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Simbologia utilizada neste manual

A seguinte tabela indica os simbolos utilizados neste manual, juntamente com as descri¢des sobre os seus significados.

S 4
~ -

> -
N
77

Indica informacdes adicionais e aspectos que pode ser Gtil saber relativamente a um assunto.

Temporizador (Negrito)

- Indica uma pdagina na qual pode obter informacgdes detalhadas relativas a um tépico.
Procedimento Indica métodos de utilizagcao e a ordem das operacgdes.
O procedimento indicado deve ser efetuado seguindo a ordem numérica.
[ (Nome)] Indica o nome dos botdes do controle remoto do videoprojetor ou do painel de controle.
Exemplo: Botdo Esc
"(Nome)" Indica o nome dos botdes nas telas do EasyMP Monitor ou do sistema operacional.

Exemplo:

Selecione "Temporizador" - "Defini¢coes do temporizador".
Selecione Temporizador - Defini¢oes do Temporizador.




Fun¢oes de EasyMP Monitor



Tarefas que podem ser realizadas com EasyMP Monitor

Tarefas que podem ser realizadas com EasyMP Monitor

O EasyMP Monitor possibilita a realizagdo de operagdes, tais com a
verificagdo de estado de varios projetores Epson ligados numa rede e o
controle dos projetores a partir do computador.

A seguir, uma breve descri¢ao das fungdes de monitoramento e de
controle que podem ser desempenhadas com EasyMP Monitor.

e Registro de projetores para monitoramento e controle

Os projetores podem ser localizados automaticamente. Selecione os
projetores sendo em registrados, a partir dos projetores detectados.

E possivel ingressar os enderecos de IP dos projetores desejados, para o
Registro dos mesmos.

¢ Os projetores registrados também pode ser designados a grupos, de
modo que os mesmos possam ser monitorados e controlados em
grupos.

e Monitoramento dos estados dos projetores registrados

O estado de alimentagao (ON/OFF) dos projetores, e os problemas ou
adverténcias que requeiram atengdo, podem ser verificados
visualmente através dos icones.

E possivel selecionar grupos de projetores, ou um unico projetor que
deseje, e entdo verificar o tempo de operagao cumulativa da lampada,
ou detalhes sobre informagdes, tais como fontes de entrada, problemas
e adverténcias, para estes projetores.

¢ Controle de projetores registrados

Os projetores podem ser selecionados em grupos, ou como projetores
unicos, e é possivel desempenhar operacdes nos projetores
selecionados, tais como, ligar/desligar a alimentagdo, e comutar as suas
fontes de entrada.

As fungodes de controle Web podem ser utilizadas para alterar as
configura¢cdes no menu de configuragdo do projetor.

Se ha certas agdes de controle que sdo desempenhadas regularmente
em horérios ou dias definidos, é possivel utilizar as Defini¢des de
Temporizador para registrar a programagao do temporizador.

¢ Defini¢des da fun¢do de notificagao por e-mail.

E possivel definir enderecos de e-mail, para quais as notificagdes sio
enviadas, se um estado requerer atengao, tal como no Registro de um
problema ocorrendo num projetor.



Tarefas que podem ser realizadas com EasyMP Monitor

¢ Enviar mensagens para projetores registrados

Pode enviar arquivos JPEG simultaneamente para os projetores
registrados utilizando o Message Broadcasting, que é um software
plug-in para o EasyMP Monitor.

O software e o manual podem ser transferidos a partir do site
apresentado abaixo.

Para baixar o software e o0 manual, visite global.latin.epson.com/br e
selecione seu produto.




Instalacao do EasyMP Monitor

Instalagéo do EasyMP Monitor e Computadores Mac ndo podem ser utilizados.

e As operagdes desempenhadas no computador podem se tornar lentas,

- - de acordo com o nimero de projetores sendo em gerenciados. Se tal
Ambiente de funcionamento acontecer, utilize um computador com especificacdes superiores.

¢ O EasyMP Monitor ndo pode ser utilizado em ambientes que nao

Este software ¢ compativel com computadores que se encontrem em i L
permitam a transmissao ping.

conformidade com os seguintes requisitos.

Sistema Windows 2000 Professional SP4

operacional Windows XP Home Edition SP2/SP3" Transferir as configuragées
Windows XP Professional SP2/SP3”

Windows Vista"
(todas as edigbes exceto Starter Edition)

Windows Vista SP1/5P2"
(todas as edigbes exceto Starter Edition)

Se ja estiver utilizando o EasyMP ou o EMP Monitor, pode transferir as
configuragdes do projetor para esta versdo. As configuragoes estiao
armazenadas num arquivo de dados (EMP Monitor.dat). Efetue uma
copia de EMP Monitor.dat antes de instalar este software. O arquivo
EMP Monitor.dat encontra-se na seguinte localizagao ser tiverem sido

Windows 7 versao de 32 bits utilizadas as preconfiguragdes para instalar o software:

(todas as edigdes exceto Starter Edition)
Windows 7 versao de 64 bits
Windows 8.x versdes de 32 bit e 64 bit

e Se o sistema operacional for o Windows 2000 ou o Windows XP

"C:\Program Files\EPSON projetor\EasyMP (ou EMP) Monitor Ver.

x.xx (Ver. x.xx representa a versao do software)"
o Internet Explorer Ver. 5.0 ou posterior deve ser

instalado.

CPU Pentium MMX 166 MHz ou superior (Pentium Il 233
MHz ou superior recomendado)

e Se o sistema operacional for o Windows Vista ou o Windows 7

"C:\Usuarios\(Nome do
utilizador)\AppData\Local\VirtualStore\Program Files\EPSON
projetor\EasyMP (ou EMP) Monitor Ver. x.xx (Ver. X.xx representa a
versao do software)"

Capacidade de |64 MB ou mais (128 MB ou mais recomendado)
memoria

Se ndo conseguir encontrar a pasta "AppData”, clique em "Iniciar" -
"Painel de controle" - "Aspecto personalizado” - "Opg¢des de pastas".
Selecione o separador "Ver" e, em seguida, configure a defini¢ao

" . " " .~ "
Mostrar arquivos e pastas ocultos" em "Defini¢des avangadas”.

Espaco livre em | 50 MB ou mais
disco rigido

Visualizacao SVGA (800 x 600) ou resolucao superior, 32 bits ou mais
cores

*  Apenas suporta as versoes de 32 bits do SO.



Instalacao do EasyMP Monitor

e Se 0 seu sistema operacional for o Windows 8.x

) . Instalar

C:\Usuarios\(Nome do
utilizador)\AppData\Local\VirtualStore\Program Files\EPSON Deve ter autoridade de administrador para poder instalar o EasyMP
projector\EasyMP (ou EMP) Monitor Ver. x.xx (Ver. x.xx representa a Monitor.

versdo do software)" ~ . . . .
) Transfira a versdo mais recente do EasyMP Monitor a partir do site

Se ndo conseguir encontrar a pasta "AppData’, clique em "Iniciar" - apresentado abaixo
"Painel de controle" - "Aparéncia e Personalizacdo" - "Opg¢des de pasta”.

lobal.latin. . b
Selecione o separador "Exibir" e, em seguida, configure a defini¢do global latin.epson.com/br

"Mostrar arquivos, pastas e unidades ocultas" em "Configuracoes Clique duas vezes no arquivo de software transferido para comegar a
avancadas'. instalar o programa. Siga as instrugdes apresentadas na tela.
Apos instalar este software, siga as instrugdes apresentadas a seguir antes Se 0 EasyMP ouo EMP M(‘)vnito‘r ja estiver instalado, d'esilvlvstale—o antes de
de iniciar o EasyMP Monitor para transferir as configuragdes. instalar este software. @ "Desinstalar EasyMP Monitor" p.45

e Se o sistema operacional for o Windows 2000 ou o Windows XP

Substitua o arquivo EMP Monitor.dat existente pela copia efetuada. O

arquivo EMP Monitor.dat existente encontra-se em "C:\Program Limitacdes impostas por um ambiente Windows

Files\EPSON projetor\EasyMP Monitor Ver.x.xx". Vista, Windows 7 ou Windows 8.x
¢ iffi(l)usiixsrr;axoperaaonal for Windows Vista, Windows 7 ou Quando utilizar o EasyMP Monitor com Windows Vista, Windows 7 ou

Windows 8.x, observe as seguintes limitagoes.
Coloque a cépia do arquivo EMP Monitor.dat em

"C:\Usuarios\(Nome do utilizador)\AppData\Local\VirtualStore\
Program Files\EPSON projetor\EasyMP Monitor Ver.x.xx".

e Deve possuir autoridade de administrador para utilizar Registar no
arranque na tela Configuragdo do ambiente do EasyMP Monitor.
@ "Monitoramento através da barra de tarefas" p.27

f@: O nome do software foi alterado. e Se 0 EasyMP Monitor estiver instalado no computador, desinstale-o
Antes: EMP Monitor — Depois: EasyMP Monitor antes de atualizar o sistema operacional para Windows Vista, Windows
Se estiver utilizando o EMP Monitor, pode substitui-lo por este software. 7 ou Windows 8.x. A atualizagdo do sistema operacional sem

desinstalar o software pode provocar um funcionamento incorreto.
@ "Desinstalar EasyMP Monitor" p.45


http://global.latin.epson.com/br

Instalacao do EasyMP Monitor

Antes de iniciar as operacoes

Verifique os pontos seguintes antes de ligar o EasyMP Monitor.

e EasyMP Monitor devera ser instalado no computador, para ser
utilizado para monitoramento e controle.

¢ O computador e os projetores deverao ser ligados a rede.

¢ Dependendo do modelo do projetor, um adaptador de conversao Serial
> TCP/IP, e um cabo de ligagao sdo requeridos para utilizar o EasyMP
Monitor. @ Veja o Manual do usudrio do projetor

Configure as configuragdes para o adaptador de conversao Serial «»
TCP/IP, antes de realizar ligagdes ao projetor.

—@:— Para habilitar projetores sendo em monitorados e controlados, mesmo
’ no modo de espera’, realize as seguintes configuragdes nos projetores.
As configuragoes sendo em realizadas variam de acordo com o projetor
utilizado. @ Veja o Manual do usudrio do projetor para informagoes

adicionais

e Defina Modo de espera como Comunic.ativada (ou Rede ligada).
e Defina Monitorizagdo rede como ativado.

* Se o indicador () do projetor estiver aceso em laranja.
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Registro e exclusao de projetores para monitoramento

Registro e exclusao de projetores para monitoramento %@ A jane|a principal é exibida.
Esta operagao ¢ executada quando inicia-se o EasyMP Monitor pela

i : . ! ‘ o A area descrita na caixa vermelha é referida como Exibir Grupos.
primeira vez, depois da sua instalacdo, e quando desejar adicionar

projetores. Uma vez registrado o projetor, o seu estado serd visualizado
: . . . File  Edit Wiew Tool Hel
automaticamente sempre que o EasyMP Monitor for ligado a partir i | st (] (e e e e

deste ponto.
Vocé pode registrar até 1.024 projetores ou grupos.

As operagdes para registrar projetores variam de acordo com o local onde
os projetores estdo ligados na rede.

e Ao registrar um projetor localizado no mesmo segmento do
computador no qual o EasyMP Monitor esta instalado. @ "Registrar
projetores com a busca automatica (Buscar e registrar projetores
localizados no mesmo segmento)” p.12

e Ao registrar projetores que estdo em multiplos segmentos da rede.
@ "Definicdo de uma gama de enderegos para realizar uma busca
automadtica e registro” p.14

Inicio do EasyMP Monitor

Procedimento

/ Use um dos métodos a seguir para iniciar o EasyMP Monitor.

Se o seu sistema operacional for Windows 2000, Windows XP,
Windows Vista ou Windows 7:

Clique em "Iniciar" - "Programas” (ou "Todos os Programas”) -
"EPSON projector” - "EasyMP Monitor Ver.x.xx".

Se o seu sistema operacional for Windows 8.x:

No Menu Iniciar, selecione "EasyMP Monitor Ver.x.xx" para
iniciar o EasyMP Monitor.



Registro e exclusao de projetores para monitoramento

gw“\““‘”‘”’%%
%@g Clique em "Procurar".

E executada uma busca automatica, e sio visualizados os nomes dos
projetores detectados.

Registrar projetores com a busca automatica (Buscar
e registrar projetores localizados no mesmo

segmento) Se um projetor nao aparecer na lista, utilize "Registro mediante

especificagdo de um enderego IP (Registro Manual)". @ p.17

Procedimentos para busca automatica

Criar novo videoprojector (registo automatico)
Mome do videoprojector Endereco IP
Procedimento Projecioril 192188.040
Projectar1l 192168041
Projector!2 192168042
/ Clique com o botéo direito em Exibir grupos e selecione Projoctor13 162163045
. v Projectord 192168044
"Novo" - "projetor (busca automatica)". Projoctar1s Jo2 168045
Projectorf 192168046

A seguinte janela Criar novo projetor (registro automatico) ¢
visualizada.

Se Exibir Lista de Detalhes aparecer, selecione Novo - projetor
(busca automatica) no menu Editar.

[ Especificar uma gama de enderegos e procurar,
Enderego inicial Endereso final

Editar Cancelar

Criar nov gisko aukomatico)

,@:— E também possivel realizar esta operagdo com a selegio de Novo - projetor
! (busca automdtica) no menu Editar.

Os projetores que utilizam o adaptador de conversio Serial «» TCP/IP ndo
podem ser detectados.

| Especificar uma gama de enderecos & procurar.
Enderego inicial Enderego final

Procurar Editar Cancelar




Registro e exclusao de projetores para monitoramento

Procedimentos de registro

Efetue as configuragdes necessarias consultando a tabela seguinte.

Procedimento

Selecione o(s) projetor(es) sendo registrado(s) a partir da
lista em exibicao, e entao clique em "Editar".

A seguinte janela ¢ visualizada.

Apresentar
nome

Ingresse o(s) nome(s) do(s) projetor(es)
exibido(s) em Exibir grupos ou Exibir lista de
detalhes.

Pode ser usado um maximo de 32 bytes. Nao é
possivel utilizar um espaco como primeiro
caracter.

Criar nowo

videoprajector (busca automatica)

Mostrar icone

Selecione o icone sendo exibido em Exibir
grupos ou Exibir lista de detalhes.

Apresentar nome |

Grupo Selecione ao registrar um projetor num grupo.
Heas e ﬁ _ principal Caso grupos nao tenham sido criados, ndo é
.. &) @ e possivel selecionar esta funcéo.
| J o @ "Registro de varios projetores de uma sé vez
4 3 .
num grupo de monitoramento" p.18
Grupo piincipal Wi = Nome do Exibe o nome registrado no projetor.
Mome do videoprojector |Projector1D VldeoprOjetor
o R I Endereco IP Exibe o endereco IP do projetor registrado.
Fi Utilizar o Nao é possivel seleciona-lo ao registrar
adaptador de | projetores com a busca automatica.
Niimerg da porta conversao
Senha Manitar | Série «»
TCP/IP.
Descrigio S ., ” ; ’ -
Numero da Nao é possivel seleciona-lo ao registrar
: porta projetores com a busca automatica.
v | Monitarizar " - - — -
Senha Monitor | Se tiver sido definida uma Senha Monitor para o
Heagistar Cancelar

projetor, certifique-se de que introduz a Senha
Monitor definida. Se neste momento néao for
ingressada a palavra-passe correta, ndo é
possivel monitorar e controlar o projetor, apesar
do mesmo estar registrado.




Registro e exclusao de projetores para monitoramento

N
S
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Descricao E possivel ingressar um memorando sobre o
projetor. Os detalhes ingressados sao exibidos
nas propriedades do projetor.

Pode-se ingressar um maximo de 60 bytes.

Monitorizar Selecione esta opgao quando desejar iniciar com
a monitoramento.

Apos a introducao dos detalhes, clique em "Registar" para
iniciar com o registro. Na exibicao da mensagem, clique
em "OK".

Para continuar a registrar outro(s) projetor(es), repita os

passos 1 e 2.

Os projetores registrados através da busca automatica, séo novamente
procurados pelo nome do projetor, sempre que o EasyMP Monitor for
iniciado.

/ Para finalizar a operacao de registro, clique em E no canto

superior direito da janela ou clique em "Cancelar".

O(s) icone(s) do(s) projetor(es) registrado(s) é(sao) exibido(s) em
Exibir grupos ou Exibir lista de detalhes.

Consulte @ "Propriedades da janela de monitoramento” p.21
para mais detalhes sobre a utilizagao de Exibir grupos e Exibir
lista de detalhes.

Definicao de uma gama de enderecos para realizar
uma busca automatica e registro

{@: projetores que utilizem o adaptador de conversao Serial «» TCP/IP, ndo
! podem ser detectados.

Procedimentos para busca automatica

Procedimento

"Novo" - "projetor (busca automatica)".
E visualizada a janela Criar novo projetor (registro automatico).

Se Exibir Lista de Detalhes aparecer, selecione Novo - projetor
(busca automatica) no menu Editar.

Selecione a caixa de selecao "Especificar uma gama de
enderecos e procurar." e, em seguida, introduza o "Endereco
inicial" e o "Endereco final" da gama.

Criar novo videoprojector (registo automatico)

@peciﬁcar uma gam
Enderego nicial 192 168 . 0 . 00 nderega final ( 192 168 . 0O . 50

FProcurar Editar Cancelar



Registro e exclusao de projetores para monitoramento

\°/ Clique em "Procurar". Procedimentos de registro
E executada uma busca automatica, e sdo visualizados os nomes dos
projetores detectados. Procedimento
utomstico) Selecione o projetor sendo registrado a partir da lista em
Mome do videoprojector Enderego IP exibigéo, e entéo clique em "Editar".
Projector1l 192.168.0.40 . . L, . .
Projectart 182162041 A seguinte janela é visualizada.
Projectar1Z 192168042
Projector]d 192168043
Projector1d 192168.0.44
Projectar1B 192168045
Projectar1f 192168048 Apresentar nome |
Mostrar icone
[ Especificar uma gama de enderecos & pracurar, 4 I ] _>J
Enderega inicial 192 . 168 . 0 ., 00 Enderego final 192 ., 168 . 0O . 50
Editar Cancelar Grupo principal INaZiD] LJ

Mome do videoprojector ]Projectorm

Endereco [P | 169 2hd 163 1581 Procurar

| M=

Mrimero da porta

Senha Manitor |

Deserigio

¥ Moritorizar

Registar Cancelar




Efetue as configuragdes necessarias consultando a tabela seguinte.

Apresentar
nome

Ingresse o nome do projetor exibido em Exibir
grupos ou Exibir lista de detalhes.

Pode ser ingressado um maximo de 32 bytes.
Nao é possivel utilizar um espago como primeiro
caracter.

Mostrar icone

Selecione o icone sendo exibido em Exibir
grupos ou Exibir lista de detalhes.

Grupo Selecione ao registrar um projetor num grupo.

principal Caso grupos nao tenham sido criados, ndo é
possivel selecionar esta funcao. @ "Registro de
varios projetores de uma sé vez num grupo de
monitoramento" p.18

Nome do Exibe o nome registrado do projetor.

projetor

Endereco IP Exibe o endereco IP do projetor registrado.

Utilizar o Nao é possivel seleciona-lo ao registrar

adaptador de | projetores com a busca automatica.

conversao

Série «

TCP/IP.

Numero da Nao é possivel seleciona-lo ao registrar

porta projetores com a busca automatica.

Senha Monitor

Se tiver sido definida uma Senha Monitor para o
projetor, certifique-se de que introduz a Senha
Monitor definida. Se neste momento nao for
ingressada a palavra-passe correta, nao é
possivel monitorar e controlar o projetor, apesar
do mesmo estar registrado.

Registro e exclusao de projetores para monitoramento

E possivel ingressar um memorando sobre o
projetor. Os detalhes ingressados sao exibidos
nas propriedades do projetor.

Descricao

Pode-se ingressar um maximo de 60 bytes.

Monitorizar Selecione esta op¢ao quando desejar iniciar com

a monitoramento.

Apos a introducao dos detalhes, clique em "Registar" para
iniciar com o registro. Na exibicao da mensagem, clique em
IIOKlI.

Para continuar a registrar outro(s) projetor(es), repita os passos
le2.

Para finalizar a operacao de registro, clique em |E| no canto
superior direito da janela ou clique em "Cancelar".

Os icone(s) do(s) projetor(es) registrado(s) é(sao) exibido(s) em
Exibir grupos ou Exibir lista de detalhes.
Consulte @ "Propriedades da janela de monitoramento” p.21

para mais detalhes sobre a utilizagdo de Exibir grupos e Exibir
lista de detalhes.



Registro e exclusao de projetores para monitoramento

Registro através de especificagéo de um enderego IP »:@:- E também possivel realizar esta operacio com a selecio de Novo - projetor
. ! (registo manual) no menu Editar.
(Registro manual)

£/ Ingresse o endereco IP do projetor sendo registrado na caixa
Procedimento "Eendereco IP" e entao clique em "Procurar”. Na exibicao da
mensagem, clique em "OK".

Clique com o botao direito em Exibir grupos e selecione
"Novo" - "projetor (registro manual)".

Se estiver utilizando um adaptador de conversao Serial «» e cabo,
para realizar a ligagao do projetor, selecione Utilizar o adaptador
A seguinte janela é visualizada. de conversao Série «» TCP/IP. Introduza o nimero da porta em

Se Exibir Lista de Detalhes aparecer, selecione Novo - projetor Numero da porta e, em seguida, clique em Procurar.
(registro manual) no menu Editar.

Ap6s a conclusao da busca, ingresse informacoes sobre o

Criar nova videoprojeckor (registo manual) prOjetor sendo registrado, enqua nto consulta a tabela
abaixo.
Apresentar nome |
Mostrar igane Apresentar Ingresse o(s) nome(s) do(s) projetor(es) exibido(s)
\ @ ) nome em Exibir grupos ou Exibir lista de detalhes. Pode
Somesy ser ingressado um maximo de 32 bytes. Nao é
< | ] possivel utilizar um espaco como primeiro
caracter.
Grupo principal |[Vazio] LJ - - - — —
Mostrar icone | Selecione o icone sendo exibido em Exibir grupos
Nome o videoproisctor | ou Exibir lista de detalhes.
Endereo IP | : : - Pracurar Grupo Selecione ao registrar um projetor num grupo.

principal Caso grupos nao tenham sido criados, nao é
possivel selecionar esta funcao.

[~ UTilizar 0 adaptador de conversdo Séne < TCRAP

Mdmero da porta

@ "Registro de varios projetores de uma sé vez

Senha Monitor | num grupo de monitoramento" p.18

Descrigho Nome do Exibe o nome registrado do projetor.
projetor

W Monitorizar Endereco IP Exibe o endereco IP ingressado no passo 2.

Heaistar Cancelar




Registro e exclusao de projetores para monitoramento

Utilizar o Selecione este se estiver utilizando um adaptador
adaptador de | de conversao Serial «» TCP/IP para ligar o
conversao projetor.

Série «—

TCP/IP.

Numero da Se estiver utilizando um adaptador de conversao
porta Serial «» TCP/IP, para realizar a ligacdo do

projetor, ingresse o numero da porta.

Senha Monitor

Se tiver sido definida uma Senha Monitor para o
projetor, certifique-se de que introduz a Senha
Monitor definida. Se neste momento nao for
ingressada a palavra-passe correta, nao é
possivel monitorar e controlar o projetor, apesar
do mesmo estar registrado. Se estiver utilizando
um adaptador de conversao Serial «» TCP/IP,
para realizar a ligacdo do projetor, a funcao de
seguranca Senha Monitor nao pode ser utilizada.

Descricao E possivel ingressar um memorando sobre o
projetor. Os detalhes ingressados sao exibidos
nas propriedades do projetor.

Pode-se ingressar um maximo de 60 bytes.

Monitorizar Selecione esta opc¢ao quando desejar iniciar

com a monitoramento.

IIOKII.

) Ap6s aintroducao dos detalhes, clique em "Registar" para
iniciar com o registro. Na exibicao da mensagem, clique em

Os icone(s) do(s) projetor(es) registrado(s) é(sdo) exibido(s) em
Exibir grupos ou Exibir lista de detalhes.

Registro de varios projetores de uma sé vez num
grupo de monitoramento

Os projetores registrados, também podem depois ser registrados em
conjunto, em grupos diferentes para que possam ser monitorados, e
controlados em conjunto.

Além disso, ao selecionar um dos grupos registrados como Grupo
principal, as operagdes de controle e monitoramento podem ser
executadas para todos os projetores, nesse Grupo principal.

Um Grupo principal pode ser definido para outros grupos principais, de
modo que pode ser criada uma estrutura hierarquica de grupo.

Primeiro, crie os grupos de registro, e depois registe os projetores nos
grupos criados.
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Procedimento

Clique com o botao direito em Exibir grupos e selecione

"Novo" - "Grupo".

A seguinte janela é visualizada.

Efetue as configuragdes necessarias consultando a tabela abaixo.

Se Exibir Lista de Detalhes aparecer, selecione Novo - Grupo no
menu Editar.

Mome do grupo [

Mostrar icone

Grupo principal | v azia)

= il

Fegistar

Cancelar

Nome do
grupo

Digite o nome do grupo sendo exibido em
Exibir grupos ou Exibir lista de detalhes.

Pode ser usado um méximo de 32 bytes.
Nao é possivel utilizar um espaco como primeiro
caracter.

Mostrar icone

Seleciona o(s) icone(s) sendo exibido(s) em Exibir
grupos.

Grupo
principal

Seleciona o grupo principal. Caso grupos ndo
tenham sido criados, nao é possivel selecionar
esta funcao.

Selecione para monitorar todos os projetores que
estiverem registrados no grupo. Se nao
selecionar, serao utilizadas as configuragoes feitas
qguando os projetores foram registrados.

Monitorizar

Nao pode ser definido quando se cria um novo
grupo.

E também possivel realizar esta operacdo com a selecio de Novo - Grupo
no menu Editar.

Apos o término da configuracao, clique em "Registar" para
iniciar com o registro. Na exibicao da mensagem, clique em
IIOKII.

O icone do projetor registrado é exibido em Exibir grupos.

Clique com o botao direito no(s) icone(s) do projetor para
registrar no grupo criado em Exibir grupos ou Exibir lista de
detalhes e selecione "Editar".

E também possivel realizar esta operacio com a selecio de Editar no menu
Editar.

Na janela Editar projetor, selecione o nome de grupo sendo
utilizado para registrar no Grupo principal e depois clique
em "Alterar".

O estado do registro do grupo ¢ visualizado como um icone em
Exibir grupos.

Als

Os detalhes de registro podem também ser verificados através de Lista do
projetor no menu Ver.

A

N\
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Se o nome do projetor ou o endereco IP for alterado
apos o registro

Para projetores registrados manualmente

Procedimento

gw"\”””'%
@ Clique com o botao direito em Exibir grupos ou Exibir lista
~ de detalhes e selecione "Monitorizacio desativada". Feito
isto, clique com o botao direito novamente no icone e
selecione "Editar".

f@: E também possivel realizar estas opera¢des com o menu Editar.
’

) Se apenas o nome do projetor foi alterado, clique "Procurar”
na janela Editar projetor visualizada. Se o endereco IP foi
alterado, insira o novo endereco IP na caixa "Endereco IP" e
depois clique em "Procurar”. Na exibicao da mensagem,
clique em "OK".

‘ ) Quando a tela retornar a janela Editar projetor, clique em
"Alterar".

Para projetores que foram registrados através da busca
automatica

Procedimento

) Apague o(s) projetor(es) cujo(s) nome(s) ou endereco IP
"~ foi(ram) alterado(s) em Exibir Grupos ou Exibir Lista de
Detalhes. Veja a proxima secao para obter informacgées
adicionais sobre como apagar projetores.

) Execute uma busca automatica para registrar novamente
o(s) projetor(es). @ p.12

Cancelar os registros do projetor (Apagar)

Os registros dos projetores podem ser apagados, se ndo forem mais
necessarios no monitoramento e controle com o EasyMP Monitor.

Procedimento

Clique com o botao direito no projetor ou no grupo sendo
apagado em Exibir grupos ou Exibir lista de detalhes e selecione
"Apagar". Na exibicao da mensagem, clique em "OK".

Pode selecionar-se mais do que um projetor para eliminagao,
selecionando Exibir grupos ou Exibir lista de detalhes.

Os métodos para selecionar mais do que um projetor simultaneamente
sao os seguintes.

¢ Ao selecionar um icone de Grupo em Exibir Grupos, todos os
projetores que tenham sido registrados nesse grupo sao
simultaneamente apagados.

e Mantenha pressionada a tecla Ctrl do teclado, enquanto clica nos
icones desejados.

e Utilize arrastar e largar para selecionar uma série de icones desejados.

:@:‘ E também possivel realizar esta operagio com a selecio de Apagar no
’ menu Editar.
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Propriedades da janela de monitoramento e Exibir lista de detalhes
Esta visualizagdo permite-lhe exibir em lista, o estado de cada projetor,
para que os verifique detalhadamente. E também possivel exibir itens

Tipos de janelas de monitoramento e método de especificos em lista, e ordenar os itens visualizados com uma coluna
alternancia especifica, como uma chave de ordenagéo.

Tipos de janelas de monitoramento

Existem dois tipos de janelas de monitoramento. Selecione a janela
desejada.

e Exibir grupos
Esta visualizagao permite a verificagdo do estado dos registros do grupo
num diagrama hierérquico. Exibir lista de detalhes

oo0o00O0O0O0O0OO0OBDOOD
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Exibir grupos
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Como alternar entre as vistas

Exibir Grupos e Exibir Lista de Detalhes sao alternadas da seguinte
forma.

Procedimento

Clique no menu Ver e selecione "Exibir Grupos" ou "Exibir Lista de
Detalhes".

A configuragdo dos icones e os seus significados sao explicados a seguir.

Sem adverténcias ou problemas

Todos os projetores do grupo estao funcionando normalmente.

Adverténcia ou problema
Um projetor do grupo tem um estado de aviso ou problema.

Notificacao
Foi detectado no grupo um projetor que requer atencao imediata.

Monitoramento através de Exibir grupos

Significados dos icones Exibir grupos

Em Exibir Grupos, os padrées nos icones indicam o estado dos
projetores. Se os icones de grupo forem arredondados, isto indica que ha
um outro nivel abaixo deles. @ p.23

Eicheiro  Editar  Ver  Ferramenta  Ajuda
Actualizar | Selecoionar tuda ® ¢ & =R oo b == 1

Monitorizacao desativado

O projetor nao esta sendo monitorado. Ao clicar com o botdo
direito do mouse e selecionar Monitorizacao ativado, o projetor é
adicionado aos projetores que estao sendo monitorados.

Dados sendo em atualizados

Projetor

~ . *
Sem adverténcias ou problemas '

Adverténcia ou problema

Notificacao

Monitorizacao desativado

Dados sendo em atualizados

< @ ) &0

Erro de rede (erro de autenticacao da Senha Monitor)

Nenhuma Senha Monitor foi digitada quando o projetor foi
registrado, ou uma Senha Monitor incorreta foi digitada.
@ p.13,p.15,p.17
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Projetor

Erro de rede (erro de ligagido TCP) 2

Erro de rede (erro de comunica¢ao ESC/VP.net) 3

*1 Se Indicar o nivel de temperatura ao Exibir Grupos estiver definido como
ativado na Configura¢ao do ambiente no menu Ferramenta, um icone
indicando a temperatura interna do projetor é exibido sobre o icone do
projetor. A configuragio inicial é Desativado. Como se pode ter uma ideia
como a temperatura no interior do projetor esta a subir, quando o Nivel de
temperatura é indicado, é possivel realizar melhorias no ambiente
operacional do projetor antes de um erro de superaquecimento interno ou
um aviso de temperatura elevada ocorrer. @ p.28

*2 Verifique os seguintes itens.
- Verifique se a alimentagdo do projetor esta ligada.
- Verifique se o cabo LAN esta ligado.
- Verifique se Modo de espera esta definido como Comunic.ativada (ou
Rede Ligada) ou Monitorizagdo rede esta definida como ativado no menu
de configuragao do projetor.

*3 Verifique se o projetor esta corretamente ligado a rede.

~@:~ A informagéo gerada sobre o projetor na detecgdo de um problema é

! armazenada até a desativacao de EasyMP Monitor. As visualizagdes do
EasyMP Monitor ndo sdo automaticamente atualizadas, mesmo quando o
estado do projetor retornar ao normal. Clique em "atualizar" na janela
principal para atualizar o estado.

Utilizacao dos icones em Exibir grupos

Podem ser executadas as seguintes operagdes de icones em Exibir grupos.

e Icones expandir e fechar
Cada vez que clica duas vezes num icone de grupo, os icones dos
projetores registrados no grupo sao exibidos ou ocultados.

e Mover icones
Para alterar a posi¢do de um icone em Exibir grupos, basta
simplesmente arrastar e largar o icone sendo movido.

Monitoramento com Exibir lista de detalhes

Significados dos icones Exibir lista de detalhes

O estado dos projetores registrados é visualizado em lista em Exibir Lista
de Detalhes, independentemente do Grupo ao qual os projetores
pertengam.
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A configuragdo dos icones e os seus significados sao explicados a seguir.

@ Tipo
Exibe o estado do projetor.

_ A . *
@& Sem adverténcias ou problemas '

¢ Adverténcia ou problema

Ocorreu um erro no projetor.
@ Notificacdo

O projetor requer atengao imediata.
& Monitorizagao desativado

O projetor nao esta sendo monitorado. Ao clicar com o
botao direito do mouse e selecionar Monitorizacao ativado,
o projetor é adicionado aos projetores que estao sendo
monitorados.

Dados sendo em atualizados

& 4

Erro de rede (erro de autentica¢do da Senha Monitor)

Nenhuma Senha Monitor foi digitada quando o projetor
foi registrado, ou uma Senha Monitor incorreta foi digitada.
@ p.13,p.15,p.17

Erro de rede (erro de conexao TCP)"2

&g Erro de rede (erro de comunicagao ESC/VP.net)

@ Nome do grupo

Se os projetores estiverem registrados num grupo, o nome do grupo
ao qual o projetor pertence é visualizado.

© Apresentar nome
Apresenta o nome de exibicao.
@ Fonte de alimentagao

Apresenta o estado de alimentacdo ativada do projetor.

@ Fonte de alimentacéo
desligada e no estado
normal

© Fonte de alimentagéo
ligada e no estado normal

@\ Fonte de alimentagéo @) Fonte de alimentacéo
ligada, mas em estado desligada, mas em estado
anormal anormal

@ Horas de funcionamento da lampada

Apresenta o tempo de operacao da lampada do projetor. Se o
projetor tiver 2 lampadas, apresenta o tempo de operac¢ao da
lampada 1 e da lampada 2.

® Nivel de temperatura

Os seguintes cinco icones exibem o estado diferencial da
temperatura interna do projetor.

=1 Temperatura interna == | Temperatura interna

normal normal
[EEE 1 Aviso de temperatura E==E | Aviso de temperatura
elevada elevada

Erro de

superaquecimento
interno

(7] Informacao de erros

Apresenta uma notificacdo ou estado de adverténcia/problema
através dos seguintes icones.

Aviso Limp. Filtro Ar
M Substitua a Lampada

§ Substituaaldampada™
M Substitua a Lampada

(Lampada 1) (Ldmpada 2)
@ Erro de lampada @ Erro de lampada
(Lampada 1) (LdAmpada 2)

@7 Alampada ndo acendeu
(LdAmpada 2)

2} Alampada ndo acendeu
(Lampada 1)
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4
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Aviso de temperatura
elevada

Sem Filtro de Ar
Erro Sensor Fluxo Ar

Erro sistema aliment.
(Energia 2)

Aviso do obturador

Erro de Lampada

Erro de Lampada
(Ldmpada 2)

A lampada nao acendeu
(Ldmpada 1)

Erro de superaquecimento
interno

Erro do sensor de fluxo de
ar no filtro de ar.

Erro da ventoinha

Erro sistema aliment.
(Energia)

Erro sistema aliment.
(Energia 2)

Erro do filtro de cinema.

Erro sist. refrigeracdo.
(elem. Peltier)

Outros Erros

Erro da tampa de abertura
para saida de ar

B &

&

)

(]
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B &
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el

Subst. Filtro de Ar

Fluxo de Ar Baixo

Erro sistema aliment.
(Energia 1)

Aviso do filtro de cinema

Cobert. Lamp. Aberta

Erro de Lampada
(Lampada 1)

A lampada nao acendeu

A lampada nao acendeu
(Lampada 2)

Erro de baixo fluxo de ar
Erro Interno

Erro do sensor

Erro sistema aliment.
(Energia 1)

Erro Auto IrisErro Auto [ris

Erro do obturador

Erro sist. refrigeracao.
(bomba).

Aviso de deteccao de
obstaculo

G Erro do Easy Interactive

Function

~

-
4

*1

*2

*3
*4

Als
5
1@

~

Erro de deteccao de A Outros avisos

obstaculo
@ Aviso de direcao do Aviso de lampada
PD c p
projetor incompativel

Se Indicar o nivel de temperatura ao Exibir Grupos estiver definido como
ativado na Configuragdo do ambiente no menu Ferramenta, um icone
indicando a temperatura interna do projetor é exibido sobre o icone do
projetor. O predefinicdo é Desativado.

Verifique os seguintes itens.

- Verifique se a alimentagdo do projetor esta ligada.

- Verifique se o cabo LAN esta ligado.

- Verifique se Modo de espera estd definido como Comunic.ativada (ou
Rede Ligada) ou Monitorizagdo rede esta definida como ativado no menu
de configuragdo do projetor.

Verifique se o projetor esta corretamente ligado a rede.

E possivel exibir Substitua a Lampada a qualquer hora programada em
Configura¢do do ambiente no menu Ferramenta.

e A informagdo gerada sobre o projetor na detec¢do de um problema,
¢ armazenada até a desativagdo de EasyMP Monitor. As visualizagées
do EasyMP Monitor ndo sdo automaticamente atualizadas, mesmo
quando o estado do projetor retornar ao normal. Clique em "atualizar”
na janela principal para atualizar o estado.

e A informagdo de detecgdo de erro difere mediante o projetor que
estiver utilizando.
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Selecionar itens de visualizacao Listas ordenadas
E possivel visualizar somente os itens desejados em Exibir lista de E possivel ordenar listas detalhadas, através de uma coluna especifica
detalhes. como chave de ordenagio, tal como ordenagio por nome ou enderego IP.
Procedimento Procedimento
) Selecione "Opc¢ao" a partir do menu Ver. Clique no nome do item da coluna que deseja usar como chave de
A janela Opgao ¢é visualizada. ordenacéo.
s evibidos Localizacao de icones desejados (Lista do projetor)
¥ Tipo
¥ Nome do grupo A tungao Lista do projetor ¢ util para realizar buscas em listas quando
[ Nome do videopraiector houver muitos grupos e projetores registrados e o icone que procura nao
v Apresentar nome estiver Visualizado na tela.
I Endereco P
¥ Farte de alimentac o Procedimento
Iv Haoras de funcionamenta da lampada
L Forie Selecione "Lista do projetor" a partir do menu Ver.
v Mivel de temperatura
| Do A seguinte janela é visualizada.
¥ Informacio de ermos
(1[4 Cancelar
@ Lobby
fwwi = Shawroom
@ Selecione a caixa de dialogo do item que deseja visualizar. - Eﬁﬂﬁriﬂmﬁ
o
& No?
. [} " @ Mo3
CIlque em "OK". + @ Showracm B
+ Branch B
%) Quando todos os detalhes do item ndo puderem ser * () Branch ©
visualizados em Exibir lista de detalhes, arraste a linha de

limite a direita do nome do item, para que a exibicao seja
estendida para a largura desejada.
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Com a Lista do projetor, os icones de nivel de temperatura nao sao Procedimento
visualizados independentemente da defini¢cdo de Indicar o nivel de
temperatura ao Exibir Grupos em Configuragido do ambiente no menu \ Selecione "Configuracao do ambiente" a partir do menu
Ferramenta. n Ferramenta.

A Lista do projetor permite-lhe verificar os detalhes de registros de grupo E visualizada a janela Configuracio do ambiente.
num diagrama hierarquico. Quando clica num icone, Exibir grupos e
Exibir lista de detalhes sdo listados de forma que o item selecionado seja
visualizado na janela.

gw\u\vw\w%%
@ Selecione "Residente no tabuleiro de tarefas".

Intervala de actuslizagda g E rminutos
. p Indicar o nivEl de temperatura ao E xibir * Desactivado O Activada
Grupos
Monitoramento através da barra de tarefas - _
Relatdrio dos horérios de aviso da (+ Desactivado " Activado ﬁ Haora

lampada

Saida do registo (s Desactivado " Activada

Os estados do projetor sdo sempre exibidos como icones no sistema de
tabuleiro, mesmo quando Exibir grupos ou Exibir lista de detalhes néo
sao exibidos, e os estados podem ser verificados pela configuracao dos

I Redistar no arrandque

¥ Residents na tabulsiro de tarsfas

[ Alerar palavra-passe de protecgio da aplicagdo

icones. ETRm—— |
Quando os menus de configuragdo sdo definidos nas seguintes Hova pelanapasie |
operagdes, surge um icone na barra de tarefas e o estado pode ser .
monitorado através da configuracio do icone. = e

Clique em "OK".

4
:@: e Clique com o botdo direito no tabuleiro do sistema, para abrir um menu
’ pop-up e selecione Abrir a janela principal ou Sair.

(@ 72,1013

e Se Registar no arranque em Configuragio do ambiente estiver
selecionado, o EasyMP Monitor inicia-se automaticamente quando o
computador é ligado. Se utiliza o EasyMP Monitor com Windows Vista,
Windows 7 ou Windows 8.x, deve possuir autoridade de administrador

@ Nenhum /M, Problema para utilizar esta fungdo.

problema

As configuragdes de icones sao explicadas abaixo.
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on s . . A configuracao dos icones e os seus significados sao explicados a seguir.
Exibir em lista, projetores com estados de problema SHTAS 8 P 8

ou adverténcia © Tipo
) Mostra o estado do grupo ou projetor.
E possivel exibir uma lista contendo uma lista de apenas os projetores & Sem adverténcias ou problemas’”

que possuem estados de problema ou adverténcia. - .
vi¢ Adverténcia ou problema

Procedimento Ocorreu um erro no projetor.
@ Notificacdo
Selecione "Lista de projetores com erros e avisos" a partir O projetor requer atencdo imediata.
do menu Ver. @ Monitorizacao desativado
A seguinte janela Lista de projetores com erros e avisos ¢ visualizada. O projetor ndo esta sendo monitorado. Ao clicar com o botao
Ao mover o ponteiro do mouse por cima do icone, serio exibidos direito e selecionar Monitorizacéo ativado, o projetor é
os detalhes do erro e a sua solu¢do. Ao clicar duas vezes numa linha, adicionado aos projetores que estao sendo monitorados.

as propriedades desse projetor serdo exibidas. @ p.31 s Dados sendo em atualizados
@ Erro de rede (erro de autenticacdo da Senha Monitor)

Nenhuma Senha Monitor foi digitada quando o projetor foi
registrado, ou uma Senha Monitor incorreta foi digitada.
@ p.13,p.15,p.17

Erro de rede (erro de conexao TCP)*2

;?,’ Erro de rede (erro de comunicacao ESC/VP.net

& | Display narms

5 | Froiectoot || @ 120H

)3
Ayl |noz @ 85

(2] Apresentar nome

Apresenta o nome de exibicao.
© Fonte de alimentagao

Apresenta o estado de alimentacdo ativada do projetor.

~ @ Fonte de alimentacao @ Fonte de alimentacao
ligado e no estado normal desligada e no estado
normal
@\ Fonte de alimentagéo @) Fonte de alimentagéo
ligada, mas em estado desligada, mas em estado

anormal anormal
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@ Horas de funcionamento da lampada
Apresenta o tempo de operacao da lampada do projetor.
@ Fonte

[EEE ] Aviso de temperatura
elevada

Erro de
superaquecimento

[E==E ] Aviso de temperatura
elevada

Apresenta a fonte de entrada que foi selecionada para o projetor. interno
A @@ Computerou B @@l Computer2 7Y 5
nformacéao de erros
QoL Computer1 QoL . . .
Apresenta estado de adverténcia/problema através dos seguintes
waoc BNC 5 S-Video icones.

Video (RCA)
a SDI

DVI-D1 ou HDMIT,
DVI-D, HDMI™

=) D-Video

::g USB Display
Em| USB2
E HDBaseT

E“T‘-‘-ﬂ Espelhamento de
monitores

® Nivel de temperatura

I? Video (BNCQ)

= DisplayPort

—

ﬁ DVI-D2 ou HDMI2"

Irrrre

é%ﬁ EasyMP
CEESH USB ou USB1

(g LAN

Iil Whiteboard

Os seguintes cinco icones exibem o estado diferencial da temperatura

interna do projetor.

[E" "] Temperatura interna

normal

[E=" "] Temperatura interna
normal

§ SubstituaaLampada®

8 Substitua a Lampada
(LAmpada 2)

@2 Errodelampada
(LAmpada 2)

A lampada nao acendeu
(LAmpada 2)

: Subst. Filtro de Ar
Fluxo de Ar Baixo

(g Erro sistema aliment.
(Energia 1)

@ Aviso do filtro de cinema
Cobert. Lamp. Aberta

Erro de Lampada
(Ldmpada 1)

A lampada nédo acendeu
A lampada nao acendeu

(Lampada 2)
I@ Erro de baixo fluxo de ar

Erro Interno

#H Substitua a Lampada
(Lampada 1)

@ Errodelampada
(Lampada 1)

@ Alampada néo acendeu
(Lampada 1)

[8] Aviso de temperatura
elevada

! Sem Filtro de Ar

=% Erro Sensor Fluxo Ar

(g Erro sistema aliment.

(Energia 2)

Aviso do obturador

Erro de Lampada

Erro de Lampada
(LdAmpada 2)

A lampada ndo acendeu
(LdAmpada 1)

Erro de superaquecimento
interno

W E E §Eg

Erro do sensor de fluxo de
ar no filtro de ar.

Erro da ventoinha

=y
&
2
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*1

*2

*3
*4

*5

*6

Erro do sensor Erro sistema aliment.

(Energia)

=]

Erro sistema aliment.
(Energia 2)

Erro sistema aliment.
(Energia 1)

Erro Auto iris Erro do filtro de cinema.

2 &

Erro do obturador Errosist. refrigeracao. (elem.

Peltier)

Erro sist. Outros Erros

refrigeracdo.(bomba).

(<]

Erro da tampa da abertura (g} Aviso de deteccao de

8 0 5 ar @

oD
para saida de ar obstaculo
i Erro do Easy Interactive ] Erro de deteccao de
Function obstaculo

Se Indicar o nivel de temperatura ao Exibir Grupos estiver definido como
ativado na Configura¢ao do ambiente no menu Ferramenta, um icone
indicando a temperatura interna do projetor é exibido sobre o icone do
projetor. A predefini¢ao é Desativado.

Verifique os seguintes itens.

- Verifique se a alimentagdo do projetor esta ligada.

- Verifique se o cabo LAN esta ligado.

- Verifique se Modo de espera esta definido como Comunic.ativada (ou
Rede Ligada) ou Monitorizagdo rede esta definida como ativado no menu
de configuragdo do projetor.

Verifique se o projetor estd corretamente ligado a rede.

Descreve DVI-D se o projetor estiver equipado com um terminal de entrada
DVI-D e HDMI.

Descreve HDMI se o projetor estiver equipado com um terminal de entrada
DVI-D e HDMI.

E possivel exibir Substitua a Limpada a qualquer hora programada em
Configura¢do do ambiente no menu Ferramenta.

A informagéo de detecgdo de erro difere mediante o projetor que estiver
utilizando.
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Verificacao de propriedades em detalhes

E possivel verificar as propriedades do Grupo e projetores em detalhes.

Visualizacao das Propriedades de grupo

Procedimento

Utilize qualquer um dos seguintes métodos para exibir as
propriedades.

e Exibicao das propriedades de todos os grupos em Exibir Grupos
Clique com o botao direito do mouse em Exibir Grupos e selecione
Propriedades.

e Exibic¢ao das propriedades do grupo especificado
Clique com o botéo direito do mouse em Exibir Grupos e, em seguida,
selecione Propriedades.

et OO FR-REFol-FF=mwE mEKEE

Visualizacao das Propriedades do projetor

Clique com o botao direito num icone de projetor em Exibir grupos ou
Exibir lista de detalhes e selecione Propriedades.

Mome do grupo

Mome do videoprojector
Apresentar nome

Erdereca IP

Horas de funciohamenta da
lampada

Mivel de temperatura

Desciicdo

Branch A
test]

Labby
10120224
33H

[ ———

I Numero de série

X000

Versdo

F1 64001 33067U5V030
F2 GAOD4 0050
F3 B1A1WWE100

Informag3o de ermos

Sem sinal

1

T Source | Temperature level | Error information
_@_ Showroom e e e

@ ConventionHe == = e e

() Loboy (@) IH coZ =E—1

I |

Ao clicar duas vezes numa linha, as propriedades desse grupo ou projetor

serdo exibidas.

@ Apresenta o nimero de série do projetor. Caso hifens forem
indicados, confirme o nimero de série na etiqueta do projetor.

@ Exibe a versao do firmware do projetor.
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Exibicao e eliminacao de registros

No seu navegador, é possivel verificar o registro de transmissao dos
conteudos, tais como os que foram controlados por EasyMP Monitor e
erros de projetores. Pode-se apagar os registros, uma vez que tenha-os
verificados.

:@: Se Saida do registo estiver definida como ativado em Configuragiao do
4 . . . ~ ~
ambiente no menu Ferramenta, os registros de transmissao serao
armazenados. A configuragdo inicial é Desativado.

Visualizacao das Registar

Procedimento

Selecione "Registar" - "Ver" no menu Ver.

O navegador é aberto e os registros de comunicagdo até este instante
serdo exibidos.

Eliminacao de Registar
Procedimento

Selecione "Registar" - "Apagar" no menu Ver. Na exibicao da
mensagem de confirmacao, clique em "OK".

Todos os registros sdo apagados. Os detalhes das operagdes de controle
do EasyMP Monitor e os detalhes dos erros do projetor a partir daquele
momento, sdo gravados num novo registro.
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Utilizacdo das func¢des de controle

A seguinte tabela mostra o significado dos botdes de controle.

Realizacao de controle com os botoes de controle

Clique no icone de um projetor sendo controlado em Exibir grupos ou
Exibir lista de detalhes, e clique num botao de controle, para habilitar o
controle apenas do projetor selecionado.

E possivel também habilitar o controle de todos os projetores
selecionados, mediante a selecdo de mais de um projetor em Exibir
grupos ou Exibir lista de detalhes e clicando no botao de controle. Os
métodos para selecionar mais do que um projetor simultaneamente sdo
0s seguintes.

¢ Ao selecionar um icone de grupo em Exibir grupos, todos os projetores
que tenham sido registrados naquele grupo, e definidos parsendo em
monitorados, podem ser controlados simultaneamente.

¢ Mantenha pressionada a tecla Ctrl do teclado, enquanto clica nos icones
desejados.

o Utilize arrastar e largar para selecionar uma série de icones desejados.

Edit View Tool Help

cwna | @0 0 %%m@a@gqq%g@

Branch B Branch C

o) Ligar Liga o projetor.
10 Desligar Desliga o projetor.
- Fonte deligacao | Altera a fonte de entrada para a porta
L Computador1 Computador1 ou porta Computador.
- Fonte deligacdao | Altera a fonte de entrada para a porta
=5 Computador2 Computador2.
Fonte deligacdao | Altera a fonte de entrada para a porta BNC.
eee BNC
Fonte deligacao | Altera afonte de entrada para a porta S-Video.
=g S-Video
— Fonte deligacdao | Altera a fonte de entrada para a porta Video
Video (RCA) ou a porta video2.
= Fonte deligacdao | Altera a fonte de entrada para a porta Video1.
z Video (BNC)
Fonte deligacdao | Alterna afonte de entrada para a porta SDI.
SDI
Fontedeligacao | Alterna a fonte de entrada para a porta
U HDBaseT HDBaseT.
Fontedeligacao | Alterna a fonte de entrada para a porta
DisplayPort DisplayPort.
Fonte deligacdao | Altera a fonte de entrada para a porta DVI-D1

DVI-D, HDMI 1

ou a porta HDMI1.

Se o projetor estiver equipado com uma porta
DVI-D ou HDM|, utilize este botdo para mudar
o sinal de entrada.

Se o projetor estiver equipado com uma porta
DVI-D e HDM], utilize este botao para
selecionar DVI-D como fonte de entrada.
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Fonte deligacdao

Altera a fonte de entrada para a porta DVI-D2

o Alguns projetores conectados podem ndo estar equipados com todas as
portas ou fungées descritas acima. Se clicar num botdo referente a uma
porta ou fungdo ndo disponivel, nada acontecerd.

e [ possivel selecionar objetos sendo controlados, e utilizar os botdes de
controle para realizar operagées de controle, mesmo quando da indicagio
dos seguintes itens.

Propriedades de grupo @ p.31
Propriedades de projetor @ p.31

Lista de projetores com erros e avisos
(As operagoes de controle podem somente ser realizadas em projetores com
estado de adverténcia). @ p.28

DVI-D, HDMI2 | ou HDMI2.
Se o projetor estiver equipado com uma porta
DVI-D e HDMI, utilize este botao para
selecionar HDMI como fonte de entrada.
Fontedeligacao | Altera a fonte de entrada para a porta D4.
D-Video
Fonte deligacao | Altera a fonte de entrada para EasyMP ou
EasyMP EasyMP.net.
= Mudar USB Altera a fonte de entrada para USB Display.
== Display de
origem*
Fonte deligacdao | Altera a fonte de entrada ao equipamento
1 USB1" externo ligado através de uma porta USB
(Tipo A) ou USBT1.
Fonte deligacdo | Altera a fonte de entrada ao equipamento
T4 | usB2” externo ligado através de uma porta USB2.

%

Mudar LAN de
origem*

Altera a fonte de entrada para a imagem
projetada pelo computador através de uma
rede.

Fonte deligacao

Altera a fonte de entrada para Whiteboard.

) Whiteboard

Mudar origem Moda a fonte de entrada para Espelhamento
& para de monitores.

espelhamento

de monitores

*

Caso nao funcione o botdo, pode-se alterar a fonte de entrada com o
botao .

Realizacao de controle com um navegador (Controle
da Web)

E possivel utilizar o navegador do computador para alterar as
configuragdes dos projetores no menu de configuragao.

Procedimento

./ Clique com o botéo direito no icone de um projetor sendo
controlado em Exibir grupos ou Exibir lista de detalhes e
selecione "Controle da Web".

@ E aberto o navegador e a janela Controle da Web é
visualizada.

Controle da Web possibilita definir os mesmos detalhes como no menu
de configuragio para o projetor. @ Veja o Manual do usudrio do
projetor para informagdes adicionais.
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-(g): E possivel selecionar projetores, e clicar com o botdo direito do mouse
sobre os mesmos para selecionar Controle da Web, mesmo durante a
indicagdo dos seguintes.

Propriedades de grupo @ p.31

Lista de projetores com erros e avisos (As operagdes de controle podem
somente ser realizadas em projetores com estado de adverténcia). @ p.28

Realizacao do controle com as configuracoes do
temporizador

Esta funcao é util para executar determinadas operagdes de controle, tais
como ligar e desligar um projetor nas horas especificas, todos os dias ou
todas as semanas.

As configuragdes de temporizador podem ser configuradas para um sé
projetor, ou tudo de uma s6 vez para todos os projetores num grupo.

Procedimento

Selecione "Temporizador" - "Defini¢oes do temporizador" no
menu Ferramenta.

Os seguintes icones sdo visualizados, e pode-se posteriormente verificar
o estado da defini¢ao do temporizador.

Projectorss Data

SEonha K /2009 |

| == C tian Hall
& %LDDQ;:” e DOM | SEG | TER [ OUA | OUl | SEx | GAB

= B showroom 1 2 3 4
=1 Lg, Showroom A 5 E 7 il El 10 11
&y Mol 12 13 14 15 16 17 18

& Moz iE] 20 21 D 5
@ Na3 2 27 28 23 [

& 48, Showroom B I I

# [Ed Branch B

't Eranch C T emporizadores

Apresentar nome Data Hora Funcionament|
@ Lobby 4j23(2009 21:12 Pawer ON
& Showroom B 4/23(2009 2112 Power ON
Ma3 4§23{2009 iz Pawer ON
Showroom & 4{23{2009 21:12 Power ON

@
r;l___

[< | >

I Agtivada Desactivado I g:ﬁcnna.I | Edilm[ Apagar ST

Fechar ¢! |

Os detalhes que podem ser verificados, e as operagdes que podem ser
executadas neste momento, sio apresentados a seguir.

@ Projetores

Seleciona um grupo ou projetor para verificar o seu estado.

Ao selecionar um grupo, os estados das configuragdes de
temporizador para todos os projetores nesse grupo sao visualizados.
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@ Data @ Adicionar

Apresenta o dia atual numa caixa vermelha. adeinar | Registra novas configuragdes no temporizador.
@ "Procedimentos para novas configuracdes de
temporizador" p.37

Clique _*|ou * |paraalternar o calendario para o més anterior ou o @ Activado/Desactivado
seguinte. aivade | Altera as configuracdes do temporizador selecionados a
9 Temporizadores pesactivada | Partir da lista de temporizadores entre Activado e
Desactivado.

Os dias para os quais as configuracdes de temporizador foram
estabelecidas estdao em negrito.

Apresenta uma lista das configuragcdes de temporizadores.

As cores das linhas na lista Temporizadores possuem os seguintes
significados:
[1 Definicdo do
temporizador para o
dia atual
[

Se alguns dos projetores no grupo possuirem
configuragdes no ativadas no temporizador enquanto
outros tém as mesmas configuracdes desativadas no
temporizador para o dia atual

[] Seasconfiguracdes do dia atual estiverem desativadas
I  Definicao do temporizador para um outro dia além do
atual
@ Apagar

sozmm . Permite apagar as configuracées de temporizador
selecionadas a partir da lista de temporizador.

@ Fechar
fehr  Fecha a janela Defini¢des do temporizador.
@ Editar

Edtar Permite alterar as configuracdes de temporizador
selecionadas a partir da lista de temporizador. Se um
grupo tiver sido selecionado para verificacdo do estado,
as configuracdes ndo poderao ser alteradas.
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gw\u\w”w%%
Procedimentos para novas configura¢oes de temporizador @§ Apés completar as configuragées do temporizador,
clique em "OK".
Procedimento As configuragdes aplicadas sao registradas, e podem
posteriormente ser verificadas na lista de temporizador visualizada.
) Clique em "Adicionar" na janela Defini¢oes do S
9 . < ) . § ~@- E possivel ativar e desativar todas as configuragdes de temporizador
temporizador. Vera a seguinte janela e as novas >

. ~ . ~ . registradas.
configura¢oes do temporizador sao aplicadas. _ ] ) )
Selecione Temporizador - ativar ou Desativar no menu Ferramenta.

Criar novo kemporizador
Mada de planeamenta =
Data |2009IU4I23 j
Hara |21 113 =
Funcianamento |Power e} j
Ok Cancelar

Em Funcionamento é possivel executar as operagdes de ligar e
desligar, alternar as fontes de entrada, similar aos botdes de
controle na janela principal. Se definir alteragdo da fonte de
entrada, o projetor ira se ligar no tempo definido pelo
temporizador, mesmo que ndo esteja ligado nessa altura. Portanto,
ndo sdo necessarias duas configuragdes do temporizador separadas,
para ligar e alterar a fonte de entrada.
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Configuragdes da funcao de notificacéo por e-mail Procedimento
A funcéo de notificagdo por e-mail pode ser utilizada, para enviar
mensagens de notificagdo para um endereco electrénico programado, Selecione "Func¢ao de notificacao por correio electronico" a
quando um projetor ligado a uma rede assumir um determinado estado, n partir do menu Ferramenta.
ou se houver algum problema ou adverténcia. Através desta fun¢ao, o
operador pode ser notificado sobre o estado ou problemas de um A janela Configurar funcéo de notificacdo por correio
projetor, mesmo quando o operador estiver num local diferente dos electrénico é exibida.
projetores.

NV Configurar funcio de natfficagdo por correin electrénico
;@: e Podem ser registrados até trés enderegos (destinos), e as mensagens podem
! ser enviadas para todos de uma sé vez.

Fung3o de notificagio por comeio electdnico  Pctivadc " Desactivada

o Se desenvolver-se algum problema grave com o projetor, que cause a sua
interrupgdo subita pode ndo ser possivel enviar uma mensagem,
notificando o operador sobre o problema.

Endereco IP do Servidar SMTP | MNomera da porta 25

Endereco do remetents |

Endereco do destinatario 1 | Ewentos de notificagio

e Se 0 Modo de espera estiver definido como Comunic.ativada (ou Rede
Ligada) ou Monitorizagdo rede estiver definido como ativado nos menus
de configuragdo do projetor, pode monitorar o projetor mesmo quando
estiver no modo de espera (quando a alimentagdo estiver desligada). oK Cancelar
@ Veja o Manual do usuario do projetor para informagoes adicionais

Endereco do destinatsrio 2 | Exentos de notificacdo

Enderego do destinatario 3 | Eventos de notificacio

e Em alguns projetores, a fungdo de notificagdo por e-mail pode ser definida
no menu de configuragio. Quando as mensagens de notificacio sio Efetue as configuragdes necessarias consultando a tabela abaixo.
definidas no menu de configuragdo para serem enviadas, tanto as

configuragdes no menu de configuragdo como as configuragoes feitas em Fun‘g?o d~e Def!r?a para ativado para utilizar a funcao de
EasyMP Monitor tornam-se operacionais. notlfl'cagao por notificacao por e-mail.
e O estado detectdvel através da fungdo de notificagdo por e-mail difere de cefer:te:znico
acordo com o projetor que estiver utilizando. - -
Endereco IP do Insira o endereco IP do servidor SMTP. Pode
servidor SMTP ser usado um maximo de 255 bytes.

Ao alterar o nimero da porta do servidor
SMTP, especifique o nimero da porta. O valor

inicial é "25".

Digite um numero vélido de 1 a 65535.

Endereco do Digite o endereco de e-mail do remetente.
remetente Pode ser usado um méaximo de 255 bytes.
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Endereco do Especifique os enderecos de e-mail para o Clique em "OK".

destinatario 1 envio do e-mail de notificagdo. Um maximo de A janela Configurar fungdo de notifica¢io por correio electrénico é
Endereco do trés destinats%ri'os pode ser definido. Pode ser novamente exibida.

destinatario 2 usado um méximo de 255 bytes. Repita os passos 3 e 4 para definir os eventos de notificagdo para os
Endereco do outros enderecos de e-mail.

destinatario 3

3
£ = M H 4 H n n
%@ﬁ Terminado com as configuragoes, clique em "OK".

Clique em "Eventos de notificacao" e verifique os itens para
a notificacao por e-mail, na janela que surgir.

Set mail notification event{Recipient mail address 1}

Set notification event

[

Lamp
W Replace Lamp
W Lamp failure at power on
¥ Lamp Cover Open
¥ Lamp Error
I¥ Projector Direction Warning

¥ Larnp Mizmatch 'Warning

Air Filker
[V Clean &ir Filter Notice
W Mo Air Filker
¥ Lo &ir Flows
¥ Replace Air Filter
¥ Air Flow Sengor Em
Iv i filter air flow sersor emar

v Lo air flow error

Metwork

I Metwork emor [TCP connection erar)

5.4

' oK. Cancel
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E emitido um e-mail notificando o operador do problema/adverténcia/estado

Se o projetor estiver com problemas, ou se entrar num estado o que
requer atengao, um e-mail como mostrado abaixo é enviado ao enderego
especificado em Endereco do destinatario.

Caso haja mais de um problema, adverténcia ou estado, as mensagens
correspondentes sao enviadas em linhas separadas.

Os detalhes contidos na mensagem podem consistir no seguinte.

Mensagem

Solucao

Erro do Easy Interactive
Function

Erro Interno

Item

Detalhes apresentados

Erro da ventoinha

Assunto do e-mail

[Apresentar nome exibido em Exibir grupos ou
Exibir lista de detalhes] Notificacdo do estado do
projetor

Erro do sensor

Pare de utilizar o projetor, desligue o cabo de
alimentacgao da corrente eléctrica, e entre em
contacto com Epson. @ Veja o Manual do
usudrio do projetor para informacdes
adicionais.

Cobert. Lamp. Aberta

Corpo

<Apresentar nome exibido em Exibir grupos ou
Exibir lista de detalhes> entrou no estado a seguir.

<Mensagem de adverténcia/erro/estado>
(Consulte a tabela seguinte)

A ~ *
A lampada nao acendeu

Erro de Lémpada*

Aviso de
incompatibilidade
dalampada

Aviso de direcdo do
projetor

@ Veja o Manual do usudrio do projetor para
informacdes adicionais.

Erro sistema aliment.
(Energia)

Erro de superaquecimento
interno

Erro de baixo fluxo de ar

Erro do sensor de fluxo de
ar no filtro de ar

Erro do filtro de cinema

Erro do obturador

Erro sist. refrigeracao
(elem. Peltier)

Erro sist. refrigeracao
(bomba)

Erro de Auto Iris

Pare de utilizar o projetor, desligue o cabo de
alimentagao da corrente eléctrica, e entre em
contacto com Epson. @ Veja o Manual do
usudrio do projetor para informacgdes
adicionais.
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Mensagem

Solucao

Aviso de temperatura
elevada

Substitua a Lémpada*

Erro sistema aliment.
(Energia)

Subst. Filtro de Ar

Sem Filtro de Ar

Fluxo de Ar Baixo

Erro Sensor Fluxo Ar

Erro do sensor de fluxo de
ar no filtro de ar

Aviso do filtro de cinema

Aviso do obturador

Aviso Limp. Filtro Ar

Erro de deteccao de
obstaculo

Aviso de deteccdo de
obstaculo

Erro de baixo fluxo de ar

Aviso de temperatura
elevada

Outros avisos

Outros erros

@ Veja o Manual do usudrio do projetor para
informagdes adicionais.

Mensagem

Solucao

Erro de rede (erro de
conexao TCP)

VerifigExue os seguintes itens.

Verifique se a alimentacdo do projetor esta
ligada.

Verifique se o cabo LAN esta ligado.

Verifique se Modo de espera esta definido
como Comunic.ativada (ou Rede Ligada) ou
Monitorizagao rede esté definida como
ativado no menu de configuracdo do
projetor.

@ Veja o Manual do usudrio do projetor para
informagoes adicionais.

Erro de rede (erro de
comunicacao ESC/VP.net)

Verifique se o projetor foi corretamente
ligado arede. @ Veja o Manual do usudrio do
projetor para informacgdes adicionais.

Erro de rede (erro de
autenticacdo da Senha

Monitor)

Verifique a Senha Monitor do projetor.

Sem sinal

Nenhum sinal de imagem estad sendo
recebido pelo projetor. Verifique o estado da
ligacdo, e verifique se a fonte de alimentagéo
para o equipamento conectado esta ligada.

*

Se o projetor tiver 2 lampadas, as informagdes adicionais, tais como

(Lamp. 1) ou (Reactor 1), aparecem apds a mensagem de modo a saber
qual das lampadas estd com problemas/avisos.

Sao enviadas mensagens para informar que o projetor solucionou o
problema, ou os estados de adverténcia.
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Funcao de protecao de aplicacdo A janela de ingresso da palavra-passe é visualizada.

E possivel utilizar a protecio de aplicagdo para impedir que terceiros Ingresse a palavra-passe configurada e clique em "OK".
operem os pr 0jetor~es com o EaS}{MP~Monitc.)r , € para impedir que Se nenhuma palavra-passe foi configurada (configuracéo inicial)
altere:*m conﬁgura'qoes sem autorizagao. Abrir e fechar o EasyMP clique em OK sem o ingresso da palavra-passe. Recomenda-se
Monitor e o monitoramento do estado podem ainda ser executados, configurar uma palavra-passe para incrementar a sua seguranca.

mesmo quando prote¢do de aplicagdo estiver em operagéo. . . ~
d protes prcag perag A protegao da aplicagao é cancelada e as operagdes podem ser

Além dlS‘SO, caso uma palavra-passe tenha §1do definida, a mesma deve executadas normalmente.
ser inserida para cancelar a protegdo da aplicagdo. Isto garante para que a
protecao de aplica¢do, ndo possa ser facilmente cancelada, melhorando
assim o sistema de seguranca.

Definir uma palavra-passe para cancelar a protecao
de aplicacao

Mudar PrOteger aphcagao entre Ativada e Desativada Execute seguintes operagdes enquanto a proteger aplicagao é cancelada.

Ativacao da protecao de aplicacoes Procedimento

. ./ Selecione "Configuracao do ambiente" a partir do menu
Procedimento "~ Ferramenta.

Selecione "Proteger aplicacao" a partir do menu Ferramenta. £ visualizada a janela Configuracao do ambiente.

A protec¢ao de aplicagao ¢é ativada e nao sera possivel realizar quaisquer
operagdes além de abrir e fechar o EasyMP Monitor e desativar a
protecdo de aplicagio.

Selecione "Alterar palavra-passe de protecao da aplicacao".

| Digite a palavra-passe em ambas as caixas "Nova
palavra-passe" e "Nova palavra-passe (confirmacao)" e

Destivacao da protecao de aplica¢coes entdo clique em "OK".

A palavra-passe pode possuir um maximo de 16 bytes. Podem ser

Procedimento utilizados caracters alfanuméricos de 1 byte.

| Selecione "Desproteger aplicagao" a partir do menu
Ferramenta.
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Resolucao de problemas

Resolucédo de problemas

Nao é enviada uma mensagem de e-mail quando
ocorre um problema com um projetor

Os projetores nao podem ser controlados ou

monitorados Causa Solucéo
O projetor foi Verifique se o cabo de rede foi ligado
Causa Solucio corretamente ligado a corretamente. Se o cabo nao foi ligado

O projetor foi
corretamente ligado a
rede?

Verifique se o cabo de rede foi ligado
corretamente. Se o cabo nao foi ligado
corretamente, religue-o.

rede?

corretamente, religue-o.

O projetor foi configurado
devidamente para ligacao
arede?

Verifique as configuragdes do comando do
menu de configuracao da Rede.

@ \Veja o Manual do usudrio do projetor para
informacdes adicionais.

O projetor foi configurado
devidamente para ligacdo
arede?

Verifique as configuracdes do comando do
menu de configuracao da Rede.

@ \eja o Manual do usudrio do projetor para
informacdes adicionais.

O EasyMP Monitor foi
instalado corretamente no
computador?

Desinstale o EasyMP Monitor e volte a
instala-lo. @™ p.8

O Endereco IP do servidor
SMTP, o Niumero da porta
e o Endereco do
destinatario foram
definidos corretamente?

Verifique os detalhes da definicao.

Estdo registrados todos os
projetores que deseja
controlar e monitorizar?

Registe os projetores. @ p.11

O Modo de espera esta
definido como
Comunic.ativada (ou Rede
Ligada) ou Monitorizacao
rede esta definida como
ativado no menu de
configuragao?

Para utilizar o EasyMP Monitor para monitorar
e controlar o projetor quando estiver no modo
de espera, o Modo de espera deve estar
definido como Comunic.ativada (ou Rede
Ligada) ou Monitorizagao rede deve estar
definido como ativado no menu de
configuragao.

@ \Veja o Manual do usudrio do projetor para
informagdes adicionais.

O Modo de espera esta
definido como
Comunic.ativada (ou Rede
Ligada) ou Monitorizagao
rede esta definida como
ativado no menu de
configuracao?

Para utilizar o EasyMP Monitor para
monitorizar e controlar o projetor quando
estiver no modo de espera, o Modo de espera
deve estar definido como Comunic.ativada
(ou Rede Ligada) ou Monitorizacao rede deve
estar definido como ativado no menu de
configuracao.

@ \eja o Manual do usudrio do projetor para
informacdes adicionais.

Ocorreu algum problema
grave que tivesse
provocado a interrupcao
momentanea do projetor?

Quando o projetor para de trabalhar por um
tempo, nao é possivel enviar mensagens de
e-mail. Se o projetor ndo puder ser reposto
mesmo depois de verificado, entre em contato
com a Epson. @ Veja o Manual do usudrio do
projetor para informagdes adicionais.
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Causa Solucao
O projetor esta com a Verifique se houve corte de energia no local
alimentacdo ligada? onde o projetor estd instalado, ou se foi

acionado o disjuntor de circuito da tomada
elétrica, na qual esta ligado o projetor.
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Desinstalar EasyMP Monitor

Para guardar ou transferir as configuragdes existentes do projetor, efetue
uma cépia do arquivo EMP Monitor.dat antes de desinstalar o software.
@ "Transferir as configuragoes” p.7

Os seguintes procedimentos para desinstalar o EasyMP Monitor variam
dependendo do sistema operacional.

e Se o sistema operacional for o Windows 2000 ou o Windows XP

Clique em Iniciar - (configuragées) - Painel de controle -
Adicionar/remover programas ou Adicionar ou remover programas
para desinstalar o EasyMP Monitor.

e Se o sistema operacional for o Windows Vista ou o Windows 7

Clique em Iniciar - Painel de controle - Desinstalar um programa
para desinstalar o EasyMP Monitor.

e Se o sistema operacional for Windows 8.x

No menu Iniciar, clique em "EasyMP Monitor Ver.x.x.xx" e selecione
Uninstall (Desinstalar) para desinstalar o EasyMP Monitor.

:@} Em Windows Vista, Windows 7 e Windows 8.x, as configuracdes e

’ registros permanecem no disco rigido memso depois de desinstalar o
EasyMP Monitor. Se ndo necessitar destas informagoes, elimine a pasta
EasyMP Monitor Ver. x.xx (Ver. x.xx representa a versao do software
existente). Esta pasta pode ser localizada em "C:\Usuérios\(Nome do
utilizador)\AppData\Local\VirtualStore\Program Files\EPSON projector”,
se as configuragdes padrao foram usadas para instalar o software.
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Aviso geral

Marcas comerciais

Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7 e o logotipo Windows
sdo marcas comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos da
América e em outros paises.

Mac é uma marca comercial da Apple Inc., registrada nos EUA e em
outros paises.

Pentium é uma marca registrada da Intel Corporation.

EasyMP e EasyMP.net sdo marcas registradas da Seiko Epson
Corporation.

Outros nomes de produtos aqui utilizados sdo somente para propdsitos
de identifica¢do, e podem ser marcas comerciais dos seus respectivos
proprietarios. A Epson abdica qualquer direito sobre qualquer uma
dessas marcas.

© 2014 Epson America, Inc
06/14
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