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Guía de instalación Lea estas instrucciones antes de utilizar su producto. 

EPSON y DURABrite son marcas registradas, Epson Connect es una marca comercial y EPSON Exceed Your Vision es un logotipo 
registrado de Seiko Epson Corporation.

iPhone, iPad, iPod touch, Mac y AirPrint son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE.UU. y en otros países.

Android, Google Cloud Print, Chromebook y Google Play son marcas comerciales de Google Inc.

Aviso general: El resto de los productos que se mencionan en esta publicación aparecen únicamente con fines de identificación y 
pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Epson renuncia a cualquier derecho sobre dichas marcas.

La información contenida en la presente está sujeta a cambios sin previo aviso.

© 2016 Epson America, Inc., 9/16

Impreso en XXXXXX CPD-52580

1 Desembale la impresora

4 Cargue papel

•  Si aparece un mensaje de alerta de firewall, haga clic en Desbloquear o en 
Permitir para que continúe la configuración.

•  Revise el estado de la red para verificar que los ajustes estén configurados 
correctamente. En el panel de control del producto, seleccione Ajustes > Ajustes 
generales > Ajustes de red > Estado de la red > Estado LAN con cab./Wi-Fi.

La pantalla de la impresora está oscura.

Compruebe que el producto esté encendido y pulse cualquier botón para activarlo.

¿Preguntas?
Manual del usuario

Windows: Haga clic en el icono situado en el escritorio de su computadora o en la 
pantalla Aplicaciones para acceder al Manual del usuario en línea.

Mac: Haga clic en el icono en la carpeta Aplicaciones/Epson Software/Manual 
para acceder al Manual del usuario en línea. 

Si no tiene un icono del Manual del usuario, visite la página Web de Epson, tal como 
se describe a continuación.

Soporte técnico

Visite la página www.latin.epson.com/soporte y localice su producto.

Argentina (54 11) 5167-0300  México 01-800-087-1080
  0800-288-37766     México, D.F. (52 55) 1323-2052
Bolivia* 800-100-116  Nicaragua*  00-1-800-226-0368
Chile (56 2) 2484-3400  Panamá* 00-800-052-1376
Colombia 018000-915235  Paraguay 009-800-521-0019
 Bogotá (57 1) 523-5000  Perú 0800-10126 
Costa Rica 800-377-6627     Lima (51 1) 418-0210 
Ecuador* 1-800-000-044  República 00040-5210067 
El Salvador* 1-888-760-0068  Dominicana* 800-6570      
Guatemala* 1-800-835-0358  Uruguay 00040-5210067 
Honduras** 800-0122  Venezuela (58 212) 240-1111
  Código NIP: 8320

*  Para llamar desde teléfonos móviles a estos números gratuitos, póngase en contacto con su operador 
telefónico local.

** Marque los primeros 7 dígitos, espere un mensaje de respuesta y luego ingrese el código NIP.

Si su país no aparece en la lista anterior, comuníquese con la oficina de ventas de 
Epson más cercana. Pueden aplicar tarifas de larga distancia o interurbanas.

¿Necesita tinta y papel?
 Para garantizar un óptimo rendimiento y excelentes resultados, 
utilice tintas y papeles especiales Epson originales, diseñados 
específicamente para uso con impresoras Epson. Puede adquirirlos 
de un distribuidor de productos Epson autorizado. Para encontrar el 
más cercano, visite la página www.latin.epson.com o comuníquese 
con Epson, tal como se describe en la sección “¿Preguntas?” de 
este póster.

Bolsas de tinta de repuesto de la WF-C869R

Color Alta  
capacidad Extra alta capacidad

Negro T973 T974

Cian T973 T974

Magenta T973 T974

Amarillo T973 T974

WF-C869R
5  Conecte la línea de fax

1  Conecte un extremo del cable telefónico a un 
enchufe de pared telefónico y el otro extremo 
al puerto LINE del producto. Consulte el 
Manual del usuario en línea para obtener 
más información.

2  Cuando vea la pantalla del asistente de 
configuración de fax, seleccione Iniciar si 
desea configurar el fax, o seleccione Cerrar 
para configurarlo después. 
 

6  Instale el software
Nota: Se requiere una conexión a Internet para obtener el software del producto. Para imprimir 
desde un Chromebook™, visite la página www.latin.epson.com/soporte/gcp para obtener 
instrucciones.  

1  Asegúrese de que la impresora NO ESTÉ  
CONECTADA a la computadora.

 Windows®: Si aparece la pantalla Nuevo hardware 
encontrado, haga clic en Cancelar y desconecte el 
cable USB.

2  Descargue y ejecute el paquete de software del producto:

www.latin.epson.com/soporte/wfc869r

3  Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla de la computadora para 
ejecutar el programa de instalación.

4  Cuando vea la pantalla Seleccione el tipo de conexión, seleccione una de las 
siguientes opciones.

• Conexión inalámbrica
 En la mayoría de los casos, el instalador del software automáticamente intenta 
configurar la conexión inalámbrica. Si la configuración falla, es posible que 
tenga que ingresar el nombre (SSID) y la contraseña de red.

• Conexión USB directa
 Asegúrese de tener un cable USB a la mano (no incluido).

• Conexión alámbrica
 Asegúrese de tener un cable Ethernet a la mano (no incluido).

Impresión desde dispositivos 
móviles

Conéctese de forma inalámbrica desde su teléfono inteligente, tableta o 
computadora. Imprima documentos y fotos desde el otro lado de la habitación o 
desde cualquier parte del mundo.

•  Imprima directamente desde su iPhone, iPad o iPod touch con AirPrint. 
Simplemente conecte su impresora y dispositivo a la misma red y toque la opción 
para imprimir.

•  Utilice Epson Print Enabler (aplicación gratuita en Google Play™) con dispositivos 
Android™ (v4.4 o posterior). Después conecte su impresora y dispositivo a la 
misma red y toque el icono del menú para seleccionar la opción para imprimir.

•  Imprima de forma remota con Epson Connect™ y Google Cloud Print™. Consulte 
el Manual del usuario en línea para obtener instrucciones u obtenga más 
información en www.epsonconnect.com. 

¿Problemas?
La configuración de red falló.

•  Asegúrese de seleccionar el nombre de red (SSID) correcto.

•  Reinicie el router (apáguelo y vuélvalo a encender), luego intente conectar a él 
otra vez.

•  La impresora solo puede conectarse a una red compatible con la banda de 
frecuencia 2,4 GHz. Si el router ofrece conexiones 2,4 GHz y 5 GHz, asegure que 
la red 2,4 GHz esté habilitada.

•  Si su red tiene habilitada una utilidad de seguridad, asegúrese de ingresar la 
contraseña de red (clave WEP o contraseña WPA) correctamente, respetando 
minúsculas y mayúsculas. 

Seleccione los ajustes de papel en el panel de control 
del producto.

3 Encienda y configure la impresora

Seleccione su idioma, 
país, fecha y hora.

Nota: Puede cambiar estos 
ajustes después utilizando 
el panel de control del 
producto. Para obtener más 
información, consulte el 
Manual del usuario en línea.

La impresora empieza a cargar 
la tinta.

Precaución: No apague el 
producto y no abra la tapa frontal 
o las tapas de los compartimientos 
de bolsas de tinta mientras la tinta 
se esté cargando. De lo contrario, 
gastará tinta.

Precaución: No conecte la impresora 
a la computadora todavía.

Español

2 Instale las unidades de suministro de tinta (bolsas de tinta)

Advertencia: El producto es pesado y se requieren dos 
personas para levantar y moverlo.

Para instrucciones sobre cómo 
instalar el gabinete o las bandejas 
de papel opcionales, consulte el 
Manual del usuario en línea.

Agítela 20 veces.Desembale la bolsa de 
tinta negra.

Empuje el soporte de la bolsa 
de tinta para que se abra.

Coloque la bolsa de tinta 
en el soporte.

Empuje la manija 
hacia dentro.

Siga los mismos pasos para 
instalar las 3 bolsas de tinta 
de color en el otro lado de la 
impresora.

Nota: 
•  La impresora está diseñada para 

ser utilizada con las bolsas de tinta 
Epson® solamente, no con tinta de 
terceros.

•  Las bolsas de tinta incluidas con 
el producto están diseñadas para 
la configuración inicial y no son 
para la reventa. Necesita bolsas 
de tinta adicionales para seguir 
utilizando la impresora después de 
la configuración inicial.

Etiquetas 
adhesivas para el 
panel de control
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Guía de instalación Lea estas instrucciones antes de utilizar su producto. 

EPSON y DURABrite son marcas registradas, Epson Connect es una marca comercial y EPSON Exceed Your Vision es un logotipo 
registrado de Seiko Epson Corporation.

iPhone, iPad, iPod touch, Mac y AirPrint son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE.UU. y en otros países.

Android, Google Cloud Print, Chromebook y Google Play son marcas comerciales de Google Inc.

Aviso general: El resto de los productos que se mencionan en esta publicación aparecen únicamente con fines de identificación y 
pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Epson renuncia a cualquier derecho sobre dichas marcas.

La información contenida en la presente está sujeta a cambios sin previo aviso.
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1 Desembale la impresora

4 Cargue papel

•  Si aparece un mensaje de alerta de firewall, haga clic en Desbloquear o en 
Permitir para que continúe la configuración.

•  Revise el estado de la red para verificar que los ajustes estén configurados 
correctamente. En el panel de control del producto, seleccione Ajustes > Ajustes 
generales > Ajustes de red > Estado de la red > Estado LAN con cab./Wi-Fi.

La pantalla de la impresora está oscura.

Compruebe que el producto esté encendido y pulse cualquier botón para activarlo.

¿Preguntas?
Manual del usuario

Windows: Haga clic en el icono situado en el escritorio de su computadora o en la 
pantalla Aplicaciones para acceder al Manual del usuario en línea.

Mac: Haga clic en el icono en la carpeta Aplicaciones/Epson Software/Manual 
para acceder al Manual del usuario en línea. 

Si no tiene un icono del Manual del usuario, visite la página Web de Epson, tal como 
se describe a continuación.

Soporte técnico

Visite la página www.latin.epson.com/soporte y localice su producto.

Argentina (54 11) 5167-0300  México 01-800-087-1080
  0800-288-37766     México, D.F. (52 55) 1323-2052
Bolivia* 800-100-116  Nicaragua*  00-1-800-226-0368
Chile (56 2) 2484-3400  Panamá* 00-800-052-1376
Colombia 018000-915235  Paraguay 009-800-521-0019
 Bogotá (57 1) 523-5000  Perú 0800-10126 
Costa Rica 800-377-6627     Lima (51 1) 418-0210 
Ecuador* 1-800-000-044  República 00040-5210067 
El Salvador* 1-888-760-0068  Dominicana* 800-6570      
Guatemala* 1-800-835-0358  Uruguay 00040-5210067 
Honduras** 800-0122  Venezuela (58 212) 240-1111
  Código NIP: 8320

*  Para llamar desde teléfonos móviles a estos números gratuitos, póngase en contacto con su operador 
telefónico local.

** Marque los primeros 7 dígitos, espere un mensaje de respuesta y luego ingrese el código NIP.

Si su país no aparece en la lista anterior, comuníquese con la oficina de ventas de 
Epson más cercana. Pueden aplicar tarifas de larga distancia o interurbanas.

¿Necesita tinta y papel?
 Para garantizar un óptimo rendimiento y excelentes resultados, 
utilice tintas y papeles especiales Epson originales, diseñados 
específicamente para uso con impresoras Epson. Puede adquirirlos 
de un distribuidor de productos Epson autorizado. Para encontrar el 
más cercano, visite la página www.latin.epson.com o comuníquese 
con Epson, tal como se describe en la sección “¿Preguntas?” de 
este póster.

Bolsas de tinta de repuesto de la WF-C869R

Color Alta  
capacidad Extra alta capacidad

Negro T973 T974

Cian T973 T974

Magenta T973 T974

Amarillo T973 T974

WF-C869R
5  Conecte la línea de fax

1  Conecte un extremo del cable telefónico a un 
enchufe de pared telefónico y el otro extremo 
al puerto LINE del producto. Consulte el 
Manual del usuario en línea para obtener 
más información.

2  Cuando vea la pantalla del asistente de 
configuración de fax, seleccione Iniciar si 
desea configurar el fax, o seleccione Cerrar 
para configurarlo después. 
 

6  Instale el software
Nota: Se requiere una conexión a Internet para obtener el software del producto. Para imprimir 
desde un Chromebook™, visite la página www.latin.epson.com/soporte/gcp para obtener 
instrucciones.  

1  Asegúrese de que la impresora NO ESTÉ  
CONECTADA a la computadora.

 Windows®: Si aparece la pantalla Nuevo hardware 
encontrado, haga clic en Cancelar y desconecte el 
cable USB.

2  Descargue y ejecute el paquete de software del producto:

www.latin.epson.com/soporte/wfc869r

3  Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla de la computadora para 
ejecutar el programa de instalación.

4  Cuando vea la pantalla Seleccione el tipo de conexión, seleccione una de las 
siguientes opciones.

• Conexión inalámbrica
 En la mayoría de los casos, el instalador del software automáticamente intenta 
configurar la conexión inalámbrica. Si la configuración falla, es posible que 
tenga que ingresar el nombre (SSID) y la contraseña de red.

• Conexión USB directa
 Asegúrese de tener un cable USB a la mano (no incluido).

• Conexión alámbrica
 Asegúrese de tener un cable Ethernet a la mano (no incluido).

Impresión desde dispositivos 
móviles

Conéctese de forma inalámbrica desde su teléfono inteligente, tableta o 
computadora. Imprima documentos y fotos desde el otro lado de la habitación o 
desde cualquier parte del mundo.

•  Imprima directamente desde su iPhone, iPad o iPod touch con AirPrint. 
Simplemente conecte su impresora y dispositivo a la misma red y toque la opción 
para imprimir.

•  Utilice Epson Print Enabler (aplicación gratuita en Google Play™) con dispositivos 
Android™ (v4.4 o posterior). Después conecte su impresora y dispositivo a la 
misma red y toque el icono del menú para seleccionar la opción para imprimir.

•  Imprima de forma remota con Epson Connect™ y Google Cloud Print™. Consulte 
el Manual del usuario en línea para obtener instrucciones u obtenga más 
información en www.epsonconnect.com. 

¿Problemas?
La configuración de red falló.

•  Asegúrese de seleccionar el nombre de red (SSID) correcto.

•  Reinicie el router (apáguelo y vuélvalo a encender), luego intente conectar a él 
otra vez.

•  La impresora solo puede conectarse a una red compatible con la banda de 
frecuencia 2,4 GHz. Si el router ofrece conexiones 2,4 GHz y 5 GHz, asegure que 
la red 2,4 GHz esté habilitada.

•  Si su red tiene habilitada una utilidad de seguridad, asegúrese de ingresar la 
contraseña de red (clave WEP o contraseña WPA) correctamente, respetando 
minúsculas y mayúsculas. 

Seleccione los ajustes de papel en el panel de control 
del producto.

3 Encienda y configure la impresora

Seleccione su idioma, 
país, fecha y hora.

Nota: Puede cambiar estos 
ajustes después utilizando 
el panel de control del 
producto. Para obtener más 
información, consulte el 
Manual del usuario en línea.

La impresora empieza a cargar 
la tinta.

Precaución: No apague el 
producto y no abra la tapa frontal 
o las tapas de los compartimientos 
de bolsas de tinta mientras la tinta 
se esté cargando. De lo contrario, 
gastará tinta.

Precaución: No conecte la impresora 
a la computadora todavía.

Español

2 Instale las unidades de suministro de tinta (bolsas de tinta)

Advertencia: El producto es pesado y se requieren dos 
personas para levantar y moverlo.

Para instrucciones sobre cómo 
instalar el gabinete o las bandejas 
de papel opcionales, consulte el 
Manual del usuario en línea.

Agítela 20 veces.Desembale la bolsa de 
tinta negra.

Empuje el soporte de la bolsa 
de tinta para que se abra.

Coloque la bolsa de tinta 
en el soporte.

Empuje la manija 
hacia dentro.

Siga los mismos pasos para 
instalar las 3 bolsas de tinta 
de color en el otro lado de la 
impresora.

Nota: 
•  La impresora está diseñada para 

ser utilizada con las bolsas de tinta 
Epson® solamente, no con tinta de 
terceros.

•  Las bolsas de tinta incluidas con 
el producto están diseñadas para 
la configuración inicial y no son 
para la reventa. Necesita bolsas 
de tinta adicionales para seguir 
utilizando la impresora después de 
la configuración inicial.

Etiquetas 
adhesivas para el 
panel de control
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Guia de instalação Leia estas instruções antes de utilizar o produto. 

EPSON e DURABrite são marcas registradas, Epson Connect é uma marca comercial e EPSON Exceed Your Vision é uma logomarca 
registrada da Seiko Epson Corporation.

iPhone, iPad, iPod touch, AirPrint e Mac são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos E.U.A. e em outros países.

Android, Google Cloud Print, Chromebook e Google Play são marcas comerciais da Google Inc.

Aviso geral: Outros nomes de produtos são usados aqui com fim de identificação e podem ser marcas comerciais de seus respectivos 
donos. A Epson nega todo e qualquer direito sobre tais marcas.

Esta informação está sujeita a modificações sem aviso prévio.

© 2016 Epson America, Inc., 9/16

País de impressão: XXXXXX 

1 Desembale tudo

4 Carregue papel

•  Verifique o estado da rede e veja se as configurações estão corretas. No painel 
de controle do produto, selecione Definições > Definições gerais > Definições 
de rede > Estado da rede > Estado da LAN com fios/Wi-Fi.

A tela da impressora está escura.

Certifique-se de que o seu produto está ligado e aperte qualquer botão para  
acordá-lo do modo de repouso.

Dúvidas?
Manual do usuário

Windows: Clique no ícone na sua área de trabalho ou na tela de aplicativos para 
acessar o Manual do usuário online.

Mac: Clique no ícone em Aplicativos/Epson Software/Manual para acessar o 
Manual do usuário online. 

Se você não tiver um ícone para o Manual do usuário, vá até o site da Epson 
conforme descrito a seguir.

Suporte técnico

Visite o site www.epson.com.br/suporte e procure o seu produto.

No Brasil, você pode falar com um representante de suporte técnico se ligar para um 
destes números:

Capitais e regiões metropolitanas: 4003-0376 
Outras regiões: 0800-880-0094

Taxas ou tarifas de longa distância podem ser cobradas.

Precisa de papel e tinta?
 Garanta o melhor desempenho e resultados brilhantes com tinta e 
papel genuínos Epson, criados especificamente para impressoras 
Epson®. Para encontrar tinta e papéis especiais genuínos Epson, 
visite o site www.epson.com.br ou um revendedor autorizado 
Epson.

Bolsas de tinta de substituição para a WF-C869R

Cor Capacidade alta Capacidade extra alta 

Preto T973 T974

Ciano T973 T974

Magenta T973 T974

Amarelo T973 T974

WF-C869R
5  Conecte a linha de fax

1  Conecte o fio de telefone a uma tomada de 
telefone de parede e à porta LINE no seu 
produto. Veja o Manual do usuário online para 
mais informações.

2  Quando vir a tela do assistente de 
configuração de fax, selecione Iniciar se 
quiser configurar o fax ou selecione Fechar 
para configurá-lo mais tarde.

6  Instale o software
Observação: É necessário que tenha uma conexão à internet para obter o software do 
produto. Para imprimir a partir de um Chromebook™, visite o site www.epson.com.br/
suporte/gcp para instruções. 

1  Certifique-se de que a impressora NÃO ESTÁ 
CONECTADA ao computador.

 Windows®: Caso veja a janela do Assistente para 
adicionar novo hardware, clique em Cancelar e 
desconecte o cabo USB.

2  Baixe e execute o pacote de software do produto.

www.epson.com.br/suporte/wfc869r

3  Siga as instruções na tela para executar o programa de instalação.

4  Quando vir a tela pedindo que selecione a sua conexão, selecione uma das 
opções a seguir:

• Conexão sem fios
 Na maioria dos casos, o programa de instalação do software tenta configurar 
automaticamente a sua conexão sem fios. Se a configuração não tiver 
sucesso, você pode ter que digitar o nome (SSID) e senha da sua rede.

• Conexão USB direta
 Certifique-se de que tem um cabo USB (não incluído).

• Conexão de rede com fios
 Certifique-se de que tem um cabo de Ethernet (não incluído).

Impressão através de dispositivo 
móvel

Conecte-se sem fios a partir do seu smartphone, tablet ou computador. Imprima 
documentos e fotos do outro lado da sala ou do mundo:

•  Imprima diretamente do seu iPhone, iPad ou iPod touch com AirPrint. 
Simplesmente conecte a sua impressora e dispositivo à mesma rede e toque 
no ícone de ação para selecionar a opção de impressão.

•  Use o Epson Print Enabler (gratuito no Google Play™) com dispositivos 
Android™ (v4.4 ou posterior). Depois conecte a sua impressora e dispositivo 
à mesma rede e toque no ícone de ação para selecionar a opção de impressão.

•  Imprima remotamente com Epson Connect™ e Google Cloud Print™. Consulte 
o seu Manual do usuário online para instruções ou aprenda mais no site  
www.epsonconnect.com.

Problemas?
A configuração da rede falhou.

•  Certifique-se de selecionar o nome de rede (SSID) correto.

•  Reinicie o roteador (desligue e ligue novamente), depois tente conectar-se a ele 
mais uma vez.

•  A impressora só pode se conectar a uma rede que suporte 2,4 GHz. Se o seu 
roteador oferecer conexões de 2,4 GHz e 5 GHz, certifique-se de que a rede de 
2,4 GHz esteja ativada.

•  Se a sua rede tiver a segurança ativada, certifique-se de digitar a senha de rede 
(chave WEP ou senha WPA) corretamente. Certifique-se de digitar a sua senha 
usando a caixa correta.

•  Caso veja uma mensagem de alerta de firewall, clique em Desbloquear ou em 
Permitir para que a configuração continue.

Selecione as configurações de papel no painel de controle do 
produto.

3 Ligue e configure

Selecione o seu idioma, 
país, data e hora.

Observação: Você pode 
mudar essas configurações 
mais tarde, usando o painel 
de controle do produto. Para 
mais informação, veja o seu 
Manual do usuário online.

O carregamento da tinta inicia.

Cuidado: Não abra a tampa 
frontal ou traseira, ou desligue a 
impressora enquanto ela estiver 
carregando ou desperdiçará tinta.

Cuidado: Ainda não a conecte ao seu 
computador.

Português

2 Instale as unidades de suprimento de tinta (bolsas de tinta)

Aviso: O produto é pesado e deve ser levantado e movido 
por duas pessoas.

Para instruções sobre como 
configurar o gabinete ou as gavetas 
de papel opcionais, consulte o 
Manual do usuário online.

Balance-a 20 vezes.Desembale a bolsa de 
tinta preta.

Aperte para soltar o 
suporte da bolsa de tinta.

Coloque a bolsa de tinta 
no suporte.

Aperte a alavanca. Siga os mesmos passos para 
instalar as 3 bolsas de tinta 
do outro lado da impressora.

Observação: 
•  A impressora foi desenvolvida 

para uso com bolsas de tinta 
Epson® somente e não com tinta 
de terceiros.

•  As bolsas de tinta incluídas com o 
produto foram desenvolvidas para 
a instalação do produto e não são 
para revenda. São necessárias 
bolsas de tinta adicionais para 
continuar a usar a impressora 
depois da instalação.

Adesivos do 
painel de controle
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Guia de instalação Leia estas instruções antes de utilizar o produto. 

EPSON e DURABrite são marcas registradas, Epson Connect é uma marca comercial e EPSON Exceed Your Vision é uma logomarca 
registrada da Seiko Epson Corporation.

iPhone, iPad, iPod touch, AirPrint e Mac são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos E.U.A. e em outros países.

Android, Google Cloud Print, Chromebook e Google Play são marcas comerciais da Google Inc.

Aviso geral: Outros nomes de produtos são usados aqui com fim de identificação e podem ser marcas comerciais de seus respectivos 
donos. A Epson nega todo e qualquer direito sobre tais marcas.

Esta informação está sujeita a modificações sem aviso prévio.

© 2016 Epson America, Inc., 9/16

País de impressão: XXXXXX 

1 Desembale tudo

4 Carregue papel

•  Verifique o estado da rede e veja se as configurações estão corretas. No painel 
de controle do produto, selecione Definições > Definições gerais > Definições 
de rede > Estado da rede > Estado da LAN com fios/Wi-Fi.

A tela da impressora está escura.

Certifique-se de que o seu produto está ligado e aperte qualquer botão para  
acordá-lo do modo de repouso.

Dúvidas?
Manual do usuário

Windows: Clique no ícone na sua área de trabalho ou na tela de aplicativos para 
acessar o Manual do usuário online.

Mac: Clique no ícone em Aplicativos/Epson Software/Manual para acessar o 
Manual do usuário online. 

Se você não tiver um ícone para o Manual do usuário, vá até o site da Epson 
conforme descrito a seguir.

Suporte técnico

Visite o site www.epson.com.br/suporte e procure o seu produto.

No Brasil, você pode falar com um representante de suporte técnico se ligar para um 
destes números:

Capitais e regiões metropolitanas: 4003-0376 
Outras regiões: 0800-880-0094

Taxas ou tarifas de longa distância podem ser cobradas.

Precisa de papel e tinta?
 Garanta o melhor desempenho e resultados brilhantes com tinta e 
papel genuínos Epson, criados especificamente para impressoras 
Epson®. Para encontrar tinta e papéis especiais genuínos Epson, 
visite o site www.epson.com.br ou um revendedor autorizado 
Epson.

Bolsas de tinta de substituição para a WF-C869R

Cor Capacidade alta Capacidade extra alta 

Preto T973 T974

Ciano T973 T974

Magenta T973 T974

Amarelo T973 T974

WF-C869R
5  Conecte a linha de fax

1  Conecte o fio de telefone a uma tomada de 
telefone de parede e à porta LINE no seu 
produto. Veja o Manual do usuário online para 
mais informações.

2  Quando vir a tela do assistente de 
configuração de fax, selecione Iniciar se 
quiser configurar o fax ou selecione Fechar 
para configurá-lo mais tarde.

6  Instale o software
Observação: É necessário que tenha uma conexão à internet para obter o software do 
produto. Para imprimir a partir de um Chromebook™, visite o site www.epson.com.br/
suporte/gcp para instruções. 

1  Certifique-se de que a impressora NÃO ESTÁ 
CONECTADA ao computador.

 Windows®: Caso veja a janela do Assistente para 
adicionar novo hardware, clique em Cancelar e 
desconecte o cabo USB.

2  Baixe e execute o pacote de software do produto.

www.epson.com.br/suporte/wfc869r

3  Siga as instruções na tela para executar o programa de instalação.

4  Quando vir a tela pedindo que selecione a sua conexão, selecione uma das 
opções a seguir:

• Conexão sem fios
 Na maioria dos casos, o programa de instalação do software tenta configurar 
automaticamente a sua conexão sem fios. Se a configuração não tiver 
sucesso, você pode ter que digitar o nome (SSID) e senha da sua rede.

• Conexão USB direta
 Certifique-se de que tem um cabo USB (não incluído).

• Conexão de rede com fios
 Certifique-se de que tem um cabo de Ethernet (não incluído).

Impressão através de dispositivo 
móvel

Conecte-se sem fios a partir do seu smartphone, tablet ou computador. Imprima 
documentos e fotos do outro lado da sala ou do mundo:

•  Imprima diretamente do seu iPhone, iPad ou iPod touch com AirPrint. 
Simplesmente conecte a sua impressora e dispositivo à mesma rede e toque 
no ícone de ação para selecionar a opção de impressão.

•  Use o Epson Print Enabler (gratuito no Google Play™) com dispositivos 
Android™ (v4.4 ou posterior). Depois conecte a sua impressora e dispositivo 
à mesma rede e toque no ícone de ação para selecionar a opção de impressão.

•  Imprima remotamente com Epson Connect™ e Google Cloud Print™. Consulte 
o seu Manual do usuário online para instruções ou aprenda mais no site  
www.epsonconnect.com.

Problemas?
A configuração da rede falhou.

•  Certifique-se de selecionar o nome de rede (SSID) correto.

•  Reinicie o roteador (desligue e ligue novamente), depois tente conectar-se a ele 
mais uma vez.

•  A impressora só pode se conectar a uma rede que suporte 2,4 GHz. Se o seu 
roteador oferecer conexões de 2,4 GHz e 5 GHz, certifique-se de que a rede de 
2,4 GHz esteja ativada.

•  Se a sua rede tiver a segurança ativada, certifique-se de digitar a senha de rede 
(chave WEP ou senha WPA) corretamente. Certifique-se de digitar a sua senha 
usando a caixa correta.

•  Caso veja uma mensagem de alerta de firewall, clique em Desbloquear ou em 
Permitir para que a configuração continue.

Selecione as configurações de papel no painel de controle do 
produto.

3 Ligue e configure

Selecione o seu idioma, 
país, data e hora.

Observação: Você pode 
mudar essas configurações 
mais tarde, usando o painel 
de controle do produto. Para 
mais informação, veja o seu 
Manual do usuário online.

O carregamento da tinta inicia.

Cuidado: Não abra a tampa 
frontal ou traseira, ou desligue a 
impressora enquanto ela estiver 
carregando ou desperdiçará tinta.

Cuidado: Ainda não a conecte ao seu 
computador.

Português

2 Instale as unidades de suprimento de tinta (bolsas de tinta)

Aviso: O produto é pesado e deve ser levantado e movido 
por duas pessoas.

Para instruções sobre como 
configurar o gabinete ou as gavetas 
de papel opcionais, consulte o 
Manual do usuário online.

Balance-a 20 vezes.Desembale a bolsa de 
tinta preta.

Aperte para soltar o 
suporte da bolsa de tinta.

Coloque a bolsa de tinta 
no suporte.

Aperte a alavanca. Siga os mesmos passos para 
instalar as 3 bolsas de tinta 
do outro lado da impressora.

Observação: 
•  A impressora foi desenvolvida 

para uso com bolsas de tinta 
Epson® somente e não com tinta 
de terceiros.

•  As bolsas de tinta incluídas com o 
produto foram desenvolvidas para 
a instalação do produto e não são 
para revenda. São necessárias 
bolsas de tinta adicionais para 
continuar a usar a impressora 
depois da instalação.

Adesivos do 
painel de controle
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