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Los originales no avanzan del alimentador automatico de documentos...............cccoececciinnnnnnnns 397
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Problemas con la expulsion del Papel ...........ouuiiiii i 414
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NO SE IMPIIME NAUA.... oo e e e e e e e e e e et e e e e aaaaaaaaaaaaaaeeaeens 414
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La parte posterior de la imagen original aparece en laimagen escaneada...............cccccccevunnee. 433
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Requisitos de sistema Para Mac ........oooviviiiiiiiii e 446
Especificaciones del PAPEI ... e e ————— 447
Especificaciones del area de impreSiOn ... 448
ESpecificaciones de €SCANEO .......o.ovviiiiiiii e aaaaaaaaaaas 449
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Manual del usuario WF-C869R

Bienvenido al Manual del usuario de la impresora WF-C869R.
Para una versién PDF imprimible de esta guia, haga clic aqui.
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Caracteristicas generales del producto

Consulte las siguientes secciones para conocer las caracteristicas generales de su producto.

Como instalar el gabinete y las bandejas de papel opcionales

Como usar el panel de control

Ubicacion de los componentes del producto

Como obtener actualizaciones del software

Cdmo utilizar los ajustes del modo de ahorro de energia

Soluciones de Epson Connect para teléfonos inteligentes, tabletas y mas
Como utilizar AirPrint

Como utilizar Google Cloud Print

Como configurar Google Cloud Print en un Chromebook

Como imprimir con su dispositivo Android utilizando Epson Print Enabler
Cdémo imprimir con Fire OS

Como imprimir desde dispositivos méviles con Windows 10

Como utilizar la aplicacion Epson Print and Scan con tabletas Windows

Como instalar el gabinete y las bandejas de papel opcionales

Siga las instrucciones de esta seccién para instalar el gabinete y las bandejas de papel opcionales en
su producto. Si va a instalar el gabinete opcional, instalelo debajo de la unidad de bandeja inferior
opcional primero.

Como instalar el gabinete opcional
Como instalar las unidades de bandeja de papel opcionales

Tema principal: Caracteristicas generales del producto

Como instalar el gabinete opcional
Puede instalar el gabinete opcional para proveer movilidad y espacio de almacenamiento adicional.

1. Apague el producto y desconecte el cable de alimentacion y cualquier otro cable que esté
conectado.

Advertencia: Para evitar descargas eléctricas, asegurese de desconectar el cable de alimentacion.

2. Saque el gabinete de su envoltorio y retire cualquier material de proteccion.
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3. Asegure que tenga todas las piezas que se muestran a continuacion:

© o

Gabinete opcional

Soportes laterales (x2)

Barra de refuerzo frontal
Barra de refuerzo posterior
Tapa frontal

Tornillos del gabinete (x2)
Soportes posteriores (%2)
Tornillos de los soportes (%2)

© 00 N O OO B WOWN =

Tornillos de los soportes laterales y las barras de refuerzo (x8)
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4. Coloque los soportes en medio de las ruedas del gabinete, tal como se muestra a continuacion.

Precaucion: Asegure que los soportes estén firmemente instalados o el producto se podria caer.
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6. Coloque y fije las barras de refuerzo a los soportes con los tornillos incluidos.
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8. Conecte la tapa frontal a los soportes.
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10. Retire la bandeja de papel 2 del producto.

Nota: Siva a instalar el gabinete opcional debajo de la unidad de bandeja de papel opcional,
primero retire la bandeja de papel de la unidad de bandeja de papel.
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11.

Levante el producto o la unidad de bandeja de papel opcional y coléquelo con cuidado sobre el
gabinete con las esquinas alineadas. Utilice un destornillador para fijar el producto a la unidad de
bandeja de papel opcional con los tornillos incluidos.

v

/

0
0
0---
0

Nota: Es posible que sobren tornillos después de la instalacion.
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Advertencia: Para levantar el producto, debe tener dos 0 mas personas para cargarlo, tal como se
muestra a continuacion. Si lo levanta de otra forma, el producto se podria caer o le podria lastimar
los dedos al bajarlo.

12. Fije la parte posterior del producto o de la unidad de bandeja de papel al gabinete utilizando los
soportes y tornillos incluidos.

13. Vuelva a introducir la bandeja de papel que retiré e instale la bandeja de salida.



14. Conecte el cable de alimentacion y los otros cables de conexion, luego conecte el producto a una
toma de corriente.

Tema principal: Como instalar el gabinete y las bandejas de papel opcionales

Coémo instalar las unidades de bandeja de papel opcionales

Puede instalar hasta dos unidades de bandeja de papel opcionales para proporcionar mas capacidad de
papel. Si va a utilizar el gabinete opcional, instalelo primero debajo de la unidad de bandeja inferior
opcional.

1. Apague el producto y desconecte el cable de alimentacion y cualquier otro cable que esté
conectado.

Advertencia: Para evitar descargas eléctricas, asegurese de desconectar el cable de alimentacion.
2. Siya tiene unidades de bandeja opcionales instaladas en el producto, desinstalelas.

Nota: Para desinstalar las unidades de bandeja opcionales, apague el producto, desconecte el
cable de alimentacién y cualquier otro cable conectado al producto y siga el resto de las
instrucciones en orden inverso.

3. Saque la unidad de bandeja de papel de su envoltorio y retire cualquier material de proteccion.
4. Asegure que tenga todas las piezas que se muestran a continuacion:
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Bandeja opcional
Tornillos (x4)

Etiqueta del tamario de papel

A WODN -~

Etiqueta del numero de bandeja

5. Retire la bandeja de salida.
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7. Retire la bandeja de papel de la unidad de bandeja opcional.

8. Apile todas las unidades de bandeja de papel opcionales y fijelas una encima de la otra con los
tornillos incluidos.
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9. Levante el producto y coléquelo con cuidado sobre la unidad de bandeja de papel con las esquinas
alineadas. Utilice un destornillador para fijar el producto a la unidad de bandeja de papel con los
tornillos incluidos.

\
)

Q
/

@
/‘%
&)

0 ecelica

el

9

0

Nota: Es posible que sobren tornillos después de la instalacion.
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Advertencia: Para levantar el producto, debe tener dos personas para cargarlo, tal como se
muestra a continuacion. Si lo levanta de otra forma, el producto se podria caer o le podria lastimar
los dedos al bajarlo.

10. Utilice los soportes y tornillos incluidos para fijar la parte posterior de las unidades de bandeja de
papel una con la otra y al producto.
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11. Coloque una etiqueta en el soporte para indicar el tamafio de papel que se puede cargar en cada
bandeja de papel.
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12. Introduzca la bandeja de papel y pegue la etiqueta correcta en la unidad de bandeja para indicar el
numero de la bandeja.

S

C_
@ 4 N\
Te— | |
Y ey Wi 0

13. Conecte el cable de alimentacion y los otros cables de conexién, luego conecte el producto a una
toma de corriente.

14. Encienda el producto.

15. Retire y vuelva a introducir las bandejas de papel en las unidades de bandeja de papel opcionales y
confirme que el numero de cada unidad de bandeja aparezca en la pantalla.

16. Active las unidades de bandeja de papel opcionales en el software de la impresora.

Como activar las bandejas de papel opcionales - Windows
Como activar las bandejas de papel opcionales - Mac

Tema principal: Como instalar el gabinete y las bandejas de papel opcionales

Tareas relacionadas
Como sincronizar los ajustes de la impresora - Epson Universal Print Driver - Windows
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Como activar las bandejas de papel opcionales - Software de impresion PostScript - Windows
Como activar las bandejas de papel opcionales - Software de impresién PostScript - Mac

Como activar las bandejas de papel opcionales - Windows

Necesita activar las unidades de bandeja de papel opcionales antes de que pueda utilizarlas con el
software de la impresora.

Nota: Si estd utilizando el Epson Universal Print Driver o el software de impresion PostScript (PS3),
consulte el enlace que aparece al final de esta seccion para activar las unidades de bandeja opcionales.

1.

Realice una de las siguientes acciones:

Windows 10: Haga clic en E y seleccione ki (Configuracion) > Dispositivos > Impresoras y
escaneres. Seleccione el nombre del producto y seleccione Administrar > Propiedades de
impresora.

Windows 8.x: Navegue a la pantalla Aplicaciones y seleccione Panel de control > Hardware y
sonido > Dispositivos e impresoras. Haga clic con el boton derecho del mouse en el nombre
del producto y seleccione Propiedades de impresora.

Windows 7: Haga clic en © y seleccione Dispositivos e impresoras. Haga clic con el boton
derecho del mouse en el nombre del producto y seleccione Propiedades de impresora.

Windows Vista: Haga clic en E]' y seleccione Panel de control. Haga clic en Impresora debajo
de Hardware y sonido, luego haga clic con el botén derecho del mouse en el nombre de la
impresora y seleccione Propiedades.

Windows XP: Haga clic en Inicio y seleccione Impresoras y faxes. Haga clic con el botén
derecho del mouse en el nombre del producto y seleccione Propiedades.

Haga clic en la ficha Ajustes opcionales.
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Vera una ventana como esta:

78 Propiedades de EPSOM Universal Print Driver

Gereral
Admirigteacidn del color

%ﬁ Buscar irgreseras. de red
LY

'_"h Apates del corm il

Catos de b mpresors actual

LUss eompatds
Saguridad

Ltk det g i

Tipo de impresora -
Impresora de invpeocon de Bnta
Hombng de sodels
WF-R5690) Serms
Modelo de [mpresora
A4Cartn & oolor (resolucdn estirdar SO0
Lenguais predeterminado de control de la i
ESLPR
Uriclad diplew automdbics rstalads
Instalsdo
Trabajo Corfidencal
A gy
L3 >

Pusstoa
Apssing opcionales

Oiposones svanzadss
IFformacidin Versdn

Infermacan de Ly Fprescra
() Adquiry de la impresora
[ 5o datos opoonsies

'._.: Apriied Sk

haga clic en Obtener.

Las fuentes de papel opcionales aparecen en la seccién de informacién de la impresora actual.

4. Hagaclic en Aceptar.

Asegure que la opcion Adquirir de la impresora u Obtener de la impresora esté seleccionada y

Las bandejas de papel opcionales estan activadas.

Tema principal: Como instalar las unidades de bandeja de papel opcionales

Tareas relacionadas

Como sincronizar los ajustes de la impresora - Epson Universal Print Driver - Windows
Como activar las bandejas de papel opcionales - Software de impresién PostScript - Windows
Como activar las bandejas de papel opcionales - Software de impresion PostScript - Windows
Como sincronizar los ajustes de la impresora - Epson Universal Print Driver - Windows
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Como activar las bandejas de papel opcionales - Mac

Necesita activar las unidades de bandeja de papel opcionales antes de que pueda utilizarlas con el
software de la impresora.

Nota: Si esta utilizando el software de impresidn PostScript (PS3), consulte el enlace que aparece al
final de esta seccion para activar las unidades de bandeja opcionales.

En el menu Apple o en el Dock, seleccione Preferencias del Sistema.

2. Seleccione Impresién y Fax, Impresién y Escaneado o Impresoras y escaneres, seleccione su
producto y seleccione Opciones y recambios u Opciones y consumibles.

3. Seleccione Driver u Opciones.
Vera una pantalla como esta:

Ganeral Mivel de consumibles  Wilidad

Para wtifzar todas las opclones de tw impresora, verifica gue figuran todas aqui. Para
obsener mds informacidn acerca de fu impresora y el haedware cpoioral, consuita la
decumomracidn Droporcionacs con ala
Paped grueso y sobres:  Desactwade =)
Sattar pdging em blanco: | Desactvade =
Moo silonciesa: | Desactvade [
IFErasadn &b Blts welacidad:  Activede u
Salda oo documentos pars archivade:  Dessctwade 5

MNatificaciones de advertencia:  Activado =]

Establecer comunicacidn bidimeccional:  Activado =]
Bandeja inderior:  Dandeja £ H
Cancelar | (LI

4. Seleccione el numero de unidades de bandeja instaladas como el ajuste Bandeja inferior.
5. Hagaclicen OK o en Aceptar.

Las bandejas de papel opcionales estan activadas.

Tema principal: Como instalar las unidades de bandeja de papel opcionales
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Tareas relacionadas
Como activar las bandejas de papel opcionales - Software de impresién PostScript - Mac

Cémo usar el panel de control

Consulte las siguientes secciones para aprender acerca del panel de control y como seleccionar los
ajustes del panel de control.

Botones e indicadores del panel de control

Como seleccionar la hora y la fecha

Como seleccionar su pais o regién

Como configurar una contrasena y bloquear el panel de control

Como configurar las restricciones de las funciones de usuarios (Control de acceso)
Como cambiar el idioma de la pantalla LCD

Como ajustar los sonidos del panel de control

Como ajustar el brillo de la pantalla

Como desactivar el ajuste de tiempo de espera de funcionamiento

Como prevenir una conexion de computadora a través de USB

Tema principal: Caracteristicas generales del producto

Botones e indicadores del panel de control

(1] O 0O 0 00 14)

wwwwww

N ) @ ? Config. Bandeja

e . lrElloee
[ | ©JOJO)
{3 Fax Recibido Edpr| |_||_|D jos
| 1

!
© (5] 00 ® ®

o
o

1 Boton e indicador O de encendido
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0 N OO o0~ W DN

Etiqueta NFC (Near Field Communication o comunicaciéon de campo cercano)
Indicador %" Received Fax (Fax Recibido)

Botén 40 de inicio

Pantalla LCD

Botén (5 de cerrar sesion

Boton @ de ayuda

Boton @ de detener

9  Botén — Interrupt (Interrumpir)

10 Botdn # Reset (Reiniciar)

11 Botén ma Paper Setting (Config. Bandeja)
12 Boton [ Job/Status (Estado), indicador Error e indicador Data
13 Teclado numérico

14 Botén & Contacts (Contactos)

15 Boton C de eliminar

Informacion de los iconos de estado

Tema principal: Como usar el panel de control

Informacion de los iconos de estado

Su producto muestra iconos de estado en la pantalla LCD para ciertas condiciones de estado del

producto. Pulse el icono P& para ver o cambiar los ajustes de red actuales.

Iconos

Descripcion

o

Muestra informacion adicional o instrucciones, por ejemplo, sobre como cargar papel o
colocar un documento.

Muestra la pantalla Estado de impresora.

El Modo silencioso esta habilitado. El ruido se reduce durante la impresion, pero la
velocidad de impresion se puede reducir. Pulse este icono para cambiar los ajustes.

El Modo silencioso esta deshabilitado. Pulse este icono para cambiar los ajustes.
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Iconos

Descripcion

El ajuste Silenciar esta habilitado. La impresora no hace ruido cuando pulsa los botones
del panel de control.

v

Muestra la pantalla Informacion de datos de fax.

Pulse este icono para habilitar el modo de reposo y apagar la pantalla LCD.

El ajuste indicado ha cambiado.

Hay un problema con el ajuste indicado. Pulse el icono para resolver el problema.

No hay una conexion Ethernet.

Una conexion Ethernet ha sido establecida.

No hay una conexion Wi-Fi.

Ha ocurrido un error de la red Wi-Fi o el producto esta buscando una conexion.

Una conexion Wi-Fi ha sido establecida. El numero de barras indica la potencia de la
sefal de la conexion.

e

No hay una conexion Wi-Fi Direct.

3

Una conexion Wi-Fi Direct ha sido establecida.

El acceso a las funciones del producto esta restringido a usuarios autorizados. Pulse el
icono para iniciar sesion en la impresora utilizando un nombre de usuario y una
contrasefa. Pongase en contacto con su administrador si no tiene esta informacion.

E,

El acceso a las funciones del producto esta restringido a usuarios autorizados y un usuario
esta actualmente conectado. Pulse el icono para salir de la cuenta de usuario actual.

Tema principal: Botones e indicadores del panel de control

Coémo seleccionar la hora y la fecha

Antes de utilizar su producto, seleccione la hora, la fecha y la fase de horario de verano actualmente
vigente en su area, y elija su formato de fecha y hora preferido.

Nota: Este ajuste puede ser bloqueado por un administrador. Si no puede cambiar o acceder a este
ajuste, péngase en contacto con su administrador para obtener asistencia.
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1. Pulse el botdn ¥ de inicio, si es necesario.
2. Seleccione Configuracién.
3. Seleccione Ajustes generales.

e Ajustes ganarales

Config. basica

Canfig. de la impréesora

Configuracion de red

Cﬂl'lrlg uradian de senacios wsh

£
4. Seleccione Config. basica.
e Contig. basica
Brilla LCD
Sonda
Tempor apagado 1
Tempaonzador apagado Lesaciivada o

5. Seleccione Conf. de fecha y hora.
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Vera una pantalla como esta:

e Cont. de fecha y hara

Fecha y hora

Horano de verand Lesactivado

Dif. horarna

6. Seleccione Horario de verano.
7. Seleccione el ajuste que aplica a su area:
* Desactivado: si estan en invierno o en su region no se utiliza el horario de verano.
» Activado: si estan en primavera o en verano y en su region se utiliza el horario de verano.

Nota: Si en su region se utiliza el horario de verano, debe cambiar este ajuste para que coincida con
la estacion. Cuando cambia el ajuste de Desactivado a Activado, el producto automaticamente
adelanta el reloj una hora. Cuando cambia el ajuste de Activado a Desactivado, el producto
automaticamente retrasa el reloj una hora.

8. Seleccione Fechay hora.

9. Seleccione el formato de fecha que desea utilizar.

10. Utilice el teclado numérico para introducir la fecha actual.
11. Seleccione el formato de hora que desea utilizar.

12. Utilice el teclado numérico para introducir la hora actual.
Tema principal: Como usar el panel de control
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Coémo seleccionar su pais o region
Antes de utilizar su producto, seleccione el pais o la regién donde esta utilizando el producto.

Nota: Si cambia el pais o la regién, los ajustes de fax recuperan sus valores predeterminados y debe
seleccionarlos otra vez. Este ajuste puede ser bloqueado por un administrador. Si no puede cambiar o
acceder a este ajuste, pongase en contacto con su administrador para obtener asistencia.

1. Pulse el boton 41+ de inicio, si es necesario.
2. Seleccione Configuracion.
3. Seleccione Ajustes generales.

e Ajustes ganarales

Config, basica

Config. de la impresora

Configuracidn de red

Configuration de sericias web
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4. Seleccione Config. basica.

e Config. basica

Brillp LED

Sondo

Tempor apagado i

lempanZador apagads Lesactvada

5. Desplacese hacia abajo y seleccione Pais o regién.

6. Desplacese hacia arriba o hacia abajo, si es necesario, para seleccionar su pais o region.
Vera un mensaje de confirmacion.

7. Si el ajuste es correcto, seleccione Si. (Si no, seleccione No e intente de nuevo).

Tema principal: Como usar el panel de control

Coémo configurar una contraseia y bloquear el panel de control

Puede configurar una contrasefia de administrador para bloquear los siguientes ajustes y prevenir
cambios:

» Ajustes dered

» Ajustes de servicios Web

» Ajustes de escaneo

* Ajustes de Admin. del sistema
+ Ajustes de fax

» Ajustes de Web Config

» Ajustes de EpsonNet Config
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Nota: Para obtener mas informacién sobre los ajustes de administracion, consulte la Guia del
administrador.

Pulse el boton 11* de inicio, si es necesario.
2. Seleccione Configuracion.
3. Seleccione Ajustes generales.

Vera una pantalla como esta:

e Ajustes ganarales

Config. basica

Canfig. de la imprasora

Configuracion de red

Configuracion de semvicios web

Desplacese hacia abajo y seleccione Admin. del sistema.
Seleccione Config de seg.

Desplacese hacia abajo y seleccione Configuracion admin.
Seleccione Contraseiia admin.

® N o o A

Seleccione Registrar.
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Vera una pantalla como esta:

m

Fed
”~
¥
L
{m
>

Espacio (I Acapiar

9. Use el teclado virtual para ingresar una contrasefa y pulse Aceptar.
10. Introduzca su contrasena otra vez para confirmar.

Nota: Guarde una copia de su contrasefia en un lugar seguro.

11. Seleccione Aceptar.
12. Active el ajuste Configuracion bloqueo.

Cuando el panel de control esta bloqueado, debe introducir la contrasefia para acceder a cualquiera de
los ajustes bloqueados.

Nota: Si olvida su contrasefa, pongase en contacto con Epson para obtener asistencia.

Como introducir caracteres en la pantalla LCD
Como utilizar ajustes predefinidos

Tema principal: Como usar el panel de control

Tareas relacionadas
Como configurar las restricciones de las funciones de usuarios (Control de acceso)
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Coémo introducir caracteres en la pantalla LCD

Siga las siguientes directrices para ingresar caracteres para contrasefias y otros ajustes.

a 5 d i q h j K I

m

Fai
=
¥
L
=

Espacio i@

Para mover el cursor, seleccione la flecha izquierda o derecha.
Para alternar entre letras mayusculas y minusculas, seleccione .
Para borrar el caracter anterior, seleccione .

Para introducir nimeros o simbolos, seleccione .
Para introducir un espacio, seleccione Espacio.

Tema principal: Como configurar una contrasefia y bloquear el panel de control

Coémo utilizar ajustes predefinidos

Puede guardar ajustes para copiar, enviar un fax y escanear como ajustes predefinidos. Esto le permite

reutilizarlos facilmente cuando sea necesario.

Nota: Los ajustes pueden ser bloqueados por un administrador. Si no puede cambiar o acceder a los

ajustes predefinidos, péngase en contacto con su administrador para obtener asistencia.

1.

Pulse el boton 4 de inicio, si es necesario.
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2. Seleccione Ajustes.
Vera una pantalla como esta:

e Ajustes

Mo se registrd ningln elements predeterminado.
Agregue un ajuste predeterminado nuevo

AgQregqar nuevo

3. Seleccione Agregar nuevo. Introduzca la contrasefia de administrador, si es necesario.
Nota: Puede guardar hasta 50 ajustes predefinidos.

4. Seleccione la funcion para la cual desea configurar un ajuste predefinido.
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Vera la pantalla principal para esa funcion, tal como la pantalla Copiar:

Config. basica

s« Densidad
Color | '-;-..-.
[ Config papel [ Zoom
Automatico [Ad) 100%
[5]] Tamade ariginal [™ a doble cara
Ad O 1=1 cara

7-04-06 09:18

Seleccione los ajustes que desea guardar y seleccione Registrar.
Vera una pantalla como esta:

m Confirmar regesiro
Mombre
Contenida
Copias i
e
Modo de color B o)

Seleccione Nombre.
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Vera una pantalla como esta:

B q m

7. Use el teclado virtual para ingresar un nombre para el ajuste predefinido y seleccione Aceptar.

8. Seleccione Aceptar.

Cuando vaya a copiar, enviar un fax o escanear, puede utilizar el ajuste predefinido seleccionando
Ajustes y luego seleccionando el nombre del ajuste predefinido de la lista.

Tema principal: Como configurar una contrasefia y bloquear el panel de control

Tareas relacionadas
Como introducir caracteres en la pantalla LCD

Coémo configurar las restricciones de las funciones de usuarios (Control de acceso)

Con los ajustes de Control de acceso de Web Config, puede restringir las funciones del producto para
usuarios individuales para prevenir el uso incorrecto del producto. Las funciones restringidas requieren
que el usuario introduzca un nombre de usuario y contrasefia en el panel de control del producto.

Después de que haya configurado las restricciones de funciones, debe habilitarlas utilizando el panel de
control del producto.

Nota: Para obtener mas informacién sobre los ajustes de administracion, consulte la Guia del
administrador.

1. Pulse el boton 41+ de inicio, si es necesario.
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2. Seleccione Configuracion.
3. Seleccione Ajustes generales.
Vera una pantalla como esta:

e Ajustes ganarales

Config. basica

Canfig. de la impréesora

Configuracion de red

Canfiguracion de Semicios web

Desplacese hacia abajo y seleccione Admin. del sistema.
Seleccione Config de seg.

Seleccione Control de acceso.

Seleccione Activ.

® N o o A

Active el ajuste Aceptar trabajos de usuarios desconocidos para permitir que los usuarios
impriman desde drivers genéricos o usen la funcion de escaneo WSD.

Tema principal: Como usar el panel de control

Tareas relacionadas

Como configurar una contrasena y bloquear el panel de control
Como introducir su nombre de usuario y contrasena para imprimir
Como introducir su nombre de usuario y contrasefa para escanear

Coémo cambiar el idioma de la pantalla LCD
Puede cambiar el idioma utilizado en la pantalla LCD.
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Nota: Este ajuste puede ser bloqueado por un administrador. Si no puede cambiar o acceder a este
ajuste, pongase en contacto con su administrador para obtener asistencia.

Pulse el boton 11* de inicio, si es necesario.
2. Seleccione Configuracion.
3. Seleccione Ajustes generales.

Vera una pantalla como esta:

e Ajustes ganarales

Config. basica

Canfig. de la imprasora

Configuracion de red

Configuracion de semvicios web

4. Seleccione Config. basica.

5. Desplacese hacia abajo y seleccione Idioma/Language.
6. Seleccione un idioma.

Tema principal: Como usar el panel de control

Coémo ajustar los sonidos del panel de control
Puede ajustar el nivel del sonido que se oye al pulsar los botones del panel de control.

Nota: Este ajuste puede ser bloqueado por un administrador. Si no puede cambiar o acceder a este
ajuste, pongase en contacto con su administrador para obtener asistencia.

1. Pulse el boton 4+ de inicio, si es necesario.
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2. Seleccione Configuracion.
3. Seleccione Ajustes generales.
Vera una pantalla como esta:

e Ajustes ganarales

Config. basica

Canfig. de la impréesora

Configuracion de red

Canfiguracion de Semicios web

4. Seleccione Config. basica.
5. Seleccione Sonido.
6. Seleccione Modo normal o Modo silencioso.

Nota: Pulse el icono == en la pantalla de inicio para alternar entre Modo normal y Modo silencioso.

7. Seleccione Presionar botones.

8. Pulse ﬂ para reducir o @ para aumentar el sonido.

9. Seleccione Aceptar para salir del menu.

Nota: También puede configurar el ajuste Tipo de sonido y el nivel de sonido para varias funciones del
producto.

Tema principal: Como usar el panel de control
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Coémo ajustar el brillo de la pantalla
Puede ajustar el brillo de la pantalla LCD.
1. Pulse el botén 4 de inicio, si es necesario.
2. Seleccione Configuracion.
3. Seleccione Ajustes generales.
Vera una pantalla como esta:

e Ajustes ganaralés

Config, basica

Config. de la impresora

Configuracion de red

Canfiguracion de Semicios web

4. Seleccione Config. basica.
Seleccione Brillo LCD.
6. Realice una de las siguientes acciones:
» Pulse el icono — o + para reducir o aumentar el brillo.

» Pulse el nivel de brillo en la pantalla LCD, seleccione un nimero del teclado virtual y pulse
Aceptar.

7. Seleccione Aceptar para salir del menu.
Tema principal: Como usar el panel de control
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Cémo desactivar el ajuste de tiempo de espera de funcionamiento

El ajuste de tiempo de espera de funcionamiento causa que la pantalla LCD regrese a la pantalla de
inicio después de unos minutos de inactividad. Esta funcion esta activada de forma predeterminada,
pero la puede desactivar.

Nota: Este ajuste puede ser bloqueado por un administrador. Si no puede cambiar o acceder a este
ajuste, péngase en contacto con su administrador para obtener asistencia.

Pulse el boton 41+ de inicio, si es necesario.
2. Seleccione Configuracion.
3. Seleccione Ajustes generales.

Vera una pantalla como esta:

9 Ajusies ganarales

Config. basica

Canfig. de la imprasora

Configuracion de red

Configuration de senicias web

4. Seleccione Config. basica.
5. Desplacese hacia abajo y configure el ajuste Temporizador apagado en Desactivado.
Tema principal: Como usar el panel de control

Cémo prevenir una conexion de computadora a través de USB

Puede desactivar el acceso de una computadora conectada a través de un cable USB. Esto limita el
acceso al producto fuera de la red y protege la seguridad de documentos confidenciales escaneados.
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Pulse el botdn 4 de inicio, si es necesario.
2. Seleccione Configuracién.
3. Seleccione Ajustes generales.

Vera una pantalla como esta:

e Ajustes ganarales

Config, basica

Config. de la impresora

Configuracidn de red

Configuracidn de servicios web

4. Seleccione Config. de la impresora.
Vera una pantalla como esta:

e Conhg. de la imprasara

Conf, grigen de papel

ldiama da imprasson

Config, universal impres,

Config. de imprasidn PDL
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5. Desplacese hacia abajo y seleccione Conex. PC a través USB.
6. Seleccione Deshabilitar.

Tema principal: Como usar el panel de control

Ubicacidén de los componentes del producto

Consulte las siguientes secciones para identificar los componentes de su producto.
Piezas del producto - Frontal

Piezas del producto - Interior

Piezas del producto - Posterior

Tema principal: Caracteristicas generales del producto
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Piezas del producto - Frontal

Ciertas piezas estan etiquetadas con un cadigo de letra y nimero. Si tiene problemas de obstrucciones
de papel o errores, puede utilizar estos codigos para localizar y corregir el problema.

O ©6 o6

1 Tapa del alimentador automatico de documentos (F)
2 Guias laterales del alimentador automatico de documentos
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N O o W

Bandeja de entrada del alimentador automatico de documentos (F)
Bandeja de salida del alimentador automatico de documentos
Compartimientos de tinta (P1, P2)

Bandejas de papel 1y 2 (C1y C2)

Bandejas opcionales 3y 4 (C3y C4)
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8  Gabinete opcional

1 Guias laterales del alimentador de papel posterior
2  Soporte del papel y extensién



Alimentador de papel posterior (B1)
Protector del alimentador

Bandeja de salida

Guias laterales de la bandeja de papel

N O o W

Bandeja de papel

Tema principal: Ubicacion de los componentes del producto
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Piezas del producto - Interior
Ciertas piezas estan etiquetadas con un cadigo de letra y nimero. Si tiene problemas de obstrucciones
de papel o errores, puede utilizar estos codigos para localizar y corregir el problema.

!

7
i

g

1 Tapa del escaner



Cristal del escaner

Panel de control

Puerto USB tipo A para dispositivos externos
Cabezal de impresion

Tapa frontal (A)

o o0~ W DN

Tema principal: Ubicacion de los componentes del producto
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Piezas del producto - Posterior

Ciertas piezas estan etiquetadas con un cadigo de letra y nimero. Si tiene problemas de obstrucciones
de papel o errores, puede utilizar estos codigos para localizar y corregir el problema.

® 000 06

©O 000

Tapa trasera 2 (D2)

Entrada de CA

Tapa trasera 1 (D1)

Tapas traseras de la bandeja de papel (E)

a W N -

Puerto de servicio USB para uso futuro (no retire la etiqueta)
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Puerto Line
Puerto EXT
Puerto LAN
Puerto USB

© 00 N O

Nota: Si esta utilizando una conexiéon USB, asegurese de insertar el cable en la orientacion correcta.

m
1.0+2.0

Lo
O

Tema principal: Ubicacién de los componentes del producto

i

e

ﬁg‘

Como obtener actualizaciones del software

Se aconseja visitar de vez en cuando la pagina de soporte técnico de Epson para obtener
actualizaciones gratuitas del software de su producto. Visite la pagina latin.epson.com/soporte y
seleccione su producto.

Nota: Su impresora esta disefiada para funcionar solamente con bolsas de tinta Epson originales. Otras
marcas de bolsas de tinta y suministros de tinta no son compatibles y, aunque digan que si lo son, es
posible que no funcionen correctamente o en absoluto. Epson periédicamente proporciona
actualizaciones de firmware para abordar cuestiones de seguridad, rendimiento, correcciones de
errores menores y asegurar que la impresora funcione como fue disefiada. Estas actualizaciones
pueden afectar la funcionalidad de la tinta de terceros. Es posible que después de realizar una
actualizacién de firmware, las bolsas de tinta que no son de la marca Epson o las bolsas de tinta Epson
que han sido alteradas dejen de funcionar.
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* Windows: El software de la impresora automaticamente busca actualizaciones. También puede
actualizar el software manualmente seleccionando Actualizacion del software aqui:

» Accediendo al Escritorio de Windows y haciendo clic con el botén derecho del mouse en el icono
¥ de su producto localizado en el lado derecho de la barra de tareas de Windows, o haciendo clic
en la flecha hacia arriba y haciendo clic con el botén derecho del mouse en el icono Bui

+ Enlaficha Mantenimiento de la ventana de los ajustes de la impresora

También puede actualizar el software seleccionando EPSON Software Updater en el grupo de
programas EPSON o Epson Software, accesible por medio del botén Inicio o en la pantalla Inicio o
Aplicaciones, dependiendo de su version de Windows.

* OS X: Puede actualizar el software manualmente abriendo la carpeta Aplicaciones > Epson
Software y seleccionando EPSON Software Updater.

* macOS 10.12.x: Puede actualizar el software manualmente abriendo la tienda App Store,
seleccionando Actualizaciones, buscando una opcién de actualizacion de software para Epson
Software y seleccionando Actualizar.

Tema principal: Caracteristicas generales del producto

Como utilizar los ajustes del modo de ahorro de energia

El producto entra en modo de reposo automaticamente y apaga la pantalla LCD si no se utiliza durante
un periodo de tiempo. Puede reducir el periodo de tiempo y seleccionar otras opciones para ahorrar
energia y recursos.

Como cambiar los ajustes del temporizador de reposo
Como cambiar los ajustes del temporizador de apagado

Tema principal: Caracteristicas generales del producto

Cémo cambiar los ajustes del temporizador de reposo

Puede ajustar el periodo de tiempo que tarda el producto en entrar en modo de reposo y apagar la
pantalla LCD.

Nota: Este ajuste puede ser bloqueado por un administrador. Si no puede cambiar o acceder a este
ajuste, péngase en contacto con su administrador para obtener asistencia.

1. Pulse el boton 41+ de inicio, si es necesario.
2. Seleccione Configuracion.
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3. Seleccione Ajustes generales.
Vera una pantalla como esta:

e Ajustes ganarales

Config. basica

Canfig. de la imprasora

Configuracion de red

Configuracion de servicios web

4. Seleccione Config. basica.
5. Seleccione Tempor apagado. Introduzca la contrasena de administrador, si es necesario.
Vera una pantalla como esta:

{1 a 240 minutos)

e

manutos
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6. Realice una de las siguientes acciones:
* Pulse el icono — o + para reducir o aumentar el nimero de minutos.

» Pulse el numero de minutos en la pantalla LCD, seleccione el nimero de minutos del teclado
virtual, luego pulse Aceptar.

7. Seleccione Aceptar.

8. Seleccione Reactivar desde el modo de espera.
Seleccione Reactivar al tocar pantalla LCD.

10. Realice una de las siguientes acciones:

» Seleccione Activado para sacar la impresora del modo de reposo tocando la pantalla LCD o
pulsando un botén del panel de control.

» Seleccione Desactivado si solo desea sacar la impresora del modo de reposo pulsando un botén
del panel de control. Esto previene operaciones involuntarias debido a objetos golpeando la
pantalla LCD.

Tema principal: Como utilizar los ajustes del modo de ahorro de energia

Coémo cambiar los ajustes del temporizador de apagado
Puede configurar el producto para que se apague automaticamente si no se utiliza durante un periodo
de tiempo especifico.

Nota: Este ajuste puede ser bloqueado por un administrador. Si no puede cambiar o acceder a este
ajuste, pongase en contacto con su administrador para obtener asistencia.

1. Pulse el boton M de inicio, si es necesario.
2. Seleccione Configuracion.
3. Seleccione Ajustes generales.
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Vera una pantalla como esta:

e Ajustes ganarales

Config, basica

Config. de la impresora

Configuracidn de red

Configuration de sericias web

4. Seleccione Config. basica.
5. Realice una de las siguientes acciones segun el ajuste que aparece en la pantalla LCD:

» Seleccione Temporizador apagado, luego seleccione un periodo de tiempo entre 30 min. y 12
horas.

+ Seleccione Ajustes de apagado, luego seleccione Se apaga si esta inactivo para configurar
cuanto tiempo debe transcurrir antes de que el producto se apague automaticamente o
seleccione Se apaga si esta desconectado para apagar el producto después de 30 minutos de
inactividad a través de la red.

Tema principal: Como utilizar los ajustes del modo de ahorro de energia

Soluciones de Epson Connect para teléfonos inteligentes, tabletas y mas

Utilice su teléfono inteligente (smartphone), tableta o computadora para imprimir y escanear
documentos, fotos, correos electrénicos y paginas web desde su hogar u oficina, o desde el otro lado
del mundo.

Nota: Si esta utilizando su producto Epson con el sistema operativo Windows 10 S, no puede utilizar el
software descrito en esta seccion. Tampoco puede descargar e instalar ningun software del producto
Epson de la pagina de Epson para utilizarlo con Windows 10 S; solamente debe obtener software de la
Tienda Windows.
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Imprima desde cualquier lugar con estas soluciones de Epson Connect:
* Epson Email Print

* Aplicacion movil Epson iPrint

* Epson Remote Print

Puede escanear y enviar un archivo por correo electrénico o subirlo a un servicio en linea directamente
desde su producto Epson con Epson Scan to Cloud o la aplicacion movil Epson iPrint.

Como configurar los servicios de Epson Connect
Como utilizar Epson Email Print

Como utilizar la aplicacion movil Epson iPrint
Como utilizar Epson Remote Print

Como utilizar Epson Scan to Cloud

Tema principal: Caracteristicas generales del producto

Coémo configurar los servicios de Epson Connect

Si no activo la direccion de correo electronico de su producto para usar Epson Connect cuando
configuré su producto, puede activarla utilizando el panel de control del producto.

1. Pulse el botén 4 de inicio, si es necesario.
2. Seleccione Configuracion.
3. Seleccione Ajustes generales.
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Vera una pantalla como esta:

e Ajustes ganarales

Config, basica

Config. de la impresora

Configuracidn de red

Configuracidn de servicios web

4. Seleccione Configuracién de servicios web.

5. Seleccione Servicios Epson Connect
Vera una pantalla como esta:

e Epson Connedt

Reqiairn Mo reqgistrado

Registrar

6. Seleccione Registrar.
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7. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla LCD para activar la direccion de correo
electrénico de su producto.

Tema principal: Soluciones de Epson Connect para teléfonos inteligentes, tabletas y mas

Coémo utilizar Epson Email Print

Con Epson Email Print, puede imprimir desde cualquier dispositivo que pueda enviar correos
electrénicos, tal como un teléfono inteligente, una tableta o una computadora portatil. Simplemente
necesita activar la direccion de correo electronico unica de su producto. Cuando desee imprimir, adjunte
un PDF, un documento de Microsoft Office o una foto a su correo electrénico y envielo a su producto. El
correo electrénico y los archivos adjuntos se imprimiran automaticamente.

1. Conecte su producto a su red. Consulte el enlace que aparece al final de esta seccion.

2. Sino configuré Email Print cuando instalo el software de su producto, consulte el enlace que
aparece al final de esta seccién para usar el panel de control del producto para activar su direccion
de correo electronico unica. O bien, visite la pagina epsonconnect.com para aprender mas sobre
Email Print, crear su cuenta de Epson Connect y registrar su producto al servicio de Epson Connect.

3. Ahora esta listo para enviar e imprimir correos electrénicos utilizando la direccién de Email Print de
su producto.

Nota: Visite la pagina epsonconnect.com e inicie sesion en su cuenta de Epson Connect para
personalizar la direccidn de correo electronico de su producto, modificar los ajustes de impresion y
configurar otros servicios de Epson Connect.

Tema principal: Soluciones de Epson Connect para teléfonos inteligentes, tabletas y mas

Temas relacionados
Como configurar el producto en una red Wi-Fi o alambrica

Como utilizar la aplicacion mévil Epson iPrint

Utilice esta aplicacién gratuita para dispositivos Apple y Android para imprimir y escanear con productos
Epson conectados a una red. La aplicacién Epson iPrint le permite imprimir archivos PDF, documentos
de Microsoft Office, fotos y paginas web por medio de una red inalambrica. Puede escanear y guardar
un archivo en su dispositivo, enviarlo como un correo electrénico o subirlo a un servicio en linea como
Box, Dropbox, Evernote o Google Drive.

1. Conecte su producto a su red inalambrica. Consulte el enlace que aparece al final de esta seccion.

2. \Visite la pagina latin.epson.com/connect para aprender mas sobre Epson iPrint y verificar si su
dispositivo mévil es compatible con esta aplicacion.
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3. Descargue la aplicacion Epson iPrint de la tienda App Store de Apple o de Google Play.

4. Conecte su dispositivo movil a la misma red inalambrica a la que esta conectado su producto.

5. Abra la aplicacién Epson iPrint y seleccione su producto Epson.

Ahora esta listo para imprimir o escanear con su dispositivo movil y su producto Epson.

Tema principal: Soluciones de Epson Connect para teléfonos inteligentes, tabletas y mas

Temas relacionados
Como configurar el producto en una red Wi-Fi o alambrica

Cémo utilizar Epson Remote Print

Con el software Epson Remote Print, puede enviar un trabajo de impresién desde su computadora
portatil o de escritorio a un producto en cualquier parte del mundo que tenga habilitado Epson Email

Print.

1. Conecte su producto Epson a su red inalambrica. Consulte el enlace que aparece al final de esta
seccion.

2. Sino configuré una cuenta de Epson Connect cuando instal6 el software de su producto, visite la
pagina epsonconnect.com para crear su cuenta y registrar su producto al servicio de Epson
Connect.

Nota: Anote la direccion de correo electrénico de su producto.

3. Visite la pagina epsonconnect.com para aprender mas sobre Remote Print y sobre cémo descargar
el Remote Print Driver.

4. Descargue e instale el software Remote Print.

5. Introduzca la direccién de correo electrénico y la clave de acceso opcional del producto Epson
durante la configuracién de Remote Print.

6. Ahora esta listo para imprimir de forma remota. Seleccione el comando de impresién en la

aplicacion de su computadora portatil o de escritorio y elija la opcién Remote Print para su producto
Epson.

Tema principal: Soluciones de Epson Connect para teléfonos inteligentes, tabletas y mas

Temas relacionados
Como configurar el producto en una red Wi-Fi o alambrica
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Coémo utilizar Epson Scan to Cloud

El servicio Epson Scan to Cloud le permite escanear y enviar un archivo por correo electrénico o subirlo
a un servicio en linea directamente desde su producto Epson. Registre una direccién de correo
electrénico o servicios en linea como Box, DropBox, Evernote o Google Drive con su cuenta de Epson
Connect.

1. Conecte su producto Epson a su red. Consulte el enlace que aparece al final de esta seccion.

2. Sino configurd una cuenta de Epson Connect cuando instalo el software de su producto, visite la
pagina epsonconnect.com para crear su cuenta y registrar su producto al servicio de Epson
Connect.

Nota: Anote la direccion de correo electronico y la contrasena de su producto.

3. Visite la pagina epsonconnect.com para iniciar sesién en su cuenta con la direccion de correo
electronico y la contrasefia que selecciono.

4. Seleccione su producto, seleccione Scan to Cloud y seleccione Lista de destinos.

5. Haga clic en Aihadir, luego siga las instrucciones que aparecen en pantalla para crear su lista de
destinatarios.

6. Ahora esta listo para usar Scan to Cloud. Seleccione el ajuste para escanear a la nube en el panel
de control de su producto Epson.

Tema principal: Soluciones de Epson Connect para teléfonos inteligentes, tabletas y mas

Temas relacionados
Como configurar el producto en una red Wi-Fi o alambrica

Como utilizar AirPrint

AirPrint le permite imprimir instantaneamente de forma inalambrica desde un iPhone, iPad, iPod touch y
Mac sin tener que instalar drivers o descargar software.

Works with

|
Apple AirPrint

Nota: Si desactivo los mensajes de configuracidon del papel en el panel de control de su producto, no
puede usar AirPrint. Consulte el enlace que aparece al final de esta seccion para activar los mensajes,
si es necesario.
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1. Cargue papel en su producto.

2. Configure su producto para imprimir de forma inalambrica. Consulte el enlace que aparece al final
de esta seccion.

3. Conecte su dispositivo Apple a la misma red inaldambrica a la que esta conectado su producto.
Envie su trabajo de impresion al producto desde su dispositivo.

Nota: Para mas detalles, consulte la pagina AirPrint del sitio de Apple.

Tema principal: Caracteristicas generales del producto

Temas relacionados
Como configurar el producto en una red Wi-Fi o alambrica
Como seleccionar los ajustes de papel predeterminados - Administrador

Como utilizar Google Cloud Print

Con una cuenta de Google, puede utilizar su dispositivo Apple o Android para enviar trabajos de
impresion a su producto Epson. También puede imprimir sin drivers o cables desde computadoras
Chromebook y el navegador Google Chrome.

1. Conecte su producto Epson a su red inalambrica. Consulte el enlace que aparece al final de esta
seccion.

2. Reuvise el estado de su red y anote la direccion IP de su producto. Consulte el enlace que aparece al
final de esta seccion.

3. Conecte su computadora o su dispositivo mévil a la misma red inalambrica a la que esta conectado
su producto Epson.

4. Introduzca la direccion IP de su producto en la barra de direcciones de un navegador web.
5. Seleccione la opcién Google Cloud Print Services.

Nota: Si no ve la opcién Google Cloud Print Services, apague el producto y luego vuelva a
encenderlo. Si la opcidn todavia no aparece, seleccione la opcién Actualizacion del firmware y
siga las instrucciones que aparecen en pantalla para actualizar su producto.

6. Haga clic en Register (Registrar).

7. Seleccione la casilla de verificacion para aceptar los términos de la advertencia para el usuario y
haga clic en Next (Siguiente).

8. Haga clic en OK para abrir la pagina de iniciar sesion.
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Se abre una ventana nueva del navegador.

9. Introduzca el nombre de usuario y la contrasena de su cuenta de Google y haga clic en Sign in
(Iniciar sesion), o bien, si no tiene una cuenta, haga clic en Sign up for a new Google Account
(Crear cuenta de Google) y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

10. Haga clic en Finish printer registration (Finalizar el registro de la impresora) para finalizar la
configuracién e imprimir una pagina de prueba.

Su producto ahora esta conectado a su cuenta de Google y puede accederlo desde cualquier
Chromebook, computadora o dispositivo Apple o Android con acceso a Internet. Para obtener mas
informacién sobre como utilizar Google Cloud Print y para una lista de aplicaciones compatibles, visite la
pagina de Google Cloud Print.

Tema principal: Caracteristicas generales del producto

Temas relacionados
Como configurar el producto en una red Wi-Fi o alambrica

Cémo configurar Google Cloud Print en un Chromebook
Si tiene una cuenta de Google, puede imprimir utilizando un Chromebook sin drivers o cables.

1. Conecte su producto Epson a su red inalambrica. Consulte el enlace que aparece al final de esta
seccion.

2. Encienda su Chromebook y conéctelo a la misma red inaldmbrica a la que esta conectado su
producto.

Nota: Consulte la documentacion de su Chromebook para obtener detalles sobre como conectarlo
a unared.

3. Realice una de las siguientes acciones:
» Haga clic en Add to Cloud Print (Agregar a Cloud Print) en la notificacion que aparece en la

esquina de la pantalla de su Chromebook.

Nota: Si no ve una notificacion, revise si aparece un nimero en el area de estado en la esquina
derecha inferior de la pantalla. Haga clic en este niUmero para abrir el menu de notificaciones,
luego haga clic en Add to Cloud Print (Agregar a Cloud Print).

» Abra un navegador web e introduzca chrome://devices en la barra de direccion. Siga con el paso
5.

+ Sive una pantalla de confirmacion del registro, haga clic en Register (Registrar).
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Haga clic en Add Device (Agregar impresora).
Haga clic en el boton Register (Registrar) que aparece a un lado de su producto.

Haga clic en Register (Registrar) en la pantalla de confirmacién. La pantalla LCD de su producto
muestra un mensaje de confirmacion.

Seleccione OK o pulse el botén OK del producto para confirmar la conexién de Google Cloud Print e
imprima una pagina de prueba.

Su producto ahora esta conectado a su cuenta de Google y puede accederlo desde cualquier
Chromebook, iPhone o teléfono Android con acceso a Internet. Para obtener mas informacion sobre
cémo utilizar Google Cloud Print y para una lista de aplicaciones compatibles, visite la pagina de Google
Cloud Print.

Tema principal: Caracteristicas generales del producto

Temas relacionados
Como configurar el producto en una red Wi-Fi o alambrica

Cémo imprimir con su dispositivo Android utilizando Epson Print Enabler

Puede imprimir documentos, correos electronicos, fotos y paginas web de forma inalambrica utilizando
su teléfono o tableta Android (Android v4.4 o posterior). Con tan solo unos toques, su dispositivo
Android detectara un producto Epson cercano y podra imprimir.

1.

Conecte su producto Epson a su red inalambrica. Consulte el enlace que aparece al final de esta
seccion.

En su dispositivo Android, descargue el plug-in Epson Print Enabler de la tienda Google Play.

Vaya a la pantalla Ajustes en su dispositivo Android, seleccione Impresién y habilite el plug-in de
Epson, si es necesario.

Conecte su dispositivo Android a la misma red inalambrica a la que esta conectado su producto.

Ahora esta listo para imprimir. Desde una aplicacién compatible con Android, tal como Chrome o
Gmail, toque el icono del menu e imprima lo que tenga en la pantalla.

Nota: Si no ve su producto, toque Todas las impresoras y seleccione su producto.

Tema principal: Caracteristicas generales del producto

Temas relacionados
Como configurar el producto en una red Wi-Fi o alambrica
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Cémo imprimir con Fire OS

Puede imprimir de forma inaldmbrica desde tabletas y teléfonos Amazon Fire utilizando un producto
Epson cercano conectado a una red. No necesita descargar software, instalar drivers o conectar ningun
cable. Con tan solo unos toques en las aplicaciones de correo electronico, calendario, contactos y WPS
Office, puede enviar cualquier cosa que tenga en la pantalla a un producto Epson.

1. Conecte su producto Epson a su red inalambrica. Consulte el enlace que aparece al final de esta
seccion.

2. Conecte su dispositivo Amazon a la misma red inalambrica a la que esta conectado su producto.

3. Ahora esta listo para imprimir. Desde su aplicacién Amazon, toque la opcion para imprimir y
seleccione su producto para imprimir lo que tenga en la pantalla.

Nota: Si ve un mensaje indicandole que se requiere un plug-in, toque OK 'y toque Descargar. Si su
producto Amazon Fire utiliza Fire OS 5 y posterior, su dispositivo automaticamente utiliza la
aplicacion Mopria Print Service integrada para imprimir.

Tema principal: Caracteristicas generales del producto

Temas relacionados
Como configurar el producto en una red Wi-Fi o alambrica

Cémo imprimir desde dispositivos méviles con Windows 10

Puede imprimir de forma inalambrica desde tabletas y teléfonos con Windows 10 utilizando un producto
Epson cercano conectado a una red. No necesita descargar software, instalar drivers o conectar ningun
cable. Busque la opcién para imprimir en su aplicacion de Windows 10 para enviar cualquier cosa que
tenga en la pantalla a un producto Epson.

1. Conecte su producto Epson a su red inalambrica. Consulte el enlace que aparece al final de esta
seccion.

2. Conecte su dispositivo mévil con Windows 10 a la misma red inalambrica a la que esta conectado
su producto.

3. Ahora esta listo para imprimir. Desde su aplicacién de Windows 10, toque la opcidn para imprimir y
seleccione su producto para imprimir lo que tenga en la pantalla.

Tema principal: Caracteristicas generales del producto

Temas relacionados
Como configurar el producto en una red Wi-Fi o alambrica
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Coémo utilizar la aplicacién Epson Print and Scan con tabletas Windows

Puede utilizar esta aplicacion gratuita para imprimir fotos y escanear desde su tableta Windows
(Windows 8 o posterior) Surface RT o Pro utilizando productos Epson conectados a una red. La
aplicacion Epson Print and Scan le permite escanear y capturar imagenes directamente con su tableta o
Microsoft OneDrive.

Nota: La aplicacion Epson Print and Scan no es compatible con la funcién de impresién con Windows
10 Mobile y no proporciona funciones de escaneo para productos sin escaneres.

1. Conecte su producto Epson a su red inalambrica. Consulte el enlace que aparece al final de esta
seccion.

Descargue la aplicacién Epson Print and Scan de la Tienda Microsoft Windows.
3. Conecte su tableta Windows a la misma red inalambrica a la que esta conectado su producto.
4. Abra la aplicacion Epson Print and Scan y seleccione su producto Epson.

Ahora esta listo para imprimir fotos o escanear.
Tema principal: Caracteristicas generales del producto

Temas relacionados
Como configurar el producto en una red Wi-Fi o alambrica
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Cémo configurar el producto en una red Wi-Fi o alambrica

Consulte las siguientes secciones para utilizar el producto en una red Wi-Fi o alambrica.

Como configurar el modo de infraestructura Wi-Fi

Como configurar el modo Wi-Fi Direct

Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Como imprimir una hoja de estado de la red

Como configurar los ajustes del servidor de correo electrénico
Como cambiar o actualizar las conexiones de red

Coémo configurar el modo de infraestructura Wi-Fi

Puede configurar el producto para que se comunique con la impresora utilizando un punto de acceso o
router inalambrico. El punto de acceso o router inalambrico puede estar conectado a su computadora
por medio de una red inalambrica o aldambrica.
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Producto Epson

Punto de acceso o router inalambrico
Computadora con interfaz inalambrica
Computadora

Internet

o o~ WDN -

Cable Ethernet (utilizado Unicamente para una conexién alambrica al punto de acceso o router
inalambrico)

Como seleccionar los ajustes de red inaldmbrica desde el panel de control
Tema principal: Como configurar el producto en una red Wi-Fi o alambrica

Como seleccionar los ajustes de red inalambrica desde el panel de control
Puede seleccionar o cambiar los ajustes de red inalambrica usando el panel de control del producto.

Para instalar el producto en una red inalambrica, siga las instrucciones de la Guia de instalacion e
instale el software necesario descargandolo de la pagina Web de Epson. El programa del instalador lo
guia por la configuracién del producto en una red.

Nota: Si el producto sufre una averia o necesita mandarlo a reparar, puede perder los datos y ajustes
de red y/o fax. Epson no se hace responsable de hacer una copia de seguridad o de recuperar los datos

y los ajustes durante o después del periodo de garantia. Se recomienda crear su propia copia de
seguridad o imprimir sus datos y ajustes de red y/o fax.

1. Pulse el botdn 4 de inicio, si es necesario.

2. Pulse el icono E? & .
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Vera una pantalla como esta:

m Configuracion da conaxion da red

Seleccione Método de conexion,

i = Router

E!":}""-‘ Wi-Fi Direct

3. Seleccione Router.
4. Seleccione Iniciar configuraciéon, Cambiar configuracion o Cambie a la conexiéon Wi-Fi.
5. Seleccione Asistente para la instalaciéon de Wi-Fi.

6. Seleccione el nombre de su red inaldmbrica o seleccione Ingresar manualmente para introducir el
nombre manualmente. Use el teclado virtual para introducir el nombre de la red.
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7. Seleccione el campo Contrasena e introduzca la contrasefia de la red inalambrica utilizando el
teclado virtual.

Fi
-
£
o
5
3

Espacio L

Nota: Si el nombre de la red y la contrasena contienen letras mayusculas o minusculas, es
importante que las ingrese correctamente. Asimismo, debe ingresar correctamente las letras, los
numeros y caracteres especiales.

Para mover el cursor, pulse la flecha izquierda o derecha.
Para alternar entre letras mayusculas o minusculas, pulse .

, . {x]
Para borrar el caracter anterior, pulse .

. . . 1238
Para ingresar numeros y simbolos, pulse .

Para introducir un espacio, pulse Espacio.

8. Pulse Aceptar cuando termine de introducir la contrasefia.

9. Confirme los ajustes de red que aparecen en la pantalla y seleccione Iniciar configuracion para
guardarlos.

10. Sidesea imprimir un informe de la configuracion de red, seleccione Imprimir informe de
verificacion. (De lo contrario, seleccione Aceptar).

11. Pulse el botdn 4 de inicio para salir del mend.
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Vera el icono I enla pantalla LCD y podra conectar su producto directamente a su computadora o
dispositivo y luego imprimir. Si va a imprimir desde una computadora, asegurese de que haya
instalado el software de red, tal como se describe en la Guia de instalacioén.

Nota: Sino ve el indicador ¥ | es posible que haya seleccionado el nombre de red incorrecto o
ingresado la contrasefia de forma incorrecta. Repita estos pasos para volver a intentarlo.

Tema principal: Como configurar el modo de infraestructura Wi-Fi
Referencias relacionadas
Informacion de los iconos de estado

Tareas relacionadas
Como introducir caracteres en la pantalla LCD

Coémo configurar el modo Wi-Fi Direct

Puede configurar su producto para que se comunique directamente con su computadora u otro
dispositivo sin requerir un punto de acceso o router inalambrico. En modo Wi-Fi Direct, el producto
mismo actua como un punto de acceso de la red para hasta 4 dispositivos.

7 («

1 Producto Epson
2 Computadora con interfaz inaldmbrica
3 Otro dispositivo inalambrico

Como activar el modo Wi-Fi Direct
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Tema principal: Como configurar el producto en una red Wi-Fi o alambrica

Como activar el modo Wi-Fi Direct

Puede activar el modo Wi-Fi Direct para permitir una comunicacion directa entre el producto y su
computadora u otro dispositivo sin un router inalambrico o punto de acceso.

1. Pulse el boton 4+ de inicio, si es necesario.

2. Pulse elicono PG .
Vera una pantalla como esta:

m Configuracion da conaxion da red

Seleccione Método de conexion,

l = Router

I!":}""-‘ Wi-Fi Direct

t:ﬂ Descripcidn

3. Seleccione Wi-Fi Direct.
4. Desplacese hacia abajo y seleccione Iniciar configuracién.
5. Seleccione Iniciar configuraciéon una vez mas.
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Vera una pantalla como esta:
Wi-Fi Drirect

En la pantalla de configuracion Wi-Fi de su dispositivo
inteligante, selecoione & siguienta SS10

Hed (5510) DIRECT-FEDCEADE

Contrasena 12345678

6. Utilice su computadora o dispositivo inalambrico para seleccionar el nombre de la red Wi-Fi (SSID)
que aparece en la pantalla LCD, luego introduzca la contrasefia que aparece.

7. Pulse el botén fi* de inicio para salir del mend.
Vera el icono ®» &= en la pantalla LCD y podra conectar su producto directamente a su

computadora o dispositivo y luego imprimir. Si va a imprimir desde una computadora, asegurese de
que haya instalado el software de red, tal como se describe en la Guia de instalacion.

Nota: Si no ve el indicador & enla pantalla LCD, es posible que haya seleccionado el nombre de
red incorrecto o ingresado la contrasefia de forma incorrecta. Repita estos pasos para volver a
intentarlo.

Tema principal: Como configurar el modo Wi-Fi Direct

Referencias relacionadas
Informacion de los iconos de estado

Tareas relacionadas
Como introducir caracteres en la pantalla LCD
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Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Si su red utiliza un router o punto de acceso inalambrico compatible con WPS, puede conectar el
producto rapidamente a la red utilizando el estandar Wi-Fi Protected Setup (WPS).

Nota: Para comprobar si su router es compatible con WPS, busque un botén denominado WPS en el
router o punto de acceso. Si no tiene un botdn fisico, es posible que tenga un boton WPS virtual en el
software del dispositivo. Consulte la documentacion de su producto de red para obtener detalles.

Como utilizar WPS para conectar el producto a una red

Tema principal: Como configurar el producto en una red Wi-Fi o alambrica

Cémo utilizar WPS para conectar el producto a una red

Si tiene un router inalambrico o punto de acceso compatible con WPS, puede utilizar la funcion Wi-Fi
Protected Setup (WPS) para conectar su producto a la red.

1. Pulse el boton 4+ de inicio, si es necesario.

2. Pulse el icono E'} E".

Vera una pantalla como esta:

Configuracion de conaxion de red

Seleccione Método de conexion

l = Router

I!":}""-‘ Wi-Fi Direct

—
—
34 |

@ Descripcidn

3. Seleccione Router.
4. Seleccione Configuracién del botén de comando (WPS).
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5. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla LCD para finalizar la configuracion de WPS.
6. Pulse el botén fi* de inicio para salir del menu.

Veraelicono I enla pantalla LCD y podra conectar su producto directamente a su computadora o
dispositivo y luego imprimir. Si va a imprimir desde una computadora, asegurese de que haya
instalado el software de red, tal como se describe en la Guia de instalacion.

Nota: Si aun no ve el icono ¥ | repita estos pasos para intentar otra vez.

Tema principal: Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Cémo imprimir una hoja de estado de la red

Puede imprimir una hoja de estado de la red para ayudarle a determinar las causas de cualquier
problema que pueda tener con el producto en una red.

1. Pulse el boton 1* de inicio, si es necesario.
2. Seleccione Configuracion.
3. Seleccione Ajustes generales.

Vera una pantalla como esta:

e Ajustes ganarales

Config. basica

Canfig. de la imprasora

Configuracion de red

Configuracion de semvicios web

4. Seleccione Configuracion de red.
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5. Seleccione Estado de la red.
6. Seleccione Imprimir hoja de estado.
7. Seleccione Imprimir.

Examine los ajustes que se muestran en la hoja de estado de la red para diagnosticar cualquier
problema que tenga.

Tema principal: Como configurar el producto en una red Wi-Fi o alambrica

Cémo configurar los ajustes del servidor de correo electrénico

Para utilizar funciones como escanear a correo electronico o reenviar un fax a correo electrénico,
necesita configurar el servidor de correo electrénico. Puede seleccionar los ajustes para el servidor de
correo electrénico utilizando el panel de control del producto.

Nota: Estos ajustes pueden ser bloqueados por un administrador. Si no puede cambiar o acceder a
estos ajustes, pdngase en contacto con su administrador para obtener asistencia.

Pulse el botén 41 de inicio, si es necesario.
Seleccione Configuracion.

3. Seleccione Ajustes generales.
Vera una pantalla como esta:

e Ajustes ganarales

Config, basica

Config. de la impresora

Configuracion de red

Configuration de sericias web
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4. Desplacese hacia abajo y seleccione Avanzado.
Seleccione Servidor correo elect.

6. Seleccione Configuracion del servidor.
Vera una pantalla como esta:

e Método de aulenticacion de servidor de cormren

HECironico

Desactivado
& POP antes de SMTP

SMTP-AUTH

7. Seleccione una de las opciones que aparecen en la pantalla anterior, luego seleccione los ajustes
que desea utilizar. Comuniquese con su proveedor de servicio de Internet, si es necesario, para
confirmar el método de autenticacion para el servidor de correo electrénico.

8. Seleccione Continuar para guardar los ajustes.

9. Seleccione Cerrar para salir del mendu.

10. Seleccione Comprobar conexién para verificar la conexién al servidor de correo electrénico.
Tema principal: Como configurar el producto en una red Wi-Fi o alambrica

Tareas relacionadas
Como escanear y enviar el archivo por correo electronico
Como reenviar los faxes recibidos

Cémo cambiar o actualizar las conexiones de red
Consulte las siguientes secciones para cambiar o actualizar cdmo su producto se conecta a una red.
Como acceder a la utilidad Web Config
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Cémo cambiar de una conexion USB a una conexion Wi-Fi

Coémo cambiar de una conexion Wi-Fi a una conexion de red alambrica
Como conectar el producto a un router Wi-Fi nuevo

Como desactivar las funciones de Wi-Fi

Tema principal: Como configurar el producto en una red Wi-Fi o alambrica

Coémo acceder a la utilidad Web Config

Puede seleccionar los ajustes de red de su producto y confirmar su estado de operacion utilizando un
navegador web. Para hacer esto, debe acceder a la utilidad Web Config incorporada del producto desde
una computadora u otro dispositivo que esté conectado a la misma red que el producto.

Nota: Para obtener mas informacién sobre los ajustes de administracion, consulte la Guia del
administrador.

Imprima una hoja de estado de la red.
2. Localice la direccion IP del producto que se encuentra en la hoja de estado de la red.

3. Enuna computadora u otro dispositivo conectado a la misma red que el producto, abra un
navegador web.

4. Introduzca la direccion IP del producto en la barra de direcciones.
5. Vera las opciones disponibles de la utilidad Web Config.
Tema principal: Como cambiar o actualizar las conexiones de red

Coémo cambiar de una conexion USB a una conexion Wi-Fi

Si conectd el producto a su computadora utilizando una conexion USB, puede cambiar a una conexion
Wi-Fi.

1. Desconecte el cable USB del producto.
2. Desinstale el software del producto.

3. Descargue el software del producto de la pagina web de Epson e instélelo utilizando las
instrucciones en la Guia de instalacion.

Tema principal: Como cambiar o actualizar las conexiones de red
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Como cambiar de una conexion Wi-Fi a una conexion de red alambrica

Si ya conecto su producto a una computadora de forma inalambrica, puede cambiarlo a una conexién
de red alambrica, si es necesario.

1. Deshabilite las funciones de Wi-Fi del producto.

Conecte un extremo del cable de red Ethernet al puerto LAN del producto.

Conecte el otro extremo a cualquier puerto LAN disponible en su router o punto de acceso.
Desinstale el software del producto.

Descargue el software del producto de la pagina web de Epson e instalelo.

Siga las instrucciones en pantalla para instalar el software.

Cuando vea la pantalla Seleccione el tipo de conexion, seleccione Conexion alambrica.

©® N o ok wDN

Si ve la pantalla Seleccione una opcién de configuracion, seleccione Voy a configurar la
impresora por primera vez.

9. Continde con las instrucciones que aparecen en pantalla.
Tema principal: Como cambiar o actualizar las conexiones de red

Tareas relacionadas
Como desactivar las funciones de Wi-Fi

Cémo conectar el producto a un router Wi-Fi nuevo

Si cambia el router inalambrico que ha estado utilizando en su red, necesita actualizar la conexion Wi-Fi
del producto para utilizar el router nuevo.

Nota: Si cambia a un router inalambrico de 5 GHz, configure el router para operar en modo de banda
dual (2,4 GHz y 5 GHz). Si su router utiliza el mismo nombre de red (SSID) para las bandas de 2,4 GHz
y de 5 GHz, cambie el nombre de las bandas para que cada una tenga un nombre de red (SSID)
diferente, como, por ejemplo, Red de hogar 2,4 GHz y Red de hogar 5 GHz. Consulte la documentacién
del router para obtener instrucciones.

1. Realice una de las siguientes acciones:
* Windows: Desinstale el software del producto.
* Mac: Continue con el siguiente paso.

2. Descargue el software del producto de la pagina web de Epson e instalelo utilizando las
instrucciones en la Guia de instalacion.
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Tema principal: Como cambiar o actualizar las conexiones de red

Tareas relacionadas
Como desinstalar el software del producto - Windows

Como desactivar las funciones de Wi-Fi

Es posible que tenga que desactivar las funciones de Wi-Fi del producto si cambia el tipo de conexion
de red o si necesita resolver un problema con su conexién de red.

Nota: Antes de desactivar las funciones de Wi-Fi, asegurese de anotar la contrasefia y el SSID (nombre
de red) de su producto, ademas de cualquier otro ajuste de red seleccionado para los servicios de
Epson Connect que pueda necesitar.

1. Pulse el boton 4+ de inicio, si es necesario.

2. Pulse elicono P .
Vera una pantalla como esta:

m Configuracion da conaxion da red

Seleccione Método de conexidn

l =" Router

I!’*:;:-"‘ Wi-Fi Direct

(D] Descripcidn

3. Seleccione Router.

4. Seleccione Cambiar configuracion.
5. Seleccione Otras.

6. Seleccione Deshabilitar Wi-Fi.
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7. Seleccione Si para desactivar las funciones de Wi-Fi.
Tema principal: Como cambiar o actualizar las conexiones de red
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Cémo habilitar la impresion con Epson Universal Print
Driver (PCL) o PostScript

Antes de habilitar la impresién con Epson Universal Print Driver (PCL) o PostScript en su producto,
asegurese de haber instalado el software, tal como se describe en la Guia de instalacion.

Para descargar el Epson Universal Print Driver o los drivers PostScript, visite la pagina
latin.epson.com/soporte y seleccione su producto.

Como instalar el Epson Universal Print Driver - Windows

Cdémo instalar el software de impresion PostScript (PS3) - Windows

Cdmo instalar el software de impresion PostScript (PS3) - Mac

Como seleccionar los ajustes PDL (Page Description Language)

Como seleccionar los ajustes del lenguaje de la impresora y de la interfaz

Cbémo imprimir una hoja de estado PCL o PS3 (PostScript)

Cémo instalar el Epson Universal Print Driver - Windows

El Epson Universal Print Driver es compatible con varios lenguajes de impresion, como PCL y ESC/P-R,
y puede ser instalado en una computadora con Windows.

Nota: Compruebe que su producto esté encendido y conectado a la misma red que su computadora
antes de instalar el software de la impresora. Dependiendo del modelo de su producto, es posible que
no todos los lenguajes de impresion sean compatibles.

1. Para descargar el archivo EPSON Universal Print Driver, visite la pagina latin.epson.com/soporte
y seleccione su producto.

2. Después de descargar el archivo del instalador, haga doble clic en el archivo que descargd para
instalar el software.
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3. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla hasta que vea esta pantalla:

Instalacién Wtilidades Irmpresora EPSOMN

Detactar |a impresora y configurar & puero aulcmabcamants.
{Estd conactada la impresora por medio de una red?

()57 Conendéin da red

Jpciones de bdsqueda..

] Canfigurar PCLE coma &l lenguaie predatemminads de contrel de bs mpresars

[ Aceptar | Cancelar

4. Seleccione Si: Conexion de red y haga clic en Aceptar.

Nota: Seleccione la casilla de verificaciéon Configurar PCL6 como el lenguaje predeterminado de
control de la impresora si desea configurar el lenguaje de impresion predeterminado a PCL6. No
seleccione esta opcion para configurar el lenguaje de impresion a ESC/P-R. (Puede cambiar este
ajuste después, segun sea necesario).
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Cuando el software termine de buscar los productos, vera una pantalla como esta:

! Instalacicin Utilidades Imprescra EPSON

? *
(W) Aiadr EPSON Uriversal Print Cever
(O} Aadr imprescras enconfradas
Selaccions un pueto par conactar una impresom
Besgir entre las impresoras encontradas
Impresoras encortradss:
Neoemiore de modalo Drmcoadn IP Drmcoitn AL
WP M0G0 192 16813000 DO26ABFREDIC
WF- 300

152 168.1.30004 ACT8262C505C
WF- 2000

Unknicwn
132 168, 1.000¢ DOR2EAEFFI5BD

Linkoncesm

£

»>
£A Fiier como impresora predeteminada

Apstes de preseraciin

[Awds ] Conceer

5. Realice una de las siguientes acciones:

» Sivaainstalar un producto, asegure que la opcién Ainadir EPSON Universal Print Driver esté
seleccionada y continue con el siguiente paso.
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+ Siva ainstalar mas de un producto, seleccione Ahadir impresoras encontradas y contindie con
el paso 9.

Nota: Puede personalizar y filtrar los resultados de la busqueda de productos haciendo clic en
Ajustes de presentacion.

Abra el menu Seleccione un puerto para conectar una impresora y seleccione un puerto de
impresora existente, si es necesario. Si no, salte esta opcion para crear un puerto nuevo
automaticamente.

Seleccione el producto que desea instalar de la lista Impresoras encontradas.

Nota: Anule la seleccion de la casilla de verificacién Fijar como impresora predeterminada si no
desea que el producto sea la impresora predeterminada.

Haga clic en Aceptar, luego salte los siguientes pasos.
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9. Sivaainstalar mas de un producto, seleccione los productos de la lista Impresoras encontradas y
haga clic en Ahadir a la carpeta Impresoras.

! Instalacidéin Utilidades Imprescra EPSON [ .

() Aimdr EPSOMN Uriversal Print Derver
{®) Afiadir imprescras encontradas

Selaccions impresoras en la keta siguente y haga cic en el botdn 'Afiadr a la campeta Imprescraa’.
(Pusde seleccionar varias mpresoras de b ista )

Impresoras encortradss:

Neoemiore de modalo Drmcoadn IP Drmcoitn AL Uscaaciin e

W00 192 1681000 ACT82E285T

WF-2000 152 16813000 B4EBBC2551CE

W 20000 13216813000 G4EBBCT4TFID

WP 192 1681000 DO2GABFREDSC

WF-20000 152 1681 000 AC1AEICE05C

ET- 2000 192 168110000 440244048341

€ »
| Ahiadr a la capeta Impresors ] Apstes de preseraciin
_Irnﬂrmmm

Merribre de ls imprescra afiadida Deecician P

[ EPSOM Universal Prink Derver WF- 10003 192168, 1,000
[C] EPSOM Universal Print Detver WE-1000 152.168.1. 000

Bomar Ecitar

Seleccione una impresom de [a ksta para configurarda como la Impreson predetenminada,

Ayoda | Cancelar Aceptar | Airds

Los productos seleccionados aparecen en la seccion inferior de la pantalla.

10. Seleccione la casilla de verificacion situada a un lado del producto que desea usar como la
impresora predeterminada, si es necesario.

11. Haga clic en Aceptar.
Tema principal: Como habilitar la impresion con Epson Universal Print Driver (PCL) o PostScript
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Como instalar el software de impresién PostScript (PS3) - Windows

Si no instalo el software de impresion Epson estandar o el Epson Universal Print Driver, debe instalar el
software de impresion PostScript (PS3) antes de que pueda configurar los ajustes de impresion e
imprimir con su impresora de red.

Nota: Compruebe que su producto esté encendido y conectado a la misma red que su computadora
antes de instalar el software de la impresora.

1.

o a0 bk w

Para descargar el archivo Paquete de drivers y utilidades - PS3 PostScript, visite la pagina
latin.epson.com/soporte y seleccione su producto.

Después de descargar el archivo del instalador, haga doble clic en el archivo que descargd para
instalar el software.

Haga clic en Aceptar.
Haga clic en Aceptar.
Haga clic en Instalar.
Haga clic en Siguiente y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Tema principal: Como habilitar la impresion con Epson Universal Print Driver (PCL) o PostScript

Como instalar el software de impresiéon PostScript (PS3) - Mac

Sino instal6 el software de impresion Epson estandar, debe instalar el software de impresion PostScript
(PS3) antes de que pueda configurar los ajustes de impresion e imprimir con su impresora de red.

Nota: Compruebe que su producto esté encendido y conectado a la misma red que su computadora
antes de instalar el software de la impresora.

1.

o o bk w

Para descargar el archivo Paquete de drivers y utilidades - PS3 PostScript, visite la pagina
latin.epson.com/soporte y seleccione su producto.

Después de descargar el archivo del instalador, haga doble clic en el archivo que descargd para
instalar el software.

Haga doble clic en EPSON.

Haga clic en Continuar en las siguientes dos pantallas.
Haga clic en Aceptar.

Haga clic en Instalar.
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7. Sies necesario, introduzca la contrasefa de administrador.
8. Haga clic en Iniciar y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.
Tema principal: Como habilitar la impresion con Epson Universal Print Driver (PCL) o PostScript

Coémo seleccionar los ajustes PDL (Page Description Language)
Puede seleccionar los ajustes para la impresion con los drivers PCL y PostScript utilizando el panel de
control del producto.

Nota: Estos ajustes pueden ser bloqueados por un administrador. Si no puede cambiar o acceder a
estos ajustes, pongase en contacto con su administrador para obtener asistencia.

Pulse el boton 1+ de inicio, si es necesario.
Seleccione Configuracion.

3. Seleccione Ajustes generales.
Vera una pantalla como esta:

e Ajustes ganarales

Config. basica

Canfig. de la impréasora

Configuracion de red

Canfiguracion de Semicios web

4. Seleccione Config. de la impresora.
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Vera una pantalla como esta:

e Config. de la imprasara

Conf, grigen de papal

ldiama de imprason

Config. universal impras,

c;..:nng_ de imprasion FLL

5. Seleccione Config. de impresion PDL.
Vera una pantalla como esta:

e Config. de imprasion PDL

Config, comin

blana PCL

blend PS3

6. Seleccione una de las opciones que aparecen en la pantalla anterior, luego seleccione las opciones
de configuracion de impresion PDL que desea utilizar.
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7. Cuando termine, pulse el botén 41+ de inicio para salir.

Opciones de Config. de impresion PDL

Tema principal: Como habilitar la impresion con Epson Universal Print Driver (PCL) o PostScript

Opciones de Config. de impresion PDL

Seleccione las opciones de Config. de impresion PDL que desea utilizar para la impresién con los

drivers PCL o PostScript.

Opcion de Config. de
impresion PDL

Ajustes
disponibles

Descripcién

Config. comun

Tamano papel

Varios tamanos

Configura el tamafio de papel predeterminado para la
impresién con los drivers PCL o PostScript.

Tipo de papel

Diferentes tipos

Configura el tipo de papel predeterminado para la

de papel impresion con los drivers PCL o PostScript.
Orientacion Vertical Configura la orientacion predeterminada para la
Paisaje impresién con los drivers PCL o PostScript.
Calidad Borrador Configura la calidad para la impresién con los drivers
Estandar PCL o PostScript.
La mejor
Modo ahorro tinta Act/Des Ahorra tinta reduciendo la densidad de impresion.

Orden de impresién

Ultima pagina
arriba

Empieza a imprimir desde la primera pagina del
archivo.

Primera pagina
arriba

Empieza a imprimir desde la ultima pagina del archivo.

Cantidad de copias 1a999 Selecciona el numero de copias que va a imprimir.
Margen de encua. Borde izq. Especifica el borde de encuadernacion para

Borde sup. documentos a doble cara.
Expulsiéon automatica |Act/Des Expulsa el papel automaticamente cuando la impresora
de papel se detiene durante un trabajo de impresion.
Impresioén dos caras Act/Des Selecciona la impresion a doble cara.
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Opcién de Config. de Ajustes Descripcién

impresiéon PDL disponibles

Menu PCL

Origen de fuente Residente Utiliza una fuente preinstalada en la impresora.
Descargar Utiliza una fuente que ya descargo.

Numero Fuentes 1a111 Selecciona el numero de fuente predeterminado para la

fuente predeterminada.
Tono 0,44 299,99 cpi | Selecciona el tono de fuente predeterminado si la

fuente es expansible y de tono fijo (la disponibilidad
depende de los ajustes de origen y numero de fuente).

Tamaio de punto

4,00 a2 999,75 pt

Selecciona el tamafio de fuente predeterminado si la
fuente es expansible y proporcional (la disponibilidad
depende de los ajustes de origen y numero de fuente).

Simbolos

Varios

Selecciona el juego de simbolos predeterminado. Si la
fuente seleccionada no esta disponible para el juego de
simbolos seleccionado, el origen y el numero de la
fuente se reemplazan con IBM-US (el ajuste
predeterminado).

Lineas

5a 128 lineas

Configura el numero de lineas para el tamafio de papel
y la orientacion seleccionados. Esto cambia el
espaciado de lineas (VMI) guardado en la impresora. Si
cambia el tamafo de papel o la orientacién después, el
valor de Lineas se cambia segun el VMI guardado.

FuncCR RetornCarro CR Selecciona el comando de avance de linea cuando
CR+LF imprime con un driver de un sistema operativo
especifico.
Func LF AvancLinea LF
CR+LF
Asign. fuente papel 4 Hace el comando de seleccion de fuente de papel
compatible con HP LaserJet 4.
4K Hace el comando de seleccion de fuente de papel
compatible con HP LaserJet 4000, 5000, and 8000.
58 Hace el comando de seleccion de fuente de papel

compatible con HP LaserJet 5S.
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Opcién de Config. de Ajustes Descripcién
impresiéon PDL disponibles

Menu PS3

Hoja de Errores Act/Des Imprime una hoja que muestra el estado cuando se
producen errores durante la impresion de PostScript o
PDF.

Coloracion Color Seleccione el modo de color para la impresion de
PostScript.

Mono

Protect. Imagen Act/Des Desactive esta opcién para reducir la calidad de
impresién automaticamente si la memoria de la
impresora se llena.

Binario Act/Des Active este ajuste cuando imprima archivos que
contengan imagenes binarias (disponible cuando el
producto esta conectado a la red). Le permite imprimir
imagenes binarias aun si el driver esta configurado en
ASCII.

Deteccion Texto Act/Des Convierte un archivo de texto en un archivo PostScript
cuando imprime (disponible cuando el ajuste Idioma de
impresién esta configurado en PS3).

Tamano de pagina PDF | Varios tamafios Selecciona el tamafio de papel cuando imprime un
archivo PDF. Si esta seleccionado Automatico, el
tamano de papel se determina en base al tamario de la
primera pagina.

Tema principal: Como seleccionar los ajustes PDL (Page Description Language)

Cémo seleccionar los ajustes del lenguaje de la impresora y de la interfaz

Puede seleccionar los ajustes del lenguaje de la impresora y de la interfaz utilizando el panel de control
del producto.

Nota: Estos ajustes pueden ser bloqueados por un administrador. Si no puede cambiar o acceder a
estos ajustes, pongase en contacto con su administrador para obtener asistencia.

1. Pulse el boton 1* de inicio, si es necesario.
2. Seleccione Configuracion.
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3. Seleccione Ajustes generales.
Vera una pantalla como esta:

a Ajustes ganarales

Config. basica

Canfig. de la imprasora

Configuracion de red

Configuracion de sanrvicios web

4. Seleccione Config. de la impresora.
Vera una pantalla como esta:

e Config. de la imprasara

Conf. grigen de papsal

ldiama de imprason

Config, universal impres,

Config. de impresidn PDL

5. Seleccione Idioma de impresion.
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6. Seleccione el lenguaje de impresién y las opciones de interfaz para su tipo de conexion.

7. Cuando termine, pulse el botén it de inicio para regresar a la pantalla de inicio.

Opciones del lenguaje de impresion y de interfaz

Tema principal: Como habilitar la impresion con Epson Universal Print Driver (PCL) o PostScript

Opciones del lenguaje de impresidén y de interfaz

Seleccione las opciones de lenguaje de impresion y de interfaz que desea utilizar.

Opcioén Ajustes Descripcion
disponibles
Config. tiempoesp I/F |0,5a 300 Especifique el periodo de tiempo antes de que termine
uUsSB segundos la comunicacién USB de una computadora utilizando el
driver PCL o PostScript. Este ajuste es necesario para
prevenir una comunicacion USB continua.
Idioma de impresion Automatico Seleccione el lenguaje para la interfaz USB o de red.
PCL
PS3
PDF

Conex. PC a través USB

Habilitar

Deshabilitar

Seleccione si desea permitir la comunicaciéon USB con
el producto.

Tema principal: Como seleccionar los ajustes del lenguaje de la impresora y de la interfaz

Cémo imprimir una hoja de estado PCL o PS3 (PostScript)

Puede imprimir una hoja de estado PCL o PS3 (PostScript) para confirmar la informacion de la fuente

actual.

1. Pulse el boton 1* de inicio, si es necesario.

2. Seleccione Configuracion.
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Vera una pantalla como esta:

e Configuracion

Ajustes generales

Conladaor de imprésionas

Eztado de consumibles

anismmaanlo

+

Desplacese hacia abajo y seleccione Estado de impresiéon/impresioén.
Seleccione Hoja estado impresion.
Seleccione Lista Fuentes PCL o Lista Fuentes PS3.

o o~ w

Seleccione Imprimir para imprimir la hoja de estado.
Tema principal: Como habilitar la impresion con Epson Universal Print Driver (PCL) o PostScript
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Cémo cargar papel

Antes de imprimir, cargue el papel para el tipo de impresion que va a realizar.

Como cargar papel en la bandeja

Como cargar papel y sobres en el alimentador de papel posterior
Capacidad de carga de papel

Capacidad de impresion a doble cara

Papeles Epson disponibles

Ajustes de tipo de papel - Software de impresion

Como seleccionar los ajustes de papel para cada fuente - Panel de control
Como seleccionar los ajustes de papel predeterminados - Administrador

Cémo cargar papel en la bandeja

Puede cargar papel de hasta este tamafo en la bandeja del papel: A3 (11,7 x 16,5 pulg.
[297 x 420 mm])

Nota: Si las unidades de bandeja de papel opcionales estan instaladas, no retire mas de una bandeja a
la vez.
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1. Asegure que el producto no esté en funcionamiento y retire la bandeja de papel.

2. Deslice la guia frontal completamente hacia afuera, luego deslice las guias laterales al tamafio de
papel que esta utilizando.
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3. Cargue el papel con la cara imprimible hacia abajo y deslice la guia frontal contra el papel.

Nota: Asegurese de que el papel esté por debajo de las marcas de flecha en las guias laterales.

4. Compruebe que la etiqueta de tamano de papel coincida con el tamafo del papel cargado en la
bandeja. Si es necesario, retire el soporte de la etiqueta y cambie el tamafo del papel indicado en la

etiqueta.

5. Introduzca la bandeja completamente dentro del producto.

Nota: Si el ajuste Detec. auto. de tamano papel esta activado, el producto automaticamente
detectara el tamano del papel que cargo.

6. Sies necesario, pulse el boton aa Paper Setting (Config. Bandeja) y seleccione el tamafio y el tipo
de papel que cargé en la pantalla LCD del producto.
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Siempre siga las siguientes pautas al cargar papel:

» Cargue solo el numero de hojas recomendado.

» Cargue el papel en posicioén vertical, independientemente de la orientacién del documento.
» Cargue el papel con la cara imprimible hacia abajo.

» Cargue papel con membrete o preimpreso de manera que el borde superior del papel ingrese
primero.

* No coloque papel por encima de la marca de flecha en el interior de las guias laterales.
» Consulte el paquete del papel para obtener instrucciones de carga adicionales.

Tema principal: Como cargar papel

Referencias relacionadas

Capacidad de carga de papel
Especificaciones del papel

Tareas relacionadas
Como cargar papel y sobres en el alimentador de papel posterior

Cémo cargar papel y sobres en el alimentador de papel posterior

Puede imprimir sobres o documentos en una variedad de tipos y tamafios de papel en el alimentador de
papel posterior.
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1. Abra el protector del alimentador y extienda el soporte del papel.

-

-

/

N
,{/ﬁ.}

2. Deslice las guias laterales hacia las orillas.

-

he -
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3. Sivaa cargar una pila de papel, airee las hojas y empareje los bordes sobre una superficie plana.

Nota: Puede cargar una hoja de papel perforado para carpetas por uno de los bordes largos, tal
como se muestra a continuacion. No seleccione la funcién de impresién a doble cara automatica
para este tipo de papel.

00000000

000000000000
000000000000

I I 000000000000

4. Realice una de las siguientes acciones:

» Coloque el papel en el centro del alimentador en posicion vertical, con la cara satinada o
imprimible hacia arriba.

- -

Precaucion: Para evitar problemas de alimentacién de papel, asegurese de no cargar papel por
encima de las marcas de flechas en las guias laterales.
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+ Cargue los sobres verticalmente en el centro del alimentador, con la solapa hacia la izquierda y
hacia abajo.

R &
-

5. Deslice las guias laterales contra el papel, sin apretarlo demasiado.

N

[_ £ -

6. Extienda la bandeja de salida.

NS

&y
)
gt

/{
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7. Pulse el boton aa Paper Setting (Config. Bandeja).
Vera una pantalla como esta:

@ Configuracion de papel

- Ad

| ! Papel norma
a4

- 11 a

| B = Famn PO

8. Seleccione el tamano y el tipo de papel que tiene cargado.

Siempre siga las siguientes pautas al cargar papel:

» Cargue solo el numero de hojas recomendado.

» Cargue el papel en posicién vertical, independientemente de la orientacién del documento.
» Cargue el papel con la cara imprimible hacia arriba.

» Cargue papel con membrete o preimpreso de manera que el borde superior del papel ingrese
primero.

* No coloque papel por encima de la marca de flecha en el interior de las guias laterales.

» Si experimenta problemas al cargar una pila de sobres, alise cada sobre antes de cargarlo o cargue
un sobre a la vez.

» Sila calidad de impresién disminuye al imprimir multiples sobres, cargue un sobre a la vez.
* No cargue sobres que estén ondulados, doblados o demasiado delgados.

» Consulte el paquete del papel para obtener instrucciones de carga adicionales.

Tema principal: Como cargar papel
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Referencias relacionadas
Especificaciones del papel
Capacidad de carga de papel
Tareas relacionadas

Como cargar papel en la bandeja

Capacidad de carga de papel

Papel membretado’
Papel reciclado’
Papel de color’
Papel preimpreso’

[297 x 420 mm])
Hasta la marca de la flecha

Tipo de papel Capacidad de carga
Bandejas del papel Alimentador de papel
posterior
Papel normal’ A3 (11,7 x 16,5 pulg. A3 (11,7 x 16,5 pulg.

[297 x 420 mm]) y mas
grande

50 hojas

Carta (8,5 x 11 pulg.
[216 x 279 mm]), A4
(8,3 x 11,7 pulg.

[210 x 297 mm]) y Legal
(8,5 % 14 pulg.

[216 x 356 mm])

Hasta la marca de la flecha

85 hojas

Epson Bright White Paper’

200 hojas (bandeja 1)
400 hojas (bandejas 2 a 4)

50 hojas
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Tipo de papel

Capacidad de carga

Bandejas del papel

Alimentador de papel
posterior

Epson Photo Paper Glossy

13 x 19 pulg.
(330 x 483 mm)

10 hojas

Carta (8,5 x 11 pulg.
[216 x 279 mm]), A4
(8,3 x 11,7 pulg.

[210 x 297 mm]), Legal
(8,5 x 14 pulg.

[216 x 356 mm]) y A3
(11,7 x 16,5 pulg.

[297 x 420 mm])

20 hojas

Epson Premium Photo Paper Glossy

Epson Premium Photo Paper Semi-
gloss

Epson Ultra Premium Photo Paper
Glossy

Epson Premium Presentation Paper
Matte

Epson Premium Presentation Paper
Matte Double-sided

Epson Brochure & Flyer Paper Matte
Double-sided

A3 (11,7 x 16,5 pulg.
[297 x 420 mm]) y mas
grande

10 hojas

Carta (8,5 x 11 pulg.
[216 x 279 mm]) y mas
pequefio

20 hojas
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Tipo de papel

Capacidad de carga

Bandejas del papel

Alimentador de papel
posterior

Papel grueso 1 (25a411b[91a 150
g/m?])’

A3 (11,7 x 16,5 pulg.
[297 x 420 mm]) y Legal
(8,5 x 14 pulg.

[216 x 356 mm])

150 hojas (bandeja 1)
250 hojas (bandejas 2 a 4)

A3 (11,7 x 16,5 pulg.
[297 x 420 mm]) y Legal
(8,5 x 14 pulg.

[216 x 356 mm])

20 hojas

Carta (8,5 x 11 pulg.
[216 x 279 mm]) y A4
(8,3 x 11,7 pulg.

[210 x 297 mm])

150 hojas (bandeja 1)
300 hojas (bandejas 2 a 4)

Carta (8,5 x 11 pulg.
[216 x 279 mm]) y A4
(8,3 x 11,7 pulg.

[210 x 297 mm])

40 hojas

Papel grueso 2 (41 a551b [151 a 200
g/my?

A3 (11,7 x 16,5 pulg.
[297 x 420 mm]) y Legal
(8,5 x 14 pulg.

[216 x 356 mm])

120 hojas (bandeja 1)
200 hojas (bandejas 2 a 4)

A3 (11,7 x 16,5 pulg.
[297 x 420 mm]) y Legal
(8,5 x 14 pulg.

[216 x 356 mm])

15 hojas

Carta (8,5 x 11 pulg.
[216 x 279 mm]) y A4
(8,3 x 11,7 pulg.

[210 x 297 mm])

120 hojas (bandeja 1)
250 hojas (bandejas 2 a 4)

Carta (8,5 x 11 pulg.
[216 x 279 mm]) y A4
(8,3 x 11,7 pulg.

[210 x 297 mm])

30 hojas
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Tipo de papel Capacidad de carga

Bandejas del papel Alimentador de papel
posterior

Papel grueso 3 (55 a 68 Ib [201 a 256 — A3 (11,7 x 16,5 pulg.
g/m?))’ [297 x 420 mm]) y Legal
(8,5 x 14 pulg.

[216 x 356 mm])

10 hojas

Carta (8,5 x 11 pulg.
[216 x 279 mm]) y A4
(8,3 x 11,7 pulg.

[210 x 297 mm])

20 hojas

Sobres — 10 sobres

' Puede imprimir trabajos de impresion a doble cara automaticamente o manualmente. Solamente
puede imprimir trabajos de impresion a doble cara manualmente con el alimentador de papel posterior.
Cargue hasta 30 hojas para trabajos de impresion a doble cara manual.

> Puede cargar hasta 5 hojas para trabajos de impresion a doble cara manual.
Tema principal: Como cargar papel
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Capacidad de impresion a doble cara

Papel de color

Papel
preimpreso

Papel normal de
alta calidad

posterior)

Carta (8,5 x 11 pulg.

[216 x 279 mm]), A4 (8,3 x 11,7
pulg. [210 x 297 mm]) y Legal
(8,5 x 14 pulg. [216 x 356 mm])

Hasta la marca de flecha
(bandejas 1 a 4)

85 hojas (alimentador de papel
posterior)

Epson Bright
White Paper

Carta (8,5 x 11 pulg.
[216 x 279 mm]),

200 hojas (bandeja 1)
400 hojas (bandejas 2 a 4)

50 hojas (alimentador de papel
posterior)

Tipo de papel Tamano Capacidad de impresioén a doble cara
Automatico Manual
Papel normal 13 x 19 pulg. (330 x 483 mm) — 50 hojas
Papel para (alimentado
fotocopiadora rde pe}pel
posterior)
ri?a%?é)retado A3 (11,7 x 16,5 pulg. Hasta la marca de flecha 30 hojas
_ [297 x 420 mm]) (bandejas 1 a 4) (alimentado
Papel reciclado 50 hojas (alimentador de papel rde pe}pel
posterior)
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Tipo de papel

Tamano

Capacidad de impresién a doble cara

Automatico Manual

Epson Photo
Paper Glossy

Carta (8,5 x 11 pulg.

[216 x 279 mm]), Legal (8,5 x 14

pulg. [216 x 356 mm]), A3

(11,7 x 16,5 pulg. [297 x 420 mm]) y
13 x 19 pulg. (330 x 483 mm)

Epson Premium
Photo Paper
Glossy

Epson Premium
Photo Paper
Semi-gloss

Epson Ultra
Premium Photo
Paper Glossy

Epson Premium
Presentation
Paper Matte

Epson Premium
Presentation
Paper Matte
Double-sided

Epson Brochure
& Flyer Paper
Matte Double-
sided

Carta (8,5 x 11 pulg.

[216 x 279 mm]) y mas pequefio,

A3 (11,7 x 16,5 pulg.

[297 x 420 mm]) y mas grande
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[105 x 241 mm])

Tipo de papel Tamano Capacidad de impresién a doble cara
Automatico Manual
Papel grueso1 |A3 (11,7 x 16,5 pulg. 150 hojas (bandeja 1) 20 hojas
(25a411b[91a [[297 x 420 mm])y Legal (8,5 x 14 . . (alimentado
150 g/m]) pulg. [216 x 356 mm]) 250 hojas (bandejas 2 a 4) r de papel
20 hojas (alimentador de papel | posterior)
posterior)
Carta (8,5 x 11 pulg. 150 hojas (bandeja 1) 40 hojas
[216 x 279 mm]) y A4 (8,3 x 11,7 : : (alimentado
oulg. [210 x 297 mm]) 300 hojas (bandejas 2 a 4) r de papel
40 hojas (alimentador de papel | posterior)
posterior)
Papel grueso 2 | A3 (11,7 x 16,5 pulg. : . 15 hojas
(412551 [151 a | [297 x 420 mm]) y Legal (8,5 x 14 | 120 hojas (bandeja 1) (alimentado
200 g/m]) pulg. [216 x 356 mm]) 200 hojas (bandejas 2 a 4) rde pe}pel
15 hojas (alimentador de papel | POSterior)
posterior)
Carta (8,5 x 11 pulg. . . 30 hojas
[216 x 279 mm])y A4 8.3 x 11,7 | 120 hojas (bandeja 1) (alimentado
pulg. [210 x 297 mm]) 250 hojas (bandejas 2 a 4) rde pa}pel
30 hojas (alimentador de papel | Posterior)
posterior)
Papel grueso 3 | A3 (11,7 x 16,5 pulg. — 10 hojas
(55a681b[201 a|[297 x 420 mm])y Legal (8,5 x 14 (alimentado
256 g/m]) pulg. [216 x 356 mm]) r de papel
posterior)
Carta (8,5 x 11 pulg. 20 hojas
[216 x 279 mm]) y A4 (8,3 x 11,7 (alimentado
pulg. [210 x 297 mm]) r de papel
posterior)
Sobres N° 10 (4,1 x 9,5 pulg. — —

Tema principal: Como cargar papel
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Tareas relacionadas

Como seleccionar los ajustes de impresion a doble cara - Windows

Como seleccionar los ajustes de impresion a doble cara - Mac

Papeles Epson disponibles

Puede adquirir papel y tinta Epson originales de un distribuidor de productos Epson autorizado. Para
encontrar el mas cercano, visite la pagina latin.epson.com o llame a la oficina de ventas de Epson mas

cercana.
Tipo de papel Tamaio Caodigo Numero de
hojas
Epson Bright White Paper Carta (8,5 x 11 pulg. S041586 500
[216 x 279 mm])
Epson Brochure & Flyer Paper Carta (8,5 x 11 pulg. S042384 150
Matte Double-sided [216 x 279 mm])
Epson Presentation Paper Matte | Carta (8,5 x 11 pulg. S041062 100
[216 x 279 mm])
Legal (8,5 x 14 pulg. S041067 100
[216 x 356 mm])
11 x 17 pulg. (279 x 432 mm) [S041069 100
13 x 19 pulg. (330 x 483 mm) [S041070 100
Epson Premium Presentation 8 x 10 pulg. (203 x 254 mm) S041467 50
Paper Matte Carta (8,5 x 11 pulg. S041257 50
[216 x 279 mm]) S042180 100
11 x 14 pulg. (279 x 356 mm) [S041468 50
A3 (11,7 x 16,5 pulg. S041260 50
[297 x 420 mm])
13 x 19 pulg. (330 x 483 mm) [S041263 50
Epson Premium Presentation Carta (8,5 x 11 pulg. S041568 50

Paper Matte Double-sided

[216 x 279 mm])
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Tipo de papel Tamano Cédigo Numero de
hojas
Epson Photo Paper Glossy 4 x 6 pulg. (102 x 152 mm) S041809 50
S042038 100
Carta (8,5 x 11 pulg. S041141 20
[216 x 279 mm]) S041649 50
S041271 100
11 x 17 pulg. (279 x 432 mm) [S041156 20
13 x 19 pulg. (330 x 483 mm) [S041143 20
Epson Premium Photo Paper 4 x 6 pulg. (102 x 152 mm) S041808 40
Glossy S041727 100
16:9 ancho (4 x 7,1 pulg. S042109 20
[102 x 181 mm])
5% 7 pulg. (127 x 178 mm) S041464 20
8 x 10 pulg. (203 x 254 mm) | S041465 20
Carta (8,5 x 11 pulg. S042183 25
[216 x 279 mmy) 5041667 50
11 x 14 pulg. (279 x 356 mm) [S041466 20
11 x 17 pulg. (279 x 432 mm) [S041290 20
A3 (11,7 x 16,5 pulg. S041288 20
[297 x 420 mm])
13 x 19 pulg. (330 x 483 mm) [S041289 20
Epson Ultra Premium Photo Paper |4 x 6 pulg. (102 x 152 mm) S042181 60
Glossy S042174 100
5% 7 pulg. (127 x 178 mm) S041945 20
8 x 10 pulg. (203 x 254 mm) | S041946 20
Carta (8,5 x 11 pulg. S042182 25
[216 > 279 mm]) S042175 50
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Tipo de papel Tamano Cédigo Numero de
hojas
Epson Premium Photo Paper 4 x 6 pulg. (102 x 152 mm) S041982 40
Semi-gloss
Carta (8,5 x 11 pulg. S041331 20
[216 x 279 mm])
13 x 19 pulg. (330 x 483 mm) [S041327 20

Tema principal: Como cargar papel

Ajustes de tipo de papel - Software de impresion

Para este papel

Seleccione este ajuste Tipo de papel

Papel normal
Epson Bright White Paper

Papel normal / Bright White Paper

Papel membretado Membrete
Papel reciclado Reciclado
Papel de color Color
Papel preimpreso Preimpreso
Sobres Sobre

Epson Ultra Premium Photo Paper Glossy

Ultra Premium Photo Paper Glossy

Epson Premium Photo Paper Glossy

Premium Photo Paper Glossy

Epson Photo Paper Glossy

Photo Paper Glossy

Epson Premium Photo Paper Semi-gloss

Premium Photo Paper Semi-Gloss

Epson Presentation Paper Matte
Epson Premium Presentation Paper Matte

Epson Premium Presentation Paper Matte Double-
sided

Epson Brochure & Flyer Paper Matte Double-sided

Premium Presentation Paper Matte

Papel grueso hasta 25 a 41 1b (91 a 150 g/m?)

Papel grueso 1

Papel grueso hasta 41 a 55 Ib (151 a 200 g/m?)

Papel grueso 2
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Para este papel Seleccione este ajuste Tipo de papel

Papel grueso hasta 55 a 68 Ib (201 a 256 g/m?) Papel grueso 3

Nota: Los ajustes que aparecen aqui solo estan disponibles cuando imprime desde su computadora; no
aplican a los ajustes del panel de control del producto.

Tema principal: Como cargar papel

Cémo seleccionar los ajustes de papel para cada fuente - Panel de control

Puede cambiar el tamafo y el tipo de papel predeterminados para cada fuente utilizando el panel de
control del producto.

1. Pulse el botdon m=a Paper Setting (Config. Bandeja).
Vera una pantalla como esta:

9 Configuracion de papel

i

81

2. Seleccione la fuente de papel para la cual desea seleccionar ajustes.
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Vera una pantalla como esta:

[

i Es cormecto el siguiente lamafo v tipo de papel?
Le ko contrand, cambaeio

lamand pape

Tipo de papal
Fape normal
Delec auto, Qe lamang R A pael

Activ

Seleccione Tamano papel.

Seleccione el tamano del papel que cargo.
Seleccione Tipo de papel.

Seleccione el tipo de papel que cargé.

N o g bk o

Active el ajuste Detec. auto. de tamaino papel para detectar automaticamente el tamafo del papel
cargado en la fuente de papel.

8. Seleccione otra fuente de papel que desea cambiar y pulse el boton 4> de inicio para salir del
menu.

Ajustes de tipo de papel - Panel de control
Tema principal: Como cargar papel

Ajustes de tipo de papel - Panel de control
Seleccione un ajuste Tipo de papel que coincida con el papel que tiene cargado en la impresora.

Tipo de papel cargado Ajuste de Tipo de papel

Papel normal Papel normal

Epson Bright White Paper
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Tipo de papel cargado Ajuste de Tipo de papel

Papel membretado Membrete

Papel reciclado Reciclado

Papel de color Color

Papel preimpreso Preimpreso
Sobres Sobre

Epson Ultra Premium Photo Paper Glossy Ultra Glossy
Epson Premium Photo Paper Glossy Premium Glossy
Epson Photo Paper Glossy Glossy

Epson Premium Photo Paper Semi-gloss Prem. Semigloss
Epson Presentation Paper Matte Matte

Epson Premium Presentation Paper Matte

Epson Premium Presentation Paper Matte Double-
sided

Epson Brochure & Flyer Paper Matte Double-sided

Papel grueso hasta 25 a 41 1b (91 a 150 g/m?) Papel grueso 1

Papel grueso hasta 41 a 55 Ib (151 a 200 g/m?) Papel grueso 2

Papel grueso hasta 55 a 68 Ib (201 a 256 g/m?) Papel grueso 3

Tema principal: Como seleccionar los ajustes de papel para cada fuente - Panel de control

Cémo seleccionar los ajustes de papel predeterminados - Administrador

Como un administrador, puede configurar los ajustes de papel predeterminados que aplican a todos los
trabajos de impresion enviados al producto.

Nota: Estos ajustes pueden ser bloqueados por un administrador. Si no puede cambiar o acceder a
estos ajustes, pongase en contacto con su administrador para obtener asistencia.

Como seleccionar los ajustes de la impresora predeterminados
Como seleccionar los ajustes de impresién universal

Tema principal: Como cargar papel
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Cémo seleccionar los ajustes de la impresora predeterminados
Puede cambiar los ajustes de la impresora predeterminados utilizando el panel de control del producto.

Nota: Estos ajustes pueden ser bloqueados por un administrador. Si no puede cambiar o acceder a
estos ajustes, péngase en contacto con su administrador para obtener asistencia.

Pulse el boton 41+ de inicio, si es necesario.
2. Seleccione Configuracion.
3. Seleccione Ajustes generales.

Vera una pantalla como esta:

e Ajusies ganarales

Config. basica

Canfig. de la imprasora

Configuracion de red

Configuration de senicias web

4. Seleccione Config. de la impresora.
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6.
7.
8.

Vera una pantalla como esta:

e Config. de la imprasara

Conf, grigen de papal

Idiama da imprasion

Config. universal impras,

Config. de imprasién PDL

+

Seleccione una de las siguientes opciones para el ajuste Soluc. autom. de errores:

* Active este ajuste para mostrar una advertencia e imprimir en un lado del papel cuando se
produce un error de impresion a doble cara, o para imprimir solo lo que la impresora pudo
procesar cuando se produce un error de memoria llena.

» Desactive este ajuste para mostrar un mensaje de error y detener la impresién si se produce un
error.

Seleccione Conf. origen de papel.
Seleccione las opciones de Conf. origen de papel que desea utilizar.
Cuando termine, pulse el botdn 4 de inicio para salir.

Opciones de Conf. origen de papel

Tema principal: Como seleccionar los ajustes de papel predeterminados - Administrador
Opciones de Conf. origen de papel

Seleccione las opciones de fuente de papel que desea utilizar para sus trabajos de impresion.
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Opcioén de Conf.
origen de papel

Ajustes disponibles

Descripciéon

Configuraciéon Varios Seleccione el tamafio y tipo de papel para cada fuente de
de papel papel.
Prio. alim. papel |Activ Seleccione Activ para darle prioridad de impresion al papel
post. Des cargado en el alimentador de papel posterior.
Cambio auto. Activ Seleccione Activ para cambiar el tamafo de papel
Ad/carta D seleccionado para coincidir con el papel cargado (Carta o
es . v ; : .
A4) si el tamafo equivocado esta seleccionado.
Selec. config. Copiar Seleccione Activ para cualquiera de estos ajustes para
auto. Fax imprimir automaticamente desde cualquier fuente que
contiene el papel que coincida con los ajustes de papel.
Otro

Aviso error

Aviso tamano de
papel

Seleccione Activ para cualquiera de estos ajustes para
mostrar un mensaje de error cuando el tipo o tamarfo de
papel seleccionado no coincide con el papel cargado en el

papel

Aviso tipo de papel producto.
Visualizacion Activ Seleccione Activ para mostrar automaticamente un menu
autom. conf. Des que le permite seleccionar el tamanio y tipo de papel cuando

carga papel en el producto.

Tema principal: Como seleccionar los ajustes de la impresora predeterminados

Coémo seleccionar los ajustes de impresién universal

Puede cambiar los ajustes de impresion universal predeterminados utilizando el panel de control del

producto.

Nota: Estos ajustes pueden ser bloqueados por un administrador. Si no puede cambiar o acceder a
estos ajustes, pongase en contacto con su administrador para obtener asistencia.

1. Pulse el boton 41+ de inicio, si es necesario.

2. Seleccione Configuracion.

3. Seleccione Ajustes generales.
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Vera esta pantalla:

e Ajustes ganarales

Config, basica

Config. de la impresora

Configuracidn de red

Configuracidn de servicios web

¥
4. Seleccione Config. de la impresora.
Vera esta pantalla:
e Config. de la imprasara
Conf, grigen de papel
ldiama da imprasson
Config, universal impres,
Config. de impresidn PDL
.-"Lr-

5. Seleccione Config. universal impres.
6. Modifique los ajustes, segun sea necesario.
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7. Cuando termine, pulse el botén 41+ de inicio para salir.

Opciones de Config. universal impres.

Tema principal: Como seleccionar los ajustes de papel predeterminados - Administrador
Opciones de Config. universal impres.

Seleccione las opciones de configuracién universal de impresién que desea utilizar para sus trabajos de

impresion.

Opcion de Ajustes disponibles | Descripcion

Config. universal

impres.

Offset superior |— Ajuste el margen superior o izquierdo.

Offset izquierda

Offset superior |— Ajuste el margen superior o izquierdo en la pagina posterior
posterior cuando imprime a doble cara.

Offset izquierda

posterior

Comprobar Activ Seleccione Activ para revisar el ancho del papel antes de

anchura papel imprimir. Esto ayuda a evitar la impresion mas alla de los

Des bordes del papel cuando los ajustes de tamario de papel
son incorrectos, pero puede reducir la velocidad de
impresion.

Saltar pagina en |Activ Seleccione Activ para saltar la impresién de paginas en
blanco Des blanco automaticamente.

Tema principal: Como seleccionar los ajustes de impresién universal
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Cdémo colocar originales en el producto

Siga las siguientes instrucciones para colocar sus documentos o fotos originales en el producto.

Precaucion: No coloque ningun objeto encima del producto y no utilice la tapa como una superficie
para escribir para no danarla.

Como colocar originales en el cristal del escaner
Como colocar originales en el alimentador automatico de documentos

Coémo colocar originales en el cristal del escaner

Puede colocar originales de hasta este tamafio en el cristal del escaner: A3 (11,7 x 16,5 pulg.
[297 x 420 mm]).

1. Abrala tapa del escaner.

2. Coloque el original boca abajo en el cristal del escaner, con la parte superior orientada hacia la
esquina. Deslice el original hacia los bordes de la esquina indicada.

4 )

m_/ﬂ
N —

BN |

Nota: Puede colocar varios originales en el cristal del escaner. Deje una distancia minima de
0,8 pulg. (20 mm) entre cada uno.

Nota: Es posible que los bordes izquierdo y superior se recorten 0,1 pulg. (2,5 mm) del borde del
cristal del escaner.
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3. Cierre la tapa del escaner con cuidado para no mover el original.

Precaucion: No presione sobre la tapa del escaner o el cristal del escaner, ya que podria dafar el
producto.

Tema principal: Como colocar originales en el producto

Temas relacionados
Como copiar

Como escanear
Coémo enviar un fax

Cémo colocar originales en el alimentador automatico de documentos

Puede colocar documentos originales de una pagina o multiples paginas en el alimentador automatico
de documentos. También puede utilizar el alimentador automatico de documentos para escanear
ambos lados de un documento a doble cara. Compruebe que los originales cumplan con las
especificaciones del alimentador automatico de documentos antes de cargarlos.

Precaucion: Asegure que los originales no estén arrugados o doblados, y que no contengan agujeros,
grapas, cinta adhesiva u otros materiales que pudieran obstruir el alimentador.

Precaucion: No coloque fotografias u obras de arte valiosas en el alimentador automatico de
documentos. Coloque originales fragiles o valiosos en el cristal del escaner para no arrugarlos o
danarlos.
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1. Deslice la guia lateral del alimentador automatico de documentos hacia afuera.

2. Airee la pila de originales y golpéelos suavemente sobre una superficie plana para emparejar los
bordes.
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3. Introduzca los originales en el alimentador automatico de documentos boca arriba y por el borde
corto.

p—

N

&

Se ilumina el icono ADF en las pantallas Copiar, Escanear y Fax.

Nota: El alimentador automatico de documentos deberia de detectar el tamafo de su original. Si el
tamano del documento no se detecta automaticamente, necesita seleccionarlo manualmente.
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4. Deslice la guia lateral del alimentador automatico de documentos contra los originales, sin
apretarlos demasiado.

:

Tema principal: Como colocar originales en el producto

Referencias relacionadas
Requisitos de sistema para Mac
Temas relacionados

Como copiar

Como escanear

Como enviar un fax
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Cémo copiar

Consulte la siguiente informacion para copiar documentos o fotos con su producto.
Nota: Es posible que las copias no tengan el mismo tamano que los originales.

Como copiar documentos o fotos
Opciones de copiado

Cémo copiar documentos o fotos

Puede copiar documentos o fotos utilizando varios tamafos y tipos de papel, incluyendo papeles Epson
especiales.

1. Coloque el documento o la foto original en el cristal del escaner, o coloque documentos de multiples
paginas en el alimentador automatico de documentos.

Cargue el papel que desea utilizar para imprimir.
3. Pulse el botén 4t de inicio, si es necesario.
4. Seleccione Copiar.

Vera una pantalla como esta:

Caonlig. basica Avanzada

s# Donsidad
. hd
Color Bl L L L L
[ Config papel [ Zoom
futomatico (Ad) 100%: Vista pra
[5]] Tamaio original [™ a doble cara
Ad ] 1=1 cara

2017-04-07 15:04 Copiar
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5. Para imprimir mas de una copia, pulse una tecla numérica del panel de control del producto, o
seleccione Copias y utilice el teclado virtual para ingresar el numero de copias.

6. Cambie cualquiera de los ajustes que se muestran, segun sea necesario.

7. Seleccione Avanzado para ver y realizar cambios adicionales a los ajustes de copiar, si es
necesario.

8. Seleccione Vista pre. para ver una vista previa de su copia en la pantalla LCD.
9. Seleccione Ajustes para guardar sus ajustes de copiar.

Nota: Los ajustes pueden ser bloqueados por un administrador. Si no puede cambiar o acceder a
este ajuste, pdngase en contacto con su administrador para obtener asistencia.

10. Cuando esté listo para copiar, pulse el icono Copiar.
Nota: Para cancelar la impresion, pulse el botén & de detener o seleccione Cancelar.

Tema principal: Como copiar
Referencias relacionadas
Opciones de copiado

Tareas relacionadas
Como utilizar ajustes predefinidos

Temas relacionados
Como cargar papel
Como colocar originales en el producto

Opciones de copiado
Seleccione las opciones de copiado que desea utilizar para las copias.

Nota: Es posible que no todas las opciones o ajustes estén disponibles, dependiendo de los otros
ajustes de copiado seleccionados.

Config. basica
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Opcién de Ajustes disponibles | Descripciéon

copiado

B/N — Copia el documento en blanco y negro.

Color — Copia el documento en color.

Config papel Varias fuentes Seleccione la fuente de papel que desea utilizar. Si

selecciona Automatico, el papel avanza automaticamente
segun los ajustes de papel que selecciond para las fuentes
de papel.

Tamanio original

Varios tamafos

Selecciona el tamafo de documento de su original.

Densidad

Varios niveles

Ajusta la claridad u oscuridad de las copias

Zoom

Reducir p/ajust al
papel

Automaticamente reduce el tamafio de la imagen segun el
porcentaje seleccionado.

100%

Copia el original a su tamano completo.

Automatico

Ajusta automaticamente el tamafio de la imagen al tamafio
de papel que selecciono.

50%->200% y otras
conversiones

Automaticamente convierte la imagen de un tamano a otro.

A doble cara

1>1-cara

2>2-caras

1>2-caras

2>1-cara

Seleccione esta opcidn para hacer copias a doble cara.
Cuando selecciona 1>2 caras o0 2>1 cara, también
seleccione la ficha Avanzado para seleccionar la
orientacion y el borde de encuadernacion para sus
originales o copias.

Ajustes de Avanzado

Opcién de Ajustes disponibles | Descripciéon

copiado

Multi pag Una pagina Copia cada pagina del original en una hoja individual.
2 plcar Copia documentos de multiples paginas en una sola hoja.
4 plcar Desplacese hacia abajo y seleccione los ajustes de

orientacion de documento y orden de disefno, segun sea
necesario.
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Opcién de Ajustes disponibles | Descripciéon
copiado
Tipo original Texto Especifica el tipo de documento de sus originales y ajusta la

Texto e imag.

Foto

Tx e img(mej)

calidad de las copias.

Finalizacion

Grupo (mismas
pags)

Seleccione esta opcidn para imprimir varias copias de un
documento de multiples paginas en grupos desordenados.

1 2 3
1 2 3
1DH2\\/HJ3L/HJ

Ordenar (ord pag)

Seleccione esta opcidn para imprimir varias copias de un
documento de multiples paginas en grupos ordenados.

3 3 3
2 2 2
1L/HJ1L/HJ1L/HJ

Originales de Des Seleccione Activ para copiar originales de diferentes
tamanos mixtos Activ tamanos en sus tamarios originales.

Orientacion Hacia arriba Especifica la orientacion de los originales.

(Original)

Hacia la izquierda

Libro>2pags Des Seleccione Activ para copiar dos paginas de un libro en
Activ hojas de papel separadas.

Calidad de Varios ajustes Seleccione ajustes de calidad avanzados como Saturacién

imagen y Nitidez.

Margen Des Seleccione Activ para ajustar el margen y la orientacion de

encuadernac. Activ las paginas cuando copia un libro.
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Opcioén de Ajustes disponibles | Descripciéon
copiado
Reducir para Des Seleccione Activ para reducir automaticamente la imagen
ajust. al papel Activ segun el porcentaje seleccionado.
Quitar sombra Des Seleccione Activ para eliminar las sombras que aparecen
. en el centro del documento cuando hace copias de un libro,
Activ
o las que aparecen alrededor de los documentos de papel
grueso.
Quitar aguj. Des Seleccione Activ para borrar los orificios de
. encuadernacion en un documento.
Activ
Copia tarjetalD |Des Seleccione Activ para copiar ambos lados de una tarjeta de
Activ identificacion en un lado de una hoja de papel.

Tema principal: Como copiar
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Cémo imprimir desde una computadora

Antes de imprimir desde su computadora, asegurese de que haya configurado el producto e instalado
su software, tal como se describe en la Guia de instalacion.

Nota: Sitiene una conexion a Internet, se aconseja buscar actualizaciones del software del producto en
la pagina de soporte técnico de Epson. Si aparece la pantalla Actualizacién del software, seleccione
Activar busqueda automatica y haga clic en Aceptar. La actualizacion escanea su sistema para ver si
tiene el software del producto mas reciente. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Como imprimir con el software de impresion Epson estandar - Windows
Como imprimir con el software de impresion Epson estandar - Mac
Como imprimir con el Epson Universal Print Driver - Windows

Como imprimir con el software de impresion PostScript (PS3) - Windows
Como imprimir con el software de impresién PostScript (PS3) - Mac
Como cancelar la impresion utilizando un botén del producto

Cémo imprimir con el software de impresion Epson estandar - Windows

Puede imprimir con el software de impresién Epson estandar usando cualquier programa de impresién
compatible con Windows, tal como se describe en las siguientes secciones.

Nota: Si esta utilizando su producto Epson con el sistema operativo Windows 10 S, no puede utilizar el
software descrito en esta seccion. Tampoco puede descargar e instalar ningun software del producto
Epson de la pagina de Epson para utilizarlo con Windows 10 S; solamente debe obtener software de la
Tienda Windows.

Como seleccionar los ajustes basicos de impresiéon - Windows

Como seleccionar los ajustes de impresién a doble cara - Windows

Como seleccionar opciones adicionales de composicion e impresion - Windows
Como seleccionar ajustes predefinidos de impresién - Windows

Como seleccionar los ajustes extendidos - Windows

Como imprimir su documento o foto - Windows

Como bloquear los ajustes de la impresora - Windows

Como introducir su nombre de usuario y contrasena para imprimir

Como seleccionar los ajustes de impresién predeterminados - Windows
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Como cambiar las opciones de actualizacion automatica

Tema principal: Como imprimir desde una computadora

Coémo seleccionar los ajustes basicos de impresion - Windows
Seleccione los ajustes basicos para el documento o la foto que desea imprimir.
1. Abra la foto o el documento que desea imprimir.
2. Seleccione el comando de impresién en su aplicacion.

Nota: Es posible que tenga que seleccionar un icono de impresidn en la pantalla, la opcién
Imprimir en el menu Archivo u otro comando. Consulte la utilidad de ayuda de su aplicacion para
obtener detalles.

3. Sies necesario, seleccione el nombre del producto como la impresora que desea utilizar.

Nota: También es posible que tenga que seleccionar Propiedades o Preferencias para ver los
ajustes de impresion.
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Vera la ficha Principal de la ventana de los ajustes de la impresora:

® Preferencias de mpresitn o4
Fercpsl Wi cpciones  Martenimerio
Predelindas de impressn Fuerbe de pagord s pileciin v
ifiacie Rebrar opciones predefirdas. Tamafis de dearsents A4 {200 % 257 mm) w

=| Doomenin - Ry
= Domentn - Caliad estindar

Orieriacn @ verncal (I Morizontal

¥ Dooments - Ata caldad

" Doosmentn - Doble (s Tipo de papel Husts selecede (papel normal) 2
&1l Dooumento - 2 por pag

", Doaumentn - Dioble cars con 2por pdy  Coedad Extindar w
%] Doosmentn - Ripdo/Escala de grees | e () (I begrn fEscala de prises

3| Dooumentn - Escals de grises

=l Doomentn - 11 17 pulg Impresidn & doble cara | Desactiveds bl

MURDdes. DU Diactronds

Copess 1 % el e
e trvertr onden
Mivch ShENC0an Teractrsdn w
Mgt e U] brewvmashrar

O @ by Epfic
Brilsr i aurited Hretles de tnta L] Crpirizacr de : i

[ ] | o b

Para el ajuste Fuente de papel, seleccione dénde cargo el papel que desea utilizar para imprimir.
Seleccione el tamafo del papel que tiene cargado como el ajuste Tamaio de documento.

Nota: También puede seleccionar el ajuste Definido por el usuario para crear un tamano de papel
personalizado.

Seleccione la orientacion de su documento.
Nota: Si va a imprimir un sobre, seleccione Horizontal.
Seleccione el tipo de papel que tiene cargado como el ajuste Tipo de papel.

Nota: Es posible que el nombre del ajuste no coincida exactamente con el nombre del papel.
Consulte la lista de ajustes de tipo de papel para obtener detalles.
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8. Seleccione el ajuste Calidad apropiado para la calidad de impresién que desea utilizar.
9. Seleccione una opcién de Color:
» Para imprimir un documento o una foto a color, seleccione el ajuste Color.

+ Para imprimir texto y graficos en negro o en tonos de gris, seleccione el ajuste Negro/Escala de
grises.

10. Para imprimir en ambos lados del papel, seleccione el ajuste Impresion a doble cara y seleccione
las opciones que desea utilizar.

11. Para imprimir multiples paginas en una hoja de papel, o para ampliar una imagen para que se
imprima en varias hojas, seleccione uno de los ajustes del menu Multiples paginas y seleccione
las opciones de impresion que desea utilizar.

12. Para imprimir varias copias y determinar el orden de impresion, seleccione las opciones de Copias.
13. Para ver una vista previa de su trabajo antes de imprimir, seleccione Previsualizar.

14. Para guardar el trabajo de impresion como un proyecto que se puede modificar y combinar con
otros trabajos de impresion, seleccione Organizador de trabajos simplificado.

15. Para reducir el ruido durante la impresion cuando selecciona Papel normal/Bright White Paper,
seleccione Activado en el menu Modo silencioso.

Opciones de fuente de papel - Windows

Opciones de calidad de impresion - Windows

Opciones de impresion de multiples paginas - Windows

Tema principal: Como imprimir con el software de impresién Epson estandar - Windows
Referencias relacionadas

Ajustes de tipo de papel - Software de impresion

Capacidad de impresion a doble cara

Tareas relacionadas
Como imprimir su documento o foto - Windows
Como introducir su nombre de usuario y contrasena para imprimir

Opciones de fuente de papel - Windows

Puede seleccionar cualquiera de las opciones disponibles en el menu Fuente de papel para imprimir en
el papel cargado en esa fuente.

Nota: Las opciones Bandeja de papel 2 a Bandeja de papel 4 estan disponibles solo si tiene las
bandejas opcionales instaladas.
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Auto seleccion
Automaticamente selecciona la fuente del papel segun el tamafo de papel seleccionado.

Bandeja de papel 1
Selecciona el papel en la bandeja 1 como la fuente del papel.

Bandeja de papel 2
Selecciona el papel en la bandeja 2 como la fuente del papel.

Bandeja de papel 3
Selecciona el papel en la bandeja 3 como la fuente del papel.

Bandeja de papel 4
Selecciona el papel en la bandeja 4 como la fuente del papel.

Alimentador de papel posterior o Ranura alim. papel pos.
Selecciona el papel en el alimentador de papel posterior como la fuente del papel.

Tema principal: Como seleccionar los ajustes basicos de impresién - Windows
Opciones de calidad de impresion - Windows

Puede seleccionar cualquiera de las opciones de Calidad disponibles para ajustar la calidad de su
impresion. Algunos ajustes pueden no estar disponibles, dependiendo del tipo de papel y del ajuste de
margenes que ha elegido.

Borrador
Para la impresion de borradores en papel normal.

Estandar
Para la impresion de texto e imagenes con calidad normal.

Estandar - Vivo
Para la impresion de texto y graficos con buena calidad y velocidad de impresion.

Alto
Para la impresién de fotos y graficos con alta calidad.

Mas ajustes
Abre una ventana que le permite elegir entre varios niveles de velocidad y calidad.

Tema principal: Como seleccionar los ajustes basicos de impresion - Windows
Opciones de impresion de multiples paginas - Windows

Puede seleccionar cualquiera de las opciones disponibles en el menu Multiples paginas para configurar
su trabajo de impresion de multiples paginas.
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2 por pag. y 4 por pag.
Imprime 2 6 4 paginas en una hoja de papel. Haga clic en el boton Orden de paginas para
seleccionar las opciones de composicion de pagina y bordes.

2x1 Poster, 2x2 Poster, 3x3 Poster, 4x4 Poster
Imprime una imagen en varias hojas de papel para crear un pdoster grande. Haga clic en el boton
Ajustes para seleccionar las opciones de composicidon de pagina y lineas de recorte.

Tema principal: Como seleccionar los ajustes basicos de impresion - Windows

Coémo seleccionar los ajustes de impresiéon a doble cara - Windows
Para imprimir en ambos lados del papel, seleccione una de las opciones de Impresién a doble cara en
la ficha Principal.

Nota: Algunas opciones pueden estar preseleccionadas o no estar disponibles, dependiendo de los
otros ajustes que ha elegido o si esta accediendo al producto a través de una red.

Impresidn a doble cara Desactivado b

1. Seleccione una de las opciones de Impresion a doble cara:

* Auto (Encuadernacion borde largo) para imprimir su trabajo de impresion a doble cara y voltear
el papel automaticamente por el borde largo.

* Auto (Encuadernacion borde corto) para imprimir su trabajo de impresién a doble cara y voltear
el papel automaticamente por el borde corto.

* Manual (Encuadernacién borde largo) para imprimir su trabajo de impresién a doble cara
manualmente; primero imprime un lado y luego le indica que voltee el papel por el borde largo
para imprimir el otro lado (se recomienda para los tipos de papel que no admitan la impresién a
doble cara automatica).

* Manual (Encuadernacién borde corto) para imprimir su trabajo de impresion a doble cara
manualmente; primero imprime un lado y luego le indica que voltee el papel por el borde corto
para imprimir el otro lado (se recomienda para los tipos de papel que no admitan la impresién a
doble cara automatica).

2. Haga clic en el boton Ajustes.
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Vera esta ventana:

Ajustes de impresién a doble cara

Borde de encuadernacidn

Izq. Sup. Der.
C}Borde corto @Bmdghrgu O Borde corto
| [
Margen de encuadernacion

Portada 0,0 = [0,0...30,0]

Contraportada 0,0 - [00...300]

Unidad (@) mm () pulg.

Pdgina de inicio
(®) Desde la parte frontal
(_) Desde la parte posterior

Crear folleto plegada

[ ]Folleto
Encuadernacion Encuadernacion
par centro lateral

El i
[ ] | o | | v

Seleccione las opciones de impresion a doble cara que desea utilizar.
Haga clic en Aceptar para volver a la ficha Principal.
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5. Haga clic en el botén Densidad de impresion.
Vera esta ventana:

Ajuste de la densidad de impresién

Tipo de documento

Ofexte @fexioyadies Ofextoyfors Qoo P
LISLAnog

Ajustes

Densidad de impresain y (20 |
-50 0

Aumentsr tiempo de secado I [0 | iseq.

de it (s=g.)
] &0

6. Seleccione el tipo de documento que va a imprimir como el ajuste Tipo de documento. El software
automaticamente configura las opciones de Ajustes para ese tipo de documento.

7. Sies necesario, seleccione las opciones que desea utilizar en Ajustes.
Haga clic en Aceptar para volver a la ficha Principal.

9. Imprima una copia de prueba del documento a doble cara para comprobar los ajustes
seleccionados.

10. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla durante la impresion.

Opciones de impresion a doble cara - Windows
Ajustes de densidad de impresion - Windows

Tema principal: Como imprimir con el software de impresién Epson estandar - Windows

Referencias relacionadas
Capacidad de impresion a doble cara

Tareas relacionadas
Cdmo seleccionar los ajustes basicos de impresion - Windows
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Opciones de impresion a doble cara - Windows

Puede seleccionar cualquiera de las opciones disponibles en la ventana Ajustes de impresion a doble
cara para configurar el trabajo de impresién a doble cara.

Opciones de Borde de encuadernacion
Seleccione un ajuste para orientar la encuadernacion de impresiones a doble cara en la direccion
deseada.

Opciones de Margen de encuadernacion
Seleccione las opciones que definen un margen mas ancho para permitir la encuadernacion.

Pagina de inicio
Seleccione si la impresién empieza en la parte frontal o posterior.

Opciones de Crear folleto plegado
Seleccione la casilla de verificacion Folleto y una opcién de encuadernacion para imprimir paginas a
doble cara en forma de folleto.

Tema principal: Como seleccionar los ajustes de impresién a doble cara - Windows
Ajustes de densidad de impresion - Windows

Puede seleccionar cualquiera de las opciones disponibles en la ventana Ajuste de la densidad de
impresion para ajustar la calidad del trabajo de impresién a doble cara.

Densidad de impresion
Establece el nivel de cobertura de tinta para la impresion a doble cara.

Aumentar tiempo de secado de tinta
Establece el tiempo requerido para que se seque la tinta en un lado del papel antes de imprimir en el
otro lado en un trabajo de impresion a doble cara para evitar que la tinta manche la impresién.

Tema principal: Como seleccionar los ajustes de impresion a doble cara - Windows
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Cémo seleccionar opciones adicionales de composicién e impresion - Windows

Puede seleccionar una variedad de opciones adicionales de composicion e impresion para su
documento o foto en la ficha Mas opciones.

¥ Preferencias de snpresidn b4

Pl Mis cpciones. Marteramerto

Predicfinidas de imprewidn Tamafa de donmentn Corth (3,5 x 11 pulg. ) W
Aiadr Fetrar pocones predefindss. ., Pl e makela gl que tamasfio del documents

= Dooments - Rigds Ol redhuorjimphar documenta
= Doomento - Cabiad et &
o Doenumenin - Alts caldsd
Duoeoumeniin - Dioble cors
1 Dosoumenin - 2 g D,
Coetumenin - Dodse cars con 2 por g
Coenamentn - Rapido Escals de grises
2 [Doosmentn - Escals de grises Dpoones de magen. .,

Correoidn de color
W) durtomditen _)Pergonskads

Corncierishons de marcy de fondo...

] Tk oonfidencial

—— Annten sdooraben

—— [ Grar ge

|} [ v

";Ir?'l j';;:'-" [ Espen
Mok ar st
Revimr o auntes
= s

1. Para cambiar el tamafio de la impresién de su documento o foto, seleccione la casilla de verificacion
Reducir/Ampliar documento y seleccione una de estas opciones de tamafio.

» Seleccione la opcion Ajustar a pagina para cambiar el tamafo de su imagen para que se ajuste
al tamano del papel que tiene cargado en la impresora. Seleccione el tamano de su documento o
foto como el ajuste Tamaino de documento y seleccione el tamafo del papel como el ajuste
Papel de salida. Si desea centrar la imagen en el papel, seleccione la opcion Centrar.

» Seleccione la opcion Tasa de zoom para reducir o ampliar su documento o foto por un porcentaje
especifico. Seleccione el porcentaje en el menu %.

2. Seleccione una de las opciones de Correccién de color:

+ Seleccione Automatico para ajustar automaticamente la nitidez, el brillo, el contraste y la
saturacion del color de su imagen.
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+ Seleccione Personalizado y haga clic en el boton Avanzado para ajustar manualmente los
ajustes de correccion de color o para desactivar la funcion de gestion de color en el software de la
impresora.

» Seleccione Opciones de imagen para acceder a ajustes adicionales para mejorar las imagenes
impresas.

3. Para anadir las siguientes caracteristicas, haga clic en el boton Caracteristicas de marca de
fondo:

» Patrén anti-copia: afiade una marca de fondo que solo aparece cuando se hace una copia del
documento impreso.

* Marca de fondo: afade una marca de fondo visible al documento impreso.

Nota: Haga clic en el boton Afadir/Borrar para crear su propia marca de agua y haga clic en el
botdn Ajustes para personalizarla.

* Encabezado/Pie de pagina: afiade informaciéon como la fecha y la hora a la parte superior e
inferior del documento impreso.

Nota: Haga clic en el boton Ajustes para personalizar el texto y la ubicacion del encabezado o
pie de pagina.

4. Para anadir una contrasefa a su trabajo de impresion, seleccione la casilla de verificacion Trabajo
confidencial, luego ingrese una contrasena. Las tareas de impresion confidenciales se guardan en
la memoria del producto sin que se impriman. Para imprimir el trabajo de impresion, ingrese la
contrasefa para la tarea confidencial utilizando el panel de control.

Nota: Una vez impresa, la tarea de impresién confidencial se borra de la memoria del producto.

5. Seleccione cualquiera de las opciones de Ajustes adicionales para personalizar su impresion.

Opciones personalizadas de correcciéon de color - Windows
Opciones de imagen y Ajustes adicionales - Windows
Ajustes de encabezado/pie de pagina - Windows

Tema principal: Como imprimir con el software de impresion Epson estandar - Windows

Tareas relacionadas
Como imprimir su documento o foto - Windows
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Opciones personalizadas de correccion de color - Windows

Puede seleccionar cualquiera de las opciones disponibles en la ventana Correccioén de color para
personalizar los colores de imagenes en su trabajo de impresion.

Coumeccion de color

Gentiin de oolor
1 Bpnes e ook
) Corragr fota
[]i-0 L= o ..'....
() i st de cokar “ -
D e e
o
M tada de apte & dor b anginal > Previmsskzaciin
{8) Circuiln de colores (C)Barra deslzante

REsimsal Conbes

Zrda a ]

+
Contraste "

0 C

Sshemsdn [ "

+

HoripaLal Verscal

Densdad [ L

o] oo | ane

Ajustes de color
Le permite seleccionar un ajuste Modo de color, ajustes individuales para el Brillo, el Contraste, la
Saturacion y la Densidad, y tonos de color individuales. Dependiendo del modo de color
seleccionado, también puede ajustar la densidad de semitonos con el ajuste Gama.

Corregir foto
Mejora el color, el contraste y la nitidez de fotos imperfectas.

Nota: La funcién Corregir foto utiliza una tecnologia compleja de reconocimiento de rostros para
optimizar las fotos que contienen rostros. Para que esto funcione, deben ser visibles los dos ojos y la
nariz en la cara del sujeto. Si su foto contiene un rostro con un reflejo de color intencional, tal como
una estatua, desactive la funcién Corregir foto si desea mantener los efectos de color especiales.
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ICM
Le permite gestionar el color utilizando los perfiles de impresién a color instalados.

Sin ajuste de color
Desactiva la gestién de color del software de la impresora para que pueda gestionar el color
utilizando solo el software de la aplicacion.

Tema principal: Como seleccionar opciones adicionales de composicion e impresion - Windows
Opciones de imagen y Ajustes adicionales - Windows

Puede seleccionar cualquiera de las Opciones de imagen y los Ajustes adicionales para personalizar su
impresién. Algunas opciones pueden estar preseleccionadas o no estar disponibles, dependiendo de los
otros ajustes que ha elegido.

Opciones de imagen

Resaltar texto
Ajusta el peso del texto impreso para aumentar su legibilidad.

Resaltar lineas finas
Ajusta el peso de las lineas impresas para aumentar su visibilidad.

Suavizado
Suaviza los bordes irregulares en imagenes de baja resolucién, tales como capturas de pantalla o
imagenes de la web.

Corregir ojos rojos
Reduce o elimina el efecto de ojos rojos en fotos.

Imprimir texto en negro
Imprime el texto a color en negro.

Para texto en color
Imprime el texto a color en un patrén de fondo o subrayado.

Para graficos e imagenes en color
Imprime graficos e imagenes a color con patrones sobrepuestos.

Para texto, graficos e imagenes en color
Imprime texto, graficos e imagenes a color con patrones sobrepuestos.

Opciones de mejora
Define los ajustes de mejora de Impresion universal de colores para texto, graficos e imagenes.
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Ajustes adicionales

Girar 180°
Imprime la imagen girada 180° de su orientacion original.

Alta velocidad
Acelera la impresion, pero puede reducir la calidad de impresién.

Espejo
Voltea la imagen impresa de izquierda a derecha.

Tema principal: Como seleccionar opciones adicionales de composicion e impresion - Windows
Ajustes de encabezado/pie de pagina - Windows

Puede seleccionar cualquier opcion en la ventana Ajustes de encabezado/pie de pagina para agregar
un encabezado o pie de pagina al imprimir. La informacién se puede imprimir en la parte superior o
inferior de sus paginas, ya sea a la izquierda, a la derecha o en el centro de la pagina.

Nota: Estos ajustes no se guardan con su documento.

Ajustes de encabezado/pie de pagina

Irquisrda superion Cantro superior Derecha superior

Mombre del usuanio w MingunD w Fechafhora v
Izquiarda inferior Centro inferior Deredha infericr

Ninguno v Hinguna w Minguno w

Restaurar ajustes Cancelar Ayuda

Puede elegir si desea imprimir la siguiente informacion:
* Nombre del usuario

* Nombre de computadora

* Fecha

* Fecha/hora

* Numero de orden (numero de copia)

Nota: El nombre del usuario, el nombre de la computadora, la fecha y la hora son generados por el
Panel de control de Windows de su computadora.
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Tema principal: Como seleccionar opciones adicionales de composicion e impresion - Windows

Coémo seleccionar ajustes predefinidos de impresion - Windows

Para acceder rapidamente a los grupos de ajustes de impresion comunes, puede seleccionar un ajuste
predefinido de impresién en la ficha Principal o Mas opciones.

Nota: Puede crear su propio ajuste predefinido de impresién haciendo clic en el botén Anadir/Retirar
opciones predefinidas.

1. Hagaclic en la ficha Principal o Mas opciones.
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Vera los ajustes Predefinidos de impresion disponibles a la izquierda:

Principal  Més opciones  Mantenimiento
Predefinidos de impresion
. Anadir Retirar opdones predefinidas. .. .

=] Documento - Rapido

=| Documento - Calidad estandar
¥ Documento - Alta calidad

~to Documento - Doble cara

(2] pocumento - 2 por pag.

=t~ Documento - Doble cara con 2 por péy
=] Documento - Répido/Escala de grises
%4 Documento - Escala de grises

=] Documento - 11 x 17 pulg.

Bl

Mostrar ajustes

| Restaurar ajustes | | Niveles de tinta |

2. Coloque el cursor sobre uno de los ajustes Predefinidos de impresion para ver su lista de ajustes.
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3. Haga clic en cualquiera de los ajustes predefinidos de impresién o utilice cualquiera de las opciones
disponibles en la pantalla para controlar los ajustes predefinidos de impresién.

4. Para elegir un ajuste predefinido de impresion, seleccionelo.
5. Haga clic en Aceptar.

Tema principal: Como imprimir con el software de impresién Epson estandar - Windows

Coémo seleccionar los ajustes extendidos - Windows

Puede seleccionar ajustes adicionales que se aplican a todos los trabajos de impresion que envia al
producto.

1. Acceda al Escritorio de Windows y haga clic con el botén derecho del mouse en el icono !l-* de su
producto localizado en el lado derecho de la barra de tareas de Wlndows o haga clic en la flecha

hacia arriba y haga clic con el botén derecho del mouse en el icono !U
2. Seleccione Ajustes de la impresora.
3. Haga clic en la ficha Mantenimiento.

Vera las opciones de mantenimiento:

# Preferencias de snpresidn b

Pencpsl  Mis cpciones  Martenimerta

Test de nyeciores :E‘ EF50N Status Monitor 3

‘h\. Limpeers e Cabeznies E Prefenendiss de monitoracdn

% Aperies extenddos

[P R——.
—

@ Crganaator 8 Fabais Srpadcads % [k TRBIAN B FERESSIA ' OOONES
- P— = B st unhiacdn del seftvare
FEEN =
= Soporte oo
Aeoptar Caresely Tt
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4. Haga clic en el boton Ajustes extendidos.
Vera esta ventana:

damen
Saprin L] o W el
el 7 Rt B Sl Ml 3
00 = s G S i L e e
’ 5 Sl Pty ke e
& oetal " ape e gara i
i gt ko
o [ ] a 5. ]
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g proces con o0 de dedon SAW
;P_': [ ] o B, e e dr vrensmrTi Sr nEpa
0 % Imprrw coma maps de bb
o b s Bl
Zrihl O PREE RGN Lot reachuie clirder
e T S bk i
= e PR e i ASRLBOR S rhE B RO Bt N e O LM
Balemir L] -~ - i s o e s e pupel Sl dre

Sxpuiner donumendng de L pdgins boos sbano - modia O dobie e e
[ Expuinar ooy par s B

Eniarwy muain Reriw Carccoler LEX.

5. Seleccione cualquiera de los ajustes extendidos para personalizar su impresion.

6. Haga clic en Aceptar para cerrar la ventana Ajustes extendidos.

7. Haga clic en Aceptar para cerrar la ventana del software de la impresora.

Ajustes extendidos - Windows

Tema principal: Como imprimir con el software de impresion Epson estandar - Windows
Ajustes extendidos - Windows

Puede seleccionar los siguientes ajustes en la ventana Ajustes extendidos.

Activar EPSON Status Monitor 3
Activa la funcién de monitoreo del producto para tinta y papel y otros problemas.

Comprobar el ancho del papel antes de imprimir
Evita la impresiéon mas alla de los bordes del papel si el ajuste de papel es incorrecto, pero puede
reducir la velocidad de impresion.

Papel grueso y sobres
Evita que la tinta manche las impresiones cuando imprime en sobres u otro papel de alto gramaje.

Papel de grano corto

Evita que la tinta manche las impresiones cuando imprime en sobres u otro papel de alto gramaje y el
ajuste Papel grueso no ayuda.
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Pagina separadora
Imprime una pagina de separacion que incluye el titulo, el nombre del usuario, la fecha y la hora
antes de cada documento.

Siempre procesar con tipo de datos RAW
Aumenta la velocidad de impresion y puede resolver otros problemas de impresion.

Modo de procesamiento de pagina
Aumenta la velocidad de impresion cuando es extremadamente lenta o el cabezal de impresion se
detiene durante la impresion.

Imprimir como mapa de bits
Aumenta la velocidad de impresion cuando es extremadamente lenta o el cabezal de impresion se
detiene durante la impresion y otros ajustes no ayudan.

Saltar pagina en blanco
Configura el producto para que no imprima las paginas que no contienen texto o imagenes.

Cambiar resolucion estandar
Reduce la resolucién de los datos de impresion para corregir problemas de impresion.

Mejorar patron de sombreado
Imprime gréaficos con un patrén de sombreado mas fino.

Permitir que las aplicaciones realicen la igualacién de colores de ICM
Permite que las aplicaciones realicen la igualacién de colores de ICM.

Utilizar siempre el ajuste Fuente de papel del driver
Imprime utilizando el ajuste de fuente de papel en el driver de |la impresora, en vez del ajuste
seleccionado en su aplicacion.

Expulsar documentos de 1 pagina boca abajo en modo de doble cara
Imprime las paginas de una cara boca abajo en vez de boca arriba en un trabajo de impresion a
doble cara.

Expulsar documentos para archivar
Expulsa todos los documentos horizontales, verticales, de una o doble cara en la misma direccién
para que sea mas facil archivarlos.

Modo de codigo de barras
Reduce el sangrado al imprimir cddigos de barras en papel normal, papel membretado, papel
reciclado, papel preimpreso, sobres o papel grueso.

Tema principal: Como seleccionar los ajustes extendidos - Windows

Cémo imprimir su documento o foto - Windows
Una vez que haya seleccionado los ajustes de impresion, esta listo para guardar los ajustes e imprimir.
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1. Haga clic en Aceptar para guardar los ajustes.
Vera la ventana Imprimir de su aplicacion, tal como esta:

= [rnprirmir p oo
General

Selaccionar impresora

& EPSOM 0 Microsoft Print to POF
SNEPSOM (FAX) = Micrasoft XPS Decurmen

= Fa

L ¥
Estado Liste [ Impeimir 2 un anchive
Ubicacadn:

Comeantano: Buscar impresora

Intervalo de paginas

) Tedo Nimero de copias: |1 1%
111 212 313
Irmprirmic Cancelar

2. Haga clic en Aplicar o en Imprimir para iniciar la impresion.
Tema principal: Como imprimir con el software de impresiéon Epson estandar - Windows

Coémo bloquear los ajustes de la impresora - Windows
Los administradores de Windows pueden bloquear el acceso a algunos de los ajustes de la impresora
para prevenir cambios no autorizados.

1. Realice una de las siguientes acciones:

* Windows 10: Haga clic en ﬂ y seleccione ki (Configuracién) > Dispositivos > Impresoras y
escaneres. Seleccione el nombre del producto y seleccione Administrar > Propiedades de

impresora.
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+ Windows 8.x: Navegue a la pantalla Aplicaciones y seleccione Panel de control > Hardware y
sonido > Dispositivos e impresoras. Haga clic con el boton derecho del mouse en su producto
y seleccione Propiedades de impresora.

* Windows 7: Haga clic en © y seleccione Dispositivos e impresoras. Haga clic con el boton
derecho del mouse en su producto y seleccione Propiedades de impresora.

* Windows Vista: Haga clic en © y seleccione Panel de control. Haga clic en Impresora debajo
de Hardware y sonido, luego haga clic con el botén derecho del mouse en su producto y
seleccione Propiedades.

* Windows XP: Haga clic en Inicio y seleccione Impresoras y faxes. Haga clic con el botén
derecho del mouse en su producto y seleccione Propiedades.

Haga clic en la ficha Ajustes opcionales.

Nota: Puede prevenir el acceso a la ficha Ajustes opcionales cambiando los permisos de usuarios
o grupos en la ficha Seguridad.

Haga clic en Ajustes del driver.
Vera esta ventana:

Hjusbes del detver

Funcidn de blagued de sdmrst ador Apshes avanrados
[ Pprdn art-cooa

[ rtarcs de fanda
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[ impresiin a doble cars
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[ 2nmies de todos ion documenton

Restsrar apstes Concelyr | Apuda
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4. Seleccione la casilla de verificacion de cada ajuste que desea bloquear. Para bloquear todos los
ajustes de impresion, seleccione Ajustes de todos los documentos.

5. Bajo Ajustes avanzados, seleccione la opcion del ajuste que desea utilizar para cada ajuste

bloqueado.

6. Haga clic en Aceptar.

Opciones de ajustes bloqueados

Tema principal: Como imprimir con el software de impresion Epson estandar - Windows

Opciones de ajustes bloqueados

Seleccione las opciones que desea utilizar para los ajustes de impresion bloqueados.

Ajuste Opciones Descripcion
Patrén anti- Diferentes datos Le permite seleccionar los datos para usar en el patrén o
copia prohibir los patrones anti-copia.

Anadir/Borrar

Le permite anadir o borrar un patréon anti-copia.

Ajustes

Le permite seleccionar la disposicién, el tamafo y otros
ajustes para el patron anti-copia personalizado.

Marca de fondo

Varias marcas de
fondo de texto

Le permite seleccionar el texto para la marca de fondo o
prohibir las marcas de fondo.

Anadir/Borrar

Le permite anadir o borrar una marca de fondo
personalizada con texto o imagenes.

Ajustes

Le permite seleccionar el tamafio, la posicidn y otros ajustes
de la marca de fondo.

Encabezado/Pie

Desactivado

Prohibe la adicion de encabezados o pies de pagina.

Activado

agin - . " . -

de pagina Activado Permite la adicion de encabezados o pies de pagina.

Ajustes Le permite seleccionar el texto y la posicion para imprimir
encabezados o pies de pagina.

Color Color Permite la impresion de colores.
Escala de grises Permite la impresidn en negro o en tonos de gris solamente.

Impresién a Desactivado Permite la impresién en un lado del papel solamente.

doble cara

Permite la impresién en ambos lados del papel.
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Ajuste Opciones Descripcién

Multiples Desactivado Prohibe los ajustes de multiples paginas.

paginas 2 por pag. Permite la impresion de 2 paginas en una hoja de papel.
4 por pag. Permite la impresion de 4 paginas en una hoja de papel.

Tema principal: Como bloquear los ajustes de la impresora - Windows

Coémo introducir su nombre de usuario y contrasena para imprimir

Si habilité la funcion Control de acceso en el producto, debe introducir su nombre de usuario y
contrasefia en el driver de la impresora para poder imprimir.

Nota: Si no sabe el nombre de usuario o la contrasena, péngase en contacto con su administrador para
obtener asistencia.

1. Acceda al Escritorio de Windows y haga clic con el botén derecho del mouse en el icono B de su
producto localizado en el lado derecho de la barra de tareas de Windows, o haga clic en la flecha
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&
hacia arriba y haga clic con el botén derecho del mouse en el icono 2. Seleccione Ajustes de la
impresora y haga clic en la ficha Mantenimiento.

™ Prefersnciss de mpresion

Pencpsl  Mis cpciones  Martenmerts

Test de nyechwes

‘h.\. Limpeers e Cabeznies

@ Organnds S Tabals srplioade

:gj EF50M Shatus Montor 3
E Prefenendiss de monitorancdn

% Apertes evtendidos

[P R—.
—

M fctunbiacdn del seftvare

Soporte o

R

Haga clic en Aceptar.

Haga clic en el boton Informacién de impresora y opciones.
Seleccione la casilla Guardar ajustes de control de acceso.
Haga clic en el boton Ajustes.

Introduzca su nombre de usuario y contrasena.

Tema principal: Como imprimir con el software de impresién Epson estandar - Windows

Coémo seleccionar los ajustes de impresiéon predeterminados - Windows

Cuando cambia los ajustes de impresion en un programa, los cambios se aplican solo mientras esté
imprimiendo en esa sesion del programa. Si desea cambiar los ajustes de impresién que utiliza en todos
los programas de Windows, puede seleccionar nuevos ajustes de impresion predeterminados.
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1. Acceda al Escritorio de Windows y haga clic con el botén derecho del mouse en el icono ﬁ de su
producto localizado en el lado derecho de la barra de tareas de Wlndows o haga clic en la flecha

hacia arriba y haga clic con el botén derecho del mouse en el icono EU'
2. Seleccione Ajustes de laimpresora.
Vera la ventana de los ajustes de la impresora:

# Preferencias de smpresidn b
Fercpsl Wi cpciones  Martenimerio
Predefinidas de impresidn Fusivits & pagel Aaits fbecalt W
ifiacie Rebrar opciones predefirdas. Tamafis de dearsents A4 {200 % 257 ma) w
=| Doomenin - Ry
=] Doumenibn - Cabisd et
¥ Doomento - Alta caldad

" Dmentn - Doble carn Tipo de papel Husts selecede (papel normal) -
&1l Dooumento - 2 por pag

Orieriacn () vertcal (I Morizontal

= Doosmentn - Doble cars ton 2por pdy -oedad Extincr =
%] Doosmentn - Ripdo/Escala de grees | e () () Megrn [Eocals de Qraes

& Dooumentn - Escals de grives

&l Doosmentn - 11 x 17 pulg Imgresitn & doble cara | Desactids bl

—_— HUnnies Do Deiactvnds
m oou [ -

[ [ N

Miod shenoiodn Deactrendo w
Mgt e ] Preemushrae
] Grgarzador die trabagas mmpificads

[ ] | o b

3. Seleccione los ajustes de impresién que desea utilizar como los ajustes predeterminados en todos
los programas de Windows.

4. Hagaclic en Aceptar.

Ahora estos ajustes son los ajustes predeterminados para imprimir. Aun podra cambiarlos, segun sea
necesario, para imprimir desde cualquier programa.

Como cambiar el idioma de las pantallas del software de la impresora
Tema principal: Como imprimir con el software de impresion Epson estandar - Windows

165



Coémo cambiar el idioma de las pantallas del software de la impresora

Puede cambiar el idioma utilizado en las pantallas del software de la impresora en Windows.

1. Acceda al Escritorio de Windows y haga clic con el botén derecho del mouse en el icono !lj de su
producto localizado en el lado derecho de la barra de tareas de Windows, o haga clic en la flecha

hacia arriba y haga clic con el botén derecho del mouse en el icono 31-*
2. Seleccione Ajustes de la impresora.

Vera la ventana de los ajustes de la impresora.
3. Haga clic en la ficha Mantenimiento.

Vera las opciones de mantenimiento:

# Preferenciss de snpresidn b

Pencpsl  Mis cpciones  Martenmerts

Test de inyeciores g EFS0N Status Monitor 3

Kp | Limpiera de cabezales E Preferencas te monitoraacdn

% Aprsies extendidos

By ot e mpreson
—

@El Cranzadr de tabajs smpkicade ;% InfirTeaciin e Fagnesr 7 ofoones

Ydama — v B fcranbracdn del 1o fwwe

Werson 2.61.00 T
Acaplar Cancalar Ayuda

4. Seleccione el idioma que desea utilizar como el ajuste Idioma.
5. Haga clic en Aceptar para cerrar la ventana del software de la impresora.

Las pantallas del software de la impresora apareceran en el idioma que seleccioné la préxima vez que
acceda al software de la impresora.
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Tema principal: Como seleccionar los ajustes de impresién predeterminados - Windows

Cémo cambiar las opciones de actualizacion automatica

El software de la impresora para Windows automaticamente busca actualizaciones del software para el
producto. Puede cambiar la frecuencia con la que el software busca actualizaciones o desactivar esta
funcion.

1. Acceda al Escritorio de Windows y haga clic con el botén derecho del mouse en el icono !U de su
producto localizado en el lado derecho de la barra de tareas de Wlndows o haga clic en la flecha

hacia arriba y haga clic con el botén derecho del mouse en el icono !U
2. Seleccione Ajustes de actualizacion del software.
Vera esta ventana:

Ajustes de actualizacion del seftware: ERSOMN X

Busque actualizaciones del software an Internet

(®) Revisar cada T — -

() Munca

Cancelar

3. Realice una de las siguientes acciones:

» Para cambiar la frecuencia con la que el software busca actualizaciones, seleccione un ajuste en
el menu Revisar cada.

» Para desactivar la funcion de actualizacién automatica, seleccione la opcion Nunca.
4. Haga clic en Aceptar para salir.

Nota: Si decide desactivar la funcién de actualizacion automatica, puede buscar actualizaciones
manualmente.

Tema principal: Como imprimir con el software de impresién Epson estandar - Windows
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Tareas relacionadas
Coémo obtener actualizaciones del software

Cémo imprimir con el software de impresion Epson estandar - Mac

Puede imprimir con su producto usando cualquier programa de impresion compatible con Mac, tal como
se describe en las siguientes secciones.

Nota: Sitiene una conexion a Internet, se aconseja buscar actualizaciones del software del producto en
la pagina de soporte técnico de Epson.

Como seleccionar los ajustes basicos de impresion - Mac

Como seleccionar los ajustes de configuracién de pagina - Mac
Como seleccionar las opciones de composicion de pagina - Mac
Como seleccionar los ajustes de impresion a doble cara - Mac
Como gestionar el color - Mac

Como seleccionar las preferencias de impresién - Mac

Como imprimir su documento o foto - Mac

Tema principal: Como imprimir desde una computadora

Como seleccionar los ajustes basicos de impresién - Mac
Seleccione los ajustes basicos para el documento o la foto que desea imprimir.
1. Abra la foto o el documento que desea imprimir.
2. Seleccione el comando de impresién en su aplicacion.

Nota: Es posible que tenga que seleccionar un icono de impresién en la pantalla, la opcion
Imprimir en el menu Archivo u otro comando. Consulte la utilidad de ayuda de su aplicacién para
obtener detalles.

3. Seleccione su producto como el ajuste Impresora.

i

Impresora; | EPSOM

<

Preconfiguraciones: | Configuracion por omision
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Si es necesario, haga clic en la flecha situada al lado del ajuste Impresora o en el botén Mostrar
detalles para ampliar la ventana de impresion.

Vera la ventana ampliada de los ajustes de la impresora para su producto:

Impresora: EPSON

Preconfiguraciones: Configuracidn por omisién

Copias: |1

Paginas: ) Todas
De: 1 hasta: 1

Tamaiio del papel: Carta (EE.UL.) E 216 x 279 mm
Orientacién: | # Ts

Vista Previa ]

Giro automético
O Escala: 100%

Ajustar dimensiones:

Copias por pagina: 1 H

Nota: La ventana de impresion puede ser diferente, dependiendo de la version de Mac OS y la
aplicacion que esta utilizando.

Seleccione los ajustes Copias y Paginas, segun sea necesario.
Nota: Si no ve estos ajustes en la ventana de impresion, busquelos en su aplicacion antes de

imprimir.
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Seleccione las opciones de configuracion de pagina: Tamano del papel y Orientacion.

Nota: Si no ve estos ajustes en la ventana de impresion, busquelos en su aplicacion antes de
imprimir. Es posible que pueda accederlos si selecciona Ajustar pagina en el menu Archivo.

Seleccione cualquier ajuste de la aplicacion que aparece en la pantalla, como los que se muestran
en la imagen anterior para la aplicacion Vista Previa.

Seleccione Ajustes de impresion o Caracteristicas en el menu desplegabile.

Vista Previa

Disposicitn

Ajuste de color
Administracion del papel
Portada

¥ Ajustes de impresién

Opciones de color
Ajustes de la impresion a dos caras

Nivel de consumibles
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Vera estos ajustes:

Impresera: | EPSOM ]

Preconligurscores:  Conligurscdn por pmipde %]
Copian: |1
Péginan: 0 Todan
Tamafis dal papat:  Carta (PE.ULL E M1

renacitn: T 4] (Tee

Aantei de mzreaidn =]
Fumrbe do pagel:  daitn sabeccide o
Teo oo pagel: Auto selecchdn [paps normal] | =]
i
= [T <]
Iscala de grives
Espeio
OF B Doullir detales Canlar s

9. Seleccione la Fuente de papel del que desea imprimir.
10. Seleccione el tipo de papel que tiene cargado como el ajuste Tipo de papel.

Nota: Es posible que el nombre del ajuste no coincida exactamente con el nombre del papel.
Consulte la lista de ajustes de tipo de papel para obtener detalles.

11. Seleccione el ajuste Calidad que desea utilizar.
12. Seleccione cualquiera de las opciones de impresién disponibles.

Opciones de fuente de papel - Mac

Opciones de calidad de impresién - Mac

Opciones de impresion - Mac

Tema principal: Como imprimir con el software de impresién Epson estandar - Mac

Referencias relacionadas
Ajustes de tipo de papel - Software de impresion

Tareas relacionadas
Como seleccionar los ajustes de configuracion de pagina - Mac
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Opciones de fuente de papel - Mac

Puede seleccionar cualquiera de las opciones disponibles en el menu Fuente de papel para imprimir en
el papel cargado en esa fuente.

Auto seleccion
Automaticamente selecciona la fuente del papel segun el tamafo de papel seleccionado.

Bandeja 1
Selecciona el papel en la bandeja 1 como la fuente del papel.

Bandeja 2
Selecciona el papel en la bandeja 2 como la fuente del papel.

Bandeja 3
Selecciona el papel en la bandeja 3 como la fuente del papel.

Bandeja 4
Selecciona el papel en la bandeja 4 como la fuente del papel.

Alimentador de papel posterior o Ranura alim. papel pos.
Selecciona el papel en el alimentador de papel posterior como la fuente del papel.

Tema principal: Como seleccionar los ajustes basicos de impresion - Mac
Opciones de calidad de impresion - Mac

Puede seleccionar cualquiera de las opciones de Calidad disponibles para ajustar la calidad de su
impresién. Algunos ajustes pueden no estar disponibles, dependiendo del ajuste de tipo de papel que
ha elegido.

Borrador
Para la impresién de borradores en papel normal.

Normal
Para la impresion de texto e imagenes con calidad normal.

Normal - Vivo
Para la impresion de texto e imagenes con buena calidad y velocidad de impresion.

Fino
Para la impresion de texto y graficos con buena calidad y velocidad de impresion.

Calidad
Para la impresion de texto y graficos con mejor calidad y velocidad de impresion.

Alta calidad
Para la impresion de fotos y graficos con alta calidad.
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Calidad 6ptima
Para la mejor calidad de impresion, pero con la velocidad de impresién mas lenta.

Tema principal: Como seleccionar los ajustes basicos de impresion - Mac
Opciones de impresion - Mac

Puede seleccionar cualquiera de las opciones de impresién para personalizar su impresién. Algunas
opciones pueden no estar disponibles, dependiendo de los otros ajustes que ha elegido.

Escala de grises
Imprime texto y graficos en negro o en tonos de gris.

Espejo
Le permite voltear la imagen impresa horizontalmente.

Tema principal: Como seleccionar los ajustes basicos de impresion - Mac

Coémo seleccionar los ajustes de configuracion de pagina - Mac

Dependiendo de su aplicacion, es posible que pueda seleccionar los ajustes de tamafio de papel y
orientacion en la ventana de impresion.

Tamafio del papel: A4 ﬁ 210 x 297 mm

orientacion: 1 & Te

Nota: Si no ve estos ajustes en la ventana de impresion, busquelos en su aplicacién antes de imprimir.
Es posible que pueda accederlos si selecciona Ajustar pagina en el menu Archivo.

1. Seleccione el tamafo del papel que tiene cargado como el ajuste Tamano del papel.
2. Seleccione la orientacion de su documento o foto, tal como se muestra en la ventana de impresion.

. . . . . |
Nota: Si va a imprimir un sobre, haga clic en el icono

Nota: Para reducir o ampliar el tamafo de la imagen impresa, seleccione Gestion del papel o
Administracioén del papel del menu desplegable y seleccione una opcién de escala.

Tema principal: Como imprimir con el software de impresién Epson estandar - Mac

173



Coémo seleccionar las opciones de composicion de pagina - Mac

Puede seleccionar una variedad de opciones de composicién para su documento o foto seleccionando
Disposicion en el menu desplegable de la ventana de impresion.

Disposicién [ <
Pags. por hoja: | 1 &
N ST
Borde:  Minguno 5

Irmvertic orientacidn de ka pdgina
Voltear horizontalmente

Cancelar il

» Para imprimir multiples paginas en una hoja de papel, seleccione el numero de paginas en el menu
desplegable Paginas por hoja. Para determinar el orden de impresion de las paginas, seleccione un
ajuste Orientacion.

» Para imprimir bordes alrededor de cada pagina en la hoja, seleccione un ajuste de lineas en el menu
desplegable Borde.

» Para imprimir en ambos lados de cada pagina, seleccione un ajuste del menu desplegable A doble
cara.

» Para invertir o voltear la imagen impresa, seleccione los ajustes Invertir orientaciéon de la pagina o
Voltear horizontalmente.

Tema principal: Como imprimir con el software de impresién Epson estandar - Mac

Coémo seleccionar los ajustes de impresiéon a doble cara - Mac

Puede imprimir en ambos lados del papel seleccionando Ajustes de la impresion a dos caras en el
menu desplegable que aparece en la ventana de impresién.
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Ajustes de la impresidn a dos caras H

Impresidn a doble cara:  Desactivado u

Nota: Algunas opciones pueden estar preseleccionadas o no estar disponibles, dependiendo de los
otros ajustes que ha elegido o si esta accediendo al producto a través de una red. Esta pantalla puede
ser diferente, dependiendo de la version de Mac OS que esta utilizando.

Seleccione una de las opciones de Impresién a doble cara.

2. Seleccione el tipo de documento que va a imprimir como el ajuste Tipo de documento. El software
automaticamente configura las opciones de Ajustes para ese tipo de documento.

Ajustes de la impresidn a dos caras |

Impresién a doble cara: | Encuadern. borde largo

Tipo de documento: | Texto y graficos

¥ Ajustes:
Densidad de impresidn:
-20 (%)
-850 o
Tie mpo de secado de tinta aumentadao:
L1} [seq.)
[/} +B0

Cuando imprima wna foto o un decumento que contenga muchas
zonas de imdgenes uniformes, reduzca la densidad de la tinta y
aurnente su tiempo de secado.

Cancelar N

3. Sies necesario, cambie la configuracion de los Ajustes, tal como se indica en la pantalla.
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4. Imprima una copia de prueba del documento a doble cara para comprobar los ajustes
seleccionados.

5. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla durante la impresion.
Opciones y ajustes de impresién a doble cara - Mac
Tema principal: Como imprimir con el software de impresién Epson estandar - Mac

Referencias relacionadas
Capacidad de impresion a doble cara

Opciones y ajustes de impresion a doble cara - Mac

Puede seleccionar cualquiera de las opciones disponibles en el menu desplegable Impresion a doble
cara o Ajustes de salida para configurar el trabajo de impresién a doble cara.

Encuadern. borde largo
Orienta las paginas impresas a doble cara para que sean encuadernadas por el borde largo del

papel.

Encuadern. borde corto
Orienta las paginas impresas a doble cara para que sean encuadernadas por el borde corto del

papel.

Densidad de impresion
Establece el nivel de cobertura de tinta para la impresién a doble cara.

Tiempo de secado de tinta aumentado
Establece el tiempo requerido para que se seque la tinta en un lado del papel antes de imprimir en el
otro lado para un trabajo de impresién a doble cara.

Tema principal: Como seleccionar los ajustes de impresion a doble cara - Mac

Coémo gestionar el color - Mac

Puede configurar las opciones de Ajuste de color y Opciones de color para ajustar los colores de la
impresién o para desactivar la gestion de color en el software de la impresora.

1. Seleccione Ajuste de color en el menu desplegable de la ventana de impresion.

Ajuste de color [~

ColorSync D Calibracién de color EFSON
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2. Seleccione una de las opciones disponibles.
3. Seleccione Opciones de color en el menu desplegable de la ventana de impresion.

Opciones de color |~ |

D Ajustes manuales
Corregir foto
Desactivado (Sin ajuste de color)

F Ajustos dvanzados

Cancelar | IR0

Nota: Los ajustes disponibles en el menu Opciones de color dependen de la opcién seleccionada
en el menu Ajuste de color.

4. Seleccione una de las opciones disponibles.

Ajuste de color y Opciones de color - Mac

Tema principal: Como imprimir con el software de impresion Epson estandar - Mac
Ajuste de color y Opciones de color - Mac

Puede seleccionar estos ajustes en los menus Ajuste de color y Opciones de color.

Ajustes del menu Ajuste de color

Calibracion de color EPSON
Le permite gestionar el color utilizando los controles en el software de la impresora o desactivar la
gestion de color.

ColorSync
Imprime utilizando los perfiles de color estandar del producto y del papel para ayudar a igualar los
colores de la imagen. Puede personalizar el método de conversion y los ajustes de filtro en el menu
desplegable ColorSync de la ventana de impresion.
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Ajustes del menu Opciones de color

Ajustes manuales
Le permite seleccionar los ajustes manuales del color. Haga clic en la flecha situada junto a Ajustes
avanzados y seleccione los ajustes para el Brillo, el Contraste, la Saturacién y tonos de color
individuales. También puede seleccionar un ajuste Modo de color para imprimir fotos y graficos y el
ajuste Corregir ojos rojos para reducir o eliminar el efecto de ojos rojos en fotos. Dependiendo del
modo de color seleccionado, también puede ajustar la densidad de semitonos con el ajuste Gama.

Corregir foto
Mejora el color, el contraste y la nitidez de fotos imperfectas. Haga clic en la flecha situada junto a
Ajustes avanzados y seleccione el ajuste Corregir ojos rojos para reducir o eliminar el efecto de
ojos rojos en fotos.

Nota: La funcién Corregir foto utiliza una tecnologia compleja de reconocimiento de rostros para
optimizar las fotos que contienen rostros. Para que esto funcione, deben ser visibles los dos ojos y la
nariz en la cara del sujeto. Si su foto contiene un rostro con un reflejo de color intencional, tal como
una estatua, desactive la funcién Corregir foto si desea mantener los efectos de color especiales.

Desactivado (Sin ajuste de color)
Desactiva la gestién de color del software de la impresora para que pueda gestionar el color
utilizando solo el software de la aplicacién.

Nota: Se requiere un perfil ICC si la gestion de color esta desactivada.
Tema principal: Como gestionar el color - Mac

Coémo seleccionar las preferencias de impresion - Mac

Puede seleccionar las preferencias de impresién que se aplican a todos los trabajos de impresion que
envia al producto.

1. Enelmenu Apple o en el Dock, seleccione Preferencias del Sistema.

2. Seleccione Impresién y Fax, Impresién y Escaneado o Impresoras y escaneres, seleccione su
producto y seleccione Opciones y recambios u Opciones y consumibles.

3. Seleccione Driver u Opciones.
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Vera una pantalla como esta:

Ganeral Mivel de consumibles  WHilidad

Para utiizar todas las opclones de tu impresora, verifica que figuran todas aqui. Para
obsener mis informacidn acerca de tu impresora y el haedware cpcional, consuita la
SeCiMOrIaCHEn DIOprsipnaca cor ol a
Papel grueso y sobres:  Desactvado =
Sattar pdging em blance: | Desactvade =
Mode siloneess:  Desactvado o
Irprosadn co alts velocidad:  Activedo | = ]
Salda oo dosumentos pars archivade:  Dessctwade 5
Matificacionss de advertencia:  Activado =]
Establecer comunicacidn bidreccional:  Activado =]

Bandeja inderior:  Dandeja £ ﬂ

cancelor | (I

4. Seleccione cualquiera de las preferencias de impresion disponibles.

5. Hagaclicen OK o en Aceptar.

Preferencias de impresion - Mac

Tema principal: Como imprimir con el software de impresién Epson estandar - Mac
Preferencias de impresiéon - Mac

Puede seleccionar los siguientes ajustes en la ficha Driver u Opciones.

Papel grueso y sobres
Evita que la tinta manche las impresiones cuando imprime en sobres u otro papel de alto gramaje.

Saltar pagina en blanco
Configura el producto para que no imprima las paginas que no contienen texto o imagenes.

Modo silencioso
Disminuye el ruido durante la impresién, pero puede reducir la velocidad de impresion.

Impresién de alta velocidad
Acelera la impresion, pero puede reducir la calidad de impresion.
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Expulsar documentos para archivar
Expulsa todos los documentos horizontales, verticales, de una o doble cara en la misma direccién
para que sea mas facil archivarlos.

Notificaciones de advertencia
Le permite elegir si desea o no recibir notificaciones de advertencia del software de la impresora para
varias condiciones de impresion.

Establecer comunicacion bidireccional
Permite la comunicacién entre el producto y la computadora. No cambie el ajuste predeterminado a
menos que esté experimentando problemas al usar un grupo de impresoras compartidas.

Bandeja inferior
Especifica si la bandeja opcional esta instalada.

Tema principal: Como seleccionar las preferencias de impresion - Mac

Cémo imprimir su documento o foto - Mac

Una vez que haya seleccionado los ajustes de impresion, esta listo para imprimir.
Haga clic en Imprimir en la parte inferior de la ventana de impresion.

Ajustes de impresidn |~ ]

Fuente de papel: Auto seleccidn K
Tipo de papel:  Papel normal | Bright White Paper ﬂ
Calidad: Marma ﬂ

Escala de grises

Espejo

Cancelar | |SRUICIEILES

Como revisar el estado de impresion - Mac
Tema principal: Como imprimir con el software de impresién Epson estandar - Mac

Cémo revisar el estado de impresion - Mac

Durante la impresion, puede ver el progreso del trabajo de impresion, controlar la impresion y verificar el
estado de la tinta.
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1. Haga clic en el icono de la impresora cuando aparezca en el Dock.
Vera la ventana del estado de impresion:

L L = EPS0ON
|| )

\_../ \'.'\l‘

Pausa Configuraciin

Captura

Impressdn - Buscando impresara

2. Seleccione las siguientes opciones segun sea necesario para su version de Mac OS:
» Para cancelar la impresion, haga clic en el trabajo de impresiéon y haga clic en |:| o en Borrar.
» Para detener un trabajo de impresion, haga clic en el trabajo de impresion y haga clic en I:' oen
Detener. Para reanudar un trabajo de impresién, haga clic en el trabajo de impresién en pausa y

haga clic en I:' o0 en Reanudar.

» Para detener la impresién de todos los trabajos de impresién en la cola, haga clic en Pausa o en
Pausar impresora.

» Para mostrar otra informacién de la impresora, haga clic en Configuracién o en Niveles de
recambios.

Tema principal: Como imprimir su documento o foto - Mac

Cémo imprimir con el Epson Universal Print Driver - Windows

Puede imprimir con el Epson Universal Print Driver usando cualquier programa de impresion compatible
con Windows, tal como se describe en las siguientes secciones.

Como sincronizar los ajustes de la impresora - Epson Universal Print Driver - Windows
Como seleccionar los ajustes de impresion - Epson Universal Print Driver - Windows
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Como seleccionar opciones adicionales de composicion e impresion - Epson Universal Print Driver -
Windows

Como seleccionar las opciones de mantenimiento - Epson Universal Print Driver - Windows

Como seleccionar los ajustes de impresién predeterminados - Epson Universal Print Driver - Windows
Como bloquear los ajustes de la impresora - Epson Universal Print Driver - Windows

Como agregar impresoras de red - Epson Universal Print Driver - Windows

Tema principal: Como imprimir desde una computadora

Coémo sincronizar los ajustes de la impresora - Epson Universal Print Driver - Windows

Es posible que necesite sincronizar el driver de impresion con el producto si el driver de impresion no
detecta la informacion o los ajustes correctos del producto.

Nota: Debe sincronizar el driver de impresion antes de que pueda utilizar cualquier equipo opcional
instalado en el producto, tal como una bandeja opcional.

1. Realice una de las siguientes acciones:

* Windows 10: Haga clic en ﬂ y seleccione ki (Configuracién) > Dispositivos > Impresoras y
escaneres. Seleccione EPSON Universal Print Driver y seleccione Administrar >
Propiedades de impresora.

* Windows 8.x: Navegue a la pantalla Aplicaciones y seleccione Panel de control > Hardware y
sonido > Dispositivos e impresoras. Haga clic con el boton derecho del mouse en EPSON
Universal Print Driver y seleccione Propiedades de impresora.

* Windows 7: Haga clic en EI' y seleccione Dispositivos e impresoras. Haga clic con el boton
derecho del mouse en EPSON Universal Print Driver y seleccione Propiedades de impresora.

* Windows Vista: Haga clic en © y seleccione Panel de control. Haga clic en Impresora debajo
de Hardware y sonido, luego haga clic con el botén derecho del mouse en EPSON Universal
Print Driver y seleccione Propiedades.

* Windows XP: Haga clic en Inicio y seleccione Impresoras y faxes. Haga clic con el botén
derecho del mouse en EPSON Universal Print Driver y seleccione Propiedades.

2. Hagaclic en la ficha Ajustes opcionales.
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Vera una ventana como esta:

Gereral

'& Lithelid dhee Iageeiank

ga Buscar mpresorag de red
5

% Apates del corm il

Catos de b mpresors actual

LUss eompatds

Tipo de impresora
Impresora de inpeondn de Bnta
Hambng G S
Sermg
Modelo de [mpresora
A4Cartn & oolor (resolucdn estirdar SO0
Lenguais predeterminado de control de la i
ESLPR
Uriclad diplew automdbics rstalads
Instalsdo
Trabajo Corfidencal
Py,
L3 >

aguridad

& Propiedades de EFSOM Universal Print Driver

Pusstos
Sl ST

Infermacan de Ly Fprescra
() Adquiry de la impresora
[ 5o datos opoonsies

() Apoies sarnsksy

Cancely

Oiposones svanzadss
IFformacidin Versdn

3. Asegure que la opcion Obtener de la impresora o Adquirir de la impresora esté seleccionada 'y

haga clic en Obtener.

Nota: Seleccione la casilla de verificacién Solo informacién opcional o Sélo datos opcionales si
solo desea habilitar el equipo opcional, tal como una bandeja opcional.

Los ajustes del producto y otra informacion aparecen en el area Informacién actual de la impresora

o Datos de la impresora actual.

4. Haga clic en Aceptar.

Tema principal: Como imprimir con el Epson Universal Print Driver - Windows

Tareas relacionadas

Como activar las bandejas de papel opcionales - Windows
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Cémo seleccionar los ajustes de impresion - Epson Universal Print Driver - Windows
Seleccione los ajustes basicos para el documento o la foto que desea imprimir.

Nota: Los nombres de los ajustes en las pantallas del Epson Universal Print Driver pueden variar,
dependiendo de la versién del driver de impresion que tiene instalada.

Abra la foto o el documento que desea imprimir.
2. Seleccione el comando de impresién en su aplicacion.

Nota: Es posible que tenga que seleccionar un icono de impresién en la pantalla, la opcion
Imprimir en el menu Archivo u otro comando. Consulte la utilidad de ayuda de su aplicacion para
obtener detalles.

3. Sies necesario, seleccione EPSON Universal Print Driver como la impresora que desea utilizar.

Nota: También es posible que tenga que seleccionar Propiedades o Preferencias para ver los
ajustes de impresion.
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Vera la ficha Principal de la ventana de los ajustes de la impresora:

= Preferencias de impressdn =

Ponopal  jds Opoiores  Ubikdades

Predefmidos mpresin Fastrite: Paped Aub Seboodn -
Tama's de =
A (Cuiter prede firidos. .. i A4 (280 x 297 mm) b

&) [iocumants - Extindsr
2] Denurranibe - 2400

] Documents - 2 caras
L) Decumento - 2 carss com 2-U0p Tipo de Papel Flar Paper | Bright White Pager
2 Decuments - Escals de grises

Orientacin ) vertical () Herizontal

Caliclad Estindar w
Ciobor ) Color () Escils de Grises
Impr esain & B - I

2caras

Muit pégnas Desactivada ~

Copiss 1 - [ Combunar
E=] invertr orden

Bl
&
'

Clermvisusizar docurantn

oot ] [ garsrnder smple: de trabaios

Valores defecto

[Crostw ] | Concelor | [ s

Nota: Para obtener mas informacion acerca de un ajuste, haga clic con el botén derecho del mouse
y seleccione Ayuda.

Para el ajuste Fuente de papel o Fuente Papel, seleccione donde cargé el papel que desea utilizar
para imprimir.

Seleccione el tamafo del papel que tiene cargado como el ajuste Tamaio de documento.

Nota: También puede seleccionar el ajuste Definido por el usuario para crear un tamano de papel
personalizado.

Seleccione la orientacion de su documento.

Nota: Si va a imprimir un sobre, seleccione Horizontal.
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10.

11.

12.

13.

14.

Seleccione el tipo de papel que tiene cargado como el ajuste Tipo de papel.

Nota: Es posible que el nombre del ajuste no coincida exactamente con el nombre del papel.
Consulte la lista de ajustes de tipo de papel para obtener detalles.

Seleccione el ajuste Calidad apropiado para la calidad de impresién que desea utilizar.

Seleccione una opcion de Color:

+ Para imprimir un documento o una foto a color, seleccione el ajuste Color.

» Para imprimir texto y graficos en negro o en tonos de gris, seleccione el ajuste Escala de grises.

Para imprimir en ambos lados del papel, seleccione uno de los ajustes Impresién a doble cara o
Impresidén a 2 caras.

Para imprimir multiples paginas en una hoja de papel, o para ampliar una imagen para que se
imprima en varias hojas, seleccione uno de los ajustes del menu Multiples paginas y seleccione
las opciones de impresion que desea utilizar.

Para imprimir varias copias y determinar el orden de impresion, seleccione las opciones de Copias.

Para ver una vista previa de su trabajo antes de imprimir, seleccione Previsualizar o Previsualizar
documento.

Para guardar el trabajo de impresion como un proyecto que se puede modificar y combinar con
otros trabajos de impresion, seleccione Organizador de trabajos simplificado u Organizador
simple de trabajos.

Tema principal: Como imprimir con el Epson Universal Print Driver - Windows

Referencias relacionadas

Ajustes de tipo de papel - Software de impresion
Opciones de fuente de papel - Windows

Opciones de calidad de impresion - Windows

Opciones de impresion de multiples paginas - Windows
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Coémo seleccionar opciones adicionales de composicion e impresion - Epson
Universal Print Driver - Windows

Puede seleccionar una variedad de opciones adicionales de composicion e impresion para su
documento o foto en la ficha Mas opciones.

= Preferencias de impresadn w
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Nota: Para obtener mas informacién acerca de un ajuste, haga clic con el botén derecho del mouse y
seleccione Ayuda.

1. Para cambiar el tamafio de la impresion de su documento o foto, seleccione la casilla de verificacion
Reducir/Ampliar documento y seleccione una de estas opciones de tamafio.

» Seleccione la opcion Ajustar a pagina para cambiar el tamano de su imagen para que se ajuste
al tamano del papel que tiene cargado en la impresora. Seleccione el tamano de su documento o
foto como el ajuste Tamaho de documento y seleccione el tamafio del papel como el ajuste
Papel de salida o Salida de Papel. Si desea centrar la imagen en el papel, seleccione la opcion
Centrar o Centro
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» Seleccione la opcion Tasa de zoom o Ampliar a para reducir o ampliar su documento o foto por
un porcentaje especifico. Seleccione el porcentaje en el menu %.

2. Seleccione una de las opciones de Correccion de color:

» Seleccione Automatico para ajustar automaticamente la nitidez, el brillo, el contraste y la
saturacion del color de su imagen.

+ Seleccione Personalizado y haga clic en el boton Avanzado para ajustar manualmente los
ajustes de correccion de color o para desactivar la funcion de gestion de color en el software de la
impresora.

» Seleccione Opciones de imagen para acceder a ajustes adicionales para mejorar las imagenes
impresas.

3. Para anadir las siguientes caracteristicas, haga clic en el boton Caracteristicas de marca de
fondo:

* Marca de fondo: afiade una marca de fondo visible al documento impreso.

Nota: Haga clic en el botén Ahadir/Borrar para crear su propia marca de agua y haga clic en el
boton Ajustes para personalizarla.

* Encabezado/Pie de pagina: afiade informacion como la fecha y la hora a la parte superior e
inferior del documento impreso.

Nota: Haga clic en el boton Ajustes para personalizar el texto y la ubicacion del encabezado o el
pie de pagina.

4. Para anadir una contrasefa a su trabajo de impresion, seleccione la casilla de verificacion Trabajo
confidencial, luego ingrese una contrasefa. Las tareas de impresion confidenciales se guardan en
la memoria del producto sin que se impriman. Para imprimir el trabajo de impresién, ingrese la
contrasefa para la tarea confidencial utilizando el panel de control.

Nota: Una vez impresa, la tarea de impresién confidencial se borrara de la memoria del producto.

5. Seleccione cualquiera de las opciones de Ajustes adicionales para personalizar su impresion.
Tema principal: Como imprimir con el Epson Universal Print Driver - Windows

Referencias relacionadas
Opciones personalizadas de correccion de color - Windows
Opciones de imagen y Ajustes adicionales - Windows
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Ajustes de encabezado/pie de pagina - Windows
Coémo seleccionar las opciones de mantenimiento - Epson Universal Print Driver -
Windows

Puede seleccionar los ajustes de mantenimiento y otros ajustes opcionales en la ficha Mantenimiento o
Utilidades

= Preferencias de impresadn x
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Nota: Para obtener mas informacién acerca de un ajuste, haga clic con el botén derecho del mouse y
seleccione Ayuda.

* Test de inyectores le permite imprimir un patrén de prueba de los inyectores para comprobar si los
inyectores estan obstruidos.

* Limpieza de cabezales le permite limpiar el cabezal de impresion.

» Busqueda de impresora de red o Buscar impresoras de red le permite buscar y conectar un
producto en la red.
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+ Organizador de trabajos simplificado u Organizador simple de trabajos le permite guardar el
trabajo de impresion como un proyecto que se puede modificar y combinar con otros trabajos de
impresion.

» Ajustes extendidos o Mas ajustes le permite cambiar una variedad de ajustes de impresion.

» Cola de impresion muestra todos los trabajos de impresion en la cola. También puede cancelar o
reiniciar los trabajos de impresion.

* Informacion de impresora y opciones muestra la informacion de los ajustes de la impresora 'y
cualquier otro equipo opcional instalado.

» Idioma le permite cambiar el idioma utilizado en las pantallas del software de la impresora.
Ajustes extendidos o Mas ajustes - Epson Universal Print Driver - Windows
Tema principal: Como imprimir con el Epson Universal Print Driver - Windows

Conceptos relacionados
Como revisar los inyectores del cabezal de impresion
Como limpiar el cabezal de impresion

Ajustes extendidos o Mas ajustes - Epson Universal Print Driver - Windows
Puede seleccionar entre los siguientes ajustes en la ventana Ajustes extendidos o Mas ajustes.
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Lenguaje de control de la impresora
Le permite seleccionar el lenguaje de control de la impresora.

Modo de graficos
Le permite seleccionar el modo que se utiliza para enviar comandos PDL al producto.

Fuente TrueType
Le permite seleccionar como imprimir las fuentes TrueType.

Ajustes de offset
Le permite realizar ajustes detallados a la posicion de impresion de los datos en una pagina.

Saltar pagina en blanco u Omitir Pag en Blanco
Configura el producto para que no imprima las paginas que no contienen texto o imagenes.

Siempre procesar con tipo de datos RAW o Siempre el spool con tipo de datos RAW
Aumenta la velocidad de impresion y puede resolver otros problemas de impresion.

Imprimir como mapa de bits
Aumenta la velocidad de impresion cuando es extremadamente lenta o el cabezal de impresion se
detiene durante la impresion y otros ajustes no ayudan.

Mejorar patréon de sombreado o Afinar el patrén de sombreado
Imprime gréaficos con un patron de sombreado mas fino.

Utilizar siempre el ajuste Fuente de papel del driver o Usar siempre el ajuste de origen de papel
del controlador
Imprime utilizando el ajuste de fuente de papel en el driver de |la impresora, en vez del ajuste
seleccionado en su aplicacion.

Utiliza los ajustes de ordenar especificados en la aplicacion o Usa los ajustes de Intercalado
especificados en la aplicacion
Imprime con el ajuste de intercalacion seleccionado en la aplicacién.

Modo de procesamiento de pagina o Modo Render de pagina
Aumenta la velocidad de impresion cuando es extremadamente lenta.

Ordenar utilizando el driver de la impresora o Intercalar con controlador de impresora
Imprime y ordena documentos de multiples paginas utilizando el driver de la impresora. Anule la
seleccion de esta casilla de verificacion si desea que el producto ordene los trabajos de impresion.
(Este ajuste se habilita automaticamente si no hay suficiente memoria en el producto para ordenar
las paginas de su trabajo de impresién).

Expulsar documentos de 1 pagina boca abajo en modo de doble cara o En el modo 2 caras, los
doc de 1 pag. se imprimen por la cara inferior
Imprime las paginas de una cara boca abajo en vez de boca arriba en un trabajo de impresion a
doble cara.
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Tema principal: Como seleccionar las opciones de mantenimiento - Epson Universal Print Driver -
Windows

Como seleccionar los ajustes de impresién predeterminados - Epson Universal Print
Driver - Windows

Cuando cambia los ajustes de impresidén en un programa, los cambios se aplican solo mientras esté
imprimiendo en esa sesion del programa. Si desea cambiar los ajustes de impresién que utiliza en todos
los programas de Windows, puede seleccionar nuevos ajustes de impresion predeterminados.

1. Realice una de las siguientes acciones:

* Windows 10: Haga clic en E y seleccione ki (Configuracién) > Dispositivos > Impresoras y
escaneres. Seleccione EPSON Universal Print Driver y seleccione Administrar >
Preferencias de impresion.

* Windows 8.x: Navegue a la pantalla Aplicaciones y seleccione Panel de control > Hardware y
sonido > Dispositivos e impresoras. Haga clic con el boton derecho del mouse en EPSON
Universal Print Driver y seleccione Preferencias impresion.

* Windows 7: Haga clic en © y seleccione Dispositivos e impresoras. Haga clic con el boton
derecho del mouse en EPSON Universal Print Driver y seleccione Preferencias de impresion.

* Windows Vista: Haga clic en © y seleccione Panel de control. Haga clic en Impresora debajo
de Hardware y sonido, haga clic con el botdn derecho del mouse en EPSON Universal Print
Driver y seleccione Preferencias de impresion.

* Windows XP: Haga clic en Inicio y seleccione Impresoras y faxes. Haga clic con el botén
derecho del mouse en EPSON Universal Print Driver y seleccione Preferencias de impresion.
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Vera la ventana de los ajustes de la impresora:
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Nota: Para obtener mas informacion acerca de un ajuste, haga clic con el botén derecho del mouse
y seleccione Ayuda.

2. Seleccione los ajustes de impresidon que desea utilizar como los ajustes predeterminados en todos
los programas de Windows.

3. Hagaclic en Aceptar.

Ahora estos ajustes son los ajustes predeterminados para imprimir. Aun podra cambiarlos, segun sea
necesario, para imprimir desde cualquier programa.

Tema principal: Como imprimir con el Epson Universal Print Driver - Windows
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Cémo bloquear los ajustes de la impresora - Epson Universal Print Driver - Windows

Los administradores pueden bloquear algunos de los ajustes de la impresora para prevenir cambios no
autorizados.

1. Realice una de las siguientes acciones:

Windows 10: Haga clic en Iﬂ y seleccione ki (Configuracién) > Dispositivos > Impresoras y
escaneres. Seleccione EPSON Universal Print Driver y seleccione Administrar >
Propiedades de impresora.

Windows 8.x: Navegue a la pantalla Aplicaciones y seleccione Panel de control > Hardware y
sonido > Dispositivos e impresoras. Haga clic con el boton derecho del mouse en EPSON
Universal Print Driver y seleccione Propiedades de impresora.

Windows 7: Haga clic en E]' y seleccione Dispositivos e impresoras. Haga clic con el botén
derecho del mouse en EPSON Universal Print Driver y seleccione Propiedades de impresora.

Windows Vista: Haga clic en E]' y seleccione Panel de control. Haga clic en Impresora debajo
de Hardware y sonido, luego haga clic con el botén derecho del mouse en EPSON Universal
Print Driver y seleccione Propiedades.

Windows XP: Haga clic en Inicio y seleccione Impresoras y faxes. Haga clic con el boton
derecho del mouse en EPSON Universal Print Driver y seleccione Propiedades.

2. Hagaclic en la ficha Ajustes opcionales.

3. Haga clic en Ajustes del driver o Ajustes del controlador.
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Vera esta ventana:
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4. Seleccione la casilla de verificacion de los ajustes que desea bloquear. Para bloquear todos los
ajustes de impresion, seleccione Ajustes de todos los documentos.

5. Bajo Ajustes avanzados o Mas Ajustes, seleccione la opcion del ajuste que desea utilizar para
cada ajuste bloqueado.

6. Haga clic en Aceptar.

Opciones de ajustes bloqueados de Epson Universal Print Driver

Tema principal: Como imprimir con el Epson Universal Print Driver - Windows
Opciones de ajustes bloqueados de Epson Universal Print Driver

Seleccione las opciones que desea utilizar para los ajustes de impresion bloqueados.
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Ajuste

Opciones

Descripciéon

Marca de fondo

Varias marcas de
fondo de texto

Le permite seleccionar el texto para la marca de fondo o
prohibir las marcas de fondo.

Anadir/Borrar

Le permite anadir o borrar una marca de fondo
personalizada con texto o imagenes.

Ajustes

Le permite seleccionar el tamafio, la posicidn y otros ajustes
de la marca de fondo.

Encabezado/Pie
de pagina o

Desactivado

Prohibe la adicion de encabezados o pies de pagina.

doble carao
Impresién a 2
caras

Activado Permite la adicién de encabezados o pies de pagina.
Encabezado y P Pag
pie Ajustes Le permite seleccionar el texto y la posicion para imprimir
encabezados o pies de pagina.
Color Color Permite la impresion de colores.
Escala de grises Permite la impresion en negro o en tonos de gris solamente.
Impresioén a Desactivado Permite la impresion en solo un lado del papel.

Activado

Permite la impresion en ambos lados del papel.

Multiples
paginas

Desactivado

Prohibe los ajustes de multiples paginas.

2 por pag. o 2-Up

Permite la impresion de 2 paginas en una hoja de papel.

4 por pag. o 4-Up

Permite la impresion de 4 paginas en una hoja de papel.

Tema principal: Como bloquear los ajustes de la impresora - Epson Universal Print Driver - Windows

Coémo agregar impresoras de red - Epson Universal Print Driver - Windows

Puede utilizar el Epson Universal Print Driver para encontrar y agregar impresoras de red.

1. Realice una de las siguientes acciones:

* Windows 10: Haga clic en ﬂ y seleccione ki (Configuracién) > Dispositivos > Impresoras y
escaneres. Seleccione EPSON Universal Print Driver y seleccione Administrar >
Propiedades de impresora.

* Windows 8.x: Navegue a la pantalla Aplicaciones y seleccione Panel de control > Hardware y
sonido > Dispositivos e impresoras. Haga clic con el boton derecho del mouse en EPSON
Universal Print Driver y seleccione Propiedades de impresora.
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* Windows 7: Haga clic en E’ y seleccione Dispositivos e impresoras. Haga clic con el botén
derecho del mouse en EPSON Universal Print Driver y seleccione Propiedades de impresora.

* Windows Vista: Haga clic en E’ y seleccione Panel de control. Haga clic en Impresora debajo
de Hardware y sonido, luego haga clic con el boton derecho del mouse en EPSON Universal
Print Driver y seleccione Propiedades.

* Windows XP: Haga clic en Inicio y seleccione Impresoras y faxes. Haga clic con el botén
derecho del mouse en EPSON Universal Print Driver y seleccione Propiedades.

2. Hagaclic en la ficha Ajustes opcionales.
Vera esta ventana:
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3. Haga clic en Busqueda de impresora de red o Buscar impresoras de red.
4. Cuando vea los resultados de la busqueda, seleccione Afadir impresoras encontradas.
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Vera una pantalla como esta:

! Instalacidéin Utilidades Imprescra EPSON [ .

() Aimdr EPSOMN Uriversal Print Derver
{®) Afiadir imprescras encontradas

Selaccions impresoras en la keta siguente y haga cic en el botdn 'Afiadr a la campeta Imprescraa’.
(Pusde seleccionar varias mpresoras de b ista )

Impresoras encortradss:

Neoemiore de modalo Drmcoadn IP Drmcoitn AL Uscaaciin e

W00 192 1681000 ACT82E285T

WF-2000 152 16813000 B4EBBC2551CE

W 20000 13216813000 G4EBBCT4TFID

WP 192 168130000 DO2GABFRENSC

WF-20000 152 1681 000 AC1AEICE05C

ET- 2000 192 168110000 440244048341

€ »
| Ahiadr a la capeta Impresors ] Apstes de preseraciin
_Irnﬂrmmm

Merribre de ls imprescra afiadida Deecician P

[ EPSOM Universal Prink Derver WF- 10003 192168, 1,000
[C] EPSOM Universal Print Detver WE-1000 152.168.1. 000

Bomar Ecitar

Seleccione una impresom de [a ksta para configurarda como la Impreson predetenminada,

Ayoda | Cancelar Aceptar | Airds

Seleccione la impresora o las impresoras que desea agregar.
Haga clic en Ahadir a la carpeta Impresoras.
La impresora o las impresoras seleccionadas aparecen en la seccion inferior de la pantalla.

Seleccione la casilla de verificacion situada a un lado del producto que desea usar como la
impresora predeterminada, si es necesario.

Haga clic en Aceptar.
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Tema principal: Como imprimir con el Epson Universal Print Driver - Windows

Como imprimir con el software de impresion PostScript (PS3) - Windows

Puede imprimir con el software de impresién PostScript (PS3) usando cualquier programa de impresion
compatible con Windows, tal como se describe en las siguientes secciones.

Nota: El software de impresion PostScript es compatible con productos que estan conectados por
medio de un cable Ethernet. Si su producto esta conectado con un cable USB, tendra que instalar el
software de impresion Epson estandar. Para descargar el software de impresion Epson estandar, visite
la pagina latin.epson.com/soporte y seleccione su producto.

Como activar las bandejas de papel opcionales - Software de impresién PostScript - Windows
Como seleccionar los ajustes basicos de impresion - Software de impresion PostScript - Windows

Como seleccionar opciones adicionales de composicion e impresion - Software de impresion PostScript
- Windows

Como seleccionar los ajustes de impresién predeterminados - Software de impresién PostScript -
Windows

Tema principal: Como imprimir desde una computadora

Coémo activar las bandejas de papel opcionales - Software de impresion PostScript -

Windows

Si instalé las bandejas de papel opcionales, necesita activar las bandejas opcionales antes de que
pueda utilizarlas con el software de impresion PS3.

1. Realice una de las siguientes acciones:

* Windows 10: Haga clic en E y seleccione k% (Configuracién) > Dispositivos > Impresoras y
escaneres. Seleccione el nombre del producto y seleccione Administrar > Propiedades de
impresora.

* Windows 8.x: Navegue a la pantalla Aplicaciones y seleccione Panel de control > Hardware y
sonido > Dispositivos e impresoras. Haga clic con el boton derecho del mouse en el nombre
del producto y seleccione Propiedades de impresora.

* Windows 7: Haga clic en © y seleccione Dispositivos e impresoras. Haga clic con el boton
derecho del mouse en el nombre del producto y seleccione Propiedades de impresora.
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* Windows Vista: Haga clic en H y seleccione Panel de control. Haga clic en Impresora debajo
de Hardware y sonido, luego haga clic con el boton derecho del mouse en el nombre del
producto y seleccione Propiedades.

* Windows XP: Haga clic en Inicio y seleccione Impresoras y faxes. Haga clic con el botén
derecho del mouse en el nombre del producto y seleccione Propiedades.

2. Haga clic en la ficha Configuracion del dispositivo.
Vera una ventana como esta:

= Propiedades de EPSON s
General Llsg compartido Puertos Opciones avanzadas
Adeinistracién del color Seguridad Configuracidn dél dispostive

‘T Configuracién del dispositive EPS0ON
4137 Fent Substitution Table
vaiable PostScipt Memory: | NN
QOutput Pratecel: ASCI ' )
Send CTRL-D Before Each Job: Mo
Send CTRL-D After Each Job: 50
Convert Gray Teat to PestScript Gray: Mo
Convert Gray Graphics to PostSeript Gray: No
Add Eure Currency Symbol te PostScript Fonts: Mo
Job Timeout: 0 seconds
Wait Timeout: 0 seconds
Minimum Font Size to Download as Outline: 100 pixel(s)
Maxirnurm Font Size to Download as Bitrmap: 500 pixel(s)
= ::1;. Installable Options
Lower Cassette Unit: Mone

3. Seleccione el numero de bandejas opcionales instaladas como el ajuste Lower Cassette Unit
(Bandeja inferior).
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4. Haga clic en Aceptar.
Las bandejas de papel opcionales estan activadas.
Tema principal: Como imprimir con el software de impresion PostScript (PS3) - Windows

Coémo seleccionar los ajustes basicos de impresién - Software de impresién
PostScript - Windows

Seleccione los ajustes basicos para el documento o la foto que desea imprimir.

El software de impresion PostScript es compatible con la impresion en estos tamarios de papel y
sobres:

* A4 (8,3 x 11,7 pulg. [210 x 297 mm])
» Carta (8,5 x 11 pulg. [216 x 279 mm])
* N°10 (4,1 x 9,5 pulg. [105 x 241 mm])
Abra la foto o el documento que desea imprimir.
2. Seleccione el comando de impresién en su aplicacion.

Nota: Es posible que tenga que seleccionar un icono de impresion en la pantalla, la opcién
Imprimir en el menu Archivo u otro comando. Consulte la utilidad de ayuda de su aplicacion para
obtener detalles.

3. Sies necesario, seleccione el nombre del producto como la impresora que desea utilizar y luego
haga clic en el botén Preferencias.
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Vera la ficha Disefio de la ventana de los ajustes de la impresora:

W Preferencias de impresion de EPSON o
Dizefic  Pagel y calidad

Orientacidn:
|rryprimiar por ambes caras:

4 Mingunc w

Opden de las paginas: —
Ascendente w

Formato de pagina

(W) Pagenas por hopa ] wr =5

"r Falleta

Opcicnes gvanzadas...

[ ] | ol

Seleccione la orientacién de su documento.
Para imprimir en ambos lados del papel, seleccione uno de los ajustes Imprimir por ambas caras.

Para cambiar el orden de impresion de las paginas, seleccione uno de los ajustes Orden de las
paginas.

Para imprimir multiples hojas en una sola hoja de papel, configure el ajuste Paginas por hoja.
Para crear un folleto plegado de su foto o0 documento, seleccione la opcién Folleto.
Haga clic en la ficha Papel y calidad.
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Vera esta ventana:

o Preferencias de impresidn de EPSON *
Dhsafin  Papel y cabdad

Seleccicn de la bandga

Orgen gl :

Medic: [ Plain |

Color

=
== () Blancoy negro

() Color

Opciones pranzadas_

[ ] | ol

10. Seleccione el ajuste Origen del papel que corresponde a la fuente dénde cargé el papel que desea
utilizar para imprimir.

11. Seleccione Plain (Normal) como el ajuste Medio.
12. Seleccione una de las siguientes opciones como el ajuste Color:

+ Para imprimir un documento o una foto a color, seleccione el ajuste Color.

» Para imprimir texto y graficos en negro solamente, seleccione el ajuste Blanco y negro.
Tema principal: Como imprimir con el software de impresioén PostScript (PS3) - Windows

Referencias relacionadas
Opciones de fuente de papel - Windows
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Cémo seleccionar opciones adicionales de composicién e impresion - Software de
impresion PostScript - Windows

Puede seleccionar una variedad de opciones adicionales de composicion e impresion para su
documento o foto haciendo clic en el boton Opciones avanzadas.

Opciones avanzadas de EPSOM *

e Configuracién avanzada del documents EPSON A
—1-1=1, Papel o salids
Tamado del papel: [PV V]
Mimero de copias: T Copia
- u) Gréfico
Calidad de impresign: Fing
= @ Administracién del color de imagen

Métoda ICh ICM Dizabled
Intento ICK: Pictyres

Escala: 100 %

Fuente TrueType: Sustituir con fuente de dispositivg

= Op<icnes de documento

Advanced Printing Features: Enabled

Disefic de paginas por hoja: Derecha v después abajo

Borde de encuadernacién de folleto: En el borde izquisrdo

+| = PostScnipt Options
8, Printer Features

Color Mode: Color
Press Simulation: futo
Sirmulation Method: Off
Pure Black Mode: On e

Seleccione el tamafio del papel que tiene cargado como el ajuste Tamario del papel.

2. Seleccione la opcion Calidad de impresion apropiada para la calidad de impresién que desea
utilizar.

3. Para utilizar el sistema Administracion del color de imagen, configure el ajuste Método ICM en una
de las opciones de ICM controlado o manipulado y seleccione el ajuste Intento ICM que desea
utilizar.

4. Configure el ajuste Escala para reducir o ampliar su documento o foto por un porcentaje especifico.
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5. Seleccione el ajuste Fuente TrueType para determinar los subtitulos de las fuentes.

6. Active el ajuste Advanced Printing Features (Funciones de impresion avanzadas) para permitir
ajustes detallados para las funciones de impresion.

7. Configure el ajuste Disefio de paginas por hoja para cambiar el orden de paginas en una sola hoja
de papel cuando haya configurado el ajuste Paginas por hoja en la ficha Disefo.

8. Configure el ajuste Borde de encuadernacion de folleto para cambiar la orientacion de su folleto
impreso.

9. Abrala cabecera Opciones PostScript para acceder a las funciones avanzadas del software de
impresion PostScript.

10. Seleccione cualquiera de las opciones de Printer Features (Caracteristicas de la impresora)
restantes para personalizar sus impresiones.

Tema principal: Como imprimir con el software de impresién PostScript (PS3) - Windows

Coémo seleccionar los ajustes de impresiéon predeterminados - Software de impresion
PostScript - Windows

Cuando cambia los ajustes de impresidén en un programa, los cambios se aplican solo mientras esté
imprimiendo en esa sesion del programa. Si desea cambiar los ajustes de impresién que utiliza en todos
los programas de Windows, puede seleccionar nuevos ajustes de impresion predeterminados.

1. Realice una de las siguientes acciones:

* Windows 10: Haga clic en E y seleccione ki (Configuracién) > Dispositivos > Impresoras y
escaneres. Seleccione el nombre del producto y seleccione Administrar > Preferencias de
impresion.

* Windows 8.x: Navegue a la pantalla Aplicaciones y seleccione Panel de control > Hardware y
sonido > Dispositivos e impresoras. Haga clic con el boton derecho del mouse en el nombre
del producto y seleccione Preferencias de impresion.

* Windows 7: Haga clic en © y seleccione Dispositivos e impresoras. Haga clic con el boton
derecho del mouse en el nombre del producto y seleccione Preferencias de impresién.

* Windows Vista: Haga clic en © y seleccione Panel de control. Haga clic en Impresora bajo
Hardware y sonido, haga clic con el botén derecho del mouse en el nombre del producto y
seleccione Preferencias de impresion.

* Windows XP: Haga clic en Inicio y seleccione Impresoras y faxes. Haga clic con el botén
derecho del mouse en el nombre del producto y seleccione Preferencias de impresion.
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Vera la ventana de los ajustes de la impresora:

W Preferencias de impresion de EPSON >
Dizefic  Pagel y calidad

Crientagagn:
|rryprimiar por ambes caras:

2 Minguno w

Ogden de las paginas

Ascendente b

Il

Formato de pagina

(W) Pagenas por hopa ]

"r Falleta

Opcienes gvanzadas...

[ ] | ol

2. Seleccione los ajustes de impresidén que desea utilizar como los ajustes predeterminados en todos
los programas de Windows.

3. Hagaclic en Aceptar.

Ahora estos ajustes son los ajustes predeterminados para imprimir. Aun podra cambiarlos, segun sea
necesario, para imprimir desde cualquier programa.

Tema principal: Como imprimir con el software de impresion PostScript (PS3) - Windows

Como imprimir con el software de impresion PostScript (PS3) - Mac

Puede imprimir con el software de impresién PostScript (PS3) usando cualquier programa de impresion
compatible con Mac, tal como se describe en las siguientes secciones.

Nota: El software de impresién PostScript es compatible con productos que estan conectados por
medio de un cable Ethernet. Si su producto esta conectado con un cable USB, tendra que instalar el
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software de impresion Epson estandar. Para descargar el software de impresion Epson estandar, visite
la pagina latin.epson.com/soporte y seleccione su producto.

Como activar las bandejas de papel opcionales - Software de impresién PostScript - Mac

Como seleccionar los ajustes basicos de impresion - Software de impresion PostScript - Mac
Como seleccionar los ajustes de configuracién de pagina - Software de impresion PostScript - Mac
Como seleccionar opciones de composicion de impresion - Software de impresion PostScript - Mac
Como cambiar el tamafo de imagenes impresas - Software de impresién PostScript - Mac

Como gestionar los colores - Software de impresion PostScript - Mac

Como imprimir su documento o foto - Software de impresion PostScript - Mac

Tema principal: Como imprimir desde una computadora

Coémo activar las bandejas de papel opcionales - Software de impresion PostScript -
Mac

Si instalé las bandejas de papel opcionales, necesita activar las bandejas opcionales antes de que
pueda utilizarlas con el software de impresion PS3.

1. En el menu Apple o en el Dock, seleccione Preferencias del Sistema.

2. Seleccione Impresién y Fax, Impresién y Escaneado o Impresoras y escaneres, seleccione su
producto y seleccione Opciones y recambios u Opciones y consumibles.

3. Seleccione Driver u Opciones.

207


https://latin.epson.com/sl/s

Vera una pantalla como esta:

Ganeral Mivel de consumibles  WHilidad

Para utiizar todas las opclones de tu impresora, verifica que figuran todas aqui. Para
obsener mis informacidn acerca de tu impresora y el haedware cpcional, consuita la
SeCiMOrIaCHEn DIOprsipnaca cor ol a
Papel grueso y sobres:  Desactvado =
Sattar pdging em blance: | Desactvade =
Mode siloneess:  Desactvado o
Irprosadn co alts velocidad:  Activedo | = ]
Salda oo dosumentos pars archivade:  Dessctwade 5
Matificacionss de advertencia:  Activado =]
Establecer comunicacidn bidreccional:  Activado =]

Bandeja inderior:  Dandeja £ ﬂ

cancelor | (I

4. Seleccione el numero de bandejas opcionales instaladas como el ajuste Bandeja inferior.
5. Haga clic en Aceptar.

Las bandejas de papel opcionales estan activadas.

Tema principal: Como imprimir con el software de impresion PostScript (PS3) - Mac

Tareas relacionadas
Coémo activar las bandejas de papel opcionales - Mac

Cémo seleccionar los ajustes basicos de impresion - Software de impresién
PostScript - Mac

Seleccione los ajustes basicos para el documento o la foto que desea imprimir.

El software de impresion PostScript es compatible con la impresion en estos tamarios de papel y
sobres:

* A4 (8,3 x 11,7 pulg. [210 x 297 mm])
» Carta (8,5 x 11 pulg. [216 x 279 mm])
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* N°10 (4,1 x 9,5 pulg. [105 x 241 mm])
Abra la foto o el documento que desea imprimir.
2. Seleccione el comando de impresién en su aplicacion.
Nota: Es posible que tenga que seleccionar un icono de impresién en la pantalla, la opcion

Imprimir en el menu Archivo u otro comando. Consulte la utilidad de ayuda de su aplicacion para
obtener detalles.

3. Seleccione su producto como el ajuste Impresora.

Impresara: EPSON

Preajustes: Configuracion por omisidn

B
B

4. Sies necesario, haga clic en la flecha situada al lado del ajuste Impresora o el boton Mostrar
detalles para ampliar la ventana de impresion.
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Vera la ventana ampliada de los ajustes de la impresora para su producto:

Impresora: EPSOMN = |
Preajustes: Configuracion por omisidn = |
Copias: |1 A doble cara
Paginas: 10 Todas
Da: 1 hasta: 1
Tamafio del papel:  Carta (EE. ULL) k850 11.00 pulgadas
Orientacién: 1 ] LS
Vista Pravia H
Giro autematico
© Escala: 100 %
Ajustar dimensiones:
Copias por pdgina: 1 [ <
Cancelar (UL

Nota: La ventana de impresion puede ser diferente, dependiendo de la version de Mac OS y la
aplicacion que esta utilizando.

Seleccione los ajustes A doble cara, Copias y Paginas, segun sea necesario.

Nota: Si no ve estos ajustes en la ventana de impresion, busquelos en su aplicacion antes de
imprimir.

Seleccione las opciones de configuracidén de pagina: Tamaiio del papel y Orientacion.

Nota: Si no ve estos ajustes en la ventana de impresion, busquelos en su aplicacion antes de
imprimir. Es posible que pueda accederlos si selecciona Ajustar pagina en el menu Archivo.
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7. Seleccione cualquier ajuste de la aplicacion que aparece en la pantalla, como los que se muestran
en la imagen anterior para la aplicacion Vista Previa.

8. Seleccione Alimentador de papel en el menu desplegable.

Vista Previa

Disposicion
Ajuste de color
Administracién del papel

¥ Alimentador de papel

Portada

Caracteristicas

Vera estos ajustes:

Alimentador de papel

* Todas las paginas desde:
La primera pégina desde:

Las restantes desde:

Seleccidn automdtica

o o e
Rear Papar F

Rear Paper F

#

e

eed

Cancelar

e
e

Imprimir

9. Seleccione Todas las paginas desde o La primera pagina desde y seleccione la fuente del papel
con el que desea imprimir.
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10. Seleccione Caracteristicas en el menu desplegable.

Vista Previa

Disposicién

Ajuste de color
Administracién del papel
Alimentador de papel
Portada

Vera estos ajustes:

Caracteristicas E
Caracteristicas de la impresora:  ResoluciOn E

Tipo Papel:  Nano E
Moda Grdfica: | Fino s

Cancalar Imprimir |

11. Seleccione llano como el ajuste Tipo Papel.
12. Seleccione una de las siguientes opciones de Modo Grafico:
» Para una impresion rapida con calidad reducida, seleccione Rapida.

» Para la impresion de texto y graficos con buena calidad y velocidad de impresion, seleccione
Fino.

» Para la mejor impresion con una velocidad de impresion reducida, seleccione Maximo.
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13. Seleccione Ajuste del color en el menu desplegable Caracteristicas de la impresora.
Vera estos ajustes:

Caracteristicas l
Caracteristicas de la impresora:  Ajuste del calar ﬂ
Color:  Color |~ |
Simulacidn de imprenta: ~ Auto |~ |
Método de simulacién:  Desactivade ﬂ

Mado Negro Purg; | Activado ﬂ

Cancelar | (L

14. Seleccione una opcion de Color:

» Para imprimir un documento o una foto a color, seleccione el ajuste Color.

» Para imprimir texto y graficos en negro solamente, seleccione el ajuste Negro.
15. Seleccione cualquiera de las opciones de impresion disponibles.
Tema principal: Como imprimir con el software de impresion PostScript (PS3) - Mac

Tareas relacionadas

Como seleccionar los ajustes de configuracion de pagina - Software de impresion PostScript - Mac
Como seleccionar opciones de composicion de impresién - Software de impresion PostScript - Mac
Como imprimir su documento o foto - Software de impresion PostScript - Mac
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Cémo seleccionar los ajustes de configuracién de pagina - Software de impresién
PostScript - Mac

Dependiendo de su aplicacion, es posible que pueda seleccionar los ajustes de tamano de papel y
orientacion en la ventana de impresion.

Tamafo del papel: | Carta (EE. LILL) ﬁ B.50 = 11.00 pulgadas

Orientacién: 1 ] LS

Nota: Si no ve estos ajustes en la ventana de impresion, busquelos en su aplicacién antes de imprimir.
Es posible que pueda accederlos si selecciona Ajustar pagina en el menu Archivo.

1. Seleccione el tamafio del papel que tiene cargado como el ajuste Tamaio del papel. También
puede seleccionar un ajuste personalizado para crear un tamafio de papel personalizado.

2. Seleccione la orientacién de su documento o foto, tal como se muestra en la ventana de impresion.

Nota: Para reducir o ampliar el tamafo de la imagen impresa, seleccione Administraciéon del papel en
el menu desplegable y seleccione una opcién de escala.

Tema principal: Como imprimir con el software de impresién PostScript (PS3) - Mac

Tareas relacionadas
Como seleccionar los ajustes basicos de impresion - Software de impresion PostScript - Mac
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Cémo seleccionar opciones de composicion de impresion - Software de impresion
PostScript - Mac

Puede seleccionar una variedad de opciones de composicion para su documento o foto seleccionando
Disposicién en el menu desplegable de la ventana de impresion.

Disposicidn [~ |

Pégs. por hoja: 1 = |
i 5 i i

Borda: Minguno [~ |

A doble cara: | No [~ |

Inwertir orientacidn de la pagina
Valtear horizontalmente

Cancelar | \QULEIALIE

» Para imprimir multiples paginas en una hoja de papel, seleccione el numero de paginas en el menu
desplegable Pags. por hoja. Para determinar el orden de impresién de las paginas, seleccione un
ajuste Orientacion.

» Para imprimir bordes alrededor de cada pagina en la hoja, seleccione un ajuste de lineas en el menu
desplegable Borde.

» Para imprimir en ambos lados del papel, seleccione uno de los ajustes de A doble cara.

» Para invertir o voltear la imagen impresa, seleccione el ajuste Invertir orientacion de la pagina o
Voltear horizontalmente.

Tema principal: Como imprimir con el software de impresién PostScript (PS3) - Mac
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Cémo cambiar el tamaino de imagenes impresas - Software de impresion PostScript -
Mac

Puede ajustar el tamarno de la imagen a medida que la imprime seleccionando Administracién del
papel en el menu desplegable en la ventana de impresion.

Administracion del papal |~

ntercalar péginas

Pé&ginas por imprimir: Todas las paginas = |

Orden de paginas:  Automatico < |
Ajustar al tamafio del papel

Cancelar | LI

» Para imprimir solo las paginas seleccionadas en un documento de multiples paginas, seleccione una
opcion en el menu desplegable Paginas por imprimir.

» Para ajustar el orden en que las paginas se imprimen, seleccione una opcion en el menu desplegable
Orden de paginas.

+ Para cambiar el tamafio de la imagen para que se ajuste a un tamafo de papel especifico, seleccione
la casilla de verificacion Ajustar al tamaio del papel y seleccione un tamafio de papel en el menu
desplegable Tamafo papel destino.

Tema principal: Como imprimir con el software de impresién PostScript (PS3) - Mac

Coémo gestionar los colores - Software de impresion PostScript - Mac
Puede configurar los ajustes de Ajuste de color para afinar los colores en su impresién.
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1. Seleccione Ajuste de color en el menu desplegable en la ventana de impresion.

Ajuste de colar < |
D ColorSync En la impresora
Perfil:  Automdtico ﬁ

Cancelar QLI

2. Realice una de las siguientes acciones:

» Para imprimir utilizando los perfiles de color estandar del producto y del papel para ayudar a
igualar los colores de la imagen, seleccione ColorSync. Seleccione una de las opciones Perfil
disponibles para cambiar el perfil de color activo.

» Para utilizar la gestion de color predeterminada del producto, seleccione En la impresora.
Tema principal: Como imprimir con el software de impresién PostScript (PS3) - Mac

Cémo imprimir su documento o foto - Software de impresion PostScript - Mac
Una vez que haya seleccionado los ajustes de impresion, esta listo para imprimir.
Haga clic en Imprimir en la parte inferior de la ventana de impresion.

Caracteristicas =
Caracteristicas de la impresora;  ResoluciOn |~ |

Tipo Papel: | lano [~ |

Modo Grifico:  Fino |~ |

Cancelar | (Ul
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Como revisar el estado de impresion - Software de impresion PostScript - Mac
Tema principal: Como imprimir con el software de impresién PostScript (PS3) - Mac
Coémo revisar el estado de impresion - Software de impresion PostScript - Mac

Durante la impresién, puede ver el progreso del trabajo de impresion, controlar la impresion y verificar el
estado de la tinta.

1. Hagaclic en el icono de la impresora cuando aparezca en el Dock.
Vera la ventana del estado de impresion:

0 =1 EPSON

\I.!r' .-,-.‘- —_—

Pausa Configuracidn Escdrer
Capiura de pantalla 2015-12-21 a la(s) 10.22.58

—

2. Seleccione las siguientes opciones segun sea necesario para su version de Mac OS:
» Para cancelar la impresién, haga clic en el trabajo de impresién y haga clic en |:| o en Borrar.
» Para detener un trabajo de impresién, haga clic en el trabajo de impresién y haga clic en I:' oen
Detener. Para reanudar un trabajo de impresién, haga clic en el trabajo de impresion en pausa y
haga clic en I:' 0 en Reanudar.

+ Para detener la impresion de todos los trabajos de impresidn en la cola, haga clic en Pausa o en
Poner en pausa la impresora.

» Para mostrar otra informacién de la impresora, haga clic en Configuracién o en Niveles de
recambios.

Tema principal: Como imprimir su documento o foto - Software de impresion PostScript - Mac
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Cémo cancelar la impresion utilizando un botén del producto

Si necesita cancelar la impresion, pulse el botén & de detener del producto.
Tema principal: Como imprimir desde una computadora
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Como escanear

Puede escanear sus originales y guardarlos como archivos digitales.
Como iniciar un escaneo

Como escanear con Document Capture Pro o Document Capture
Como escanear con Epson Scan 2

Como escanear proyectos especiales

Como introducir su nombre de usuario y contrasena para escanear
Como crear contactos para el escaneo

Como iniciar un escaneo

Después de colocar sus originales en el producto para escanearlos, utilice uno de los siguientes
métodos para escanear.

Nota: También puede utilizar Document Capture Pro (Windows) o Document Capture (Mac) para
escanear.

Como escanear utilizando el panel de control del producto
Como escanear utilizando el icono Epson Scan 2

Como escanear desde un programa de escaneo

Como iniciar un escaneo desde un dispositivo inteligente

Tema principal: Como escanear

Tareas relacionadas
Como escanear con Document Capture Pro o Document Capture

Temas relacionados
Como colocar originales en el producto

Cémo escanear utilizando el panel de control del producto
Puede escanear una imagen a una variedad de destinos utilizando el panel de control de su producto.
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1. Asegurese de haber instalado el software del producto y de haber conectado el producto a la
computadora o a la red.

Nota: Reinicie su computadora después de instalar el software del producto para poder escanear
utilizando el panel de control.

2. Coloque el original en el producto para escanearlo.

Nota: Para escanear un documento a doble cara o de multiples paginas, coloque sus originales en
el alimentador automatico de documentos.

3. Pulse el boton 4 de inicio, si es necesario.
4. Seleccione Escanear.
Vera una pantalla como esta:

m Ezcanear a

Carpela de red Carres Dosum@nl
FTP ElEsirdnicd Cagplure Fro

5. Seleccione una de las siguientes opciones de Escanear a:
» Carpeta de red/FTP guarda su archivo escaneado en una carpeta especificada en una red.

» Correo electrénico le permite enviar archivos escaneados a través de un servidor de correo
electrénico preconfigurado.

+ Document Capture Pro le permite escanear a través de una red utilizando los ajustes de trabajo
guardados en Document Capture Pro o Document Capture.
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Nota: No puede utilizar esta opcién para escanear una imagen con Document Capture o
Document Capture Pro cuando su producto esta conectado al puerto USB de su computadora.

» Dispositivo de memoria guarda el archivo escaneado en un dispositivo USB y le permite
seleccionar el formato de archivo, la calidad y otros ajustes.

* Nube envia los archivos escaneados a un destino que ha registrado con Epson Connect.

* PC (WSD) le permite controlar el escaneo en red en Windows 10, Windows 8.x, Windows 7 o
Windows Vista (solo disponible en inglés). Para utilizar esta funcién, primero debe configurar la
funcién WSD (servicios Web para dispositivos) en la computadora.

6. Siga las instrucciones en los enlaces que aparecen al final de esta seccién para finalizar el escaneo.

Como escanear y enviar el archivo por correo electronico

Como escanear a una carpeta de red o servidor FTP

Como anadir y asignar trabajos de escaneo con Document Capture Pro o Document Capture
Opciones de escaneo del panel de control

Tema principal: Como iniciar un escaneo

Tareas relacionadas

Como utilizar Epson Scan to Cloud

Como utilizar ajustes predefinidos

Como introducir caracteres en la pantalla LCD

Temas relacionados
Como colocar originales en el producto

Coémo escanear y enviar el archivo por correo electrénico

Puede escanear un original y enviar el archivo escaneado por correo electrénico utilizando el panel de
control del producto. Necesita tener un servidor de correo electrénico preconfigurado antes de que
pueda escanear y enviar su archivo por correo electronico. Puede introducir la direccion de correo
electrénico directamente en el panel de control del producto o seleccionar una direccién de la lista
Contactos. Asegure que la fecha y la hora estén configuradas correctamente para que los sellos de
tiempo en sus correos electrénicos sean exactos.

Nota: También puede utilizar la funcion Escanear a Document Capture Pro para escanear y enviar el
archivo escaneado por correo electronico.
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1. Coloque el original en el producto para escanearlo.

Nota: Para escanear un documento a doble cara o de multiples paginas, coloque todas las paginas
en el alimentador automatico de documentos.

2. Pulse el boton 41+ de inicio, si es necesario.
3. Seleccione Escanear.
Vera una pantalla como esta:

m Escanear a

Carpera da rad Carres Daeumanl
FTF Elechrdnicd Capiure Fro l=];

.. 15}

4. Seleccione Correo electrénico.
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11.

Vera una pantalla como esta:

Destinatarnio

Ajustes de escanao

Sin edlemenics an Frecuenies.
Contacins

Higkoarial

201 7-04-068 12°11 E rividr

Realice una de las siguientes acciones:

» Seleccione Contactos y elija una direccién de correo electronico de la lista de Contactos.
» Seleccione Teclado para usar el teclado virtual para introducir la direccion del destinatario y pulse

Aceptar.

» Seleccione Historial para elegir una direccion de correo electrénico de su historial de escaneo

reciente.

» Seleccione una direccion de correo electronico para cualquiera de los contactos frecuentes que

aparecen.
Seleccione Ajustes de escaneo.

Seleccione Formato de archivo para elegir el formato del archivo para su escaneo.
Desplacese hacia abajo y cambie los ajustes Asunto y Nombre, si es necesario.
Seleccione cualquier ajuste de escaneo adicional, segun sea necesario.

. Seleccione Ajustes para guardar sus ajustes de escaneo.

Nota: Los ajustes pueden ser bloqueados por un administrador. Si no puede cambiar o acceder a
este ajuste, pdngase en contacto con su administrador para obtener asistencia.

Pulse el icono Enviar.
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Su producto escanea su original y envia el archivo escaneado por correo electronico.
Tema principal: Como escanear utilizando el panel de control del producto
Coémo escanear a una carpeta de red o servidor FTP

Puede escanear una imagen y guardarla en una carpeta de red utilizando el panel de control del
producto. Puede introducir la ruta de la carpeta directamente en el panel de control del producto o
seleccionar una carpeta de la lista Contactos.

Nota: Asegure que la hora y la fecha estén configuradas correctamente antes de utilizar esta funcion.
1. Coloque el original en el producto para escanearlo.

Nota: Para escanear un documento a doble cara o de multiples paginas, coloque sus originales en
el alimentador automatico de documentos.

2. Pulse el botdn 4 de inicio, si es necesario.
3. Seleccione Escanear.
Vera una pantalla como esta:

m Ezcanear a

Carpela de red Carres Dosum@nl
FTP ElEsirdnicd Cagplure Fro

4. Seleccione Carpeta de red/FTP.
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Vera una pantalla como esta:

€] A

Ajusies

Desting Ajustes de escanen

Teclado
Sin edlemenics an Frecuenies.

Confaclos

Gasrdar

5. Realice una de las siguientes acciones:

» Seleccione Contactos y elija una ubicacion guardada de la lista de Contactos.

» Seleccione Teclado, luego seleccione el campo Modo de comunicacion y seleccione carpeta
de red (SMB) o FTP. Luego, seleccione el campo Ubicacion e introduzca la ubicacién de la
carpeta y pulse Aceptar. Introduzca otra informacion, segun sea necesario.

Introduzca el nombre de la ruta de la carpeta para el ajuste Ubicacién en uno de los siguientes
formatos segun el ajuste Modo de comunicacion que selecciono:

* SMB: \\nombre del servidor\carpeta
» FTP: ftp://nombre del servidor/nombre de la carpeta

» Seleccione una direccion de correo electrénico para cualquiera de los contactos frecuentes que

aparecen.
Seleccione Ajustes de escaneo.

© ®© N o
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Seleccione Formato de archivo para elegir el formato del archivo para su escaneo.
Desplacese hacia abajo y seleccione Config de archivo. Cambie el Nombre, si es necesario.
Seleccione cualquier ajuste de escaneo adicional, segin sea necesario.



10. Seleccione Ajustes para guardar sus ajustes de escaneo.

Nota: Los ajustes pueden ser bloqueados por un administrador. Si no puede cambiar o acceder a
este ajuste, pongase en contacto con su administrador para obtener asistencia.

11. Pulse el icono E Iniciar.
El producto escanea su original y lo guarda en la ubicacion seleccionada.
Tema principal: Como escanear utilizando el panel de control del producto

Referencias relacionadas
Opciones de escaneo del panel de control

Tareas relacionadas

Como seleccionar la hora y la fecha

Como introducir caracteres en la pantalla LCD
Como crear contactos para el escaneo

Temas relacionados
Como colocar originales en el producto

Coémo ainadir y asignar trabajos de escaneo con Document Capture Pro o Document Capture

Puede ver, cambiar o afiadir los ajustes de escaneo predeterminados disponibles cuando escanea
utilizando la opcion Document Capture Pro en el panel de control del producto. Puede hacer esto
accediendo a los trabajos de escaneo en el programa Document Capture Pro (Windows) o Document
Capture (Mac).

1. Inicie Document Capture Pro o Document Capture en una computadora conectada al producto.

2. Hagaclic en el icono Gestionar trabajo en la barra de tareas ubicada en la parte superior de la
ventana.

Vera una ventana que muestra la lista de trabajos de escaneo actual.

3. Sidesea anadir un trabajo de escaneo, haga clic en Ahadir o en el icono +, introduzca un nombre
para el trabajo nuevo, seleccione los ajustes, segun sea necesario, y haga clic en Aceptar.

Ahora puede utilizar el trabajo de escaneo nuevo cuando escanea con Document Capture Pro o
Document Capture.

Nota: Consulte la informacion de Ayuda en Document Capture Pro o en Document Capture para
obtener detalles.
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4. Sidesea asignar trabajos de escaneo a la lista de seleccion en el panel de control del producto,
realice una de las siguientes acciones:

* Windows: Haga clic en Ajustes de eventos.

* Mac: Haga clic en el icono %" enla parte inferior de la ventana, luego haga clic en Ajustes de
eventos.

5. Seleccione los trabajos que desea asignar a cualquiera de los menus desplegables.

Ajustes de eventos - EFS0N b4

Sebeoone b pocsr gue i Ny o pulser &l boldn

G& Trataiz 1 | Esconesr  FOF - Escanear & FOF con EPSON Scan

R

ingura scoiin ol
1 Mngusa scein
4 Mngura aooidn
5 Nngurs sccin
& Mnguna scodn
T Nngura mcoidn
3  Nngura acciin
4 Mngura sooedn w
1} | Mingura socidn w
11 Nngura socsds

12 Ningurss sookin - w
Lios trabeagos 2 5 20 molaymenbs g pussien sslancionar deace by apsodn de med

Ayute I

Ahora puede utilizar los trabajos de escaneo afadidos cuando escanea utilizando el panel de
control del producto.

6. Haga clic en Aceptar, luego haga clic en Aceptar otra vez.
Tema principal: Como escanear utilizando el panel de control del producto

Temas relacionados
Como colocar originales en el producto

Opciones de escaneo del panel de control
Seleccione las opciones que desea utilizar para escanear.
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Nota: Es posible que no todas las opciones o ajustes estén disponibles, dependiendo de la opcion

Escanear a seleccionada.

Ajuste de Escanear a Opciones Descripcion
disponibles
Editar ubicacion Modo de Le permite seleccionar Carpeta de red (SMB) o

comuhnicacion

FTP.

Ubicacion

Le permite introducir la ruta de la carpeta en la
que guardo las imagenes escaneadas.

Nombre de usuario

Le permite introducir un nombre de usuario para
la ruta de la carpeta seleccionada.

Contrasena

Le permite introducir una contrasefia para la ruta
de la carpeta seleccionada.

Modo de conexion

Le permite seleccionar el modo de conexion.

Numero puerto

Le permite introducir un nimero de puerto.

Contactos

Selecciona una direccién de correo electronico o
una ruta de carpeta para enviar o guardar las
imagenes escaneadas.

Modo de color Color Seleccione si desea escanear imagenes en
B/IN color o en blanco y negro.
Formato de archivo JPEG Seleccione esta opcion para fotos. También
puede seleccionar el ajuste Ratio compres.
PDF Seleccione esta opcidn para documentos.
También puede seleccionar los ajustes Ratio
compres y Configuracién PDF.
TIFF (una p) Seleccione esta opcion para archivos
escaneados que puede imprimir desde un
TIFF (var. p) dispositivo. Documentos TIFF de multiples
paginas se escanean en blanco y negro.
Resolucion 200 ppp Seleccione esta opcidn para documentos.
300 ppp Seleccione esta opcion para fotos.
600 ppp Seleccione esta opcidn para la calidad de

impresién mas alta.
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Ajuste de Escanear a

Opciones
disponibles

Descripcién

A doble cara

A una sola cara

A doble cara

Le permite escanear los originales a doble cara
desde el alimentador automatico de
documentos. Si selecciona A doble cara,
también puede seleccionar los ajustes
Orientacion (Original) y Encuader (orig).

Area de escaneo

Deteccioén Seleccione esta opcidn para ajustar el area de
automatica escaneo automaticamente.

Carta Seleccione el tamano de pagina de los

Ad documentos.

Legal

Media carta

Ejecutivo

Recort autom.

Seleccione esta opcidn para fotos con bordes
OSCUros.

Area maxima

Seleccione esta opcion para la mayoria de fotos.

Tipo original Texto Especifica el tipo de original que va a escanear.
Texto e imag.
Foto
Densidad -4a+4 Ajusta la claridad u oscuridad de las imagenes
escaneadas.
Quitar sombra Activ Elimina las sombras que aparecen en el centro
Des del documento cuando hace copias de un libro,
o las que aparecen alrededor de los documentos
de papel grueso.
Quitar aguj. Activ Elimina los orificios de encuadernacién en un
documento.
Des
Asunto — Le permite introducir el asunto de su correo

electrénico.
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Ajuste de Escanear a Opciones Descripcion
disponibles

Tmio max archivo adj Varios tamarios Le permite seleccionar el tamafio maximo del
archivo que se puede adjuntar a un correo
electronico.

Nombre — Le permite introducir un prefijo, la fecha y la hora
al nombre del archivo para su archivo
escaneado.

Nota: Cuando activa los ajustes de la contrasefa, puede utilizar el teclado de la pantalla LCD para
configurar la contrasefa.

Tema principal: Como escanear utilizando el panel de control del producto

Coémo escanear utilizando el icono Epson Scan 2

Puede iniciar el programa Epson Scan 2 para seleccionar los ajustes de escaneo, escanear y guardar la
imagen escaneada como un archivo.

Nota: Si esta utilizando su producto Epson con el sistema operativo Windows 10 S, no puede utilizar el
software descrito en esta seccion. Tampoco puede descargar e instalar ningun software del producto
Epson de la pagina de Epson para utilizarlo con Windows 10 S; solamente debe obtener software de la
Tienda Windows.

* Windows 10: Haga clic en E y seleccione EPSON > Epson Scan 2.
» Windows 8.x: Navegue a la pantalla Aplicaciones y seleccione Epson Scan 2.

* Windows (otras versiones): Haga clic en EI' o en Inicio, luego seleccione Todos los programas o
Programas. Seleccione EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2.

* Mac: Abra la carpeta Aplicaciones, abra la carpeta Epson Software y seleccione Epson Scan 2.
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Vera una ventana de Epson Scan 2 como esta:

B tpson Scan 2 - (m] X
Escner : | EPSON ~|
Ajustes de escanes : Iﬁp!.en'adetumad-n ul

Ajustes pINOpaks  Ajustes avanzados

Origen de document : | Deteccidn automitica |
Cara de escaneg ;| Una cara v|
Tamadio de documenta : | Detecodn automética ~|
Tipo de imagen : | Blanco y negro ~]
e —
Desactivado
Girar ; | 0® vl

(] Afiadr o editar pagina después de escanear

Salida de imagen dual : _De:btﬁvadn VJ
Formato de imagen : Ip-[;F ‘”‘l
Nombere de archive : | img20170712_14475036.pdf ~

Carpeta : [Duumtns ““l

PR romatacen | [ e ]

Tema principal: Como iniciar un escaneo
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Tareas relacionadas
Como escanear desde un programa de escaneo
Como introducir su nombre de usuario y contrasena para escanear

Temas relacionados
Como colocar originales en el producto

Como escanear desde un programa de escaneo

Puede iniciar Epson Scan 2 desde un programa de escaneo compatible con TWAIN para seleccionar
los ajustes de escaneo, escanear y luego abrir la imagen escaneada en el programa.

Nota: Si estd utilizando su producto Epson con el sistema operativo Windows 10 S, no puede utilizar el
software descrito en esta seccion. Tampoco puede descargar e instalar ningun software del producto
Epson de la pagina de Epson para utilizarlo con Windows 10 S; solamente debe obtener software de la
Tienda Windows.

1. Abra el programa de escaneo que desea utilizar y seleccione la opcion para escanear. (Consulte la
utilidad de ayuda del programa de escaneo para obtener instrucciones).

2. Seleccione su producto.

Nota: En algunos programas, es posible que primero tenga que seleccionar su producto como la
"fuente”. Sive la opcién Seleccionar fuente, elijala y seleccione su producto. Con Windows, no
seleccione una opcion WIA para su producto; no todas las funciones de escaneo estaran
disponibles.
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Vera una ventana de Epson Scan 2 como esta:

E Epson Scan 2

Esciner : | EPSON

Ajusbes de escanes : [Ap.s-'len'adeta'nhadu-

Ajustes prinopabes  Ajustes avanzados

Cripen de documento @ | Detecodn automatca

Cara de escanes 1 | Una cara

Tamadio de documento : | Debecddn automatica

Tipo de imagen : | Blanco y negro

Resoluadn : | 200 | pep

Desactivado

Girgr ; |0

[ Afad o editar paging después de escanear

Salide de imagen dusl : | Desactivado

Formate de imagen : [p[:F

Nombre de anchivg : | Img20LT0712_14475036.pdf

Campeta : [Duumlns

Tema principal: Como iniciar un escaneo
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Tareas relacionadas
Como introducir su nombre de usuario y contrasena para escanear

Temas relacionados
Como colocar originales en el producto

Coémo iniciar un escaneo desde un dispositivo inteligente

Puede iniciar un escaneo desde un dispositivo inteligente utilizando la aplicaciéon Epson iPrint. Puede
guardar el documento escaneado en su dispositivo 0 a un servicio en la nube, enviarlo por correo
electrénico o imprimirlo.

Nota: Si esta utilizando su producto Epson con el sistema operativo Windows 10 S, no puede utilizar el
software descrito en esta seccion. Tampoco puede descargar e instalar ningun software del producto
Epson de la pagina de Epson para utilizarlo con Windows 10 S; solamente debe obtener software de la
Tienda Windows.

Nota: Su dispositivo debe estar conectado a la misma red inaldmbrica a la que esta conectado su
producto Epson.

1. Descargue la aplicacion Epson iPrint de la tienda de aplicaciones de su dispositivo o de la pagina
web de Epson.

Coloque el original en el producto para escanearlo.
Abra la aplicacién Epson iPrint y seleccione su producto.
Seleccione los ajustes de escaneo y escanee su original.

o &~ N

Guarde la imagen escaneada a un archivo o a una ubicacion en la nube.
Tema principal: Como iniciar un escaneo

Tareas relacionadas
Como utilizar la aplicacién movil Epson iPrint

Temas relacionados
Como colocar originales en el producto

Cémo escanear con Document Capture Pro o Document Capture

Cuando escanea con Document Capture Pro (Windows) o Document Capture (Mac), el programa
automaticamente guarda el archivo escaneado en la carpeta especificada en su computadora. Puede
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seleccionar ajustes, previsualizar la imagen y cambiar los ajustes del archivo escaneado, segun sea
necesario.

1. Realice una de las siguientes acciones para iniciar Document Capture Pro o Document Capture:

+ Windows 10: Haga clic en =] y seleccione EPSON Software > Document Capture Pro.

* Windows 8.x: Navegue a la pantalla Aplicaciones y seleccione Document Capture Pro.

* Windows (otras versiones): Haga clic en ﬁ o en Inicio, luego seleccione Todos los
programas o Programas. Seleccione EPSON Software > Document Capture Pro.

* Mac: Abra la carpeta Aplicaciones, abra la carpeta Epson Software y seleccione Document
Capture. Seleccione su producto y haga clic en Aceptar, si es necesario.

Vera una ventana como esta:

B Decumant Capturs Pec - o s

Bailpes  Eidmesi B Ver Phyea Opohs  Spude

[P R _é Eicancas s FOF = '" Destine

2. Hagaclic en el icono @ Escanear.
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Vera una ventana como esta:

Escanear - EPR0ON >
Ajustes prncipales
Fuerte: |ADF - Unacarm W
Tamano ded documento: | Deteccion autematica w
Tipo de imagen: | Automaticn -
Rotacién: | Minguna (¥
Resclucitn: | Baia w | 200 | ppp

[] Mejora del tesdo

[[] Comegir sesgo del documento
[ Omitir pagina en blanco

Ajustes detallados
0 Mastrar & cuadro de ddlogo de confimmacién
después de escanesr
G Escanear
Fyuda Cancelsr

Si desea utilizar un trabajo de escaneo que creo, seleccidnelo de la Lista de trabajos en la ventana

Document Capture Pro o Document Capture, haga clic en el boton L] Iniciar trabajo e ignore el
resto de los siguientes pasos.

Seleccione los ajustes de escaneo que desea utilizar.
Nota: Consulte la informacién de Ayuda en Document Capture Pro o en Document Capture para
obtener detalles.

Si desea seleccionar ajustes de escaneo detallados, haga lo siguiente:

* Windows: Haga clic en Ajustes detallados. Seleccione los ajustes de escaneo que desea
utilizar y haga clic en Aceptar.

* Mac: Siinstalé Epson Scan 2, cierre la ventana Ajustes de escaneo, abra el menu Escanear en
la parte superior de la pantalla y seleccione Muestra la pantalla de configuracién de EPSON
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Scan. Haga clic en el icono @ Escanear. Seleccione los ajustes de escaneo que desea utilizar y
haga clic en Aceptar.

6. Haga clic en Escanear.

Vera una vista previa del archivo escaneado en la ventana Document Capture Pro o Document
Capture.

7. Revise las imagenes escaneadas y editelas, segun sea necesario.
Haga clic en uno de los iconos de Destino para elegir donde desea guardar el archivo escaneado.

— 2o &0 M h

Nota: Es posible que necesite hacer clic en la flecha al lado de los iconos para poder verlos todos.
Los iconos disponibles varian segun la versidon de software que esté utilizando.

9. Seleccione los ajustes segun sea necesario, luego haga clic en Aceptar, en Enviar o en Imprimir
para guardar el archivo escaneado.

Tema principal: Como escanear

Temas relacionados
Como colocar originales en el producto

Cbémo escanear con Epson Scan 2

Epson Scan 2 le permite acceder a funciones de escaneo basicas y avanzadas. Puede escanear su
documento y guardar la imagen escaneada en varios formatos de archivo en la carpeta Documentos o
Mis documentos de su sistema operativo, o lo puede abrir en su programa de escaneo. Puede
previsualizar la imagen escaneada y seleccionar o cambiar los ajustes, segun sea necesario.

Nota: Si esta utilizando su producto Epson con el sistema operativo Windows 10 S, no puede utilizar el
software descrito en esta seccion. Tampoco puede descargar e instalar ningun software del producto
Epson de la pagina de Epson para utilizarlo con Windows 10 S; solamente debe obtener software de la
Tienda Windows.

1. Inicie Epson Scan 2.
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Vera esta ventana:

B tpson 5can 2 - (m] *
Esciner : | EPSON v
Ajusbes de escanes : |mmn'edewnhadn- vl

Ajustes prinopabes  Ajustes avanzados

Crigen de documenta 1 | Detecoén automatca v
Cara de escanea 1 | Una cara |
Tamadio de documento : | Debecddn automatica -
Tipo de imagen : | Blanca v negro -
Resokicién: (200 < pep
Desactivado
Girar : | OF w

[ Afad o editar paging después de escanear

Salida de imagen dual : | Desactivado v]
Formato de magen : | poF v
Nombre de anchive : |..ﬂ._;,;H:ﬂ.'.'i:l?:l2_14-1-?5'2'Elt’»-|3-dI= Vl

Carpeta : | Documentos v]

R meeatancn | [ e ]

Seleccione el ajuste Origen de documento que coincida con donde coloco el original, o seleccione
Deteccién automatica para que Epson Scan 2 detecte la fuente automaticamente.
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10.
11.

Seleccione el ajuste Cara de escaneo si va a utilizar el alimentador automatico de documentos
para escanear.

Seleccione el ajuste Tamaifo de documento que coincida con el tamafio de su original o
seleccione Deteccidon automatica para que Epson Scan 2 detecte el tamafio automaticamente.
Puede seleccionar Personalizar para introducir un tamano personalizado, si es necesario.

Seleccione el tipo de imagen del original y como lo quiere escanear como el ajuste Tipo de imagen.
Seleccione el ajuste Resolucidn que desea utilizar para su escaneo.
Haga clic en el boton Previsualizacion.

Epson Scan 2 genera una vista previa del original y muestra los resultados en la ventana de Epson
Scan 2.

Vuelva a introducir el original en el alimentador automatico de documentos, si es necesario.
Seleccione cualquiera de los ajustes adicionales que desea utilizar en la ficha Ajustes principales.
Haga clic en la ficha Ajustes avanzados y seleccione cualquiera de los ajustes que desea utilizar.

Seleccione el formato en el que desea guardar su archivo escaneado como el ajuste Formato de

imagen. Si es necesario, seleccione Opciones y seleccione cualquiera de las opciones de formato
que desea.
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12. Introduzca un nombre para su archivo escaneado en el campo Nombre de archivo. Si es
necesario, seleccione Ajustes para modificar los ajustes del nombre de archivo.

13. Seleccione la ubicacién en la que desea guardar su archivo escaneado como el ajuste Carpeta. Si
es necesario, seleccione Seleccionar para crear una carpeta nueva.

14. Haga clic en Escanear.
El producto escanea su original y guarda el archivo escaneado en la ubicacion especificada.

Ajustes de escaneo adicionales - ficha Ajustes principales
Ajustes de escaneo adicionales - ficha Ajustes avanzados

Como guardar documentos escaneados como un PDF con capacidad de busqueda utilizando Epson
Scan 2

Opciones de formato de imagen
Directrices para determinar la resolucién de escaneo

Tema principal: Como escanear

Temas relacionados
Como colocar originales en el producto

Ajustes de escaneo adicionales - ficha Ajustes principales

Puede seleccionar los siguientes ajustes adicionales en la ficha Ajustes principales de Epson Scan 2.
Es posible que no todos los ajustes estén disponibles, dependiendo de los otros ajustes seleccionados.

Salida de imagen dual
Escanea la imagen original dos veces utilizando ajustes de salida diferentes (Windows solamente).

Opcidén después de escaneo
Cuando escanea originales de multiples paginas, le permite anadir paginas adicionales o afiadir y
editar las paginas en un trabajo y guardar todas las paginas escaneadas en un archivo.

Nota: Debe seleccionar un formato de archivo que sea compatible con multiples paginas como PDF
o Multi-TIFF.

Tema principal: Como escanear con Epson Scan 2

Ajustes de escaneo adicionales - ficha Ajustes avanzados

Puede seleccionar los siguientes ajustes adicionales en la ficha Ajustes avanzados de Epson Scan 2.
Es posible que no todos los ajustes estén disponibles, dependiendo de los otros ajustes seleccionados.
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Mejora del texto
Hace mas nitidas las letras en documentos de texto.

Auto segmentacién de area
Separa el texto de los graficos para hacer las imagenes en blanco y negro mas claras y el
reconocimiento de texto mas preciso.

Umbral
Ajusta el nivel de delineacién de las areas negras de texto y arte lineal, lo cual mejora el
reconocimiento de texto en los programas de reconocimiento optico de caracteres (OCR, por sus
siglas eninglés).

Mejora de color
Mejora los tonos del color seleccionado en la imagen escaneada. Este ajuste solo esta disponible si
selecciona Escala de grises o Blanco y negro como el ajuste Tipo de imagen.

Brillo
Ajusta la claridad y la oscuridad de la imagen escaneada.

Contraste
Ajusta la diferencia entre las areas claras y oscuras de toda la imagen escaneada.

Gamma
Ajusta la densidad de los medios tonos de la imagen escaneada.

Desenfocar mascara
Define los bordes de ciertas zonas de la imagen. Desactive esta opcion si desea dejar los bordes
mas suaves.

Destramado
Elimina el patrén ondulado que puede aparecer en las areas de la imagen levemente sombreadas,
tales como los tonos de piel. Esta opcion mejora los resultados al escanear revistas o periodicos.
(Los resultados de destramado no aparecen en la imagen de previsualizacién, solo en la imagen
escaneada).

Saltar paginas en blanco
Si el escaner detecta marcas de la otra cara de una pagina en blanco y las agrega a la imagen
escaneada, modifique este ajuste para evitar que esto suceda.

Relleno del borde
Corrige las sombras alrededor de los bordes de la imagen rellenandolas con blanco y negro.

Correccion de sesgo
Corrige la distorsion de originales, el contenido de las imagenes o ambos.

Tema principal: Como escanear con Epson Scan 2

242



Cémo guardar documentos escaneados como un PDF con capacidad de busqueda
utilizando Epson Scan 2

Puede escanear un documento y guardar el texto como un PDF con capacidad de busqueda. En un
PDF con capacidad de busqueda, el texto se reconoce utilizando un proceso de reconocimiento optico
de caracteres (OCR, por sus siglas en inglés) y luego se inserta en el original escaneado.

Nota: El componente requerido, Epson Scan 2 OCR Component, se instala automaticamente cuando
instala el software del producto, tal como se indica en la Guia de instalacion. Si instala el software del
escaner individualmente, asegurese de también instalar este componente si desea realizar el proceso
de OCR.

Cargue el original en el producto para escanearlo.

Inicie Epson Scan 2.

Seleccione los ajustes de escaneo.

Haga clic en Previsualizacioén y ajuste el area que desea escanear, si es necesario.

ok~ wbd -~

Si esta utilizando el alimentador automéatico de documentos, vuelva a cargar el original que se
expulso.

o

Seleccione PDF con capacidad de busqueda como el ajuste Formato de imagen.
7. Seleccione Opciones de la lista Formato de imagen.
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Vera esta ventana:

Opciones de formato de msgen b4
Formato de imagen : | PDF con capacidad de blsqueda ~
| Genersl | Teut
ClGenerar archiva POFA

Mimero de pégines ; (8 Crear arch. con todas pég.
(_hEsdmr. n® pars hacer arch,

Color [Focals de grmes ;| Compresdn estindar W

o [Cacwar ] | conce

8. Seleccione cualquiera de las opciones en la ficha General.
9. Seleccione la ficha Texto.

10. Asegure que el idioma utilizado en el texto del documento esté seleccionado como el ajuste Idioma
del texto.

11. Haga clic en Aceptar.
12. Confirme el ajuste Nombre de archivo y seleccione un ajuste Carpeta para su documento.
13. Haga clic en Escanear.
La imagen escaneada se guarda como un PDF con capacidad de busqueda.
Tema principal: Como escanear con Epson Scan 2

Temas relacionados
Como colocar originales en el producto
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Opciones de formato de imagen

Puede seleccionar diferentes formatos de imagen y opciones relacionadas. Para obtener detalles sobre
las opciones disponibles, haga clic en el icono ? en la ventana Opciones de formato de imagen de
Epson Scan 2. No todos los formatos de imagen tienen opciones.

BITMAP (*.bmp)
Un formato de imagen estandar para la mayoria de los programas de Windows.

JPEG (*.jpg)
Un formato de imagen que ofrece un alto nivel de compresioén de datos de imagen. Sin embargo,
cuanto mayor sea la compresién, menor sera la calidad de la imagen. (Se recomienda el formato
TIFF para imagenes escaneadas que va a retocar o modificar).

PNG (*.png)
Un formato de imagen que no pierde calidad durante el proceso de edicion.

TIFF (*.tif)
Un formato de archivo creado para el intercambio de datos entre muchos programas, tales como
programas de graficos y de autoedicion.

Multi-TIFF (*.tif)
Un formato de archivo TIFF para guardar multiples paginas en el mismo archivo, lo cual le permitira
editar las imagenes utilizando un programa compatible.

PDF (*.pdf)
Un formato de documento que se puede leer tanto en Windows como en Mac utilizando Adobe
Reader, Acrobat u otros programas. Puede guardar documentos de multiples paginas en un archivo
PDF.

PDF con capacidad de busqueda (*.pdf)
Un formato de documento que se puede leer tanto en Windows como en Mac utilizando Adobe
Reader, Acrobat u otros programas. Puede guardar documentos de multiples paginas en un archivo
PDF. Puede realizar busquedas del texto detectado en el documento escaneado.

Tema principal: Como escanear con Epson Scan 2

Directrices para determinar la resolucién de escaneo

El ajuste Resolucién, medido en ppp (puntos por pulgada), controla la cantidad de detalle capturada en
sus escaneos. Al aumentar la resolucion, captura una mayor cantidad de detalle, pero tiene las
siguientes desventajas:

» Los tamafios de archivo son mas grandes.

+ Toma mas tiempo para escanear sus originales, enviar/recibir sus archivos escaneados por correo
electrénico o fax e imprimirlos.
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» Laimagen puede hacerse demasiado grande para mostrar en su pantalla o para imprimir en papel.

Si va a ampliar una imagen escaneada para imprimirla mas grande, puede que tenga que aumentar la
resolucion predeterminada establecida por Epson Scan 2. Siga las siguientes directrices para
determinar el ajuste de resolucidén que necesite:

* Va a escanear laimagen a tamafio original pero posteriormente la va a ampliar en un programa de
edicion de imagenes.

Aumente el ajuste Resolucion en Epson Scan 2 antes de escanear. Para mantener una calidad de
imagen alta, aumente la resolucién a la misma proporcién a la que aumentara el tamafo de la
imagen. Por ejemplo, si la resolucion es de 300 ppp (puntos por pulgada) y posteriormente va a
duplicar el tamafo de la imagen, seleccione una resolucion de 600 ppp.

* Vaaescanear laimagen al 100% o a un tamafo menor.
Seleccione el ajuste Resoluciéon de Epson Scan 2 segun como vaya a utilizar la imagen escaneada:

 Enviar por correo electrénico/ver en la pantalla de una computadora/publicar en una pagina web:
96 a 200 ppp

 Imprimir/enviar por fax/convertir en texto editable (OCR)/crear un PDF con capacidad de busqueda:
200 a 300 ppp

Tema principal: Como escanear con Epson Scan 2

Cémo escanear proyectos especiales

El software de escaneo de su producto ofrece varias opciones para ayudarle a completar rapidamente
proyectos de escaneo especiales.

Como escanear a un servidor SharePoint 0 a un servicio en la nube
Como escanear originales de varias paginas como archivos separados

Tema principal: Como escanear

Como escanear a un servidor SharePoint o a un servicio en la nube

Puede utilizar Document Capture Pro para subir sus imagenes escaneadas a un servidor SharePoint o
a un servicio en la nube.

1. Realice una de las siguientes acciones para iniciar Document Capture Pro:

+ Windows 10: Haga clic en =] y seleccione EPSON Software > Document Capture Pro.
* Windows 8.x: Navegue a la pantalla Aplicaciones y seleccione Document Capture Pro.
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* Windows (otras versiones): Haga clic en ﬁ o en Inicio, luego seleccione Todos los
programas o Programas. Seleccione EPSON Software > Document Capture Pro.

* Mac: Abra la carpeta Aplicaciones, abra la carpeta Epson Software y seleccione Document
Capture. Seleccione su producto y haga clic en Aceptar, si es necesario.

Vera una ventana como esta:

B Dccumant Capturs Pec - o =

Aahiee  EBowesd B Ve PRpea  Dpobs  Byudi

Bicacsc b | Teabaje _é r— "‘ Cienting

Haga clic en el icono @ Escanear.
Seleccione los ajustes de escaneo que desea utilizar.

Nota: Consulte la informacién de Ayuda en Document Capture Pro o en Document Capture para
obtener detalles.

Haga clic en Escanear.

Vera una vista previa del archivo escaneado en la ventana Document Capture Pro o Document
Capture.
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5. Haga clic en uno de los iconos de Destino de un servicio en la nube para elegir donde desea
guardar el archivo escaneado.

Carpeta web (WebDAV)

Evernote (Windows solamente)

Google Drive

.-Ll""l_.jlﬂ

SugarSync

- [%2[ servidor Microsoft SharePoint (Windows solamente)

Nota: Es posible que necesite hacer clic en la flecha al lado de los iconos para poder verlos todos.
Los iconos disponibles varian segun la versidon de software que esté utilizando.

6. Seleccione los ajustes Destino.

Nota: Los ajustes varian segun la versién de software que esté utilizando. Consulte la informacion
de Ayuda en Document Capture Pro o en Document Capture para obtener detalles.

7. Seleccione cualquier otro ajuste de escaneo, segun sea necesario, y haga clic en Enviar.

Los originales se escanean y se suben al servidor indicado.
Nota: También puede crear un trabajo de escaneo para subir las imagenes escaneadas a un servidor
SharePoint 0 a un servicio en la nube. Puede utilizar el trabajo de escaneo cuando escanea con

Document Capture Pro o Document Capture, o cuando escanea utilizando la opciéon Document Capture
Pro del panel de control del producto.

Tema principal: Como escanear proyectos especiales

Coémo escanear originales de varias paginas como archivos separados

Puede utilizar Document Capture Pro (Windows solamente) para escanear originales de varias paginas
como archivos separados. Puede indicar donde desea que empiecen los archivos escaneados nuevos
insertando una pagina en blanco o un codigo de barras entre las paginas del original.
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Nota: Los ajustes varian segun la version de software que esté utilizando. Consulte la informacion de
Ayuda en Document Capture Pro para obtener detalles.

1. Cargue un original de varias paginas con paginas en blanco o cddigos de barras insertados donde
desea que empiece un archivo escaneado nuevo.

2. Realice una de las siguientes acciones para iniciar Document Capture Pro:

* Windows 10: Haga clic en =] y seleccione EPSON Software > Document Capture Pro.
+ Windows 8.x: Navegue a la pantalla Aplicaciones y seleccione Document Capture Pro.

* Windows (otras versiones): Haga clic en ﬁ o en Inicio, luego seleccione Todos los
programas o Programas. Seleccione EPSON Software > Document Capture Pro.

Vera esta ventana:

B Documant Captuns Pec - o x

Aeghive  Euanes B Ve Phpea  Oposba Ayuda

Eszasear a Teabaje E_é Eicancas a POF . E_'_ Diting

3. Hagaclic en el icono @ Escanear.
4. Seleccione los ajustes de escaneo que desea utilizar.

Nota: Consulte la informacion de Ayuda en Document Capture Pro para obtener detalles.
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5. Haga clic en Escanear.

Vera una vista previa del archivo escaneado en la ventana de Document Capture Pro.
Abra el menu Archivo y seleccione Guardar como.

Haga clic en Ajustes de nombre de archivo.

Seleccione Usar separacion trabajos y haga clic en Ajustes separacion.

© ® N o

Seleccione el método que utilizé para separar los originales, seleccione una especificacion para el
nombre de la carpeta y haga clic en Aceptar.

10. Seleccione cualquier otro ajuste de la ventana Ajustes de nombre de archivo, segun sea necesario,
y haga clic en Aceptar.

11. Seleccione cualquier otro ajuste de la ventana Guardar por lotes, segun sea necesario, y haga clic
en Aceptar.

Los originales se guardan en archivos separados, tal como se ha especificado.

Nota: También puede crear un trabajo de escaneo para escanear originales de multiples paginas como
archivos separados. Puede utilizar el trabajo de escaneo cuando escanea con Document Capture Pro o
cuando escanea utilizando la opcién Document Capture Pro del panel de control del producto.

Tema principal: Como escanear proyectos especiales

Coémo introducir su nombre de usuario y contrasena para escanear

Si activé la funcion Control de acceso en su producto, es posible que requiera un nombre de usuario y
una contrasefa para escanear. Puede introducir el nombre de usuario y la contrasefia en la ventana de
Epson Scan 2.

Nota: Si no sabe el nombre de usuario o la contrasena, péngase en contacto con su administrador para
obtener asistencia.

1. Inicie Epson Scan 2.
2. Seleccione Ajustes de la lista desplegable Escaner.
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Vera esta ventana:

Ajustes del escaner 4

Momisre Models Conexidn Drecodn

Coritral e aooese
W9 Habiiar evicidn
© Carcele

3. Seleccione Control de acceso.

4. Introduzca su nombre de usuario y contrasena.
5. Hagaclic en Aceptar.

Tema principal: Como escanear

Como crear contactos para el escaneo
Puede crear una lista de contactos para escanear a un correo electrénico o a una carpeta de red o FTP.

Nota: Los contactos pueden ser bloqueados por un administrador. Si no puede cambiar o acceder a los
contactos, pongase en contacto con su administrador para obtener asistencia. Puede crear hasta 2.000
entradas combinadas de contactos y grupos de contactos (incluyendo contactos de fax).

Pulse el boton 11+ de inicio, si es necesario.
2. Seleccione Configuracion.

3. Seleccione Administrador de contactos. Introduzca la contrasefia de administrador, si es
necesario.

4. Seleccione Registrar/eliminar.
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10.

11.

Vera una pantalla como esta:

<D
Aec i DEF | GHI [l okL [l a2 B
Affi. entrada
Mo se registrd ningun contacto. Editar
Pulse & para registrar
Elimimar

Seleccione Ai. entrada.

Seleccione Aihadir contacto.

Realice una de las siguientes acciones:

» Para crear un contacto para escanear a correo electrénico, seleccione Correo electrénico.

» Para crear una ubicacion para escanear a una carpeta de red o FTP, seleccione Carpeta de
red/FTP.

Seleccione el niumero que desea utilizar para el contacto que va a afiadir.

Seleccione el campo Nombre, utilice el teclado virtual para introducir el nombre del contacto (hasta
30 caracteres) y pulse Aceptar.

Seleccione el campo Palabra indice, utilice el teclado que aparece en la pantalla para introducir
una palabra que puede usar para buscar una entrada (hasta 30 caracteres) y pulse Aceptar. (Este
campo es opcional).

Realice una de las siguientes acciones:

» Para un contacto de correo electrénico, seleccione el campo Direccidon de correo electrénico,
utilice el teclado virtual para introducir la direccién y pulse Aceptar.

» Para una ubicacién de carpeta de red o FTP, seleccione el campo Modo de comunicaciéony
seleccione Carpeta de red (SMB) o FTP. Luego, seleccione el campo Ubicacién, utilice el

252



teclado virtual para introducir la ubicacion y pulse Aceptar. Introduzca otra informacion, si es
necesario.

Introduzca el nombre de la ruta de la carpeta para el ajuste Ubicacién en uno de los siguientes
formatos segun el ajuste Modo de comunicacion que selecciono:

» SMB: \\nombre del servidor\carpeta
* FTP: ftp://nombre del servidor/nombre de la carpeta
12. Seleccione Aceptar.

Nota: Si necesita editar o borrar los contactos de escaneo, los procedimientos son los mismos que para
los contactos de fax.

Tema principal: Como escanear

Tareas relacionadas

Como introducir caracteres en la pantalla LCD

Como editar o borrar un contacto

Temas relacionados

Como configurar los contactos utilizando el panel de control del producto
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Como enviar un fax

Consulte las siguientes secciones para enviar un fax utilizando su producto.

Nota: Este producto le permite guardar nombres, nimeros de teléfono y datos de fax en la memoria,
incluso cuando esta apagado. Asegurese de restaurar todos los ajustes predeterminados si regala o se
deshace del producto. Esto borrara todos los ajustes de red y datos de fax.

Nota: Cuando esta utilizando el Epson Universal Print Driver o el software de impresion PostScript
(PS3) con el producto, puede enviar un fax utilizando los botones de la impresora o las utilidades
incluidas con el software de impresion Epson estandar. Para descargar el software de impresién Epson
estandar, visite la pagina latin.epson.com/soporte y seleccione su producto.

Como conectar un teléfono o un contestador

Como configurar las funciones de fax

Como configurar listas de contactos y grupos de contactos
Como enviar un fax

Como recibir faxes

Como revisar el estado del fax

Como imprimir informes de fax

Como conectar un teléfono o un contestador

Puede conectar su producto a un enchufe telefénico de pared para enviar o recibir faxes. Si desea
utilizar la misma linea telefénica para recibir lamadas, puede conectar un teléfono o un contestador al
producto utilizando un cable telefénico adicional.

Nota: Si no conecta un teléfono al producto, asegure que el ajuste Modo recep. esté configurado en
Auto. De lo contrario, no podra recibir faxes.
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1. Conecte un extremo de un cable telefonico al enchufe telefonico de pared y conecte el otro extremo
al puerto LINE del producto.

(

2

N
N

Nota: Si su linea telefénica incluye una conexion de Internet DSL o ISDN, debe conectar un filtro
DSL, un adaptador de terminal ISDN o un router al enchufe de pared para poder utilizar la linea para
enviar faxes o hacer llamadas utilizando su producto. Péngase en contacto con su proveedor de

servicios DSL para obtener el equipo requerido.
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Para una conexion DSL

(1) /9

J

1 Enchufe telefénico de pared
2  Filtro DSL
3 Médem DSL
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Conexion ISDN

1 Conector de pared ISDN
2  Adaptador de terminal o router ISDN
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2. Siva a conectar un teléfono o un contestador al producto utilizando otro cable telefénico, retire la
tapa del puerto EXT del producto.

ENUZanN
A2 N
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3. Conecte un extremo del otro cable al teléfono o al contestador y conecte el otro extremo al puerto
EXT del producto.

~N

Nota: Si conecta un contestador y el ajuste Modo recep. esta configurado en Auto., configure el
numero de timbres para que el producto conteste la llamada a un valor mas alto que el numero de
timbres que esta configurado para que el contestador conteste la llamada.

El teléfono o contestador debe estar conectado al puerto EXT para que su producto pueda detectar
una llamada de fax entrante cuando se conteste el teléfono. Epson no puede garantizar la
compatibilidad con Voz IP, sistemas telefénicos por cable o servicios digitales de fibra éptica, tal
como FIOS.

Tema principal: Como enviar un fax

Referencias relacionadas
No puede recibir faxes con un teléfono conectado al producto
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Tareas relacionadas
Como recibir un fax automaticamente
Cdmo utilizar el Asistente de configuracién de fax

Cémo configurar las funciones de fax

Antes de enviar un fax con su producto, configure su cabecera de fax y seleccione las funciones de fax
que desea utilizar.

Nota: Si deja el producto desconectado durante un largo periodo de tiempo, es posible que tenga que
configurar de nuevo los ajustes de fecha y hora para los faxes.

Como configurar las funciones generales de fax

Como seleccionar ajustes de fax avanzados

Cdmo configurar la utilidad FAX Utility - Windows

Como configurar las funciones de fax con la utilidad FAX Utility - Mac

Tema principal: Como enviar un fax

Coémo configurar las funciones generales de fax

Consulte las siguientes secciones para seleccionar los ajustes generales que necesita para usar las
funciones de fax del producto.

Como utilizar el Asistente de configuracion de fax
Como seleccionar el tipo de linea
Como configurar el numero de timbres

Tema principal: Como configurar las funciones de fax
Coémo utilizar el Asistente de configuracién de fax

Puede configurar los ajustes de fax generales del producto utilizando el Asistente de configuracion de
fax. El asistente aparece automaticamente cuando el producto se enciende por primera vez. También
puede cambiar estos ajustes individualmente desde el menu Configuracion del fax.

Nota: Estos ajustes pueden ser bloqueados por un administrador. Si no puede cambiar o acceder a este
ajuste, péngase en contacto con su administrador para obtener asistencia.

1. Pulse el boton 41+ de inicio, si es necesario.
2. Seleccione Configuracion.
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3. Seleccione Ajustes generales.

e Ajustes ganarales

Config, basica

Config. de la impresora

Configuracidn de red

Configuration de sericias web

4. Desplacese hacia abajo y seleccione Ajustes de fax.

5. Desplacese hacia abajo y seleccione Asistente config. fax.
Aparece una pantalla de confirmacion.
Seleccione Continuar.

En la pantalla Encabezado del Fax, utilice el teclado virtual para ingresar el nombre del remitente
para su fuente de fax, tal como su nombre o el nombre de su negocio. Puede ingresar hasta 40
caracteres.

8. Enla pantalla Su N° de teléfono, utilice el teclado virtual para ingresar su numero de fax, hasta 20
caracteres.

Nota: El nombre y el nimero de teléfono en el encabezado de fax identifica el origen de los faxes
que envia.

9. Enla pantalla Configuracién de timbre distintivo, realice una de las siguientes acciones:

» Sise subscribe a un servicio de timbre distintivo de su compafiia telefénica, pulse el botén de
flecha hacia arriba y seleccione Continuar. Seleccione el patrén de timbres que desea utilizar
para faxes entrantes o seleccione Todo. Contintie con el paso 12.
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10.

11.

12.

13.

+ Sino tiene un servicio de timbre distintivo, seleccione Saltar y continue con el siguiente paso.

Nota: Los servicios de timbre distintivo le permiten tener varios nimeros de teléfono en una linea
telefonica. Cada namero tiene un patrén de timbre distinto. Puede utilizar un nimero para llamadas
de voz y otro para llamadas de fax. Seleccione el patrén de timbre asignado a las llamadas de fax
como el ajuste DRD. Si selecciona un patrén de timbres aparte de Todo, el ajuste Modo recep. se
configura automaticamente en Automatico.

En la pantalla Config. modo recibir, realice una de las siguientes acciones:

+ Siconecto un teléfono externo o un contestador al producto, seleccione Si y continte con el
siguiente paso.

» Sino conectd un teléfono externo o un contestador, seleccione No y vaya al paso 12. (El Modo
recep. esta configurado automaticamente en Automatico; de lo contrario, no podra recibir faxes).

En la siguiente pantalla de Config. modo recibir, seleccione Si para recibir faxes automaticamente o
seleccione No para recibir faxes manualmente.

Nota: Si conecta un contestador externo y selecciona la opcién para recibir faxes automaticamente,
asegure que el ajuste Tonos para responder esté configurado correctamente. Si selecciona la
opcion para recibir faxes manualmente, necesita contestar cada llamada y utilizar el panel de control
del producto o su teléfono para recibir faxes.

En la pantalla Continuar, confirme los ajustes que aparecen en la pantalla y seleccione Continuar,
o pulse la flecha de volver para cambiar los ajustes.

En la pantalla Ejec. comprb. conex. fax, seleccione Iniciar y siga las instrucciones que aparecen en
pantalla para revisar la conexion de fax e imprimir un informe de los resultados de la prueba. Si el
informe indica que hay errores, pruebe las soluciones sugeridas en el informe, luego ejecute la
prueba otra vez.

Si aparece la pantalla para seleccionar el ajuste Tipo de linea, seleccione el tipo de linea correcto.

Si aparece la pantalla para seleccionar el ajuste Deteccion tono marc., seleccione Deshabilitar. Sin
embargo, si deshabilita la funcién de deteccion de tono de marcado, se puede omitir el primer digito del
numero de fax y enviar el fax al nUmero equivocado.

Tema principal: Como configurar las funciones generales de fax

Tareas relacionadas
Como introducir caracteres en la pantalla LCD
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Como seleccionar el tipo de linea

Si conecta el producto a un sistema telefonico PBX o a un adaptador de terminal, debe cambiar el tipo
de linea del producto. El sistema PBX (conmutador privado) se utiliza en lugares de trabajo donde se
debe marcar un codigo de acceso externo (como el niumero “9”) para llamar a una linea externa. El
ajuste Tipo de linea predeterminado es PSTN (red telefénica publica conmutada), que es una linea
telefénica residencial estandar.

Nota: Este ajuste puede ser bloqueado por un administrador. Si no puede cambiar o acceder a este
ajuste, pdngase en contacto con su administrador para obtener asistencia.

1. Pulse el boton 4* de inicio, si es necesario.
2. Seleccione Configuracion.
3. Seleccione Ajustes generales.

e Ajustes ganarales

Config. basica

Canfig. de la impréasora

Configuracion de red

Canfiguracion de Semicios web

Desplacese hacia abajo y seleccione Ajustes de fax.
Seleccione Config. basica.
Seleccione Tipo de linea.

No o bk

Seleccione PBX.
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Vera una pantalla como esta:

Canclan Cadigo accesn m

Codigo acceso Mo wsar

8. Seleccione Uso.
9. Seleccione Cédigo acceso.

10. Utilice el teclado virtual para introducir el codigo de acceso (como el niumero “9”) y seleccione
Aceptar.

Tema principal: Como configurar las funciones generales de fax
Coémo configurar el nimero de timbres

Si conecta un contestador externo y selecciona la opcién para recibir faxes automaticamente, asegure
que el ajuste Tonos para responder esté configurado correctamente. El nUmero de timbres debe ser un
valor mas alto que el nimero de timbres que esta configurado para que el contestador conteste la
llamada.

Nota: Este ajuste puede ser bloqueado por un administrador. Si no puede cambiar o acceder a este
ajuste, péngase en contacto con su administrador para obtener asistencia.

1. Pulse el boton 4+ de inicio, si es necesario.
2. Seleccione Configuracion.
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3. Seleccione Ajustes generales.

e Ajustes ganarales

Config, basica

Config. de la impresora

Configuracidn de red

Configuracidn de servicios web

4. Desplacese hacia abajo y seleccione Ajustes de fax.
5. Seleccione Config. basica.
6. Seleccione Tonos para responder.

m Tonos para responder AoEplar

e

1 a9wveces
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7. Seleccione el numero de timbres y seleccione Aceptar. Asegurese de seleccionar un valor mas alto
que el numero de timbres que esta configurado para que el contestador conteste la llamada.

Nota: Un contestador contesta cada llamada mas rapido que el producto, pero el producto puede
detectar los tonos de fax y empezar a recibir faxes. Si contesta el teléfono y escucha un tono de fax,
compruebe que el producto esté recibiendo el fax, luego cuelgue el teléfono.

Tema principal: Como configurar las funciones generales de fax

Como seleccionar ajustes de fax avanzados
Puede seleccionar una variedad de ajustes de fax avanzados.

Nota: Estos ajustes pueden ser bloqueados por un administrador. Si no puede cambiar o acceder a este
ajuste, pdngase en contacto con su administrador para obtener asistencia.

1. Pulse el boton 41 de inicio, si es necesario.
2. Seleccione Configuracion.
3. Seleccione Ajustes generales.

e Ajustes ganarales

Config. basica

Canfig. de la impréesora

Configuracion de red

Canfiguracion de Semicios web

4. Desplacese hacia abajo y seleccione Ajustes de fax.
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Vera una pantalla como esta:

Ajusias de lax

Comprobar conexidn de fax

Asistenta config. lax

Botdn de funcionamianio rapido

Cantig. de recpiion

5. Seleccione el grupo de ajustes que desea cambiar.
Configuracién de envio - Fax

Ajustes de impresion - Fax

Configuracion basica - Fax

Configuracion de seguridad - Fax

Tema principal: Como configurar las funciones de fax

Configuracién de envio - Fax

Configure las opciones de envio que desea utilizar para los faxes salientes.

Ajuste Opciones Descripcion
Rotacion auto. Des Envia un documento de tamafio A4 o Carta que esta
Activ colocado verticalmente en al alimentador automatico

de documentos como un fax de tamafio A3.

Envio de memoria Des Envia la primera pagina de un documento de

rapido Activ multiples paginas en cuanto termine de escanear.
Seleccione esta opcion para reducir el tiempo que
toma para enviar un documento por fax.
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Ajuste Opciones Descripcion

Enviar lote Des Organiza los faxes salientes por destinatario en la
Activ memoria del producto y luego los envia en lotes.

Guardar datos del error |Des Guarda los faxes que no se enviaron en la memoria
Activ del producto. Puede enviar los faxes de nuevo

utilizando el Menu estado del producto.

Tema principal: Como seleccionar ajustes de fax avanzados

Ajustes de impresion - Fax

Configure las opciones de impresion que desea utilizar para los faxes entrantes en el menu Config. de
recepcion > Ajustes de impresion.

Ajuste Opciones Descripcion
Reduccion automatica |Activ Seleccione esta opcidn para reducir el tamano de
faxes grandes para que quepan en el tamario de
papel de la fuente de papel seleccionada.
Des Seleccione esta opcion para imprimir faxes grandes

en su tamano original utilizando multiples paginas, si
es necesario.

Ajustes de Dividir pag.

Eliminar datos de
impresién tras
dividir

Seleccione cémo dividir faxes entrantes grandes en
multiples hojas cuando utiliza la opcion Reduccién
automatica.

Superponer al
dividir

Impresion interina Activado (dividir Seleccione esta opcion para dividir faxes entrantes
en paginas) grandes en multiples hojas.

Activado (Reducir
hasta ajustar)

Seleccione esta opcidn para reducir el tamano de
faxes grandes para que quepan en el tamario de
papel de la fuente de papel seleccionada.

Des

Seleccione esta opcidn para imprimir faxes grandes
en su tamano original utilizando multiples paginas, si
€s necesario.
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Ajuste Opciones Descripcion
Rotacion auto. Activ Si cargo papel de tamario A5, seleccione Activ para
Des girar faxes entrantes en orientacion horizontal para
que se puedan imprimir correctamente en el papel.
Agregar informacion de | Activ Seleccione Activ para incluir la fecha, la hora, la
recepcion Des informacién del remitente y un numero de pagina en
la cabecera de los faxes entrantes.
A doble cara Activ Seleccione Activ para imprimir faxes entrantes a
Des doble cara. También puede seleccionar el ajuste

Margen encuadernac.

Tiempo de inicio de
impresién

Todas las paginas
recibidas

Seleccione esta opcidn para imprimir faxes entrantes
después de que el producto recibe todas las paginas
del documento.

Primera pagina

Seleccione esta opcidn para imprimir faxes entrantes

Hora de parar

Tiempo para

recibida en cuanto el producto recibe la primera pagina del
documento.
Organizacién impresion| Activ Seleccione Activ para imprimir faxes entrantes de
Des modo que las paginas se apilen en el orden correcto.
(Cuando el producto tiene un bajo nivel de memoria,
es posible que esta opcién no esté disponible).
Tiempo susp. impr. Des Seleccione Activ para configurar un periodo de
Activ tiempo para detener la impresion automatica de faxes

o informes y guardar los faxes recibidos en la
memoria del producto. (Asegure que hay suficiente
memoria disponible antes de utilizar esta funcién).

reiniciar
Modo silencioso Activ Seleccione Activ para reducir el ruido durante la
Des impresién. (La velocidad de impresion se puede

reducir).

Tema principal: Como seleccionar ajustes de fax avanzados

Configuracién basica - Fax

Configure las opciones generales que desea utilizar para los faxes entrantes y salientes.
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Ajuste Opciones Descripcion

Veloc. fax Rap(33.600 bps) Establece la velocidad para enviar y recibir faxes.

Medio(14.400 bps)

Baja(9.600 bps)

ECM Activ Activa el Modo de correccién de errores (ECM, por
sus siglas en inglés) para corregir automaticamente
los errores en los datos de fax enviados o recibidos.

Des Desactiva el Modo de correccion de errores (ECM);
los faxes a color no se pueden enviar o recibir.

Deteccién tono marc. Activ Automaticamente marca el numero de fax cuando el
producto detecta un tono de marcado.

Des Desactiva la deteccion automatica del tono de
marcado, la cual puede ser necesaria si el producto
esta conectado a un sistema de conmutacion
privado (PBX, por sus siglas en inglés) o a un
adaptador de terminal (TA, por sus siglas en inglés).
Si desactiva este ajuste, puede causar que el
producto omita el primer digito de un nimero de fax.

Modo de marcado Tono Selecciona un sistema de marcacion por tonos y
asigna un tono a cada numero durante la marcacion.

Pulso Selecciona un sistema de marcacion por pulsos y
asigna numeros a series de pulsos durante la
marcacion. Puede cambiar temporalmente a Tono
pulsando * durante la marcacion.

Tipo de linea PSTN Selecciona una linea telefénica estandar (red
telefonica publica conmutada o PSTN, por sus siglas
eninglés).

PBX Selecciona el sistema de conmutacion privado (PBX,

por sus siglas en inglés), que es el tipo de linea
telefonica utilizado en lugares de trabajo donde se
debe marcar un codigo de acceso (como el numero
9) para llamar a una linea externa.
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Ajuste Opciones Descripcion
Encabezado Encabz fax Seleccione este ajuste para incluir la informacion del
. encabezado y su numero de teléfono en los faxes
Su namero de salientes y
teléfono :

Modo recep. Manual Le permite confirmar si un fax entrante se debe
imprimir; debe tener un teléfono conectado al
producto.

Auto. Automaticamente recibe e imprime faxes.

Timbre distintivo Todo Si esta utilizando un servicio de timbre distintivo en

Uno su linea telefénica, su compaiiia telefénica asigna
dos 0 mas numeros de teléfono a la misma linea y

Doble cada numero tiene un timbre diferente. Si esta

Triole utilizando este servicio, seleccione el nimero de

i timbres para su numero de fax para que su producto

Doble y triple pueda recibir faxes en el numero de timbres
correcto. Seleccione Todo para lineas telefénicas
que no utilizan este servicio.

Tonos pararesponder |1a9 Configura el nimero de timbres que deben sonar
antes de que el producto reciba un fax. Si el ajuste
Modo recep. esta configurado en Automatico y
tiene un contestador conectado al producto,
asegurese de configurar este ajuste a un valor mas
alto que el numero de timbres que esta configurado
para que el contestador conteste la llamada.

Recep. remota Des Le permite empezar a recibir faxes utilizando su

Activ teléfono en vez de operar el producto (si el ajuste

Cédigo inicio

Modo recep. esta configurado en Automatico).
Cuando selecciona Activ, también debe configurar
un Cédigo inicio. Si esta utilizando un teléfono
inaldmbrico cuyo base esta conectado al producto,
puede empezar a recibir el fax marcando el cédigo
utilizando el teléfono inalambrico.

Fax de rechazo

Varios

Le permite rechazar automaticamente los faxes de
numeros bloqueados, con encabezados en blanco o
de contactos no reconocidos.
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Ajuste Opciones Descripcion

Tamano de papel de Varios Selecciona el tamafio del papel para faxes
recepcion entrantes.

Tema principal: Como seleccionar ajustes de fax avanzados

Tareas relacionadas
Como seleccionar la hora y la fecha
Como escanear utilizando el panel de control del producto

Temas relacionados
Como configurar listas de contactos y grupos de contactos

Configuracién de seguridad - Fax
Configure las opciones de seguridad que desea utilizar para los datos de fax.

Ajuste Opciones Descripcion
Restric. marcado Des No restringe los niumeros de fax marcados.
directo - . ] .
Activ Permite el envio de faxes solo a niumeros guardados
en la lista de contactos o en el historial.
Introducir dos Requiere que ingrese los numeros de fax dos veces
veces para prevenir errores.
Conf. lista direcciones |Des Selecciona si se muestra o no la pantalla de
Activ confirmacién del destinatario antes de que se envia
un fax.
Borrado aut dat cop seg|Des Automaticamente borra los datos de fax enviados o
Activ recibidos de la memoria del producto.

Borrar datos copia seg. | — Borra todos los datos de fax enviados o recibidos que
permanecen en la memoria del producto; ejecute esta
funcién si va a regalar o deshacerse de su producto.

Tema principal: Como seleccionar ajustes de fax avanzados

Coémo configurar la utilidad FAX Utility - Windows

Puede configurar la utilidad FAX Utility para Windows para usarla con su producto.
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Nota: Antes de usar la utilidad FAX Utility para Windows, asegure que haya configurado las funciones
de fax en su producto utilizando el panel de control del producto. También confirme que puede enviary
recibir faxes por medio del panel de control.

1. Realice una de las siguientes acciones:

* Windows 10: Haga clic en E y seleccione EPSON Software.
* Windows 8.x: Navegue a la pantalla Aplicaciones.

* Windows (otras versiones): Haga clic en e o en Inicio > Programas o Todos los programas
> EPSON Software.
2. Seleccione FAX Utility.

La primera vez que use la utilidad FAX Utility, vera esta ventana de introduccion:

R r— S

EPS0ON Guia de introduccidn de FAX Utility -

il BTV PR o e i P e

Baga la guia gue & masstna 3 continuacian para condigurar FAX Utlity.

FAX Utility es una utilidad empleada para enviar y recibir faxes en el equipo.
= Pusde e Uned M elrrarie i de & SRarD §5 iTEnTe G0l et DkBES Cof BESLRDER.

& Puads Sl Unid nilddd 00798 Wrohivas PUE. Tirmess pus i Sibined AOBSCRSSSE3 BE4E Mt Umid i L panlsl

En primer [WQar, asepree oe s 12 imprencn peeds sndar precise s medasts speraconss indepenSsnise
gyl H morsial 38 1 Ingee B E Raben cime repica Ly condowrandn

Enviar faxes desde el equipo 4 = L |

Pars ersaar un fas derectamente desde o spuaps, abra b pantals de mpresiin de b apbeacitn en o que
cfid o decurreenty, Seec ciand o nombes o 1 mpesen Srspuls oel que B Mmussies (FAX) ¥ Faga ok &n

o boldn de impresdn. A contiruacion, utisce of aemtente que S MRRSra

Guardar y obtener notificaciones en el equipo
- — | =08
= Y

FAX Uiy puedde obtener [ine-s recibidos com Cula Iecuencis £ ) STICReS0r v UANdanios of Lna CMEeds

3. Lealainformacion acerca de la utilidad FAX Utility y haga clic en Cerrar en la parte inferior de la
ventana.
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Vera esta ventana:

& Fax Utility - x

= EPSON Ef 3

Salsccionar Conkacios Configuracidn da
impresora by mprescra

Enviar fax solo de b portada

Editar lbreta de teléfonos de PCFAX

Ver ragistro de transmisiin de fax

Instalar otro controbdor de PC-FAX

Configuracdn apcional

Guardar faxes recbidos en aste agquipo

gf -~ e @ 7i

Aber B carpeta de faxes recibidos

@

Aber ayuda en inea

®© &

Absr guid introductoria

4. Haga clic en Seleccionar impresora y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para
transferir los ajustes de fax de su producto a la utilidad FAX Utility.

Nota: Para obtener informacion detallada, haga clic en Ayuda o en Abrir ayuda en linea.

Tema principal: Como configurar las funciones de fax

274



Coémo configurar las funciones de fax con la utilidad FAX Utility - Mac

Puede configurar su cabecera de fax y seleccionar los ajustes de fax con la utilidad FAX Utility para
Mac.

1. Enel menu Apple o en el Dock, seleccione Preferencias del Sistema. Seleccione Impresiony
Fax, Impresién y Escaneado o Impresoras y escaneres, seleccione la opcion FAX para su
producto y seleccione Opciones y recambios u Opciones y consumibles. Seleccione Utilidad y
seleccione Abrir Utilidad Impresoras.

2. Haga doble clic en FAX Utility, si es necesario.
Vera esta ventana:

[ FAX Utility
Impresora FAX EPSON e
Hesramianta \ JI .
- 3
"% —&=
flegatrs Sa Srerorazar Mondor e
tranemes i di fax Comiaciod rCRDG O O fanes
Ajustes de fax I \ E 1
O k Il'
- J
PR T COrRsn ApNTes Oe ax Liwi Wearg e
fax Mol s

3. Seleccione su producto FAX en la lista Impresora.

4. Seleccione Ajustes de fax.

5. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla de su computadora para introducir la informacion
de su cabecera de fax y seleccionar los ajustes de fax.

Nota: Para obtener informacién detallada, seleccione el icono ? del programa FAX Utility.

Tema principal: Como configurar las funciones de fax
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Coémo configurar listas de contactos y grupos de contactos

Puede crear una lista de contactos y sus numeros de fax para que pueda seleccionarlos rapidamente
cuando vaya a enviar un fax. También puede configurar grupos de contactos para enviar un mensaje de
fax a multiples contactos.

Como configurar los contactos utilizando el panel de control del producto
Cdémo importar contactos con la utilidad FAX Utility - Windows
Como configurar listas de marcado rapido/marcado de grupos con la utilidad FAX Utility - Mac

Tema principal: Como enviar un fax

Tareas relacionadas
Cdmo importar contactos con la utilidad FAX Utility - Windows
Como configurar listas de marcado rapido/marcado de grupos con la utilidad FAX Utility - Mac

Cémo configurar los contactos utilizando el panel de control del producto
Puede configurar sus contactos y grupos de contactos utilizando el panel de control del producto.

Nota: Los contactos pueden ser bloqueados por un administrador. Si no puede cambiar o acceder a los
contactos, pongase en contacto con su administrador para obtener asistencia.

Como crear un contacto

Como editar o borrar un contacto

Como crear un grupo de contactos

Como editar o borrar un grupo de contactos

Tema principal: Como configurar listas de contactos y grupos de contactos
Coémo crear un contacto
Puede crear una lista de contactos para guardar los numeros de fax que utiliza con frecuencia.

Nota: Puede crear hasta 2.000 entradas combinadas de contactos y grupos de contactos.

1. Pulse el boton 1* de inicio, si es necesario.
2. Seleccione Fax.
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Vera una pantalla como esta:

e Intraducir destinatana

Destinatarnio Ajustes de fax

Sin elameanios an Frecueenlas

3. Seleccione Contactos. Introduzca la contrasefia de administrador, si es necesario.
Vera una pantalla como esta:

Colgado

Mo se registrd ningln contacto.
FPulse [ para registrar.

Ermviar

4. Pulse el icono —Eé de agregar nuevo
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5. Seleccione Anadir contacto.
6. Seleccione el numero que desea utilizar para el contacto que va a afadir.
Vera una pantalla como esta:

Canclir

Mumand dé registao
BHEH

Contacto

Palabra indice

+

7. Seleccione el campo Contacto, utilice el teclado virtual para introducir el nombre del contacto
(hasta 30 caracteres) y pulse Aceptar.

8. Seleccione el campo Palabra indice, utilice el teclado que aparece en la pantalla para introducir
una palabra que puede usar para buscar una entrada (hasta 30 caracteres) y pulse Aceptar. (Este
campo es opcional).

9. Seleccione el campo Numero de fax y utilice el teclado virtual o los botones del producto para
introducir el niUmero de fax. Puede ingresar hasta 64 caracteres.

Nota: Si es necesario, ingrese un cédigo de acceso a linea externa (como el niumero 9) al principio
del niumero de fax. Si el cddigo de acceso se configuré como el ajuste Tipo de linea, ingrese el
signo de numero # en vez del cédigo.

10. Configure los ajustes Veloc. fax, Subdirec. y Contrasefa, segun sea necesario.
11. Seleccione Aceptar.
Tema principal: Como configurar los contactos utilizando el panel de control del producto
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Como editar o borrar un contacto
Puede editar o borrar cualquiera de los contactos en su lista.
1. Pulse el boton 11* de inicio, si es necesario.
2. Seleccione Fax.
Vera una pantalla como esta:

a Introducir destinatarna

Destinatano Ajustes de fax

Caolgado

KS_DIRECT |

Sin elamenios an Frecuenlas

Contactos

@

Recientas

201 7-04-06 14:31 Ermviar

3. Seleccione Contactos. Introduzca la contrasefa de administrador, si es necesario.

b

4. Seleccione el icono junto al contacto que desea editar o borrar.
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Vera una pantalla como esta:

Detalles

Momers de registro 0001

Contacto abe

e
B

5. Realice una de las siguientes acciones:
» Para borrar el contacto, seleccione Eliminar y seleccione Si en la pantalla de confirmacion.

» Para editar el contacto, seleccione Editar, seleccione el elemento que desea cambiar, introduzca
la informacion correcta y seleccione Aceptar. Cuando termine de editar el contacto, seleccione
Guardar.

Tema principal: Como configurar los contactos utilizando el panel de control del producto
Coémo crear un grupo de contactos
Puede crear un grupo de contactos para que pueda enviar faxes facilmente a varios destinatarios.

Nota: Puede crear hasta 2.000 entradas combinadas de contactos y grupos de contactos.

1. Pulse el boton 41+ de inicio, si es necesario.
2. Seleccione Fax.
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Vera una pantalla como esta:

e Intraducir destinatana

Destinatarnio Ajustes de fax

Caolgado

Sin elameanios an Frecueenlas “

Contactos

Recientas

201 F-U4-0a 14::31 Erviar

Seleccione Contactos. Introduzca la contrasefia de administrador, si es necesario.

Pulse el icono —Eé de agregar nuevo
Seleccione Ahadir grupo.

Seleccione el numero que desea utilizar para el grupo que va a afadir.
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Vera una pantalla como esta:

CancEas Anadir grupa

MUmng de registng

0o

Palabra indice

+

7. Seleccione el campo Nombre de grupo, utilice el teclado virtual para introducir el nombre del grupo
(hasta 30 caracteres) y pulse Aceptar.

8. Seleccione el campo Palabra indice, utilice el teclado que aparece en la pantalla para introducir
una palabra que puede usar para buscar un grupo (hasta 30 caracteres) y pulse Aceptar. (Este
campo es opcional).

9. Seleccione Contacto(s) agregado(s) a Grupo (obligatorio).
Vera su lista de contactos.
10. Seleccione el numero a un lado de cada contacto que desea incluir en su grupo.
Aparece una marca de verificacion a un lado de cada contacto seleccionado.
11. Seleccione Aceptar.
Tema principal: Como configurar los contactos utilizando el panel de control del producto
Coémo editar o borrar un grupo de contactos

Puede editar un grupo de contactos existente para agregar o borrar entradas. También puede borrar el
grupo entero.

1. Pulse el boton 41+ de inicio, si es necesario.
2. Seleccione Fax.
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Vera una pantalla como esta:

e Intraducir destinatana

Destinatarnio Ajustes de fax

KS_DIRECT |

Sin elameanios an Frecueenlas
Contactos

@

Recientas

2017-04-06 14:31 Erviar

3. Seleccione Contactos. Introduzca la contrasefia de administrador, si es necesario.

b

4. Seleccione el icono junto al grupo que desea editar o borrar.

Vera una pantalla como esta:

D -

MOmers de registro 0001

Cantacho abe

-y

&
B
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7.
8.

Nota: Se desea borrar un grupo entero, seleccione Eliminar.

Para editar el grupo, seleccione Editar.

Seleccione Contacto(s) agregado(s) a Grupo (obligatorio).

Vera una lista de los contactos en su grupo.

Para anadir o borrar un contacto, seleccione el nUmero a un lado del contacto.
Seleccione Aceptar.

Tema principal: Como configurar los contactos utilizando el panel de control del producto

Coémo importar contactos con la utilidad FAX Utility - Windows

Puede editar los contactos guardados en su producto e importar los contactos de su Libreta de
direcciones de Windows a la Libreta de teléfonos de PC-FAX en la utilidad FAX Utility para Windows.

1.

Realice una de las siguientes acciones:
* Windows 10: Haga clic en =] y seleccione EPSON Software.

* Windows 8.x: Navegue a la pantalla Aplicaciones.

* Windows (otras versiones): Haga clic en E} o en Inicio > Programas o Todos los programas
> EPSON Software.

2. Seleccione FAX Utility.
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La primera vez que use la utilidad FAX Utility, vera esta ventana de introduccién:

i b anbrods cubn de FAR Lty =

EPSON Gubs de introduccidn de FAX Utility -

P W L oA S el

Biga la guia que s ora 2 para ] FAN Unlity.

FAX Wkility &5 una utilidad empleada para enviar y recibir faxes en el equipo.

= Py eSvil Line OW pLITEE B 08 B BREED B8 FTEVTE QLA TAIEG TRBOEE CON BRRLEDSRS.
& Pusds Sl Unid niddd 00798 Wrohivas POF . Tirmdeds pusd Sibined AOBSCRSSSE3 B4 Mt Umid i L panlsl

En primeer [WgQar, assgpine o sse s impoors posds sndar p ot o medants Sperconsn indepndents
OB TR G L BT B DD LR ST R Ly Dot B0

Enviar faxes desde el equipo = L AR

Para erviar un fax deectamente desde o equipo, abra ki pantala de mpresdn de b aphcaciin on b que
e ol SoCUPento, SERHE Caane o iomben de 1 IpneRons Sespuis del que e musstes (FAX) ¥ haga cke &n
&l bobtn de mpresdn. A contraacin, uvikce o sssiente que D2 mUesira

Guardar y obtener notificaciones en el equipo
- — |50
L= g fe A

Lea la informacién acerca de la utilidad FAX Utility y haga clic en Cerrar en la parte inferior de la
ventana.
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Vera esta ventana:

(= Fax Ltility - x

= EPSON EI 3

Salsccionar Conkacios Configuracidn da
mpresora Iy imprescra

Enviar fax solo de b portada

Editar lbreta de teléfonos de PCFAX

Ver ragistro de transmisiin de fax

Instalar otro controbdor de PC-FAX

Configuracdn apcional

w6 Iy @ 7§

Redh

Guardar faxes recbidos an este aquipo

&

Aber B carpeta de faxes recibidos

@

Aber ayuda en inea

| @

Aber gui introductoria

-
L

Para editar la lista de contactos en su producto, haga clic en Contactos.
Realice una de las siguientes acciones:
» Para editar un contacto, seleccionelo en la lista y haga clic en el icono P

» Para borrar un contacto, seleccionelo en la lista y haga clic en el icono x'.')( .

Para importar los niumeros de fax de su Libreta de direcciones de Windows a la Libreta de teléfonos
de PC-FAX de la utilidad FAX Ultility, seleccione Editar libreta de teléfonos de PC-FAX.
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Vera esta ventana:

7. Seleccione Archivo > Importar d Agenda direcc. de Windows.
8. Seleccione los contactos que desea importar y haga clic en Aceptar.

Nota: Para obtener informacién detallada, haga clic en Ayuda o en Abrir ayuda en linea.

Tema principal: Como configurar listas de contactos y grupos de contactos

Temas relacionados
Como configurar listas de contactos y grupos de contactos

Coémo configurar listas de marcado rapido/marcado de grupos con la utilidad FAX
Utility - Mac
Puede configurar sus listas de marcado rapido y de marcado de grupos con la utilidad FAX Utility. Esta

utilidad también le permite importar nimeros de fax de la libreta de direcciones de Mac y crear una
copia de seguridad de los numeros de fax guardados en la memoria del producto.

Nota: Puede crear hasta 60 entradas combinadas de marcado rapido y marcado de grupos.

1. Enel menu Apple o en el Dock, seleccione Preferencias del Sistema. Seleccione Impresiéony
Fax, Impresién y Escaneado o Impresoras y escaneres, seleccione la opcion FAX para su
producto y seleccione Opciones y recambios u Opciones y consumibles. Seleccione Utilidad y
seleccione Abrir Utilidad Impresoras.
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Haga doble clic en FAX Utility, si es necesario.
Vera esta ventana:

@ FAX Untility
IMpresnra Fal EPSON H
Hesramianta -
o = L i =
] " Pl =
Aegatrs S Sincronizar Monitor da
Eransmesdn o fax Tt FRCRIC O O Pl
Ajustes de fax ] \f k I'
P T GO Apgies de tax Lt Marg inkipeds'
P fan e g

Seleccione su producto FAX en la lista Impresora.
Seleccione List Marc rapid/Marc grupo.
Vera esta ventana:

' N ] List Marc ripidiMan grapo - FAX EPSON
e ¥ ll.-‘

W daani.. Komisrwhiomae de grups Paisizra irdece Vdsrarn da fax weiood:

L ST

i rrkcins i entradan: 60 Mz ripad: 0, Grepa: O
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8.
9.

Para afiadir una entrada, haga doble clic en una entrada en blanco.

Nota: Para editar una entrada, seleccionela y cambie la informacion. Para borrar una entrada,
seleccidnela y pulse la tecla Supr del teclado.

Realice una de las siguientes acciones:

» Para crear una entrada de marcado rapido, seleccione Marcado rapido, introduzca un nombre y
el numero de fax y haga clic en OK.

» Para crear una entrada de marcado de grupos, seleccione Marcado grupo, introduzca un
nombre, seleccione los numeros de fax que desea incluir y haga clic en OK.

Repita los pasos anteriores segun sea necesario para anadir todas las entradas de marcado rapido
o0 de marcado de grupos.

.
Para importar entradas de la libreta de direcciones de Mac, haga clic en el icono - .

-
Cuando termine, haga clic en el icono para guardar las entradas en la memoria del producto.

Tema principal: Como configurar listas de contactos y grupos de contactos

Temas relacionados
Como configurar listas de contactos y grupos de contactos

Cémo enviar un fax
Consulte las siguientes secciones para enviar faxes utilizando su producto.

Como enviar un fax desde el panel de control del producto
Cdmo enviar un fax con la utilidad FAX Utility - Windows
Como enviar un fax con la utilidad FAX Utility - Mac

Tema principal: Como enviar un fax

Cémo enviar un fax desde el panel de control del producto
Consulte las siguientes secciones para enviar un fax utilizando el panel de control del producto.

Coémo enviar un fax utilizando el teclado, la lista de contactos o el historial
Opciones de envio de fax

Como enviar un fax a una hora especifica

Como enviar un fax a pedido

Como enviar un fax guardado
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Como marcar numeros de fax desde un teléfono conectado al producto
Tema principal: Como enviar un fax
Como enviar un fax utilizando el teclado, la lista de contactos o el historial

Puede enviar un fax desde el panel de control del producto ingresando el nimero de fax o
seleccionando el numero de la lista de contactos o del historial de fax.

Nota: Puede enviar un fax en blanco y negro a hasta 200 destinatarios al mismo tiempo, o puede enviar
un fax a color a un destinatario a la vez. Si la maquina de fax del destinatario no imprime en color, su fax
se envia automaticamente en blanco y negro.

Nota: El producto puede tener hasta 50 trabajos de fax en blanco y negro en la cola de fax. Puede
revisar o cancelar los trabajos de fax en la cola utilizando el Menu estado.

1. Coloque el original en el producto para enviarlo por fax.
2. Pulse el boton 41+ de inicio, si es necesario.
3. Seleccione Fax.

Vera una pantalla como esta:

e Introducir destinatario 'f..Ll"

Ajustes

Destinatano Ajustes de fax

&

KS_DIRECT |

Sin elamenios an Frecuenlas

Contacios

B
Recientas

2017-04-06 14:3 Erviar

Nota: Para enviar un fax de un documento a doble cara, coloque el documento en el alimentador
automatico de documentos y active el ajuste ADF a doble cara. (No puede enviar un fax de
documentos a doble cara en color).
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4. Realice una de las siguientes acciones para seleccionar sus destinatarios de fax:

+ Seleccione Teclado e ingrese un numero de fax. Pulse Aceptar cuando termine. Para agregar
otro numero de fax, repita los mismos pasos. Puede utilizar el teclado numeérico del panel de
control para ingresar un niumero de fax.

Nota: Si la funcion de marcado directo ha sido restringida, solo puede seleccionar el numero de la
lista de contactos o del historial de fax. Si es necesario, ingrese un codigo de acceso a linea
externa (como el numero 9) al principio del numero de fax. Si el codigo de acceso se configurd
como el ajuste Tipo de linea, ingrese el signo de numero # en vez del codigo. Si su numero de
fax requiere una pausa breve, seleccione el icono =2 para insertar un simbolo de pausa (-).

» Seleccione Contactos para mostrar la lista de contactos. Seleccione la casilla de verificacion al
lado de uno o mas contactos (seleccione la casilla de verificacion otra vez para cancelar la
seleccioén). También puede seleccionar el campo Buscar contactos para buscar los destinatarios
por nombre, nombre de indice o nimero de entrada. Seleccione Cerrar cuando termine.

+ Seleccione Recientes para mostrar el historial de faxes enviados. Seleccione un destinatario de
la lista y seleccione Menu.

Nota: Para borrar los destinatarios, seleccione el campo Introducir destinatario, seleccione el
destinatario que desea borrar y seleccione Eliminar.

5. Sinecesita cambiar cualquier ajuste de fax, seleccione Ajustes de fax y seleccione sus ajustes.
6. Sidesea previsualizar su fax en blanco y negro en la pantalla LCD, pulse el icono El (Si la vista
previa no se ve correctamente, seleccione Cancelar, cambie la posicién del documento o cambie
los ajustes de fax y repita este paso).
Nota: Si no toca la pantalla de previsualizacién por 20 segundos, su producto envia el fax
automaticamente. No puede previsualizar las imagenes cuando el ajuste Envio directo esta
activado.

7. Sidesea guardar sus ajustes de fax para utilizarlos después, seleccione Ajustes y agregue una
entrada nueva.

8. Pulse el icono E Enviar.

Nota: Para cancelar la transmision del fax, pulse el boton @ de detener. También puede cancelar el
trabajo o revisar el estado del trabajo del Menu estado.
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El producto escanea su original y le indica cuando necesita colocar paginas adicionales, si es
necesario.

Después de escanear los originales, el producto marca el numero y envia el fax.

Nota: El producto no guarda los faxes a color enviados en la memoria. Si la opcion Guardar datos del
error esta activada, los faxes que no se pudieron enviar se guardan en la memoria del producto y los
puede enviar de nuevo por medio de la pantalla Menu estado.

Tema principal: Como enviar un fax desde el panel de control del producto

Referencias relacionadas
Opciones de envio de fax
Tareas relacionadas
Como utilizar ajustes predefinidos
Como seleccionar el tipo de linea
Temas relacionados
Como colocar originales en el producto
Como configurar listas de contactos y grupos de contactos
Opciones de envio de fax
Mientras esté enviando un fax, puede seleccionar Ajustes de fax y seleccionar las siguientes opciones.

Ajuste Opciones Descripcion

Tamanio original Media carta Configura el tamafio para un documento colocado en
(cristal) A5 el cristal del escaner.

Carta
Legal

A4
11x17pulg

A3
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Ajuste

Opciones

Descripcién

Tipo original

Texto

Texto e imag.

Foto

Tx e img(mej)

Especifica el tipo de documento de sus originales y
ajusta la calidad de las copias.

Modo de color Color Seleccione si desea escanear imagenes en color o en
BIN blanco y negro.
Resolucion Estandar Ajusta la resolucion de escaneo y la calidad de
Buena impresién para faxes salientes.
Super fino
Ultra fino
Foto
Densidad Automatico Automaticamente ajusta la oscuridad de faxes
salientes. Seleccione esta opcidén cuando va a enviar
documentos de texto en blanco y negro.
Manual Le permite seleccionar entre varios niveles de
densidad.
Quitar fondo Automatico Automaticamente elimina cualquier fondo de color en

las imagenes escaneadas.

Varios niveles

Le permite seleccionar entre varios niveles de ajuste

disponibles de fondo de color.

Nitidez Varios niveles Le permite ajustar el nivel de nitidez de faxes
disponibles salientes.

ADF a doble cara Des Seleccione Activ para habilitar el envio de faxes a
Activ doble cara utilizando el alimentador automatico de

documentos. La opcion Envio directo y el envio de
faxes a color se deshabilitan cuando activa este
ajuste.
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Ajuste Opciones Descripcion

Escaneo continuo Des Seleccione Activ para que el producto le pregunte si

(ADF) . desea escanear otra pagina después de que un
Activ : ”»

documento en el alimentador automatico de

documentos se termine de escanear.

Envio directo Des Seleccione Activ para enviar faxes en blanco y negro
Activ a un solo destinatario en cuanto se realice la
conexion, sin guardar la imagen escaneada a la
memoria. No puede utilizar este ajuste cuando envia
un fax a color o cuando envia un fax a multiples
destinatarios.
Envio prioritario Des Seleccione Activ para enviar el fax actual antes de
- los faxes esperando a ser enviados.
Activ 0s faxe P
Enviar fax mas tarde Des Seleccione Activ para enviar el fax actual a una hora
- leccionada.
Activ selecc
Agregar info. de Des Le permite incluir una cabecera, su numero de

remitente . teléfono o una lista de destinos en la ubicacién
Fuera de la imagen . ;
9 seleccionada de sus faxes salientes.
Dentro de la
imagen
Notificar resultado env. |Des Envia una notificacidon a la direccién de correo
Activ electrénico seleccionada cuando se envia un fax
saliente.

Informe de transmisién | Imprimir en error |Le permite seleccionar cuando se imprimen los
informes de transmision.

Imprimir

No imprimir

Copia de seguridad Des Guarda una copia del fax escaneado a la direccion de
. correo electrénico o carpeta de red/FTP

Activ .

seleccionada.

Tema principal: Como enviar un fax desde el panel de control del producto
Cémo enviar un fax a una hora especifica
Puede enviar un fax a una hora de su preferencia.
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Nota: Asegure que los ajustes de fecha y hora del producto estén correctos. Cuando utiliza esta opcion,
solo puede enviar un fax en blanco y negro.

Coloque el original en el producto para enviarlo por fax.
2. Pulse el botén 4t de inicio, si es necesario.
3. Seleccione Fax.

Vera una pantalla como esta:

e Introducir destinatano

Destinatano Ajustes de fax
KS DIRECT I
Sin elameanios an Frecueanlas “

Contacios

Recientas

2017-04-06 14:31 Erviar

Introduzca un niumero de fax o seleccione un numero de la lista de Contactos o Recientes.
Seleccione Ajustes de fax.

Seleccione Enviar fax mas tarde.

Seleccione Activ.

© N o o b~

Seleccione Hora, utilice el teclado virtual para introducir la hora que desea y seleccione Aceptar.
- -
9. Pulse elicono Enviar.

Nota: Para cancelar la transmision del fax, pulse el boton @ de detener.

Después de escanear los originales, el producto marca el numero y envia el fax a la hora especificada.
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Nota: Si el producto esta apagado a la hora especificada, el fax se envia cuando lo vuelva a encender.

Tema principal: Como enviar un fax desde el panel de control del producto

Referencias relacionadas
Opciones de envio de fax

Tareas relacionadas
Como seleccionar la hora y la fecha

Temas relacionados
Como colocar originales en el producto
Como configurar listas de contactos y grupos de contactos

Coémo enviar un fax a pedido

Puede guardar un documento escaneado (hasta 100 paginas en blanco y negro) y enviarlo
automaticamente cuando otra maquina de fax lo pida. Otros usuarios de fax pueden recibir el
documento llamando a su numero de fax y utilizando la funcién de recepcion de sondeo en sus
maquinas de fax.

Coloque el original en el producto para enviarlo por fax.
Pulse el boton 11* de inicio, si es necesario.

Seleccione Buzén de fax.

Seleccione Envio poll/Cartel.

Seleccione Envio de sondeo.

Seleccione sus ajustes, segun sea necesario:

N a bk owbd =

Seleccione Agregar documento.

8. Pulse elicono E Guardar.
Su documento se escanea y se guarda hasta que lo sobreescribe o lo borra.

Solo puede guardar un documento a la vez. Los documentos subsiguientes sobreescriben el documento
existente. También puede borrar un documento guardado del Menu estado.

Tema principal: Como enviar un fax desde el panel de control del producto

Referencias relacionadas
Opciones de envio de fax
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Temas relacionados
Como colocar originales en el producto

Coémo enviar un fax guardado

Puede guardar un documento escaneado en blanco y negro (hasta 100 paginas) y enviarlo cuando sea
necesario.

1. Coloque el original en el producto para enviarlo por fax.
2. Pulse el botén 4t de inicio, si es necesario.
3. Seleccione Fax.

Vera una pantalla como esta:

e Introducir destinatano

Destinatanio Ajustes de fax
KS DIRECT |
Sin edamentos an Fraceaenias “
Contacios

201 7-04-06 14:31 E=riviar

Seleccione el icono

Seleccione Fax extendido.
Seleccione Almacenar datos de fax y seleccione Activ.

N o o ks

Seleccione cualquier otro ajuste de fax, segun sea necesario:

. . 4]
8. Seleccione el icono Guardar.
Su documento se escanea, se guarda y lo puede previsualizar brevemente.
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9. Cuando esté listo para enviar el documento, pulse el botén 41t de inicio, si es necesario, y
seleccione Buzén de fax.

10. Seleccione Doc. guardados.
11. Seleccione el trabajo de fax guardado que desea enviar.

12. Seleccione el icono E Enviar.

Solo puede guardar un documento a la vez. Los documentos subsiguientes sobreescriben el documento
existente.

Tema principal: Como enviar un fax desde el panel de control del producto

Referencias relacionadas
Opciones de envio de fax

Temas relacionados
Como colocar originales en el producto

Coémo marcar numeros de fax desde un teléfono conectado al producto

Si tiene un teléfono conectado al puerto EXT del producto, puede enviar un fax marcando el nimero de
fax utilizando el teléfono conectado al producto. Si el numero de teléfono y el numero de fax del
destinatario son el mismo, puede hablar con el destinatario antes de enviar el fax.

1. Coloque el original en el producto para enviarlo por fax.
2. Pulse el boton 1* de inicio, si es necesario.

3. Marque el numero de fax utilizando el teléfono conectado al producto. Hable con el destinatario, si
€s necesario.

Nota: Si esta utilizando una tarjeta telefénica prepagada, introduzca el nimero y la contrasefia
requerida para utilizar la tarjeta antes de introducir el nimero de fax del destinatario.

4. Seleccione Fax en la pantalla LCD.
5. Seleccione Ajustes de fax y seleccione cualquier ajuste, segun sea necesario.

Nota: El producto se comunica con la maquina de fax del destinatario. No cuelgue el teléfono.
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6. Cuando escuche un tono de fax, pulse el icono E Enviar para empezar a enviar el fax.

Nota: Si la maquina de fax del destinatario no imprime a color, su fax se envia automaticamente en
blanco y negro.

7. Cuelgue el teléfono.
Tema principal: Como enviar un fax desde el panel de control del producto

Referencias relacionadas
Opciones de envio de fax

Temas relacionados
Como colocar originales en el producto

Como enviar un fax con la utilidad FAX Utility - Windows

Puede enviar un fax desde un programa de impresion compatible con Windows. Puede enviar hasta 100
paginas por fax, incluyendo la portada de fax.

1. Abra el archivo que desea enviar por fax y seleccione el comando de impresion.
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Vera una ventana como esta:

= lonprirmir
General

Seleccionar impresora

EPSOM M Microsoft Print to PDF
E‘IEF"SDN{FM:I S I Microsoft KPS Docurner
—* =£\.

< ¥
Estado Listo ] impwiienir & un archive
Ubicacadn:
Comentano: Buscar impresora...

Intervalo de paginas
{®) Toda Mimero de copias: |1

LA

1L 212 53

Seleccione su producto con la opciéon FAX como la impresora.

Para cambiar los ajustes Tamano papel, Orientacion, Color, Calidad imagen o Densidad caracter,
haga clic en el botén Preferencias o Propiedades.

Nota: Si ve un botén llamado Configuracién, Impresora u Opciones, haga clic en él. Luego, haga
clic en Preferencias o en Propiedades en la siguiente pantalla. Para obtener mas informacién
sobre como seleccionar los ajustes de impresion de fax, haga clic en Ayuda.

Seleccione el Intervalo de paginas, segun sea necesario. (Deje el Numero de copias configurado en
1).
Haga clic en Imprimir o en Aceptar.
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Si es la primera vez que va a enviar un fax, vera una ventana como ésta:

Registro de datos del remitente W

Mornbre registro;
Remitentel

Nombre:

Himero de tekifono: Nimero de fax:

Direccion:

Empresa/Corp.:

Afliaciones etc.:

Aceptar Cancelar |

6. Introduzca los datos del remitente para que los destinatarios puedan identificar el origen del fax.
Luego, haga clic en Aceptar para guardar los datos del remitente.
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Vera una ventana como esta:

& Ajustes destinatario {1/ 3) o

Lisia destinatanos Total destinatar: 0

PiombrasMombne da gr Mdmers da fax Empress/ Tomp Alacones s

Bgendatehd.  Marcado manusl

Nomibrs Hirreare de
Ti (=] migrifica pae; no by use pam escrbir
e s de tedlons
-
Empresa/Com Flmciores sl

[ Coosler Apuda

7. Introduzca el nombre y el numero de fax del destinatario o seleccione un destinatario de la libreta de
direcciones, luego haga clic en Siguiente.

Nota: Para obtener instrucciones detalladas sobre Epson FAX Utility, haga clic en el botén Ayuda.

8. Seleccione una portada e introduzca un tema y un mensaje, luego haga clic en Siguiente.
9. Haga clic en Enviar para transmitir el fax.
Tema principal: Como enviar un fax

Coémo enviar un fax con la utilidad FAX Utility - Mac

Puede enviar un fax desde un programa de impresion compatible con Mac utilizando el programa FAX
Utility. Puede enviar hasta 100 paginas por fax, incluyendo la portada de fax.

302



Abra el archivo que desea enviar por fax.
Seleccione el comando de impresion en su aplicacion.

Nota: Es posible que tenga que seleccionar un icono de impresién en la pantalla, la opcion
Imprimir en el menu Archivo u otro comando. Consulte la utilidad de ayuda de su aplicacion para
obtener detalles.

Impresoraz  EFSOM

)

Preconfiguracionas: Configuracidn por omisidn

Copias: 1

Paginas: D Todas
De;: 1 hasta: 1

Tamafo del papel:  Carta (EE.ULL) & 850 11.00 pulgadas

Orientacida: |1 L] T

Seleccione su producto con la opcion FAX como el ajuste Impresora.

Si es necesario, haga clic en la flecha situada al lado del ajuste Impresora o en el boton Mostrar
detalles para ampliar la ventana de impresion.

Seleccione el numero de paginas que va a enviar por fax como el ajuste Paginas.
Nota: Deje el ajuste Copias configurado en 1.

Seleccione Ajustes destinatario en el menu desplegable.
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Vera esta ventana:

Ajustes destinatario ki
Lista destinatarios:

Mombre Empresa/Corp Numare di Tax

Afadir:
Nombre:
Emprasa/Corp.:

Nimero de fax:

Solamente so putde escrisir un guidn (=)
al principio del nbmero de telélono porgue
significa una pawsa al marcar.

Prefijo de acceso al exterior:

Cancelar

Realice una de las siguientes acciones para elegir su destinatario.

» Seleccione un nombre o un grupo de la Lista destinatarios.

* Introduzca un nombre, la compafiia y el nUmero de fax y haga clic en el botén +.
* Haga clic en el icono |1| y seleccione un destinatario de su libreta de direcciones.
Seleccione Ajustes de fax en el menu desplegable.
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Vera esta ventana:

Ajustes de fax [ ]
Color: D) Blanco y nagro

Caolor
Calidad imagen: Foto |~ |

Cancelar

9. Seleccione los ajustes Color y Calidad imagen que desea utilizar para el fax.
10. Haga clic en Fax.
Tema principal: Como enviar un fax

Coémo recibir faxes
Consulte las siguientes secciones para recibir faxes con su producto.

Como recibir un fax

Como recibir un fax automaticamente

Como recibir un fax manualmente

Como reenviar los faxes recibidos

Como recibir un fax por ciclo de sondeo

Como ver un fax en la pantalla LCD (utilizando el Buzén de fax)

Como seleccionar las opciones de faxes recibidos con la utilidad FAX Utility - Windows

Tema principal: Como enviar un fax

Como recibir un fax

Su producto automaticamente recibira e imprimira un fax cuando el ajuste Modo recep. esta configurado
en Auto.
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Si conecto un teléfono al producto para que pueda usar la misma linea telefonica para faxes y llamadas
de voz, también puede configurar el producto para recibir faxes manualmente. Esto le permite confirmar
si hay un tono de fax utilizando el teléfono y luego pulsar un botén del producto para recibir el fax.

Asegurese de cargar papel en el producto y seleccionar los ajustes de fax antes de recibir un fax.

Nota: Si se acaba el papel durante la impresién del fax, cargue mas papel y pulse el botén indicado en
la pantalla LCD del producto para continuar.

Tema principal: Coémo recibir faxes

Como recibir un fax automaticamente

Para recibir un fax automaticamente, compruebe que el ajuste Modo recep. esté configurado en
Automatico (el ajuste predeterminado del producto).

Para cambiar el ajuste Modo recep., si es necesario, seleccione Configuraciéon > Ajustes generales >
Ajustes de fax > Config. basica > Modo recep.

Si tiene un contestador conectado al producto, asegurese de configurar el ajuste Tonos para
responder a un valor mas alto que el niumero de timbres que esta configurado para que el contestador
conteste la llamada. Por ejemplo, si el contestador esta programado para contestar después del cuarto
timbre, configure el producto para que conteste en el quinto timbre o después.

Tema principal: Coémo recibir faxes

Referencias relacionadas
Configuracion basica - Fax

Tareas relacionadas
Como recibir un fax manualmente

Como recibir un fax manualmente

Puede configurar su producto para recibir faxes manualmente configurando el ajuste Modo recep. en
Manual. Esto le permite confirmar si hay un tono de fax en el teléfono conectado al producto antes de
recibir un fax.

1. Para cambiar el ajuste Modo recep., seleccione Configuracion > Ajustes generales > Ajustes de
fax > Config. basica > Modo recep. y seleccione Manual.

Cuando suene el teléfono conectado al producto, conteste la llamada.
3. Siescucha un tono de fax, seleccione Iniciar fax en la pantalla LCD.
4. Seleccione Enviar/Recibir.
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5. Seleccione Recibir.

6. Pulse elicono E Recibir para empezar a recibir el fax.
7. Cuelgue el teléfono.
Tema principal: Coémo recibir faxes

Referencias relacionadas
Configuracion basica - Fax

Tareas relacionadas
Como recibir un fax automaticamente

Como reenviar los faxes recibidos

Puede reenviar los faxes recibidos a otra maquina de fax o convertir los faxes en documentos PDF y
reenviarlos a una carpeta compartida en la red o a una direccion de correo electronico. Los faxes que
reenvia se borran de la memoria del producto. Antes de utilizar esta funcién, asegure que lafechay la
hora estén configuradas correctamente, que el destino del reenvio esté configurado en la lista de
contactos y que los ajustes del servidor de correo electronico estén configurados.

1. Pulse el botdn 41 de inicio, si es necesario.
2. Seleccione Configuracion.
3. Seleccione Ajustes generales.

e Ajustes ganarales

Config. basica

Canfig. de la impréesora

Configuracion de red

Canfiguracion de Semicios web
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Desplacese hacia abajo y seleccione Ajustes de fax.
Seleccione Config. de recepcion.

Seleccione Ajustes de guardado/reenvio.
Seleccione Guardado/reenvio no condicional.
Seleccione Enviar.

© ®© N o o b~

Seleccione Si.
Nota: Si desea imprimir el fax automaticamente antes de reenviarlo, seleccione Si e imprimir.

10. Seleccione Agregar entrada y seleccione los destinos de reenvio de la lista de contactos.
11. Cuando termine de seleccionar los destinos de reenvio, seleccione Cerrar.

12. Confirme los destinos de reenvio que se muestran en la pantalla LCD y seleccione Cerrar.
13. Seleccione Opciones al fallar el reenvio.

14. Seleccione si desea imprimir los faxes o guardarlos en la bandeja de entrada de |la impresora si falla
el reenvio de los faxes recibidos.

Tema principal: Coémo recibir faxes

Cémo recibir un fax por ciclo de sondeo

Puede utilizar un ciclo de sondeo para recibir un fax de otra maquina de fax (tal como un servicio de
informacion de fax).

Nota: No puede utilizar un ciclo de sondeo para recibir un fax de un servicio de informacién de fax que
utiliza instrucciones auditivas.

1. Pulse el botén 4 de inicio, si es necesario.
2. Seleccione Fax.
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Vera una pantalla como esta:

e Intraducir destinatana 'iﬁ"

Ajustes

Destinatano Ajustes de fax

&

KS_DIRECT |

Sin elameanios an Frecueenlas

Contactos

@

Recientas

201 7-04-06 14:31 Erviar

Pulse el icono

Seleccione Fax extendido.

Seleccione Cerrar.

3
4
5. Configure el ajuste Recepcion de sondeo en Activ.
6
7. Seleccione Cerrar.

8

Introduzca el numero de fax del remitente que le va a enviar un fax.

. £l -~
9. Pulse elicono Sondeo para empezar a recibir el fax.
Tema principal: Como recibir faxes

Coémo ver un fax en la pantalla LCD (utilizando el Buzén de fax)
Puede guardar los faxes recibidos en la memoria del producto y verlos en la pantalla LCD.

Nota: La bandeja de entrada puede ser bloqueada por un administrador. Si no puede acceder a la
bandeja de entrada, pdngase en contacto con su administrador para obtener asistencia.

1. Pulse el botén 4 de inicio, si es necesario.
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2.
3.

o2 © e N ok

- O

12.

Seleccione Configuracion.
Seleccione Ajustes generales.

e Ajustes ganaralés

Config. basica

Canfig. de la imprasora

Configuracion de red

|:_:.|'_:'I'II__|.,.r.¢I;_' on de senicios wab

Desplacese hacia abajo y seleccione Ajustes de fax.
Seleccione Config. de recepcion.

Seleccione Ajustes de guardado/reenvio.
Seleccione Guardado/reenvio no condicional.
Configure el ajuste Guardar a bandeja entr. en Activ.
Pulse el botén 4t de inicio.

. Seleccione Buzén de fax.
. Realice una de las siguientes acciones:

» Seleccione Band. de entrada/Confi. para ver los documentos recibidos.

» Seleccione Doc. guardados para ver los documentos guardados que no se han enviado cuando
el ajuste Almacenar datos de fax esta configurado en Activ.

» Seleccione Buzén de envio de sondeo para ver los documentos que estan guardados para el
sondeo de fax.

Seleccione el fax que desea ver.
Vera el fax en la pantalla.
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13. Pulse el icono L—

14. Seleccione una de las opciones para imprimir o borrar y siga las instrucciones que aparecen en
pantalla.

Nota: Borre los faxes después de imprimirlos o verlos en la pantalla para que no se llene la memoria del
producto. Cuando la memoria esta llena, solo puede reenviar o imprimir los faxes entrantes.

Tema principal: Como recibir faxes

Como seleccionar las opciones de faxes recibidos con la utilidad FAX Utility -
Windows

Puede seleccionar opciones para los faxes recibidos con la utilidad FAX Utility para Windows.
1. Realice una de las siguientes acciones:

* Windows 10: Haga clic en =] y seleccione EPSON Software.

* Windows 8.x: Navegue a la pantalla Aplicaciones.

* Windows (otras versiones): Haga clic en © o en Inicio > Programas o Todos los programas
> EPSON Software.

2. Seleccione FAX Utility.
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La primera vez que use la utilidad FAX Utility, vera esta ventana de introduccién:

i b anbrods cubn de FAR Lty - =

EPSON Guia de introduccidn de FAX Utility -~

P W L oA S el

Biga la guia que s ora 2 para ] FAN Unlity.

FAX Wkility &5 una utilidad empleada para enviar y recibir faxes en el equipo.

= Py eSvil Line OW pLITEE B 08 B BREED B8 FTEVTE QLA TAIEG TRBOEE CON BRRLEDSRS.
» Pt eSvil Ui i O350 ithivas POF. Tirndeds fponde Sibinet foBthaoaed S0 rairad: lmid i L BahlEls

En primeer [WgQar, assgpine o sse s impoors posds sndar p ot o medants Sperconsn indepndents
OB TR G L BT B DD LR ST R Ly Dot B0

Enviar faxes desde el equipo = L AR

Para erviar un fax deectamente desde o equipo, abra ki pantala de mpresdn de b aphcaciin on b que
e ol SoCUPento, SERHE Caane o iomben de 1 IpneRons Sespuis del que e musstes (FAX) ¥ haga cke &n
&l bobtn de mpresdn. A contraacin, uvikce o sssiente que D2 mUesira

Guardar y obtener notificaciones en el equipo
- — |50
L= =8

Lea la informacién acerca de la utilidad FAX Utility y haga clic en Cerrar en la parte inferior de la
ventana.
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Vera esta ventana:

(= Fax Ltility - x

= EPSON EI 3

Salsccionar Conkacios Configuracidn da
mpresora Iy imprescra

Enviar fax solo de b portada

Editar lbreta de teléfonos de PCFAX

Ver ragistro de transmisiin de fax

Instalar otro controbdor de PC-FAX

Configuracdn apcional

w6 Iy @ 7§

Redh

Guardar faxes recbidos an este aquipo

&

Aber B carpeta de faxes recibidos

@

Aber ayuda en inea

| @

Aber gui introductoria

-
L

Para guardar los faxes recibidos por el producto en su computadora, seleccione Guardar faxes
recibidos en este equipo.

Seleccione la carpeta de destino y otras opciones, luego haga clic en Aceptar.
Regresara a la ventana FAX Utility.

Para recibir notificaciones cuando los faxes recibidos llegan a la carpeta seleccionada en su
computadora, seleccione Notificarme si hay nuevos faxes en las carpetas de reenvio.
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7. Seleccione con qué frecuencia desea recibir notificaciones sobre los faxes recibidos y haga clic en
Aceptar.

Nota: Para obtener informacién detallada, haga clic en Ayuda o en Abrir ayuda en linea.

Tema principal: Como recibir faxes

Como revisar el estado del fax

Puede revisar el estado de los trabajos de fax actuales o los faxes que se han recibido o enviado en el
panel de control del producto.

1. Pulse el boton [ Job/Status (Estado).
Vera una pantalla como esta:

“ Estado del trabajo I Estado de impresora I

MNom. doc/Para Fecha'Hora Progrese Estados

Mo 5& enconiraran trabajos apropiados.

201 7-04-06 14:52

2. Realice una de las siguientes acciones:

» Para revisar el estado de los trabajos de fax actuales, seleccione el trabajo de fax que desea
revisar.
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» Para revisar el historial de los faxes que se han enviado, recibido o guardado, seleccione
Registro y seleccione el trabajo que desea recibir.

Nota: Si aparece un icono de nimero encima del icono T enla pantalla LCD del producto o el
indicador ¥&" Received Fax (Fax Recibido) esta parpadeando, significa que los faxes recibidos se
han guardado temporalmente en la memoria del producto.

Tema principal: Como enviar un fax

Cémo imprimir informes de fax

Puede imprimir varios tipos de informes de fax cuando sea necesario. También puede imprimir el
registro de fax automaticamente activando el ajuste Impresion automatica de registro del fax.

1. Pulse el boton 4+ de inicio, si es necesario.
2. Seleccione Fax.
Vera una pantalla como esta:

e Intraducir destinatana 'f..Ll"

Ajustes

Destinatano Ajustes de fax

&

KS_DIRECT |

Sin elameanios an Frecueenlas
Contactos

@

Recientas

2017-04-06 14:31 Erviar

3. Pulse el icono

4. Seleccione Informe del fax.
5. Seleccione el informe de fax que desea imprimir.
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Opciones de informes de fax
Tema principal: Como enviar un fax

Opciones de informes de fax
Seleccione el informe de fax o la lista que desea imprimir.

Ultima transmision
Imprime un informe del ultimo fax que se envié o recibié por medio del ciclo de sondeo.

Registro del fax
Seleccione esta opcidn para ver o imprimir un informe de las transmisiones de fax mas recientes.

Doctos de fax almacenados
Imprime una lista de los trabajos de fax actualmente guardados en la memoria del producto.

Lista de configs. del fax
Imprima una lista de los ajustes de comunicacion de fax actualmente seleccionados.

Lista guarda/ reenvio condicion
Imprime una lista de los ajustes de guardado/reenvio condicionales actuales.

Traza de protocolo
Imprime un informe detallado para el ultimo fax enviado o recibido.

Tema principal: Como imprimir informes de fax
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Cdémo utilizar dispositivos USB externos con su producto

Siga las siguientes instrucciones para trabajar con un dispositivo USB externo conectado a su producto.

Como conectar un dispositivo USB

Como desconectar un dispositivo USB

Como ver e imprimir fotos utilizando la pantalla LCD
Como transferir archivos en un dispositivo USB

Cémo conectar un dispositivo USB
Conecte un dispositivo USB o su cable USB al puerto USB situado en la parte frontal del producto.

Nota: Epson no garantiza la compatibilidad de su dispositivo. Compruebe que los archivos en el
dispositivo sean compatibles con el producto.

Especificaciones de los archivos de fotos en dispositivos USB

Tema principal: Como utilizar dispositivos USB externos con su producto

Tareas relacionadas
Como desconectar un dispositivo USB

Especificaciones de los archivos de fotos en dispositivos USB
Puede utilizar dispositivos USB con el producto que contengan archivos que cumplan con estas

especificaciones.

Formato de archivo JPEG con el estandar DCF (Regla de disefio para sistema de
archivos de camara) version 1.0 0 2.0*
Imagenes sin compresién compatibles con las especificaciones
TIFF 6.0: RGB a todo color o binaria (sin codificacién CCITT)

Tamano de imagen 80 x 80 pixeles a 10200 x 10200 pixeles

Tamano de archivo Hasta 2 GB

Numero de archivos JPEG: Hasta 9990

TIFF: Hasta 999
PDF: Hasta 999
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* Los archivos almacenados en camaras digitales con una memoria integrada no son compatibles.
Tema principal: Como conectar un dispositivo USB

Cémo desconectar un dispositivo USB
Después de que termine de usar un dispositivo USB, siga los siguientes pasos para retirarlo.

1. Si el producto esta conectado a su computadora mediante un cable USB, realice una de las
siguientes acciones:

* Windows: Abra la utilidad Mi PC, Equipo, Este equipo o Explorador de Windows. A
continuacion, haga clic con el botén derecho del mouse en el nombre del dispositivo USB (que
aparece como un disco extraible) y seleccione Expulsar.

* Mac: Arrastre el icono del disco extraible de su dispositivo USB desde el escritorio a la papelera.

Precaucion: No retire un dispositivo USB antes de finalizar el procedimiento anterior o podria
perder los datos de la unidad flash.

2. Retire el dispositivo USB o el cable del puerto USB situado en la parte delantera del producto.
Tema principal: Como utilizar dispositivos USB externos con su producto

Cémo ver e imprimir fotos utilizando la pantalla LCD

Consulte las siguientes secciones para ver e imprimir fotos u otros archivos que se muestran en la
pantalla LCD del producto.

Como imprimir fotos JPEG
Como imprimir archivos TIFF y PDF
Opciones de ajustes de impresion - Modo de dispositivos

Tema principal: Como utilizar dispositivos USB externos con su producto

Cémo imprimir fotos JPEG
Puede seleccionar fotos JPEG para imprimirlas a medida que las ve en la pantalla LCD.
1. Pulse el botén 4 de inicio, si es necesario.
2. Seleccione Dispositivo de memoria.
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3. Seleccione JPEG.

Nota: Si tiene mas de 999 imagenes JPEG en su dispositivo, las imagenes se dividen en grupos y
primero debe seleccionar el grupo que desea ver.

4. Realice una de las siguientes acciones para seleccionar sus fotos:
* En Vista de titulo, seleccione las imagenes en miniatura de las fotos que desea imprimir.

» En Vista individual, seleccione la imagen en miniatura de la foto que desea imprimir, luego pulse
el botdn de flecha izquierda o derecha para desplazarse por las fotos adicionales y
seleccionarlas, o seleccione Vista de titulo para volver a la vista de la imagen en miniatura 'y
seleccione fotos adicionales.

» Para seleccionar todas las fotos, seleccione el icono de menuL—1Yy seleccione Selec. todas las
imagenes.

5. Seleccione Continuar con la impresién.

6. Para cambiar los ajustes de impresidn, seleccione Config. basica y seleccione los ajustes
necesarios.

7. Para ajustar las fotos (los ajustes solo modifican las copias impresas, no los archivos originales),
seleccione Avanzado y realice los ajustes necesarios.

8. Utilice el teclado numérico del panel de control o seleccione Copias en la pantalla LCD vy utilice el
teclado numérico virtual para seleccionar el numero de copias (hasta 99).

9. Cuando esté listo para imprimir, seleccione el icono E Imprimir.

Nota: Para cancelar la impresion, pulse el botén & de detener o seleccione Cancelar en la pantalla
LCD, luego seleccione Cancelar para confirmar.

Tema principal: Como ver e imprimir fotos utilizando la pantalla LCD

Referencias relacionadas
Opciones de ajustes de impresion - Modo de dispositivos

Coémo imprimir archivos TIFF y PDF
Puede seleccionar e imprimir archivos en formato TIFF o PDF desde una unidad flash USB.
1. Pulse el botén 4 de inicio, si es necesario.
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2. Seleccione Dispositivo de memoria.
3. Seleccione TIFF o PDF.
Vera una lista de los archivos disponibles.
4. Seleccione el archivo que desea imprimir.
Vera los datos del archivo.
5. Realice una de las siguientes acciones, segun sea necesario:

« Para imprimir mas de una copia, utilice el teclado numérico del panel de control o seleccione
Copias en la pantalla LCD y utilice el teclado numérico virtual para seleccionar el numero de
copias (hasta 99).

» Para cambiar los ajustes de impresion, seleccione Config. basica o Avanzado y seleccione los
ajustes necesarios.

6. Cuando esté listo para imprimir, seleccione el icono E Imprimir.

Nota: Para cancelar la impresion, pulse el botén & de detener o seleccione Cancelar en la pantalla
LCD, luego seleccione Cancelar para confirmar.

Tema principal: Como ver e imprimir fotos utilizando la pantalla LCD

Referencias relacionadas
Opciones de ajustes de impresion - Modo de dispositivos

Opciones de ajustes de impresién - Modo de dispositivos
Seleccione los ajustes de impresion que desea utilizar para imprimir desde un dispositivo USB.

Nota: Es posible que no todas las opciones o ajustes estén disponibles, dependiendo del formato del
archivo.

Config. basica

Ajustes de Opciones Descripcion

impresion disponibles

Config papel Varios ajustes de Indica la fuente que contiene el tamanio y el tipo de papel
tamano y tipo de que desea utilizar para imprimir.
papel
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Ajustes de Opciones Descripcion

impresion disponibles

Modo de color B/N Imprime la foto en blanco y negro.
Color Imprime la foto en color.

Ajustes de Avanzado

Ajustes de Opciones Descripcion
impresion disponibles
Diseio 1 por pag. Imprima una foto por pagina.
20 por cara Imprima 20 fotos por pagina.
indice Imprima miniaturas de fotos numeradas con la informacion

de datos.

Fuente de papel

Varios ajustes de
tamano y tipo de
papel

Indica la fuente que contiene el tamano y el tipo de papel
que desea utilizar para imprimir.

Escena nocturna

Mejora desactivada

Ajustar marco Activ Automaticamente recorta la foto para que se ajuste a la
composicion de fotos seleccionada.
Des Desactiva el recorte automatico.
Calidad Estandar Proporciona una buena calidad para la mayoria de las
impresiones.
La mejor Proporciona la calidad mas alta para copias especiales.
Fecha Diferentes formatos Imprime la fecha en la que se tomé la foto en la foto
de fecha utilizando el formato seleccionado.
Corregir foto Automatico Optimiza los ajustes Corregir foto para tipos de fotos
Gente especificos; seleccione la opcidn que mejor coincida con
el contenido de su foto.
Paisaje

Corregir ojos
rojos

Activ

Des

Automaticamente corrige el efecto de ojos rojos en las
fotos.
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Ajustes de Opciones Descripciéon
impresion disponibles
A doble cara Activ Seleccione Activ para imprimir un documento a doble
Des cara. También puede seleccionar el ajuste Margen
encuadernac.
Orden de — Seleccione el orden de impresion para documentos de
impresién multiples paginas.

Nota: La funcién Corregir foto utiliza una tecnologia compleja de reconocimiento de rostros para
optimizar las fotos que contienen rostros. Para que esto funcione, deben ser visibles los dos ojos y la
nariz en la cara del sujeto. Si su foto contiene un rostro con un reflejo de color intencional, tal como una
estatua, desactive la funcion Corregir foto si desea mantener los efectos de color especiales.

Tema principal: Como ver e imprimir fotos utilizando la pantalla LCD

Cémo transferir archivos en un dispositivo USB

Puede transferir archivos a y desde un dispositivo USB conectado al puerto USB situado en la parte
delantera del producto.

Como configurar los archivos compartidos para transferencias de archivos desde su computadora
Como transferir archivos de un dispositivo USB a su computadora

Tema principal: Como utilizar dispositivos USB externos con su producto

Coémo configurar los archivos compartidos para transferencias de archivos desde su
computadora

Antes de transferir archivos desde una computadora a un dispositivo USB conectado al puerto USB
situado en la parte delantera del producto, es posible que tenga que configurar los ajustes de archivos
compartidos del producto.

Precaucion: Retire el dispositivo flash antes de cambiar este ajuste o podria perder los datos del
dispositivo.

Nota: Estos ajustes pueden ser bloqueados por un administrador. Si no puede cambiar o acceder a
estos ajustes, pongase en contacto con su administrador para obtener asistencia.

1. Pulse el boton 1* de inicio, si es necesario.
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2. Seleccione Configuracion.

3. Seleccione Ajustes generales.

Vera una pantalla como esta:

Ajustes ganarales

Config. basica

Canfig. de la impréesora

Configuracion de red

Configuraciin de senvicios web

4. Seleccione Config. de la impresora.

5. Seleccione Interfaz disp. de mem.

Vera una pantalla como esta:

Interfaz disp. de mam.

DIE.F!-H.“.I'.I'.'G de memaona

Comp. archivs
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6. Asegure que el ajuste Dispositivo de memoria esté configurado en Habilitar.
7. Seleccione Comp. archivs.

8. Seleccione como su computadora esta conectada al producto: USB o Red.
Tema principal: Como transferir archivos en un dispositivo USB

Tareas relacionadas
Como desconectar un dispositivo USB

Coémo transferir archivos de un dispositivo USB a su computadora

Puede transferir archivos a y desde un dispositivo USB conectado al puerto USB situado en la parte
delantera del producto y una computadora conectada al producto.

Nota: No transfiera archivos a y desde un dispositivo USB mientras esté imprimiendo con el dispositivo.

Asegurese de que el producto esté conectado a una computadora.

2. Conecte un dispositivo USB o su cable USB al puerto USB situado en la parte delantera del
producto.

3. Realice una de las siguientes acciones para acceder a los archivos del dispositivo USB desde su
computadora:

* Windows: Abra la utilidad Mi PC, Equipo, Este equipo o Explorador de Windows, luego
seleccione el icono del disco extraible.

+ Mac con una conexion USB: Localice el icono del disco extraible en el escritorio de su
computadora y seleccionelo.

* Mac con una conexién de red: Seleccione el icono del disco duro en el escritorio o seleccione
Computadora en el menu Ir, seleccione su producto en la seccion COMPARTIDO en la barra
lateral (es posible que tenga que ampliar la barra lateral para ver el nombre), luego seleccione el
icono USBSTORAGE.

4. Seleccione la carpeta que contiene sus archivos.

5. Arrastre los archivos que desea transferir a la carpeta deseada en su computadora o en su
dispositivo USB.

Nota: La pantalla LCD de su producto no se actualiza para mostrar nueva informacién sobre su
dispositivo USB después de que copia o borra archivos. Retire y vuelva a introducir el dispositivo USB
para actualizar la informacion.
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Tema principal: Como transferir archivos en un dispositivo USB

Tareas relacionadas
Como conectar un dispositivo USB
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Cémo reemplazar las unidades de suministro de tinta
(bolsas de tinta), las cajas de mantenimiento y los rodillos
de las bandejas

Cuando la tinta esta agotada o la caja de mantenimiento y los rodillos de las bandejas estan al final de
su vida util, necesita reemplazarlos. La caja de mantenimiento almacena tinta que se elimina del
sistema durante la limpieza del cabezal de impresion.

Nota: Deseche las bolsas de tinta y las cajas de mantenimiento de la marca Epson de forma
responsable y conforme a las normativas locales.

Como revisar el estado de la tinta y de la caja de mantenimiento

Como comprar bolsas de tinta y cajas de mantenimiento Epson

Cdmo retirar e instalar las bolsas de tinta

Como imprimir con tinta negra y bolsas de tinta de color agotadas
Como conservar tinta negra con Windows

Como reemplazar la caja de mantenimiento

Como reemplazar los rodillos en la bandeja de papel 1

Como reemplazar los rodillos en las bandejas de papel opcionales 2 a 4
Como reiniciar el contador de los rodillos en la pantalla LCD

Cémo revisar el estado de la tinta y de la caja de mantenimiento

El producto y su software le indicaran cuando tiene un nivel de tinta bajo o esta agotada, o cuando
necesita reemplazar la caja de mantenimiento.

Nota: Cuando esta utilizando el Epson Universal Print Driver o el software de impresion PostScript
(PS3) con el producto, puede revisar el estado de la tinta y de la caja de mantenimiento utilizando los
botones del producto o las utilidades incluidas con el software de impresion Epson estandar. Para
descargar el software de impresién Epson estandar, visite la pagina latin.epson.com/soporte y
seleccione su producto.

Como revisar el estado de la tinta en la pantalla LCD
Como revisar el estado de la tinta y de la caja de mantenimiento - Windows
Como revisar el estado de la tinta y de la caja de mantenimiento - Mac
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Tema principal: Cémo reemplazar las unidades de suministro de tinta (bolsas de tinta), las cajas de
mantenimiento y los rodillos de las bandejas

Coémo revisar el estado de la tinta en la pantalla LCD

Cuando una de las bolsas de tinta esta baja o esta agotada, vera un mensaje en la pantalla LCD. Toque
Como y siga los pasos en la pantalla LCD para reemplazar la bolsa de tinta.

También puede revisar el estado de las bolsas de tinta y de la caja de mantenimiento desde el panel de
control del producto.

1. Pulse el boton 4* de inicio, si es necesario.

2. Seleccione el icono =%,
Vera una pantalla como esta:

Estado del trabajo Estado de impresora

Lisio.

ER b I c

Los niveles de tinta y de la caja de mantenimiento se muestran en la parte inferior de la pantalla.

Nota: Los niveles que se muestran en la pantalla LCD son aproximados.

3. Para obtener mas informacion, seleccione las imagenes de tinta en la parte inferior de la pantalla.
Tema principal: Como revisar el estado de la tinta y de la caja de mantenimiento

Tareas relacionadas
Como retirar e instalar las bolsas de tinta
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Cbémo reemplazar la caja de mantenimiento

Como revisar el estado de la tinta y de la caja de mantenimiento - Windows

Un aviso de tinta baja aparece si intenta imprimir cuando tiene un nivel de tinta bajo. También puede
revisar el estado de la tinta o de la caja de mantenimiento en cualquier momento usando una utilidad en

su computadora con Windows.

1. Pararevisar el estado, acceda al Escritorio de Windows y haga doble en el icono ﬁ; de su producto
en el lado derecho de la barra de tareas de Windows, o haga clic en la flecha hacia arriba y haga clic

iy
con el botdn derecho en el icono 2. Luego, haga clic en Detalles.

Vera esta ventana:

B EPSOM Status Menitor 3 -

EPS ON Preparada

Estd preparado para monimir,

4 Estado de los suministros

Megro Amaribo Magents Cian

Infarmacidn

Vida Gt de la caja de manbenirmien to

Cola de irpresdn | hespar
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2. Reemplace o vuelva a instalar la caja de mantenimiento o cualquier bolsa de tinta indicada en la
pantalla.

Nota: Si alguna de las bolsas de tinta instaladas en el producto esta rota, es incompatible con el
modelo del producto o esta instalada incorrectamente, Epson Status Monitor no mostrara el estado
exacto de la tinta.

3. Para desactivar las ofertas promocionales de Epson, haga clic con el botén derecho en el icono del
producto en la barra de tareas de Windows y seleccione Preferencias de monitorizacién.

Vera esta ventana:

Preferencias de monitonzacion : ? pd

Seleccione nofificacidn

Evento Motificacién en pantalla ™

B Error Activado

O Error de comunicacion Desactivado

k] Error de seleccion de impresora  Activado

O Hay poca tinta Desactivado >
[ Notificacion de estado simple Predetsrminado
Seleccione icono

[“]Registre el icono de acceso directo en la barra de tareas

Haga doble dic en &l icono para abrir
la ventana Estado de la impresora.

B
[ Permitir la monitorizacidn de impresoras compartidas
[IMostrar ofertas de Epson
] Compartir mi informaddn de uso con Epson
Aceptar Cancelar Ayuda
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4. Desactive la casilla de verificacion Mostrar ofertas de Epson. (Las ofertas promocionales no estan
disponibles para América Latina).

Tema principal: Como revisar el estado de la tinta y de la caja de mantenimiento

Tareas relacionadas
Como retirar e instalar las bolsas de tinta
Como reemplazar la caja de mantenimiento

Coémo revisar el estado de la tinta y de la caja de mantenimiento - Mac
Puede revisar el estado de la tinta y de la caja de mantenimiento con una utilidad en su Mac.

1. Enel menu Apple o en el Dock, seleccione Preferencias del Sistema. Seleccione Impresiéony
Fax, Impresién y Escaneado o Impresoras y escaneres, seleccione su producto y seleccione
Opciones y recambios u Opciones y consumibles. Seleccione Utilidad y seleccione Abrir
Utilidad Impresoras.

2. Seleccione EPSON Status Monitor.
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Vera esta ventana:

L] Epson Printer Utility 4

EPSON seson

% EPSON Status Monitor

Miviplas G T

I

i Wrgerle (=4

nformacidn
Wida @il go ln ¢aja oF mantenimignig

WO Acoptor

3. Realice una de las siguientes acciones, segun sea necesario:
* Puede actualizar el estado de la tinta y de la caja de mantenimiento haciendo clic en Actualizar.

+ Reemplace o vuelva a instalar la caja de mantenimiento o cualquier bolsa de tinta indicada en la
pantalla.

Nota: Si una bolsa de tinta instalada en el producto esta rota, es incompatible con el modelo del
producto o esté instalada incorrectamente, Epson Status Monitor no mostrara el estado exacto de la
tinta.

Tema principal: Como revisar el estado de la tinta y de la caja de mantenimiento

Tareas relacionadas
Como retirar e instalar las bolsas de tinta
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Como reemplazar la caja de mantenimiento

Cémo comprar bolsas de tinta y cajas de mantenimiento Epson

Puede adquirir papel, cajas de mantenimiento y tinta Epson originales de un distribuidor de productos
Epson autorizado. Para encontrar el mas cercano, visite la pagina latin.epson.com o llame a la oficina
de ventas de Epson mas cercana.

Nota: Su impresora esta disefiada para funcionar solamente con bolsas de tinta Epson originales. Otras
marcas de bolsas de tinta y suministros de tinta no son compatibles y, aunque digan que si lo son, es
posible que no funcionen correctamente o en absoluto. Epson periédicamente proporciona
actualizaciones de firmware para abordar cuestiones de seguridad, rendimiento, correcciones de
errores menores y asegurar que la impresora funcione como fue disefiada. Estas actualizaciones
pueden afectar la funcionalidad de la tinta de terceros. Es posible que después de realizar una
actualizacién de firmware, las bolsas de tinta que no son de la marca Epson o las bolsas de tinta Epson
que han sido alteradas dejen de funcionar.

Las bolsas de tinta iniciales incluidas estan disefiadas para la configuracién segura de la impresora y no
se pueden utilizar como bolsas de tinta de repuesto o para la reventa. Después de configurar la
impresora, la tinta restante esta disponible para imprimir. El rendimiento de la tinta se basa en la norma
ISO 24711 cuando el producto esta en modo predeterminado, imprimiendo continuamente. El
rendimiento de la tinta varia segun las imagenes impresas, los ajustes y las temperaturas. Si imprime
con poca frecuencia o imprime principalmente con un solo color, se reduce el rendimiento de las tintas.
Todas las bolsas de tinta se deben instalar con tinta para imprimir y realizar mantenimiento a la
impresora. Para la calidad de impresion, alguna tinta queda en las bolsas de repuesto.

Caddigos de las unidades de suministro de tinta (bolsas de tinta)
Tema principal: Como reemplazar las unidades de suministro de tinta (bolsas de tinta), las cajas de
mantenimiento y los rodillos de las bandejas

Cadigos de las unidades de suministro de tinta (bolsas de tinta)

Utilice estos cddigos cuando ordene o compre bolsas de tinta nuevas.
Caddigo de la caja de mantenimiento: T6714

Color de tinta Cédigo

Alta capacidad Extra alta capacidad
Negro T973 T974
Cian T973 T974
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Color de tinta Cédigo

Alta capacidad Extra alta capacidad
Magenta T973 T974
Amarillo T973 T974

Tema principal: Como comprar bolsas de tinta y cajas de mantenimiento Epson

Como retirar e instalar las bolsas de tinta

Asegurese de tener a la mano las bolsas de tinta de repuesto antes de comenzar. Debe instalar las
bolsas nuevas inmediatamente después de retirar las bolsas usadas.

1. Siuna bolsa tiene un nivel de tinta bajo o esta agotada, aparece un mensaje en el productoy en la
pantalla de su computadora. Anote cuales bolsas necesitan ser reemplazadas.

2. Abra la tapa del compartimiento de tinta.

Nota: Las ilustraciones en esta seccion muestran la bolsa de tinta negra, pero el procedimiento es
igual para las bolsas de tinta de color en el otro lado del producto.

3. Empuje el soporte de la bolsa de tinta que va a reemplazar.

mlp
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La bolsa de tinta se desengancha.
4. Levante la bolsa de tinta y retirela del compartimiento de tinta.

Advertencia: Si se mancha la piel con tinta, lavesela bien con agua y jabén. Si le entra tinta en los
0jos, enjuagueselos inmediatamente con agua. Si le entra tinta en la boca, escupala y acuda a un
médico de inmediato. Mantenga las bolsas de tinta fuera del alcance de los nifios.

5. Desembale la bolsa de tinta nueva.

6. Retire todo el material de proteccion y no toque el chip verde en el area de la manija.
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7. Agite la bolsa de tinta horizontalmente 20 veces, tal como se muestra a continuacion.

@

Precaucion: No retire ninguna etiqueta o se derramara la tinta.

8. Coloque la bolsa de tinta en el compartimiento. Asegure que la parte inferior de la bolsa de tinta
quepa sobre la base, tal como se muestra a continuacion.

9. Coloque la manija de la bolsa de tinta en el soporte, tal como se muestra a continuacion.

j
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10. Presione la manija hacia abajo hasta que encaje en su lugar.

)

11. Seleccione Comprobar en la pantalla LCD para verificar que las bolsas de tinta estan instaladas
correctamente.

12. Cuando termine, cierre el compartimiento de la tinta.

Tema principal: Como reemplazar las unidades de suministro de tinta (bolsas de tinta), las cajas de
mantenimiento y los rodillos de las bandejas

Conceptos relacionados
Como comprar bolsas de tinta y cajas de mantenimiento Epson

Cémo imprimir con tinta negra y bolsas de tinta de color agotadas

Cuando una bolsa de color esta agotada, puede seguir imprimiendo desde la computadora con tinta
negra. Reemplace la bolsa de tinta de color agotada lo antes posible para imprimir en el futuro.
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Nota: No puede imprimir con las bolsas de tinta de color agotadas utilizando el panel de control del
producto.

Como imprimir con bolsas de color agotadas - Windows

Tema principal: Como reemplazar las unidades de suministro de tinta (bolsas de tinta), las cajas de
mantenimiento y los rodillos de las bandejas

Coémo imprimir con bolsas de color agotadas - Windows

Si aparece un mensaje durante la impresion informandole que puede imprimir temporalmente con tinta
negra cuando una unidad de suministro de tinta de color esta agotada, puede cancelar el trabajo de
impresién y seleccionar los ajustes para imprimir en papel normal o en un sobre.

Nota: Para utilizar esta funcion, Epson Status Monitor debe estar habilitado.
1. Haga clic en Cancelar o en Cancelar impresioén para cancelar el trabajo de impresion.

Nota: Si el mensaje aparece en otra computadora conectada a una red, puede que tenga que
cancelar el trabajo de impresién utilizando el panel de control del producto.

Cargue papel normal o un sobre en el producto.

Acceda a los ajustes de impresién en la aplicacion.

Haga clic en la ficha Principal.

Seleccione Papel normal/Bright White Paper o Sobre como el ajuste de tipo de papel.
Seleccione la casilla de verificacion Negro/Escala de grises o Escala de grises.

Haga clic en Aceptar.

® N O Ok 0D

Imprima el documento.

Epson Status Monitor 3 muestra un mensaje de impresion.

9. Haga clic en Imprimir en negro para imprimir el documento.

Tema principal: Como imprimir con tinta negra y bolsas de tinta de color agotadas

Coémo conservar tinta negra con Windows

Cuando la tinta negra esta baja y hay mas tinta de color, puede ver un mensaje indicando que puede
imprimir con una mezcla de las tintas de color para crear un negro compuesto.
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Nota: La ventana solo aparece cuando tiene seleccionado Papel normal/Bright White Paper como el
ajuste de tipo de papel y depende de los otros ajustes de impresidn seleccionados. Para utilizar esta
funcion, Epson Status Monitor debe estar habilitado.

» Haga clic en Si para usar una mezcla de las tintas de color para crear el color negro, o haga clic en
No para seguir usando la tinta negra restante para el documento que esta imprimiendo.

* Haga clic en Desactive esta funcién para seguir usando la tinta negra restante.
Nota: Si desactiva esta funcién, debe reemplazar la bolsa de tinta negra para activarla nuevamente.

Tema principal: Como reemplazar las unidades de suministro de tinta (bolsas de tinta), las cajas de
mantenimiento y los rodillos de las bandejas

Cémo reemplazar la caja de mantenimiento
Asegurese de tener a la mano una caja de mantenimiento nueva antes de comenzar.

Precaucion: No reutilice una caja de mantenimiento que ha sido retirada y que se ha quedado sin
instalar por mas de una semana. Mantenga la caja de mantenimiento fuera de la luz solar directa.

Asegure que el producto no esté imprimiendo.
2. Saque la caja de mantenimiento nueva de su envoltorio.

Precaucion: No toque el chip verde de la caja de mantenimiento. No retire el plastico de la cajaola
tinta se podria derramar.
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3. Abralatapatrasera 1 (D1).

=L 7
3

5 | :
\L

4. Sujete la caja de mantenimiento tal como se muestra a continuacion y saquela de su soporte.

Nota: No incline la caja de mantenimiento usada y no la desmonte.

Advertencia: Si se mancha la piel con tinta, lavesela bien con agua y jabén. Si le entra tinta en los
0jos, enjuagueselos inmediatamente con agua. Si le entra tinta en la boca, escupala y acuda a un
médico de inmediato. Mantenga la caja de mantenimiento fuera del alcance de los nifios y no
ingiere la tinta.
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5. Coloque la caja de mantenimiento usada en la bolsa de plastico incluida con la caja de
mantenimiento nueva. Cierre la bolsa y deséchela con cuidado.

6. Introduzca la caja de mantenimiento nueva en el soporte y presiénela completamente hacia
adentro.

7. Cierre latapatrasera 1 (D1).

Tema principal: Como reemplazar las unidades de suministro de tinta (bolsas de tinta), las cajas de
mantenimiento y los rodillos de las bandejas

Conceptos relacionados
Como comprar bolsas de tinta y cajas de mantenimiento Epson

Cémo reemplazar los rodillos en la bandeja de papel 1

Cuando los rodillos en la bandeja de papel 1 necesitan ser reemplazados, vera un mensaje en la
pantalla LCD. Hay tres rodillos para la bandeja de papel 1, dos en la parte posterior del producto y uno
en la bandeja. Péngase en contacto con Epson para obtener asistencia.

Nota: Revise que las flechas en los rodillos apunten hacia la derecha antes de instalarlos en la bandeja
de papel 1. Hay diferentes rodillos para la bandeja de papel 1y las otras bandejas de papel.

3

1. Apague el producto.
2. Desconecte el cable de alimentacion.
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3. Retire los rodillos de repuesto de su envoltorio.
Precaucion: Asegurese de no dafar o ensuciar la superficie de los rodillos. Si los rodillos estan
sucios, limpielos con un pafo suave y humedecido. No utilice un pafio seco, ya que podria daiar la
superficie del rodillo.

4. Retire la bandeja de papel 1.

5. Abralatapa trasera 1 (D1).
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6. Retire la tapa trasera 2 (D2).

342



8. Tire de las lengletas de los rodillos hacia arriba, luego deslice los rodillos hacia la izquierda para

retirarlos.
\/\
-
\ {/\\

nil= &

9. Introduzca los rodillos de repuesto y deslicelos hacia la derecha hasta que encajen en su lugar.

Ny \ ~

\\\\l !‘s

10. Vuelva a colocar la cubierta de los rodillos, tal como se muestra a continuacion, y presionela hasta
que encaje en su lugar.

(]
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11. En la bandeja de papel 1, tire de la palanca hacia arriba para liberar el rodillo, tal como se muestra a
continuacion.
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13. Introduzca el extremo puntiagudo del eje del rodillo de repuesto en el orificio localizado en la
bandeja y deslice el rodillo con cuidado dentro de la ranura con el lado plano del eje orientado hacia
la parte frontal de la bandeja.

15. Introduzca la bandeja completamente dentro del producto.
16. Coloque la tapa trasera 2 (D2).
17. Cierre la tapa trasera 1 (D1).

Reinicie el contador del rodillo de mantenimiento para la bandeja de papel 1 para mantener un registro
del uso del rodillo.

Tema principal: Como reemplazar las unidades de suministro de tinta (bolsas de tinta), las cajas de
mantenimiento y los rodillos de las bandejas
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Cémo reemplazar los rodillos en las bandejas de papel opcionales 2 a 4

Cuando los rodillos en las bandejas de papel opcionales 2 a 4 necesitan ser reemplazados, vera un
mensaje en la pantalla LCD. Hay tres rodillos para cada bandeja de papel, dos en la parte posterior del
producto y uno en la bandeja. Péngase en contacto con Epson para obtener asistencia.

Nota: Revise que las flechas en los rodillos apunten hacia la izquierda antes de instalarlos en las
bandejas de papel 2 a 4. Hay diferentes rodillos para la bandeja de papel 1y las otras bandejas de
papel.

e

Apague el producto.
Desconecte el cable de alimentacion.
3. Retire los rodillos de repuesto de su envoltorio.

Precaucion: Asegurese de no dafar o ensuciar la superficie de los rodillos. Si los rodillos estan
sucios, limpielos con un pafo suave y humedecido. No utilice un pafio seco, ya que podria daiar la
superficie del rodillo.
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4. Retire la bandeja de papel.

347



. Abra la tapa trasera (E) de la bandeja de papel que retird.
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6. Utilice un destornillador para retirar los tres tornillos en la cubierta interior, tal como se muestra a
continuacion, y retire la cubierta.
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7. Tire de las lengletas en los rodillos hacia abajo, luego deslice los rodillos hacia la derecha para
retirarlos.

4 )

8. Introduzca los rodillos de repuesto, tal como se muestra a continuacién, y deslicelos hacia la
izquierda hasta que encajen en su lugar.

J—r
B (A

A—7
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9. En la bandeja de papel que retirg, tire de la palanca hacia arriba para liberar el rodillo, tal como se
muestra a continuacion.
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11. Introduzca el extremo puntiagudo del eje del rodillo de repuesto en el orificio localizado en la
bandeja y deslice el rodillo con cuidado dentro de la ranura con el lado plano del eje orientado hacia
la parte frontal de la bandeja.

13. Introduzca la bandeja completamente dentro del producto.
14. Utilice un destornillador para fijar la cubierta interna a la impresora con los tres tornillos que retir6.
15. Cierre la tapa trasera (E).

Reinicie el contador del rodillo de mantenimiento para la bandeja de papel para mantener un registro del
uso del rodillo.

Tema principal: Como reemplazar las unidades de suministro de tinta (bolsas de tinta), las cajas de
mantenimiento y los rodillos de las bandejas
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Coémo reiniciar el contador de los rodillos en la pantalla LCD

Debe reiniciar el contador de los rodillos después de reemplazar los rodillos de las bandejas para
eliminar el mensaje de reemplazo y llevar un registro de uso preciso.

1. Pulse el boton 41+ de inicio, si es necesario.
2. Seleccione Configuracion.
3. Seleccione Mantenimiento.

Vera una pantalla como esta:

e EBlanianimeanta

r
;;ir,ﬂ., Ajuste de la calidad de impresién

@ Com. boguilla cab. imp
ﬁp Limpieza cabezal impr.

Alingacebn de linea reglada

@ @ @ | e

Desplacese hacia abajo y seleccione Info. rodillo de mantenimiento.
Seleccione Reinic. contador rodillo manten.

Seleccione la bandeja de papel en la que reemplazd los rodillos.
Seleccione Si.

Seleccione Si otra vez para confirmar el reinicio.

© o N o o bk

Si desea alimentar una hoja de papel para revisar la instalacion de los rodillos, seleccione Si. (De lo
contrario, seleccione No).

10. Pulse el botdn 4 de inicio para salir del ment.

Tema principal: Como reemplazar las unidades de suministro de tinta (bolsas de tinta), las cajas de
mantenimiento y los rodillos de las bandejas
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Coémo ajustar la calidad de impresién

Si la calidad de impresién disminuye, es posible que necesite ejecutar una utilidad para limpiar o alinear
el cabezal de impresion.

Nota: Si esta utilizando su producto Epson con el sistema operativo Windows 10 S, no puede utilizar el
software descrito en esta seccion. Tampoco puede descargar e instalar ningun software del producto
Epson de la pagina de Epson para utilizarlo con Windows 10 S; solamente debe obtener software de la
Tienda Windows.

Nota: Cuando esta utilizando el Epson Universal Print Driver o el software de impresion PostScript
(PS3) con el producto, puede limpiar el cabezal de impresion, ajustar la calidad de impresion y ejecutar
una prueba de inyectores utilizando los botones del producto o las utilidades incluidas con el software
de impresién Epson estandar. Para descargar el software de impresion Epson estandar, visite la pagina
latin.epson.com/soporte y seleccione su producto.

Sino se resuelve el problema después de ejecutar estas utilidades, puede que tenga que reemplazar
las bolsas de tinta.

Mantenimiento del cabezal de impresion
Como ajustar la calidad de impresion
Como limpiar la guia del papel

Mantenimiento del cabezal de impresion

Si las impresiones son demasiado claras u observa bandas oscuras o claras en ellas, es posible que
sea necesario limpiar los inyectores del cabezal de impresién. Cada vez que limpia los inyectores gasta
tinta, por lo tanto, limpielos solo si la calidad de impresion disminuye.

Puede revisar si los inyectores estan obstruidos antes de limpiarlos para no limpiarlos
innecesariamente.

Nota: No puede limpiar el cabezal de impresion si la tinta esta agotada y es posible que tampoco lo
pueda limpiar si tiene un nivel de tinta bajo. Primero debe reemplazar la bolsa de tinta.

Cdmo revisar los inyectores del cabezal de impresion
Como limpiar el cabezal de impresion

Tema principal: Como ajustar la calidad de impresion
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Temas relacionados

Como reemplazar las unidades de suministro de tinta (bolsas de tinta), las cajas de mantenimiento y los
rodillos de las bandejas

Coémo revisar los inyectores del cabezal de impresion

Puede imprimir un patrén de prueba de los inyectores para comprobar si los inyectores estan
obstruidos.

Como revisar los inyectores con el panel de control del producto
Como revisar los inyectores con una utilidad de la computadora

Tema principal: Mantenimiento del cabezal de impresion

Coémo revisar los inyectores con el panel de control del producto
Puede revisar los inyectores del cabezal de impresion utilizando el panel de control de su producto.
1. Asegure que no aparezcan errores en la pantalla LCD.

Cargue varias hojas de papel normal en el producto.

Pulse el boton 41+ de inicio, si es necesario.

Seleccione Configuracion.

A A

Seleccione Mantenimiento.
Vera una pantalla como esta:

e EBlanianimeanta

"
ai-,ﬂ., Ajuste de la calidad de impresion

@ Com. boguila cab. imp
f‘j;? Limpieza cabezal impr.

@ @ @ | e

= Alingacebn di linea réglada
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6. Seleccione Com. boquilla cab. imp.
Vera una pantalla como esta:

e Coam. bogquilla cab. wip.

Cargue Carta’Ad Papel normal para imprimir un patrén de
comprobacion de InyeCiones y pulse Inicear

7. Seleccione Iniciar.
Se imprime el patrén de prueba de los inyectores.

8. Revise el patrén impreso para ver si aparecen espacios en las lineas.
El cabezal de impresion esta limpio.
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9. Realice una de las siguientes acciones:
» Sino hay espacios, seleccione Aceptar.
» Siaparecen espacios o el patrén se imprime de forma tenue, seleccione No es bueno y continte.

10. Siga las instrucciones en la pantalla para limpiar el cabezal de impresion, revisar los inyectores y
repetir el proceso, segun sea necesario.

Precaucion: Nunca apague el producto o abra la tapa frontal durante un ciclo de limpieza, ya que
esto podria interferir con la impresién.

Si no ve ninguna mejora después de la cuarta limpieza, espere por lo menos 6 horas sin imprimir.
Después, vuelva a limpiar el cabezal de impresion. Si la calidad no mejora, es posible que una de las
bolsas de tinta esté vieja o danada y necesita ser reemplazada.

Tema principal: Coémo revisar los inyectores del cabezal de impresion

Conceptos relacionados
Como limpiar el cabezal de impresion

Temas relacionados
Como cargar papel
Coémo revisar los inyectores con una utilidad de la computadora

Puede revisar los inyectores del cabezal de impresion con una utilidad en su computadora con Windows
o su Mac.

1. Cargue unas hojas de papel normal en el producto.
2. Realice una de las siguientes acciones:

* Windows: Acceda al Escritorio de Windows y haga clic con el botén derecho del mouse en el
icono 2 de su producto localizado en el lado derecho de la barra de tareas de Windows, o haga
clic en la flecha hacia arriba y haga clic con el botén derecho del mouse en el icono .

* Mac: En el menu Apple o en el Dock, seleccione Preferencias del Sistema. Seleccione
Impresién y Fax, Impresiéon y Escaneado o Impresoras y escaneres, seleccione su producto y
seleccione Opciones y recambios u Opciones y consumibles. Seleccione Utilidad y
seleccione Abrir Utilidad Impresoras.

3. Seleccione Test de inyectores.
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Vera una ventana como esta:

1] Test de inyectores o

Para realizar un prueba de los inyectores, comprusbe que la Impresora
esté encendida v conectada a ba computadora. Comprusbe también
gue hava papel normal de tamaihio A4 o Carta en &l almentador de
papel posterior. Haga dic en [Imprimir] para imprimic un patrdn de la
prueba de inyectores o haga dic en [Cancelar] para salir.

Haga clic en Imprimir.
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5. Revise el patrén impreso para ver si aparecen espacios en las lineas.

El cabezal de impresion esta limpio.

6. Sino aparecen espacios, haga clic en Finalizar.
Si aparecen espacios o el patron tiene una apariencia muy tenue, limpie el cabezal de impresién.
Tema principal: Como revisar los inyectores del cabezal de impresion

Conceptos relacionados
Cdmo limpiar el cabezal de impresion

Temas relacionados
Como cargar papel

Coémo limpiar el cabezal de impresion

Si la calidad de impresién disminuye y el patron de prueba de los inyectores indica que los inyectores
estan obstruidos, puede limpiar el cabezal de impresion.

Como limpiar el cabezal de impresion con el panel de control del producto
Como limpiar el cabezal de impresion con una utilidad de la computadora

Tema principal: Mantenimiento del cabezal de impresion

Tareas relacionadas
Como retirar e instalar las bolsas de tinta
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Coémo limpiar el cabezal de impresion con el panel de control del producto
Puede limpiar el cabezal de impresion utilizando el panel de control de su producto.
1. Asegure que no aparezcan errores en la pantalla LCD.
2. Cargue varias hojas de papel normal en el producto.
3. Pulse el boton 40+ de inicio, si es necesario.
4. Seleccione Configuracion.
5. Seleccione Mantenimiento.
Vera una pantalla como esta:

e Manianimianio

.Y
,ﬁi-,ﬂt Ajuste de la calidad de impresién

@ Com. boguilla cab. imp
@ Limpieza cabezal impr.

Ahingacon de linga re '_'|I.u,|,1.:_|_

@ @ @ e

6. Seleccione Limpieza cabezal impr.
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Vera una pantalla como esta:

e Limpigza cabazal impr

Limpia el cabazal de imprasidn. Pulsea Iniciar.

7. Seleccione Iniciar para limpiar el cabezal de impresion.

Cuando termine el ciclo de limpieza, vera un mensaje en la pantalla.

Precaucion: Nunca apague el producto o abra la tapa frontal durante un ciclo de limpieza, ya que
esto podria interferir con la impresion.

8. Seleccione Si.
9. Seleccione Iniciar para confirmar que el cabezal de impresion esta limpio.

Si no ve ninguna mejora después de la cuarta limpieza, espere por lo menos 6 horas sin imprimir.
Después, vuelva a limpiar el cabezal de impresion. Si la calidad aun no mejora, pdngase en contacto
con Epson.

Tema principal: Como limpiar el cabezal de impresion
Temas relacionados
Como cargar papel
Coémo limpiar el cabezal de impresién con una utilidad de la computadora
Puede limpiar el cabezal de impresidén con una utilidad en su computadora Windows o su Mac.
1. Asegure que no aparezcan errores en la pantalla LCD.
2. Cargue unas hojas de papel normal en el producto.

361



3. Realice una de las siguientes acciones:
* Windows: Acceda al Escritorio de Windows y haga clic con el botén derecho del mouse en el
icono 5} de su producto localizado en el lado derecho de la barra de tareas de Windows, o haga
clic en la flecha hacia arriba y haga clic con el botén derecho del mouse en el icono 5}

* Mac: En el menu Apple o en el Dock, seleccione Preferencias del Sistema. Seleccione
Impresién y Fax, Impresion y Escaneado o Impresoras y escaneres, seleccione su producto y
seleccione Opciones y recambios u Opciones y consumibles. Seleccione Utilidad y
seleccione Abrir Utilidad Impresoras.

4. Seleccione Limpieza de cabezales.
Vera una ventana como esta:

% Limpieza de caberales >

\{.: Haga dic en [Iniciar] para bmpiar los imyectores del caberal de
imprezidn. Debido a que la limpeeza consume tinta, solamente mpie el
caberal de impresidn cuando ADArEICAN ZONAS TENUSS O ESPACOS en
blarco en la impresidn. Use la utlidad "Test de inyectores” primero
para confirmar si necesita impiar el cabezal de impresidn.

=

5. Haga clic en Iniciar para empezar el ciclo de limpieza.

El indicador O de encendido parpadea mientras se ejecuta el ciclo de limpieza y permanece
encendido cuando termina el ciclo de limpieza.
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Precaucion: Nunca apague el producto o abra la tapa frontal durante un ciclo de limpieza, ya que
esto podria interferir con la impresion.

6. Cuando termine el ciclo de limpieza, puede revisar si los inyectores estan limpios; haga clic en
Imprimir patrén de test de inyectores y haga clic en Imprimir.

7. Revise el patrén impreso para ver si aparecen espacios en las lineas.
El cabezal de impresion esta limpio.

» Sino aparecen espacios, haga clic en Finalizar.

» Siaparecen espacios o el patron tiene una apariencia muy tenue, haga clic en Limpiar para
limpiar el cabezal de impresién otra vez.

Si no ve ninguna mejora después de la cuarta limpieza, espere por lo menos 6 horas sin imprimir.
Después, vuelva a limpiar el cabezal de impresion. Si la calidad aun no mejora, péngase en contacto
con Epson.

Tema principal: Como limpiar el cabezal de impresién

Temas relacionados
Coémo cargar papel

Como ajustar la calidad de impresion

Si las impresiones presentan un aspecto granuloso o borroso, si observa un desalineamiento de las
lineas verticales o si aparecen bandas horizontales oscuras o claras, es posible que necesite ajustar la
calidad de impresion.
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Nota: Las bandas también pueden aparecer si necesita limpiar los inyectores del cabezal de impresion.

Como ajustar la calidad de impresion con el panel de control del producto
Como ajustar la calidad para cada tipo de papel

Tema principal: Como ajustar la calidad de impresion

Como ajustar la calidad de impresion con el panel de control del producto
Puede ajustar la calidad de impresion utilizando el panel de control de su producto.
1. Asegure que no aparezcan errores en la pantalla LCD.
2. Cargue varias hojas de papel normal en el producto.
3. Pulse el boton 1 de inicio, si es necesario.
4. Seleccione Configuracion.
5. Seleccione Mantenimiento.
Vera una pantalla como esta:

e EBlanianimeanta

"
ai-,ﬂ., Ajuste de la calidad de impresion

@ Com. boguila cab. imp
f‘j;? Limpieza cabezal impr.

@ @ @ | e

= Alingacebn di linea réglada

6. Seleccione Ajuste de la calidad de impresion.
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7. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para imprimir una hoja de alineacion.

Nota: No cancele la impresién mientras se esté imprimiendo un patrén de la alineacion de
cabezales.

8. Revise los patrones impresos en la hoja de alineacion y seleccione una de las siguientes opciones
en la pantalla LCD:

» Para los patrones 1y 2, seleccione el numero que representa el patron con la linea vertical menos
desalineada.

» Paralos patrones 3 y 4, seleccione el numero que representa el patron con la menor cantidad de
separacion o superposicion.

b_
p >
[,

> —
=

9. Seleccione Hecho.
Tema principal: Como ajustar la calidad de impresion
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Temas relacionados
Como cargar papel

Coémo ajustar la calidad para cada tipo de papel

Si aun observa bandas oscuras o claras en sus impresiones después de ajustar la calidad de impresion,
puede ajustar la calidad para cada tipo de papel.

1. Asegure que no aparezcan errores en la pantalla LCD.
Cargue varias hojas de papel normal en el producto.
Pulse el boton 11+ de inicio, si es necesario.
Seleccione Configuracion.

A A

Seleccione Mantenimiento.
Vera una pantalla como esta:

e EBlanianimeanta

2
ai-,ﬂ., Ajuste de la calidad de impresién

@ Com. boguila cab. imp
ﬁ;" Limpieza cabezal impr.

@ @ @ | e

= Ahpgacisn & linea r-_':__||.u_:_|.:|_

+

Desplacese hacia abajo y seleccione Ajuste de calidad de impresién por papel.
Seleccione una de las siguientes opciones:
* Imprimir patrén para ajustar el tipo de papel para su impresora.

* Ingresar valor configurado para introducir la informacién de alineacién del tipo de papel para
uso en multiples impresoras del mismo modelo.

8. Seleccione un tipo de papel.
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9. Siimprimié un patron, revise los patrones impresos en la hoja de alineacién y seleccione una de las
siguientes opciones en la pantalla LCD:
» Paralos patrones 1y 2, seleccione el niumero que representa el patron con la linea vertical menos
desalineada.

» Paralos patrones 3 y 4, seleccione el nimero que representa el patron con la menor cantidad de
separacion o superposicion.

-
> >
.

b
=

10. Seleccione Hecho.
Tema principal: Como ajustar la calidad de impresion

Temas relacionados
Como cargar papel
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Coémo limpiar la guia del papel

Si aparece tinta al dorso de una impresién, puede limpiar los rodillos de la guia del papel para eliminar
cualquier exceso de tinta. Si el papel no avanza correctamente del alimentador de papel posterior,
puede utilizar una hoja de limpieza para limpiar los rodillos.

1. Silaimpresion estd manchada o rayada, cargue papel normal del siguiente tamano en la fuente de
papel que desea limpiar: A3 (11,7 x 16,5 pulg. [297 x 420 mm]).

2. Pulse el boton 4* de inicio, si es necesario.
3. Seleccione Configuracion.

Seleccione Mantenimiento.

Vera una pantalla como esta:

e flantenimianta

A
,{Rr,ﬂ., Ajuste de la calidad de impresion

@ Lom. boquila cab. imp
E;-’ Limpiaza cabezal impr

Ahingacton de lingea r-_'::||.:_|,:_|.;|_

@ @ | @ | e

Desplacese hacia abajo y seleccione Limpieza de guia papel.
Seleccione la fuente de papel que desea limpiar.
Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para limpiar la guia del papel.

® N O O

Repita estos pasos cuantas veces sea necesario hasta que el papel salga limpio. Si esta utilizando
una hoja de limpieza, repita estos pasos hasta tres veces.

Nota: Si el papel no esta limpio después de realizar varias limpiezas, limpie las otras fuentes de
papel.
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Tema principal: Como ajustar la calidad de impresion

Temas relacionados
Como cargar papel
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Cémo limpiar y transportar el producto

Consulte las siguientes secciones si necesita limpiar o transportar el producto.

Como limpiar el producto
Como transportar el producto

Cémo limpiar el producto

Para que el funcionamiento de su producto sea 6ptimo, debe limpiarlo varias veces al afio.

Precaucion: No utilice cepillos duros, alcohol o diluyente de pintura para limpiar el producto ya que lo
podria dafar. No utilice aceites u otros lubricantes en el interior del producto y no permita que el agua
penetre en el interior.

Apague el producto.
Desconecte el cable de alimentacion.
Desconecte todos los cables conectados al producto.

N~

Retire todo el papel del producto.
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5. Limpie el cristal del escaner y el area de cristal del lado izquierdo con un pafio suave que no deje
pelusas (se recomienda uno de microfibra), humedecido con un poco de limpiacristales.

Precaucion: No rocie el limpiacristales directamente en el cristal y no ejerza presion sobre la
superficie de cristal.

Nota: Si aparecen lineas en la impresion o en las imagenes escaneadas, limpie con cuidado el lado
izquierdo del cristal del escaner.
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6. Levante la palanca para abrir la tapa del alimentador automatico de documentos (F).

[

7. Utilice un pafo seco y suave que no deje pelusas (se recomienda uno de microfibra) para limpiar los
rodillos y el interior del alimentador automatico de documentos.
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8. Retire la bandeja de papel.

9. Utilice un pafo suave y humedecido para limpiar el rodillo de la bandeja.

Precaucion: Si utiliza un pano seco, podria danar la superficie del rodillo.

10. Introduzca la bandeja completamente dentro de la impresora.
11. Repita los pasos 8 a 10 para las bandejas de papel adicionales.
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12. Limpie el exterior y el panel de control del producto con un pafio suave y seco. No utilice productos
de limpieza liquidos o quimicos.

Tema principal: Como limpiar y transportar el producto

Cémo transportar el producto

Si necesita expedir o transportar el producto a una distancia larga, debe prepararlo para el transporte,
tal como se describe a continuacion.

Precaucion: Al transportar o almacenar el producto, siga estas directrices:

» Debido a que el producto es pesado, se requieren por lo menos dos personas para levantar y
cargarlo, tal como se muestra a continuacién:

* Noincline el producto, no lo coloque verticalmente y no lo ponga boca abajo; de lo contrario, se
podria derramar la tinta.

» Retire las bolsas de tinta antes de transportar el producto tal como se describe a continuacion, pero
deje la caja de mantenimiento instalada; de lo contrario, se podria derramar la tinta.

Nota: Antes de guardar el producto por un periodo largo, reemplace la tinta si esta agotada, caducada o
si tiene un nivel bajo para evitar que el cabezal de impresion se reseque. Guarde el producto en un lugar
fresco y seco.

1. Apague el producto.
2. Retire todo el papel del producto.
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Desconecte el cable de alimentacion.
Desconecte todos los cables conectados al producto.
Cierre el soporte posterior del papel y la bandeja de salida del papel.

3.
4.
5.
6.

Abra la tapa del compartimiento de tinta.

La bolsa de tinta se desengancha.
8. Levante la bolsa de tinta y retirela del compartimiento de tinta.

9. Empuje el soporte hacia dentro y cierre la tapa del compartimiento de tinta.
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10.
11.

12.

13.

Siga los pasos anteriores para retirar las bolsas de tinta de color del otro lado del producto.

Cuando transporte las bolsas de tinta, manténgalas planas, con el puerto de suministro de tinta
orientado hacia arriba.

Precaucion: No deje caer o golpee las bolsas de tinta; de lo contrario, se podria derramar la tinta.

Retire el gabinete y las bandejas de papel opcionales (si estan instaladas) antes de levantar el
producto.

Nota: Si el gabinete opcional esta instalado, puede utilizar las ruedas del gabinete para mover el
producto en vez de levantarlo. Retire los soportes del gabinete y desbloquee las ruedas antes de
mover el producto. No pase el producto sobre superficies desniveladas o irregulares para evitar
impactos fuertes al producto.

Utilice los materiales de embalaje originales, si es posible, o utilice materiales equivalentes con
material acolchonado de proteccion alrededor del producto. Asegurese de que la caja proteja el
panel de control de forma adecuada.

Mantenga el producto nivelado durante el transporte.

Vuelva a instalar las bolsas de tinta lo antes posible después de transportar el producto para evitar que
se reseque el cabezal de impresion. Si observa que la calidad de impresién ha disminuido cuando
vuelva a imprimir, limpie el cabezal de impresién y ajuste la calidad de impresion.

Tema principal: Como limpiar y transportar el producto

Conceptos relacionados
Como limpiar el cabezal de impresion
Como ajustar la calidad de impresion

Tareas relacionadas
Como retirar e instalar las bolsas de tinta
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Solucién de problemas

Consulte las siguientes secciones para obtener soluciones a problemas que pueda tener al utilizar el
producto.

Mensajes de estado del producto

Caodigos de error del estado de la impresora

Como ejecutar una prueba del producto

Como restablecer los valores predeterminados del panel de control
Solucién de problemas de configuracion

Solucion de problemas de red

Solucion de problemas de copiado

Solucién de problemas de papel

Solucidn de problemas de impresién desde una computadora
Solucion de problemas con PostScript

Solucién de problemas de composicion de pagina y contenido
Solucién de problemas con la calidad de impresion

Solucion de problemas de escaneo

Solucién de problemas con la calidad de la imagen escaneada
Solucidn de problemas de fax

Solucion de problemas con dispositivos USB

Como desinstalar el software del producto

Dénde obtener ayuda

Mensajes de estado del producto

A menudo puede diagnosticar problemas con el producto revisando los mensajes o los iconos de estado
en la pantalla LCD. También puede revisar si hay errores pulsando el boton [ Job/Status (Estado) y
seleccionando Estado de impresora.

Nota: Si la pantalla esta oscura, toque la pantalla para desactivar el modo de reposo del producto.
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Mensaje en la pantalla LCD

Condicion/solucion

Error de la impresora. Apague la

impresora y vuelva a encenderla.
Para obtener detalles, consulte la
documentacion.

Apague el producto y luego vuelva a encenderlo. Si el error
persiste, revise si hay obstrucciones de papel o materiales de
proteccioén y retirelas del producto. Si aun continua el error,
pongase en contacto con Epson para obtener asistencia.

Si ve cualquiera de los siguientes cédigos de error, asegure que
no haya excedido la capacidad de carga para cualquier fuente
de papel.

« 000181
+ 000184
« 000201
« 000204
+ 000221
+ 000224

Error de la impresora. Para obtener

detalles, consulte la documentacion.

Estan disponibles las funciones no
relacionadas con la impresion.

El producto puede estar danado, pero algunas funciones, como
las de escaneo, aun estan disponibles. Péngase en contacto
con Epson para obtener asistencia.

Error impresora. Para obtener

detalles, consulte la documentacion.

El producto podria estar dafiado. Péngase en contacto con
Epson para obtener asistencia.

Sin papel en XX. Cargue papel.
Tamano de papel XX/Tipo de papel
XX

Cargue el tamano y tipo de papel en la fuente de papel indicada.

Demasiadas unidades de bandeja
del papel instaladas. Apague la
impresora y extraiga las unidades
adicionales. Consulte la
documentacién para obtener
detalles.

Puede instalar hasta dos bandejas de papel opcionales. Retire
las bandejas adicionales.

Unidades de bandeja del papel no
compatibles instaladas. Apague la
impresora y extraigalas. Para
obtener detalles, consulte la
documentacion.

Tiene instalada unidades de bandeja de papel opcionales que
no son compatibles. Retire las unidades no compatibles.
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Mensaje en la pantalla LCD

Condicion/solucion

No se puede imprimir debido a que
XX esta averiado. Puede imprimir
desde otro cassette.

Apague el producto y luego vuelva a encenderlo. Vuelva a
introducir la bandeja de papel indicada. Si continua el error,
pongase en contacto con Epson para obtener asistencia.

El rodillo de mantenimiento en XX
esta llegando al final de su vida util.

Los rodillos de mantenimiento se deben reemplazar
periddicamente para proporcionar un rendimiento éptimo. (Es
posible que el papel no avance correctamente desde la bandeja
de papel cuando el rodillo de mantenimiento esta alcanzando el
final de su vida util).

El rodillo de mantenimiento en XX ha
llegado al final de su vida util.
Reemplacelo y reinicie el contador
del rodillo de mantenimiento.

Reemplace los rodillos de mantenimiento.

Necesita reemplazar las unidades de
suministro de tinta.

Reemplace las bolsas de tinta indicadas.

Visualizacién automatica de
configuracién de papel desactivada.
Algunas funciones, como la
configuracion de tamario y tipo de
papel, podrian no estar disponibles.
Para obtener detalles, consulte la
documentacion.

AirPrint no esta disponible cuando el ajuste Visualizacién
autom. conf. papel esta desactivado. Cambie el ajuste
Visualizacion autom. conf. papel en Activado.

No se detectd ningun tono de
marcado.

Asegure que el cable de teléfono esté conectado correctamente
y que la linea telefonica esté funcionando. Si conecté el
producto a una linea telefénica PBX (conmutador privado) o a
un adaptador de terminal, configure el ajuste Tipo de linea en
PBX. Si aun no puede enviar un fax, desactive al ajuste
Deteccién tono marc. (Si desactiva el ajuste Deteccién tono
marc., puede causar que el producto omita el primer digito de un
numero de fax).

Faxes no recibidos porque la
capacidad de datos de fax esta llena.
Toque Estado en pantalla de inicio
para detalles.

Pulse el botén [ Job/Status (Estado) y seleccione Estado de
la impresora y resuelva cualquier error de la impresora para
prevenir que se impriman los faxes. Compruebe que el producto
esté conectado a una computadora o que un dispositivo USB
esté conectado al producto.
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Mensaje en la pantalla LCD

Condicion/solucion

La combinacién de la direccion IP 'y
la mascara de subred no es valida.

Hay un problema con la conexion de red a su producto.
Configure su producto en la red otra vez.

Actualice el certificado raiz para
utilizar los servicios en la nube.

Acceda a la utilidad Web Config y actualice el certificado raiz del
servicio en la nube.

Compruebe si la configuracién de
puerto de la impresora (por ejemplo,
Direccion IP) o el driver de la
impresora es correcto en la
computadora.

Compruebe si la configuracién de
puerto de la impresora (por ejemplo,
Direccion IP) o el driver de la
impresora es correcto en la
computadora.

Compruebe que el puerto de la impresora esté configurado
correctamente. En Windows, compruebe que el puerto esté
configurado en un ajuste USBXXX para un conexion USB o
Epsonnet Print Port para una conexion de red.

Recovery mode

Se produjo un error durante la actualizacion del firmware.
Conecte el producto con un cable USB e intente descargar la
actualizacién del firmware de la pagina de soporte de Epson. Si
todavia necesita ayuda, pongase en contacto con Epson para
obtener asistencia.

Tema principal: Solucién de problemas

Referencias relacionadas
Dénde obtener ayuda

Tareas relacionadas

Como acceder a la utilidad Web Config

Coémo obtener actualizaciones del software

Como seleccionar el tipo de linea

Como conectar un teléfono o un contestador
Como retirar e instalar las bolsas de tinta

Temas relacionados

Como configurar el producto en una red Wi-Fi o alambrica
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Caodigos de error del estado de la impresora

Si un trabajo no se termina de imprimir, puede revisar el cédigo de error para determinar la razén. Pulse
el botén [ Job/Status (Estado), seleccione Registro y seleccione el trabajo incompleto para mostrar el
cédigo de error e informacion adicional.

Cédigo

Condicioén/solucion

001

El producto se apagdé debido a un corte de luz.

101

Memoria llena. Reduzca el tamafio del trabajo de impresion.

102

La impresion intercalada fallé debido a una falta de memoria disponible. Elimine las
fuentes y los macros de la memoria del producto utilizando la opciéon Fuente PDL, Macro
del menu Configuracién > Ajustes generales > Admin. del sistema > Borrar datos
mem. interna, reduzca el tamafo del trabajo de impresion o imprima una copia a la vez.

103

La calidad de impresion fue reducida debido a una falta de memoria disponible. Si la
calidad de la impresioén no es aceptable, intente simplificar la pagina reduciendo el
numero de graficos o el niumero y el tamano de las fuentes.

104

La impresion inversa fallé debido a una falta de memoria disponible. Elimine las fuentes y
los macros de la memoria del producto utilizando la opcion Fuente PDL, Macro del menu
Configuracién > Ajustes generales > Admin. del sistema > Borrar datos mem.
interna o reduzca el tamano de datos del trabajo de impresion.

106

No puede imprimir de la computadora debido a los ajustes de control de acceso.
Pongase en contacto con el administrador de su producto.

107

La autenticacion del usuario fallé y el trabajo de impresion se ha cancelado. Péngase en
contacto con el administrador de su producto.

108

Los datos del trabajo confidencial se borraron cuando se apagé el producto.

109

El fax recibido ya se borré.

110

El trabajo se imprimo de una cara porque el papel cargado no es compatible con la
impresion a doble cara.

111

La capacidad de memoria disponible es baja. Reduzca el tamario del trabajo de
impresion.

120

No se puede comunicar con un servidor en una plataforma abierta. Revise el servidor o la
red para ver si hay errores.

130

La impresion intercalada fallé debido a una falta de memoria disponible. Reduzca el
tamafio del trabajo de impresion.
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Cédigo Condicion/soluciéon

131 La impresion inversa fallé debido a una falta de memoria disponible. Reduzca el tamaro
del trabajo de impresion.

132 La memoria del producto esta llena. Reduzca el tamafio del trabajo de impresion.

133

201 La memoria del producto esta llena. Puede enviar paginas individualmente o imprimir los
faxes recibidos y borrarlos para liberar espacio en la memoria.

202 La linea fue desconectada por la maquina de fax del destinatario. Espere un momento,
luego intente otra vez.

203 El producto no puede detectar un tono de marcado.
Asegure que el cable de teléfono esté conectado correctamente y que la linea telefénica
esté funcionando. Si conectd el producto a una linea telefénica PBX (conmutador
privado) o a un adaptador de terminal, configure el ajuste Tipo de linea en PBX. Si aun
no puede enviar un fax, desactive al ajuste Deteccion tono marc. (Si desactiva el ajuste
Deteccidn tono marc., puede causar que el producto omita el primer digito de un niumero
de fax).

204 La maquina de fax del destinatario esta ocupada. Espere un momento, luego intente otra
vez.

205 La maquina de fax del destinatario no contesta. Espere un momento, luego intente otra
vez.

206 El cable de teléfono no esta conectado correctamente a los puertos LINE y EXT del
producto. Conecte el cable de teléfono correctamente.

207 El cable de teléfono no esta conectado. Conecte el cable de teléfono.

208 El fax no se pudo enviar a algunos de los destinatarios especificados.
Imprima un registro de fax para ver cuales destinatarios no recibieron el fax. Si el ajuste
Guardar datos del error esta activado, puede volver a enviar un fax del Estado del
trabajo en el menu Job/Status.

301 No hay suficiente espacio de almacenamiento disponible para guardar los datos en el

401 dispositivo de memoria externo. Libere espacio en el dispositivo o utilice un dispositivo
diferente.

302 El dispositivo de memoria externo esta protegido contra escritura. Deshabilite la

402 proteccién contra escritura.
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Cédigo Condicion/soluciéon

303 No hay una carpeta disponible para guardar el archivo escaneado. Cree un archivo o use
un dispositivo de memoria diferente.

304 El dispositivo de memoria externo se ha retirado. Vuelva a insertar el dispositivo.

404

305 Se produjo un error mientras se guardaban los datos en un dispositivo de memoria

405 externo. Vuelva a insertar el dispositivo de memoria o utilice un dispositivo diferente.

306 La memoria del producto esta llena. Espere hasta que los trabajos actuales hayan
terminado de procesar.

311 Se ha producido un error DNS. Revise los ajustes DNS de su servidor, computadora o

321 punto de acceso. Los ajustes DNS del servidor se pueden revisar desde la opcién
Servidor DNS en el menu Config.

411

421

312 Se ha producido un error de autenticacion. Revise la Configuracion del servidor en el

412 menu Config.

313 Se ha producido un error de comunicacion. Revise la conexion de red o la Configuracion
del servidor en el menu Config.

413

314 El tamano de los datos excede el tamafio maximo para los archivos adjuntos. Aumente el
ajuste Tmio max archivo adj en los ajustes de escaneo o reduzca el tamano del archivo
de laimagen escaneada.

315 La memoria esta llena. Vuelva a intentar después de que se terminen los trabajos en
curso.

327

322 Se ha producido un error de autenticacion. Revise los ajustes Ubicacion.

323 Se ha producido un error de comunicacion. Revise los ajustes Ubicacién o la conexion
dered.

324 Ya existe un archivo con el mismo nombre en la carpeta especificada. Borre el archivo
duplicado o cambie el prefijo del nombre del archivo en Config de archivo.

325 No hay suficiente espacio de almacenamiento disponible en la carpeta especificada.

326 Aumente el espacio en la carpeta especificada, borre los archivos innecesarios o reduzca

el tamano del archivo de la imagen escaneada.
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Cédigo

Condicion/solucion

328

El destino es incorrecto o no existe. Revise los ajustes Ubicacion.

331

Se ha producido un error de comunicacion durante la adquisicion de la lista de
destinatarios. Compruebe que el producto esté conectado a la red correctamente.

332

No hay suficiente espacio de almacenamiento disponible para guardar los archivos
escaneados en la carpeta especificada. Borre los archivos innecesarios de la carpeta
especificada.

333

No se pudo encontrar el destino porque la informacion del destino se subi6 al servidor
antes de enviar los datos escaneados. Seleccione el destino otra vez.

334

Se ha producido un error durante el envio de los datos escaneados.

341

Se ha producido un error de comunicacion. Compruebe que el producto esté conectado a
la computadora o a la red correctamente. Asegurese de haber instalado Document
Capture Pro o Document Capture. Confirme que su firewall o software de seguridad no
esté bloqueando el programa Event Manager.

422

Se ha producido un error de autenticacion. Asegure que los ajustes estén correctos para
la carpeta seleccionada en el ajuste Ajustes de guardado/reenvio del menu
Configuracion.

423

Se ha producido un error de comunicacion. También es posible que un archivo con el
mismo nombre esté abierto o es un archivo de solo lectura.

Revise la conexion de red, asegure que los ajustes estén correctos para la carpeta
seleccionada en el ajuste Ajustes de guardado/reenvio del menu Configuracion,
cierre el archivo duplicado o desactive la proteccion de solo lectura.

425

No hay suficiente espacio de almacenamiento disponible en la carpeta destino para
reenvios. Aumente el espacio de almacenamiento en la carpeta de destino.

428

El destino es incorrecto o no existe. Asegure que los ajustes estén correctos para la
carpeta seleccionada en el ajuste Ajustes de guardado/reenvio del menu
Configuracion.

Tema principal: Solucion de problemas

Tareas relacionadas

Como conectar un teléfono o un contestador

Como ver un fax en la pantalla LCD (utilizando el Buzén de fax)
Como seleccionar el tipo de linea

Como seleccionar ajustes de fax avanzados
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Coémo configurar las restricciones de las funciones de usuarios (Control de acceso)
Como introducir su nombre de usuario y contrasena para imprimir

Temas relacionados
Cbémo enviar un fax
Como configurar el producto en una red Wi-Fi o alambrica

Cémo ejecutar una prueba del producto
Una prueba del producto le ayudara a determinar si su producto esta funcionando correctamente.
1. Desconecte todos los cables de interfaz conectados al producto.
2. Cargue papel normal en el producto.
3. Pulse el boton 1 de inicio, si es necesario.
4. Seleccione Configuracion.
5. Seleccione Mantenimiento.
Vera una pantalla como esta:

e Mantenimiania

"
ai-,ﬂ., Ajuste de la calidad de impresion

@ Com. boguila cab. imp
&;" Limpieza cabezal impr.

e @ @ | e

= Ahpgacisn & linea r-;':__]l.u_!j.:_l_

6. Seleccione Com. boquilla cab. imp.
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Vera una pantalla como esta:

e Com. boguilla cab. imp

Cargue Carta/Ad4 Fapel ngrmal para imgrimir un patrdn de
comprobacion de inyeciones ¥ pulse Iniciar

7. Seleccione Iniciar.

Se imprime el patrén de prueba de los inyectores.
8. Realice una de las siguientes acciones, dependiendo de los resultados de la prueba del producto:

» Sila pagina se imprime y el patron de prueba de los inyectores esta completo, el producto esta
funcionando correctamente. El problema de funcionamiento se puede deber a la computadora, al
cable, al software o a los ajustes seleccionados. Revise las otras soluciones en este manual o
intente desinstalar y reinstalar el software de la impresora.

» Sila pagina se imprime, pero el patron de prueba de los inyectores presenta espacios, limpie el
cabezal de impresion.

+ Sila pagina no se imprime, el producto puede tener un problema. Revise las otras soluciones
presentadas en este manual. Si no funcionan, comuniquese con Epson.

Tema principal: Solucién de problemas

Conceptos relacionados

Como limpiar el cabezal de impresion
Como ajustar la calidad de impresion
Como desinstalar el software del producto

Referencias relacionadas
Dénde obtener ayuda
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Cémo restablecer los valores predeterminados del panel de control

Si tiene un problema con los ajustes del panel de control del producto, puede restaurarlos a sus valores
predeterminados. Puede elegir los ajustes que desea restaurar o restaurarlos todos.

Nota: Este ajuste puede ser bloqueado por un administrador. Si no puede cambiar o acceder a este
ajuste, pdngase en contacto con su administrador para obtener asistencia.

Pulse el boton 11+ de inicio, si es necesario.
Seleccione Configuracion.
Seleccione Ajustes generales.

b=

Desplacese hacia abajo y seleccione Admin. del sistema. Introduzca la contrasefia de
administrador, si es necesario.

5. Desplacese hacia abajo y seleccione Restaurar configuracion pred.
Vera una pantalla como esta:

9 Restaurar configuracidn pred.

Configuracién de red

Ajustes copia

Ajusies de escaneq

Borrar 1odos o8 datas y [a condig

6. Seleccione una de las siguientes opciones:
» Configuracion de red: Restablece todos los ajustes de red.
» Ajustes copia: Restablece todos los ajustes para copiar.
+ Ajustes de escaneo: Restablece todos los ajustes para escanear.
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* Ajustes de fax: Restablece todos los ajustes para enviar faxes.

» Borrar todos los datos y la config.: Restablece todos los ajustes del panel de control,
incluyendo la lista de contactos.

Vera un mensaje de confirmacion.

7. Seleccione Si para restablecer los ajustes seleccionados. (Seleccione No si desea cancelar la
operacion).

Tema principal: Solucién de problemas

Solucién de problemas de configuracion
Consulte las siguientes secciones si tiene problemas al configurar el producto.

El producto no se enciende o apaga
El producto hace ruido tras la instalacion de la tinta
Problemas con la instalacion del software

Tema principal: Solucion de problemas

El producto no se enciende o apaga
Si no puede encender o apagar el producto, pruebe las siguientes soluciones:

» Sino puede encender el producto, asegure que el cable de alimentacién esté conectado firmemente y
mantenga presionado el botén de encendido por mas tiempo.

* Sino puede apagar el producto, mantenga presionado el botén de encendido un poco mas. Si aun no
puede apagar el producto, desconecte el cable de alimentacion, vuelva a conectarlo, luego encienda
el producto y apaguelo otra vez utilizando el botén de encendido.

Tema principal: Solucién de problemas de configuracion

El producto hace ruido tras la instalacion de la tinta
Si el producto hace ruido después de instalar la tinta, revise los siguientes puntos:

» Alinstalar las bolsas de tinta por primera vez, el producto debe cargar el cabezal de impresion.
Espere hasta que el producto haya terminado de cargar la tinta antes de apagarlo; de lo contrario, es
posible que la carga no se realice correctamente y se use demasiada tinta la proxima vez que
encienda el producto.

» Si el cabezal de impresién del producto deja de moverse o de hacer ruidos y el proceso de carga no
ha terminado después de aproximadamente 5 minutos, apague el producto. Vuelva a encenderlo y

388



compruebe si la carga aun esta en curso. Si todavia esta en curso, pongase en contacto con Epson
para obtener asistencia.

Tema principal: Solucién de problemas de configuracion

Problemas con la instalacion del software
Si tiene problemas al instalar el software del producto, pruebe estas soluciones:

» Asegurese de que el producto esté encendido y que los cables necesarios estén conectados
firmemente en ambos extremos. Si aun tiene problemas al instalar el software, desconecte el cable y
siga cuidadosamente las instrucciones que aparecen en la Guia de instalacién. Asegurese también
de que la computadora cumpla con los requisitos de sistema para su sistema operativo.

+ Cierre todos los demas programas, incluyendo protectores de pantalla y software antivirus, e instale
el software del producto nuevamente.

* En Windows, compruebe que su producto esté seleccionado como la impresora predeterminada y
que el puerto correcto se muestre en las propiedades de la impresora.

« Sive algun mensaje de error o el software no se instala correctamente en Windows, es posible que
no tenga los privilegios necesarios para instalar el software. Péngase en contacto con su
administrador de sistemas.

+ Siva a imprimir por medio de una red, asegure que su producto esté configurado correctamente en la
red.

Tema principal: Solucién de problemas de configuracion

Conceptos relacionados
Como desinstalar el software del producto

Referencias relacionadas
Requisitos de sistema para Windows
Requisitos de sistema para Mac

Solucion de problemas de red

Consulte las siguientes soluciones si tiene problemas al configurar o utilizar el producto en una red.
Nota: Si el producto sufre una averia o necesita mandarlo a reparar, puede perder los datos y ajustes
de red y/o fax. Epson no se hace responsable de hacer una copia de seguridad o de recuperar los datos

y los ajustes durante o después del periodo de garantia. Se recomienda crear su propia copia de
seguridad o imprimir sus datos y ajustes de red y/o fax.
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El producto no se puede conectar a un router o punto de acceso inalambrico
El software de red no puede encontrar el producto en una red

El producto no aparece en la ventana de impresoras de Mac

No puede imprimir por medio de una red

No puede escanear por medio de una red

Tema principal: Solucién de problemas

El producto no se puede conectar a un router o punto de acceso inalambrico

Si el producto no puede encontrar o conectarse a un router o punto de acceso inalambrico, pruebe estas
soluciones:

» Siva a conectar el producto por medio de Wi-Fi Protected Setup (WPS) y el icono de Wi-Fien la
pantalla LCD del producto no esta iluminado o no aparece, seleccione una de las opciones de WPS
en el panel de control del producto antes de que transcurran 2 minutos de haber pulsado el botdn
WPS del router.

» Compruebe que el producto esté dentro del alcance del router o punto de acceso de 2,4 GHz. No
coloque el producto cerca de hornos de microondas, teléfonos inalambricos de 2,4 GHz u objetos
grandes de metal, tal como un archivador.

Nota: Si esta utilizando un router inaldambrico de 5 GHz, configure el router para operar en modo de
banda dual (2,4 GHz y 5 GHz). Si su router utiliza el mismo nombre de red (SSID) para las bandas de
2,4 GHz y 5 GHz, cambie el nombre de las bandas para que cada una tenga un nombre de red (SSID)
diferente, como, por ejemplo, Red de hogar 2,4 GHz y Red de hogar 5 GHz. Consulte la
documentacion de su router o pongase en contacto con su proveedor de servicios de Internet para
obtener instrucciones.

» Conéctese al router o al punto de acceso a través de su computadora u otro dispositivo para
comprobar si el router o punto de acceso esta funcionando correctamente.

» Es posible que tenga que desactivar el firewall y cualquier software antivirus en su router o punto de
acceso inalambrico.

* Intente reiniciar su router siguiendo las instrucciones indicadas en la documentacién del router.
Nota: Si esta leyendo estas instrucciones en linea, perdera la conexién a Internet al reiniciar el router.

* Asegurese de que no haya restricciones de acceso, como filtros de direccion MAC, establecidas en el
router o punto de acceso. Si hay restricciones de acceso, agregue la direccién MAC del producto a la
lista de direcciones del router. Para obtener la direccion MAC del producto, imprima una hoja de
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estado de la red. Después, siga las instrucciones en la documentacion del router o punto de acceso
para agregar la direccion a la lista.

» Si el router o punto de acceso no transmite su nombre de red (SSID), siga las instrucciones incluidas
con el producto para ingresar el nombre de red inalambrica manualmente.

» Si el router o punto de acceso tiene una utilidad de seguridad habilitada, determine el tipo de
seguridad que esta utilizando y cualquier contrasefia requerida para la conexion. Asegurese de
introducir la clave WEP o la contrasefia WPA correctamente.

» Compruebe si su computadora tiene restricciones en los canales inalambricos disponibles. Si es el
caso, verifique que su punto de acceso inalambrico esté usando uno de los canales utilizables y
cambie a un canal utilizable, si es necesario.

» Si estd usando una conexion Wi-Fi Direct que de repente se desconecta, es posible que se haya
cambiado la contrasena de Wi-Fi Direct en su dispositivo. Si es necesario, borre los ajustes de
conexion DIRECT-xxxxxxxx existentes de su dispositivo e ingrese una contrasefia nueva. Consulte
la documentacion del dispositivo para obtener instrucciones.

» Si conecto su producto a una computadora con Windows utilizando Wi-Fi Direct y automaticamente
selecciono el modo de punto de acceso, es posible que tenga problemas al acceder a una conexion
de Internet de baja prioridad. Revise los ajustes del adaptador o de la conexion de red en el Panel de
control de Windows y configure el ajuste Métrica de Internet a 100 para su version de Protocolo de
Internet.

Tema principal: Solucién de problemas de red

Conceptos relacionados
Como configurar el modo Wi-Fi Direct

Tareas relacionadas
Como seleccionar los ajustes de red inalambrica desde el panel de control
Como imprimir una hoja de estado de la red

Temas relacionados
Como configurar el producto en una red Wi-Fi o alambrica

El software de red no puede encontrar el producto en una red
Si el programa EpsonNet Setup no puede encontrar su producto en una red, pruebe estas soluciones:

» Compruebe que el producto esté encendido y conectado a la red. Verifique la conexién utilizando el
panel de control del producto.

* Revise si el nombre de red (SSID) contiene caracteres que no sean ASCII. Su producto no puede
mostrar caracteres que no sean ASCII.
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* Asegurese de que el producto no esté conectado a una red de invitados.

» Si es necesario, vuelva a instalar el software del producto e intente ejecutar el programa EpsonNet
Setup otra vez:

1. Restaure los ajustes de red del producto a sus valores predeterminados.
2. Windows solamente: Desinstale el software del producto.
3. Siga las instrucciones indicadas en la documentacion del router para reiniciar su router.

Nota: Si esta leyendo estas instrucciones en linea, perdera la conexién a Internet al reiniciar el
router. Por lo tanto, anote el proximo paso antes de reiniciarlo.

4. Descargue el software del producto de la pagina web de Epson e instalelo utilizando las
instrucciones en la Guia de instalacion.

» Si ha reemplazado su router, reinstale el software del producto para conectarlo al router nuevo.

Nota: Si esta utilizando un router inalambrico de 5 GHz, configure el router para operar en modo de
banda dual (2,4 GHz y 5 GHz). Si su router utiliza el mismo nombre de red (SSID) para las bandas de
2,4 GHz y 5 GHz, cambie el nombre de las bandas para que cada una tenga un nombre de red (SSID)
diferente, como, por ejemplo, Red de hogar 2,4 GHz y Red de hogar 5 GHz. Consulte la
documentacion de su router o pongase en contacto con su proveedor de servicios de Internet para
obtener instrucciones.

» Revise si su router o punto de acceso inalambrico tiene una funcion de separador de privacidad
activada que esté impidiendo la deteccién de su dispositivo a través de la red. Consulte la
documentacién de su router o punto de acceso para obtener instrucciones sobre como desactivar la
funcién de separador de privacidad.

Tema principal: Solucién de problemas de red

Conceptos relacionados
Como desinstalar el software del producto

Temas relacionados
Como configurar el producto en una red Wi-Fi o alambrica

El producto no aparece en la ventana de impresoras de Mac
Si su producto no aparece en la ventana de impresoras de Mac, pruebe estas soluciones:
» Apague el producto, espere 30 segundos, luego vuelva a encenderlo.
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Si va a conectar el producto por medio de Wi-Fi Protected Setup (WPS) y el icono de Wi-Fien la
pantalla LCD del producto no esta iluminado, seleccione una de las opciones de WPS en el panel de
control del producto antes de que transcurran 2 minutos de haber pulsado el botén WPS del router.

Si va a conectar el producto de forma inalambrica por medio de EpsonNet Setup y no ve el icono de la
antena Wi-Fi con las barras de conexion en la pantalla LCD, asegure que el software del producto se
haya instalado correctamente. Si es necesario, vuelva a instalar el software.

Nota: Si esta utilizando un router inaldambrico de 5 GHz, configure el router para operar en modo de
banda dual (2,4 GHz y 5 GHz). Si su router utiliza el mismo nombre de red (SSID) para las bandas de
2,4 GHz y 5 GHz, cambie el nombre de las bandas para que cada una tenga un nombre de red (SSID)
diferente, como, por ejemplo, Red de hogar 2,4 GHz y Red de hogar 5 GHz. Consulte la documentacion
de su router o pongase en contacto con su proveedor de servicios de Internet para obtener
instrucciones.

Tema principal: Solucién de problemas de red

Conceptos relacionados
Como desinstalar el software del producto

No puede imprimir por medio de una red
Si no puede imprimir por medio de una red, pruebe estas soluciones:

Compruebe que el producto esté encendido.
Instale el software de red del producto, tal como se describe en la documentacion del producto.

Imprima una hoja de estado de red y verifique que los ajustes de red sean correctos. Si el estado de
la red es Desconectado, revise las conexiones del cable, apague el producto y luego vuelva a
encenderlo.

Si esta utilizando TCP/IP, compruebe que la direccién IP del producto esté configurada correctamente
para su red. Si la red no asigna direcciones IP utilizando DHCP, configure la direccion IP
manualmente.

Compruebe que la computadora y el producto estén utilizando la misma red inalambrica.

Si la impresion en red es lenta, imprima una hoja de estado de red y revise la potencia de la senal. Si
tiene una sefal débil, acerque el producto a su router o punto de acceso. No coloque el producto
cerca de hornos de microondas, teléfonos inalambricos u objetos grandes de metal, tal como un
archivador.

Nota: Si esta utilizando un router inalambrico de 5 GHz, configure el router para operar en modo de
banda dual (2,4 GHz y 5 GHz). Si su router utiliza el mismo nombre de red (SSID) para las bandas de

393



2,4 GHz y 5 GHz, cambie el nombre de las bandas para que cada una tenga un nombre de red (SSID)
diferente, como, por ejemplo, Red de hogar 2,4 GHz y Red de hogar 5 GHz. Consulte la
documentacion de su router o pongase en contacto con su proveedor de servicios de Internet para
obtener instrucciones.

* Intente reiniciar su router siguiendo las instrucciones indicadas en la documentacién del router.
Nota: Si esta leyendo estas instrucciones en linea, perdera la conexién a Internet al reiniciar el router.

» Revise si su router o punto de acceso inalambrico tiene una funcién de separador de privacidad
activada que esté impidiendo la impresion desde un dispositivo por medio de la red. Consulte la
documentacién de su router o punto de acceso para obtener instrucciones sobre como desactivar la
funcion de separador de privacidad.

» Siva a conectar el producto por medio de Wi-Fi Protected Setup (WPS) y el icono de Wi-Fien la
pantalla LCD del producto no esta iluminado, seleccione una de las opciones de WPS en el panel de
control del producto antes de que transcurran 2 minutos de haber pulsado el boton WPS del router.

» Revise el router LAN alambrico o el punto de acceso para ver si el LED del puerto al que el producto
esta conectado esta encendido o parpadeando. Si el LED de enlace esta apagado, haga lo siguiente:

» Compruebe que el cable Ethernet esté firmemente conectado al producto y a su router, punto de
acceso, conmutador o concentrador.

* Intente conectar el producto a un puerto diferente o a un router, punto de acceso, conmutador o
concentrador diferente.

+ Intente conectar el producto con un cable Ethernet diferente.
* Intente imprimir a su producto desde otra computadora en la red.

Nota: Si estd utilizando un router inalambrico de 5 GHz, configure el router para operar en modo de
banda dual (2,4 GHz y 5 GHz). Si su router utiliza el mismo nombre de red (SSID) para las bandas de
2,4 GHz y 5 GHz, cambie el nombre de las bandas para que cada una tenga un nombre de red (SSID)
diferente, como, por ejemplo, Red de hogar 2,4 GHz y Red de hogar 5 GHz. Consulte la
documentacion de su router o pongase en contacto con su proveedor de servicios de Internet para
obtener instrucciones.

» Siva a conectar el producto por medio de EpsonNet Setup y el icono de Wi-Fi no esta iluminado en la
pantalla LCD, asegure que el software del producto se haya instalado correctamente. Si es necesario,
vuelva a instalar el software.

Tema principal: Solucién de problemas de red
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Conceptos relacionados
Como desinstalar el software del producto

Tareas relacionadas
Como imprimir una hoja de estado de la red

Temas relacionados
Como configurar el producto en una red Wi-Fi o alambrica

No puede escanear por medio de una red
Si tiene problemas al escanear por medio de una red, pruebe estas soluciones:

» Sino puede escanear utilizando el panel de control del producto, confirme que reinicié su
computadora después de haber instalado el software del producto. Confirme que su firewall o
software de seguridad no esté bloqueando el programa Event Manager.

Nota: Si esta utilizando un router inalambrico de 5 GHz, configure el router para operar en modo de
banda dual (2,4 GHz y 5 GHz). Si su router utiliza el mismo nombre de red (SSID) para las bandas de
2,4 GHz y 5 GHz, cambie el nombre de las bandas para que cada una tenga un nombre de red (SSID)
diferente, como, por ejemplo, Red de hogar 2,4 GHz y Red de hogar 5 GHz. Consulte la
documentacién de su router o pongase en contacto con su proveedor de servicios de Internet para
obtener instrucciones.

» Siva aescanear un original grande a una alta resolucion, puede ocurrir un error de comunicacion de
la red. Intente escanear de nuevo a una resolucion mas baja.

» Sila comunicacién de la red se interrumpio al iniciar Epson Scan 2, cierre Epson Scan 2, espere unos
segundos y vuelva a iniciarlo. Si no puede reiniciar Epson Scan 2, apague el producto, vuelva a
encenderlo y luego intente reiniciar Epson Scan 2 de nuevo.

* Revise el ajuste del escanery, si es necesario, reinicie la conexion usando la utilidad Epson Scan 2
Utility.

Windows 10: Haga clic en & y seleccione EPSON > Epson Scan 2 Utility. Compruebe que su
producto esté seleccionado. Si es necesario, seleccione la ficha Otros y haga clic en Reiniciar.

Windows 8.x: Navegue a la pantalla Aplicaciones, seleccione EPSON y seleccione Epson Scan 2
Utility. Compruebe que su producto esté seleccionado. Si es necesario, seleccione la ficha Otros y
haga clic en Reiniciar.

Windows (otras versiones): Haga clic en © o en Inicio > Todos los programas o Programas >

EPSON > Epson Scan > Epson Scan 2 Utility. Compruebe que su producto esté seleccionado. Si
es necesario, seleccione la ficha Otros y haga clic en Reiniciar.
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Mac: Abra la carpeta Aplicaciones, haga clic en Epson Software y haga clic en Epson Scan 2
Utility. Compruebe que su producto esté seleccionado. Si es necesario, seleccione la ficha Otros y
haga clic en Reiniciar.

» Es posible que tenga que desactivar el firewall y cualquier software antivirus en su router o punto de
acceso inaldmbrico.

Tema principal: Solucién de problemas de red

Tareas relacionadas

Como escanear utilizando el panel de control del producto

Como escanear utilizando el icono Epson Scan 2

Como introducir su nombre de usuario y contrasefia para escanear

Solucién de problemas de copiado
Consulte las siguientes soluciones si tiene problemas al copiar con el producto.

El producto hace ruido, pero no copia
El producto hace ruido cuando esta inactivo durante un tiempo
Los originales no avanzan del alimentador automatico de documentos

Tema principal: Solucién de problemas

El producto hace ruido, pero no copia
Si el producto hace un ruido, pero no copia nada, pruebe estas soluciones:

» Ejecute una prueba de inyectores para ver si alguno de los inyectores del cabezal de impresién esta
obstruido. Luego, limpie el cabezal de impresion, si es necesario.

» Sila pagina de la prueba de inyectores no se imprime, pero el indicador de encendido del producto
esta iluminado, compruebe que el software del producto esté instalado correctamente.

» Asegure que su producto esté nivelado (no inclinado).
Tema principal: Solucién de problemas de copiado

Conceptos relacionados
Como revisar los inyectores del cabezal de impresion
Como limpiar el cabezal de impresion

El producto hace ruido cuando esta inactivo durante un tiempo
El producto esta ejecutando un procedimiento de mantenimiento de rutina. Esto es normal.
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Tema principal: Solucién de problemas de copiado

Los originales no avanzan del alimentador automatico de documentos

Si los originales no avanzan cuando estan colocados en el alimentador automatico de documentos,
pruebe las siguientes soluciones:

* Asegure que el icono ADF esté iluminado en la pantalla Copiar, Fax o Escanear en la pantalla LCD.
Sino esta, vuelva a cargar los originales.

» Compruebe que el tamano, el peso y el numero de originales sean compatibles con el alimentador
automatico de documentos.

* Asegure que los originales estén cargados correctamente.
» Asegure que el documento no esté enrollado o arrugado.
» Limpie el interior del alimentador automatico de documentos.
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* No coloque originales por encima de la marca de flecha en la guia lateral del alimentador automatico
de documentos.

4 )

Tema principal: Solucién de problemas de copiado

Referencias relacionadas
Los documentos se obstruyen en el alimentador automatico de documentos (F)

Tareas relacionadas
Cdmo colocar originales en el alimentador automatico de documentos
Como limpiar el producto

Solucién de problemas de papel
Consulte las siguientes secciones si tiene problemas al usar papel con el producto.
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Problemas con la alimentacion del papel

Problemas de obstrucciones de papel en la tapa frontal (A)

Problemas de obstrucciones de papel en el alimentador de papel posterior (B1)

Problemas de obstrucciones de papel en la bandeja (C1/C2/C3/C4)

Problemas de obstrucciones de papel en la tapa trasera (D1)

Problemas de obstrucciones de papel en la tapa trasera (E) de la bandeja de papel opcional
Los documentos se obstruyen en el alimentador automatico de documentos (F)

Problemas con la expulsion del papel

Tema principal: Solucién de problemas

Problemas con la alimentacion del papel
Si tiene problemas con la alimentacion del papel, pruebe estas soluciones:

Si el papel no avanza para la impresién, retirelo del alimentador de papel posterior o de la bandeja de
papel. Vuelva a cargar el papel, luego ajuste las guias laterales. Compruebe que la pila de papel no
esté por encima de la lengieta de las guias laterales de la bandeja o del alimentador de papel
posterior.

Introduzca la bandeja de papel completamente dentro del producto.

Si avanzan varias hojas a la vez, retire el papel, airee los bordes para separar las hojas y vuelva a
cargar el papel.

No cargue mas hojas del numero recomendado.

Compruebe que los compartimientos de la tinta estén cerrados.

Asegurese de que el papel cumpla con las especificaciones del producto.

Si el papel se obstruye al imprimir en ambas caras del papel, cargue menos hojas.
Compruebe que los ajustes del tamano y tipo de papel estén correctos para el papel.

Si la alimentacion del papel aun no funciona correctamente después de reemplazar los rodillos de
mantenimiento, asegurese de que instal6 los rodillos de mantenimiento de la manera correcta.

Si instalé una unidad de bandeja de papel opcional, asegurese de activar la unidad de bandeja en el
software de impresion.

Si su producto se para durante la impresion, asegurese de que la tapa frontal esté cerrada.

Es posible que los rodillos de mantenimiento estén al final de su ciclo de vida. Revise el estado de los
rodillos de mantenimiento y reemplacelos si es necesario.
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» Para obtener los mejores resultados, siga estas directrices:

+ Utilice papel nuevo, liso y de alta calidad que no esté ondulado, arrugado, viejo o que no sea
demasiado delgado o grueso.

» Cargue papel en la bandeja con la cara imprimible hacia abajo.

* No cargue papel perforado para carpetas en la bandeja.

» Siga las instrucciones de carga especiales incluidas con el papel.
Tema principal: Solucién de problemas de papel

Referencias relacionadas

Problemas de obstrucciones de papel en la tapa frontal (A)

Problemas de obstrucciones de papel en el alimentador de papel posterior (B1)

Problemas de obstrucciones de papel en la bandeja (C1/C2/C3/C4)

Problemas de obstrucciones de papel en la tapa trasera (D1)

Problemas de obstrucciones de papel en la tapa trasera (E) de la bandeja de papel opcional
Los documentos se obstruyen en el alimentador automatico de documentos (F)

Capacidad de carga de papel

Especificaciones del papel

Tareas relacionadas

Como limpiar la guia del papel
Temas relacionados

Como cargar papel

Problemas de obstrucciones de papel en la tapa frontal (A)
Si el papel esta obstruido en la tapa frontal, siga los siguientes pasos para eliminar la obstruccion.
1. Cancele el trabajo de impresién, si es necesario.
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2. Abra la tapa frontal.

Precaucion: Tenga cuidado de no tocar las piezas dentro del producto para no causar dafios.
4. Cierre la tapa frontal.

Nota: Si queda algun trozo de papel en el producto, seleccione Configuracién > Mantenimiento >
Sacar papel después de eliminar el error de obstruccion de papel.

5. Siga las instrucciones en la pantalla LCD para eliminar cualquier mensaje de error. Si aun aparece un
mensaje de obstruccion de papel, revise las otras soluciones de obstrucciones de papel.

Tema principal: Solucion de problemas de papel
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Referencias relacionadas

Problemas de obstrucciones de papel en el alimentador de papel posterior (B1)

Problemas de obstrucciones de papel en la bandeja (C1/C2/C3/C4)

Problemas de obstrucciones de papel en la tapa trasera (D1)

Problemas de obstrucciones de papel en la tapa trasera (E) de la bandeja de papel opcional
Los documentos se obstruyen en el alimentador automatico de documentos (F)

Temas relacionados
Como cargar papel

Problemas de obstrucciones de papel en el alimentador de papel posterior (B1)
Si el papel esta obstruido en el alimentador de papel posterior, retire el papel con cuidado.

N\

(_'fﬂll////m j

Tema principal: Soluciéon de problemas de papel

Referencias relacionadas

Problemas de obstrucciones de papel en la tapa frontal (A)

Problemas de obstrucciones de papel en la bandeja (C1/C2/C3/C4)

Problemas de obstrucciones de papel en la tapa trasera (D1)

Problemas de obstrucciones de papel en la tapa trasera (E) de la bandeja de papel opcional
Los documentos se obstruyen en el alimentador automatico de documentos (F)

Temas relacionados
Como cargar papel

Problemas de obstrucciones de papel en la bandeja (C1/C2/C3/C4)

Si el papel esta obstruido en la bandeja, siga los siguientes pasos para eliminar la obstruccion.
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Nota: Si las unidades de bandeja de papel opcionales estan instaladas, no retire mas de una bandeja
de papel a la vez.

1. Cancele el trabajo de impresidn, si es necesario.

2. Retire la bandeja de papel.

4. Siga con cuidado todas las instrucciones de carga de papel y vuelva a cargar el papel.
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5. Introduzca la bandeja en la impresora con cuidado, manteniéndola nivelada.

6. Siga las instrucciones en la pantalla LCD para eliminar cualquier mensaje de error. Si aun aparece un
mensaje de obstruccion de papel, revise las otras soluciones de obstrucciones de papel.

Tema principal: Solucién de problemas de papel

Referencias relacionadas

Problemas de obstrucciones de papel en la tapa frontal (A)

Problemas de obstrucciones de papel en el alimentador de papel posterior (B1)

Problemas de obstrucciones de papel en la tapa trasera (D1)

Problemas de obstrucciones de papel en la tapa trasera (E) de la bandeja de papel opcional
Los documentos se obstruyen en el alimentador automatico de documentos (F)

Temas relacionados

Como cargar papel

Problemas de obstrucciones de papel en la tapa trasera (D1)
Si el papel esta obstruido en la tapa trasera 1, siga los siguientes pasos para eliminar la obstruccion.

1. Cancele el trabajo de impresién, si es necesario.
2. Abra la tapa trasera 1 (D1).
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3. Retire el papel obstruido con cuidado.

0 Sl

4. Retire |la tapa trasera 2 (D2).
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5. Retire el papel obstruido de la unidad duplex.

6. Introduzca la tapa trasera 2 (D2).
7. Cierre la tapa trasera 1 (D1).

8. Siga las instrucciones en la pantalla LCD para eliminar cualquier mensaje de error. Si aun aparece un
mensaje de obstruccion de papel, revise las otras soluciones de obstrucciones de papel.

Tema principal: Solucion de problemas de papel

Referencias relacionadas

Problemas de obstrucciones de papel en la tapa frontal (A)

Problemas de obstrucciones de papel en el alimentador de papel posterior (B1)

Problemas de obstrucciones de papel en la bandeja (C1/C2/C3/C4)

Problemas de obstrucciones de papel en la tapa trasera (E) de la bandeja de papel opcional
Los documentos se obstruyen en el alimentador automatico de documentos (F)

Temas relacionados

Como cargar papel

Problemas de obstrucciones de papel en la tapa trasera (E) de la bandeja de papel
opcional

Si el papel esta obstruido en cualquiera de las bandejas de papel opcionales, siga los siguientes pasos
para eliminar la obstruccion.

1. Cancele el trabajo de impresién, si es necesario.
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2. Abra la tapa trasera (E) de la bandeja de papel opcional que tiene la obstruccion de papel.
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o

407



3. Retire el papel obstruido en el interior del producto con cuidado.
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4. Cierre la tapa trasera (E).
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5. Siga las instrucciones en la pantalla LCD para eliminar cualquier mensaje de error. Si aun aparece un
mensaje de obstruccion de papel, revise las otras soluciones de obstrucciones de papel.

Tema principal: Solucion de problemas de papel

Referencias relacionadas

Problemas de obstrucciones de papel en la tapa frontal (A)

Problemas de obstrucciones de papel en el alimentador de papel posterior (B1)
Problemas de obstrucciones de papel en la bandeja (C1/C2/C3/C4)

Problemas de obstrucciones de papel en la tapa trasera (D1)

Los documentos se obstruyen en el alimentador automatico de documentos (F)

Temas relacionados
Como cargar papel
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Los documentos se obstruyen en el alimentador automatico de documentos (F)

Si tiene problemas con obstrucciones de documentos en el alimentador automatico de documentos,
siga los siguientes pasos para eliminar la obstruccion.

1. Cancele el trabajo de impresién, si es necesario.
2. Retire los originales del alimentador automatico de documentos.
3. Levante la palanca para abrir la tapa del alimentador automatico de documentos.

-
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5. Cierre la tapa del alimentador automatico de documentos, luego levante la tapa del escaner.
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6. Retire el papel obstruido con cuidado.

7. Baje la tapa del escaner.
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8. Levante la bandeja de entrada del alimentador automatico de documentos y retire con cuidado el
papel obstruido.

9. Baje la bandeja de entrada del alimentador automatico de documentos.
10. Vuelva a colocar sus documentos originales.

Precaucion: Asegurese de no sobrecargar el alimentador automatico de documentos para el tamafio
de papel que esta utilizando. También asegurese de que los originales no estén arrugados, doblados
o enrollados, y que no tengan cinta adhesiva, grapas u otros materiales que pudieran obstruir el
alimentador.

11. Siga las instrucciones en la pantalla LCD para eliminar cualquier mensaje de error. Si aun aparece
un mensaje de obstruccién de papel, revise las otras soluciones de obstrucciones de papel.

Tema principal: Solucion de problemas de papel

Referencias relacionadas

Problemas de obstrucciones de papel en la tapa frontal (A)

Problemas de obstrucciones de papel en el alimentador de papel posterior (B1)
Problemas de obstrucciones de papel en la bandeja (C1/C2/C3/C4)
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Problemas de obstrucciones de papel en la tapa trasera (D1)
Problemas de obstrucciones de papel en la tapa trasera (E) de la bandeja de papel opcional

Temas relacionados
Como cargar papel

Problemas con la expulsién del papel
Si el papel no se expulsa correctamente, pruebe estas soluciones:

+ Si el papel no se expulsa completamente, es posible que haya seleccionado el tamafio de papel
incorrecto. Cancele la impresion para expulsar el papel. Seleccione el tamafio de papel correcto
cuando vuelva a imprimir.

» Si el papel sale arrugado, puede deberse a que esté humedo o sea muy delgado. Cargue otra pila de
papel y asegurese de seleccionar el ajuste de tipo de papel correcto cuando vuelva a imprimir.

Tema principal: Solucion de problemas de papel

Referencias relacionadas
Ajustes de tipo de papel - Software de impresion

Tareas relacionadas
Como cancelar la impresion utilizando un boton del producto

Temas relacionados
Como cargar papel

Solucién de problemas de impresion desde una computadora
Consulte las siguientes secciones si tiene problemas al imprimir desde su computadora.

No se imprime nada
El icono del producto no aparece en la barra de tareas de Windows
La impresién es lenta

Tema principal: Solucién de problemas

No se imprime nada
Si ha enviado un trabajo de impresion a la impresora y no se imprime nada, pruebe estas soluciones:
» Compruebe que el producto esté encendido y conectado a su computadora.
» Compruebe que los cables de interfaz estén conectados firmemente en ambos extremos.
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Si ha conectado el producto a un concentrador USB, asegurese de que sea un concentrador de
primer nivel. Si aun no imprime, conecte el producto directamente a la computadora en lugar de al
concentrador.

Asegure que el estado de la impresora no indique que esta desconectada o en espera.

Ejecute una prueba del producto para ver si se imprime una pagina de prueba. Si la pagina de prueba
se imprime, revise que el software del producto esté instalado correctamente.

Asegurese de que la computadora cumpla con los requisitos de sistema para su sistema operativo. Si
va a imprimir una imagen de alta resolucién, es posible que necesite superar los requisitos minimos.
Imprima la imagen a una resolucion inferior o, si es necesario, aumente la memoria de su sistema.

En Windows, compruebe que su producto esté seleccionado como la impresora predeterminada y
que el ajuste del puerto de la impresora coincida con el puerto de conexion de la impresora.

En Windows, elimine todos los trabajos de impresidn de la cola de impresion de Windows. Haga clic
en Cola de impresion en la ficha Mantenimiento de la ventana de los ajustes de la impresora 'y
cancele cualquier trabajo de impresion detenido.

En un Mac, asegure que la impresora esté en la lista de impresoras y que la impresora no esté en
pausa.

Compruebe que su producto esté seleccionado como la impresora en su programa de impresion.

Tema principal: Solucidon de problemas de impresiéon desde una computadora

Tareas relacionadas

Como ejecutar una prueba del producto

Como utilizar AirPrint

Como introducir su nombre de usuario y contrasefia para imprimir

El icono del producto no aparece en la barra de tareas de Windows

Sino ve el icono del producto en la barra de tareas de Windows, primero trate de reiniciar la
computadora. Si eso no funciona, pruebe esta solucion:

1. Realice una de las siguientes acciones:

* Windows 10: Haga clic en IEI y seleccione ¥ (Configuracion) > Dispositivos > Impresoras y
escaneres. Seleccione el nombre del producto y seleccione Administrar > Preferencias de
impresion.

* Windows 8.x: Navegue a la pantalla Aplicaciones y seleccione Panel de control > Hardware y
sonido > Dispositivos e impresoras. Haga clic con el botén derecho del mouse en el nombre del

producto, seleccione Preferencias de impresion y seleccione el nombre del producto otra vez, si
es necesario.
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7.

* Windows 7: Haga clic en E]' y seleccione Dispositivos e impresoras. Haga clic con el botén
derecho del mouse en el nombre del producto, seleccione Preferencias de impresion y
seleccione el nombre del producto otra vez, si es necesario.

* Windows Vista: Haga clic en E} seleccione Panel de control y haga clic en Impresora debajo
de la categoria Hardware y sonido. Haga clic con el botdn derecho del mouse en el nombre del
producto, seleccione Preferencias de impresion y seleccione el nombre del producto otra vez, si
es necesario.

* Windows XP: Haga clic en Inicio y seleccione Impresoras y faxes. (O bien, abra el Panel de
control, seleccione Impresoras y otro hardware, si es necesario, y luego seleccione Impresoras
y faxes). Haga clic con el boton derecho del mouse en el nombre del producto, seleccione
Preferencias de impresion y seleccione el nombre del producto otra vez, si es necesario.

Haga clic en la ficha Mantenimiento.

Haga clic en el boton Ajustes extendidos.

Seleccione Activar EPSON Status Monitor 3 y haga clic en Aceptar.
Haga clic en el boton Preferencias de monitorizacion.

Haga clic en la casilla de verificacion para activar la opcion que le permite afiadir el icono de acceso
directo a la barra de tareas.

Haga clic en Aceptar para cerrar las ventanas abiertas del programa.

Tema principal: Solucidon de problemas de impresiéon desde una computadora

La impresion es lenta
Si la velocidad de impresion ha disminuido, pruebe estas soluciones:

Asegurese de que la computadora cumpla con los requisitos de sistema para su sistema operativo. Si
va a imprimir una imagen de alta resolucién, es posible que necesite superar los requisitos minimos.
Si es necesario, aumente la memoria de su sistema.

Si estéa utilizando Windows 7, cierre la ventana Dispositivos e impresoras antes de imprimir.
Confirme que el ajuste Modo silencioso esté desactivado.

Desocupe espacio en el disco duro o ejecute una utilidad de desfragmentacién para liberar espacio
existente.

Cierre todos los programas que no esté utilizando al imprimir.
Si el producto esta conectado a un concentrador USB, conéctelo directamente a la computadora.
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» Sila velocidad de impresion disminuye mas después de imprimir continuamente durante mucho
tiempo, es posible que el producto se haya enlentecido automaticamente para proteger el mecanismo
de impresién contra el sobrecalentamiento o dafios. Deje que el producto descanse durante 30
minutos mientras esté encendido, luego intente imprimir de nuevo.

» Si esta utilizando el software de impresién PostScript en una computadora con Windows, seleccione
Rapido como el ajuste Calidad de impresion en la ficha Avanzado del software de la impresora.

Para una velocidad de impresién mas rapida, seleccione los siguientes ajustes en el software del
producto:

* Asegurese de que el ajuste de tipo de papel coincida con el tipo de papel que tiene cargado en la
impresora.

Active cualquier ajuste de alta velocidad en el software del producto.
» Seleccione un ajuste de calidad de impresiéon mas bajo.
* Asegure que el tiempo de secado de tinta no se haya aumentado para la impresién a doble cara.

* Windows: Haga clic en la ficha Mantenimiento o Utilidades, seleccione Ajustes extendidos o
Velocidad y avance y seleccione los siguientes ajustes:

» Siempre procesar con tipo de datos RAW
* Modo de procesamiento de pagina
* Imprimir como mapa de bits
Si la impresion sigue lenta y esta utilizando Windows 7 o Windows Vista, pruebe lo siguiente:

1. Haga clicen EI' y seleccione Equipo o Mi PC. Haga doble clic en la unidad C: y abra estas carpetas:
ProgramData > EPSON > PRINTER.

Nota: Si no ve la carpeta ProgramData, abra el menu Organizar y seleccione Opciones de carpeta
y busqueda. En la ventana que aparece, haga clic en la ficha Ver, seleccione Mostrar archivos,
carpetas y unidades ocultos en la lista Configuracion avanzada y haga clic en Aceptar.

2. Haga clic con el botén derecho del mouse en el archivo EPAUDF01.AUD y seleccione Eliminar.
3. Reinicie su computadora e intente imprimir otra vez.
Tema principal: Solucién de problemas de impresion desde una computadora

Referencias relacionadas
Requisitos de sistema para Windows
Requisitos de sistema para Mac
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Ajustes de tipo de papel - Software de impresion

Tareas relacionadas

Como seleccionar los ajustes basicos de impresion - Windows
Como seleccionar los ajustes extendidos - Windows

Como seleccionar los ajustes basicos de impresion - Mac

Solucién de problemas con PostScript
Consulte las siguientes soluciones si tiene problemas con el software de impresion PostScript.

Nada se imprime al usar el software de impresion PostScript
Los documentos se imprimen de forma incorrecta con el software de impresion PostScript
Como acceder a las propiedades de la impresora - PostScript - Windows

Tema principal: Solucion de problemas

Nada se imprime al usar el software de impresion PostScript
Si el documento no se imprime, pruebe estas soluciones:
» Compruebe que el producto esté encendido y conectado a su computadora.
» Compruebe que su producto esté seleccionado como la impresora en su programa de impresion.
Tema principal: Soluciéon de problemas con PostScript

Temas relacionados
Como habilitar la impresion con Epson Universal Print Driver (PCL) o PostScript

Los documentos se imprimen de forma incorrecta con el software de impresion
PostScript

Si el documento no se imprime correctamente, pruebe estas soluciones:

» Si el archivo que va a imprimir se cred en una aplicacion que le permite cambiar el formato de los
datos, tal como Adobe Photoshop, asegure que los ajustes en la aplicacion coincidan con los ajustes
del software de la impresora.

» Es posible que los archivos EPS creados en formato binario no se impriman correctamente. Intente
crear el archivo en formato ASCII.

* En Windows, el producto no puede imprimir los datos binarios si esta conectado a la computadora
utilizando un cable USB. Seleccione ASCIl o TBCP como el ajuste Protocolo de salida en la ficha
Ajustes del dispositivo en las propiedades de la impresora.
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* En Windows, seleccione las fuentes de substitucion adecuadas en la ficha Ajustes del dispositivo en

las propiedades de la impresora.

* En Windows, si los colores impresos son incorrectos, modifique el ajuste Modo de color en la ficha

Avanzado del software de la impresora.

* En Windows, si la impresién es lenta, seleccione Rapido como el ajuste Calidad de impresion en la

ficha Avanzado del software de la impresora.

Tema principal: Solucién de problemas con PostScript

Tareas relacionadas
Como acceder a las propiedades de la impresora - PostScript - Windows

Cémo acceder a las propiedades de la impresora - PostScript - Windows

Puede acceder a las propiedades de la impresora para ver y cambiar los ajustes del producto para la
impresion PostScript.

1.

2.

Realice una de las siguientes acciones:

Windows 10: Haga clic en ﬂ y seleccione ki (Configuracién) > Dispositivos > Impresoras y
escaneres. Seleccione el nombre del producto y seleccione Administrar > Propiedades de
impresora.

Windows 8.x: Navegue a la pantalla Aplicaciones y seleccione Panel de control > Hardware y
sonido > Dispositivos e impresoras. Haga clic con el boton derecho del mouse en el driver
PostScript para su producto y seleccione Propiedades de impresora.

Windows 7: Haga clic en E]' y seleccione Dispositivos e impresoras. Haga clic con el botén
derecho del mouse en el driver PostScript para su producto y seleccione Propiedades de
impresora.

Windows Vista: Haga clic en E]' y seleccione Panel de control. Haga clic en Impresora debajo
de Hardware y sonido, luego haga clic con el botén derecho del mouse en el driver PostScript
para su producto y seleccione Propiedades.

Windows XP: Haga clic en Inicio y seleccione Impresoras y faxes. Haga clic con el boton
derecho del mouse en el driver PostScript para su producto y seleccione Propiedades.

Haga clic en cualquier ficha para ver y cambiar los ajustes de las propiedades de la impresora.

Tema principal: Solucion de problemas con PostScript
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Solucion de problemas de composicion de pagina y contenido

Consulte las siguientes secciones si tiene problemas con la composicion o el contenido de las paginas
impresas.

La imagen esta invertida

Se imprimen demasiadas copias

Se imprimen hojas en blanco

Los margenes en la impresion son incorrectos

Se imprimen caracteres incorrectos

El tamafio o la posicion de la imagen es incorrecto
La impresion esta inclinada

Tema principal: Soluciéon de problemas

La imagen esta invertida
Si laimagen impresa se invierte de forma inesperada, pruebe estas soluciones:
» Desactive cualquier ajuste de espejo o inversion en la aplicacion de impresion.

» Desactive el ajuste Espejo, Voltear horizontalmente o Invertir orientacién de la pagina en el
software de la impresora. (Esta opcion tiene diferentes nombres, dependiendo de la version de su
sistema operativo).

Tema principal: Solucidon de problemas de composicién de pagina y contenido

Tareas relacionadas
Como seleccionar opciones adicionales de composicion e impresion - Windows
Como seleccionar los ajustes basicos de impresion - Mac

Se imprimen demasiadas copias

Asegurese de que el ajuste Copias en el programa de impresion o en el software de la impresora no
esté configurado para multiples copias.

Tema principal: Solucidon de problemas de composicidn de pagina y contenido

Tareas relacionadas
Como seleccionar los ajustes basicos de impresion - Windows
Como seleccionar los ajustes basicos de impresion - Mac
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Se imprimen hojas en blanco
Si el producto imprime hojas en blanco de modo inesperado, pruebe estas soluciones:

* Asegurese de haber seleccionado los ajustes de tamario de papel correctos en el programa de
impresion y en el software de la impresora.

» Si el documento que va a imprimir contiene una pagina en blanco y no la quiere imprimir, seleccione
el ajuste Saltar pagina en blanco en el software de la impresora, si esta disponible.

» Ejecute una prueba de inyectores del cabezal de impresion para ver si alguno de los inyectores esta
obstruido. Luego, limpie el cabezal de impresion, si es necesario.

» Compruebe que su producto esté seleccionado como la impresora en su programa de impresion.
Tema principal: Solucion de problemas de composicidn de pagina y contenido

Conceptos relacionados

Como revisar los inyectores del cabezal de impresion

Como limpiar el cabezal de impresion

Tareas relacionadas

Como seleccionar los ajustes basicos de impresién - Windows
Como seleccionar los ajustes extendidos - Windows

Como seleccionar los ajustes basicos de impresion - Mac
Como seleccionar las preferencias de impresion - Mac

Los margenes en la impresion son incorrectos
Si las paginas impresas tienen margenes incorrectos, pruebe estas soluciones:

» Asegurese de haber seleccionado los ajustes de tamario de papel correctos en el programa de
impresion y en el software de la impresora.

» Asegurese de haber seleccionado los margenes correctos para el tamafio del papel en el programa
de impresion.

» Confirme que el papel esté colocado correctamente para la alimentacién en el producto.

Puede utilizar la opcién de previsualizacién en el software de la impresora para comprobar los
margenes antes de imprimir.

Tema principal: Solucidon de problemas de composicién de pagina y contenido

Tareas relacionadas
Como seleccionar los ajustes basicos de impresion - Windows
Como seleccionar los ajustes basicos de impresion - Mac
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Temas relacionados
Como cargar papel

Se imprimen caracteres incorrectos

Si aparecen caracteres incorrectos en las impresiones, pruebe estas soluciones antes de imprimir de
nuevo:

» Compruebe que los cables estén conectados firmemente en ambos extremos.
» Si el producto esta conectado a un concentrador USB, conéctelo directamente a la computadora.

» Si esta utilizando el software de impresién PostScript, es posible que los archivos EPS creados en
formato binario no se impriman correctamente. Intente crear el archivo en formato ASCII.

» Si esta utilizando el software de impresién PostScript en una computadora con Windows, el producto
no puede imprimir los datos binarios si esta conectado a la computadora utilizando un cable USB.
Seleccione ASCIl o TBCP como el ajuste Protocolo de salida en la ficha Ajustes del dispositivo en
las propiedades de la impresora.

» Si esta utilizando el software de impresién PostScript en una computadora con Windows, seleccione
las fuentes de substitucion adecuadas en la ficha Ajustes del dispositivo en las propiedades de la
impresora.

Tema principal: Solucion de problemas de composicidn de pagina y contenido

El tamaiio o la posicion de la imagen es incorrecto
Si la imagen impresa es el tamafio incorrecto o esta en la posicion incorrecta, pruebe estas soluciones:

» Verifique que haya seleccionado los ajustes de tamafo de papel y composicion correctos en el
programa de impresion y en el software de la impresora.

» Confirme que el papel esté colocado correctamente para la alimentacién en la impresora.

Puede utilizar la opcién de previsualizacién en el software de la impresora para comprobar los
margenes antes de imprimir.

Tema principal: Solucidon de problemas de composicién de pagina y contenido

Tareas relacionadas

Como seleccionar los ajustes basicos de impresion - Windows

Como seleccionar opciones adicionales de composicion e impresion - Windows
Como seleccionar los ajustes basicos de impresiéon - Mac

Como seleccionar los ajustes de configuracion de pagina - Mac

Como limpiar el producto
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La impresion esta inclinada
Si las impresiones estan inclinadas, pruebe estas soluciones:
» Deslice las guias laterales contra los bordes del papel.
» Seleccione un ajuste de impresion de alta calidad en el software de la impresora.
» Desactive cualquier ajuste de alta velocidad en el software del producto.
* Ajuste la calidad de impresion.
» Asegure que el producto no esté imprimiendo mientas esta inclinado o en angulo.
Tema principal: Solucidon de problemas de composicién de pagina y contenido

Tareas relacionadas

Como seleccionar los ajustes basicos de impresion - Windows
Como seleccionar los ajustes basicos de impresion - Mac
Temas relacionados

Como cargar papel

Solucién de problemas con la calidad de impresion

Consulte las siguientes secciones si las impresiones presentan problemas de calidad de impresién,
pero la imagen se ve bien en la pantalla de la computadora.

Aparecen lineas claras u oscuras en la impresion

La impresion esta borrosa o manchada

La impresion presenta un aspecto tenue o tiene espacios en blanco
La impresion presenta un aspecto granuloso

Los colores son incorrectos

Tema principal: Solucién de problemas

Aparecen lineas claras u oscuras en la impresién
Si observa lineas (o bandas) claras u oscuras en las impresiones, pruebe estas soluciones antes de
imprimir:
» Ejecute una prueba de inyectores para ver si alguno de los inyectores del cabezal de impresién esta
obstruido. Luego, limpie el cabezal de impresion, si es necesario.

» Asegurese de que el ajuste de tipo de papel coincida con el tipo de papel que tiene cargado en la
impresora.
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» Desactive cualquier ajuste de alta velocidad en el software del producto.
» Ajuste la calidad de impresion en el software del producto.

» Si sigue viendo bandas o rayas horizontales en sus impresiones después de limpiar el cabezal de
impresion y ajustar la calidad de impresion, realice ajustes de calidad de impresidn para cada tipo de

papel.
Tema principal: Solucién de problemas con la calidad de impresion

Conceptos relacionados

Como revisar los inyectores del cabezal de impresion
Como limpiar el cabezal de impresion

Como ajustar la calidad de impresion

Referencias relacionadas
Ajustes de tipo de papel - Software de impresion

Tareas relacionadas
Como seleccionar opciones adicionales de composicion e impresion - Windows
Como seleccionar las preferencias de impresion - Mac

Temas relacionados

Como cargar papel

Como reemplazar las unidades de suministro de tinta (bolsas de tinta), las cajas de mantenimiento y los
rodillos de las bandejas

La impresion esta borrosa o manchada
Si las impresiones estan borrosas o manchadas, pruebe estas soluciones:
* Asegurese de que el papel no esté humedo, doblado, viejo o cargado incorrectamente en el producto.
« Utilice una hoja de soporte con papel especial o cargue papel especial una hoja a la vez.
» Asegurese de que el papel cumpla con las especificaciones del producto.

 Utilice papel Epson para garantizar la saturacion y la absorcion adecuadas de las tintas Epson
originales.

* Asegurese de que el ajuste de tipo de papel en el software del producto coincida con el tipo de papel
que tiene cargado en la impresora.

» Asegurese de que la cara imprimible del papel esté cargada correctamente para su producto.
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« Siva aimprimir en papel grueso o sobres, active el ajuste Papel grueso en el panel de control o
seleccione Papel grueso y sobres en la ventana Ajustes extendidos del software de la impresora. (Si
activa este ajuste, se reducira la velocidad de impresion).

* En Windows, si el papel esta manchado después de seleccionar el ajuste Papel grueso y sobres,
seleccione el ajuste Papel de grano corto en los Ajustes extendidos del software de la impresora.

» Retire las hojas de la bandeja de salida a medida que se vayan imprimiendo.

» Evite tocar las hojas impresas en papel satinado inmediatamente después de que se hayan imprimido
para permitir que la tinta se seque.

» Desactive cualquier ajuste de alta velocidad en el software del producto.

» Siva aimprimir en ambos lados de una hoja de papel, pueden aparecer manchas en el reverso de
imagenes muy saturadas u oscuras. Si en un lado de la hoja va a imprimir una imagen mas clara o
texto, imprima ese lado primero. Configure los ajustes de densidad de impresion o de tiempo de
secado de la tinta.

* Reduzca el ajuste de densidad de la copia en el panel de control del producto.

» Ejecute una prueba de inyectores para ver si alguno de los inyectores del cabezal de impresién esta
obstruido. Luego, limpie el cabezal de impresion, si es necesario.

» Ajuste la calidad de impresion en el software del producto.
* Limpie el recorrido del papel.

Nota: El producto no funcionara correctamente si esta inclinado en angulo. Coléquelo sobre una
superficie plana y estable que se extienda mas alla de la base del producto en todas las direcciones.

Tema principal: Solucion de problemas con la calidad de impresion

Conceptos relacionados
Como limpiar el cabezal de impresion
Como ajustar la calidad de impresion

Referencias relacionadas

Papeles Epson disponibles

Especificaciones del papel

Tareas relacionadas

Como seleccionar los ajustes basicos de impresion - Windows

Como seleccionar los ajustes de impresion a doble cara - Windows

Como seleccionar opciones adicionales de composicion e impresion - Windows
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La impresion presenta un aspecto tenue o tiene espacios en blanco
Si las impresiones presentan un aspecto tenue o tienen espacios en blanco, pruebe estas soluciones:

» Ejecute una prueba de inyectores para ver si alguno de los inyectores del cabezal de impresién esta
obstruido. Luego, limpie el cabezal de impresion, si es necesario.

» Las bolsas de tinta pueden ser viejas o tener poca tinta y es posible que las tenga que reemplazar.

» Asegurese de que el ajuste de tipo de papel coincida con el tipo de papel que tiene cargado en la
impresora.

* Asegurese de que el papel no esté humedo, doblado, viejo o cargado incorrectamente en el producto.
» Ajuste la calidad de impresion en el software del producto.

» Limpie el recorrido del papel.

Tema principal: Solucion de problemas con la calidad de impresion

Conceptos relacionados

Como revisar los inyectores del cabezal de impresion
Como limpiar el cabezal de impresion

Como ajustar la calidad de impresion

Referencias relacionadas

Ajustes de tipo de papel - Software de impresion

Tareas relacionadas

Como seleccionar los ajustes basicos de impresiéon - Windows
Como seleccionar los ajustes basicos de impresiéon - Mac
Como limpiar la guia del papel

Temas relacionados

Como reemplazar las unidades de suministro de tinta (bolsas de tinta), las cajas de mantenimiento y los
rodillos de las bandejas

Como cargar papel

La impresion presenta un aspecto granuloso
Si las impresiones presentan un aspecto granuloso, pruebe estas soluciones:
» Asegurese de que la cara imprimible del papel esté cargada correctamente para su producto.

» Seleccione un ajuste de calidad de impresion superior y desactive cualquier ajuste de alta velocidad
en el software del producto.
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» Ejecute una prueba de inyectores para ver si alguno de los inyectores del cabezal de impresion esta
obstruido. Luego, limpie el cabezal de impresion, si es necesario.

» Ajuste la calidad de impresion en el software del producto.

» Es posible que necesite aumentar la resolucién de la imagen o imprimir un tamafio mas pequefo;
consulte la documentacion del software.

Nota: Las imagenes de Internet pueden tener una resolucion baja y no resultar en una impresion de
alta calidad.

« Siaumenté el tamafo de la imagen en un programa de edicion de imagenes, necesita aumentar el
ajuste de resolucion de la imagen para conservar una alta calidad de imagen. Aumente la resolucion
de la imagen en la misma proporcion en la que aumenta el tamafio de la imagen. Por ejemplo, si la
resolucion de la imagen es de 300 ppp (puntos por pulgada) y posteriormente va a duplicar el tamafo
de la imagen para imprimirla, seleccione una resolucién de 600 ppp.

Nota: Una resolucién mas alta resulta en archivos mas grandes y estos toman mas tiempo en
procesar e imprimir. Considere las limitaciones de su sistema de computadora cuando selecciona una
resolucion y seleccione la resolucién mas baja posible que produce una calidad aceptable para
mantener los tamafos de archivos manejables.

Tema principal: Solucidon de problemas con la calidad de impresion

Conceptos relacionados

Como revisar los inyectores del cabezal de impresion
Como limpiar el cabezal de impresion

Como ajustar la calidad de impresion

Tareas relacionadas

Como seleccionar los ajustes basicos de impresion - Windows

Como seleccionar opciones adicionales de composicion e impresion - Windows
Como seleccionar los ajustes basicos de impresion - Mac

Como seleccionar las preferencias de impresion - Mac

Temas relacionados
Como cargar papel
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Los colores son incorrectos
Si las impresiones tienen colores incorrectos, pruebe estas soluciones:

Asegurese de que el ajuste de tipo de papel coincida con el tipo de papel que tiene cargado en la
impresora.

Compruebe que el ajuste Negro/Escala de grises o Escala de grises no esté seleccionado en el
software de la impresora.

Ejecute una prueba de inyectores para ver si alguno de los inyectores del cabezal de impresion esta
obstruido. Luego, limpie el cabezal de impresion, si es necesario.

Las bolsas de tinta pueden ser viejas y es posible que las tenga que reemplazar.

Después de imprimir, los colores en la impresion necesitan tiempo para fijar mientras se seca la tinta.
Durante este tiempo, los colores pueden tener una apariencia diferente a lo que espera. Para acelerar
el tiempo de secado, no apile las impresiones.

Los colores impresos nunca pueden coincidir exactamente con los colores que aparecen en pantalla.
Sin embargo, puede utilizar un sistema de gestion de color para que lleguen a ser lo mas precisos
posible. Pruebe a utilizar las opciones de gestion de color en el software de la impresora.

Si esta utilizando el software de impresidon PostScript en una computadora con Windows, modifique el
ajuste Modo de color en la ficha Avanzado del software de la impresora.

Para obtener los mejores resultados, utilice papel Epson original.

Tema principal: Solucién de problemas con la calidad de impresion

Conceptos relacionados
Como revisar los inyectores del cabezal de impresion
Como limpiar el cabezal de impresion

Referencias relacionadas
Papeles Epson disponibles

Tareas relacionadas

Como seleccionar los ajustes basicos de impresiéon - Windows

Como seleccionar opciones adicionales de composicion e impresion - Windows
Como seleccionar los ajustes basicos de impresion - Mac

Como gestionar el color - Mac

Solucion de problemas de escaneo
Consulte las siguientes soluciones si tiene problemas al escanear con el producto.
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El software de escaneo no funciona correctamente
No puede iniciar el programa Epson Scan 2

Tema principal: Solucién de problemas

El software de escaneo no funciona correctamente
Si el software de escaneo no funciona correctamente, pruebe estas soluciones:

» Asegurese de que la computadora tenga suficiente memoria y que cumpla con los requisitos de
sistema para su sistema operativo.

» Compruebe que la computadora no esté en modo de ahorro de energia, como en reposo o en espera.
Si es el caso, active el sistema y reinicie el software.

» Si actualizo su sistema operativo, pero no reinstalo el software de escaneo, instalelo de nuevo.

* En Windows, compruebe que su producto esté incluido como un dispositivo valido en el panel de
control de Escaneres y camaras.

Tema principal: Solucién de problemas de escaneo

Conceptos relacionados
Como desinstalar el software del producto

Tareas relacionadas
Como desinstalar el software del producto - Windows
Como desinstalar el software del producto - Mac

No puede iniciar el programa Epson Scan 2
Si no puede iniciar el programa Epson Scan 2, pruebe estas soluciones:

» Compruebe que el producto esté encendido y que los cables de interfaz estén conectados firmemente
en ambos extremos.

» Asegure que Epson Scan 2 esté seleccionado como su programa de escaneo.

» Compruebe que la computadora no esté en modo de ahorro de energia, como en reposo o en espera.
Si es el caso, active el sistema y reinicie el programa Epson Scan 2.

* Revise el ajuste de conexion y pruebe la conexion usando la utilidad Epson Scan 2 Utility:

Windows 10: Haga clic en ﬂ y seleccione EPSON > Epson Scan 2 Utility. Compruebe que el
producto correcto esté seleccionado. Si es necesario, seleccione la ficha Otros y haga clic en
Reiniciar.
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Windows 8.x: Navegue a la pantalla Aplicaciones y seleccione Epson Scan 2 Utility. Compruebe
que el producto correcto esté seleccionado. Si es necesario, seleccione la ficha Otros y haga clic en
Reiniciar.

Windows (otras versiones): Haga clic en © o en Inicio > Todos los programas o Programas >
EPSON > Epson Scan > Epson Scan 2 Utility. Compruebe que el producto correcto esté
seleccionado. Si es necesario, seleccione la ficha Otros y haga clic en Reiniciar.

Mac: Abra la carpeta Aplicaciones, haga clic en Epson Software y haga clic en Epson Scan 2
Utility. Compruebe que el producto correcto esté seleccionado. Si es necesario, seleccione la ficha
Otros y haga clic en Reiniciar.

» Asegurese de que no tenga varias versiones de Epson Scan 2 instaladas. Si es asi, desinstale todas
las versiones e instale solo una version.

« Siactualizé su sistema operativo, pero no reinstal6 el programa Epson Scan 2, instalelo de nuevo.

» Silafuncion de restriccidon de usuarios (Control de acceso) esta activada, necesita ingresar un
nombre de usuario y una contrasefa para escanear. Si no sabe el nombre de usuario o la contrasefia,
pongase en contacto con su administrador para obtener asistencia.

Tema principal: Solucién de problemas de escaneo

Tareas relacionadas
Como escanear utilizando el icono Epson Scan 2
Como introducir su nombre de usuario y contrasena para escanear

Solucién de problemas con la calidad de la imagen escaneada

Consulte las siguientes secciones si una imagen escaneada en la pantalla de su computadora tiene un
problema de calidad.

Solo aparecen unos puntos en la imagen

Aparece una linea de puntos en todas las imagenes escaneadas

Las lineas rectas de la imagen aparecen torcidas

La imagen esta distorsionada o borrosa

Los colores aparecen disparejos en los bordes de la imagen

La imagen es demasiado oscura

La parte posterior de la imagen original aparece en la imagen escaneada
Aparecen patrones ondulados en una imagen

Los colores de la imagen escaneada no coinciden con los colores originales
Los bordes de la imagen escaneada se recortan
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Tema principal: Solucién de problemas

Solo aparecen unos puntos en la imagen
Si solo aparecen unos puntos en la imagen escaneada, pruebe estas soluciones:
» Coloque el original que va a escanear correctamente en el escaner.

» Si el ajuste Tipo de imagen esta configurado en Blanco y negro, configure el ajuste Umbral y
escanee de nuevo.

Tema principal: Solucion de problemas con la calidad de la imagen escaneada

Referencias relacionadas
Ajustes de escaneo adicionales - ficha Ajustes avanzados

Temas relacionados
Como colocar originales en el producto

Aparece una linea de puntos en todas las imagenes escaneadas
Si aparece una linea de puntos en todas las imagenes escaneadas, pruebe estas soluciones:

» Limpie el cristal del escaner con un pafio suave, seco y que no deje pelusas, o utilice un poco de
liquido limpiacristales en el pafio, si es necesario. No se recomiendan las toallas de papel.

Precaucion: No rocie limpiacristales directamente en el cristal del escaner.

» Compruebe que los cables de interfaz estén conectados firmemente en ambos extremos.
Tema principal: Solucién de problemas con la calidad de la imagen escaneada

Tareas relacionadas
Como limpiar el producto

Las lineas rectas de la imagen aparecen torcidas

Si las lineas rectas de un original aparecen torcidas en una imagen escaneada, coloque el original recto
antes de escanearlo.

Tema principal: Solucién de problemas con la calidad de la imagen escaneada

Temas relacionados
Como colocar originales en el producto
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La imagen esta distorsionada o borrosa
Si una imagen escaneada aparece distorsionada o borrosa, pruebe estas soluciones:

* No mueva el original o el producto durante el escaneo.

» El producto no funcionara correctamente si esta inclinado en angulo. Coloque el producto sobre una
superficie plana y estable que se extienda mas alla de la base en todas las direcciones.

» Configure estos ajustes de Epson Scan 2 (si estan disponibles) y escanee la imagen otra vez:

Aumente el ajuste Resolucion.
Si el ajuste Tipo de imagen esta configurado en Blanco y negro, configure el ajuste Umbral.

Si el ajuste Tipo de imagen esta configurado en Color o en Escala de grises, seleccione el ajuste
Desenfocar mascara.

Si el ajuste Tipo de imagen esta configurado en Blanco y negro, seleccione Mejora del texto. Si
el ajuste Tipo de imagen esta configurado en Color o Escala de grises, configure el ajuste
Mejora del texto en Alto.

Tema principal: Soluciéon de problemas con la calidad de la imagen escaneada

Referencias relacionadas
Ajustes de escaneo adicionales - ficha Ajustes avanzados

Los colores aparecen disparejos en los bordes de la imagen

Si va a escanear un original grueso o deforme, cubra los bordes con papel para bloquear la luz externa
mientras lo escanea.

Tema principal: Solucién de problemas con la calidad de la imagen escaneada

La imagen es demasiado oscura
Si laimagen escaneada es muy oscura, pruebe estas soluciones:

« Siel ajuste Tipo de imagen esta configurado en Color o Escala de grises, configure el ajuste
Contraste.

* Revise los ajustes de brillo y contraste del monitor de su computadora.

Tema principal: Solucién de problemas con la calidad de la imagen escaneada

Referencias relacionadas
Ajustes de escaneo adicionales - ficha Ajustes avanzados
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La parte posterior de la imagen original aparece en la imagen escaneada

Si una imagen en la parte posterior de un original delgado aparece en la imagen escaneada, pruebe
estas soluciones:

» Coloque una hoja de papel negro detras del original y escanee la imagen otra vez.
» Configure estos ajustes de Epson Scan 2 (si estan disponibles) y escanee la imagen otra vez:
» Seleccione la ficha Ajustes avanzados y configure el ajuste Brillo.

» Si el ajuste Tipo de imagen esta configurado en Blanco y negro, seleccione Mejora del texto. Si
el ajuste Tipo de imagen esta configurado en Color o Escala de grises, configure el ajuste
Mejora del texto en Alto.

Tema principal: Soluciéon de problemas con la calidad de la imagen escaneada

Referencias relacionadas
Ajustes de escaneo adicionales - ficha Ajustes avanzados

Aparecen patrones ondulados en una imagen

Puede aparecer un patron ondulado (llamado muaré) en las imagenes escaneadas de documentos
impresos. Esto se debe a la interferencia producida por los diferentes pasos de la pantalla del escanery
de la pantalla de semitonos del original. Para reducir este efecto, configure estos ajustes de Epson Scan
2 (si estan disponibles) e intente escanear otra vez:

» Seleccione el ajuste Destramado.
+ Seleccione un ajuste Resolucién mas bajo.
Tema principal: Solucién de problemas con la calidad de la imagen escaneada

Referencias relacionadas
Ajustes de escaneo adicionales - ficha Ajustes principales
Ajustes de escaneo adicionales - ficha Ajustes avanzados

Los colores de la imagen escaneada no coinciden con los colores originales

Los colores de la imagen impresa nunca pueden coincidir exactamente con los del monitor de la
computadora, puesto que las impresoras y los monitores emplean diferentes sistemas de color: los
monitores utilizan el sistema RGB (rojo, verde y azul) y las impresoras suelen utilizar el sistema CMYK
(cian, magenta, amarillo y negro).

Revise las funciones de igualacién y de gestion de color de su computadora, el adaptador de pantalla'y
el software que actualmente esta utilizando para ver si estan afectando la gama de colores de la
pantalla.
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Para ajustar los colores de la imagen escaneada, configure estos ajustes de Epson Scan 2 (si estan
disponibles) e intente escanear otra vez:

» Si el ajuste Tipo de imagen esta configurado en Color o Escala de grises, configure el ajuste
Contraste.

» Si el ajuste Tipo de imagen esta configurado en Blanco y negro o Escala de grises, configure el
ajuste Mejora de color.

Tema principal: Solucién de problemas con la calidad de la imagen escaneada

Referencias relacionadas
Ajustes de escaneo adicionales - ficha Ajustes principales
Ajustes de escaneo adicionales - ficha Ajustes avanzados

Los bordes de la imagen escaneada se recortan

Si los bordes de una imagen escaneada se recortan, asegurese de que el original esté colocado
correctamente en el cristal del escaner. Si es necesario, aleje el original ligeramente de la orilla del
cristal del escaner.

Tema principal: Solucion de problemas con la calidad de la imagen escaneada

Temas relacionados
Como colocar originales en el producto

Solucion de problemas de fax
Consulte las siguientes soluciones si tiene problemas al enviar faxes con el producto.

No puede enviar o recibir faxes

No puede recibir faxes con un teléfono conectado al producto
Aparece un mensaje de error de memoria de fax llena

La calidad del fax enviado no es buena

El fax enviado se recibié en un tamafo incorrecto

La calidad del fax recibido no es buena

El fax recibido no se imprime

Tema principal: Soluciéon de problemas
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No puede enviar o recibir faxes
Si no puede enviar o recibir faxes, pruebe estas soluciones:

Si aparece un codigo de error en el panel de control, pruebe las soluciones sugeridas en la lista de
cédigos de error.

Si va a enviar un fax desde una computadora, use la utilidad Epson FAX Utility para enviar su fax.
Asegure que la maquina de fax del destinatario esté encendida y funcionando.
Compruebe que el papel esté cargado correctamente en el producto.

Asegure que haya configurado la informacion de la cabecera y que no haya bloqueado su
identificador de llamadas. De lo contrario, es posible que la maquina de fax del destinatario rechace
sus faxes.

Si la funcion de restriccion de usuarios esta activada, es posible que tenga que ingresar un nombre de
usuario y una contrasefia. Péngase en contacto con su administrador para obtener asistencia.

Si no conectd un teléfono a su producto, configure el ajuste Modo de recep. en Auto. para que pueda
recibir faxes de forma automatica.

Verifique que el cable conectando el enchufe telefonico de pared al puerto LINE del producto esté
firmemente conectado.

Imprima un informe de la conexién de fax utilizando el panel de control del producto o el software de
fax para ayudarle a diagnosticar el problema.

Conecte un teléfono al enchufe telefénico de pared para verificar que esta funcionando.

Si conecto el producto a una linea telefonica PBX (sistema de conmutacion privado) o a un adaptador
de terminal, configure el ajuste Tipo de linea en PBX. Si aun no puede enviar un fax, desactive el
ajuste de deteccién de tono de marcado del producto. (Si desactiva este ajuste, puede causar que el
producto omita el primer digito de un nimero de fax).

Si conectod el producto a una linea telefénica DSL, debe conectar un filtro DSL al enchufe de pared
para habilitar la funcién de fax a través de la linea. Péngase en contacto con su proveedor de
servicios DSL para obtener el filtro requerido.

Si la linea telefénica tiene estéatica, desactive los ajustes de comunicacion de fax y el modo de
correccion de errores del producto e intente enviar el fax otra vez.

Reduzca el ajuste de la velocidad del fax de su producto.

Asegurese de que el ajuste de correccion de modo (ECM) esté activado si esta intentando mandar o
recibir un fax a color.

Si su teléfono utiliza la funcidn de llamada en espera y tiene problemas para recibir faxes, desactive
esta funcion para prevenir la interrupcién de faxes entrantes.
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» Sitiene un servicio de desvio de llamadas, es posible que el producto no pueda recibir faxes.
Pdongase en contacto con su proveedor de servicios para obtener asistencia.

* Revise su bandeja de entrada y borre los faxes después de leerlos o imprimirlos. Si la bandeja de
entrada esta llena, el producto no puede recibir faxes.

» Sino puede enviar faxes a una hora especifica, compruebe que la fecha y la hora estén configuradas
correctamente en el producto.

» Sino puede recibir faxes de tamafio A3, asegure que haya seleccionado el ajuste de tamafio de papel
correcto para la fuente de papel que contiene el papel de tamafo A3. También asegurese de activar
la fuente de papel para recibir faxes como la opcién Selec. config. auto.

Nota: Si el producto esta conectado a una linea telefénica Voz IP (Voz sobre protocolo de Internet),
tenga en cuenta que las maquinas de fax estan disefiadas para trabajar con lineas analogas. Epson no
puede garantizar que la transmision de fax funcione cuando utiliza Voz IP.

Si su linea telefonica incluye servicios de contestacion de buzon de voz, es posible que su servicio de
buzén de voz reciba llamadas o faxes sin darse cuenta.

Tema principal: Soluciéon de problemas de fax

Referencias relacionadas
Caodigos de error del estado de la impresora

Tareas relacionadas

Como conectar un teléfono o un contestador

Cdmo utilizar el Asistente de configuracién de fax

Como seleccionar el tipo de linea

Como seleccionar ajustes de fax avanzados

Como recibir un fax automaticamente

Como imprimir informes de fax

Como ver un fax en la pantalla LCD (utilizando el Buzén de fax)

Temas relacionados
Como cargar papel

No puede recibir faxes con un teléfono conectado al producto
Si no puede recibir faxes cuando tiene un teléfono conectado al producto, pruebe estas soluciones:
* Asegure que el teléfono esté conectado al puerto EXT del producto.
» Asegure que el ajuste Modo recep. esté configurado en Manual.
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Nota: Cuando contesta una llamada que resulta ser un fax, espere hasta que la pantalla LCD del
producto muestre un mensaje indicando que la conexion esta establecida antes de colgar el teléfono.

Tema principal: Soluciéon de problemas de fax

Aparece un mensaje de error de memoria de fax llena

Si ve un mensaje de error indicandole que la memoria de fax del producto esta llena, pruebe las
siguientes soluciones:

Si configurd el producto para guardar los faxes recibidos en la memoria o en la bandeja de entrada
del producto, borre cualquier fax que ya ha leido.

Nota: Su producto puede guardar hasta 200 faxes.

Si configuré el producto para guardar los faxes recibidos en una computadora, encienda la
computadora seleccionada. Una vez que los faxes estén guardados en la computadora, se borran de
la memoria del producto.

Si configuré el producto para guardar los faxes recibidos en un dispositivo USB, conecte el dispositivo
USB seleccionado que contiene la carpeta para guardar faxes en el producto. Una vez que los faxes
estén guardados en el dispositivo USB, se borran de la memoria del producto.

Nota: Asegure que el dispositivo USB tenga suficiente memoria y que no esté protegido contra
escritura.

Si la memoria esta llena, intente lo siguiente:
» Envie un fax en blanco y negro usando la funcion de envio directo.
» Envie los faxes en lotes mas pequenios.

Si el producto no puede imprimir un fax recibido debido a un error del producto, tal como una
obstruccion de papel, puede aparecer el error de memoria llena. Elimine cualquier error del producto,
luego pidale al remitente que envie el fax otra vez.

Tema principal: Solucidon de problemas de fax

Referencias relacionadas
Opciones de envio de fax

Tareas relacionadas
Como ver un fax en la pantalla LCD (utilizando el Buzén de fax)
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La calidad del fax enviado no es buena
Si la calidad del fax enviado no es buena, pruebe las siguientes soluciones:

Limpie el cristal del escaner.

Limpie el alimentador automatico de documentos.

Cambie el ajuste de resolucion o densidad en el panel de control.
Cambie el ajuste de tipo de original en el panel de control.

Siva a enviar un fax en blanco y negro a un solo destinatario, envie el fax utilizando la funcién Envio
directo.

Nota: Si envia un fax en blanco y negro sin utilizar la funcion Envio directo, el producto puede
reducir la resolucion automaticamente.

Active el ajuste de modo de correccion de errores (ECM).

Tema principal: Solucién de problemas de fax

El fax enviado se recibié en un tamaio incorrecto
Si su destinatario recibe un fax en un tamafo incorrecto, pruebe las siguientes soluciones:

Si esta tratando de enviar un documento de tamafio A3 por fax, asegure que la maquina de fax del
destinatario sea compatible con el tamafio de papel. Si el mensaje Aceptar (tamaino red.) aparece en
el informe de transmisién de fax, la maquina de fax del destinatario no es compatible con documentos
de tamarfio A3.

Si va a enviar un fax utilizando el cristal del escaner, asegurese de colocar el original correctamente y
que el tamano de papel correcto esté seleccionado en el panel de control.

Limpie el cristal del escaner y la tapa del escaner.

Tema principal: Solucion de problemas de fax

Tareas relacionadas
Como colocar originales en el cristal del escaner
Como limpiar el producto

La calidad del fax recibido no es buena
Si recibe un fax de calidad inferior, pruebe las siguientes soluciones:

Active el ajuste de modo de correccion de errores (ECM).
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* Pongase en contacto con el remitente del fax y pidale que envie el fax con una resolucién mas alta.
* Vuelva a imprimir el fax que recibio.
Tema principal: Soluciéon de problemas de fax

Referencias relacionadas
Configuracion basica - Fax
Opciones de envio de fax

Tareas relacionadas
Como limpiar el producto

El fax recibido no se imprime
Si un fax recibido no se imprime, pruebe las siguientes soluciones:

» Verifique que no hay errores en el producto. El producto no puede imprimir los faxes recibidos si se ha
producido un error en el producto, tal como una obstruccion de papel.

+ Si el producto esta configurado para recibir faxes en la memoria o en la bandeja de entrada del
producto, los faxes recibidos no se imprimen automaticamente. Revise las opciones de Config. de
recepcion en el panel de control del producto y cambielas, si es necesario.

Tema principal: Solucién de problemas de fax

Referencias relacionadas
Ajustes de impresion - Fax

Solucién de problemas con dispositivos USB
Consulte las siguientes soluciones si tiene problemas al usar dispositivos USB con el producto.

No puede ver o imprimir sus archivos de un dispositivo USB
No puedo guardar archivos en un dispositivo USB
No se pueden transferir archivos a o desde un dispositivo USB

Tema principal: Solucién de problemas

No puede ver o imprimir sus archivos de un dispositivo USB

Si no puede ver o imprimir sus fotos 0 documentos de un dispositivo USB conectado al producto, pruebe
estas soluciones:

» Asegure que los dispositivos de memoria estén habilitados en el producto.
» Compruebe que su dispositivo sea compatible con el producto.
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+ Compruebe que los archivos del dispositivo estén en el formato correcto.
Tema principal: Solucion de problemas con dispositivos USB

Referencias relacionadas
Especificaciones de la interfaz
Especificaciones de dispositivos externos USB

Tareas relacionadas
Como configurar los archivos compartidos para transferencias de archivos desde su computadora

Temas relacionados
Como ver e imprimir fotos utilizando la pantalla LCD

No puedo guardar archivos en un dispositivo USB
Si no puede guardar archivos en un dispositivo USB conectado al producto, pruebe estas soluciones:

» Para guardar faxes en un dispositivo USB, cree una carpeta en los ajustes Salida de fax en el panel
de control del producto.

» Compruebe que el dispositivo no esté protegido contra escritura.

» Asegure que hay suficiente espacio en el dispositivo.

* Asegure que los dispositivos de memoria estén habilitados en su producto.
» Compruebe que el dispositivo sea compatible con el producto.

Tema principal: Solucion de problemas con dispositivos USB

Referencias relacionadas

Especificaciones de la interfaz

Ajustes de impresion - Fax

Tareas relacionadas

Como configurar los archivos compartidos para transferencias de archivos desde su computadora

No se pueden transferir archivos a o desde un dispositivo USB

Si tiene problemas con la transferencia de archivos a o desde un dispositivo USB conectado al
producto, pruebe estas soluciones:

» Compruebe que su dispositivo sea compatible con el producto.
» Compruebe que el producto esté bien conectado a su computadora.
» Compruebe que el ajuste de compartir archivos para su producto esté activado.
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Tema principal: Solucién de problemas con dispositivos USB

Referencias relacionadas
Especificaciones de la interfaz

Temas relacionados
Como transferir archivos en un dispositivo USB

Cémo desinstalar el software del producto

Si tiene algun problema que requiere que desinstale y reinstale el software, siga las instrucciones para
su sistema operativo.

Como desinstalar el software del producto - Windows
Como desinstalar el software del producto - Mac

Tema principal: Solucion de problemas

Cémo desinstalar el software del producto - Windows
Puede desinstalar y luego reinstalar el software del producto para resolver ciertos problemas.
1. Apague el producto.
2. Desconecte todos los cables de interfaz.
3. Realice una de las siguientes acciones:

* Windows 10: Haga clic en ﬂ y seleccione ki (Configuracién) > Aplicaciones o Sistema >
Aplicaciones y caracteristicas. Luego, seleccione el programa que desea desinstalar y
seleccione Desinstalar.

+ Windows 8.x: Navegue a la pantalla Aplicaciones y seleccione Panel de control > Programas
> Programas y caracteristicas. Seleccione la opcion de desinstalaciéon para su producto Epson,
luego seleccione Desinstalar o cambiar.

Nota: Si aparece la ventana Control de cuentas de usuario, haga clic en Si o en Continuar.

Seleccione su producto de nuevo, si es necesario, luego seleccione Aceptar y haga clic en Si
para confirmar la desinstalacion.

* Windows (otras versiones): Haga clic en E]' o en Inicio, luego seleccione Todos los

programas o Programas. Seleccione EPSON, seleccione su producto, luego haga clic en
Desinstalador del software de impresoras EPSON.

441



5.

Nota: Si aparece la ventana Control de cuentas de usuario, haga clic en Si o en Continuar.

En la siguiente ventana, seleccione su producto y haga clic en Aceptar. Luego, siga las
instrucciones que aparecen en pantalla.

Realice una de las siguientes acciones para desinstalar Epson Scan 2, luego siga las instrucciones
que aparecen en pantalla:

* Windows 10: Seleccione Epson Scan 2 y haga clic en Desinstalar.

* Windows 8.x/Windows 7/Windows Vista: Seleccione Epson Scan 2 y haga clic en Desinstalar
o cambiar.

* Windows XP: Seleccione Epson Scan 2 y haga clic en Cambiar o quitar.
Reinicie su computadora, luego consulte la Guia de instalacién para reinstalar el software.

Nota: Si determina que la reinstalacion del software del producto no resuelve un problema, pongase en
contacto con Epson.

Tema principal: Como desinstalar el software del producto

Cémo desinstalar el software del producto - Mac

En la mayoria de los casos, no es necesario desinstalar el software del producto antes de reinstalarlo.
Sin embargo, puede descargar la utilidad Uninstaller de la pagina de soporte técnico de Epson para
desinstalar el software del producto, tal como se describe a continuacion.

Nota: Si determina que la reinstalacion del software del producto no resuelve un problema, péngase en
contacto con Epson.

1.

Para descargar la utilidad Uninstaller, visite la pagina latin.epson.com/soporte y seleccione su
producto.

Haga clic en Descargas.

Seleccione su sistema operativo, haga clic en Utilidades, localice la utilidad Uninstaller y haga clic
Descargar.

Ejecute el archivo que descargé.
Haga doble clic en el icono Uninstaller.

En la pantalla Epson Uninstaller, seleccione la casilla de verificacién para cada programa de
software que desea desinstalar.
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7. Haga clic en Eliminar.
8. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para desinstalar el software.
9. Vuelva a instalar el software del producto.

Nota: Si desinstal6 el driver de la impresora y el nombre del producto permanece en la ventana
Impresién y Fax, Impresiéon y Escaneado o Impresoras y escaneres, seleccione el nombre del
producto y haga clic en el icono — (eliminar) para eliminarlo.

Tema principal: Como desinstalar el software del producto

Doénde obtener ayuda

Si necesita ayuda adicional con su producto Epson, péngase en contacto con Epson.
Epson ofrece estos servicios de soporte técnico:

Soporte por Internet

Visite la pagina de soporte de Epson en latin.epson.com/soporte para obtener soluciones a los
problemas mas comunes. Puede descargar drivers y los manuales, obtener respuestas a preguntas
frecuentes y soluciones de problemas, o enviar un correo electrénico a Epson con sus preguntas.
Hable con un representante de soporte técnico

Antes de llamar a Epson para obtener asistencia, tenga a la mano la siguiente informacion:

* Nombre del producto

* Numero de serie del producto (ubicado en una etiqueta en el producto)

* Prueba de compra (como el recibo de la tienda) y fecha de adquisicién

» Configuracion de la computadora

» Descripcién del problema

Luego, marque uno de los siguientes numeros de teléfono:

Pais Teléfono

Argentina (54 11) 5167-0300
0800-288-37766

Bolivia* 800-100-116
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Pais Teléfono
Brasil 0800-007-5000
Chile (56 2) 2484-3400
Colombia Bogota: (57 1) 592-2200
Resto del pais: 018000-915235
Costa Rica 800-377-6627
Ecuador* 1-800-000-044
El Salvador* 800-6570
Guatemala* 1-800-835-0358
México Ciudad de México: (52 55) 1323-2052
Resto del pais: 01-800-087-1080
Nicaragua* 00-1-800-226-0368
Panama* 00-800-052-1376
Paraguay 009-800-521-0019
Peru Lima: (51 1) 418-0210
Resto del pais: 0800-10-126
Republica Dominicana* 1-888-760-0068
Uruguay 00040-5210067
Venezuela (58 212) 240-1111

* Para llamar desde teléfonos moéviles a estos numeros gratuitos, pdngase en contacto con su operador
telefénico local.

Si su pais no figura en la lista, comuniquese con la oficina de ventas de Epson del pais mas cercano.
Puede incurrir en costos de llamada interurbana o de larga distancia.
Compra de suministros y accesorios

Puede adquirir papel y tinta Epson originales de un distribuidor de productos Epson autorizado. Para
encontrar el mas cercano, visite la pagina latin.epson.com o llame a la oficina de ventas de Epson mas
cercana.

Tema principal: Solucién de problemas
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Especificaciones técnicas

En las siguientes secciones se enumeran las especificaciones técnicas para su producto.

Requisitos de sistema para Windows

Requisitos de sistema para Mac
Especificaciones del papel

Especificaciones del area de impresion
Especificaciones de escaneo

Especificaciones del alimentador automatico de documentos
Especificaciones del dispositivo fax
Especificaciones de las bolsas de tinta
Especificaciones de las dimensiones
Especificaciones eléctricas

Especificaciones ambientales

Especificaciones de la interfaz

Especificaciones de dispositivos externos USB
Especificaciones de la interfaz de red
Especificaciones de seguridad y homologaciones
Tipos de letra del modo PS3

Fuentes del modo PCL (URW)

Juegos de simbolos

Requisitos de sistema para Windows

Para utilizar el producto y su software, su computadora debe utilizar uno de estos sistemas operativos
de Microsoft:

* Windows 10

* Windows 8.x

* Windows 7

* Windows Vista

* Windows XP Professional x64 Edition
* Windows XP SP3 o posterior

445



Windows Server 2012 R2
Windows Server 2012
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2008
Windows Server 2003 R2
Windows Server 2003

Windows Server solamente es compatible con el driver de la impresora, Epson Scan 2 y Document
Capture Pro Server; cualquier software adicional incluido con el producto no es compatible.

Nota: Para obtener el software mas reciente del producto para su sistema operativo, visite la pagina de
soporte de Epson en latin.epson.com/soporte, seleccione su producto y seleccione Descargas.

Tema principal: Especificaciones técnicas

Requisitos de sistema para Mac

Para utilizar el producto y su software, su computadora Mac debe utilizar uno de estos sistemas
operativos:

macOS 10.12.x
0S X 10.11.x
0OS X 10.10.x
OS X 10.9.x
OS X 10.8.x
OS X 10.7.x
0S X10.6.8

Nota: Para obtener el software mas reciente del producto para su sistema operativo, visite la pagina de
soporte de Epson en latin.epson.com/soporte, seleccione su producto y seleccione Descargas.

Tema principal: Especificaciones técnicas
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Especificaciones del papel

Nota: Debido a que el fabricante puede cambiar en cualquier momento la calidad de cualquier marca o
tipo de papel, Epson no puede garantizar la calidad de marcas o tipos de papel que no sean de Epson.
Siempre realice pruebas con muestras de papel antes de adquirirlo en grandes cantidades o de imprimir
trabajos de gran volumen.

Hojas sueltas

Tamaiio 13 x 19 pulg. (330 x 483 mm)
A3 (11,7 x 16,5 pulg. [297 x 420 mm])
11 x 17 pulg. (279 x 432 mm)
A4 (8,3 x 11,7 pulg. [210 x 297 mm])
A6 (4,1 x 5,8 pulg. [105 x 148 mm])
Carta (8,5 x 11 pulg. [216 x 279 mm)])
Legal (8,5 x 14 pulg. [216 x 356 mm])
4 x 6 pulg. (102 x 152 mm)
5 x 7 pulg. (127 x 178 mm)
8 x 10 pulg. (203 x 254 mm)
3,5 x 5 pulg. (89 x 127 mm)
16:9 ancho (4 x 7,1 pulg. [102 x 181 mm])
Media Carta (5,5 x 8,5 pulg. [140 x 216 mm])

Tipos de papel Papel normal y papel distribuido por Epson
Peso 17 Ib (64 g/m?) a 68 Ib (256 g/m?)

Sobres

Tamaiio N°10 (4,1 x 9,5 pulg. [105 x 241 mm])
Tipos de papel Papel normal de calidad

Peso 20 1b (75 g/m?) a 24 Ib (90 g/m?)

Tema principal: Especificaciones técnicas
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Especificaciones del area de impresioén

Hojas sueltas

e q

- —

Margen: minimo de 0,12 pulg. (3 mm)
Zona donde la calidad de impresion puede disminuir/margen superior: 1,93 pulg. (49 mm)

3  Zonadonde la calidad de impresion puede disminuir/margen inferior: minimo de 2,13 pulg.
(54 mm)
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Sobres

) —

v

|l —

Margen izquierdo/derecho: minimo de 0,12 pulg. (3 mm)
Margen superior/inferior: minimo de 0,20 pulg. (5 mm)

3  Zonadonde la calidad de impresion puede disminuir/margen derecho: minimo de 2,13 pulg.
(54 mm)

4  Zona donde la calidad de impresion puede disminuir/margen izquierdo: 1,93 pulg. (49 mm)
Tema principal: Especificaciones técnicas

Especificaciones de escaneo

Tipo de escaner Escéaner plano a color
Dispositivo fotoeléctrico CIS
Pixeles efectivos 14040 x 20400 pixeles a 1200 ppp
Tamano del documento Maximo:11,7 x 17 pulg. (297 x 431,8 mm)
Cristal del escaner: A3 (11,7 x 16,5 pulg. [297 x 420 mm])
Resolucién de escaneo 1200 ppp (digitalizacion principal)

2400 ppp (subdigitalizacion)
Resolucion de salida 50 a 4800, 7200 y 9600 ppp
(50 a 4800 ppp en incrementos de 1 ppp)
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Datos de laimagen Color:
16 bits internos por pixel por color
8 bits externos por pixel por color
Blanco y negro:
16 bits por pixel interno
1 bit por pixel externo

Fuente de luz LED

Tema principal: Especificaciones técnicas

Especificaciones del alimentador automatico de documentos

Tamaino de papel A6 (4,1 x 5,8 pulg. [105 x 148 mm]) horizontal a A3 (11,7 x 16,5
pulg. [297 x 420 mm])
Tipo de papel Papel normal, papel de alta calidad, papel reciclado
Peso del papel 14 1b (52 g/m?) a 35 Ib (128 g/m?)
ﬁa_pacidad de alimentacion de Grosor total: 0,2 pulg. (5 mm)
ojas

Aproximadamente 50 hojas de 20 Ib (75 g/m?)

Nota: Dependiendo de la calidad del papel, es posible que los originales que cumplen con las
especificaciones del alimentador automatico de documentos alin no avancen o se escaneen
correctamente.

Tema principal: Especificaciones técnicas

Especificaciones del dispositivo fax

Tipo de fax Capacidad de fax autbnomo a color y en blanco y negro (ITU-T
Super Grupo 3)
Linea de soporte Lineas telefénicas analdgicas estandares

Sistemas telefénicos PBX (Private Branch Exchange)
Velocidad Hasta 33,6 kbps
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Resolucion Monocromo
Estandar: 203 pixeles por pulg. x 98 lineas por pulg.
(8 pixeles por mm x 3,85 lineas por mm)
Fino: 203 pixeles por pulg. x 196 lineas por pulg.
(8 pixeles por mm x 7,7 lineas por mm)
Super fino: 203 pixeles por pulg. x 392 lineas por pulg.
(8 pixeles por mm x 15,4 lineas por mm)

Ultra fino: 406 pixeles por pulg. x 392 lineas por pulg.
(16 pixeles por mm x 15,4 lineas por mm)

Foto: 203 pixeles por pulg. x 196 lineas por pulg.
(8 pixeles por mm x 7,7 lineas por mm)

Color
200 x 200 ppp

Memoria de paginas Hasta 550 paginas (grafica ITU-T n° 1; modo de borrador
monocromo)

Rellamada 2 veces (con un intervalo de 1 minuto)

Interfaz Linea telefonica RJ-11

Conexién de teléfono RJ-11
Tema principal: Especificaciones técnicas

Especificaciones de las bolsas de tinta

Nota: Su impresora esta disefiada para funcionar solamente con bolsas de tinta Epson originales. Otras
marcas de bolsas de tinta y suministros de tinta no son compatibles y, aunque digan que si lo son, es
posible que no funcionen correctamente o en absoluto. Epson peridédicamente proporciona
actualizaciones de firmware para abordar cuestiones de seguridad, rendimiento, correcciones de
errores menores y asegurar que la impresora funcione como fue disehada. Estas actualizaciones
pueden afectar la funcionalidad de la tinta de terceros. Es posible que después de realizar una
actualizacién de firmware, las bolsas de tinta que no son de la marca Epson o las bolsas de tinta Epson
que han sido alteradas dejen de funcionar.

Las bolsas de tinta iniciales incluidas estan disefiadas para la configuracién segura de la impresora y no
se pueden utilizar como bolsas de tinta de repuesto o para la reventa. Después de configurar la
impresora, la tinta restante esta disponible para imprimir. El rendimiento de la tinta se basa en la norma
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ISO 24711 cuando el producto esta en modo predeterminado, imprimiendo continuamente. El
rendimiento de la tinta varia segun las imagenes impresas, los ajustes y las temperaturas. Si imprime
con poca frecuencia o imprime principalmente con un solo color, se reduce el rendimiento de las tintas.
Todas las bolsas de tinta se deben instalar con tinta para imprimir y realizar mantenimiento a la
impresora. Para la calidad de impresion, alguna tinta queda en las bolsas de repuesto.

Color
Vida util de la bolsa de tinta

Temperatura

Cian, Magenta, Amarillo, Negro

Envoltorio cerrado: no utilice la tinta si ya caducé la fecha del
envoltorio

Almacenada: -4 a 104 °F (-20 a 40 °C)

1 mes a 104 °F (40 °C)

La tinta se congela a -9,4 °F (-23 °C)

Espere 12 horas para utilizar la tinta después de haberla
descongelado a 77 °F (25 °C)

Tema principal: Especificaciones técnicas

Referencias relacionadas

Caddigos de las unidades de suministro de tinta (bolsas de tinta)

Especificaciones de las dimensiones

Altura
(impresora solamente)
Altura

(impresora con el gabinete y las
dos bandejas de papel
opcionales)

Anchura
Profundidad

(impresora solamente)

Almacenado: 24,4 pulg. (621 mm)

Modo de impresion: 27,5 pulg. (699 mm)
Almacenado: 45,7 pulg. (1162 mm)

Modo de impresién: 48,8 pulg. (1240 mm)

31 pulg. (787 mm)
Almacenado: 29,8 pulg. (758 mm)
Modo de impresién: 34,1 pulg. (866 mm)
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Profundidad 34,4 pulg. (873 mm)

(impresora con el gabinete y las
dos bandejas de papel

opcionales)

Peso 141,3 1b (64,1 kg)
(impresora solamente)

Peso 254,81b (111,5 kg)

(impresora con el gabinete y las
dos bandejas de papel
opcionales)

Tema principal: Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas

Voltaje nominal 100a240V

Frecuencia nominal 50/60 Hz

Corriente nominal 1,3a0,7A

Consumo de energia Modo de copia autonomo: Aprox. 40 W (ISO/IEC24712)

Preparado: 20 W
Modo de reposo: 1,6 W
Apagado: 0,45 W

Tema principal: Especificaciones técnicas

Especificaciones ambientales

Temperatura En funcionamiento: 50 a 95 °F (10 a 35 °C)
Almacenado: -4 a 104 °F (-20 a 40 °C)
1 mes a 104 °F (40 °C)

Humedad En funcionamiento: 20 a 80% HR

(sin condensacion) Almacenada: 5 a 85% HR
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Tema principal: Especificaciones técnicas

Especificaciones de la interfaz

Tipo de interfaz USB Super-Speed (clase de dispositivo para computadoras)

USB de alta velocidad (clase de almacenamiento masivo para
almacenamiento externo)

Nota: Epson no puede garantizar el funcionamiento de los dispositivos de conexién externa.

Tema principal: Especificaciones técnicas

Referencias relacionadas
Especificaciones de los archivos de fotos en dispositivos USB

Especificaciones de dispositivos externos USB
No utilice dispositivos con los siguientes requerimientos:
+ Servidor dedicado
» Ajustes de seguridad
» Concentrador USB incorporado

Nota: Solamente utilice dispositivos de almacenamiento externo con fuentes de alimentacion CA
independientes. No se recomiendan los dispositivos de almacenamiento externo alimentados por una
conexion USB. Epson no puede garantizar el funcionamiento de los dispositivos de conexion externa.

Unidad magneto-6ptica 1,3GB
Unidades de discoduroyde 2TB
flash USB

Formateada en FAT, FAT32 o exFAT
Tema principal: Especificaciones técnicas
Especificaciones de la interfaz de red

Nota: El estandar de LAN inalambrica es compatible con el estandar IEEE 802.11 b/g o IEEE 802.11
b/g/n, dependiendo del lugar de compra.
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Wi-Fi

Estandar

Seguridad

Banda de frecuencia
Modo de comunicacion

Ethernet

Estandares

Modo de comunicacion

Conector

Protocolo de seguridad

Filtrado IPsec/IP

SNMPv3

IEEE 802.11 b/g/n; cumple con el estandar IEEE 802.11 b/g o IEEE
802.11 b/g/n, dependiendo del lugar de compra

WEP (64/128 bits)
WPA2-PSK (AES)
WPA-2 Enterprise

2,4 GHz

Modo infraestructura
Wi-Fi Direct (AP sencillo)

Nota: Modo Wi-Fi Direct (AP sencillo) disponible para IEEE 802.11b

IEEE802.3i (10BASE-T)
IEEE802.3u (100BASE-TX)

IEEE802.3ab (1000BASE-T); para evitar el riesgo de interferencia
de radio, utilice un cable de par trenzado blindado de categoria 5e o
superior

IEEE802.3az (Ethernet con eficiencia energética); el dispositivo
conectado debe ser compatible con IEEE802.3az

Automatico, 10Mbps duplex completo, 10Mbps semi-duplex,
100Mbps duplex completo, 100Mbps semi-duplex

RJ-45

IEEE802.1X (requiere un dispositivo conectado compatible con IEEE802.1X)

SSL/TLS; Servidor HTTPS/Cliente e IPPS
SMTPS; STARTTLS y SSL/TLS
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Tema principal: Especificaciones técnicas

Especificaciones de seguridad y homologaciones

Estados Unidos Seguridad: UL60950-1
EMC: FCC parte 15 Subparte B Clase B
Canada Seguridad: CAN/CSA C22.2 N° 60950-1

EMC: CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

Este equipo contiene el siguiente modulo inalambrico:
» Fabricante: Askey Computer Corporation
» Tipo: WLU6320-D69 (RoHS)

Este producto cumple con el Apartado 15 de las normas de la FCC y RSS-210 de las normas de IC.
Epson no puede aceptar ninguna responsabilidad por cualquier incumplimiento de los requisitos de
proteccién que sea resultado de una modificacion no recomendada del producto. La operacién de este
equipo esta sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no
cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia,
incluyendo la que pueda causar su operacioén no deseada.

Para evitar interferencias de radio al servicio autorizado, este dispositivo se ha disefiado para su uso en
interiores y alejado de ventanas para proporcionar la maxima proteccion. El equipo (o su antena
transmisora) que se instale en exteriores esta sujeto a la concesion de una licencia.

Este equipo cumple con los requisitos de los limites de exposicion a la radiacion de la FCC/IC para un
ambiente sin control y retine los requisitos de las Normas de Exposicidn a Frecuencia de Radio (RF) de
la FCC en el Suplemento C a OET65 y RSS-102 de los reglamentos de Exposicidén a Frecuencia de
Radio IC (RF). Este equipo deberia ser instalado y operado con el radiador a por lo menos 7,9 pulg. (20
cm) de retirado o mas de una persona (excluyendo las extremidades: manos, mufecas, pies y tobillos).
Aviso para Argentina

Modulo fax

CN G CNC ID: H-17496

Modulo WLAN

CN @ CNC ID: C-12902
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Aviso para México

La operacion de este equipo esta sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo
o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier
interferencia, incluyendo la que pueda causar su operacion no deseada.

Modelo del producto: C522A (WF-C869R)

Marca: EPSON

N° de homologacion IFT: TTDEPC516-1983
Modelo del médulo WLAN: WLU6320-D69 (RoHS)
Marca: EPSON

N° de homologacion IFT: RCPEPWL14-0107

Aviso para Paraguay

Importado por:

Fastrax, S.A.

Av. Peru esq. Rio de Janeiro, Barrios Las Mercedes, Asuncién, Paraguay
Importado por:

Sol Control S.R.L.

Av. Gral. Bernardino Caballero 810 esq. Celsa Speratti, Asuncion, Paraguay

Aviso para Peru

Modelo del producto: WF-C869R (C522A)

Marca: EPSON

Este producto utiliza un médulo fax:

ID de FCC: BKMFAO1AC522A

Este producto utiliza el siguiente médulo WLAN:
Modelo del médulo WLAN: WLU6320-D69 (RoHS)
ID de FCC: BKMFBWLUG6320

Fabricante del producto: Seiko Epson Corporation
Domicilio: 3-3-5 Owa Suwa-shi, Nagano-Ken 392-8502, Japén
Tema principal: Especificaciones técnicas
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Tipos de letra del modo PS3

Tipos de letra escalables

Nombre del tipo de letra Familia Equivalente de HP
Nimbus Mono Medium, Bold, ltalic, Bold Italic | Courier
Letter Gothic Medium, Bold, ltalic, Letter Gothic
Nimbus Mono PS Regular, Bold, Oblique, Bold Courier PS
Oblique
Nimbus Roman No4 Medium, Bold, ltalic, Bold Italic |CG Times
URW Classico Medium, Bold, Italic, Bold Italic | CG Omega
URW Coronet — Coronet
URW Clarendon Condensed |— Clarendon Condensed
URW Classic Sans Medium, Bold, Italic, Bold Italic | Univers
URW Classic Sans Medium, Bold, Italic, Bold Italic | Univers Condensed
Condensed
Antique Olive Medium, Bold, ltalic Antique Olive
Garamond Antiqua, Halbfett, Kursiv, Kursiv | Garamond
Halbfett
Mauritius — Marigold
Algiers Medium, Extra Bold Albertus
NimbusSansNo2 Medium, Bold, ltalic, Bold Italic | Arial
Nimbus Roman No9 Medium, Bold, ltalic, Bold Italic | Times New
Nimbus Sans Medium, Bold, Oblique, Bold Helvetica
Oblique
Nimbus Sans Narrow Medium, Bold, Oblique, Bold Helvetica Narrow
Oblique
Palladio Roman, Bold, ltalic, Bold ltalic Palatino
URW Gothic CB)(t))(I)'k’ Demi, Book Oblique, Demi | ITC Avant Garde Gothic
ique
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Nombre del tipo de letra Familia Equivalente de HP
URW Bookman Light, Demi, Light Italic, Demi ITC Bookman
Italic
URW Century Schoolbook Roman, Bold, ltalic, Bold ltalic New Century Schoolbook
Nimbus Roman Medium, Bold, ltalic, Bold Italic | Times
URW Chancery Medium ltalic | — ITC Zapf Chancery Medium Italic
Simbolo — Simbolo
URW Dingbats — Wingdings
Dingbats — ITC Zapf Dingbats
Standard Symbol — SymbolPS
URW David Medium, Bold HP David
URW Narkis Medium, Bold HP Narkis Tam
URW Miryam Medium, Bold, Italic HP Miryam
URW Koufi Medium, Bold Koufi
URW Naskh Medium, Bold Naskh
URW Ryadh Medium, Bold Ryadh

Tema principal: Especificaciones técnicas

Fuentes del modo PCL (URW)

Tipos de letra escalables

Nombre del tipo de Familia Equivalente de HP Juego de
letra simbolos
Nimbus Mono Medium, Bold, ltalic, Bold |Courier 1

Italic
Letter Gothic Medium, Bold, ltalic, Letter Gothic
Nimbus Mono PS Regular, Bold, Oblique, Courier PS 3

Bold Oblique
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Nombre del tipo de Familia Equivalente de HP Juego de

letra simbolos

Nimbus Roman No4 Medium, Bold, ltalic, Bold |[CG Times 2
Italic

URW Classico Medium, Bold, Italic, Bold [CG Omega 3
Italic

URW Coronet — Coronet 3

URW Clarendon — Clarendon Condensed 3

Condensed

URW Classic Sans Medium, Bold, ltalic, Bold | Univers 2
Italic

URW Classic Sans Medium, Bold, Italic, Bold |Univers Condensed 3

Condensed Italic

Antique Olive Medium, Bold, Italic Antique Olive 3

Garamond Antiqua, Halbfett, Kursiv, |Garamond 3
Kursiv Halbfett

Mauritius — Marigold

Algiers Medium, Extra Bold Albertus

NimbusSansNo2 Medium, Bold, ltalic, Bold | Arial
Italic

Nimbus Roman No9 Medium, Bold, ltalic, Bold | Times New 3
Italic

Nimbus Sans Medium, Bold, Oblique, Helvetica 3
Bold Oblique

Nimbus Sans Narrow | Medium, Bold, Oblique, Helvetica Narrow 3
Bold Oblique

Palladio Roman, Bold, ltalic, Bold |Palatino 3
Italic

URW Gothic Book, Demi, Book ITC Avant Garde Gothic 3
Oblique, Demi Oblique

URW Bookman Light, Demi, Light Italic, ITC Bookman 3

Demi Italic
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Nombre del tipo de Familia Equivalente de HP Juego de
letra simbolos
URW Century Roman, Bold, Italic, Bold | New Century Schoolbook 3
Schoolbook Italic
Nimbus Roman Medium, Bold, ltalic, Bold |Times 3
Italic
URW Chancery — ITC Zapf Chancery Medium |3
Medium ltalic Italic
Symbol — Symbol 4
URW Dingbats — Wingdings 5
Dingbats — ITC Zapf Dingbats 6
Standard Symbol — SymbolPS 4
URW David Medium, Bold HP David 7
URW Narkis Medium, Bold HP Narkis Tam 7
URW Miryam Medium, Bold, Italic HP Miryam 7
URW Koufi Medium, Bold Koufi 8
URW Naskh Medium, Bold Naskh 8
URW Ryadh Medium, Bold Ryadh 8

Tipo de letra de mapa de bits
Impresora de lineas, juego de simbolos 9

Fuente de mapa de bits OCR/cédigo de barras para PCL5

Nombre del tipo de letra Familia Juego de simbolos
OCRA — 10
OCRB — 11
Code 39 9.37cpi, 4.68cpi 12
EAN/UPC Medium, Bold 13
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Nota: Dependiendo de la densidad de impresion, o la calidad y el color del papel, es posible que las
fuentes de mapa de bits OCR/cédigo de barras no sean legibles. Imprima una muestra y revisela para
ver si es legible antes de imprimir grandes cantidades.

Tema principal: Especificaciones técnicas

Juegos de simbolos

Su producto puede acceder a una variedad de juegos de simbolos. Muchos de estos juegos de
simbolos difieren solo en los caracteres internacionales especificos de cada idioma.

Nota: Ya que la mayoria de software maneja los tipos de letra y los simbolos automaticamente, es
posible que nunca tenga que modificar los ajustes del producto. Sin embargo, si escribe sus propios
programas de control de productos, o si utiliza software mas antiguo que no puede controlar tipos de
letra, consulte estas tablas para obtener detalles sobre los juegos de simbolos.

Cuando contemple cual tipo de letra utilizar, también tome en cuenta cual juego de simbolos va a
combinar con el tipo de letra. Los juegos de simbolos disponibles varian segun el modo y el tipo de letra
que utiliza.

Juegos de simbolos para el modo PCL5

Nombre Atribut | Clasificacion del tipo de letra

deljuego o 1 (2 (3 |4 [5 (6 |7 |8 [9 |10 |11 [12 [13
simbolos

Norweg1 oD v v v - - |- |- |- |- |- |- |—= |—
Roman OE — = = == |- |- |- |V |- |- |- |-
Extension

Italian 0l v v v - - |- |- |- |- |- |[— |—= |—
ECM94-1 |ON v olvo v l= 1= |= = 1= v |= = |= [=
Swedis2 0S v v v - |- 1- |- |- |- |- |- |- |-
ANSI ASCII |0U v v ivil—-|-1-Iv IV I i-|-|- |- |-
UK 1E v v v - - |- |- |- |- |- |- |- |-
French2 1F v v v - - |- |- |- |- |- |- |—= |—
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Nombre Atribut | Clasificacion del tipo de letra

deljuego 1o 1 (2 (3 |4 |5 |6 9 |10 [11 [12 [13
simbolos

German 1G v v oV o= = |- — = = = |=
Legal 1U v vV = |— [— v o= = [—= |=
8859-21SO |2N volv o lvo— |- |- Vo= 1= = [=
ISO 8859/4 |4N v |V v |— |— |[— — |—= [— [|—= [|—
Latin 4

Spanish 2S VAR L7 A e B B — = |= |= |=
Roman-9 |4U v vV = = |— _ = = = |—=
PSMath 5M v |V v |- |- |— — |—= [—= [|= [|—=
8859-91SO (5N v v oV o= = |- v |- |- = |—
WiTurkish |5T v v v o |— — — — — — — _
MsPublishin | 6J v o vV |= = = — = = = |=
VeMath 6M v v oV = |— |— — = = |= |=
8859-10ISO 6N v o vV = = |— v |— |— |[— [—
DeskTop 7J v vV = [— |— — = = = |=
Math-8 8M v v oV o= = |- — = |= |= |=
Roman-8 |8U v vV = |— [— v o= = [—= |=
WIE.Europe | 9E v vV = |— |[— — = = = =
Pc1004 9J v |V v |— |— |[— — |—= [— [|—= [|—
8859-15I1SO 9N v o vV = = |— v |— |— |[— [—
PCTk437 9T v |V v = = |- — |—= [—= [|= [|—=
Windows [9U v o vV = = = _ = = = |=
PsText 10J v vV = |— [— = = = =
BM-US  [10U0 |V |v |v |— |— |— s = = 1= 1=
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Nombre Atribut | Clasificacion del tipo de letra

deljuego 1o 1 |2 [3 |4 [5 |6 |7 10 (11 [12 [13
simbolos

IBM-DN 11U v v oV o= = = |- — |= = [|—=
McText 12J v v oWV o= = = |- — = = [|=
PCMultiling | 12U v VvV = |— |— |— — = = [|=
Velnternati [13J v o vV = = = |—= _ = = |=
PcEur858 |13U v v V= = = |—= — = = |—
VeUS 14J v o vV = = = |— — = = [|=
PiFont 15U v v Vv o -— = = |- — = = =
PcE.Europe [ 17U v vV = = [— [— — = 1= =
Unicode 3.0 | 18N v IV = = = |V - |= = [—=
WiBalt 19L v |V IV — |— |— |— — |= = [|—=
WiAnsi 19U v v V= = = |—= — = = |—
PcBIt755 26U v o vV = = = |— — |= = [|—=
Pc866Cyr |3R v v - |- |— |[— |—= = = =
Greek8 8G v v - |- |— |[— |—= — = = =
WinGrk 9G v v - |- |- |- |- = = =
WinCyr 9R v v - |- |— |[— |— — = = =
Pc851Grk [10G v o vo= = |- |— |- — |= = [|=
ISOCyr 1N v v |— [ |= |[— [= N I R
Pc8Grk 12G v i Vv o= = = |— |- - |= = |=
ISOGrk 12N vi IV [— |— |— |[— |— — |= = [|=
Pc866Uk 14R v o Vv o= = = |—= |- — = = [|=
Hebrew7 OH v |- |- |- |- |- |V - |= = [=
8859-8ISO (7H vio |- |- |- |[— |— |V — |= = |=
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Nombre Atribut | Clasificacion del tipo de letra

deljuego 1o 1 |2 |3 |4 [5 |6 |7 |8 10 (11 [12 |13
simbolos

Hebrew8 8H v, |- = = = [|— v, |— = = =
Pc862Heb |15H —_ = |- |- |- |- |V |- — = = |=
PC-862, 15Q — = = = = |- |V |- — |= = [=
Hebrew

Arabic8 8V —_ = = = |- |- |- |V — = = |—
HPWARA |9V — = = |- |- |- |- [V — |= |= |=
Pc864Ara |10V —_ - |- |- |- |- |- |V — |= |= |=
Simbolo 19M — |—= |- v |- |- |— [— —_ = = [|—
Wingdings |[579L |[— |— |— |— |V |[— |— [|— — = = |[—
ZapfDingba [ 14L —_ = = |- |- |V |— |— - |= = |=
ts

OCRA 00 — = = = = |- |- |- v |- |- |—
OCRB 10 — = = = = |- |- |- — v = |=
OCRB 3Q — = = = = |- |- |- — v = |-
Extension

Code3-9 oY — == |- |— |- |- |- — = |V |—=
EAN/UPC |8Y —_ = |- |- |- |- |[— |- — = |= |V

Tema principal: Especificaciones técnicas
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Avisos

Consulte las siguientes secciones para conocer avisos importantes acerca de su producto.

Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrénicos (RAEE) para América Latina
Instrucciones importantes de seguridad

FCC Compliance Statement

Arbitraje vinculante y renuncia a acciones colectivas

Marcas comerciales

Aviso de derechos reservados

Residuos de Aparatos Eléctricos y Electronicos (RAEE) para América

Latina

La etiqueta de un contenedor tachado que hallara en su producto indica que este producto no se puede
tirar con la basura doméstica normal. Para impedir posibles dafios medioambientales o para la salud,
separe este producto de otros canales de desecho para garantizar que se recicle de una forma segura
para el medio ambiente. Para mas informacion sobre las instalaciones de recoleccion disponibles,
dirijase a las autoridades locales o al punto de venta donde adquirié este producto.

Nota: Esta informacion solo aplica a los usuarios de la provincia de Buenos Aires, Argentina, en
concordancia con la Ley Nro. 14321 de la provincia de Buenos Aires sobre gestion de Residuos de
Aparatos Eléctricos y Electronicos (RAEE).

Esta informacién se aplica para la Republica del Peru, en cumplimiento con el reglamento RAEE DS-
001-2012 MINAM sobre la gestidon de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electronicos (RAEE). Para mas
informacion sobre los puntos de acopio, contacte con nuestra linea de atencion al cliente 0800-10-126 6
418-0210.

Para otros paises y localidades, por favor contactese con su gobierno local para investigar la posibilidad
de reciclar su producto.
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Tema principal: Avisos

Instrucciones importantes de seguridad
Antes de utilizar su producto Epson, lea y siga las siguientes instrucciones de seguridad.

Instrucciones generales de seguridad del producto

Instrucciones de seguridad relacionadas con el gabinete opcional
Instrucciones de seguridad relacionadas con las bolsas de tinta
Instrucciones de seguridad relacionadas con la conexién inalambrica
Instrucciones de seguridad relacionadas con la pantalla LCD
Instrucciones de seguridad relacionadas con el equipo telefénico

Tema principal: Avisos

Instrucciones generales de seguridad del producto

Siga todas las advertencias e instrucciones indicadas en el producto.
Utilice solamente el tipo de fuente de alimentacion indicado en la etiqueta del producto.

Utilice unicamente el cable de alimentacion incluido con el producto. El uso de otro cable puede
producir incendios o descargas. No utilice el cable con ningun otro equipo.

Asegure que el cable de alimentacién de CA cumpla con la norma de seguridad local pertinente.

Coloque el producto cerca de una toma de corriente desde donde pueda desconectar el cable
facilmente.

No conecte el producto a un enchufe que esté en el mismo circuito que una fotocopiadora o un
sistema de aire acondicionado que se apaga y se enciende regularmente, o a una toma de corriente
que esté controlada por un interruptor de pared o un temporizador automatico.

Procure que no se estropee el cable de alimentacion. No se debe colocar en lugares donde se pueda
estropear, cortar, desgastar, enredar o torcer. No coloque ningun objeto encima del cable de
alimentacién y no lo coloque donde se pueda pisar o aplastar. Procure que el cable permanezca recto
en los extremos.

Si utiliza un cable de extensién con el producto, compruebe que el amperaje total de los dispositivos
conectados al cable de extension no supere el amperaje maximo de dicho cable. Ademas, verifique
que el amperaje total de todos los dispositivos conectados a la toma de corriente no supere el
amperaje maximo de la toma de corriente.

Siempre utilice el boton de encendido para apagar el producto y espere hasta que termine de
parpadear el indicador de encendido antes de desconectar el producto o de cortar la corriente
eléctrica.
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Si no va a utilizar el producto durante un largo periodo de tiempo, desconecte el cable de alimentacion
de la toma de corriente.

Coloque el producto sobre una superficie plana y estable que se extienda mas alla de la base en
todas las direcciones. El equipo no funcionara correctamente si esta inclinado o en angulo.

Deje espacio detras del producto para los cables, asi como encima del producto para que pueda
levantar la tapa del escaner completamente.

Deje suficiente espacio por delante del producto para que el papel se pueda expulsar por completo.

Evite lugares expuestos a variaciones rapidas de calor o de humedad, a golpes o vibraciones, o al
polvo.

No coloque o almacene el producto al aire libre.
No coloque el producto cerca de fuentes de calor excesivo o donde esté expuesto a luz solar directa.

Mantenga suficiente espacio alrededor del producto para permitir una ventilacion adecuada. No
obstruya o tape las aberturas en la carcasa o introduzca objetos por las ranuras del producto.

Mantenga el producto alejado de posibles fuentes de interferencia electromagnética, tales como
altoparlantes o unidades de base de teléfonos inalambricos.

Cuando conecte el producto a una computadora o a otro dispositivo con un cable, asegurese de que
la orientacién de los conectores sea correcta. Cada conector tiene solamente una orientacién
correcta. Si introduce un conector de forma equivocada, puede danar los dos dispositivos que estan
conectados por el cable.

No se siente o0 apoye en el producto. No coloque objetos pesados encima del producto.
No toque el cable blanco plano que se encuentra en el interior del producto.

No mueva el cabezal de impresién con la mano; podria dafar el producto.

No meta la mano dentro del producto mientras esté imprimiendo.

No derrame liquidos sobre el producto y no lo utilice con las manos mojadas.

No emplee productos en aerosol que contengan gases inflamables en el interior o alrededor del
producto. Si lo hace, podria ocasionar un incendio.

No presione demasiado fuerte sobre el cristal del escaner cuando coloque los originales.

No abra la unidad del escaner mientras el producto esté copiando, imprimiendo, escaneando o
realizando otras funciones.

Tenga cuidado de no lastimarse los dedos al cerrar la tapa o la unidad del escaner.

Salvo cuando se indique especificamente en la documentacion, no intente desmontar o reparar el
producto usted mismo.
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Desconecte el producto y llévelo a reparar por personal calificado si se presenta alguna de las
siguientes condiciones: si el cable de alimentacion o el enchufe estan dafiados, si ha penetrado
liquido en el producto, si el producto ha sufrido una caida o si la carcasa ha resultado dafiada, si el
producto no funciona normalmente o muestra un cambio significativo en su rendimiento. Ajuste solo
los controles indicados en las instrucciones de uso.

Al almacenar o transportar el producto, no lo incline, no lo apoye de lado y no lo ponga boca abajo, ya
que se puede derramar la tinta.

Tema principal: Instrucciones importantes de seguridad

Instrucciones de seguridad relacionadas con el gabinete opcional

No instale ningun otro producto en el gabinete aparte de la impresora y las bandejas de papel
mencionadas en este manual.

No se suba en el gabinete o coloque objetos pesados encima de él.

Compruebe que la impresora o las bandejas de papel estén conectadas firmemente al gabinete
utilizando los accesorios y tornillos suministrados con el gabinete.

Asegure que los rodillos en el gabinete estén bloqueados cuando esté utilizando la impresora.
No mueva el gabinete cuando las ruedas estan bloqueadas.
No pase el gabinete sobre superficies desniveladas o irregulares con la impresora instalada.

Tema principal: Instrucciones importantes de seguridad

Instrucciones de seguridad relacionadas con las bolsas de tinta

Mantenga las bolsas de tinta y las cajas de mantenimiento fuera del alcance de los nifios y no ingiera
la tinta.

Manipule las bolsas de tinta usadas con cuidado, ya que puede quedar algo de tinta alrededor del
puerto de suministro de tinta. Si se mancha la piel con tinta, lavesela con agua y jabén. Sile entra
tinta en los ojos, enjuagueselos inmediatamente con agua. Si persisten las molestias o problemas con
la vista después de enjuagarse los ojos, acuda a un médico de inmediato. Si le entra tinta en la boca,
acuda a un meédico de inmediato.

No introduzca la mano dentro del producto y no toque las bolsas de tinta durante la impresion.

Instale una bolsa de tinta nueva inmediatamente después de retirar una agotada. Si no instala las
bolsas de tinta, es posible que el cabezal de impresion se reseque y esto puede impedir el
funcionamiento del producto.

No retire o arranque la etiqueta de la bolsa de tinta ya que la tinta se podria derramar.
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* No retire el sello transparente del area de suministro de tinta. De lo contrario, es posible que no pueda
utilizar la bolsa de tinta.

* No toque el chip verde Cl en el lateral de la manija. Esto podria impedir un funcionamiento normal.
* No agite las bolsas de tinta muy vigorosamente; de lo contrario, la tinta se podria derramar.
» Utilice una bolsa de tinta antes de la fecha que se indica en el envoltorio.

* No desmonte una bolsa de tinta o0 una caja de mantenimiento. La tinta puede entrar en sus ojos o caer
en su piel.

» Guarde las bolsas de tinta en un lugar fresco y oscuro.

» Siuna bolsa de tinta estaba almacenada en un sitio frio, espere por lo menos 12 horas para que se
ajuste a la temperatura ambiente antes de usarla.

+ Guarde las bolsas de tinta con la parte inferior orientada hacia abajo.
Tema principal: Instrucciones importantes de seguridad

Instrucciones de seguridad relacionadas con la conexién inalambrica

Las ondas de radio emitidas por este producto pueden afectar adversamente el funcionamiento de
aparatos médicos o dispositivos controlados automaticamente, tales como marcapasos, puertas
automaticas o alarmas contra incendios. Cuando utilice este producto cerca de dichos dispositivos o
dentro de una instalacién médica, siga las direcciones del personal autorizado en la instalacion y siga
todas las advertencias y direcciones publicadas para evitar accidentes.

Tema principal: Instrucciones importantes de seguridad

Instrucciones de seguridad relacionadas con la pantalla LCD

» Solo utilice un pafio seco y suave para limpiar la pantalla LCD. No utilice productos de limpieza
liquidos o quimicos.

« Sila pantalla LCD esta dafada, péngase en contacto con Epson. Si la solucién de cristal liquido le
cae en las manos, laveselas bien con agua y jabdn. Si la solucién de cristal liquido le entra en los
0jos, enjuagueselos inmediatamente con agua. Si persisten las molestias o problemas con la vista
después de enjuagarse los ojos, acuda a un meédico de inmediato.

* No presione con demasiada fuerza sobre la pantalla LCD y no la sujete a impactos duros.
» No utilice un objeto puntiagudo o afilado, como un boligrafo o su ufa, para operar la pantalla LCD.

» Sila pantalla LCD se rompe o agrieta, no toque o intente retirar las piezas rotas; comuniquese con
Epson para obtener asistencia.
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* No someta el producto a cambios bruscos de temperatura o humedad; esto podria causar que se
produzca condensacion dentro de la pantalla LCD y degradar su rendimiento.

Tema principal: Instrucciones importantes de seguridad

Instrucciones de seguridad relacionadas con el equipo telefénico

Cuando utilice un equipo telefénico, siempre debe seguir las precauciones de seguridad generales para
reducir el riesgo de incendios, descargas eléctricas y lesiones personales, incluyendo lo siguiente:

* No utilice este producto Epson cerca de agua.

 Evite usar un teléfono durante una tormenta eléctrica. Puede haber un riesgo remoto de que los rayos
produzcan una descarga eléctrica.

* No utilice un teléfono para informar sobre una fuga de gas en las inmediaciones de la fuga.

Precaucion: Para reducir el riesgo de incendios, solo utilice lineas de telecomunicacion de calibre No.
26 AWG o mas gruesas.

Tema principal: Instrucciones importantes de seguridad

FCC Compliance Statement

For United States Users

This equipment complies with Part 68 of the FCC rules and the requirements adopted by the
Administrative Council for Terminal Attachments ("ACTA") . On the surface of this equipment is a label
that contains, among other information, a product identifier in the format US:AAAEQ##TXXXX. If
requested, this number must be provided to the telephone company.

Applicable certification jack Universal Service Order Codes ("USOC") for the equipment: RJ11C.

A plug and jack used to connect this equipment to the premises wiring and telephone network must
comply with the applicable FCC Part 68 rules and requirements adopted by the ACTA. A compliant
telephone cord and modular plug is provided with this product. It is designed to be connected to a
compatible modular jack that is also compliant. See installation instructions for details.

The REN is used to determine the number of devices that may be connected to a telephone line.
Excessive RENs on a telephone line may result in the devices not ringing in response to an incoming
call. In most but not all areas, the sum of RENs should not exceed five (5.0). To be certain of the number
of devices that may be connected to a line, as determined by the total RENs, contact the local telephone
company. For products approved after July 23, 2001 , the REN for this product is part of the product
identifier that has the format US:AAAEQ##TXXXX. The digits represented by ## are the REN without a
decimal point (e.g., 03 is a REN of 0.3). For earlier products, the REN is separately shown on the label.
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If this equipment causes harm to the telephone network, the telephone company will notify you in
advance that temporary discontinuance of service may be required. But if advance notice isn't practical,
the telephone company will notify the customer as soon as possible. Also, you will be advised of your
right to file a complaint with the FCC if you believe it is necessary.

The telephone company may make changes in its facilities, equipment, operations or procedures that
could affect the operation of the equipment. If this happens the telephone company will provide advance
notice in order for you to make necessary modifications to maintain uninterrupted service.

If you have problems with this product and require technical or customer support, please visit
www.epson.com for more information.

This product is not intended to be repaired by the customer. If you experience trouble connecting this
equipment to a telephone line, please contact:

Name: Epson America, Inc.
Address: 3131 Katella Ave., Los Alamitos, CA 90720 U.S.A.
Telephone: (562) 981-3840

If the equipment is causing harm to the telephone network, the telephone company may request that you
disconnect the equipment until the problem is resolved.

This equipment may not be used on coin service provided by the telephone company. Connection to
party line service is subject to state tariffs. Contact the state public utility commission, public service
commission or corporation commission for information.

If your home has specially wired alarm equipment connected to the telephone line, ensure the
installation of this equipment does not disable your alarm equipment. If you have questions about what
will disable alarm equipment, consult your telephone company or a qualified installer.

The Telephone Consumer Protection Act of 1991 makes it unlawful for any person to use a computer or
other electronic device, including fax machines, to send any message unless such message clearly
contains in a margin at the top or bottom of each transmitted page or on the first page of the
transmission, the date and time it is sent and an identification of the business or other entity, or other
individual sending the message and the telephone number of the sending machine or such business,
other entity, or individual. (The telephone number provided may not be a 900 number or any other
number for which charges exceed local or long-distance transmission charges.)

In order to program this information into your fax machine, click the link below for instructions on entering
fax header information.

According to the FCC's electrical safety advisory, we recommend that you may install an AC surge
arrester in the AC outlet to which this equipment is connected. Telephone companies report that
electrical surges, typically lightning transients, are very destructive to customer terminal equipment
connected to AC power sources and that this is a major nationwide problem.
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This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant
to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful
interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio
frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful
interference to radio or television reception. However, there is no guarantee that interference will not
occur in a particular installation. If this equipment does cause interference to radio and television
reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to
correct the interference by one or more of the following measures:

* Reorient or relocate the receiving antenna.

* Increase the separation between the equipment and receiver.

» Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
» Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

WARNING

The connection of a non-shielded equipment interface cable to this equipment will invalidate the FCC
Certification or Declaration of this device and may cause interference levels which exceed the limits
established by the FCC for this equipment. It is the responsibility of the user to obtain and use a shielded
equipment interface cable with this device. If this equipment has more than one interface connector, do
not leave cables connected to unused interfaces. Changes or modifications not expressly approved by
the manufacturer could void the user’s authority to operate the equipment.

For Canadian Users

1. This product meets the applicable Innovation, Science and Economic Development Canada technical
specifications.

2. The Ringer Equivalence Number indicates the maximum number of devices allowed to be connected
to a telephone interface. The termination of an interface may consist of any combination of devices
subject only to the requirement that the sum of the RENSs of all the devices does not exceed five.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Le présent produit est conforme aux spécifications techniques applicables d’Innovation, Sciences et
Développement économique Canada.

L’indice d’équivalence de la sonnerie (IES) sert a indiquer le nombre maximal de dispositifs qui peuvent
étre raccordés a une interface téléphonique. La terminaison d’'une interface peut consister en une
combinaison quelconque de dispositifs, a la seule condition que la somme des IES de tous les dispositifs
n’excéde pas cing.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)
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Tema principal: Avisos

Tareas relacionadas
Como utilizar el Asistente de configuracion de fax

Arbitraje vinculante y renuncia a acciones colectivas

1. CONFLICTOS, ARBITRAJE VINCULANTE INDIVIDUAL Y RENUNCIA A ACCIONES
COLECTIVAS Y ARBITRAJES COLECTIVOS

1.1 Conflictos. Los términos de la Seccidn 1 se aplicaran a todos los Conflictos entre usted y Epson. El
término "Conflicto " tiene la aceptacion mas amplia permisible por ley e incluye todo conflicto,
reclamacion, controversia o accion entre usted y Epson que surja o se relacione con el presente
Contrato, los productos de la marca Epson (hardware e incluido todo software relacionado), u otra
transaccién que los involucre a usted y a Epson, sea por contrato, garantia, declaracion dolosa, fraude,
responsabilidad extracontractual, ilicito intencional, estatutos, reglamentos, ordenanzas o cualquier otro
fundamento juridico o de equidad. "CONFLICTO" NO INCLUYE LAS RECLAMACIONES DE PI, o mas
especificamente, una reclamacion o causa de accién por (a) una violacion o dilucién de la marca
comercial, (b) violacién de patente, (c) violacién o uso indebido de derechos de autor, o (d) apropiacion
indebida de secretos comerciales (una "Reclamacion de PI"). Usted y Epson también acuerdan,
independientemente de la Seccién 1.6, que un tribunal, no un arbitro podra decidir si una reclamacién o
causa de accion corresponde a una Reclamacion de Pl.

1.2 Arbitraje vinculante. Usted y Epson aceptan que todos los Conflictos se resolveran mediante
arbitraje vinculante de acuerdo con este Contrato. EL ARBITRAJE SIGNIFICA QUE USTED
RENUNCIA A SU DERECHO A UN JUEZ O JURADO EN UN PROCESO JUDICIAL Y SUS BASES
PARA UNA APELACION SON LIMITADAS. Conforme a este Contrato, el arbitraje vinculante sera
administrado por JAMS, una autoridad de arbitraje reconocida a nivel nacional, conforme a su codigo de
procedimientos vigente en ese momento para los conflictos que involucren a consumidores, pero con la
exclusion de cualquier norma que permita la acumulacion de procesos o acciones colectivas en el
arbitraje (para conocer mas detalles del procedimiento, consulte la Seccion 1.6 mas abajo). Usted y
Epson entienden y aceptan que (a) la Ley Federal de Arbitraje (9 U.S.C. §1, et seq.) rige la
interpretacion y la aplicacion de la presente Seccion 1, (b) este Contrato reconoce una transaccion de
comercio interestatal y (c) la presente Seccion 1 seguira vigente después de la rescision de este
Contrato.

1.3 Pasos previos al arbitraje y aviso. Antes de someter un reclamo a arbitraje, usted y Epson
aceptan intentar resolver, de manera informal, todo Conflicto durante sesenta (60) dias. Si Epson y
usted no llegan a un acuerdo para resolver el Conflicto en un plazo de sesenta (60) dias, usted o Epson
podran iniciar un arbitraje. El aviso a Epson se debe enviar a: Epson America, Inc., ATTN: Legal
Department, 3131 Katella Ave., Los Alamitos, CA 90720 (la "Direccion de Epson"). El Aviso de conflicto
dirigido a usted se enviara a la direccidbn mas reciente que Epson tenga registrada. Por este motivo, es
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importante que nos informe si cambia de direccion por correo electrénico a EAlLegal@ea.epson.com o
puede enviar una carta a la Direccidén de Epson antes mencionada. El Aviso de conflicto debera incluir el
nombre, la direccion y la informacién de contacto, los hechos que provocaron el Conflicto y la
compensacion solicitada (el "Aviso de conflicto"). Con posterioridad al recibo del Aviso de conflicto,
Epson y usted aceptan actuar de buena fe para resolver el Conflicto antes de iniciar el arbitraje.

1.4 Tribunal con jurisdiccion sobre controversias de menor cuantia. No obstante lo anterior, usted
puede presentar una accién individual en el tribunal con jurisdiccion sobre controversias de menor
cuantia de su estado o municipio si la accién compete a la jurisdiccion de dicho tribunal y esta en
proceso Unicamente en dicho tribunal.

1.5 RENUNCIA A ACCIONES COLECTIVAS Y ARBITRAJES COLECTIVOS. USTED Y EPSON
ACEPTAN QUE CADA UNA DE LAS PARTES PUEDE PRESENTAR CONFLICTOS CONTRA LA
OTRA PARTE SOLAMENTE A TITULO PERSONAL, NO COMO DEMANDANTE O MIEMBRO DE UN
PROCESO COLECTIVO O DE REPRESENTACION, LO QUE INCLUYE, DE FORMA TAXATIVA, LAS
ACCIONES COLECTIVAS FEDERALES O ESTATALES O LOS ARBITRAJES COLECTIVOS. NO SE
PERMITEN LAS DEMANDAS COLECTIVAS, LOS ARBITRAJES DE TIPO COLECTIVO, LAS
ACCIONES DE INTERES PUBLICO POR PARTE DE ABOGADOS PRIVADOS NI OTROS
PROCESOS EN LOS QUE ALGUIEN ACTUA EN CALIDAD DE REPRESENTANTE. POR
CONSIGUIENTE, CONFORME A LOS TRAMITES DE ARBITRAJE DESCRITOS EN ESTA
SECCION, UN ARBITRO NO COMBINARA NI CONSOLIDARA EN UN PROCEDIMIENTO DE
ARBITRAJE LAS RECLAMACIONES DE MAS DE UNA PARTE SIN EL CONSENTIMIENTO POR
ESCRITO DE TODAS LAS PARTES AFECTADAS.

1.6 Procedimiento de arbitraje. Si usted o Epson inician un arbitraje, este se regira por las normas de
JAMS que estén vigentes cuando se solicite el arbitraje, excluidas las normas que permitan el arbitraje
colectivo o representativo (las "Normas de JAMS"), disponibles en https://www.jamsadr.com/about/ o
llamando al +1-949-224-1810 (fuera de los EE.UU.) o al 1-800-352-5267 (desde los EE.UU.) y conforme
a las normas establecidas en este Contrato. Todos los Conflictos se resolveran con un unico arbitro y
ambas partes tendran la oportunidad razonable de participar en la seleccion del arbitro. El arbitro esta
obligado por los términos de este Contrato. El arbitro, y no algun tribunal u organismo federal, estatal o
local, tendra la autoridad exclusiva de resolver todos los conflictos que surjan o se relacionen con la
interpretacion, aplicabilidad, exigibilidad o formacion de este Contrato, lo que incluye cualquier
afirmacion de que la totalidad o una parte de este Contrato es nula o no valida. No obstante, esta amplia
delegacion de autoridad al arbitro, un tribunal puede decidir la cuestion limitada de si una reclamacién o
causa de accion corresponde a una Reclamacion de PI, que esta excluida de la definicion de
"Conflictos" en la Seccién 1.1 anterior. El arbitro estara facultado para otorgar cualquier compensaciéon
que esté disponible en un tribunal en virtud de la ley o en equidad. El arbitro puede otorgarle la misma
indemnizacién por dafios y perjuicios que un tribunal y puede dictar un laudo declarativo o cautelar
unicamente a favor de la parte individual que busca compensacién y solo en la medida necesaria para
proporcionar la compensacion justificada por la reclamacion individual de esa parte. En algunos casos,
los costos del arbitraje pueden superar los costos de un litigio y el derecho de exhibicion de pruebas
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puede estar mas limitado en un arbitraje que en tribunales. El laudo del arbitro es vinculante y puede
presentarse como sentencia ante cualquier tribunal de jurisdiccion competente.

Puede elegir participar por teléfono en las audiencias de arbitraje. Las audiencias de arbitraje que no se
realizan por teléfono se llevaran a cabo en una ubicacion razonablemente accesible desde su
residencia principal o en el Condado de Orange, California, segun prefiera.

a) Inicio del procedimiento de arbitraje. Si usted o Epson deciden someter un Conflicto a arbitraje,
ambas partes aceptan el siguiente procedimiento:

(i) Escribir una solicitud de arbitraje. La solicitud debe incluir una descripcion del Conflicto y el importe
de la indemnizacién por dafios y perjuicios que se quiere recuperar. Puede obtener una copia de una
Solicitud de arbitraje en http://www.jamsadr.com ("Solicitud de arbitraje").

(i) Enviar tres copias de la Solicitud de arbitraje, ademas de la tarifa de tramitacién correspondiente, a:
JAMS, 500 North State College Blvd., Suite 600 Orange, CA 92868, U.S.A.

(iii) Enviar una copia de la Solicitud de arbitraje a la otra parte (a la misma direccién del Aviso de
conflicto), o segun lo que acuerden las partes.

b) Formato de las audiencias. Durante el arbitraje, el importe de cualquier oferta de acuerdo conciliatorio
no se revelara al arbitro hasta después de que el arbitro determine el importe, si lo hubiera, al que usted
o Epson tienen derecho. Puede permitirse la exhibicidn o el intercambio de informacién no privilegiada
pertinente al Conflicto durante el arbitraje.

¢) Honorarios de arbitraje. Epson pagara o (si corresponde) reembolsara todos los costos de
procesamiento y honorarios del arbitro de JAMS de todo arbitraje iniciado (por usted o Epson) conforme
a las disposiciones del presente Contrato.

d) Laudo a su favor. En el caso de los Conflictos en que usted o Epson soliciten $75.000 o menos de
indemnizacion por dafnos y perjuicios excluidos los honorarios y costos de abogados, si la decision del
arbitro implica un laudo a su favor por un importe mayor que la ultima oferta por escrito de Epson, si la
hubiere, para resolver el Conflicto, Epson: (i) le pagara $1.000 o el importe del laudo, lo que sea mayor;
(i) le pagara el doble del importe de los honorarios razonables de sus abogados, si los hubiere; y (iii) le
reembolsara cualquier gasto (incluidos los honorarios y costos de peritos) que su abogado acumule por
la investigacion, la preparacion y procesamiento del Conflicto sometido a arbitraje. Salvo segun lo
acordado por usted y Epson por escrito, el arbitro determinara el importe de los honorarios, costos y
gastos que debera pagar Epson conforme a la presente Seccion 1.6d).

e) Honorarios de abogados. Epson no solicitara los honorarios y gastos de sus abogados por cualquier
arbitraje iniciado que involucre un Conflicto conforme a este Contrato. Su derecho a honorarios y gastos
de abogados conforme a la seccién 1.6d) anterior no limita sus derechos a honorarios y gastos de
abogados conforme a la legislacion aplicable; sin perjuicio de lo anterior, el arbitro no podra otorgar
laudos duplicados de honorarios y gastos de abogados.
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1.7 Exclusion. Puede elegir excluirse del procedimiento de arbitraje individual vinculante y
definitivo y de la renuncia a procedimientos colectivos y de representacion especificados en
este Contrato mediante el envio de una carta por escrito a la Direccion de Epson en un plazo de
treinta (30) dias de su consentimiento de este Contrato (lo que incluye sin limitacién la compra,
descarga e instalacion del Software u otro uso aplicable de Hardware, productos y servicios de
Epson) que especifique (i) su nombre, (ii) su direccién postal y (iii) su solicitud de ser excluido
del procedimiento de arbitraje individual vinculante y definitivo y de la renuncia a
procedimientos colectivos y de representacion especificados en la presente Seccion 1. En el
caso de que se excluya conforme al procedimiento establecido arriba, seguiran aplicandose
todos los demas términos, lo que incluye el requisito de dar aviso antes de un litigio.

1.8 Modificaciones a la Seccién 1. No obstante lo estipulado en sentido contrario en este Contrato,
Epson acepta que si en el futuro Epson realiza modificaciones a las disposiciones relativas al
procedimiento de resolucion de conflictos y las clausulas de renuncia a las acciones colectivas (que no
sea el cambio de la direccién de Epson) de este Contrato, Epson obtendra su consentimiento afirmativo
a la modificacion aplicable. Si usted no consiente afirmativamente a la modificacion aplicable, usted
acepta que sometera a arbitraje todo Conflicto entre las partes de acuerdo con el lenguaje de la
presente Seccion 1 (o resolvera los conflictos tal como se dispone en la Seccion 1.7, si eligid excluirse
oportunamente cuando dio su consentimiento inicial a este Contrato).

1.9 Divisibilidad. Si se determina que cualquier disposicién en la presente Seccidn 1 es inexigible, se
excluira dicha disposicion y el resto de este Contrato mantendra su fuerza y vigencia. Lo anterior no se
aplicara a la prohibicion contra acciones colectivas o de representacion segun se estipula en la
Secciodn 1.5. Esto significa que si se determina que la Seccidn 1.5 es inexigible, toda la Seccion 1
(pero solo la Seccion 1) quedara nula y sin efecto.

Tema principal: Avisos

Marcas comerciales

EPSON® es una marca registrada, EPSON Exceed Your Vision es un logotipo registrado y Epson
Connect™ es una marca comercial de Seiko Epson Corporation.

Epson iPrint™ y Remote Print™ son marcas comerciales de Seiko Epson Corporation.
Windows es una marca registrada de Microsoft Corporation en EE. UU. y/o en otros paises.

Apple, iPhone, Mac, macOS y OS X son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE.UU. y en
otros paises. App Store es una marca de servicio de Apple Inc., registrada en EE.UU. y en otros paises.

El uso de Works con insignia de Apple significa que un accesorio ha sido disefiado para trabajar
especificamente con la tecnologia identificada en la insignia y ha sido certificada por el disefador para
cumplir con los estandares de rendimiento de Apple.
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Google® es una marca registrada y Android™, Chromebook™, Google Chrome™, Google Cloud Print™y
Google Drive™ son marcas comerciales de Google LLC.

Wi-Fi Direct® es una marca registrada de Wi-Fi Alliance®.

Aviso general: El resto de los productos que se mencionan en esta publicacion aparecen unicamente
con fines de identificacién y pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Epson
renuncia a todos los derechos sobre dichas marcas.

EPSON

EXCEED YOUR VISION

Tema principal: Avisos

Aviso de derechos reservados

Quedan reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicacién podra ser reproducida,
almacenada en un sistema de recuperacion, transmitida bajo ninguna forma por ningun medio, ya sea
electrénico, mecanico, de fotocopiado, grabacion o cualquier otro, sin el previo consentimiento por
escrito de Seiko Epson Corporation. La informacién contenida en el presente aplica solamente a este
producto Epson. Epson no se hace responsable si esta informacion es utilizada en otros productos.

Ni Seiko Epson Corporation ni sus filiales asumiran responsabilidad ante el comprador de este producto
0 ante terceros por dafios, pérdidas, costos o gastos en que incurrieren los usuarios como
consecuencia de: accidente, uso inadecuado o abuso de este producto o modificaciones, reparaciones
o alteraciones no autorizadas al mismo, o (excluidos los EE. UU.) por no seguir rigurosamente las
instrucciones de operaciéon y mantenimiento de Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation no se hace responsable por ningun dafio o problemas causados por el uso de
diferentes accesorios o productos consumibles que no sean Productos originales Epson o Productos
aprobados Epson ratificados por Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation no se hace responsable de cualquier dafio provocado por interferencias
electromagnéticas producidas al utilizar cables de interfaz que no sean designados como Productos
aprobados Epson ratificados por Seiko Epson Corporation.

La informacion que se incluye en el presente esta sujeta a cambios sin previo aviso.

libTIFF Software Acknowledgment
Una nota sobre el uso responsable de los materiales con derechos de autor
Atribucién de derechos reservados

Tema principal: Avisos

478



libTIFF Software Acknowledgment
Copyright © 1988-1997 Sam Leffler
Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose
is hereby granted without fee, provided that (1) the above copyright notices and this permission notice
appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and
Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the
specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS,
IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF
MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL,
INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES
WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT
OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Tema principal: Aviso de derechos reservados

Una nota sobre el uso responsable de los materiales con derechos de autor

Epson pide a todos los usuarios a ser responsables y respetuosos de las leyes de derechos de autor
cuando utilicen cualquier producto Epson. Aunque las leyes de algunos paises permiten la copia
limitada o la reutilizacién de material con derechos de autor en ciertas circunstancias, estas
circunstancias pueden no ser tan amplias como algunos suponen. Péngase en contacto con su asesor
legal si tiene alguna pregunta acerca de la ley de derechos de autor.

Tema principal: Aviso de derechos reservados

Atribucion de derechos reservados
© 2020 Epson America, Inc.
9/20
CPD-52586R5
Tema principal: Aviso de derechos reservados
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