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Introducao ao Epson Projector Management

Consulte a informacéao aqui para saber mais sobre o software Epson Projector Management:

Fungdes do Epson Projector Management

Fungoes do Epson Projector Management

O Epson Projector Management permite que vocé verifique o estado de multiplos projetores conectados
em rede e execute varias operagdes do projetor a partir do seu computador.

Monitoramento do estado dos projetores

Vocé pode verificar informacoes do projetor visualmente como estado de energia, erros e alertas,
para que fique informado sobre anomalias do projetor imediatamente. Vocé também pode selecionar
projetores individuais para verificar informacao detalhada como as horas de uso da fonte de luz do
projetor, a fonte de entrada atual e quaisquer erros e alertas atuais.

Controle dos projetores

Vocé pode ligar ou desligar projetores, ou trocar as fontes de entrada para projetores individuais ou
grupos de projetores. Vocé pode programar varios eventos dos projetores para que ocorram
simultaneamente na data e hora especificadas.

Envio de notificacdo por email

Vocé pode configurar o projetor para que lhe envie alertas por email pela rede se houver um
problema com ele.

Message Broadcasting

Vocé pode distribuir imagens ou mensagens de texto para multiplos projetores para exibicéo
simultanea nesses projetores.

Monitoramento e controle de projetores de outras marcas usando o protocolo PJLink
Vocé pode monitorar e controlar projetores que suportem o protocolo PJLink.

Tema principal: Introdugao ao Epson Projector Management

Referéncias relacionadas
Visualizagdo do monitoramento do projetor
LimitagBes para projetores que ndo sejam da Epson

Tarefas relacionadas
Programacéo de eventos do projetor
Envio de notificagdo por email



Temas relacionados
Message Broadcasting



Configurando o software pela primeira vez

Siga estas instrugbes antes de conectar o computador ao projetor através de uma rede.

Instalacéo do software

Selecao das configuracdes de rede do projetor

Instalacao do software

Verifique os requisitos de sistema necessarios para executar o software e instale-o.

Observacao:

« Caso o idioma selecionado para a instalagéo seja diferente do idioma do sistema operacional usado,
as telas podem nao ser exibidas corretamente.

Requisitos de sistema

Instalagdo do Epson Projector Management
Importacéo das configuracdes do EasyMP Monitor

Tema principal: Configurando o software pela primeira vez

Requisitos de sistema

Este aplicativo é compativel com os seguintes sistemas operacionais e é compativel com computadores
que cumpram os seguintes requisitos de sistema:

Sistemas operacionais

Windows 7

+ Ultimate (32 e 64 bit)

* Enterprise (32 e 64 bit)

» Professional (32 e 64 bit)

* Home Premium (32 e 64 bit)
* Home Basic (32 bit)




Windows 8.1

* Windows 8.1 (32 e 64 bit)

* Windows 8.1 Pro (32 e 64 bit)

* Windows 8.1 Enterprise (32 e 64 bit)

Windows 10

* Windows 10 Home (32 e 64 bit)

* Windows 10 Pro (32 e 64 bit)

* Windows 10 Enterprise (32 e 64 bit)

CPU Intel Core i5 ou mais rapido
(recomenda-se Intel Core i7 ou mais rapido)

Memodria 2 GB ou mais
(recomenda-se 8 GB ou mais)

Espago em disco rigido 1 GB ou mais

Visor Resolugao entre 1280 x 800 (WXGA) e 1920 x 1200 (WUXGA)
Cores de 16 bit ou mais (cerca de 32.000 cores exibidas)

Tema principal: Instalagédo do software

Instalagcao do Epson Projector Management
Baixe e instale o Epson Projector Management no seu computador.

Visite o site epson.com.br/suporte e selecione o seu projetor para baixar a versao mais atual do Epson
Projector Management.

Observagao:
» Vocé precisa de privilégios de administrador para instalar o Epson Projector Management

» Vocé precisa instalar o Microsoft .NET Framework 4.5 antes de instalar o Epson Projector
Management.

» Durante a instalacdo do Epson Projector Management, pode ser necessario instalar outros softwares
requeridos, como o Microsoft SQL Server LocalDB 2014 Express. Siga as instru¢des na tela para
continuar com a instalagao.


https://epson.com.br/sl/s

1. Baixe a versdo mais atual do Epson Projector Management

2. Clique duas vezes em Epson Projector Management Ver.X.XX.exe para iniciar o programa de
instalagao.

3. Siga as instrugdes na tela.
Tema principal: Instalacédo do software

Importacao das configuragées do EasyMP Monitor

Vocé pode transferir informagao de configuragdo do EasyMP Monitor (versao 4.50 ou posterior). Inicie o
Epson Projector Management no mesmo computador e as configuragées sdo importadas
automaticamente a primeira vez que iniciar o software. Quando terminar, vocé vé uma mensagem
informado que as configuragbes foram importadas.

Se quiser usar as configuragdes importadas em outro computador que esteja executando o Epson
Projector Management, vocé pode salvar um arquivo de configuragdo no computador original usando a
funcao Salvar Arquivo de Configuragao na tela Configuragao do ambiente. Depois copie o0 arquivo
de configuragao resultante para o seguinte diretério no outro computador:

C:\ProgramData\SEIKO EPSON CORPORATION\Epson Projector Management
Tema principal: Instalagao do software

Referéncias relacionadas
Configuracédo do ambiente - Gerais

Selecao das configuragoes de rede do projetor

Siga estas instrugdes para selecionar um método de conexao entre o computador e o projetor e
configure o projetor.

Conecte o projetor a rede usando modo de Ligagdo avangada.

Configuracao de um projetor no Modo de ligagdo avangado (com fio)
Configuracao de um projetor no Modo de ligagdo avangado (sem fio)

Tema principal: Configurando o software pela primeira vez

Configuragao de um projetor no Modo de ligagao avangado (com fio)

Para conectar um computador ao projetor usando uma comunicacdo LAN com fio, é necessario
selecionar as configuragcdes de rede no computador e no projetor.



1. Conecte o computador a rede.

Observagao: Para configurar uma conexao de rede, se necessario, consulte a documentagao
fornecida com o seu computador ou adaptador de rede.

2. Conecte um cabo LAN ao projetor.
3. Ligue o projetor.

Pressione o botdo Menu no controle remoto ou no painel de controle, selecione o menu Rede e
selecione Para Configuragcao de Rede.

5. Selecione Rede com fios.
Uma das seguintes telas é exibida:

Definicges de rede

—L— Bisicas L Voltar @
ohcr  CTTMe) [F Decactvade |

ConfiguracBes IP
Rede s. fios Exibir endereco IP Desactivado

Endereco IP

Mascara sub-rede

Seguranca
Rede com fios o
Correio
Qutros
Reiniciar

Concluido

([Esc]l /I®T :Voltar [#1 :Selecca )

6. Configure DHCP como Desactivado e digite o endereco IP, mascara de sub-rede e endereco de
gateway do projetor conforme necessario.

7. Quando terminar de selecionar as configuragdes, selecione Concluido ou Configuragao
concluida e siga as instru¢des na tela para salvar as suas configuragdes e sair dos menus.

Tema principal: Selecao das configuragdes de rede do projetor

Referéncias relacionadas
Solugdes quando nao for possivel conectar projetores utilizando o Modo de ligagdo avangado (com fios)

Configuracao de um projetor no Modo de ligacao avangcado (sem fio)

Para conectar um computador ao projetor através de uma rede sem fio, € necessario selecionar as
configuragdes de rede no computador e no projetor.
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Entre em contato com o seu administrador de rede e anote as configuragdes do ponto de acesso,
como o SSID e as definicdes de seguranca.

Conecte o computador a rede.

Observagao: Para configurar uma conexao de rede, se necessario, consulte a documentagao
fornecida com o seu computador ou adaptador de rede.

Instale a unidade de LAN sem fio no projetor, se necessario. Veja o Manual do usuario do projetor
para instrucoes.

Ligue o projetor.

Pressione o botdo Menu no controle remoto ou no painel de controle, selecione o menu Rede e
depois selecione Para Configuragao de Rede.

Selecione Rede sem fios.
Uma das seguintes telas é exibida:

DefinigSes de rede

Bésicas [ Voltar @
Basicas Energia LAN Sem Fio ( < Energ LAN Sem Fio Desactivado
—_— Wi-Fi Protected Setup Rede s. fios @ UL ERTELED Répido
Rede sem fios Sistena LAN sem fios T " Canal ich
Modo de ligagio (4 Seguranca Sist. LAN sem fio 802.11b/g
Defin. Autossip [ FRETVEGS | |77 DeTEeTvAdE ] Defin. Auto SSID Desactivado
ssi Rede com fio SsSID
Procurar Pont Para Exibigo de Busca - Configuragdes IP )
[TTe— 76— [T orreio V\ajulahzacac SSID Desact!vado
izagiossip [T RECVRGE ] [T DeseTvATe Exibir endereco I[P Desactivado
DHCP ] Activado # Desactivado OUtros
| e ® Reiniciar
Mascara sub-rede
Em?eleco gateway - - (:onﬂu]do
Exibir endereco IP [ L Activado J Desactivado
Cédigo de regido
([Esc1 /@1 :Voltar [#1]:Seleccio )

Ative o suporte a rede sem fios.

Observagao: As configuragdes necessarias variam dependendo do seu projetor. Veja o Manual do
usuario do projetor para instrugées.

Selecione Avangado para Modo de ligagao.

Selecione outras opg¢des conforme seja necessario para a sua rede. Veja o Manual do usuario do
projetor para instrugoes.
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10. Selecione as configuragdes no menu Seguranga conforme necessario para a sua rede. Cheque
com o seu administrador de rede para mais informagdes sobre como configurar corretamente.

11. Quando terminar de selecionar as configuragdes, selecione Concluido ou Configuragao
concluida e siga as instru¢des na tela para salvar as suas configuragdes e sair dos menus.

Tema principal: Selecao das configuragdes de rede do projetor

Referéncias relacionadas
Solugdes quando nao for possivel conectar projetores utilizando o Modo de ligagdo avangado (sem fios)
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Monitoramento e controle de projetores

Siga estas instrugbes para monitorar e controlar os projetores registrados.

Registro de projetores para monitoramento
Visualizagdo do monitoramento do projetor
Exibicao do estado do projetor
Opcobes de controle do projetor

Registro de projetores para monitoramento

Para monitorar ou controlar projetores, vocé precisa registrar os projetores no Epson Projector
Management. Depois de registrado, o estado do projetor &€ automaticamente exibido quando vocé inicia
o Epson Projector Management.

Se vocé precisar registrar um nimero grande de projetores, vocé pode criar grupos de projetores para
gue possa monitorar e controlar os projetores em unidades pequenas. Primeiro, crie os seus grupos de
projetores e depois registre cada projetor em um grupo.

Vocé pode registrar até 2.000 projetores e grupos no total. Para monitorar um grande numero de
projetores, certifique-se de que o seu computador alcanca ou excede os requisitos do sistema.

Procura por projetores
Criacao de um grupo de projetores

Tema principal: Monitoramento e controle de projetores

Referéncias relacionadas
Requisitos de sistema

Procura por projetores

E possivel procurar por projetores no mesmo segmento automaticamente ou procurar por projetores
especificando um endereco IP.

1. Inicie o Epson Projector Management.

* Windows 7: Clique em Iniciar, selecione Programas (ou Todos os programas), EPSON
Projector e depois clique em Epson Projector Management Ver. X.XX.

* Windows 8.1: Navegue até a tela de Aplicativos e selecione Epson Projector Management
Ver.X.XX.
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* Windows 10: Selecione Iniciar, selecione EPSON Projector e depois selecione Epson
Projector Management Ver.X.XX.

O Epson Projector Management inicia.

Selecione Projetor na barra de menus e selecione Registro do Projetor.
A tela de Registro do Projetor aparece.

Selecione um modo de busca.

8 Registro do Projetor = (2]

Procurar Info de projetor.

Moco de Pesauise rpresentar nome

Busca automatica |

Pesquisar por Proletores em PiLink Nome do videoproject
Pesquisa manual

Alcance de Pesguisa icones (o7 | seleccao...

Nome do grupo XXKKKKX | Seleccao...
Nome do videoprojector  Enderego IP Informagdes Enderego TP
Descricie

Senha Monitor
Senha PiLink

| Fechar |

» Selecione Busca automatica para procurar por um projetor na mesma rede.

+ Selecione Pesquisa manual para procurar pelo projetor especificando um endereco IP. Digite
um Endereco IP.

» Selecione Alcance de Pesquisa para procurar pelo projetor definindo um intervalo para
enderecos IP. Digite um endereco IP em Enderego inicial e Endereco final.

Observagao: Se quiser procurar por um projetor que néo seja da Epson que suporte PJLink Class2
automaticamente, selecione Pesquisar por Projetores em PJLink.

Clique em Procurar.
Vocé vera uma lista de projetores de rede.
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5. Selecione o projetor que deseja registrar.

B Registro do Projstor o [oEs]
Procurar Info de projetor,
Modo de Pesquisa Apresentar nome
Pesquisar por ProJetores em PiLink Nome do videoproject
| Progurar | icones F@ | Seleccio... |
Nome do grupe XHOOKHK | Seleccho... |
Nome do videoprojector  Enderego IP Informagses - Endereco IP
XXHKHOK XAKXHHIOBXHK Descrigho
XHOO0HK XU XRKAKXKHX
Senha Monitor
XXXXKHK XXUXKK XXX sy
[ Fechar |

6. Selecione as configuracdes necessarias para cada projetor.

o [ sl
Info de projetor.
Apresentar nome

Nome do videoproject

Icones @l Selecgdo...
Nome do grupo XOOOO0K Selecgdo...

Enderego IP

Descrigdo

Senha Monitor
Senha PILink

Fechar

1 Digite o nome do projetor. O nome é exibido na tela principal do Epson Projector
Management. Vocé pode digitar até 64 caracteres.

2  Exibe o nome que foi registrado para o projetor.
3  Selecione o icone.

4  Selecione um grupo se desejar registrar o projetor em um grupo. (Vocé deve primeiro criar
um grupo para adicionar projetores a ele.)

5  Exibe o endereco IP do projetor.
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6  Digite anotagbes sobre o projetor, como sua localizag&o, se necessario. Anotagdes
adicionadas aqui sdo exibidas em Propriedades do videoprojector. Vocé pode digitar até
60 caracteres.

7  Caso uma senha tenha sido configurada para o projetor, digite-a aqui. Caso nao digite a
senha corretamente, ndo podera monitorar ou controlar o projetor, mesmo apos registra-lo.
Para mais informacéo sobre senhas, consulte o Manual do usuério do projetor.

7. Clique em Registrar.
Para registrar projetores adicionais, repita as etapas 5a 7.
Vocé vé os projetores registrados na tela principal do Epson Projector Management.

Observacao:

» Para modificar a informacao de um projetor registrado, clique duas vezes no projetor na tela principal
do Epson Projector Management e depois modifique a informacao necessaria na tela Projector
Properties.

» Para remover um projetor registrado, clique com o botdo direito do mouse no projetor na tela principal
do Epson Projector Management e depois selecione Apagar.

Tema principal: Registro de projetores para monitoramento

Referéncias relacionadas
Propriedades do videoprojector - Informagdes

Criagao de um grupo de projetores

Registrar projetores em um grupo permite que monitore e controle multiplos projetores ao mesmo
tempo. Quando vocé seleciona um grupo principal, vocé também pode monitorar e controlar todos os
projetores incluidos em multiplos grupos.

1. Selecione Projetor na barra de menus e selecione Registro de Grupo.
A tela de Registro de Grupo aparece.

16



2. Selecione as configuragdes necessarias.

B, Registro de Grupo ==

Info do grupo

Apresentar nome

|—fcones Selecgdo... |
Nome do grupo HOOOOKKK

Cancelar |

1  Digite o numero do grupo. Vocé pode digitar até 64 caracteres.

2 Selecione o icone.

3  Selecione um grupo principal se desejar registrar um grupo nele. (Vocé precisa criar o grupo
principal antes de poder adicionar grupos a ele.)

3. Cliqgue em Registrar (Registrar).
Vocé vé o grupo registrado na tela principal do Epson Projector Management.
4. Clique duas vezes no icone do projetor que deseja registrar no grupo.

17



5. Selecione o grupo a ser registrado e depois clique em OK.

B Propriedades do videoprojector (3OO0 o
Programar ; Informagdo de Estado | Servigos
Informacbes Histdrico de Erro Histdrico de Usa
Apresentar nome OO0

Mome do videoprojector  -----

= [ o] | selecgao... |
Nome do grupo XHXXHXX [ selecco... |
Endereco 1P | #B Notas de grupo =]
Tempo de Uso
de Luz Selacione uma Grupo
Fanis 4 [ 000000
B 2000000
Luz
Sem Grupo
Permanece mo|
constante
Nivel de tempe|
Fabricante
Modelo
Descrigio
OK I | cancaiar

Informagéc de
Senha Monitor **

(o ]| cancear

Para verificar os projetores incluidos no grupo, selecione Exibir Grupos.
Tema principal: Registro de projetores para monitoramento

Referéncias relacionadas
Visualizagao do monitoramento do projetor

Visualizacao do monitoramento do projetor
Vocé pode selecionar o tipo de janela de monitoramento que deseja ver a partir das seguintes janelas:
» Exibir Lista de Detalhes

18



Vocé pode verificar o estado do projetor em forma de lista. Para verificar o estado dos projetores em
um grupo especifico, selecione o grupo em Lista de grupos.

85 Epson Projector Management Ver5.00 3.00 =S~
Fichero Projetor Editar Famaments
< Exibir Lista de Detalhes. Exibir Grupos Lista de erro. @ Fortedealimentscso s A/VMutew Fontew
4 Todos os projetores fcones Nomedogrupo  Apresentarnome  Fomte TempodeUs- Niveldet Descrio  Informagdo de emos
4 1 000000
R Yooonox R 0o 0000000 P — © o000
Sem Grupo 000 3000000 O oo [C | @ oo
B oo 00000 Q@ owox mE— N
oo - 0000
B oo - @® o 0
oo 000000 Q@ oo 0

Selecionado 1/ 2 Ttens

» Exibir Grupos
Vocé pode verificar grupos do projetor em um diagrama hierarquico.

Quando quiser expandir ou fechar um grupo, clique duas vezes no icone do grupo ou em um nome de
grupo na Lista de grupos. Quando os projetores em um grupo estiverem escondidos, o icone de
grupo aparece com um circulo.

Para mover a posigao do icone de um grupo, arraste e solte o icone do grupo.

85 Epson Projector Management Ver5.00 3.00 m=en

Ficheiro Projetor Editar  Ferramenta

¢ ExbirLista de Detahes Lista de erro € | Fortedeaimentacto v | AV Mutes | Forte s
4 Todos os protores c—
4 1 1000000
1 30000000
Sem Grupo )

00000

%000000¢ 30000000 X000

i

o o o

X0000K  XOGOK 0000000000

+ 100%

* Lista deerro
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Vocé pode checar uma lista exclusivamente de projetores que estejam atualmente em estado de erro
ou de alerta. Para verificar o estado dos projetores em um grupo especifico, selecione o grupo em
Lista de grupos. Para ver uma solugédo, mova o ponteiro sobre a informacéo de erro.

18 Epson Projecor Monagement vers.00 83.00 S

Ficheiro Projetor Editar  Ferramenta

< Exibir Lsta de Detahes

4 Todos os projetores
4 300000K
X000
Sem Grupo

-0 -]
§

Selecionado 0 / 1 Itens

Observacao:

» Para modificar o item ou ordem de exibigdo em Exibir Lista de Detalhes e Lista de erro, modifique a
configuracdo da Lista Exibigao na tela Configuragdo do ambiente.

» Para ativar ou desativar o monitoramento, clique com o botédo direito do mouse no projetor para
selecionar Monitorizagao activada ou Monitorizagao desactivada na tela principal do Epson
Projector Management.

+ Para monitorar os projetores mesmo quando em modo de espera (quando a energia esta desligada),
selecione Comunic. Activada como a configuragcado de Modo de espera nos menus do projetor.
Também selecione a configuracao correta de Porta, se necessario.

Tema principal: Monitoramento e controle de projetores

Tarefas relacionadas
Criacao de um grupo de projetores
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Exibicao do estado do projetor

Vocé pode verificar a informacgao detalhada de estado do projetor na tela Propriedades do
videoprojector. Para acessar a tela Propriedades do videoprojector, clique duas vezes no projetor
na tela principal do Epson Projector Management.

¥ Propriedades do videoprojector (x00000¢) [
Programar | Informacdo de Estado Servigos
Informaches Histdrico de Erro Histdrico de Uso
Apresentar nome XHAOOCK

Nome do videoprajector

fcones [orl [ selecgdo... |
Nome do grupo XXX | Seleccdo... |
Enderego IP

Tempo de Uso de Fonte
de Luz

Fote 0000

iz e
Permanece mado
constante

Nivel de temperatura
Fabricante
Modelo 0l o

Descricio

Informagdc de erros Erro de rede {erro de conexdo TCP)

Sanha Monitor

oK ,- Cancelar g |

Vocé pode verificar a seguinte informag&o em cada guia:

* Informagdes: Exibe as informagdes gerais do projetor.

» Histoérico de Erro: Exibe o histérico de erro do projetor.

» Historico de Uso: Exibe o histérico de uso do projetor em formato de grafico.

* Programar: Exibe a programacao feita para o projetor ou para o grupo principal do projetor.

 Informacéo de Estado: Exibe a informag&o de estado do projetor. Aperte [oaooooo | para
mudar o item exibido.
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+ Servigos: Exibe informagao técnica de servigo. (Normalmente usada pelo suporte da Epson.)
Tema principal: Monitoramento e controle de projetores

Opcoes de controle do projetor

Vocé pode controlar o projetor selecionado usando os botdes de controle do projetor na tela principal do
Epson Projector Management. Quando seleciona multiplos projetores e seleciona um botédo de controle
do projetor, vocé pode controlar multiplos projetores ao mesmo tempo.

Ficheiro Projetor Editar  Ferray

8 £pson Projector Managemen Vers.00 83.00 :r'@r@l
in

< fr— [o i gaaean | 0k e ME.]

4 Todos os projetores
4 i 3000000
XXX
Sem Grupo.

e Foe TempoceUs- Nieldet Descigo | Imoieges ce s
I I — © oo
30000 oooooox O oo ] @ w0
Q o ) N\ wooox

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

-N-ER-D-)]
¥
-3

Selecionado 1/ 2 Ttens

Vocé pode executar as seguintes operagoes:

+ © Actualizar: atualiza a informacgao do projetor.

* Fonte de alimentagao: liga ou desliga o projetor.

» A/V Mute: ativa ou desativa a fungédo de A/V Mute ou de obturador do projetor.

+ Fonte: muda a fonte de entrada do projetor. (Disponivel somente para projetores Epson.)

Observagao: Quando vocé clica com o botao direito do mouse no projetor Epson na pagina principal do
Epson Projector Management e seleciona Web control, vocé pode selecionar as configuragdes do
projetor e controlar a projecdo usando um navegador da Web.

Tema principal: Monitoramento e controle de projetores
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Utilizacao de fungoes adicionais
Siga as instrugdes contidas aqui para utilizar as fungdes adicionais disponiveis no Epson Projector
Management.

Programacéo de eventos do projetor
Configuracoes de seguranca

Envio de notificagdo por email
Message Broadcasting

Salvar arquivos de registro do projetor

Programacao de eventos do projetor
Vocé pode programar eventos para que ocorram automaticamente no seu projetor.

O projetor executa os eventos selecionados, como ligar e desligar o projetor ou trocar a fonte de
entrada, na data e hora especificadas na programacgéao que vocé configurou. Vocé também precisa
iniciar o Epson Projector Management no seu computador no horario programado para os eventos
ocorrerem.

1. Selecione Ferramenta na barra de menu e selecione Programar.
2. Selecione Config. Programacao.
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Selecione os projetores ou grupos para os quais deseja programar um evento.

fcones Apresent-- Data Hora Controle

Selecione Adicionar.
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6.

Selecione a data e hora para o evento programado, depois selecione a operagao que deseja

executar conforme necessario.

) Criar Programacas
Apresentar nome MHHOOHHK
Repetir

@ Data

Todas as semanas

Todes os dias

Programar

B

Data 06-06-2017

Hora [15:52

Controle
| Fonte de alimentagic -
@ Activado

Desactivado

oK ,- Cancelar

Observagdo: Se programar um evento que requer que o projetor esteja ligado, o projetor liga
automaticamente, mesmo que vocé nao tenha especificado um evento para isso.

Selecione OK para completar a configuragao.

O evento programado é salvo.

Observacao:

» Para editar a programagao do evento, selecione o evento na tela Config. Programacao e selecione

Editar.

+ Para remover um evento programado, selecione o evento na tela Config. Programacgao e selecione

Apagar.

» Para ativar ou desativar o evento programado sem remover o evento da lista, selecione o evento na

tela Config. Programacgao e selecione Activar/Desactivar.

» Para ativar ou desativar todos os eventos programados, selecione Ferramenta da barra de menu,

selecione Programar e depois selecione Ativar Programacgao/Desativar Programacgao.
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Tema principal: Utilizacdo de fungdes adicionais
Referéncias relacionadas
Propriedades do videoprojector - Programar

Configuragoes de segurancga

E possivel melhorar a seguranga do Epson Projector Management restringindo o acesso ao aplicativo e
impedindo que alguém altere suas configuragoes.

Configuracao de uma senha
Restricao de uso do aplicativo

Tema principal: Utilizacao de fungdes adicionais

Configuracao de uma senha

E possivel estabelecer uma senha que sera digitada quando o aplicativo inicia ou quando a fungéo de
bloqueio estiver ativada.

1. Selecione Ferramenta na barra de menu e selecione Configuragao do ambiente.
2. Selecione a guia Gerais.
3. Selecione Palavra-passe.

) Configuragio do ambiente =

Gerais | Manitorizar | Lista Exibigio | Correio

Proteger aplicacio
Registar no arrenque

Residente no tabuleiro de tarefas

Salvar Arquivo de Configuracdo | Salvar
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4. Execute um dos seguintes procedimentos:
» Primeira criagdo de uma senha: deixe o campo Palavra-passe antiga em branco.
+ Alteragdo de uma senha antiga: digite a senha atual no campo Palavra-passe antiga.

5. Digite uma senha nova no campo Nova palavra-passe. A senha pode conter até 16 caracteres
alfanuméricos.

6. Digite a mesma senha novamente no campo Nova palavra-passe (confirmagao).
7. Clique em OK.

A senha é gravada.

Tema principal: Configuragdes de seguranga

Restricao de uso do aplicativo
E possivel bloquear as fungdes do aplicativo para que néo sejam acessadas por um terceiro.

Observagao: Quando uma senha for estabelecida, sera necessario digitar a senha para liberar o
bloqueio do aplicativo. O uso de uma senha melhora a seguranga do aplicativo.

Abra o0 menu Ferramenta e selecione Proteger aplicagao.

O aplicativo é bloqueado e nenhuma funcgao fica disponivel, exceto abrir e fechar o aplicativo e a
desabilitacao do bloqueio do aplicativo.

Para desbloquear o aplicativo, abra o0 menu Ferramenta e selecione Proteger aplicagdo. Caso uma
senha nédo tenha sido estabelecida, deixe estes campos em branco e apenas clique em OK na janela
para digitar a senha.

Tema principal: Configuracdes de seguranca

Envio de notificagcao por email

Vocé pode configurar o Epson Projector Management para que Ihe envie alertas por email pela rede se
houver um problema com ele. Ele também pode enviar um email de notificacdo de recuperacdo quando
o projetor retorna ao seu estado normal.

Observacao:
* Se um problema critico fizer com que o projetor desligue, vocé pode nao receber um alerta por email.
» O tipo de problemas incluidos na notificagdo por email varia dependendo do seu projetor.
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1. Selecione Ferramenta na barra de menu e selecione Configuragdo do ambiente.
2. Selecione a guia Correio.
3. Selecione quaisquer configuragdes necessarias.

B Configuragio de ambiente (=
Gerais | Monitorizar | Lista Exibicdo | Correio

Usar Sistema de Notificagdio de Email
‘ Servidor de mail
—— Sarvidor SMTP

Namere da porta

pm Nome do utilizador
Palavra-passe
Endereco do remetente

Enderego de Email Alvo

L

| — | [ canceiar |

Selecione para ativar notificagdes por email e permitir que insira a informacao necessaria.
Digite o nome do servidor SMTP ou o enderego IP para o servidor SMTP do projetor.
Selecione um numero para a porta do servidor SMTP entre 1 e 65535. O padrao ¢é 25.
Selecione para ativar a autenticagao TLS.

Selecione para ativar a autenticacdo SMTP.

Digite um nome de usuario para a autenticagdo SMTP.

Digite uma senha para a autenticagdo SMTP.

0 N O O B~ WODN -~

Digite o enderego de email que quer que seja identificado como o remetente. Vocé pode
digitar até 512 caracteres alfanuméricos.

4. Selecione Adicionar, selecione os enderegos de email dos recipientes e depois selecione o tipo de
notificacbes de email que deseja que recebam.
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5. Selecione OK.

A tela de Configuragao do ambiente aparece. Repita os passos 4 e 5 para adicionar os enderegos
de email dos recipientes. Vocé pode registrar até 10 enderegos de email.

6. Selecione OK para salvar suas configuragoes.
Tema principal: Utilizacdo de fungdes adicionais

Referéncias relacionadas
Solugdes para quando os alertas de rede por email ndo sao recebidos
Configuracao do ambiente - Correio

Message Broadcasting

Vocé pode distribuir imagens ou mensagens de texto para multiplos projetores para exibigao simultanea
nesses projetores. Vocé pode distribuir a informagao imediatamente ou em uma data e hora especifica
usando a fungéo de programagao.

Observacao:
» Certifique-se de que a resolugcédo da imagem seja entre 50 x 50 e 1920 x 1200 pixels.
» Certifique-se de que o texto tenha 1.024 caracteres ou menos.

Cuidado: Vocé n&o deve depender da fungcdo de Message Broadcasting para enviar mensagens
urgentes durante uma emergéncia. Ao invés disso, use outros métodos para notificagbes de
emergéncia. A Epson ndo garante a velocidade, fiabilidade ou precisdo das mensagens enviadas
usando a fungao e a Epson nao é responsavel por quaisquer perdas, danos ou ferimentos causados
pelo seu uso.

Fazendo a transmissao imediata de uma mensagem
Transmissao de uma mensagem em data e hora especificas

Tema principal: Utilizacao de fungdes adicionais

Fazendo a transmissao imediata de uma mensagem

Vocé pode distribuir imagens ou mensagens de texto para multiplos projetores para exibicdo simultanea
imediata nesses projetores.

1. Selecione Ferramenta na barra de menu e selecione Message Broadcasting.
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2. Selecione o projetor ou grupo que deseja que receba a mensagem distribuida.

4 TrAne me mendstarac . e sl i
Apresentar nome oS 0% projetores
Pl s OO0 ey
X000
L Selecionar Dados 3 Enviar
Sem Grupo
® Ficheiro | Procurar...
" Pasta ocura
Intervalo de actualizagdo |5 3 minutos
“ Texto A M EE =
Visualizagio

Terminer | [_Fecher ]

3. Selecione o tipo de informacgao a ser distribuida.

4 Todes os projetores ;
tar nome Todos os projetores
4 [ 00000 s g ey
W 2 Selecionar Dados 3 Enviar
Sem Grupo
@ Ficheiro | Procurar...

\ Pasta ira
Intervalo de actualizagdo |5 3 minutos

- Texto A N EEE

Visualizagio

e |

» Selecione Arquivo para distribuir um arquivo JPEG.
» Selecione Pasta para distribuir todos os arquivos JPEG na pasta especificada.
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+ Selecione Texto para distribuir uma mensagem de texto.
4. Selecione as configuragdes necessarias.

* Quando vocé selecionar Arquivo, selecione Procurar para especificar o arquivo a ser
distribuido.

* Quando vocé selecionar Pasta, selecione Procurar para especificar a pasta que inclui os
arquivos a serem distribuidos. Especifique uma configuracéo de Intervalo de atualizagao entre 1
e 30 minutos para mudar automaticamente a exibicdo de uma imagem para a proxima.

* Quando vocé selecionar Texto, digite a mensagem na caixa de texto e selecione qualquer
configuracao de estilo disponivel.

5. Selecione Iniciar.

As imagens ou mensagens de texto especificadas s&o projetadas pelos projetores ou grupos
selecionados.

Observagao: O projetor para imediatamente a projecéo de outras fontes e troca para o contetido
distribuido.

6. Selecione Terminar para descontinuar a exibicao da imagem ou mensagem distribuida.
Tema principal: Message Broadcasting

Transmissao de uma mensagem em data e hora especificas

Vocé pode distribuir imagens ou mensagens de texto para multiplos projetores para exibicdo simultanea
nesses projetores em data e hora especificas.

1. Selecione Ferramenta na barra de menu e selecione Programar.
2. Selecione Config. Programacgao.
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Selecione o projetor ou grupo que deseja que receba a mensagem distribuida.

fcones Apresent-- Data Hora Controle

Selecione Adicionar.
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5. Selecione a data e hora para a transmissdo da mensagem e selecione Message Broadcasting em

Controle.
Apresentar nome HOO00XK
Repetir
@ Data
Todas as semanas
Todes os dias
Programar
Data 06-06-2017 M|
Hora 15:54 —
Controle
l |Nessage Broadcasting = |'
@ Inciar | Configuragtes |
Sair Néo definir
(ox ] [ cancelr |

6. Selecione Iniciar e depois selecione Configuragoes.
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7.

10.
11.

Selecione o tipo de informagao a ser distribuida.

¥ Configuragbes de Envio de Mensagem @

Apresentar nome MO0

Selecionar Dados a Enviar

@ Ficheiro [ Procurar...
Pastz
—

5 ‘ =] minut

Texto Al %

iy
ih
ihl

Cancelar

» Selecione Arquivo para distribuir um arquivo JPEG.

» Selecione Pasta para distribuir todos os arquivos JPEG na pasta especificada.
» Selecione Texto para distribuir uma mensagem de texto.

Selecione as configuragdes necessarias.

* Quando vocé selecionar Arquivo, selecione Procurar para especificar o arquivo a ser
distribuido.

* Quando vocé selecionar Pasta, selecione Procurar para especificar a pasta que inclui os
arquivos a serem distribuidos. Especifique uma configuragao de Intervalo de atualizagao entre 1
e 30 minutos para mudar automaticamente a exibicdo de uma imagem para a préxima.

* Quando vocé selecionar Texto, digite a mensagem na caixa de texto e selecione qualquer
configuracao de estilo disponivel.

Selecione OK.
Repita os passos 3 a 5 para especificar a data e hora para terminar a transmissdo da mensagem.
Selecione Terminar e depois selecione OK.

Observagao: Se vocé nao especificar a data e hora para Terminar, o projetor projeta a mensagem
distribuida continuamente.
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12. Selecione Fechar para salvar as configura¢des de programacéo e mensagem.

Na data e hora especificadas, as imagens ou mensagens de texto especificadas sao projetadas
pelos projetores ou grupos selecionados.

Tema principal: Message Broadcasting

Salvar arquivos de registro do projetor

Vocé pode salvar informagéao selecionada, como os histéricos de uso e erro do projetor, em um arquivo
de registro em uma pasta de sua escolha. (Disponivel apenas para projetores Epson.) O arquivo de
registro é salvo como um arquivo .zip separado.

Observacao:

+ O Epson Projector Management salva informacao de registro para os ultimos trés meses como
padrdo. Vocé pode modificar o periodo de salvamento do registro em Salvando logs na guia
Monitorizar na tela Configuragao do ambiente.

» O tipo de registros salvos pelo Epson Projector Management varia dependendo do modelo do seu
projetor.

1. Selecione Ficheiro na barra de menu e selecione Salvando logs.
A tela Salvando logs aparece.

&% Salvando logs (23]

Selecione os itens que vocé deseja salvar.

Projetor alvo

@ Todos os projetores

Projetores selecionados

Salvar Log

¥ Info de projetor.
¥ Histdrico de Erro (Apenas projetores Epson)
¥ Histdrico de Uso do Projetor  (Apenas projetores Epson)
Service Info (Apenas projetores Epson)

(

Service Log Apenas projetores Epson)

[ Salvar ]| Cancelar |
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2. Selecione o projetor alvo.
» Selecione Todos os projetores para incluir todos os projetores registrados.
» Selecione Projetores selecionados para incluir somente os projetores selecionados.

3. Selecione o tipo de informagao que deseja salvar em um arquivo de registro e depois selecione
Salvar.

4. Especifique a pasta de saida e o nome do arquivo, e depois selecione Salvar.
O arquivo .zip é criado na pasta especificada.
Tema principal: Utilizacao de fungdes adicionais
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Solucao de problemas

Consulte as segdes seguintes para solugdes de problemas que pode encontrar ao usar o Epson
Projector Management.

Solucao para problemas de rede
Resoluc&o de problemas de monitoramento e controle

Solucao para problemas de rede
Tente estas solugdes conforme o seu ambiente de rede.

Solugdes quando nao for possivel conectar projetores utilizando o Modo de ligagdo avangado (com fios)
Solugdes quando nao for possivel conectar projetores utilizando o Modo de ligagdo avangado (sem fios)

Tema principal: Solugao de problemas

Solugdes quando nao for possivel conectar projetores utilizando o Modo de ligagao
avancgado (com fios)

Quando nao for possivel conectar o computador e o projetor utilizando o Modo de ligagao avangado
através de uma rede com fios, tente as solug¢des a seguir. Caso nao seja possivel resolver o problema,
entre em contato com o seu administrador de rede.

» Verifique o estado dos dispositivos externos utilizados para a conexao da rede ou para o ambiente no
qual os dispositivos de rede e o projetor estdo localizados.

» Conecte o cabo de rede firmemente.

Observacao:
* Ultilize um cabo 100BASE-TX ou 10BASE-T LAN disponivel comercialmente.
» Para evitar mau funcionamento, use um cabo LAN blindado de categoria 5 ou superior.

» Verifique as configuragdes de rede do projetor.

+ Configure a opgdo DHCP como Desactivado. Quando o DHCP estiver na posigéo Activado, o
status de LAN em espera pode levar algum tempo, caso um servidor DHCP disponivel ndo seja
encontrado.

+ Digite corretamente o endereco IP, a mascara de sub-rede e o endereco de gateway para o
projetor.

» Feche as configuracdes de rede do projetor e retorne a tela de LAN em espera.
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» Verifique as configuracdes de rede do computador.

Ative as configura¢des de LAN no seu computador.

Desative o firewall. Caso nao deseje desativa-lo, registre o firewall como uma excecdo. Faca a
configuragao necessaria para abrir as portas. As portas usadas por esse software sao "56181"
(TCP).

Tema principal: Solugao para problemas de rede

Tarefas relacionadas
Configuracado de um projetor no Modo de ligagao avangado (com fio)

Solugdes quando nao for possivel conectar projetores utilizando o Modo de ligagao
avancgado (sem fios)
Quando nao for possivel conectar o computador e o projetor utilizando o modo de Ligag¢ao avancgada

através de uma rede sem fios, tente as solu¢des a seguir. Caso nao seja possivel resolver o problema,
entre em contato com o seu administrador de rede.

 Verifique o estado dos dispositivos externos utilizados para a conexao da rede ou para o ambiente no
qual os dispositivos de rede e o projetor estdo localizados.

Conecte firmemente ao projetor a unidade LAN sem fio especificada. Consulte o Manual do usuario
do seu projetor para maiores detalhes.

Verifique se ndo ha obstaculos entre o ponto de acesso e o computador ou o projetor e mude suas
posicdes para melhorar a comunicagao. Algumas vezes, ambientes internos impedem que o
projetor seja encontrado em uma pesquisa.

Certifique-se de que o ponto de acesso e o computador ou projetor ndo estejam muito distantes um
do outro. Coloque-os mais proximo um do outro e tente fazer a conexao novamente.

Verifique se ha interferéncia de outro equipamento, como um dispositivo Bluetooth ou microondas.
Mova para longe o dispositivo causando a interferéncia ou aumente a banda larga sem fios.

Defina a sensibilidade da radio frequéncia para os dispositivos de rede para o0 maximo.

Defina corretamente o endereco IP, a mascara de sub-rede e o enderego de gateway para o ponto
de acesso.

Certifique-se de que sistema de rede sem fios do ponto de acesso suporta o sistema de rede sem
fios do projetor.

» Verifique as configuragdes de rede do projetor.

Defina a configuragao Modo de ligagao como Avangado.
Configure o computador, ponto de acesso e projetor no mesmo SSID.
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+ Configure a opgdo DHCP como Desactivado. Quando o DHCP estiver na posigéo Activado, o
status de LAN em espera pode levar algum tempo, caso um servidor DHCP disponivel ndo seja
encontrado.

* Digite corretamente o endereco IP, a mascara de sub-rede e o0 endereco de gateway para o
projetor.

» Ative a rede sem fios.

» Configure o sistema LAN sem fio de forma que obedeca aos padrbes compativeis com o ponto de
acesso.

» Ao ativar a configuragao de seguranga, defina a mesma palavra-chave para o ponto de acesso, 0
computador e o projetor.

» Feche as configuracdes de rede do projetor e retorne a tela de LAN em espera.
» Verifique as configuragdes de rede do computador.

» Caso o adaptador LAN sem fio nao esteja instalado no seu computador, instale um cartdo LAN sem
fio no seu computador.

+ Ative a configuracao de rede sem fio ou AirPort no seu computador.
» Conecte-se ao ponto de acesso ao qual o projetor esta conectado.

» Desative o firewall. Caso nao deseje desativa-lo, registre o firewall como uma excecgéo. Faca a
configuragao necessaria para abrir as portas. As portas usadas por esse software sao "56181"
(TCP).

» Verifique as configuragdes do ponto de acesso.

» Configure as autoriza¢des de conexao no ponto de acesso para permitir que os projetores
conectem caso qualquer fungao que bloqueie conexdes, como restricdes de endereco MAC ou
restricbes de portas, sejam configuradas para o ponto de acesso.

Tema principal: Solucio para problemas de rede

Tarefas relacionadas
Configuracao de um projetor no Modo de ligagdo avangado (sem fio)

Resolugao de problemas de monitoramento e controle
Tente estas solugdes conforme a sua situagao.

Solugdes para quando vocé nao consegue monitorar ou controlar o projetor
Solugdes para quando os alertas de rede por email ndo sao recebidos
Solugdes para quando vocé nao consegue transmitir uma mensagem
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Tema principal: Solugéo de problemas

Solugodes para quando vocé nao consegue monitorar ou controlar o projetor
Tente estas solu¢des quando ndo consegue monitorar ou controlar os projetores.

Certifique-se de que o projetor esta ligado e conectado a rede corretamente.

Para monitorar os projetores mesmo quando em modo de espera (quando a energia esta desligada),
selecione Comunic. Activada como a configuragcao de Modo de espera nos menus do projetor.
Também selecione a configuracao correta de Porta, se necessario.

Certifique-se de que o projetor que deseja monitorar ou controlar esteja registrado no Epson Projector
Management.

Desative as configuragdes DHCP para o seu projetor. Se vocé ativar as configuragdes DHCP, o
endereco IP do projetor muda automaticamente e o Epson Projector Management pode nao
conseguir procurar pelo projetor registrado.

Quando restaurar as configuragdes do arquivo de backup, extraia os arquivos do zip e os copie para o
seguinte diretério.

C:\ProgramData\SEIKO EPSON CORPORATION\Epson Projector Management

Se precisar reinstalar o software, mas nao tiver um arquivo de backup, remova o arquivo armazenado
no seguinte diretdrio e depois reinstale o software:

C:\ProgramData\SEIKO EPSON CORPORATION\Epson Projector Management

Tema principal: Resolugao de problemas de monitoramento e controle

Referéncias relacionadas
Configuracédo do ambiente - Gerais

Temas relacionados
Monitoramento e controle de projetores

Solugdes para quando os alertas de rede por email nao sao recebidos
Se vocé nao receber um email alertando-o de problemas com o projetor em rede, tente o seguinte:

Certifique-se de que o projetor esta ligado e conectado a rede corretamente. (Se um problema critico
fizer com que o projetor desligue, vocé pode nao receber um alerta por email.)

Para monitorar os projetores mesmo quando em modo de espera (quando a energia esta desligada),
selecione Comunic. Activada como a configuragcao de Modo de espera nos menus do projetor.
Também selecione a configuracao correta de Porta, se necessario.

Certifique-se de que a tomada elétrica ou fonte de energia esteja funcionando corretamente.
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+ Selecione Testar Email na guia Correio na tela Configuragcao do ambiente. Se vocé n&o receber o
email de teste, verifique todas as configuracdes na guia Correio para ver se estdo corretas.

Tema principal: Resolu¢ao de problemas de monitoramento e controle

Referéncias relacionadas
Configuracao do ambiente - Correio

Solugodes para quando vocé nao consegue transmitir uma mensagem
Se a funcao de Broadcasting da mensagem néo funcionar, tente as seguintes solugées:
» Certifique-se de que o projetor esta ligado e conectado a rede corretamente.

» Para monitorar os projetores mesmo quando em modo de espera (quando a energia esta desligada),
selecione Comunic. Activada como a configuragédo de Modo de espera nos menus do projetor.
Também selecione a configuragao correta de Porta, se necessario.

» Nas suas configurag¢des de firewall, abra a porta UDP para permitir que o Message Broadcasting se
comunique através da porta requerida. Consulte a documentagao do software de firewall para obter
instrucoes.

* Quando vocé aperta o botdo Esc no painel de controle ou controle remoto do projetor para
descontinuar o Message Broadcasting. Para distribuir mensagens novamente, reinicie o projetor.

Tema principal: Resolugao de problemas de monitoramento e controle
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Resumo da tela

Consulte estas sec¢bes para mais informagées sobre as telas do Epson Projector Management:

Tela principal do Epson Projector Management
Tela de propriedades do projetor
Tela de Configuragao do ambiente

Tela principal do Epson Projector Management
Quando vocé inicia o Epson Projector Management, a tela principal aparece.

1 Menu Ficheiro » Salvando logs: seleciona as configuragdes do arquivo de
registro.

» Versao: exibe a informacgao de versao do aplicativo.
+ Sair: fecha o aplicativo.

Menu Projetor * Registro do Projetor: procura e registra novos projetores.

* Registro de Grupo: cria novo grupo de projetores.
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Menu Editar

* Propriedades: exibe a tela de propriedades do projetor.

* Monitorizagao ativada/Monitorizagcado desativada: ativa ou
desativa o monitoramento.

» Apagar: remove o projetor selecionado da lista.

Menu Ferramenta

* Proteger aplicagao/Desproteger aplicagao: ativa ou desativa a

funcao de trava do aplicativo.

+ Configuracdo do ambiente: exibe a tela de Configuragéo do
ambiente.

* Programar: seleciona as configuracoes de programagao.

* Message Broadcasting: seleciona as configuragdes de
transmissédo de mensagens.

2 > < Mostrar/Ocultar Exibe ou fecha a lista de grupos.

3 Lista de grupos Exibe os itens registrados no grupo no diagrama hierarquico.

4 Fonte Muda a fonte de entrada do projetor. (Disponivel somente para
projetores Epson.)

5 A/V Mute Ativa ou desativa a fungéo de A/V Mute ou de obturador do
projetor.

Energia Liga ou desliga o projetor.
© Actualizar Atualiza a informagéao do projetor.

8 Lista de erro Exibe a lista de erro. Vocé pode checar uma lista exclusivamente
de projetores que estejam atualmente em estado de erro ou de
alerta.

9 Exibir Grupos Exibe a visualizagéo de grupos. Vocé pode verificar o grupo do
projetor em um diagrama hierarquico.

10 |Exibir Lista de Detalhes |Exibe a visualizagao de lista de detalhes. Vocé pode verificar o

estado do projetor em forma de lista.

icones de estado do projetor

Tema principal: Resumo da tela

Referéncias relacionadas
Configuracado do ambiente - Lista Exibicao
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icones de estado do projetor

Os icones na tela principal do Epson Projector Management sao descritos na tabela a seguir.

M

O grupo esta expandido.

O grupo estéa fechado.

O projetor esta sendo monitorado ou controlado usando o protocolo PJLink.

O grupo ou o projetor esta em estado normal.

O grupo ou o projetor esta em estado de aquecimento.

O grupo ou o projetor esta em estado de erro.

O grupo ou projetor requer atencao imediata.

Atualizando a informagéo do grupo ou projetor.

O monitoramento esta desativado para o grupo ou projetor.

O projetor esta ligado.

O projetor esta desligado.

A funcao de A/V Mute ou de obturador do projetor esta ativada.

O projetor esta muito quente.

O projetor esta superaquecido.

HHHHH@.O.JQ&@B@ 5 "

O nivel da temperatura do projetor esta normal.

Tema principal: Tela principal do Epson Projector Management
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Tela de propriedades do projetor

Quando seleciona Propriedades do videoprojector no menu Editar, a tela de propriedades do
projetor aparece.

Propriedades do videoprojector - Informagdes

Propriedades do videoprojector - Historico de Erro

Propriedades do videoprojector - Histérico de Uso

Propriedades do videoprojector - Programar

Propriedades do videoprojector - Informagéo de Estado

Propriedades do videoprojector - Servigos

Tema principal: Resumo da tela

Propriedades do videoprojector - Informagoes

Quando vocé seleciona a guia Informagoes na tela de propriedades do projetor, a seguinte tela
aparece. A informacao adquirida do projetor varia dependendo do modelo do projetor. Se o software
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nao puder adquirir informagao, ela € exibida como "---". Para atualizar a informagé&o do projetor,

H (
selecione ¥ .
) Propriedades do videoprojector (ooooooc) @
Programar Informagdo de Estado Servigos
Infarmacbes Histdrico de Erro Histdrico de Uso
Apresentar nome HHOOOK
Nome do videoprojector
fcones [Torl [ Seleccdo... |
Nome do grupo KXXAKXK | Selec_ga- |
Enderego IP
Tempo de Uso de Fonte
de Luz
Fonte 00—
ez e
Permanece modo
constante
Nivel de temperatura =
Fabricante
Models
Descricio
Informagio de erros Erro de rede {erro de conexdo TCP)
Senha Monitor
OK ,7 Cancelar |

Apresentar nome

Exibe o nome usando em Epson Projector Management.

Nome do Exibe o nome que foi registrado para o projetor.
videoprojector
icones Exibe os icones registrados para o projetor ou grupo. Vocé pode mudar os

icones usando o botao Selecgao.

Nome do grupo

Exibe o nome do grupo ao qual o projetor pertence. Vocé pode mudar o
grupo usando o botao Selec¢ao.

Endereco IP

Exibe o endereco IP do projetor.

Tempo de Uso da
Fonte de Luz

Exibe o numero de horas de uso da luz do projetor.
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Fonte

Exibe a fonte de entrada atual do projetor. Quando vocé seleciona um
projetor que ndo seja da Epson, vocé pode especificar o nimero da fonte de
entrada para trocar de fonte.

Fonte de Luz

Exibe a fonte de luz do projetor.

Permanece modo
constante

Exibe o tempo restante durante o qual o projetor pode mantes o brilho
constante.

Nivel de temperatura

Exibe a temperatura do projetor em cinco niveis.

Fabricante Exibe o fabricante do projetor.
Modelo Exibe 0 nome do modelo do projetor.
Descrig¢ao Exibe anotagdes sobre o projetor.

Informacgéo de erros

Exibe a informacgéao de erro do projetor. Para ver uma solugdo, mova o
ponteiro sobre a informacéao de erro.

Senha Monitor/Senha
PJLink

Se a autenticagado do computador/projetor falhar e vocé tiver definido uma
senha para o projetor, digite a sua senha aqui para acessar as
configurag¢des do projetor.

Tema principal: Tela de propriedades do projetor
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Propriedades do videoprojector - Histérico de Erro

Quando vocé seleciona a guia Histérico de Erro na tela de propriedades do projetor, a seguinte tela
aparece. Vocé pode verificar erros que ocorrem enquanto o Epson Projector Management esta
rodando. Para salvar o histérico de erro como um arquivo csv, selecione Salvar.

) Propriedades do videoprojector (x000000¢) ==
Programar . Informagso de Estado Servigos
Informagdes Histdrico de Erro Historico de Uso

Histdrico de Efro

Tipo de Erre Data/Hora da-- Data/Hora da-- Informagdo de erros

| oK ] |"Canceia{ 2l

Tema principal: Tela de propriedades do projetor
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Propriedades do videoprojector - Histérico de Uso
Quando vocé seleciona a guia Estado do Histérico de Uso na tela de propriedades do projetor, a

seguinte tela aparece.
P propriedades de videoprojector (xx00000¢) @ |
Programar Informacgso de Estado Servigos
Informagdes Histdrico de Erro Histérico da Uso

Histdrico de Uso do Projetor
2017/6

Data

T T d T ’ T y
4 ] 12 16 20 e
Hora[H]
Outras horas: OH

oK | cancelar

Exibe um grafico do més anterior.

Exibe um grafico do més seguinte.
Salva o historico atualmente exibido como um arquivo csv.

Més Anterior
Exibe o numero de horas que o projetor foi usado sem monitoramento pelo

* Préoximo Més

Salvar
Outras horas

Epson Projector Management.

Tema principal: Tela de propriedades do projetor
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Propriedades do videoprojector - Programar
Quando vocé seleciona a guia Programar na tela de propriedades do projetor, a seguinte tela aparece.

) Propriedades do videoprojector (x000000¢) ==
Informacgfes Histdrico de Erro Historico de Uso
Programar Informacdo de Estado Servigos
~ | Calendario
4 Junho de 2017 13
s T Q Q s s D
1 2 3 4
5 7 8 | 10 11
12 13 14 15 16 17 i8
9 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 p
Programar
Icones Apresent - Data Hora Controle
Adicionar
oK | Cancelar |

~

¥ Mostrar/Ocultar Exibe ou esconde o calendario.

Calendario A data de hoje aparece com um fundo destacado e texto branco. Uma data
programada aparece com um fundo destacado e texto preto. Selecione *

para ir para o més ou ano anterior e selecione * para ir para o proximo més
ou ano.
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Programar

Exibe a lista de programacao. A cor da fileira € descrita da seguinte maneira:
. S: ativa a programacao
. : desativa a programacéo

. -: desmarca a programacao

Observacgao: Vocé pode duplicar a programacéo se clicar com o botao
direito na programacao e selecionar Copiar e Colar.

Activado

Ativa a programacéao selecionada.

Desactivado

Desativa a programagao selecionada.

Adicionar Cria uma programacéao nova.
Editar Edita a programacéao selecionada.
Eliminar Remove a programacéao selecionada.

Tema principal: Tela de propriedades do projetor

Tarefas relacionadas

Programacéo de eventos do projetor
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Propriedades do videoprojector - Informacao de Estado

Quando vocé seleciona a guia Informacgao de Estado na tela de propriedades do projetor, a seguinte
tela aparece. A informacgao adquirida do projetor varia dependendo do modelo do projetor. Se o
software nao puder adquirir informacao, ela é exibida como "---".

¥B propriedades do videoprajector (000000t =={
Informacgfes Histdrico de Erro Historico de Uso
Programar Informagdo de Estado Servigos
~ | Calendério
4 Junho de 2017 >
s T Q Q s s D
1 2 3 4
5 7 B8 ] 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Programar
Icones Apresent - Data Hora Controle
[ Adicionar |
(5] [ Conosr |
| KO0XX80K - Troca a informacao exibida da lista a seguir.
Informagao de estado |. |nformaczo de estado
« Fonte
* Rede com fios
* Rede sem fios
* Manutengéo
* Versao
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@ Actualizar Atualiza a informagéo de estado.

Tema principal: Tela de propriedades do projetor
Propriedades do videoprojector - Servigos

Quando vocé seleciona a guia Servigos na tela de propriedades do projetor, a seguinte tela aparece.
(Normalmente usada pelo suporte da Epson.)

2 Propriedades do videoprojector (x00000t) @
Infarmagdes Histdrico de Erro Historico de Uso
Programar Informagdo de Estado Servigos
| Calendario
4 Junho de 2017 >
s T Q Q s s D
d 1 1 2 4
5 7 8 L} 0 11
12 14 16 4 18
19 0 2 23 4 5
26 27 28 29 30
Programar
Icones Apresent:- Data Hora Controle
| adicionar |
oK |7 Cancelar |

Tema principal: Tela de propriedades do projetor

Tela de Configuracao do ambiente

Quando vocé seleciona Configuragao do ambiente no menu Ferramenta, a tela de configuragéo do
ambiente aparece.
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Configuracado do ambiente - Gerais
Configuracao do ambiente - Monitorizar
Configuracao do ambiente - Lista Exibicao
Configuragcado do ambiente - Correio

Tema principal: Resumo da tela

Configuragao do ambiente - Gerais

Quando vocé seleciona a guia Gerais na tela de configuragdo do ambiente, a seguinte tela aparece.

® Configuragse do ambiente =
Gerais | Manitarizar | Lista Exibicdo ECorre\a |
Proteger aplicagio [ Paavra paces..._
Registar no arrangque
Residente no tabuleiro de tarefas
Salvar Arquivo de Configuracio | Wi
s e
Proteger aplicagao Muda a senha para a fung¢ao de trava do aplicativo selecionando Palavra-
passe.
Registrar no arranque | Inicia 0 Epson Projector Management automaticamente quando vocé inicia o
computador.
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Residente no tabuleiro
de tarefas

Continua monitorando quando vocé fecha ou minimiza a janela do Epson
Projector Management. Os icones exibidos na barra de tarefas sdo descritos
abaixo.

. O. funcionamento normal.

* ﬁ:"‘: ocorreu um aviso ou erro.

Salvar Arquivo de
Configuracao

Cria um backup do arquivo de configuragéo selecionado Salvar. Quando
restaurar as configuracdes do arquivo de backup, extraia os arquivos do zip
€ 0s copie para o seguinte diretério.

C:\ProgramData\SEIKO EPSON CORPORATION\Epson Projector
Management

Tema principal: Tela de Configuragdo do ambiente

Configuragao do ambiente - Monitorizar

Quando vocé seleciona a guia Monitorizar na tela de configuragéo do ambiente, a seguinte tela

aparece.
™) Configuragdo do ambiente ==
Gerais | Monitorizar | Lista Exibigdo [ corren
Intervalo de actualizagdo |@ minutos
Indicar o nivel de temperatura ao Exibir Grupos
Relatdrio dos horarios de aviso da ldmpada 1000 3 Hora
Salvando logs
Histérico de Uso do Projetor 3 H wmes
Histdrico de Erro |3—j Més
[ ——

55




Intervalo de Especifica o intervalo de atualizagao da informagao do projetor de 1 a 99
actualizacao minutos. Quando vocé monitorar um grande numero de projetores,
especifique um intervalo maior para que a atualizagao termine durante
aquele intervalo.

Indicar o nivel de Exibe o nivel de temperatura do projetor em Exibir Grupos.
temperatura ao Exibir
Grupos

Relatério de horarios | Especifica quando vocé troca o estado do projetor para a notificagao de
de aviso da lampada fonte de luz baseado no nimero de horas que a fonte de luz foi usada.

Salvando logs Especifica o intervalo de tempo que deve ser salvo no registro de Histérico
de Uso do Projetor e Histérico de Erro, de 1 a 99 meses.

Tema principal: Tela de Configuragdo do ambiente

Configuragcao do ambiente - Lista Exibicao

Quando vocé seleciona a guia Lista Exibi¢ao na tela de configuracao do ambiente, a seguinte tela
aparece.

™) Configuragdo do ambiente ==

Gerais | Monitorizar | Lista Exibicio | Correio

Listar Tipo

@ Exibir Lista De Detalhes

Lista de erro
Listar Item
Ttensa Exibir Otens Selecionados e Ordem

Neme do videoprojector | Selecionar Tudo/Limpar Tudo
Endereco IP fcones
Fonte Nome do grupo
Fabricante Apresentar nome
Maodela |Fonte de alimentacio
Luz -+ Tempo de Uso de Fonte de Luz
Permanece modo constante Nivel de temperatura

- Descrigio

Informacdo de erros
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Listar Tipo

Selecione o tipo de lista para qual deseja modificar or itens e ordem de
exibicao: Exibir Lista de Detalhes ou Lista de erro.

Listar Item

Selecione os itens que deseja exibir ou remover da exibi¢cao, e organize a
ordem. Itens a Exibir estdo disponiveis para serem adicionados a lista ltens
Selecionados e Ordem.

« 7 : exibe os itens selecionados em Itens a Exibir.
e | :esconde os itens selecionados em Itens Selecionados e Ordem.

« ' :move os itens selecionados em Itens Selecionados e Ordem para a
posicéo anterior.

« * :move os itens selecionados em Itens Selecionados e Ordem para a
posicéo seguinte.

Tema principal: Tela de Configuragdo do ambiente

Referéncias relacionadas
Visualizagdo do monitoramento do projetor

Configuragao do ambiente - Correio
Quando vocé seleciona a guia Correio na tela de configuragdo do ambiente, a seguinte tela aparece.

P Configuragée do ambiente

Gerais | Monitorizar | Lista Exibigio | Correio
Usar Sistema de Notificacdo de Email
Servidor de mail
Servidor SMTP

Nameroc da porta

Nome de utilizador
Palavra-passe
Enderego do remetente

Endereco de Email Alvo

(B3]

ok | [ cancelar |
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Usar Sistema de

Notificagao de Email

Selecione para enviar um email para os enderecos pré-definidos quando o
estado do projetor muda.

Servidor SMTP

Digite o nome do servidor SMTP ou o endereco IP para o servidor SMTP do
projetor.

NuUmero da porta

Selecione um numero para a porta do servidor SMTP entre 1 e 65535. O
padrao é 25.

Usar Autenticagcdao TLS

Selecione para ativar a autenticagao TLS.

Usar Autenticagao
SMTP

Selecione para ativar a autenticagcdo SMTP.

Nome do utilizador

Digite um nome de usuario para a autenticagdo SMTP.

Palavra-passe

Digite uma senha para a autenticagdo SMTP.

Enderec¢o do
remetente

Digite o enderec¢o de email do remetente. Vocé pode digitar até 512
caracteres alfanuméricos.

Endere¢o de Email
Alvo

Exibe o endereco de email do destinatario.

Adicionar Adiciona o endereco de email de um novo destinatario.

Editar Edita o endereco de email do destinatario selecionado.

Testar Email Envia um email de teste para o enderego de email do destinatario
selecionado.

Eliminar Remove o endereco de email do destinatario selecionado.

Tema principal: Tela de Configuragdo do ambiente

Tarefas relacionadas

Envio de notificagao por email
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Anexo

Consulte estas sec¢bes para saber mais sobre o software Epson Projector Management:
Atualizacao e desinstalagao do programa

Limitagbes para projetores que nao sejam da Epson

Avisos

Atualizagao e desinstalacao do programa

Siga estas instrugdes para atualizar e desinstalar o Epson Projector Management.

Desinstalacdo do Epson Projector Management (Windows 7)
Desinstalacao do Epson Projector Management (Windows 8.x)

Tema principal: Anexo

Desinstalagao do Epson Projector Management (Windows 7)

Siga as instrugdes abaixo para desinstalar o Epson Projector Management.
Observacgao: Vocé precisa de autoridade de administrador para desinstalar o software.

Ligue o computador.

Certifique-se de que todos os aplicativos estejam fechados.

Clique em Iniciar e clique em Painel de controle.

Clique em Desinstalar um programa na categoria Programas.

Selecione Epson Projector Management e selecione Desinstalar/Alterar

AR

Siga as instrugdes na tela.
Tema principal: Atualizacao e desinstalagdo do programa

Desinstalagao do Epson Projector Management (Windows 8.x)

Siga as instru¢des abaixo para desinstalar o Epson Projector Management.
Observacgao: Vocé precisa de autoridade de administrador para desinstalar o software.

1. Ligue o computador.
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2. Certifique-se de que todos os aplicativos estejam fechados.

3. Aperte atecla E no teclado para exibir todos os aplicativos.

4. Clique com o botao direito do mouse (aperte e segure) em Epson Projector Management
Ver.X. XX e depois selecione Desinstalar.

5. Siga as instrugdes na tela.
Tema principal: Atualizacéo e desinstalacdo do programa

Limitagoes para projetores que nao sejam da Epson
As seguintes fung¢des nao estao disponiveis para projetores de outras marcas:
* Busca automatica (para projetores PJLink Class1)
» Botao Fonte na tela principal
* Programar
» Usar Sistema de Notificagdo de Email
* Message Broadcasting
+ Salvando logs (com excec¢éao de Info de projetor)
A seguinte informagao nao pode ser adquirida de projetores de outras marcas:
* Tempo de Uso da Fonte de Luz
* Permanece modo constante
* Nivel de temperatura
* Histérico de Erro
* Histérico de Uso
* Informacgao de estado
» Servigos
Tema principal: Anexo

Avisos
Consulte estas sec¢bes para observagdes importantes sobre o seu software.

Avisos sobre direitos autorais
Sobre notacoes
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Aviso Geral
Atribuicdo de direitos autorais

Tema principal: Anexo

Avisos sobre direitos autorais

Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta publicacdo pode ser reproduzida, armazenada em
sistemas de recuperagao ou transmitida de alguma forma ou meio eletrénico, mecanico, fotocopia,
gravagao ou qualquer outro sem a autorizagao prévia por escrito da Seiko Epson Corporation. Nao é
assumida nenhuma responsabilidade relacionada com patentes, no que diz respeito as informacdes
contidas neste manual. Também n&o é assumida nenhuma responsabilidade por danos resultantes da
ultilizacao das informacdes contidas neste manual.

Nem a Seiko Epson Corporation nem suas subsidiarias serao responsaveis perante o comprador do
produto ou terceiros por danos, perdas, encargos ou despesas incorridos pelo comprador ou terceiros,
em consequéncia de: acidentes, uso indevido ou abuso deste produto; consertos ou modificacbes e
alteragbes ndo autorizadas ou (exceto nos EUA) o ndo-cumprimento das instrugdes de uso e
manutencao da Seiko Epson Corporation.

A Seiko Epson Corporation isenta-se da responsabilidade contra danos ou problemas decorrentes da
utilizagdo de qualquer produto opcional ou suprimentos que néo possuam a designacéo "produtos
originais Epson" ou "produtos Epson aprovados" por parte da Seiko Epson Corporation.

O conteudo deste manual pode ser alterado ou atualizado sem prévio aviso.
As ilustragcdes mostradas neste manual e no projetor podem ser diferentes.
Tema principal: Avisos

Sobre notagoes
- Sistema operacional Microsoft® Windows® 7
« Sistema operacional Microsoft® Windows® 8.1
« Sistema operacional Microsoft® Windows® 10

Neste manual, os sistemas operacionais acima sdo chamados de "Windows 7", "Windows 8", "Windows
8.1" e "Windows 10". Além disso, o termo coletivo Windows pode ser usado para se referir ao Windows

7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 e diversas versdes de Windows podem ser chamadas de, por
exemplo, Windows 7/8.1, com a notagdo do Windows omitida.

Tema principal: Avisos
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Aviso Geral

EPSON é uma marca registrada e EPSON Exceed Your Vision € uma logomarca registrada da Seiko
Epson Corporation.

Microsoft, Windows, a logomarca Windows e SQL Server sdo marcas comerciais ou marcas registradas
da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros paises.

Intel® € uma marca registrada da Intel Corporation nos EUA e/ou em outros paises.

Outros nomes de produtos sdo usados neste manual somente para fins de identificagao e podem ser
marcas comerciais de seus respectivos proprietarios. A Epson renuncia a todo e qualquer direito sobre
essas marcas.

Direitos autorais do programa: Este produto utiliza software livre, bem como software para os quais esta
empresa detém os direitos.

© 2017 Epson America, Inc.
Tema principal: Avisos

Atribuicao de direitos autorais
9/17
CPD-53799R1
Tema principal: Avisos
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