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Manual do Epson ScanSmart

Seja bem-vindo ao Manual do Epson ScanSmart.

Observagao: Dependendo do seu produto e da versao do software, algumas fungdes podem nao estar
disponiveis.



Digitalizacao de documento no Epson ScanSmart

E possivel digitalizar e revisar documentos e fotos no Epson ScanSmart.

Observagao: As imagens neste manual mostram telas do Windows. As telas do Mac podem ser um
pouco diferentes. Dependendo do modelo do seu produto e da versao do software, nem todas as
opcoes estarao disponiveis.

1. Coloque o original no produto. Consulte o Manual do usuario do seu produto para instrugdes.
2. Abra o Epson ScanSmart no computador. Execute um dos seguintes procedimentos:

* Windows 10: Clique em E > Epson Software > Epson ScanSmart.

+ Windows 8.x: Navegue até a tela de Aplicativos e selecione Epson ScanSmart.

* Windows (outras versodes): Clique em H ou em Iniciar e selecione Todos os programas ou
Programas. Selecione Epson Software > Epson ScanSmart.

* Mac: Abra a pasta Aplicativos, abra a pasta Epson Software e selecione Epson ScanSmart.
Vocé vera uma tela como esta:
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Selecione uma opgao para a configuracéo Area de digitalizagdo, se necessario.

Observagio: A configuragdo Area de digitalizagao limita a 4rea de digitalizagdo para um tamanho
selecionado, comegando na seta de colocagao na mesa do scanner. A imagem nao &
redimensionada para o tamanho selecionado.

Selecione uma opgao para digitalizar. Dependendo do seu produto, uma ou mais opgdes de
digitalizagao podem estar disponiveis.

O original é digitalizado. Quando a digitalizagéo terminar, vocé vera uma tela como esta:

Modo de edigio de for T " # » &

E possivel conferir, editar ou reordenar as imagens digitalizadas assim:
+ Selecione + Digitalizar para digitalizar mais originais.

» Selecione Apagar para apagar imagens digitalizadas selecionadas.
+ Selecione Girar para a direita para girar cada imagem digitalizada.

» Selecione Recortar para recortar a imagem selecionada.

» Aperte o botao Ctrl e clique em duas imagens, selecione Unir imagens e siga as instrugcoes na
tela para combina-las em uma unica imagem.

+ Se vocé digitalizou dos dois lados, selecione Ativado ou Desativado como a configuragdo de
Incluir lado de tras se quiser manter ou descartar o verso das imagens digitalizadas.

Se o seu produto suportar o modo de foto, as seguintes opg¢des de melhoramento podem estar
disponiveis:

+ Aprimoramento Automatico: ajusta automaticamente o brilho, contraste e saturacio das suas
fotos.



* Restaurar cores desbotadas: restaura automaticamente as cores de fotos desbotadas.

* Remover olhos vermelhos: remove automaticamente olhos vermelhos de suas fotos.
7. Quando terminar de rever e editar as imagens digitalizadas, clique em Préximo.

Vocé vera uma tela como esta:
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8. Selecione uma opgao de salvar, enviar ou imprimir as imagens digitalizadas. Consulte os links
abaixo.

Como salvar uma digitalizagao

Como anexar uma digitalizagao a um e-mail
Envio de digitalizacdo para um servigo de nuvem
Impressao de uma digitalizacao

Como salvar uma digitalizagao
Vocé pode salvar uma imagem digitalizada no seu computador em uma variedade de formatos.
1. Certifique-se de que seus originais estao digitalizados e conferidos. Consulte o link abaixo.
2. Najanela Selecionar agao, clique em Salvar.



Vocé vera uma tela como esta:

3. Mude as configurag¢des assim:

+ Otipo de documento e data de digitalizag&o para o nome de arquivo s&o detectados
automaticamente. E possivel altera-los conforme necessario.

* Vocé pode salvar a imagem digitalizada em uma variedade de formatos. Se selecionar PDF
pesquisavel como a configuragdo de Tipo de arquivo, vocé pode selecionar o idioma do OCR
(Reconhecimento Optico de Caracteres).

» Selecione a pasta no computador onde deseja que o documento seja salvo.
4. Clique em Salvar.
Tema principal: Digitalizacdo de documento no Epson ScanSmart

Como anexar uma digitalizagcao a um e-mail

E possivel anexar uma imagem digitalizada a um e-mail como arquivo anexo.

Observacgéo: Seu aplicativo de e-mail e configurages de conta devem ser configurados antes da
digitalizagao. E necessario que instale um programa de e-mail tipo MAPI como o Outlook Express,
Windows Live Mail, Entourage ou Mac Mail. Servigos de e-mail baseados na web, como o Gmail, ndo
sao suportados. Se nao tiver um programa de e-mail suportado, vocé vera uma mensagem de erro.



1. Certifique-se de que seus originais estéo digitalizados e conferidos. Consulte o link abaixo.
2. Najanela Selecionar agao, clique em Anexar a email.
Vocé vera uma tela como esta:

B

* B Confiquragbes de Anexar ao emai

3. Mude as configuragbes assim:

+ Otipo de documento e data de digitalizagao para o nome de arquivo sdo detectados
automaticamente. E possivel altera-los conforme necessario.

* Vocé pode salvar a imagem digitalizada em uma variedade de formatos. Se selecionar PDF
pesquisavel como a configuragdo de Tipo de arquivo, vocé pode selecionar o idioma do OCR
(Reconhecimento Optico de Caracteres).

+ Se vocé também quiser salvar uma cépia da imagem digitalizada no seu computador, certifique-
se de que a caixa de selegao esteja marcada e selecione a pasta no seu computador onde salvar
0 arquivo.

4. Cligue em Anexar a email.
Seu programa de e-mail abre com o arquivo anexado em um novo e-mail.
Tema principal: Digitalizacdo de documento no Epson ScanSmart
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Envio de digitalizagcao para um servi¢co de nuvem
E possivel fazer upload de imagens digitalizadas para um servico de nuvem.
1. Certifique-se de que seus originais estao digitalizados e conferidos. Consulte o link abaixo.
2. Najanela Selecionar acao, clique em uma das opcdes de envio para servigo de nuvem.
Vocé vera uma tela como esta:

T e s
4 & Configuracdes Enwiar para Google Drive

EPSON

3. Entre na sua conta.

Observacgao: Talvez seja necessario dar acesso ao Epson ScanSmart a sua conta. A primeira vez
que entrar, talvez seja pedido um cdodigo de autenticagao.

4. Mude as configuragdes assim:
+ Selecione a pasta na sua conta para onde deseja enviar o documento.

+ Otipo de documento e data de digitalizag&o para o nome de arquivo s&o detectados
automaticamente. E possivel altera-los conforme necessario.

* Vocé pode salvar a imagem digitalizada em uma variedade de formatos. Se selecionar PDF
pesquisavel como a configuragdo de Tipo de arquivo, vocé pode selecionar o idioma do OCR
(Reconhecimento Optico de Caracteres).

11



+ Se também quiser salvar uma copia da imagem digitalizada no computador, marque a caixa de
selecéo.

5. Cliqgue em Enviar.
Tema principal: Digitalizacdo de documento no Epson ScanSmart

Impressao de uma digitalizacao
E possivel imprimir sua imagem digitalizada e salvar o arquivo digitalizado no computador.

Observacgao: Impressao de imagens digitalizadas esta disponivel apenas com impressoras Epson.

1. Certifique-se de que seus originais estao digitalizados e conferidos. Consulte o link abaixo.
2. Najanela Selecionar acgao, clique em Imprimir.
Vocé vera uma tela como esta:

3. Mude as configurag¢des assim:
» Selecione a impressora Epson e mude as configuragdes de impressao, caso necessario.

+ Selecione o numero de copias que deseja imprimir.
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+ Se também quiser salvar uma copia da imagem digitalizada no computador, marque a caixa de
selecao.

+ Otipo de documento e data de digitalizagao para o nome de arquivo sdo detectados
automaticamente. E possivel altera-los conforme necessario.

* Vocé pode salvar a imagem digitalizada em uma variedade de formatos. Se selecionar PDF
pesquisavel como a configuragdo de Tipo de arquivo, vocé pode selecionar o idioma do OCR
(Reconhecimento Optico de Caracteres).

+ Selecione a pasta no seu computador onde deseja salvar o arquivo.
4. Clique em Imprimir.
Tema principal: Digitalizacdo de documento no Epson ScanSmart
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Selecao das configuracoes Epson ScanSmart

Depois de iniciar o Epson ScanSmart, € possivel mudar diversas configuragdes.

Troca de produto da Epson

Mudanca das configuragdes de digitalizagao
Mudanca das configuragdes de nome de arquivo
Mudanca das configuracdes de salvar
Personalizacao de icones de acéo

Troca de produto da Epson
Se estiver usando mais de um produto da Epson com Epson ScanSmart, é possivel trocar o produto
que esta usando com seu computador.

Observagao: Um produto conectado ao computador via USB tem prioridade sobre um produto com
conexao Wi-Fi.

1. Na tela principal, clique em Mudar.
Vocé vera uma tela como esta:
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2. Selecione o produto da Epson que deseja usar com seu computador e clique em OK.

Tema principal: Selecao das configuragdes Epson ScanSmart

Mudancga das configuragoes de digitalizacao

E possivel mudar configuracdes detalhadas de digitalizac&o tais como resolugdo, tamanho de
documento, entre outras.

Observacgao: Se selecionar Modo automatico, vocé nao pode modificar as configura¢des de
digitalizagdo. Nem todos os produtos suportam a selegado de modo.

1. Clique no botao @ Configuragoes.
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Dependendo do seu produto, vocé vera uma tela com uma das telas a seguir:
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2. Siga um destes passos, dependendo do seu produto:
* Se o seu produto ndo suportar o modo de foto, selecione Configuragdes de digitalizagao.

» Para modificar as configuragcbes do modo de documento, selecione Modo de documento >
Definicoes personalizadas.

» Para modificar as configuragdes do modo de foto, selecione Modo de foto e clique em Fechar.
Quando comegar a digitalizar, sera pedido que seleciona as configuragdes de digitalizagao:

» Vocé vera uma tela como esta:
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3. Modifique as configuragdes conforme necessario e clique em Gravar.
Tema principal: Selecao das configuragdes Epson ScanSmart

Mudancga das configuragoes de nome de arquivo
E possivel mudar o método padrdo de nomeacao de arquivo para suas digitalizacdes.

1. Clique no botao @ Configuragoes.
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Dependendo do seu produto, vocé vera uma tela com uma das telas a seguir:

B Configanins
m Configuragdes de digitalizacdo
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2. Clique na guia Configuragdes de nome de arquivo.
Vocé vera uma tela como esta:
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3. Modifique as configuragdes conforme necessario.

 Digite um prefixo para o nome do arquivo.

+ Selecione o formato de data.

» Selecione um formato de numeragao como o formato do contador.
4. Clique em Fechar.
Tema principal: Selegao das configuragcdes Epson ScanSmart

Mudanca das configuracoes de salvar
E possivel mudar as opgdes de tipo de arquivo para salvar suas digitalizagdes.

1. Clique no botéo @ Configuragoes.
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Dependendo do seu produto, vocé vera uma tela com uma das telas a seguir:

B Configanins
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2. Clique na guia Salvar configuragoes.
Vocé vera uma tela como esta:
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3. Clique em Opg¢oes para um formato de arquivo e mude as configuragdes conforme necessario.
4. Clique em Abrir pasta depois de salvar para abrir a pasta depois de salvar o arquivo.

5. Cliqgue em Fechar.

Configuracdes para salvar

Tema principal: Selecao das configuragdes Epson ScanSmart

Configuragoes para salvar
E possivel mudar as configuragdes de como imagens digitalizadas s3o salvas.
Opcoes de PDF
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Configuragao

Opcoes

Descrig¢ao

Geral

Gerar Ficheiro PDF/A

Cria um PDF que segue os padrbes
PDF/A-1.

Criar ficheiro todas pag.

Salva todas as paginas como um
arquivo.

Nivel de Compressao

Seleciona o nivel de compressao para
imagens coloridas ou em tons de
cinza.

Seguranga

Palavra-passe de
abertura do ficheiro

Define uma senha para abrir 0 arquivo.

Definigoes Proteccao

Define uma senha para proteger
propriedades de arquivo e permitir
restricdes de edicdo e impressao de
arquivo.

Opgoes de JPEG

Configuracao

Opcoes

Descricao

Opcoes de Qualidade da
Imagem

Define um nivel de compressao
movendo uma barra de ajuste ou
digitando um valor. O tamanho de
arquivo aumenta quando alta
resolucao é selecionada.

Codificagao (somente
Windows)

Normal

Imagens carregam de cima para baixo
no navegador. Demora mais tempo
para carregar toda a imagem.

Progressivo

Imagens primeiro sdo carregadas em
baixa resolugéo e depois ajustam para
alta resolu¢éo no navegador.

Windows)

Incorporar Perfil ICC (somente

Permite que acrescente perfis de ICC a
imagem.

Opcoes de TIFF
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Configuragao Opcoes Descrigao
Ordem de byte Windows Especifica o sistema operacional onde
Macintosh a imagem sera usada.

Compressao (Windows — Especifica o formato e nivel de

somente) compressao para imagens
coloridas/em tons de cinza e em preto
e branco. O tamanho do arquivo
aumenta com qualidades mais altas.

Incorporar Perfil ICC (somente |— Permite que acrescente perfis de ICC a

Windows) imagem.

Tema principal: Mudanga das configuragdes de salvar

Personalizacao de icones de acgao
E possivel personalizar quais icones de acdo de digitalizagdo aparecem na tela Selecionar agao.

Observagao: Também é possivel personaliza-los clicando no icone Personalizar na tela Selecionar
acao.

1. Clique no botao @ Configuragoes.
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Dependendo do seu produto, vocé vera uma tela com uma das telas a seguir:
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2. Clique na guia Personalizar agoes.
Vocé vera uma tela como esta:
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3. Escolhe quais icones de acao exibir marcando ou desmarcando cada caixa de selecéo. Clique nos
icones de seta para mover o0s icones para cima ou para baixo na ordem de exibi¢cdo que deseja.

4. Clique em Fechar.
Tema principal: Selegao das configuragcdes Epson ScanSmart
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Resolucao de problemas com o Epson ScanSmart

Veja as solugdes nestas secdes se tiver problemas para digitalizar usando o Epson ScanSmart.

Nao é possivel digitalizar em rede

N&o é possivel enviar digitalizacdes a um servigo de nuvem

A digitalizagéo ¢é lenta

Resolucéo de problemas de qualidade da imagem digitalizada

Nao é possivel digitalizar em rede

Se n&o conseguir digitalizar pela rede com o Epson ScanSmart ou abrir o Epson Scan 2 Utility, tente as
seguintes solugdes:

* O produto e o computador devem estar conectados a mesma rede (ou segmento de rede/VLAN).
» Aproxime o produto e o computador, ou dispositivo inteligente, do roteador ou ponto de acesso.

* Se vocé estiver digitalizando um original grande em alta resolu¢do, um erro de comunicacao de rede
pode ocorrer. Tente digitalizar novamente em uma resolugdo mais baixa.

+ Verifique a configuragéo de conexao da rede no Epson Scan 2 Utility.

» Talvez seja preciso desabilitar a firewall e qualquer software antivirus em seu roteador ou ponto de
acesso sem fio.

» Caso veja uma mensagem indicando que o produto de rede esta indisponivel e sendo usado
atualmente pelo usuario, pode haver um erro de comunicacio entre o produto e o computador.
Reinicie o produto.

» Se afungao Firewall estiver ativa, o produto pode nao ser descoberto pelas configuracées do Epson
Scan 2 Utility. Abra as configuragdes do Epson Scan 2 Utility, digite o endereco IP do seu produto e
clique em Adicionar.

» Se o produto e o computador ndo se comunicam e estdo conectados na mesma rede (ou segmento
de rede/VLAN), o separador de privacidade no seu roteador precisa estar desabilitado. Siga as
instrucbes no manual do roteador para desabilitar o separador de privacidade.

Tema principal: Resolugcao de problemas com o Epson ScanSmart

Nao é possivel enviar digitalizagcdes a um servigco de nuvem
Se nao consegue enviar digitalizagdes a um servigo de nuvem, tente essas solugodes:
» Veja se a informacao de login que digitou para o servigo de nuvem esta correta.
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* Veja se o servico de nuvem ndo esta fora do ar para manutencgao de sistema. Verifique o website do
servico de nuvem para obter mais informagdes.

Tema principal: Resolugao de problemas com o Epson ScanSmart

A digitalizacao é lenta
Se a digitalizacao ficar lenta, tente estas solugdes:

+ Diminua a resolugao da digitalizagao nas configuragdes do Epson Scan 2. Selecione uma resolugao
mais baixa e tente digitalizar novamente.

* Na janela do Epson Scan 2, clique no icone @ Na guia Digitalizar, certifique-se de que o Modo
silencioso esteja desativado.

Observacgao: O Modo silencioso nao esta disponivel para todos os produtos.

Tema principal: Resolugao de problemas com o Epson ScanSmart

Resolucao de problemas de qualidade da imagem digitalizada

Confira estas se¢bes se uma imagem digitalizada na tela do computador tiver um problema de
qualidade.

O verso da imagem original aparece na imagem digitalizada

Caracteres digitalizados aparecem embacados

Caracteres ndo sao reconhecidos durante a conversdo para texto editavel (OCR)
Ondulagdes aparecem na imagem

Linhas aparecem em todas as imagens digitalizadas

A imagem digitalizada esta cortada

A imagem consiste apenas de alguns pontos

As linhas retas em uma imagem aparecem tortas

A imagem esta distorcida ou borrada

A imagem esta muito escura

As cores da imagem digitalizada n&o correspondem as cores originais
Reinicializagdo das configura¢des do Epson Scan 2

Tema principal: Resolucao de problemas com o Epson ScanSmart
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O verso da imagem original aparece na imagem digitalizada

Se uma imagem da parte traseira de um original em papel fino aparecer na imagem digitalizada,
selecione Configuragdes > Configuragdes do scanner> Configuragoes de digitalizagcao e tente
estas solugdes:

* Na guia Defini¢gdes principais, selecione o Tipo de Imagem correto para o original.
* Na guia Definigées avangadas, selecione Melhoria de Texto e escolha uma configuragao.
* Na guia Definigdoes avangadas, selecione Remover fundo e escolha uma configuragao.

Observacgao: As configuragcdes Melhoria de Texto e Remover fundo dependem do Tipo de Imagem
selecionado.

Tema principal: Resolucao de problemas de qualidade da imagem digitalizada

Caracteres digitalizados aparecem embacgados
Se os caracteres nas suas imagens digitalizadas estiverem desfocados, tente estas solugdes:
 Certifique-se de que o produto e o original ndo sejam movidos durante a digitalizagao.
» Opere o produto em uma superficie plana e estavel.
» Certifique-se de que os originais estéo ejetando corretamente.

» Selecione Configurag¢oes > Configuragoes de digitalizagao e tente ajustar essas configuragdes e
digitalizar novamente:

* Na guia Definigdes principais, selecione o Tipo de Imagem correto para o original.
* Na guia Definigbdes principais, tente aumentar a configuracédo Resolugao.
» Na guia Definigdes avangadas, selecione Melhoria de Texto e escolha uma configuragao.

Observagao: A configuragdo Melhoria de Texto depende do Tipo de Imagem selecionado.

» Se Tipo de Imagem estiver definido como Preto & Branco, ajuste a configuragao Limiar na guia
Definigoes avancadas. (Opg¢ado imagem deve estar definida como Nenhum.)

Tema principal: Resolugao de problemas de qualidade da imagem digitalizada
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Caracteres nao sao reconhecidos durante a conversao para texto editavel (OCR)

Se os caracteres nas suas imagens digitalizadas nao forem reconhecidos durante a conversao OCR,
tente estas solugdes:

» Certifique-se de que o seu original esteja carregado reto no produto.
* Use um original com texto legivel.

* Quando salvar imagens digitalizadas como PDFs pesquisaveis, certifique-se de que o idioma OCR
correto esteja selecionado.

+ Ajuste as seguintes configuracdes do Epson Scan 2, se disponivel, e tente digitalizar novamente:
» Na guia Defini¢gdes principais, selecione o Tipo de Imagem correto para o original.
* Na guia Definigbes principais, configure Resolugao entre 200 e 600 dpi.
* Na guia Definicdes avangadas, selecione Melhoria de Texto e escolha uma configuragéo.

Observagao: A configuragao Melhoria de Texto depende do Tipo de Imagem selecionado.

+ Se Tipo de Imagem estiver definido como Preto & Branco, ajuste a configuragdo Limiar na guia
Definigbes avangadas. (A Op¢ao imagem deve estar definida como Nenhum.)

Tema principal: Resolucao de problemas de qualidade da imagem digitalizada

Ondulagoes aparecem na imagem

Vocé pode ver uma ondulagédo (chamada padrdao moiré) em imagens digitalizadas de documentos
impressos. Isso é causado pela interferéncia de tons diferentes na tela do scanner e na tela de meio-
tom do original. Para reduzir esse efeito, selecione Configuragdes > Configuragées do scanner >
Configuragoes de digitalizagao e tente ajustar essas configuragdes e digitalizar novamente:

» Na guia Definigdes principais, tente diminuir a configuragdo Resolug¢ao.
* Na guia Definigdes avangadas, selecione a configuracao Sem ondulagao.
Tema principal: Resolucao de problemas de qualidade da imagem digitalizada

Linhas aparecem em todas as imagens digitalizadas
Se linhas aparecerem em todas as suas imagens digitalizadas, tente estas solucbes:

* Limpe as superficies de vidro dentro do seu scanner, conforme descrito no Manual do usuéario do seu
produto.
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* Na caixa de dialogo de definicées do Epson Scan 2, selecione o icone de configuragdo, depois
selecione a guia Notificagao e certifique-se de que a opgao Alerta de sujeira na superficie do vidro
esteja selecionada.

* Mantenha a tampa de documentos fechada para evitar que sujeira ou poeira entre no scanner.
Tema principal: Resolugéo de problemas de qualidade da imagem digitalizada

A imagem digitalizada esta cortada

Se as bordas da imagem digitalizada estiverem cortadas, selecione Configuragées > Configuragoes
do scanner > Configuragoes de digitalizagao, ajuste essas configuragdes e tente digitalizar
novamente:

* Na guia Definigdes principais, configure Tamanho do documento como Detec¢ao automatica.

* Vocé também pode selecionar Tamanho do documento > Definigoes e ajustar a area de corte
mostrada na configuracao Ajustar margens para tamanho "Auto".

* Na guia Definigdes avangadas, configure a op¢cdo Preenchimento de borda como Inexistente.
Tema principal: Resolucao de problemas de qualidade da imagem digitalizada

A imagem consiste apenas de alguns pontos
Se a sua imagem digitalizada consistir apenas de alguns pontos, tente estas solugdes:
» Certifique-se de que vocé colocou o original para a digitalizagao virado para o lado correto.

+ Selecione Configuragdes > Configuragoes do scanner > Configuragoes de digitalizagao. Na
guia Definig6es principais, selecione o Tipo de Imagem correto para o original.

» Se Tipo de Imagem estiver definido como Preto & Branco, ajuste a configuragao Limiar na guia
Definigbes avangadas. (Opg¢do imagem deve estar definida como Nenhum.)

Tema principal: Resolucao de problemas de qualidade da imagem digitalizada

As linhas retas em uma imagem aparecem tortas
Se linhas retas em um original parecerem tortas em uma imagem digitalizada, tente essas solucdes:
» Certifique-se de colocar o original reto ao digitaliza-lo.

» Limpe as superficies de vidro dentro do seu scanner, conforme descrito no Manual do usuario do seu
produto.

+ Mantenha a tampa de documentos fechada para evitar que sujeira ou poeira entre no scanner.
Tema principal: Resolugao de problemas de qualidade da imagem digitalizada
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A imagem esta distorcida ou borrada
Se uma imagem digitalizada aparecer distorcida ou borrada, tente estas solugdes:

» Verifique se o seu original ndo esta enrugado ou deformado. Isso pode impedir que o original fique
plano ao passar por cima dos sensores do scanner.

* N&o mova o original ou o seu scanner durante a digitalizacao.

» O produto nao funcionara corretamente se estiver inclinado. Coloque o seu produto em uma
superficie plana e estavel, que se estenda além da base do produto em todas as direcdes.

» Selecione Configuragées > Configuragées do scanner > Configuragoes de digitalizagao, ajuste
essas configuracdes e tente digitalizar novamente:

* Na guia Definigdes principais, tente aumentar a configuracédo Resolugao.
» Na guia Definigdes principais, selecione o Tipo de Imagem correto para o original.

» Se Tipo de Imagem estiver definido como Preto & Branco, ajuste a configuragdo Limiar na guia
Definigoes avangadas. (Opg¢ado imagem deve estar definida como Nenhum.)

» Se a configuragao Tipo de imagem estiver definida como Cor ou Tons de cinza, selecione a
configuragcao Mascara Suavizadora na guia Definig6es avangadas. Modifique a configuragao
Melhoria de Texto para Alta.

Tema principal: Resolucao de problemas de qualidade da imagem digitalizada

A imagem esta muito escura
Se a sua imagem digitalizada estiver muito escura, tente estas solugdes:

» Selecione Configuragées > Configuragées do scanner > Configuragoes de digitalizagao, ajuste
essas configuracdes e tente digitalizar novamente:

» Na guia Defini¢gdes principais, selecione o Tipo de Imagem correto para o original.

» Se a configuracao Tipo de imagem estiver definida como Cor ou Tons de cinza, ajuste a
configuracao Brilho na guia Definig6es avangadas.

» Verifique as configuragdes de brilho e contraste do monitor do computador.
Tema principal: Resolugao de problemas de qualidade da imagem digitalizada

As cores da imagem digitalizada nao correspondem as cores originais

As cores impressas nunca poderao corresponder exatamente as cores no monitor do computador
porque impressoras e monitores utilizam sistemas de cor diferentes: os monitores usam RGB
(vermelho, verde e azul) e impressoras normalmente utilizam CMYK (ciano, magenta, amarelo e preto).
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Verifique a correspondéncia de cores e a capacidade de gerenciamento de cores do computador,
adaptador de video e do software que vocé esta usando para ver se eles estdo afetando a paleta de
cores que vocé vé na tela.

Para ajustar as cores na sua imagem digitalizada, selecione Configuragoes > Configuragoes do
scanner > Configuragoes de digitalizagao, ajuste essas configuracdes e tente digitalizar novamente:

* Na guia Definigdes principais, selecione o Tipo de Imagem correto para o original.

+ Se a configuragéo Tipo de imagem estiver definida como Cor ou Tons de cinza, ajuste a
configuragao Contraste na guia Definig6es avancadas.

+ Se Tipo de Imagem estiver definido como Preto & Branco, ajuste a configuragdo Melhoria de cor
na guia Definigdes avangadas.

Tema principal: Resolugéo de problemas de qualidade da imagem digitalizada

Reinicializagao das configuragées do Epson Scan 2

Se vocé continuar a encontrar problemas com a qualidade da imagem depois de tentar todas as
solucdes possiveis, pode ser necessario reiniciar as configuragdes do Epson Scan 2 usando o Epson
Scan 2 Utility.

1. Siga um destes passos para iniciar o Epson Scan 2 Utility:
* Windows 10: Clique em E > EPSON > Epson Scan 2 Utility.

* Windows 8.x: Navegue até a tela Aplicativos e selecione Epson Scan 2 Utility.

* Windows (outras versoées): Clique em © ou em Iniciar e selecione Todos os programas ou
Programas. Selecione EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2 Utility.
* Mac: Abra a pasta Aplicativos, abra a pasta Epson Software e selecione Epson Scan 2 Utility.
2. Clique na guia Outras.

3. Cliqgue em Reiniciar.

Observacgao: Se a reinicializagao das configuragdes do Epson Scan 2 n&o resolver o seu problema,
desinstale o Epson Scan 2 e depois o reinstale.

Tema principal: Resolugcéo de problemas de qualidade da imagem digitalizada
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Marcas registradas

EPSON® é uma marca registrada e EPSON Exceed Your Vision € uma logomarca registrada da Seiko
Epson Corporation.

Windows é uma marca comercial da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros paises.
Mac é uma marca comercial da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros paises.

Aviso geral: Outros nomes de produtos sao usados neste manual somente para fins de identificagcao e
podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietarios. A Epson renuncia a todo e qualquer
direito sobre essas marcas.

EPSON

EXCEED YOUR VISION
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Atribuicao de direitos autorais

© 2019 Epson America, Inc.
9/19
CPD-57814R1
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