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Manual del usuario Home Cinema 2200/2250

Bienvenido al Manual del usuario de los proyectores Home Cinema 2200/2250.
Para una versién PDF imprimible de esta guia, haga clic aqui.

Nota: La disponibilidad de los productos mencionados en este manual varia segun el pais.

Nota: Las ilustraciones y los menus del proyector Home Cinema 2250 se muestran a través de este
manual, a menos que se indique lo contrario.


https://files.support.epson.com/docid/cpd5/cpd59007.pdf

Introduccion

Consulte las siguientes secciones para obtener mas informacién acerca del proyector y de este manual.

Funciones del proyector

Anotaciones utilizadas en la documentacion
Dénde obtener mas informacion

Ubicacion de las piezas del proyector

Funciones del proyector
Su proyector cuenta con estas funciones especiales:
Sistema de proyeccion brillante y de alta resolucion

» Hasta 2700 lumenes de brillo de color (emisién de luz de color) y 2700 Iumenes de brillo blanco
(emisién de luz blanca)

Nota: La luminosidad de color (emisién de luz de color) y la luminosidad blanca (emisién de luz
blanca) varian segun las condiciones de uso. La emision de luz de color se calcula de acuerdo con el
estandar IDMS 15.4; la emision de luz blanca se calcula de acuerdo con el estandar ISO 21118.

* Resolucién nativa de 1920 x 1080 pixeles (1080p)

* Imagenes de hasta 300 pulg. (7,62 m) con el proyector Home Cinema 2250 o de 332 pulg. (8,43 m)
con el proyector Home Cinema 2200; para proyecciones en cualquier pared o pantalla

Proyeccion 3D completa
* Proyeccién 3D activa con lentes de obturador activo RF compatibles

» Compatible con formatos 3D lado a lado, arriba y abajo y frame packing (empaquetado de
fotogramas)

Conectividad flexible

» Dispositivo de streaming Android TV integrado, con aplicaciones de streaming populares
preinstaladas

» Un control remoto controla tanto el proyector como el dispositivo de streaming
* Puerto HDMI para dispositivos A/V de alta definicion

» Conectividad Bluetooth

» Puerto Audio Out para conectar altavoces externos o un sistema de estéreo



Funciones de configuracion y operacion faciles de usar

* Funciones de desplazamiento vertical de la lente (Home Cinema 2250), correccién trapezoidal
vertical automatica y control deslizante de correccion trapezoidal horizontal ofrecen flexibilidad al
elegir un lugar donde colocar el proyector

» Funciones Instant Off y Direct Power On de Epson para encender y apagar el proyector rapidamente

* Relacion de zoom optico de 1,2x con el proyector Home Cinema 2200 o de 1,6x% con el proyector
Home Cinema 2250 para una capacidad de zoom mejorada

Contenido de la caja del producto

Componentes adicionales

Equipo opcional y piezas de repuesto

Informacion acerca de la garantia y el registro del proyector (EE. UU. y Canada)
Informacion acerca de la garantia y el registro del proyector (América Latina)

Tema principal: Introduccién

Contenido de la caja del producto

Guarde todo el material de embalaje por si necesita transportar el proyector. Siempre utilice el embalaje
original (o su equivalente) para expedir el proyector.

Confirme que la caja del proyector incluya estas piezas:
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1 Proyector



Control remoto del proyector
Control remoto para Android TV (no requerido para usar el proyector)
Pilas para control remoto (4 pilas AAA alcalinas)

a b~ WODN

Cable de alimentacion
Tema principal: Funciones del proyector

Componentes adicionales

Dependiendo de como planee utilizar el proyector, puede ser necesario obtener componentes
adicionales.

Nota: Para conectar un Mac que no tiene un puerto de salida de video compatible, es necesario obtener
un adaptador que le permita conectarlo a un puerto de entrada del proyector. Péngase en contacto con
Apple para obtener informacion sobre las opciones de adaptadores compatibles. Es posible que
necesite un adaptador para conectar un teléfono inteligente o una tableta al proyector. Esto le permite
reproducir la pantalla de su teléfono inteligente o tableta, ver peliculas y mas. Péngase en contacto con
el fabricante de su dispositivo para obtener informacion sobre las opciones de adaptadores compatibles.

A menos que se indique en la siguiente tabla que esta disponible a través de Epson, consulte a su
distribuidor local de productos de informatica o electrénica para obtener informacién de compra.

Tipo de sefal o conexiéon| Componente adicional necesario

HDMI Cable HDMI compatible

Disponible a la venta a través de un distribuidor de productos Epson
autorizado.

Nota: Es posible que las computadoras Mac mas antiguas (2009 y
anteriores) no puedan reproducir audio HDMI.

3D Cable HDMI compatible y lentes 3D de obturador activo RF

Nota: Si su fuente de video es un disco Blu-ray 3D, también necesitara un
reproductor Blu-ray que sea compatible con la reproduccion 3D. Consulte
a su distribuidor local de productos de informatica o electrénica para
obtener informacién de compra.

Tema principal: Funciones del proyector
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Equipo opcional y piezas de repuesto

EE. UU. y Canada: Puede comprar pantallas, accesorios opcionales y piezas de repuesto de un
distribuidor de productos Epson autorizado. Para encontrar el mas cercano, llame al 800-GO-EPSON
(800-463-7766) en los EE. UU. o al 800-807-7766 en Canada. O bien, puede comprarlos en linea a
través de la pagina web epsonstore.com (ventas en EE. UU.) o epsonstore.ca (ventas en Canada).

América Latina: Puede comprar accesorios opcionales y piezas de repuesto de un distribuidor de
productos Epson autorizado. Para encontrar el distribuidor mas cercano, visite la pagina
latin.epson.com. O bien, puede comunicarse con la oficina de ventas mas cercana, tal como se describe
en la seccion "Donde obtener ayuda”.

Nota: La disponibilidad de los accesorios varia segun el pais.

Epson ofrece los siguientes accesorios opcionales y piezas de repuesto para el proyector:
EE. UU. y Canada:

Accesorio opcional o pieza de repuesto Numero de pieza
Lampara de repuesto Epson genuina (ELPLP97) V13H010L97
Filtro de aire de repuesto para Home Cinema 2200 (ELPAF54) V13H134A54
Filtro de aire de repuesto para Home Cinema 2250 (ELPAF55) V13H134A55
Soporte universal para montaje en techo (ELPMBPJG) V12H808001
Juego del cable de seguridad para soporte de montaje en techo V12H003WO01
(ELPWRO01)

Cable de audio/video HDMI con longitud de 6 pies (1,8 m) AV22300-06

Ademas de los accesorios indicados anteriormente, hay un plan de servicio extendido disponible.
América Latina:

Accesorio opcional o pieza de repuesto Nidmero de pieza
Lampara de repuesto Epson genuina (ELPLP97) V13H010L97
Filtro de aire de repuesto para Home Cinema 2200 (ELPAF54) V13H134A54
Filtro de aire de repuesto para Home Cinema 2250 (ELPAF55) V13H134A55

Tema principal: Funciones del proyector
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http://www.epsonstore.com
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Referencias relacionadas
Dénde obtener ayuda (EE. UU. y Canada)
Dénde obtener ayuda (América Latina)

Informacion acerca de la garantia y el registro del proyector (EE. UU. y Canada)

El proyector incluye una garantia que le permite proyectar con confianza. Para obtener mas
informacién, consulte la garantia incluida con el proyector.

Nota: La disponibilidad varia segun la region.

Ademas, Epson ofrece gratuitamente el servicio a domicilio Extra Care Home Service. En el improbable
caso de que falle el equipo, no tendra que esperar hasta que se repare su unidad. De hecho, Epson le
enviara una unidad de repuesto donde sea que esté en Estados Unidos, Canada o Puerto Rico. Para
obtener mas informacion, consulte el folleto Extra Care Home Service.

Registre su producto en el siguiente sitio: epson.com/webreg.

Al registrar su producto, también recibira actualizaciones especiales de nuevos accesorios, productos y
servicios.

Tema principal: Funciones del proyector

Informacion acerca de la garantia y el registro del proyector (América Latina)

El proyector incluye una garantia que le permite proyectar con confianza. Para obtener mas
informacion, consulte la garantia incluida con el proyector.

Registre su producto en linea en latin.epson.com/soporte, busque su producto y seleccione Registro.

Al registrar su producto, también recibira actualizaciones especiales de nuevos accesorios, productos y
servicios.

Tema principal: Funciones del proyector

Anotaciones utilizadas en la documentacion
Siga estas directrices al leer la documentacion:
* Las Advertencias se deben seguir cuidadosamente para evitar lesiones corporales.
» Las Precauciones se deben respetar para evitar dafios al equipo.
» Las Notas contienen informacion importante sobre el proyector.
* Los Consejos contienen sugerencias adicionales para la proyeccion.
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https://www.epson.com/webreg
https://latin.epson.com/soporte

Tema principal: Introduccion

Doénde obtener mas informacion
¢ Necesita ayuda rapida sobre el uso del proyector? Busquela aqui:
* latin.epson.com/soporte

Consulte las preguntas frecuentes y envie sus preguntas por correo electrénico al departamento de
soporte técnico de Epson, disponible las 24 horas al dia.

» Siaun necesita ayuda después de consultar este manual y cualquier otra fuente de informacion
indicada aqui, consulte la seccién "Donde obtener ayuda".

Tema principal: Introduccién

Referencias relacionadas
Dénde obtener ayuda (EE. UU. y Canada)
Dénde obtener ayuda (América Latina)

Ubicacion de las piezas del proyector
Revise las ilustraciones de las piezas del proyector para obtener mas informacion acerca de ellas.

Nota: El proyector Home Cinema 2250 se muestra en la mayoria de las ilustraciones de este manual, a
menos que se indique lo contrario.

Piezas del proyector: Frontal/Superior
Piezas del proyector: Posterior
Piezas del proyector: Base

Piezas del proyector: Panel de control
Piezas del proyector: Control remoto

Tema principal: Introduccion

13


https://latin.epson.com/sl/s

Piezas del proyector: Frontal/Superior

Tapa de la lampara

Palanca de la tapa corrediza A/V Mute
Salida de aire

Tapa de la lente

Mecanismo de traba de la pata

Lente

Receptor del control remoto

0o N OO o0~ W DN -

Filtro de aire/toma de aire

©

Tapa del filtro de aire

—_
o

Ranura para dispositivo de seguridad Kensington

-
N

Anillo de enfoque (Home Cinema 2200) o control deslizante de enfoque (Home Cinema 2250)

—_
N

Anillo de zoom (Home Cinema 2200) o control deslizante de zoom (Home Cinema 2250)
Dial de desplazamiento vertical de la lente (Home Cinema 2250)

—_
A~ W

Control deslizante de correccion trapezoidal horizontal

14



15 Panel de control

Tema principal: Ubicacién de las piezas del proyector

Piezas del proyector: Posterior

g 8

=l

AudioOut  HDMI

~

Tapa trasera (magnética)

Receptor del control remoto
Puerto Service

Puerto Audio Out

Puerto HDMI

Entrada de CA

Tapa del dispositivo de streaming

o N OO o~ WDN -

Altavoz

Tema principal: Ubicacién de las piezas del proyector

15



Piezas del proyector: Base

/ 000000

00000000

Orificios de montaje en techo (3)

Punto de conexion del cable de seguridad
Patas traseras

Salida de aire

Filtro de aire/toma de aire

o o0~ WN -

Pata ajustable delantera

Nota: Utilice los tornillos M4x9mm para instalar el proyector.

Tema principal: Ubicacién de las piezas del proyector



Piezas del proyector: Panel de control

4ﬂ
Status @ © @ i)
EH
HDI\/II
v
Lamp Te a

Boton de encendido

Indicador Status (estado)

Indicador Lamp (lampara)

Indicador Temp (temperatura)

Botén HDMI (selecciona la entrada HDMI como la fuente)

oo o0~ WDN -

Botones de volumen (ajustan el volumen de los altavoces), botones de correccion trapezoidal
horizontal (ajustan la forma de la pantalla) y botones de flecha

7 Botones de correccidn trapezoidal vertical (muestran la pantalla de ajuste y ajustan la forma de la
pantalla) y botones de flecha

8  Boton Esc (cancela/sale de las funciones)

9  Boton Enter (selecciona opciones)

10 Botdén Menu (accede al sistema de menus del proyector)
11 Botén Home (selecciona la fuente Android TV)

17



Tema principal: Ubicacién de las piezas del proyector

Referencias relacionadas
Estado de los indicadores del proyector

Piezas del proyector: Control remoto
Control remoto del proyector

EE.‘JF ?

E@Eﬁ
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Boton de encendido

Boton O Esc (cancela/sale de la funcion)

Botones de flecha (para navegar por las opciones en pantalla)
Boton Enter (selecciona opciones)

Botdn v= Menu (accede al sistema de menus del proyector)
Botones ¥) de volumen hacia arriba y <’ de volumen hacia abajo

N OO oA WN -

Botones 44 de rebobinado, ® Il de reproduccion/pausa y PP de avance rapido (controlan el
dispositivo de streaming conectado)

8  Botén 7\ de correccion trapezoidal (corrige la distorsion de la imagen)

Boton ‘-J de microéfono (controla las funciones de Android TV con comandos de voz)
10 Botén =1 Source

11 Boton A de inicio (selecciona la fuente Android TV)

12 Botdén Apps (muestra las aplicaciones de Android TV)

13 Botdén YouTube (abre la aplicacién YouTube)

14 Botén | de silencio A/V (apaga la imagen y el sonido)

15 Luz de comando

16  Micréfono

17  Emisor del control remoto

Nota: Este control remoto se utiliza para controlar el proyector y el dispositivo de streaming conectado
después de sincronizarlo con el proyector.

19



Control remoto para Android TV

S
Ll

@Nf
CSW

@
©
N

— I3 YouTube
—NETFLIX

TTTTT

1 Boton de encendido
2 Botones de navegacion

20



Boton Enter

Boton de volver
Botones de volumen
Botén YouTube
Botdn Netflix

Boton Google Play

0 N oo o~ W

9 Boton de inicio
10 Botdn de aplicaciones instaladas
11 Indicador de comando

12 Boton Y de micréfono (controla las funciones de Android TV con comandos de voz)

13  Micréfono
14 Emisor del control remoto

Nota: Este control remoto se utiliza para controlar el dispositivo de streaming solo si esta conectado a
un dispositivo o proyector diferente. No necesita utilizar este control remoto junto con el control remoto
del proyector.

Tema principal: Ubicacion de las piezas del proyector

Tareas relacionadas
Uso de los menus del proyector
Sincronizacion del control remoto del proyector
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Configuracion del proyector

Siga las instrucciones de las siguientes secciones para configurar el proyector.

Colocacion del proyector

Instalacion de las pilas del control remoto
Apertura de la tapa de la lente
Conexiones del proyector

Colocacién del proyector
Puede colocar el proyector en casi cualquier superficie plana para proyectar imagenes.
También puede instalar el proyector en un soporte para montaje en techo si desea usarlo en una
ubicacion fija.
Tenga en cuenta estas recomendaciones cuando seleccione una ubicacion para el proyector:

» Coloque el proyector en una superficie resistente y nivelada o instalelo con un soporte de montaje
compatible.

» Coloque el proyector de modo que quede paralelo a la pantalla.

» Deje suficiente espacio alrededor y por debajo del proyector para proporcionar una ventilacion
adecuada y no lo coloque sobre o cerca de elementos que puedan bloquear las ranuras de
ventilacion.

» Coloque el proyector dentro del alcance de una toma de corriente o de un cable de extension con
conexion a tierra.

Opciones de configuracion e instalacién del proyector
Distancia de proyeccién

Tema principal: Configuracion del proyector

Opciones de configuracion e instalaciéon del proyector
Puede configurar o instalar el proyector en las siguientes posiciones:
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Posterior/Techo

==
M

Donde sea que instale el proyector, asegurese de colocarlo directamente enfrente del centro de la
pantalla, de modo que quede perpendicular a ella, si es posible.

Si proyecta desde el techo o por detras de la pantalla, asegurese de seleccionar la opcidn correcta para
el ajuste Proyeccion en el sistema de menus del proyector.

Tema principal: Colocacién del proyector

Referencias relacionadas
Ajustes de configuracién del proyector: Menu Extendida

Distancia de proyeccién

La distancia a la cual coloca el proyector de la pantalla determina el tamarfio aproximado de la imagen.
El tamafio de laimagen aumenta entre mas lejos esté el proyector de la pantalla, pero puede variar
dependiendo del factor de zoom, la relacién de aspecto y otros ajustes.

Use las tablas que se presentan a continuacion para determinar aproximadamente qué tan lejos colocar
el proyector de la pantalla en base al tamafo de la imagen proyectada. (Es posible que las cifras de
conversion se hayan redondeado hacia arriba o hacia abajo). También puede usar la Calculadora de
distancia de proyeccion aqui.
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https://latin.epson.com/soporte/calculadoras

1 Distancia de proyeccién

2  Distancia del centro de la lente a la base de la imagen

3 Centro de la lente

Home Cinema 2200

Pantalla o imagen con relacién de aspecto 16:9

Tamario de la imagen o de la
pantalla

Distancia de proyeccion (1)
Ancho a Tele

Offset desde el centro de la
lente (2)

60 pulg. 63,8 a 76,8 pulg. =2 pulg. (-5 cm)
(162 a2 195 cm)

80 pulg. 85,4 a 102,8 pulg. -2,8 pulg. (-7 cm)
(217 a 261 cm)

100 pulg. 107,1 a 128,7 pulg. -3,1 pulg. (-8 cm)
(272 2327 cm)

150 pulg. 161,4 a 193,7 pulg. —4,7 pulg. (=12 cm)
(4102492 cm)

200 pulg. 215,3 a 259,1 pulg. —-6,3 pulg. (=16 cm)
(547 a 658 cm)

250 pulg. 269,7 a 324 pulg. —7,9 pulg. (-20 cm)
(685 a 823 cm)

332 pulg. 358,7 a 430,7 pulg. -10,6 pulg. (=27 cm)

(911 a2 1094 cm)

Home Cinema 2250
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Pantalla o imagen con relacion de aspecto 16:9

Tamano de laimagen o de la Distancia de proyeccion (1) Offset desde el centro de la

pantalla Ancho a Tele lente (2)

60 pulg. 69,3 a 112,6 pulg. -1,6 22,76 pulg. (4 a7 cm)
(176 a 286 cm)

80 pulg. 92,5 a 150,4 pulg. -2,0a4 pulg. (-5a10cm)
(235 a 382 cm)

100 pulg. 116,1 a 188,2 pulg. -2,4a4,7pulg. (—<6a12cm)
(2952478 cm)

120 pulg. 139,3 a 226,4 pulg. -2,8a5,9 pulg. (-7 a 15 cm)
(354 a 575 cm)

150 pulg. 174,4 a 283,1 pulg. -3,5a7,5pulg. (-9a19 cm)
(443 a719 cm)

200 pulg. 232,7 a 377,6 pulg. —4,7a9,8 pulg. (-12a25cm)
(591 a 959 cm)

250 pulg. 291,3a472,4 pulg. -6,3a 12,2 pulg. (-16 a 31 cm)
(740 a 1200 cm)

300 pulg. 349,6 a 567,3 pulg. —7,5a 14,6 pulg. (-19a 37 cm)
(888 a 1441 cm)

Tema principal: Colocacién del proyector

Instalacién de las pilas del control remoto
El control remoto usa las dos pilas AAA que se proporcionan con el proyector.

Precaucion: Utilice solo el tipo de pilas especificadas en este manual. No instale pilas de diferentes
tipos y no mezcle pilas nuevas y viejas.
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1. Retire la tapa del compartimiento de las pilas.

3. Vuelva a colocar la tapa del compartimiento de las pilas y presiénela hasta que encaje en su lugar.

X

AN

Advertencia: Deseche las pilas usadas de acuerdo con la normativa local. No exponga las pilas al
calor o al fuego. Mantenga las pilas fuera del alcance de los nifos; implican riesgos de asfixia y son
muy peligrosas si se ingieren.
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Tema principal: Configuracion del proyector

Apertura de la tapa de la lente

Para abrir la tapa de la lente del proyector, deslice la palanca de la tapa corrediza A/V Mute hasta que
escuche el clic indicando que esta completamente abierta.

Tema principal: Configuracion del proyector

Conexiones del proyector

Consulte las siguientes secciones para conectar el proyector a una variedad de fuentes de proyeccion.

Precaucion: Si usa el proyector en altitudes superiores a los 4921 pies (1500 m), active el ajuste Modo
alta altitud para asegurar que la temperatura interna del proyector se regule correctamente.

Conexién de una fuente de video HDMI

Conexiéon de una computadora para video y audio HDMI
Conexién de altavoces externos

Conexién de un dispositivo Bluetooth

Tema principal: Configuracion del proyector

Referencias relacionadas
Ajustes de configuracién del proyector: Menu Extendida
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Componentes adicionales

Conexion de una fuente de video HDMI

Si la fuente de video tiene un puerto HDMI, puede conectarla al proyector con un cable HDMI (no
incluido). La conexiéon HDMI proporciona la mejor calidad de imagen.

1. Conecte un extremo del cable HDMI al puerto de salida HDMI de la fuente de video.
2. Conecte el otro extremo al puerto HDMI del proyector.

Nota: El proyector convierte la sefial de audio digital emitida por la fuente de video en una sefial
analégica mono para el altavoz interno o en una sefial analdgica estéreo si va a conectar altavoces
externos.

Nota: Cuando una fuente de audio/video que cumple con el estandar HDMI CEC esta conectada al
puerto HDMI del proyector, puede utilizar el control remoto del proyector para controlar ciertas funciones
del dispositivo enlazado activando el ajuste Enlace HDMI en el menu Ajustes.

Nota: Si experimenta problemas escuchando audio a través de la conexion HDMI, asegure que el
ajuste Disp. audio apagado en el menu Ajustes esté configurado correctamente.
Tema principal: Conexiones del proyector

Referencias relacionadas
Ajustes de las caracteristicas del proyector: Menu Ajustes

Conexioén de una computadora para video y audio HDMI

Si su computadora tiene un puerto HDMI, puede conectarla al proyector con un cable HDMI (no
incluido).

Nota: Para conectar un Mac que tenga solo un puerto Mini DisplayPort, Thunderbolt o mini-DVI para
salida de video, es necesario obtener un adaptador que le permita conectarlo al puerto HDMI del
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proyector. Péngase en contacto con Apple para obtener informacion sobre las opciones de adaptadores
compatibles.

1. Conecte un extremo del cable HDMI al puerto de salida HDMI de la computadora.
2. Conecte el otro extremo al puerto HDMI del proyector.

HDMI HDMI

~

Nota: El proyector convierte la sefal de audio digital emitida por la computadora en una sefial analégica
mono para el altavoz interno o en una sefial analdgica estéreo si va a conectar altavoces externos.
(Asegure que el dispositivo de reproduccion de audio HDMI esté configurado en EPSON PJ en los
ajustes de audio de su computadora).

Tema principal: Conexiones del proyector

Conexion de altavoces externos

Puede conectar el proyector a altavoces externos autoalimentados y controlar el volumen utilizando el
control remoto del proyector.

También puede conectar el proyector a un amplificador con altavoces.

Nota: El sistema de altavoces incorporado del proyector se desactiva cuando conecta altavoces
externos.

1. Asegurese de que la computadora o la fuente de video esté conectada al proyector con cables de
audio y video, segun sea necesario.

2. Utilice el cable apropiado para conectar los altavoces externos, tal como un cable estéreo con mini
enchufe a conexion de clavija u otro tipo de cable o adaptador.

3. Conecte un extremo del cable a los altavoces externos, segun sea necesario.
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4. Conecte el extremo del mini enchufe del cable estéreo al puerto Audio Out del proyector.

= Br——————a-=p ©

Audio Out

Tema principal: Conexiones del proyector

Conexion de un dispositivo Bluetooth

Puede conectar el proyector a dispositivos de audio Bluetooth, tales como altavoces o auriculares, para
reproducir audio desde un dispositivo de streaming u otra fuente de video conectada al proyector.
También puede conectar lentes 3D compatibles.

Nota: Los lentes 3D deben ser compatibles con el perfil Bluetooth 3DS.

Nota: Los dispositivos de audio Bluetooth deben ser compatibles con el perfil A2DP. Puede haber un
ligero retraso en la transmisién del audio. Los dispositivos de audio Bluetooth no son compatibles en
algunos paises o regiones.

1. Encienda el proyector.
2. Pulse el botén v= Menu del control remoto del proyector.
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3. Seleccione el menu Ajustes y pulse el botén Enter.

Keystone @®H/V-Keystone

Sonido...

Enlace HDMIL...
Bluetooth...

Ajustes Ajuste de bloqueos...
Memoria...

Restablecer

4. Seleccione Enlace HDMI y pulse el botén Enter.

[Enlace HDMI]

Enlace HDMI On

Disp. audio apagado Proyector
Activar Enlace Off
Desact. Enlace On

5. Seleccione Disp. audio apagado y pulse el botén Enter.
6. Seleccione Proyector y pulse el boton Enter.
7. Pulse el boton D Esc hasta que regrese al menu Ajustes.
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8. Seleccione Bluetooth y pulse el botén Enter.

[Bluetooth]

Buscar disp. Bluetooth &

Audio Bluetooth On
Disposit. conectado

Ajustes

9. Seleccione Audio Bluetooth y pulse el botén Enter.
10. Seleccione Ony pulse el boton Enter.
11. Pulse el boton O Esc para regresar al menu Bluetooth.

12. Asegure que el dispositivo de audio Bluetooth que desea conectar al proyector esté en modo de
sincronizacién o descubrimiento (consulte el manual del dispositivo de audio Bluetooth para obtener
detalles).

13. Seleccione Buscar disp. Bluetooth y pulse el botén Enter para mostrar una lista de los
dispositivos disponibles.

[Buscar disp. Bluetooth]

Tipo Nombre Direccion BD
Altavoz SRS-BTXXX XX XX XX XX
Altavoz OTH-BHKXX :2C:XX:
Auriculares MDR-1XX 00:3C:XX:XX:XX:XX
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14. Seleccione el dispositivo al que se desea conectar y pulse el boton Enter.

15. Pulse el boton O Esc para regresar a la pantalla anterior o pulse el botén v= Menu para salir del
menu.

La préxima vez que encienda el proyector, el ultimo dispositivo conectado se conectara
automaticamente. Para cambiar el dispositivo conectado, repita estos pasos.

Tema principal: Conexiones del proyector
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Uso de las funciones basicas del proyector

Siga las instrucciones de las siguientes secciones para usar las funciones basicas del proyector.

Encendido del proyector

Apagado del proyector

Operacion del control remoto

Sincronizacién del control remoto del proyector
Seleccion del idioma de los menus del proyector
Ajuste de la altura de la imagen

Ajuste de la posicion de la imagen con el desplazamiento de la lente
Forma de la imagen

Cambio del tamafio de la imagen

Enfoque de laimagen

Modos de proyeccion

Relacién de aspecto de la imagen

Modo de color

Visualizacion de imagenes en 3D

Control del volumen con los botones de volumen

Encendido del proyector

Encienda la computadora o el equipo de video que desea usar antes de encender el proyector, de modo
que pueda mostrar la fuente de imagen.
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1. Abra la tapa de la lente del proyector.
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3. Conecte el otro extremo del cable de alimentacion a una toma de corriente.

Nota: Si la funcion Direct Power On esta activada, el proyector se enciende al momento de
conectarlo.

4. Pulse el botén de encendido del proyector o del control remoto para encender el proyector.

El indicador de estado parpadea de color azul mientras se calienta el aparato. Una vez que el
proyector este listo, el indicador de estado deja de parpadear y permanece iluminado de color azul.

Advertencia: No mire directamente la lente del proyector cuando la lampara esté encendida. Esto
podria lastimarle la vista y es especialmente peligroso para los nifios.

Si no ve una imagen proyectada de inmediato, pruebe lo siguiente:

» Compruebe que la tapa de la lente esté completamente abierta.

» Encienda la computadora o el dispositivo de video conectado al producto.

* Introduzca un DVD u otro medio de video y pulse el botdn de reproduccion, si es necesario.

 Pulse el boton HDMI o Home del proyector o pulse el botén =21 Source del control remoto del
proyector.

Tema principal: Uso de las funciones basicas del proyector

Apagado del proyector

Antes de apagar el proyector, apague la computadora conectada a él, de modo que pueda ver la
pantalla de la computadora mientras se esté apagando.

Nota: Para prolongar la vida util del proyector, apaguelo cuando no lo esté usando. La vida util de la
lampara puede variar dependiendo del modo seleccionado, las condiciones ambientales y el uso que se
le dé al producto. La luminosidad disminuye con el tiempo.

Nota: Cuando utiliza la funcién A/V Mute, la lampara del proyector permanece encendida. Para apagar
la ldampara, apague el proyector.

1. Pulse el botén de encendido del proyector o del control remoto.
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El proyector muestra la pantalla de confirmacion de apagado.

cDesactivar?

Si : Presione el botén (©)
No: Presione otro boton

2. Pulse el botén de encendido otra vez. (Para dejarlo encendido, pulse cualquier otro boton).
La lampara y el indicador de estado se apagan.

Nota: Con la tecnologia Instant Off de Epson, no es necesario esperar a que el proyector se enfrie,
de modo que puede empacarlo de inmediato para transportarlo (si es necesario).

Precaucion: No encienda el proyector inmediatamente después de apagarlo. Encender y apagar el
proyector frecuentemente puede acortar la vida util de la lampara.
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3. Paratransportar o guardar el proyector, asegure que el indicador de estado esté apagado, luego
desconecte el cable de alimentacion.

Precaucion: Para no danar el proyector o la lampara, nunca desconecte el cable de alimentacién
cuando el indicador de estado esté encendido o parpadeando.
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4. Cierre la tapa de la lente del proyector.

Tema principal: Uso de las funciones basicas del proyector

Referencias relacionadas
Estado de los indicadores del proyector

Operacioén del control remoto

El control remoto le permite controlar el proyector desde casi cualquier lugar de la habitacién. Puede
apuntarlo hacia la pantalla o hacia la parte posterior o frontal del proyector.

Apunte el control remoto hacia los receptores del proyector dentro de la distancia y los angulos que se
indican a continuacion.

Vertical
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1 15°
2 19,7 pies (6 m)

Horizontal
1 1
1 1
D
: :
1 1
: T
(CE0E - - - - |
] i T ]
-
30°

2 19,7 pies (6 m)

Nota: No utilice el control remoto donde haya luces fluorescentes brillantes o bajo la luz solar directa, o
es posible que el proyector no responda a los comandos. Si no va a usar el control remoto durante un
largo periodo, retire las pilas.

Tema principal: Uso de las funciones basicas del proyector

Sincronizacién del control remoto del proyector

Para utilizar las funciones de Android TV y de video baja demanda, debe sincronizar el control remoto
del proyector con el proyector.

Nota: Cuando enciende el proyector por primera vez, aparecen instrucciones en la pantalla sobre como
sincronizar el control remoto del proyector.

1. Encienda el proyector.

2. Pulse y mantenga presionado los botones O de inicio y Enter del control remoto del proyector
hasta que empiece a parpadear el indicador de comando del control remoto.

Vera un mensaje en la pantalla cuando el control remoto del proyector esté sincronizado.
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Tema principal: Uso de las funciones basicas del proyector

Seleccion del idioma de los menus del proyector
Si desea ver los menus y los mensajes del proyector en otro idioma, puede cambiar el ajuste Idioma.
1. Encienda el proyector.
2. Pulse el boton v= Menu.
3. Seleccione el menu Extendida y pulse el boton Enter.

Pantalla...

Proyeccion Frontal
Operacion...

Idioma @ Espafiol

Restablecer
Extendida

4. Seleccione el ajuste Idioma y pulse el botén Enter.

5. Seleccione el idioma que desea usary pulse el boton Enter.

6. Pulse el boton v= Menu o O Esc para salir del sistema de menus.
Tema principal: Uso de las funciones basicas del proyector

Ajuste de la altura de la imagen

Si proyecta desde una mesa u otra superficie plana y la imagen es demasiado alta o baja, puede ajustar
la altura de la imagen con las patas ajustables del proyector.

1. Encienda el proyector y proyecte una imagen.
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2. Para ajustar la pata delantera, presione el mecanismo de traba de la pata y levante la parte
delantera del proyector.

s
e
e

La pata se extiende.
3. Suelte el mecanismo para bloquear la pata.
4. Silaimagen esta inclinada, gire las patas traseras para ajustar su altura.

T

Si la imagen proyectada no es perfectamente rectangular, ajuste la forma de la imagen.
Tema principal: Uso de las funciones basicas del proyector

Ajuste de la posicion de la imagen con el desplazamiento de la lente

Si no puede instalar el proyector directamente enfrente de la pantalla, puede ajustar la posicion de la
imagen proyectada utilizando la funcion de desplazamiento vertical de la lente (Home Cinema 2250).
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Siga estas directrices cuando utilice la funcidén de desplazamiento de la lente para ajustar las imagenes:

» Cuando ajuste la altura de la imagen, coloque la imagen en una posicién inferior a donde desea que
esté y luego muévala hacia arriba utilizando el dial de desplazamiento vertical de la lente. Esto ayuda
a evitar que la imagen se mueva hacia abajo después de ajustarla.

* Mantenga el dial de desplazamiento vertical de la lente en el centro para producir una imagen mas
clara.

Nota: Para conseguir la maxima precisién, espere 30 minutos después de encender el proyector antes
de ajustar el enfoque, el zoom y el desplazamiento de la lente.

1. Encienda el proyector y proyecte una imagen.

2. Gire el dial de desplazamiento vertical de la lente para ajustar la posicién de la imagen proyectada,
segun sea necesario.

Tema principal: Uso de las funciones basicas del proyector

Forma de la imagen

Puede proyectar una imagen uniformemente rectangular si coloca el proyector directamente enfrente
del centro de la pantalla y lo mantiene nivelado. Si coloca el proyector en un angulo hacia la pantalla,
inclinado hacia arriba o hacia abajo, o a un lado, es posible que necesite corregir la forma de la imagen
para obtener la mejor calidad de visualizacion.
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Cuando activa la funcion de correccion trapezoidal automatica en el menu Ajustes del proyector, los
efectos trapezoidales verticales se corrigen automaticamente cuando mueve el proyector.

Correccion de la forma de la imagen con el control deslizante de correccion trapezoidal horizontal
Correccion de la forma de la imagen con los botones de correccién trapezoidal
Correccion de la forma de la imagen con Quick Corner

Tema principal: Uso de las funciones basicas del proyector

Correccion de la forma de la imagen con el control deslizante de correccion
trapezoidal horizontal

Puede utilizar el control deslizante de correccion trapezoidal horizontal del proyector para corregir la
forma de una imagen que tiene una forma rectangular irregular, como cuando el proyector es colocado a
un lado del area de proyeccion.

Nota: Para producir la mejor calidad de imagen posible, ajuste la posicion del proyector para corregir la
forma de la imagen. Si esto no es posible, utilice los botones de correccidn trapezoidal del proyector
para corregir la forma de la imagen.

1. Encienda el proyector y proyecte una imagen.
2. Ajuste el control deslizante hasta que la imagen adquiera una forma rectangular uniforme.

-

1

Después de corregir la forma, la imagen aparece un poco mas pequefa.
Tema principal: Forma de la imagen

Correccién de la forma de la imagen con los botones de correccidén trapezoidal

Puede usar los botones de correccion trapezoidal del proyector para corregir la forma de una imagen
que no es perfectamente rectangular en los costados.
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Nota: Para conseguir la maxima precisién, espere 30 minutos después de encender el proyector antes
de ajustar el enfoque.

1.

Encienda el proyector y proyecte una imagen.

2. Pulse uno de estos botones de correccién trapezoidal del panel de control para mostrar la pantalla

de ajuste Keystone.

e
@Q@

&

Pulse un botdn de correccion trapezoidal del panel de control del proyector para ajustar la forma de
la imagen.

=)
0 i g

P9

Después de corregir la forma, la imagen aparece un poco mas pequefa.

¥
L3

L

T

=Tl

Nota: Si el proyector esta instalado fuera de su alcance, también puede corregir la forma de la
imagen con el control remoto utilizando los ajustes H/V-Keystone en los menus del proyector.
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Tema principal: Forma de la imagen

Referencias relacionadas
Ajustes de las caracteristicas del proyector: Menu Ajustes

Correccion de la forma de la imagen con Quick Corner

Puede usar el ajuste Quick Corner del proyector para corregir la forma y el tamafio de una imagen
disparejamente rectangular.

+

1. Encienda el proyector y proyecte una imagen.
2. Pulse el boton v= Menu.
3. Seleccione el menu Ajustes y pulse el botén Enter.

Keystone @®H/V-Keystone

Sonido...
Enlace HDMIL...
Bluetooth...

Ajustes Ajuste de bloqueos...
Memoria...

Restablecer

4. Seleccione el ajuste Keystone y pulse el botén Enter.
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5. Seleccione el ajuste Quick Corner y pulse el botén Enter. Luego, pulse el boton Enter otra vez.
Vera la pantalla de ajuste Quick Corner:

[Quick Cornerl

Seleccione |a zona.

Nota: Para restaurar los cambios realizados, pulse y mantenga presionado el botén O Esc durante
por lo menos 2 segundos para mostrar una pantalla de reinicio. Luego, seleccione Si.

6. Use los botones de flecha del proyector o del control remoto para seleccionar la esquina de la
imagen que desea ajustar. Luego, pulse el boton Enter.

7. Pulse los botones de flecha para ajustar la forma de la imagen, segun sea necesario.
8. Cuando termine, pulse el botén O Esc.
Tema principal: Forma de la imagen

Cambio del tamaio de la imagen

Puede cambiar el tamafio de la imagen proyectada con el anillo de zoom o el control deslizante de
zoom.

1. Encienda el proyector y proyecte una imagen.
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2. Paraampliar o reducir el tamafio de la imagen, ajuste el anillo de zoom (Home Cinema 2200) o el
control deslizante de zoom (Home Cinema 2250).
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Tema principal: Uso de las funciones basicas del proyector

Enfoque de la imagen

Puede ajustar la nitidez de la imagen proyectada con el anillo de enfoque o el control deslizante de
enfoque.

1. Encienda el proyector y proyecte una imagen.
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2. Para hacer mas nitida la imagen, ajuste el anillo de enfoque (Home Cinema 2200) o el control

deslizante de enfoque (Home Cinema 2250).

hi— .
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Tema principal: Uso de las funciones basicas del proyector

Modos de proyeccion

Dependiendo de cdmo coloco el proyector, es posible que tenga que cambiar el modo de proyeccion
para que las imagenes se proyecten correctamente.

Frontal (ajuste predeterminado) le permite proyectar desde una mesa colocada en frente de la
pantalla.

Frontal/Techo invierte la imagen verticalmente para proyectar al revés cuando el proyector esta
instalado en el techo o0 en una pared.

Posterior invierte la imagen horizontalmente para proyectar por detras de una pantalla translucida.

Posterior/Techo invierte la imagen vertical y horizontalmente para proyectar desde el techo y por
detras de una pantalla translucida (retroproyeccion).

Cambio del modo de proyeccion mediante los menus

Tema principal: Uso de las funciones basicas del proyector



Cambio del modo de proyeccidén mediante los menus

Puede cambiar el modo de proyeccion para invertir la imagen verticalmente (de arriba a abajo) u
horizontalmente (de izquierda a derecha) con los menus del proyector.

1. Encienda el proyector y proyecte una imagen.
2. Pulse el boton v= Menu.
3. Seleccione el menu Extendida y pulse el boton Enter.

Pantalla...

Proyeccion Frontal
Operacion...

Idioma @ Espafiol

Restablecer
Extendida

4. Seleccione el ajuste Proyeccion y pulse el boton Enter.

5. Seleccione un modo de proyeccioén y pulse el boton Enter.

6. Pulse el boton v= Menu o O Esc para salir del sistema de menus.
Tema principal: Modos de proyeccién

Relaciéon de aspecto de la imagen

El proyector puede mostrar imagenes en diferentes proporciones de ancho a altura denominadas
relaciones de aspecto. Normalmente, la sefial de entrada de la fuente de video determina la relacion de
aspecto de la imagen. Sin embargo, puede cambiar la relacién de aspecto de ciertas imagenes para que
se ajusten a la pantalla pulsando un botén del control remoto.

Si siempre desea usar la misma relacion de aspecto para una fuente de entrada de video particular,
puede seleccionarla mediante el sistema de menus del proyector.

Cambio de la relacién de aspecto de la imagen
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Relaciones de aspecto de imagen disponibles
Tema principal: Uso de las funciones basicas del proyector

Cambio de la relacién de aspecto de la imagen
Puede cambiar la relacién de aspecto de la imagen proyectada para modificar su tamafo.

Nota: Para fuentes HDMI, la sefial de entrada determina la relacién de aspecto de la imagen.

1. Encienda el proyector y elija la fuente de imagen que desea usar.
2. Pulse el boton v= Menu.
3. Seleccione el menu Senal y pulse el botén Enter.

Configuracion 3D... @

Aspecto Automatico
Overscan Automatico
Avanzado...

Restablecer

4. Seleccione Aspecto y pulse el botdn Enter.

5. Seleccione la relacion de aspecto que desea utilizar para su sefial de entrada y pulse el boton
Enter.

6. Pulse el boton v= Menu o O Esc para salir del sistema de menus.
Tema principal: Relacion de aspecto de la imagen

Referencias relacionadas
Ajustes de la sefial de entrada: Menu Sefal
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Relaciones de aspecto de imagen disponibles

Puede seleccionar las siguientes relaciones de aspecto de imagen, dependiendo de la sefal de entrada
de la fuente de imagen.

Nota: Cuando el proyector estd en modo 3D o esta proyectando con una resolucion de alta definicion
completa a través de una conexién HDMI, la relacion de aspecto se configura automaticamente en
Normal.

Nota: Es posible que se proyecten bandas negras e imagenes recortadas en ciertas relaciones de
aspecto, dependiendo de la relacion de aspecto y la resolucion de la sefal de entrada.

Ajuste de relacion de aspecto |Descripcion

Automatico Automaticamente selecciona la relacién de aspecto segun la sefal
de entrada; es posible que no pueda seleccionar este ajuste
dependiendo de la fuente o tipo de sefial.

Normal Muestra las imagenes usando el area de proyeccion completa'y
mantiene la relacion de aspecto de la imagen.

Zoom Muestra las imagenes usando la anchura completa del area de
proyeccion y mantiene la relaciéon de aspecto de la imagen.

Completo Muestra las imagenes usando la anchura completa del area de
proyeccion, pero no mantiene la relaciéon de aspecto.

Tema principal: Relacion de aspecto de la imagen

Modo de color

El proyector ofrece distintos modos de color para proporcionar éptimos niveles de brillo, contraste y
color para una variedad de entornos de visualizacion y tipos de imagenes. Puede seleccionar un modo
disenado para coincidir con su imagen y entorno, o experimentar con los modos disponibles.

Si siempre desea usar el mismo modo de color para una fuente de entrada de video particular, puede
seleccionarlo mediante el sistema de menus del proyector.

Cambio del modo de color
Modos de color disponibles
Activacion del Iris automatico

Tema principal: Uso de las funciones basicas del proyector
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Cambio del modo de color
Puede cambiar el modo de color del proyector para optimizar la imagen para su entorno de

visualizacion.

1. Encienda el proyector y proyecte una imagen.

2. Pulse el boton v= Menu del control remoto del proyector o del panel de control.

3. Seleccione el menu Imagen y pulse el botén Enter.

Imagen

Modo de color @Dinamico

Brillo

Contraste
Saturacion de color
Tono

Nitidez

Balance de blancos...
Interpolar fotograma

Mejora de imagen...
Avanzado...
Consumo eléctrico
Iris automatico

Restablecer

4. Seleccione Modo de color y pulse el boton Enter.

5. Seleccione el modo de color que desea usar y pulse el boton Enter.

6. Pulse el botdon v= Menu o O Esc para salir del sistema de menus.

Tema principal: Modo de color

Modos de color disponibles

Puede configurar el proyector para que use los siguientes Modos de color, dependiendo de la fuente de

entrada que esté utilizando:

Modo de color

Descripcion

Dinamico

La mejor opcion para proyectar en una sala iluminada.

Cine Luminoso

cerradas.
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Modo de color Descripcion

Natural La mejor opcion para proyectar en una sala oscura.
Cinema La mejor opcion para proyectar peliculas a color en una sala
oscura.

Tema principal: Modo de color

Activacion del Iris automatico

En algunos modos de color, puede activar el ajuste Iris automatico para optimizar automaticamente la
imagen en base al brillo del contenido que proyecte.

1. Encienda el proyector y elija la fuente de imagen que desea usar.
2. Pulse el boton v= Menu.
3. Seleccione el menu Imagen y pulse el boton Enter.

Imagen Modo de color @Dinamico

Brillo 0
Contraste 0
Saturacion de color

Tono

Nitidez

Balance de blancos...

Interpolar fotograma Off
Mejora de imagen...
Avanzado...

Consumo eléctrico Normal
Iris automatico Off

Restablecer

4. Seleccione al ajuste Iris automatico y elija una de las siguientes opciones:
* Normal para un ajuste de brillo estandar.
» Velocidad alta para ajustar el brillo en cuanto cambie la imagen.

Nota: Puede configurar el ajuste Iris automatico para cada Modo de color que sea compatible con
la funcion.
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5. Pulse el boton v= Menu o O Esc para salir del sistema de mends.

Tema principal: Modo de color

Referencias relacionadas
Ajustes de calidad de la imagen: Menu Imagen

Visualizaciéon de imagenes en 3D

Puede utilizar su proyector para ver imagenes en 3D. Para ver imagenes en 3D, necesita un dispositivo
de video compatible con 3D, un cable HDMI compatible y un par de lentes 3D RF compatibles (no
incluidos con el proyector).

Nota: Compruebe que el ajuste Pantalla 3D del menu Sehal esté configurado en Automatico o 3D.

1.

Conecte un dispositivo de video compatible con 3D al proyector utilizando un cable HDMI
compatible.

Encienda el dispositivo de video, luego encienda el proyector.
Inicie la reproduccién desde el dispositivo de video.

Nota: Asegure que el dispositivo de video esté configurado para reproducir contenido en modo 3D.

Encienda los lentes 3D.

Pdongase los lentes 3D y vea la imagen proyectada. Si no ve una imagen en 3D, sincronice los
lentes con el proyector.

Nota: Si cambia la fuente de video o no esta dentro del alcance del proyector, los lentes pueden
entrar en modo de espera. Apague los lentes y vuélvalos a encender para reanudar la reproduccién
de las imagenes en 3D. Consulte la documentacion de sus lentes 3D para obtener informacion
sobre como sincronizar y usar los lentes.

Nota: Asegure que esté dentro de 32 pies (10 m) del proyector cuando esté utilizando los lentes 3D
0 podria perder la conexién.

Tema principal: Uso de las funciones basicas del proyector
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Control del volumen con los botones de volumen

Puede utilizar los botones de volumen para ajustar el volumen del altavoz interno del proyector, de los
altavoces externos conectados al proyector o de cualquier dispositivo de audio Bluetooth sincronizado
con el proyector.

Nota: Debe ajustar el volumen por separado para cada fuente de entrada conectada al proyector.

1. Encienda el proyector y comience un video que incluya audio.

2. Para subir o bajar el volumen, pulse el botén @) de volumen hacia arriba o <’ de volumen hacia
abajo del panel de control o del control remoto del proyector.

O

38:| “Bes

Aparecera un regulador de volumen en la pantalla.
Tema principal: Uso de las funciones basicas del proyector

Referencias relacionadas
Ajustes de las caracteristicas del proyector: Menu Ajustes
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Ajuste de las funciones del proyector

Siga las instrucciones de las siguientes secciones para ajustar las funciones del proyector.

Operacion de dispositivos conectados utilizando las funciones de Enlace HDMI
Apagado temporal de la imagen y del sonido

Recursos de seguridad del proyector

Almacenamiento de ajustes en la memoria y uso de los ajustes guardados

Operacién de dispositivos conectados utilizando las funciones de Enlace

HDMI

Puede utilizar el control remoto para controlar ciertas funciones de los dispositivos conectados a los
puertos HDMI del proyector.

1. Pulse el botdn v= Menu del panel de control o del control remoto del proyector.
2. Seleccione el menu Ajustes y pulse el boton < Enter.

Sonido...
Enlace HDMIL...
Bluetooth...

Ajustes Ajuste de bloqueos...
Memoria...

Restablecer

Seleccione el ajuste Enlace HDMI y pulse el botén < Enter.
Seleccione Enlace HDMI y pulse el boton <« Enter.
Seleccione On y pulse © Esc.

o o kW

Seleccione Conex. dispositivos y pulse el boton < Enter.
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Vera una pantalla como esta:

[Conex. dispositivos]

Tipo Nombre Fuente
BH-XXX @Component
DWR-XXX Component
Component

Nota: La fuente del dispositivo vinculado activo se indica en azul.

7. Seleccione el dispositivo que desea controlar y utilizar para proyectar imagenes y pulse el botén
«# Enter.

8. Seleccione las siguientes opciones de Enlace HDMI segun sea necesario:

» Disp. audio apagado: selecciona cual dispositivo transmite el audio. Seleccione Proyector para
trasmitir el audio desde los altavoces integrados del proyector desde un altavoz externo
conectado al puerto Audio Out. Seleccione Sistema AV para transmitir audio desde un
amplificador AV que cumple con el estandar HDMI CEC.

» Activar Enlace: seleccione qué sucede cuando enciende el proyector o un dispositivo vinculado.
Seleccione PJ -> Dispos o Bidireccional para encender el dispositivo vinculado cuando se
enciende el proyector, o seleccione Dispos -> PJ o Bidireccional para encender el proyector
cuando se enciende el dispositivo vinculado.

* Desact. Enlace: seleccione si los dispositivos vinculados se apagan cuando se apaga el
proyector.

9. Cuando termine, pulse el botén O Esc.
Tema principal: Ajuste de las funciones del proyector
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Apagado temporal de la imagen y del sonido

Puede apagar la imagen y el sonido del proyector temporalmente. Sin embargo, el sonido y el video
contintan y, por lo tanto, no puede reanudar la proyeccion desde el punto en que la detuvo.

1. Pulse el botén M de silencio A/V del control remoto del proyector para detener la proyeccion
momentaneamente y silenciar cualquier sonido.

© @

5 ©

2. Parareactivar la imagen y el sonido, pulse el boton ¥ de silencio A/V nuevamente.

Nota: También puede detener la proyeccion y el sonido cerrando la tapa corrediza A/V Mute del
proyector.

Tema principal: Ajuste de las funciones del proyector

Recursos de seguridad del proyector

Puede proteger el proyector contra el robo o uso no autorizado mediante la configuracién de los
siguientes recursos de seguridad:

+ Seguridad por bloqueo de los botones para bloquear el funcionamiento del proyector mediante los
botones del panel de control.

» Cableado de seguridad para fijar fisicamente el proyector en un lugar con un cable.

Bloqueo de los botones del proyector
Instalacion de un cable de seguridad

Tema principal: Ajuste de las funciones del proyector
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Bloqueo de los botones del proyector

Puede bloquear los botones del panel de control del proyector para evitar que alguien lo use. Puede
bloquear todos los botones o todos los botones excepto el boton © Power.

Nota: Aun puede utilizar el control remoto del proyector para operar el proyector.

1. Pulse el botdn v= Menu del control remoto del proyector.
2. Seleccione el menu Ajustes y pulse el boton Enter.
Vera esta pantalla:

Sonido...
Enlace HDMIL...
Bluetooth...

Ajustes Ajuste de bloqueos...
Memoria...

Restablecer

3. Seleccione Ajuste de bloqueos y pulse el boton Enter.
4. Realice una de las siguientes acciones:

» Para bloquear el botén de encendido del proyector, seleccione Bloqueo parental> On. Debe
apagar el proyector y encenderlo de nuevo para activar el ajuste.

Nota: Para encender el proyector cuando este ajuste esta activado, debe pulsar y mantener
presionado el botdn de encendido durante aproximadamente 3 segundos.

» Para bloquear todos los botones del proyector, seleccione Bloqueo funcionam. > Bloqueo
Total. Seleccione Si en la pantalla de confirmacion.
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» Para bloquear todos los botones del proyector excepto el botdén de encendido, seleccione
Bloqueo funcionam. > Bloqueo parcial. Seleccione Si en la pantalla de confirmacion.

5. Pulse el boton v= Menu para salir del menu o pulse el botén O Esc para regresar a la pantalla
anterior.

Desbloqueo de los botones del proyector
Tema principal: Recursos de seguridad del proyector

Referencias relacionadas
Ajustes de las caracteristicas del proyector: Menu Ajustes

Desbloqueo de los botones del proyector
Si todos los botones del proyector estan bloqueados, realice una de las siguientes acciones:

« Para desactivar el ajuste de bloqueo parental, pulse el boton v= Menu del control remoto del
proyector y seleccione Ajustes > Operacion > Bloqueo parental > Off. Debe apagar el proyector y
encenderlo de nuevo para desactivar el ajuste.

+ Para desactivar el bloqueo parental, pulse y mantenga presionado el botén O Power del panel de
control durante aproximadamente 7 segundos. Aparece un mensaje y se desactiva el bloqueo.

Tema principal: Bloqueo de los botones del proyector

Referencias relacionadas
Ajustes de las caracteristicas del proyector: Menu Ajustes

Instalacién de un cable de seguridad
Puede instalar dos tipos de cables de seguridad en el proyector para protegerlo contra robo.

« Utilice la ranura de seguridad del proyector para conectar un dispositivo de bloqueo Kensington.
Consulte a su distribuidor local de productos de informatica o electronica para obtener informacién de
compra.

» Utilice el punto de conexién del cable de seguridad del proyector para atar un cable y fijarlo a un
elemento fijo 0 a un mueble pesado en la habitacién.

Nota: Cuando instale el proyector en la pared o en el techo, no pase los cables para prevencion de
caidas por el punto de conexion del cable de seguridad.

Tema principal: Recursos de seguridad del proyector

Referencias relacionadas
Equipo opcional y piezas de repuesto
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Piezas del proyector: Frontal/Superior
Piezas del proyector: Base

Almacenamiento de ajustes en la memoria y uso de los ajustes guardados

Puede guardar ajustes personalizados y luego seleccionar los ajustes guardados cuando quiera
utilizarlos.

1. Encienda el proyector y proyecte una imagen.
2. Pulse el boton v= Menu.
3. Seleccione el menu Ajustes y pulse el botén Enter.

Sonido...
Enlace HDMIL...
Bluetooth...

Ajustes Ajuste de bloqueos...
Memoria...

Restablecer
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4. Seleccione Memoria y pulse el boton Enter.

[Memorial

Recuperar memoria @

Almacenar memoria

Borrar memoria
Ajustes Renombrar memoria

5. Seleccione una de las siguientes opciones:
* Recuperar memoria: sobrescribe los ajustes actuales con los ajustes guardados.
+ Almacenar memoria: guarda los ajustes actuales en la memoria.

Nota: Vera una marca azul si un nombre ya ha sido utilizado. Si guarda los ajustes sobre unos
ajustes guardados anteriormente, se sobrescriben esos ajustes con los ajustes actuales.

+ Borrar memoria: borra los ajustes de memoria seleccionados.

* Renombrar memoria: cambia el nombre de un banco de memoria guardado.
6. Pulse el boton v= Menu o O Esc para salir del sistema de menus.
Tema principal: Ajuste de las funciones del proyector
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Configuracion de los ajustes de menus

Siga las instrucciones de las siguientes secciones para acceder al sistema de menus del proyector y
cambiar los ajustes del proyector.

Uso de los menus del proyector

Ajustes de calidad de la imagen: Menu Imagen

Ajustes de la sefial de entrada: Menu Sefal

Ajustes de las caracteristicas del proyector: Menu Ajustes

Ajustes de configuracién del proyector: Menu Extendida

Pantalla de informacién del proyector: Menu Informacion

Opciones de restablecimiento del proyector: Menu Restablecer

Uso de los menus del proyector

Puede usar los menus del proyector para configurar los ajustes que controlan el funcionamiento del
proyector. El proyector muestra los menus en la pantalla.

1. Pulse el botén v= Menu del control remoto del proyector o del panel de control.

e D (rom

Joe

NS
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Vera una pantalla como esta:

Imagen
Brillo 0
Contraste 0
Saturacion de color
Tono
Nitidez
Balance de blancos...

Interpolar fotograma
Mejora de imagen...
Avanzado...
Consumo eléctrico
Iris automatico

Restablecer

2. Pulse el botén de flecha hacia arriba o hacia abajo para desplazarse por los menus listados a la
izquierda. Los ajustes para cada menu aparecen a la derecha.

Nota: Los ajustes disponibles dependen de la fuente de entrada actualmente seleccionada.

Para cambiar los ajustes del menu en pantalla, pulse el botén Enter.

Pulse el botén de flecha hacia arriba o hacia abajo para desplazarse por los ajustes.

Cambie los ajustes con los botones indicados en la parte inferior de las pantallas de los menus.
Para revertir todos los ajustes del menu a sus valores predeterminados, seleccione Restablecer.
Cuando termine de cambiar los ajustes de un mend, pulse el boton © Esc.

© N o O A~ W

Pulse el boton v= Menu para salir del menu o pulse el boton © Esc para regresar a la pantalla
anterior.

Tema principal: Configuracion de los ajustes de menus
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Ajustes de calidad de la imagen: Menu Imagen

Los ajustes del menu Imagen le permiten ajustar la calidad de imagen de la fuente de entrada que esta

utilizando actualmente. Los ajustes disponibles dependen de la fuente de entrada y la resolucion

seleccionadas.

Modo de color @Dinamico

Brillo

Contraste
Saturacion de color
Tono

Nitidez

Balance de blancos...

Interpolar fotograma
Mejora de imagen...
Avanzado...
Consumo eléctrico
Iris automatico

Restablecer

(0 I —

o= 1

Off

Normal
Off

Para cambiar los ajustes para una fuente de entrada, asegurese de que la fuente esté conectada y

luego seleccione dicha fuente.

Ajuste

Opciones

Descripcién

Modo de color

Consulte la lista de modos de
color disponibles.

Ajusta la intensidad de los
colores de la imagen para
diversos tipos de imagenes y
entornos.

Brillo Varios niveles disponibles Aclara u oscurece toda la
imagen.
Contraste Varios niveles disponibles Ajusta la diferencia entre las

areas claras y oscuras de la
imagen.

Saturacion de color

Varios niveles disponibles

Ajusta la intensidad de los
colores de la imagen.
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Ajuste

Opciones

Descripcién

Tono

Varios niveles disponibles

Ajusta el equilibrio de los tonos
verde a magenta de la imagen.

Nitidez

Varios niveles disponibles

Ajusta la nitidez o suavidad de
los detalles de la imagen.

Balance de blancos

Temp. Color

Configura el tono de color
general; los valores altos le dan
un tono azul a la imagen,
mientras que los valores bajos le
dan un tono rojo.

Personalizado

Ajusta la compensacién y la
ganancia para los colores rojo
(R), verde (G) y azul (B).

Interpolar fotograma

Off
Baja
Normal
Alta

Hace mas fluidos los videos de
movimiento rapido a través de la
comparacion de fotogramas
consecutivos y la insercién de un
fotograma intermedio entre ellos.

Mejora de imagen

Modos predefin. imagen

Selecciona los ajustes de mejora
de imagen guardados de
antemano.

Reduccion de ruidos

Reduce el parpadeo en
imagenes analogicas en dos
niveles.

Reduccion ruidos MPEG

Reduce el ruido o los artefactos
que aparecen en videos en
formato MPEG.

Realce detalle

Realza los detalles para crear
contornos mas nitidos.

Avanzado

Gamma Ajusta los niveles de gama de la
imagen.
RGBCMY Ajusta el matiz, la saturacién y el

brillo de cada color.
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Ajuste Opciones Descripcion

Consumo eléctrico Normal Ajusta el nivel de brillo, el
ECO consumo eléctrico y el ruido del
ventilador.
Iris automatico Off Ajusta la luminosidad proyectada
Normal en base al brillo de las imagenes

cuando se seleccionan ciertos
Velocidad alta modos de color.

Nota: El ajuste Brillo no afecta a la luminosidad de la lampara. Para cambiar el modo de luminosidad
de la lampara, utilice el ajuste Consumo eléctrico.

Nota: Solo puede seleccionar los ajustes Interpolar fotograma y Reduccién de ruidos cuando el
ajuste Procesar Imagenes esta configurado en Fino.

Tema principal: Configuracion de los ajustes de menus

Ajustes de la senal de entrada: Menu Senal

Normalmente, el proyector detecta y optimiza los ajustes de la senal de entrada automaticamente. Para
personalizar los ajustes, utilice el menu Sefal. Los ajustes disponibles dependen de la fuente de
entrada seleccionada.

Configuracion 3D... @

Aspecto Automatico
Overscan Automatico
Avanzado...

Restablecer
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Para cambiar los ajustes para una fuente de entrada, asegurese de que la fuente esté conectada y

luego seleccione dicha fuente.

Ajuste Opciones Descripcion
Configuracién 3D Pantalla 3D Habilita el modo 3D.
Formato 3D Selecciona el formato 3D.

Profundidad 3D

Configura la profundidad de la
imagen en 3D.

Tam. Pant. Diagonal

Selecciona el tamafio actual de
la pantalla para maximizar el
efecto 3D.

Brillo 3D

Ajusta el brillo de la imagen en
3D.

Invertir gafas 3D

Invierte las imagenes
proyectadas para los ojos
izquierdo y derecho (solo active
este ajuste si las imagenes en
3D no se muestran
correctamente).

Aviso vision 3D

Activa o desactiva el aviso que
aparece cuando esta viendo
contenido en 3D.

Aspecto Consulte la lista de relaciones de | Configura la relacién de aspecto
aspecto disponibles. (proporcién de ancho a altura)
para la fuente de entrada
seleccionada.
Overscan Automatico Cambia la proporcion de la
Off imagen proyectada por un
porcentaje o de forma
4% automatica para hacer visibles
8% los bordes.
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Ajuste

Opciones

Descripcién

Avanzado

Rango video

Configura el intervalo de video
para igualarlo al ajuste del
dispositivo conectado al puerto
de entrada HDMI.

Automatico: detecta el intervalo
de video automaticamente.

Limitado: para imagenes
provenientes de un dispositivo
que no sea una computadora;
también puede seleccionar este
ajuste si las zonas negras de la
imagen son muy brillantes.

Completo: para imagenes
provenientes de una
computadora; también puede
seleccionar este ajuste sila
imagen es demasiado oscura.

EDID

Selecciona los ajustes de EDID.

Normal: admite senales de 3840
x 2160 30 Hz.

21:9: admite sefales de 2560 x
1080 60 Hz.

Procesar Imagenes

Configura codmo se procesan las
imagenes.

Rapido: muestra las imagenes
mas rapido.

Fino: muestra las imagenes con
una calidad superior.

Tema principal: Configuracion de los ajustes de menus
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Ajustes de las caracteristicas del proyector: Menu Ajustes
Las opciones del menu Ajustes le permiten personalizar diversas caracteristicas del proyector.

Keystone @®H/V-Keystone

Sonido...

Enlace HDMIL...
Bluetooth...

Ajuste de bloqueos...
Memoria...

Restablecer

Ajuste

Opciones

Descripcién

Keystone

H/V-Keystone
Quick Corner

Ajusta la forma de la imagen a
rectangular (horizontal y
verticalmente).

H/V-Keystone: le permite
corregir manualmente los
costados horizontal y vertical;
active o desactive los ajustes V-
Keystone auto. y Ajuste
Keystone-H.

Quick Corner: seleccione esta
opcién para corregir la forma de
la imagen y la alineacién en
pantalla.

72




Ajuste

Opciones

Descripcién

Sonido

Volumen
Modo de sonido

Ajusta la salida de sonido del
proyector.

Volumen: ajusta el volumen del
sistema de altavoces del
proyector o del dispositivo
externo conectado al puerto
Audio Out.

Modo de sonido: selecciona un
modo de sonido dependiendo del
contenido proyectado (no esta
disponible cuando el audio se
transmite a través de Bluetooth).
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Ajuste

Opciones

Descripcién

Enlace HDMI

Conex. dispositivos
Enlace HDMI

Disp. audio apagado
Activar Enlace
Desact. Enlace

Ajusta las opciones de Enlace
HDMI que le permiten usar el
control remoto del proyector para
controlar los dispositivos
conectados mediante HDMI que
son compatibles con el estandar
CEC.

Conex. dispositivos: muestra
los dispositivos conectados a los
puertos HDMI 1 y HDMI 2.

Enlace HDMI: activa o desactiva
la funcion Enlace HDMI.

Disp. audio apagado:
selecciona si va a reproducir
audio desde los altavoces
internos o un sistema de audio y
video conectado al proyector.

Activar Enlace: controla el
proyector o un dispositivo
vinculado.

* PJ ->Dispos o Bidireccional:
enciende el dispositivo
vinculado cuando se enciende
el proyector.

* Dispos -> PJ o Bidireccional:
enciende el proyector cuando
se enciende el dispositivo
vinculado.

Desact. Enlace: controla si los
dispositivos vinculados se
apagan cuando se apaga el
proyector.

74




Ajuste

Opciones

Descripcién

Bluetooth

Buscar disp. Bluetooth
Audio Bluetooth
Disposit. conectado

Selecciona las funciones de
Bluetooth.

Buscar disp. Bluetooth: busca
los dispositivos Bluetooth
disponibles.

Audio Bluetooth: activa o
desactiva el audio del dispositivo
Bluetooth.

Disposit. conectado: muestra
informacioén del dispositivo de
audio Bluetooth que esta
sincronizado con el proyector.

Ajuste de bloqueos

Bloqueo parental
Bloqueo funcionam.

Controla el bloqueo de los
botones del proyector para
protegerlo.

Bloqueo parental: bloquea el
botdn de encendido.

Bloqueo funcionam.:

* Bloqueo Total: bloquea todos
los botones.

* Bloqueo parcial: bloquea
todos los botones excepto el
botdn de encendido.
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Ajuste

Opciones

Descripcién

Memoria

Recuperar memoria
Almacenar memoria
Borrar memoria
Renombrar memoria

Controla las funciones de
memoria para los ajustes
actuales del proyector.

Recuperar memoria: le permite
cargar una memoria guardada.

Almacenar memoria: le permite
guardar los ajustes actuales del
proyector en la memoria.

Borrar memoria: le permite
borrar una memoria guardada.

Renombrar memoria: le permite
renombrar una memoria
guardada utilizando uno de los 9
nombres predeterminados o
hasta 12 caracteres en un
nombre personalizado.

Nota: Apagar sus dispositivos de entrada no apaga el proyector aun si selecciona On como el ajuste

Desact. Enlace.

Tema principal: Configuracion de los ajustes de menus
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Ajustes de configuracion del proyector: Menu Extendida

Los ajustes del menu Extendida le permiten personalizar diversas funciones de configuracion del
proyector que controlan su funcionamiento.

Extendida

Pantalla...
Proyeccion
Operacion...
Idioma @

Restablecer

Frontal

Espanol

Ajuste

Opciones

Descripcién

Pantalla

Mensajes

Visualizar fondo
Pantalla de inicio
Alineacion del panel

Selecciona diversas opciones de
pantalla.

Mensajes: controla si los
mensajes se muestranono enla
pantalla.

Visualizar fondo: selecciona el
color de pantalla o el logotipo
para mostrar cuando no se
recibe ninguna sefial.

Pantalla de inicio: controla si
aparece una pantalla especial
cuando el proyector se inicia.

Alineacion del panel: corrige la
desalineacion de colores en la
imagen proyectada.
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Ajuste Opciones Descripcion
Proyeccion Frontal Selecciona la forma en la que el

Frontal/Techo proyector esta colocado con
respecto a la pantalla, de modo

Posterior que la imagen esté orientada

Posterior/Techo correctamente.

Operacién Direct Power On Enciende el proyector cuando lo
conecta.

Modo reposo Automaticamente pone el
proyector en modo de espera
después de un intervalo de
inactividad; no esta disponible
cuando utiliza Android TV.

Tiempo Modo reposo Configura el intervalo para el
modo de reposo (de 1 a 30
minutos).

lluminacién Apaga los indicadores de
encendido y estado del
proyector.

Modo alta altitud Regula la temperatura de
funcionamiento del proyector en
altitudes superiores a 4921 pies
(1500 m).

Idioma Diversos idiomas disponibles Selecciona el idioma de los

menus y los mensajes que
aparecen en la pantalla del
proyector (este ajuste no cambia
cuando se aplica la opcion
Restablecer).

Tema principal: Configuracion de los ajustes de menus
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Pantalla de informacidén del proyector: Menu Informacién

Puede mostrar informacién acerca del proyector y de las fuentes de entrada mediante el menu
Informacion. Sin embargo, no puede cambiar los ajustes en el mendu.

Inf. del proyector (]
Version

Informacion

Seleccione Version para mostrar la version de firmware del proyector. Seleccione Inf. del proyector
para mostrar los ajustes descritos a continuacion.

Nota: Los ajustes disponibles dependen de la fuente de entrada actual. El temporizador de uso de la
lampara no registra horas hasta que haya usado la lampara por lo menos 10 horas.

Elemento del menu Descripcion
Informacién
Horas lampara Muestra el nimero de horas (H) que se ha usado la lampara en los

modos de Consumo eléctrico Normal y ECO; si la informacion
aparece en amarillo, compre una lampara de repuesto Epson
genuina lo antes posible.

Fuente Muestra el nombre del puerto al cual esta conectada la fuente de
entrada actual.

Senal de entrada Muestra el ajuste de la senal de entrada de la fuente de entrada
actual.

Resoluciéon Muestra la resolucion de la fuente de entrada actual.
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Elemento del menu Descripcion

Informacion

Modo de escaneado Muestra el modo de escaneo de la fuente de entrada actual.

Veloc. refresco Muestra la frecuencia de actualizacién de la fuente de entrada
actual.

Formato 3D Muestra el formato 3D de la fuente de entrada actual durante la
proyeccion de imagenes en 3D.

Info sinc Muestra informacion que un técnico de servicio puede necesitar.

Profundidad de color Muestra la profundidad de color.

Estado Muestra informacion acerca de problemas del proyector que un
técnico de servicio puede necesitar.

Numero de serie Muestra el nimero de serie del proyector.

Tema principal: Configuracion de los ajustes de menus

Opciones de restablecimiento del proyector: Menu Restablecer

Puede restablecer gran parte de los ajustes del proyector a sus valores predeterminados con la opcién
Restablecer todo en el menu Restablecer.

Puede reiniciar el temporizador de uso de la lampara del proyector cuando reemplace la lampara con la
opcion Restablece horas lamp. y también puede restablecer todas las entradas de memoria con la
opcién Restablecer memoria.

Restablece horas lamp. &

Restablecer memoria
Restablecer todo

Restablecer
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No puede restablecer los siguientes ajustes con la opcion Restablecer todo:
+ Idioma

* Horas lampara

* Los ajustes del menu Memoria

Tema principal: Configuracion de los ajustes de menus
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Mantenimiento y transporte del proyector

Siga las instrucciones de las siguientes secciones para darle mantenimiento al proyector y transportarlo
de un lugar a otro.

Mantenimiento del proyector

Retirar el dispositivo de streaming

Transporte del proyector

Mantenimiento del proyector
Su proyector requiere poco mantenimiento para funcionar en 6ptimas condiciones.

Es posible que tenga que limpiar la lente periédicamente, ademas de limpiar el filtro y las salidas de aire
para evitar que el proyector se sobrecaliente porque la ventilacidon ha sido bloqueada.

Las unicas piezas que debe reemplazar son la ldmpara, el filtro de aire y las pilas del control remoto. Si
necesita reemplazar alguna otra pieza, comuniquese con Epson o con un técnico autorizado por Epson.

Advertencia: Antes de limpiar cualquier pieza del proyector, apaguelo y desconecte el cable de
alimentacion. Nunca abra ninguna tapa del proyector a menos que asi se especifique en este manual. El
voltaje eléctrico dentro del proyector es peligroso y puede causar graves lesiones.

Advertencia: No intente reparar este producto usted mismo, con excepcion de lo descrito
especificamente en este manual. Contrate técnicos cualificados para llevar a cabo todas las
reparaciones necesarias.

Limpieza de la lente

Limpieza del exterior del proyector
Mantenimiento del filtro y de las salidas de aire
Mantenimiento de la lampara del proyector
Reemplazo de las pilas del control remoto

Tema principal: Mantenimiento y transporte del proyector

Referencias relacionadas
Dénde obtener ayuda (EE. UU. y Canada)
Dénde obtener ayuda (América Latina)
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Limpieza de la lente

Limpie periédicamente la lente del proyector o cuando observe polvo o0 manchas en su superficie.
Asegurese de desconectar el proyector antes de limpiar la lente.

» Para quitar polvo o manchas, limpie la lente suavemente con un pafio hecho para limpiar anteojos y
lentes.

» Para quitar manchas persistentes, humedezca un pafio suave que no deje pelusas con limpiador para
lentes y frote la lente con cuidado. No rocie ningun liquido directamente sobre la lente.

Advertencia: No utilice un limpiador para lentes que contenga gas inflamable. El alto calor generado
por la lampara del proyector puede causar un incendio.

Precaucion: No utilice limpiador de vidrios o cualquier material abrasivo para limpiar la lente y no la
someta a ningun impacto, ya que la podria dafiar. No utilice aire comprimido en lata, ya que los gases
pueden dejar residuos. No toque la lente con las manos descubiertas para evitar dejar huellas en la
superficie de la lente o dafiarla.

Tema principal: Mantenimiento del proyector

Limpieza del exterior del proyector
Antes de limpiar el exterior del proyector, apaguelo y desconecte el cable de alimentacion.
» Para quitar polvo o suciedad, use un pafio suave y seco que no deje pelusas.

» Para quitar suciedad persistente, humedezca un pafio con agua y con un poco de jabén suave. No
rocie liquido directamente sobre el proyector.

Precaucion: No utilice cera, alcohol, bencina, diluyente de pintura u otros productos quimicos para
limpiar el exterior del proyector. Estos productos pueden danarlo. No utilice aire comprimido en lata,
ya que los gases pueden dejar residuos inflamables.

Tema principal: Mantenimiento del proyector

Mantenimiento del filtro y de las salidas de aire

El mantenimiento regular del filtro es importante para mantener el proyector en buen estado. Este
proyector Epson fue disefiado con un filtro de aire de facil acceso que se puede reemplazar por el
usuario con el fin de proteger el producto y hacer sencilla la tarea de darle mantenimiento regular. La
frecuencia de mantenimiento del filtro de aire puede variar segun el entorno.
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Si no se realiza un mantenimiento regular del producto, este proyector Epson le notificara que la
temperatura interna ha alcanzado un nivel alto. No espere a recibir este aviso para darle mantenimiento
al filtro de aire del proyector ya que la exposicién a altas temperaturas por un periodo prolongado puede
reducir la vida util del proyector o de la lampara.

Los danos causados por la falta de mantenimiento al proyector o al filtro de aire pueden no estar
cubiertos por la garantia limitada del proyector o de la lampara.

Limpieza del filtro y de las salidas de aire
Reemplazo del filtro de aire

Tema principal: Mantenimiento del proyector

Referencias relacionadas
Estado de los indicadores del proyector

Limpieza del filtro y de las salidas de aire

Limpie el filtro o las salidas de aire cuando estén cubiertos de polvo o cuando aparezca un mensaje
indicandole que lo haga.

1. Apague el proyector y desconecte el cable de alimentacion.

2. Para el proyector Home Cinema 2200, quite con cuidado el polvo con una pequefia aspiradora
disefiada para computadoras o con un cepillo suave (como un pincel).

Nota: Puede retirar el filtro de aire, de modo que pueda limpiarlo de ambos lados. No enjuague el
filtro de aire con agua y tampoco use detergente o disolvente para limpiarlo.

Precaucion: No utilice aire comprimido en lata. Los gases pueden dejar residuos inflamables o
introducir polvo o suciedad en los componentes opticos del proyector o en otras areas sensibles.
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3. Para el proyector Home Cinema 2250, retire la tapa del filtro de aire.

4. Retire el filtro de aire.

85



5. Golpee cada lado del filtro de aire 4 o 5 veces para eliminar cualquier polvo excesivo. Hago esto
afuera de la habitacion o lejos del proyector.

6. Pase una aspiradora por la parte frontal del filtro de aire (el lado con las lengietas) para quitar
cualquier polvo restante.
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7. Inserte de nuevo el filtro de aire en el proyector.

9. Si es dificil quitar el polvo o si el filtro de aire esta dafiado, reemplacelo.
Tema principal: Mantenimiento del filtro y de las salidas de aire

Tareas relacionadas
Reemplazo del filtro de aire
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Reemplazo del filtro de aire
Necesita reemplazar el filtro de aire en las siguientes situaciones:

» Después de limpiar el filtro de aire, aparece un mensaje indicandole que debe limpiar el filtro o
reemplazarlo.

 Elfiltro de aire esta roto o dafiado.

Puede reemplazar el filtro de aire mientras el proyector esta colocado sobre una mesa.
1. Apague el proyector y desconecte el cable de alimentacion.

2. Abrala tapa del filtro de aire con cuidado.
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3. Retire el filtro de aire del proyector.

Nota: Los filtros de aire contienen resina ABS y espuma de poliuretano. Deseche los filtros usados
de acuerdo con la normativa local.

4. Coloque el filtro de aire nuevo en el proyector, tal como se muestra en la imagen, y empujelo
suavemente hasta que encaje en su lugar.

5. Cierre la tapa del filtro de aire.
Tema principal: Mantenimiento del filtro y de las salidas de aire
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Referencias relacionadas
Equipo opcional y piezas de repuesto

Mantenimiento de la lampara del proyector

El proyector lleva un registro del numero de horas de uso de la lampara y muestra esta informacién en
el sistema de menus del proyector.

Reemplace la lampara lo antes posible cuando ocurra lo siguiente:
* Se oscurece 0 se empieza a deteriorar la imagen proyectada.
» Aparece un mensaje al encender el proyector indicandole que reemplace la lampara.

» Elindicador Lamp del proyector parpadea de color naranja y el indicador de encendido parpadea de
color azul.

Precaucion: Si continua utilizando la lampara después de que ocurran las condiciones mencionadas
anteriormente, aumenta la posibilidad de que la lampara pueda explotar. Cuando aparezca el mensaje
indicando que debe reemplazar la lampara, debe reemplazarla con una nueva lo antes posible, aun si
todavia funciona. Siempre debe tener una lampara de repuesto lista por si se necesita.

Nota: Se recomienda el uso de lamparas de repuesto Epson originales. El uso de lamparas no
originales podria afectar la calidad y la seguridad de la proyeccién. Es posible que los dafios o fallos
causados por el uso de lamparas no originales no estén cubiertos por la garantia de Epson.

Reemplazo de la lampara
Reinicio del temporizador de la lampara

Tema principal: Mantenimiento del proyector

Referencias relacionadas

Equipo opcional y piezas de repuesto

Pantalla de informacién del proyector: Menu Informacion
Especificaciones de la lampara del proyector

Reemplazo de la lampara

Antes de reemplazar la lampara, espere por lo menos una hora a que la lampara se enfrie.
Advertencia: Para evitar lesiones, deje que se enfrie la lampara por completo antes de reemplazarla.

Puede reemplazar la lampara mientras el proyector esta instalado en el techo, si es necesario.
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Apague el proyector y desconecte el cable de alimentacion.
Deje que la lampara del proyector se enfrie por lo menos una hora.

Use el destornillador que se incluye con la lampara de repuesto para aflojar el tornillo que fija la tapa
de la lampara.

Advertencia: Sila lampara se rompe, pueden quedar fragmentos de vidrio dentro de la camara de
la lampara. Asegurese de extraer cuidadosamente todos los trozos de vidrio para evitar lesiones. Si
el proyector esta instalado en el techo, parese a un lado de la tapa de la lampara, no debajo de ella;
los fragmentos de vidrio le podrian caer en los ojos o en |la boca al abrir la tapa de la lampara.

Deslice la tapa de la lampara del proyector y retirela.
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5. Afloje los tornillos que fijan la lampara al proyector. Los tornillos no se podran extraer por completo.

6. Sujete la seccion elevada de la lampara y saque la lampara del proyector con cuidado.

Nota: Este producto incluye una lampara o lamparas que contiene(n) mercurio. Consulte la
normativa nacional y local en materia de eliminacién o reciclaje. No la tire a la basura.

92



7. Introduzca la lampara nueva en el proyector con cuidado. Si no encaja facilmente, compruebe que
esté en la posicion correcta.

Precaucion: No toque el vidrio de la lampara para evitar una falla prematura de ésta.

8. Presione la lampara firmemente hacia adentro y apriete los tornillos para fijarla en su lugar.

Precaucion: No apriete los tornillos demasiado.
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9. Vuelva a colocar la tapa de la lampara y apriete el tornillo para fijarla en su lugar.

Nota: Asegurese de que la tapa de la lampara esté bien instalada o la lampara no se encendera.

Reinicie el temporizador de la lampara a cero para mantener un registro de uso de la lampara nueva.
Tema principal: Mantenimiento de la lampara del proyector

Referencias relacionadas
Equipo opcional y piezas de repuesto

Tareas relacionadas
Reinicio del temporizador de la lampara

Reinicio del temporizador de la lampara

Debe reiniciar el temporizador de la lampara después de reemplazarla para eliminar el mensaje de
reemplazo y llevar un registro de uso preciso.

Nota: No reinicie el temporizador de la lampara si no la ha reemplazado para evitar registrar informacion
imprecisa de uso.

1. Encienda el proyector.
2. Pulse el botdon v= Menu.
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3. Seleccione el menu Restablecer y pulse el boton Enter.

Restablece horas lamp. &

Restablecer memoria
Restablecer todo

Restablecer

4. Seleccione Restablece horas lamp. y pulse el botén Enter.
Vera un mensaje preguntandole si desea restablecer las horas de la lampara.
5. Seleccione Siy pulse el botén Enter.
6. Pulse el boton v= Menu o O Esc para salir del sistema de menus.
Tema principal: Mantenimiento de la ldampara del proyector

Tareas relacionadas
Reemplazo de la lampara

Reemplazo de las pilas del control remoto

El control remoto usa dos pilas AAA alcalinas o de manganeso. Reemplace las pilas en cuanto dejen de
funcionar.

Precaucion: Utilice solo el tipo de pilas especificadas en este manual. No instale pilas de diferentes
tipos y no mezcle pilas nuevas y viejas.
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1. Retire la tapa del compartimiento de las pilas, tal como se muestra a continuacion.

2. Retire las pilas usadas.

Advertencia: Silas pilas gotean, limpie el liquido con un pafio suave y no toque el liquido con las
manos. Si el liquido toca sus manos, lavelas de inmediato para evitar lesiones.

3. Coloque las pilas con los polos + y — tal como se muestra en la imagen.

4. Vuelva a colocar la tapa del compartimiento de las pilas y presiénela hasta que encaje en su lugar.

X

96



Advertencia: Deseche las pilas usadas de acuerdo con la normativa local. No exponga las pilas al
calor o al fuego. Mantenga las pilas fuera del alcance de los nifios; implican riesgos de asfixia y son
muy peligrosas si se ingieren.

Tema principal: Mantenimiento del proyector

Retirar el dispositivo de streaming
Necesita retirar el dispositivo de streaming del proyector si necesita enviarlo a Epson para reparaciones.

Nota: Es posible que el dispositivo de streaming se tenga que reiniciar y tenga que volver a ingresar la
informacién de su cuenta para cada aplicacion de streaming.

Precaucion: El dispositivo de streaming esta disefado para ser utilizado solamente con este proyector.
Si conecta un dispositivo diferente, es posible que no funcione correctamente.

1. Apague el proyector y desconecte el cable de alimentacion.
2. Retire la cubierta posterior del proyector.
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3. Utilice un destornillador plano pare retirar la tapa del dispositivo de streaming, tal como se muestra a
continuacion.

Precaucion: No utilice un objeto afilado o puntiagudo para abrir |la tapa; podria dafar la tapa o el
dispositivo de streaming.

5. Vuelva a colocar la tapa del dispositivo de streaming y la cubierta posterior.
Tema principal: Mantenimiento y transporte del proyector



Referencias relacionadas
Dénde obtener ayuda (EE. UU. y Canada)
Dénde obtener ayuda (América Latina)

Transporte del proyector

El proyector contiene piezas de precisién, algunas de las cuales son de vidrio. Siga estas directrices
para transportar, expedir o guardar el proyector de manera segura:

Cierre la tapa de la lente para protegerla.
Retire los equipos conectados al proyector.

Cuando transporte el proyector a una distancia larga o como equipaje facturado, empaque el
proyector en una caja sélida y resistente con material acolchonado de proteccion alrededor del
proyector y marque la caja como “Fragil”.

Cuando envie el proyector a un lugar de reparacion, utilice los materiales de embalaje originales, si es
posible, o utilice materiales equivalentes con material acolchonado de proteccién alrededor del
proyector. Marque la caja como “Fragil”.

Nota: Epson no sera responsable de ningun dafio que se produzca durante el transporte.

Tema principal: Mantenimiento y transporte del proyector
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Solucién de problemas

Revise las soluciones de las siguientes secciones si tiene problemas con el proyector.

Consejos para resolver problemas de proyeccion

Estado de los indicadores del proyector

Solucién de problemas de imagen o sonido

Solucion de problemas de funcionamiento del proyector o del control remoto
Soluciones a problemas con la funcion Enlace HDMI

Dénde obtener ayuda (EE. UU. y Canada)

Dénde obtener ayuda (América Latina)

Consejos para resolver problemas de proyeccion

Si el proyector no funciona correctamente, apaguelo y desconéctelo. Luego, conecte y encienda el
proyector nuevamente.

Si esto no resuelve el problema, revise lo siguiente:

» Los indicadores del proyector, ya que pueden indicar cual es el problema.

» Las soluciones ofrecidas en este manual, ya que pueden ayudarle a resolver varios problemas.
Si ninguna de estas soluciones ayuda, comuniquese con Epson para obtener soporte técnico.
Tema principal: Soluciéon de problemas

Referencias relacionadas

Estado de los indicadores del proyector
Dénde obtener ayuda (EE. UU. y Canada)
Dénde obtener ayuda (América Latina)
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Estado de los indicadores del proyector

Los indicadores luminosos del proyector indican el estado de éste y le avisan cuando ocurre un
problema. Revise el estado y el color de los indicadores luminosos y busque una solucién en la tabla a
continuacion.

Status Co 6

@]

—e (O Qe
BSOSt
Lamp Temp

1 Indicador de encendido

2  Indicador Status (estado)

3  Indicador Lamp (lampara)

4  Indicador Temp (temperatura)

Indicador de Indicador Indicador |Indicador Estado y solucién

encendido Status Lamp Temp

Azul Azul Apagado Apagado Funcionamiento normal

Azul Parpadeo azul Apagado Apagado El proyector se esta calentando o
enfriando.
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Indicador de
encendido

Indicador
Status

Indicador
Lamp

Indicador
Temp

Estado y solucién

Parpadeo azul

Variable

Apagado

Parpadeo
naranja

El proyector esta muy caliente.

» Asegurese de que el filtro de aire
y las salidas de aire no estén
tapados con polvo u obstruidos
por objetos cercanos.

* Limpie o reemplace el filtro de
aire.

* Asegure que la temperatura del
entorno no esté demasiado
caliente.

Parpadeo azul

Variable

Parpadeo
naranja

Apagado

Reemplace la lampara pronto para
evitar dafios; no siga utilizando el
proyector.

Apagado

Parpadeo azul

Parpadeo
naranja

Apagado

Error interno del proyector; apague
el proyector, desconéctelo y
comuniquese con Epson para
obtener ayuda.

Apagado

Parpadeo azul

Apagado

Parpadeo
naranja

Hay un problema con un ventilador
0 sensor; apague el proyector,
desconéctelo y comuniquese con
Epson para obtener ayuda.

Apagado

Parpadeo azul

Parpadeo
naranja

Parpadeo
naranja

Error de iris automatico; apague el
proyector, desconéctelo y
comuniquese con Epson para
obtener ayuda.

Apagado

Parpadeo azul

Naranja

Naranja

Error de alimentacién; apague el
proyector, desconéctelo y
comuniquese con Epson para
obtener ayuda.
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Indicador de
encendido

Indicador
Status

Indicador
Lamp

Indicador
Temp

Estado y solucién

Apagado

Parpadeo azul

Naranja

Apagado

La lampara o la tapa de la lampara
tiene un problema.

* Revise si lalampara esta
quemada, rota o ha sido instalada
incorrectamente; vuelva a colocar
la lAmpara o reemplacela, segun
sea necesario.

+ Compruebe que la tapa de la
lampara esté instalada
correctamente.

» Si el problema continua,
desconecte el proyector y
comuniquese con Epson para
obtener ayuda.

Apagado

Parpadeo azul

Apagado

Naranja

El proyector se sobrecalenté y se
apago; déjelo apagado por unos
cinco minutos para que se enfrie,
luego haga lo siguiente:

» Asegurese de que el filtro de aire
y las salidas de aire no estén
tapados con polvo u obstruidos
por objetos cercanos.

» Limpie o reemplace el filtro de
aire.

» Siesta utilizando el proyector a
una altitud elevada, active el
ajuste Modo alta altitud.

» Si el problema continuda,
desconecte el proyectory
comuniquese con Epson para
obtener ayuda.

Nota: Si los indicadores luminosos muestran un patrén que no aparece en esta tabla, apague el
proyector, desconéctelo y comuniquese con Epson para obtener ayuda.
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Tema principal: Solucién de problemas

Tareas relacionadas

Limpieza del filtro y de las salidas de aire
Reemplazo del filtro de aire

Reemplazo de la lampara

Solucion de problemas de imagen o sonido

Revise las soluciones de las siguientes secciones si tiene problemas con las imagenes o el sonido
proyectados.

Soluciones para cuando no aparecen imagenes

Soluciones para cuando aparece el mensaje "Sin Senal"

Soluciones para cuando aparece el mensaje "No Soportado”

Soluciones para cuando solo aparece parte de la imagen

Soluciones para cuando la imagen no es rectangular

Soluciones para cuando la imagen contiene ruido o estatica

Soluciones para cuando la imagen esta borrosa

Soluciones para cuando el brillo o los colores de la imagen son incorrectos
Soluciones para cuando una imagen en 3D no se proyecta correctamente
Soluciones a problemas de sonido

Soluciones a problemas de audio Bluetooth

Tema principal: Solucion de problemas

Soluciones para cuando no aparecen imagenes
Si no aparecen imagenes, pruebe las siguientes soluciones:

Asegurese de que la tapa de la lente esté completamente abierta.

Pulse el boton X de silencio A/V del control remoto del proyector para ver si la imagen se apago
temporalmente.

Revise los indicadores de estado para confirmar que el proyector esta funcionando normalmente.

Asegurese de que todos los cables necesarios estén bien conectados y que el proyector y las fuentes
de video conectadas a él estén encendidos.

Utilice un cable HDMI mas corto.
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Pulse el botén de encendido del proyector para activarlo y sacarlo del modo de espera o de reposo.
También revise si la computadora conectada esta en modo de reposo o muestra un protector de
pantalla en blanco.

Pulse el boton v= Menu del control remoto del proyector. Si aparece el menu del proyector, es
posible que haya un problema con la fuente de video conectada, la conexion del cable o el puerto.

Revise los ajustes del menu Sefal para confirmar que son correctos para la fuente de video actual.
Configure el ajuste Brillo o seleccione el ajuste de Consumo eléctrico Normal.
Revise el ajuste Pantalla para verificar que el ajuste Mensajes esté configurado en On.

Si el proyector no responde cuando pulsa los botones del panel de control, es posible que los botones
estén bloqueados. Si es el caso, desbloquéelos. Pulse y mantenga presionado el botdn de encendido
por 7 segundos o utilice el control remoto.

Para imagenes proyectadas con Windows Media Center, reduzca el tamafo de la pantalla si esta
utilizando el modo de pantalla completa.

Para las imagenes proyectadas de las aplicaciones que utilizan DirectX de Windows, desactive las
funciones de DirectX.

Si esta proyectando desde una computadora portatil, asegurese de que esté configurada para
funcionar con un monitor externo.

Es posible que el proyector no pueda proyectar videos con derechos de autor que reproduce en una
computadora. Para mas detalles, consulte el manual proporcionado con su computadora.

Si las otras soluciones no resuelven el problema, restaure todos los ajustes del proyector utilizando
las opciones del menu Restablecer.

Tema principal: Solucién de problemas de imagen o sonido

Referencias relacionadas

Estado de los indicadores del proyector

Ajustes de calidad de la imagen: Menu Imagen
Ajustes de la sefial de entrada: Menu Sefial
Ajustes de configuracién del proyector: Menu Extendida

Tareas relacionadas
Apertura de la tapa de la lente
Apagado temporal de la imagen y del sonido
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Soluciones para cuando aparece el mensaje "Sin Senal"
Si aparece el mensaje "Sin Sefal", pruebe las siguientes soluciones:

Pulse el boton =21 Source del panel de control o del control remoto del proyector repetidas veces
para desplazarse por las fuentes disponibles. Espere unos segundos hasta que aparezca una imagen
en cada fuente a medida que se desplaza por todas las fuentes.

Active la computadora o fuente de video conectada y, si es necesario, pulse el botdn de reproduccion
para comenzar la presentacion.

Revise la conexion del proyector a las fuentes de video.

Si esta proyectando desde una computadora portatil, asegurese de que esté configurada para
funcionar con un monitor externo.

Si es necesario, apague el proyector y la computadora o la fuente de video conectada y vuelva a
encenderlos de nuevo.

Utilice un cable de video diferente.

Si las otras soluciones no resuelven el problema, restaure todos los ajustes del proyector utilizando
las opciones del menu Restablecer.

Visualizacién desde una computadora portatil con Windows
Visualizacién desde una computadora portatil Mac

Tema principal: Solucién de problemas de imagen o sonido

Conceptos relacionados
Conexiones del proyector

Visualizacion desde una computadora portatil con Windows

Si ve el mensaje “Sin Senal” cuando proyecta desde una computadora portatil con Windows, necesita
configurar la computadora para usar un monitor externo.

1.

Mantenga presionada la tecla Fn de la computadora portatil y pulse la tecla con un icono de monitor
o identificado como CRT/LCD. (Consulte el manual de su computadora portatil para obtener
detalles). Espere unos segundos hasta que aparezca una imagen. Para mostrarimagenes en el
monitor de la computadora portatil y en el proyector al mismo tiempo, pulse las mismas teclas
nuevamente.

Nota: En Windows 7 o posterior, mantenga presionada la tecla Windows y pulse la tecla P al mismo
tiempo, luego haga clic en Duplicar.
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2. Sila computadoray el proyector no muestran la misma imagen, revise la utilidad Pantalla de
Windows para asegurarse de que el puerto de monitor externo esté habilitado y que el modo de
escritorio extendido esté deshabilitado. (Consulte el manual de su computadora o de Windows para
obtener instrucciones).

3. Sies necesario, revise los ajustes de su tarjeta de video y configure la opcion de pantallas multiples
en Clonar, Espejo o Duplicar.

Tema principal: Soluciones para cuando aparece el mensaje "Sin Senal"
Visualizacion desde una computadora portatil Mac

Si ve el mensaje “Sin Senal” cuando proyecta desde una computadora portatil Mac, necesita configurar
la computadora portatil para pantallas duplicadas. (Consulte el manual de su computadora portatil para
obtener mas informacion).

1. Abra la utilidad Preferencias del Sistema y seleccione Pantallas, Pantalla o Color LCD.
2. Haga clic en la pestafia Organizar o Alineacion.

3. Seleccione la casilla de verificacion Pantallas duplicadas.

Tema principal: Soluciones para cuando aparece el mensaje "Sin Senal"

Soluciones para cuando aparece el mensaje "No Soportado”
Si aparece el mensaje “No Soportado”, pruebe las siguientes soluciones:

* Asegurese de que la resolucion de pantalla de la computadora no supere el limite de resolucion y
frecuencia del proyector. Si es necesario, seleccione una resolucién de pantalla diferente para la
computadora. (Consulte el manual de su computadora para obtener detalles).

» Como una prueba, configure la resolucién de la pantalla de la computadora al ajuste mas bajo posible
y luego auméntelo gradualmente, segun sea necesario.

* Revise la resolucion de entrada bajo Inf. del proyector en el menu Informacién y compruebe que el
proyector sea compatible con la resolucion.

Tema principal: Solucion de problemas de imagen o sonido

Referencias relacionadas
Pantalla de informacién del proyector: Menu Informacion
Formatos de pantalla de video compatibles

Soluciones para cuando solo aparece parte de laimagen
Si solo aparece una parte de la imagen de computadora, pruebe las siguientes soluciones:
» Seleccione una relacion de aspecto diferente en el menu Sefal.
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Revise los cables que conectan la computadora o la fuente de video al proyector. Intente conectar el
producto con diferentes cables.

Revise los ajustes de pantalla de la computadora para desactivar la opcion de pantalla doble y
seleccione una resolucién que esté dentro de los limites del proyector. (Consulte el manual de su
computadora para obtener detalles).

Revise la resolucidn asignada a los archivos de presentacidn para ver si se han creado para una
resolucion distinta a la que esta utilizando para proyectar. (Consulte la utilidad de ayuda del software
para obtener detalles).

Asegure que seleccioné el ajuste Proyeccion correcto.
Si esta viendo una imagen en 3D, asegure que haya seleccionado el formato 3D correcto.

Tema principal: Solucién de problemas de imagen o sonido

Referencias relacionadas
Ajustes de la senal de entrada: Menu Sefal
Formatos de pantalla de video compatibles

Soluciones para cuando la imagen no es rectangular
Si la imagen proyectada no es uniformemente rectangular, pruebe las siguientes soluciones:

Active los ajustes de correccion trapezoidal automatica utilizando los menus del proyector.

Coloque el proyector directamente enfrente del centro de la pantalla, de modo que quede
perpendicular a ella, si es posible.

Si ajusto la altura del proyector utilizando las patas del equipo, pulse los botones de correccion
trapezoidal del proyector para ajustar la forma de la imagen.

Ajuste la posicion del control deslizante de correccion trapezoidal horizontal del proyector.
Configure el ajuste Quick Corner para corregir la forma de la imagen.

Tema principal: Solucién de problemas de imagen o sonido

Conceptos relacionados
Forma de la imagen

Referencias relacionadas
Ajustes de las caracteristicas del proyector: Menu Ajustes
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Soluciones para cuando la imagen contiene ruido o estatica

Si la imagen proyectada parece contener interferencia electronica (ruido) o estatica, pruebe las
siguientes soluciones:

+ Revise los cables que conectan su computadora o fuente de video al proyector. Estos deben:
» estar separados del cable de alimentacion para evitar interferencia.
» estar conectados correctamente en ambos extremos.
* no estar conectados a un cable de extensién.
* no medir mas de 24 pies (7,3 m) para cables HDMI
» Reduzca el valor del ajuste Nitidez en el menu Imagen.
+ Cambie el ajuste Reduccion de ruidos o Reducciéon ruidos MPEG en el menu Imagen.

* Revise los ajustes del menu Senal del proyector para comprobar que coincidan con la fuente de
video.

» Seleccione una resolucién de video y frecuencia de velocidad para la computadora que sean
compatibles con el proyector.

» Si conectod un cable de extensién, intente proyectar sin él para ver si es la causa de la interferencia en
la senal.

Tema principal: Solucién de problemas de imagen o sonido

Referencias relacionadas

Ajustes de la sefal de entrada: Menu Sefal
Ajustes de calidad de la imagen: Menu Imagen
Formatos de pantalla de video compatibles

Soluciones para cuando la imagen esta borrosa
Si la imagen proyectada esta borrosa, pruebe las siguientes soluciones:
» Ajuste el enfoque de la imagen.
» Limpie la lente del proyector.

Nota: Para que no se acumule condensacion en la lente después de traer el proyector de un entorno
frio, deje que el proyector se caliente hasta alcanzar la temperatura ambiente antes de usarlo.

» Coloque el proyector cerca de la pantalla.
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» Coloque el proyector de modo que el angulo de ajuste de correccion trapezoidal no sea tan amplio
que distorsione la imagen.

» Active la funcion de correccion trapezoidal automatica en los menus del proyector.
» Configure el ajuste Nitidez para mejorar la calidad de la imagen.

» Si esta proyectando desde una computadora, utilice una resolucién inferior o utilice una resolucién
que coincida con la resolucion nativa del proyector.

Tema principal: Solucién de problemas de imagen o sonido

Referencias relacionadas

Ajustes de calidad de la imagen: Menu Imagen
Distancia de proyeccién

Especificaciones generales del proyector

Tareas relacionadas
Limpieza de la lente
Enfoque de la imagen

Soluciones para cuando el brillo o los colores de la imagen son incorrectos

Si la imagen proyectada es demasiado oscura o clara, o si los colores estan incorrectos, pruebe las
siguientes soluciones:

» Seleccione un modo de color que mejor se ajuste a la imagen y el entorno.
* Revise los ajustes de su fuente de video.

* Configure los ajustes disponibles en el menu Imagen para la fuente de entrada actual, tales como
Brillo, Contraste, Tono, Avanzado y Saturacién de color.

» Compruebe que todos los cables estén conectados firmemente al proyector y a su dispositivo de
video. Si ha conectado cables largos, pruebe a conectar cables mas cortos.

+ Si esta utilizando el ajuste de Consumo eléctrico ECO, seleccione Normal en los menus del
proyector.

» Coloque el proyector cerca de la pantalla.

» Silaimagen se ha oscurecido progresivamente, es posible que necesite reemplazar la lampara del
proyector dentro de poco.

+ Si estas soluciones no corrigen la imagen, restaure todos los ajustes del proyector utilizando el menu
Restablecer.

Tema principal: Solucién de problemas de imagen o sonido
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Referencias relacionadas

Ajustes de calidad de la imagen: Menu Imagen

Ajustes de configuracion del proyector: Menu Extendida
Especificaciones de la lampara del proyector

Tareas relacionadas
Reemplazo de la lampara

Soluciones para cuando una imagen en 3D no se proyecta correctamente
Si una imagen en 3D no se proyecta correctamente, pruebe las siguientes soluciones:

Compruebe que el ajuste Pantalla 3D del menu Sefial esté configurado en Automatico o 3D.

Asegure que tanto su dispositivo de video como sus archivos de multimedia sean compatibles con
3D. Consulte la documentacion incluida con su dispositivo de video para obtener mas informacion.

Asegurese de utilizar un cable HDMI compatible con sefales 3D.

Seleccione el ajuste Formato 3D correcto en el menu Senal. Normalmente debe estar configurado en
Automatico, pero en algunos casos es posible que tenga que seleccionar un ajuste diferente para
que coincida con la sefal 3D de su dispositivo de video.

Asegure que esté utilizando lentes 3D activos RF.

Compruebe que los lentes 3D estén encendidos y que tengan carga. Si los lentes entran en modo de
espera, apaguelos y vuelva a encenderlos.

Compruebe que los lentes 3D estén sincronizados con el proyector.

Configure el ajuste Profundidad 3D en el menu Senal. Si el ajuste es demasiado alto, puede
observar comunicacion cruzada entre imagenes en 3D o imagenes fantasmas.

Asegure que esté dentro del alcance de visualizacion de imagenes en 3D.

Si observa alguna comunicacion cruzada entre imagenes en 3D, asegure que el ajuste Rango video
en el menu Senal esté configurado en Automatico o Completo.

No utilice el proyector cerca de redes inalambricas, hornos de microondas, teléfonos inalambricos de
2,4 GHz u otros dispositivos que utilizan una banda de frecuencia de 2,4 GHz. Estos dispositivos
pueden interferir con la sefial entre el proyector y los lentes 3D.

Si las otras soluciones no resuelven el problema, cambie el ajuste Invertir gafas 3D en el menu
Senal. Si esto no soluciona el problema, vuelva a configurar el ajuste a su valor original ya que puede
afectar negativamente la imagen en 3D.

Tema principal: Solucién de problemas de imagen o sonido
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Referencias relacionadas
Ajustes de la senal de entrada: Menu Sefal

Tareas relacionadas
Visualizacion de imagenes en 3D

Soluciones a problemas de sonido

Si no hay sonido cuando lo espera o si el volumen es demasiado bajo o alto, pruebe las siguientes
soluciones:

Configure los ajustes de volumen del proyector.

Pulse el boton ™ de silencio A/V del control remoto del proyector para reanudar el video y el audio si
se han detenido temporalmente.

Pulse el botéon ==_1 Source del proyector o del control remoto para cambiar a la fuente de entrada
correcta, si es necesario.

Revise la fuente de computadora o video para confirmar que el volumen esté activado y que la salida
de audio esté configurada para la fuente correcta.

Revise las conexiones de los cables de audio entre el proyector y la fuente de video.

Si no escucha sonido de una fuente HDMI, configure el dispositivo conectado para reproducir sefiales
PCM.

Asegurese de que todos los cables de audio conectados lleven la etiqueta “No Resistance” (Sin
resistencia).

Si esta utilizando un Mac y no escucha sonido de la fuente HDMI, compruebe que su Mac pueda
reproducir audio a través del puerto HDMI. Si no, necesita conectar un cable de audio directamente al
sistema de altavoces.

Si conectd un dispositivo de audio al puerto Audio Out del proyector, el altavoz interno se desactiva.
Sin embargo, aun puede controlar el nivel del volumen utilizando el panel de control o el control
remoto del proyector.

Si enciende el proyector inmediatamente después de apagarlo, los ventiladores de enfriamiento
pueden operar a alta velocidad por un momento y causar un ruido inesperado. Esto es normal.

Tema principal: Solucién de problemas de imagen o sonido

Conceptos relacionados
Conexiones del proyector

Tareas relacionadas
Control del volumen con los botones de volumen

112



Apagado temporal de la imagen y del sonido

Soluciones a problemas de audio Bluetooth
Si no puede conectar un dispositivo de audio Bluetooth, pruebe las siguientes soluciones:

Compruebe que el ajuste Audio Bluetooth esté activado en el menu Ajustes. Si esta utilizando el
altavoz del proyector o un par de auriculares, desactive este ajuste.

Seleccione Buscar disp. Bluetooth en el menu Ajustes cuando sincroniza un dispositivo de audio
Bluetooth por primera vez o cuando cambie a otro dispositivo de audio Bluetooth.

Compruebe que el dispositivo de audio Bluetooth esté sincronizado con el proyector y que no esté
conectado a otro dispositivo.

Verifique que el dispositivo de audio Bluetooth que esta sincronizado con el proyector sea compatible
con la proteccién de contenido SCMS-T y A2DP.

Compruebe que el nivel del volumen del dispositivo de audio Bluetooth sincronizado y del proyector
esté alto.

Asegure que no haya ningun obstaculo entre el dispositivo de audio Bluetooth y el proyector. También
compruebe que el dispositivo de audio Bluetooth esté dentro de la distancia de comunicacion
especificada. No utilice el proyector cerca de redes inalambricas, hornos de microondas, teléfonos
inalambricos de 2,4 GHz u otros dispositivos que utilizan una banda de frecuencia de 2,4 GHz.

Tema principal: Solucién de problemas de imagen o sonido

Referencias relacionadas
Ajustes de las caracteristicas del proyector: Menu Ajustes

Solucion de problemas de funcionamiento del proyector o del control

remoto

Revise las soluciones de las siguientes secciones si tiene problemas para hacer funcionar el proyector o
el control remoto.

Soluciones a problemas de encendido o apagado del proyector
Soluciones a problemas con el control remoto

Tema principal: Solucion de problemas
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Soluciones a problemas de encendido o apagado del proyector

Si el proyector no se enciende cuando pulsa el botén de encendido o se apaga inesperadamente,
pruebe las siguientes soluciones:

* Asegurese de que el cable de alimentacion esté bien conectado al proyector y a una toma de
corriente que funciona.

» Silalampara del proyector se apaga inesperadamente, es posible que haya entrado en modo de
espera después de un periodo de inactividad. Pulse el boton de encendido para activar el proyector y
configure el ajuste Tiempo Modo reposo para cambiar el intervalo de reposo.

» Silalampara del proyector se apaga, el indicador de estado esta parpadeando de color azul y el
indicador Temp esta iluminado de color anaranjado, el proyector se ha sobrecalentado y apagado.
Revise las soluciones para este estado de los indicadores.

» Si el botdn de encendido del control remoto no enciende el proyector, revise las pilas del control
remoto.

» El cable de alimentacion puede estar defectuoso. Utilice otro cable de alimentacion. Si esto no
funciona, desconecte el cable y comuniquese con Epson.

» Compruebe que la lampara y la tapa estén instaladas correctamente.
Tema principal: Solucién de problemas de funcionamiento del proyector o del control remoto

Referencias relacionadas

Dénde obtener ayuda (EE. UU. y Canada)

Dénde obtener ayuda (América Latina)

Estado de los indicadores del proyector

Ajustes de las caracteristicas del proyector: Menu Ajustes
Tareas relacionadas

Reemplazo de las pilas del control remoto

Reemplazo de la lampara

Desbloqueo de los botones del proyector

Soluciones a problemas con el control remoto
Si el proyector no responde a los comandos del control remoto, pruebe las siguientes soluciones:

» Compruebe que las pilas del control remoto estén instaladas correctamente y que tengan carga. Si es
necesario, reemplacelas.

» Asegurese de operar el control remoto dentro del angulo y alcance de recepcién del proyector.
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Asegure que el proyector no se esté calentando o apagando.

Verifique si uno de los botones del control remoto esta trabado, lo que podria causar que el proyector
entre en modo de reposo. Suelte el botdn para activar el control remoto.

Compruebe que el control remoto del proyector esté sincronizado con el dispositivo de streaming para
operar las funciones de Android TV (si aplican).

Asegure que esté usando el control remoto del proyector y no el control remoto de Android TV.

Las luces fluorescentes fuertes, la luz solar directa y las sefales de dispositivos infrarrojos pueden
interferir con los receptores del control remoto del proyector. Atenue las luces o aleje el proyector del
sol o de equipos que causen interferencia.

Si pierde el control remoto, puede adquirir uno de un distribuidor de productos Epson autorizado.

Tema principal: Solucién de problemas de funcionamiento del proyector o del control remoto

Referencias relacionadas
Equipo opcional y piezas de repuesto
Operacion del control remoto

Tareas relacionadas
Sincronizacion del control remoto del proyector
Reemplazo de las pilas del control remoto

Soluciones a problemas con la funciéon Enlace HDMI

Si no puede controlar un dispositivo HDMI utilizando los botones HDMI Link, pruebe las siguientes
soluciones:

Asegurese de que todos los cables necesarios estén bien conectados y que el proyector y las fuentes
de video conectadas a €l estén encendidos.

Compruebe que los cables cumplan con el estandar de HDMI CEC.

Compruebe que el dispositivo conectado cumpla con el estandar de HDMI CEC. Consulte la
documentacion proporcionada con el dispositivo para obtener mas informacion.

Asegure que el ajuste Enlace HDMI esté configurado en On.

Verifique que el dispositivo esté disponible en la lista Conex. dispositivos del menu Ajustes. Si el
dispositivo no aparece en la lista, significa que no cumple con el estdndar de HDMI CEC. Conecte
otro dispositivo.

Compruebe que los dispositivos conectados estén encendidos y en modo de espera. Consulte la
documentacion proporcionada con el dispositivo para obtener mas informacion.
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+ Si conecto un dispositivo nuevo o cambi6 alguna de las conexiones, asegure que la funcion CEC esté
configurada para el dispositivo conectado. Es posible que tenga que reiniciar el dispositivo.

* No conecte mas de dos dispositivos compatibles con la funcion Enlace HDMI al mismo tiempo.
» Sitiene un altavoz o receptor conectado, configure la salida a PCM.
Tema principal: Solucién de problemas

Referencias relacionadas
Ajustes de las caracteristicas del proyector: Menu Ajustes

Doénde obtener ayuda (EE. UU. y Canada)
Si necesita comunicarse con Epson para obtener servicios de soporte técnico, utilice las siguientes
opciones de soporte.
Soporte por Internet

Visite la pagina de soporte de Epson en y seleccione su producto para obtener soluciones a los
problemas mas comunes. Puede descargar utilidades y los manuales, obtener respuestas a preguntas
frecuentes y soluciones de problemas o enviar un correo electrénico a Epson con sus preguntas.
Hable con un representante de soporte técnico

Para utilizar el servicio Epson PrivateLine Support, llame al (800) 637-7661. Este servicio esta
disponible por la duracion del periodo de garantia. También puede hablar con un especialista de
soporte técnico de proyectores llamando al (562) 276-4394 (EE. UU.) o al (905) 709-3839 (Canada).

El horario de soporte es de 6:00 a 20:00, hora del Pacifico, de lunes a viernes, y de 7:00 a 14:00, hora
del Pacifico, los sabados.

Los dias y las horas de soporte estan sujetos a cambios sin previo aviso. Puede incurrir en costos de
llamada interurbana o de larga distancia.

Antes de llamar, tenga a la mano la siguiente informacion:
* Nombre del producto

» Numero de serie del producto (ubicado en la parte inferior o posterior del proyector o en el sistema de
menus)

* Prueba de compra (como el recibo de la tienda) y fecha de adquisicién
» Configuracién de la computadora o del video
» Descripcién del problema
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Compra de suministros y accesorios

Para comprar un control remoto de repuesto, llame al (562) 276-4394 (EE. UU.) o al (905) 709-3839
(para obtener referencias a distribuidores en Canada).

Tema principal: Soluciéon de problemas

Donde obtener ayuda (América Latina)
Si necesita comunicarse con Epson para obtener servicios de soporte técnico, utilice las siguientes
opciones de soporte.
Soporte por Internet

Visite la pagina de soporte de Epson en latin.epson.com/soporte y seleccione su producto para obtener
soluciones a los problemas mas comunes. Puede descargar utilidades y los manuales, obtener
respuestas a preguntas frecuentes y soluciones de problemas o enviar un correo electrénico a Epson
con sus preguntas.

Hable con un representante de soporte técnico

Antes de llamar para obtener asistencia, tenga a la mano la siguiente informacion:

* Nombre del producto

* Numero de serie del producto (ubicado en la parte inferior o posterior del proyector o en el sistema de
menus)

» Prueba de compra (como el recibo de la tienda) y fecha de adquisicién
» Configuracién de la computadora o del video

» Descripcion del problema

Luego, marque uno de los siguientes numeros de teléfono:

Pais Teléfono

Argentina (54 11) 5167-0300
0800-288-37766

Bolivia* 800-100-116

Brasil Capitales de estados y areas metropolitanas:
3004-6627
Otras areas: 0800-377-6627 / 0800-EPSONBR
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Pais Teléfono
Chile (56 2) 2484-3400
Colombia Bogota: (57 1) 592-2200
Resto del pais: 018000-915235
Costa Rica 800-377-6627
Ecuador* 1-800-000-044
El Salvador* 800-6570
Guatemala* 1-800-835-0358
México Ciudad de México: (52 55) 1323-2052
Resto del pais: 01-800-087-1080
Nicaragua* 00-1-800-226-0368
Panama* 00-800-052-1376
Paraguay 009-800-521-0019
Peru Lima: (51 1) 418-0210
Resto del pais: 0800-10-126
Republica Dominicana* 1-888-760-0068
Uruguay 00040-5210067
Venezuela (58 212) 240-1111

* Para llamar desde teléfonos moéviles a estos numeros gratuitos, pdngase en contacto con su operador

telefénico local.

Nota: Puede incurrir en costos de llamada interurbana o de larga distancia. Si su pais no figura en la
lista, comuniquese con la oficina de ventas de Epson del pais mas cercano.

Compra de suministros y accesorios

Puede comprar accesorios opcionales y piezas de repuesto de un distribuidor de productos Epson
autorizado. Para encontrar el distribuidor mas cercano, visite la pagina latin.epson.com. O bien, puede
comunicarse con la oficina de ventas mas cercana, tal como se describe en la seccion "Donde obtener

ayuda".

Tema principal: Solucién de problemas
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Especificaciones técnicas

En las siguientes secciones se enumeran las especificaciones técnicas del proyector.

Especificaciones generales del proyector

Especificaciones de la lampara del proyector

Especificaciones del control remoto

Especificaciones de Bluetooth

Especificaciones de las dimensiones del proyector

Especificaciones eléctricas del proyector

Especificaciones ambientales del proyector

Especificaciones de seguridad y homologaciones del proyector (EE. UU. y Canada)
Especificaciones de seguridad y homologaciones para América Latina

Formatos de pantalla de video compatibles

Especificaciones generales del proyector

Tipo de pantalla Matriz activa TFT de polisilicio

Resolucion 1920 % 1080 pixeles (1080p)

Lente Home Cinema 2200:
F=1,49a1,72

Distancia focal: 16,9 a 20,28 mm

Home Cinema 2250:

F=1,51a1,99

Distancia focal: 18,2 a 29,2 mm
Reproduccion de color Hasta 1 mil millones
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Luminosidad

Relacion de contraste

Tamano de imagen
(en relacion de aspecto nativa)

Distancia de proyeccion
(en relacion de aspecto nativa)

Métodos de proyeccion
Relacion de aspecto optico
(ancho a altura)

Ajuste de enfoque

Ajuste de zoom

Modo de consumo eléctrico Normal:

Emision de luz blanca de 2700 lumenes (estandar 1ISO 21118)
Emisién de luz de color de 2700 [umenes

Modo de consumo eléctrico ECO:

Emision de luz blanca de 1780 lumenes (estandar ISO 21118)

Nota: La luminosidad de color (emisién de luz de color) y la
luminosidad blanca (emisién de luz blanca) varian segun las
condiciones de uso. La emision de luz de color se calcula de
acuerdo con el estandar IDMS 15.4; la emision de luz blanca se
calcula de acuerdo con el estandar ISO 21118.

Home Cinema 2200:

35000:1 con Iris automatico activado, Modo de color Dinamico,
modo Consumo eléctrico Normal, ajuste Zoom Ancho

Home Cinema 2250:

70000:1 con Iris automatico activado, Modo de color Dinamico,
modo Consumo eléctrico Normal, ajuste Zoom Ancho

Home Cinema 2200:

34 pulg. (0,86 m) a 332 pulg. (8,43 m)
Home Cinema 2250:

30 pulg. (0,76 m) a 300 pulg. (7,62 m)
Home Cinema 2200:

36 pulg. (0,91 m) a 359 pulg. (9,12 m)
Home Cinema 2250:

34 pulg. (0,86 m) a 350 pulg. (8,89 m)
Frontal, posterior, montaje en el techo
16:9

Manual
Manual
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Relacion de zoom Home Cinema 2200:

(Tele a Ancho) 1,0a1,2

Home Cinema 2250:

1,0a1,6
Sistema de sonido interno 10 W monoaural
Nivel de ruido 26 dB (modo Consumo eléctrico Normal)

28 dB (modo Consumo eléctrico ECO)
Angulo de correccién Vertical: £ 30° (manual o con Keystone Auto.)
trapezoidal

Horizontal: + 30° (manual)
Puerto Service El puerto mini-B tipo USB es solo para actualizaciones de firmware.

Tema principal: Especificaciones técnicas

Especificaciones de la lampara del proyector

Tipo UHE (Eficiencia ultra alta)
Consumo de energia 200 W
Vida util de la lampara Modo Consumo eléctrico Normal:

Hasta aproximadamente 4500 horas
Modo Consumo eléctrico ECO:
Hasta aproximadamente 7500 horas

Nota: Para prolongar la vida util del proyector, apaguelo cuando no lo esté usando. La vida util de la
lampara puede variar dependiendo del modo seleccionado, las condiciones ambientales y el uso que se
le dé al producto. La luminosidad disminuye con el tiempo.

Tema principal: Especificaciones técnicas

Especificaciones del control remoto

Alcance de recepcion 19,7 pies (6 m)
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Pilas Dos pilas AAA de manganeso o alcalinas
Tema principal: Especificaciones técnicas

Especificaciones de Bluetooth

Version Bluetooth Ver. 5.0

Salida Clase 2

Distancia de comunicacién Aproximadamente 32,8 ft (10 m)
Perfiles compatibles A2DP, AVRCP

Frecuencia utilizada 2,4 GHz

Codecs compatibles SBC

Tema principal: Especificaciones técnicas

Especificaciones de las dimensiones del proyector

Altura (sin incluir las patas) 4,2 pulg. (107 mm)
Anchura 12,1 pulg. (309 mm)
Profundidad 12,1 pulg. (308 mm)
Peso Home Cinema 2200:
7,91b (3.6 kg)
Home Cinema 2250:
8,4 1b (3,8 kg)

Tema principal: Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas del proyector

Frecuencia nominal 50/60 Hz
Fuente de alimentacion 100a240V CA £10%
32a14A
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Consumo de energia En funcionamiento:

(100a 120 V) Consumo eléctrico Normal: 310 W
Consumo eléctrico ECO: 236 W
Modo de reposo: 0,3 W

Consumo de energia En funcionamiento:

(220a240V) Consumo eléctrico Normal: 297 W
Consumo eléctrico ECO: 227 W
Modo de reposo: 0,3 W

Tema principal: Especificaciones técnicas

Especificaciones ambientales del proyector

Temperatura En funcionamiento:
Hasta 7500 pies (2286 m): 41 a 95 °F (5a 35 °C)
7500 pies (2286 m) a 10000 pies (3048 m): 41 a 86 °F (5a 30 °C)
Almacenado: 14 a 140 °F (-10a 60 °C)

Humedad (relativa, sin En funcionamiento: 20 % a 80 %

condensacion) Almacenado: 10 % a 90 %

Altitud de funcionamiento Hasta 4921 pies (1500 m)
4921 pies (1500 m) a 10000 pies (3048 m) con el Modo alta altitud
activado

Tema principal: Especificaciones técnicas

Especificaciones de seguridad y homologaciones del proyector (EE. UU. y
Canada)

Estados Unidos FCC Parte 15 Clase B (DoC)
UL60950-1 Segunda edicion (Marca cTUVus)
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Canada ICES-003 Clase B
CSA C22.2 No. 60950-1

Tema principal: Especificaciones técnicas

Especificaciones de seguridad y homologaciones para América Latina

Aviso para Argentina
Modelo del mdédulo Bluetooth: DBUB-E207
Marca: EPSON

CN @ CNC ID: C-14922

Modelo del reproductor de streaming: STI6110-D101(RoHS)
Marca: EPSON

CN @ CNC ID: C-24937

Modelo del control remoto Bluetooth: WH-55
Marca: EPSON

CN @ CNC ID: C-24938

Modelo del control remoto Bluetooth: WH-5674
Marca: EPSON

CN G CNC ID: C-24939

Aviso para México

La operacion de este equipo esta sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo
o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier
interferencia, incluyendo la que pueda causar su operacion no deseada.

Modelo del médulo Bluetooth: DBUB-E207
Marca: EPSON
N° de homologacion IFT: RCPEPDB12-0656
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Modelo del reproductor de streaming: STI6110-D101(RoHS)
Marca: EPSON

N° de homologacion IFT: RCPEPST19-2259

Modelo del control remoto Bluetooth: WH-55

Marca: EPSON

N° de homologacion IFT: RCPEPWH19-2295

Modelo del control remoto Bluetooth: WH-5674

Marca: EPSON

N° de homologacion IFT: RCPEPWH19-2345

Aviso para Paraguay

Importado por:

Fastrax, S.A.

Av. Peru esq. Rio de Janeiro, Barrios Las Mercedes, Asuncion, Paraguay
Importado por:

Sol Control S.R.L.

Av. Gral. Bernardino Caballero 810 esq. Celsa Speratti, Asuncion, Paraguay

Aviso para Peru

Modelo del producto: Home Cinema 2200/2250

Marca: EPSON

Este producto utiliza el siguiente modulo Bluetooth:

Modelo del mdédulo Bluetooth: DBUB-E207

ID de FCC: BKMAE-E207

Este producto contiene el siguiente dispositivo de streaming:
Modelo del reproductor de streaming: ST16110-D101(RoHS)
ID de FCC: BKMAE-STI6110

Este producto incluye los siguientes modelos de control remoto Bluetooth:
Modelo del control remoto Bluetooth: WH-55
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ID de FCC: BKMAE-WH55

Modelo del control remoto Bluetooth: WH-5674

ID de FCC: BKMAE-WH5674

Fabricante del producto: Seiko Epson Corporation

Domicilio: 3-3-5 Owa Suwa-shi, Nagano-Ken 392-8502, Japén
Tema principal: Especificaciones técnicas

Formatos de pantalla de video compatibles

Para obtener los mejores resultados, la resolucion del puerto de monitor o de la tarjeta de video de su
computadora debe estar configurada para mostrar imagenes en la resolucion nativa del proyector. Sin
embargo, el proyector incluye un chip con tecnologia SizeWise de Epson compatible con otras
resoluciones de pantalla de computadora, de modo que la imagen cambia de tamafio para ajustarse
automaticamente.

La frecuencia de actualizacion (frecuencia vertical) del puerto de monitor o de la tarjeta de video de su
computadora debe ser compatible con el proyector. (Consulte el manual de su computadora o tarjeta de
video para obtener detalles).

La siguiente tabla muestra la frecuencia de actualizacién y la resolucién que son compatibles para cada

formato de pantalla de video compatible.

Formato de pantalla Frecuencia de actualizacion Resolucioén (en pixeles)
(en Hz)

Senales de computadora (RGB analégica)

VGAGO 60 640 x 480

UWHD 60 2560 x 1080

Senales de entrada SD

SDTV (480i/480p) 60 720 x 480

SDTV (576i/576p) 50 720 x 576

Seriales de entrada HDMI

HDTV (720p) 50/60 1280 x 720

HDTV (1080i) 50/60 1920 x 1080

HDTV (1080p) 24/30/50/60 1920 x 1080
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Senales de entrada 3D

Formato de pantalla

Frecuencia de
actualizacion (en Hz)

Resolucién (en
pixeles)

Formatos 3D

HDTV (720p)

50/60

1280 x 720

Frame Packing
(Empaquetado de
fotogramas)

Lado a Lado
Arriba y Abajo

HDTV (1080i)

50/60

1920 x 1080

Lado a Lado

HDTV (1080p)

50/60

1920 x 1080

Lado a Lado

24

1920 x 1080

Frame Packing
(Empaquetado de
fotogramas)

Lado a Lado
Arriba y Abajo

Tema principal: Especificaciones técnicas
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Avisos

Consulte las siguientes secciones para conocer avisos importantes acerca de su proyector.

Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrénicos (RAEE) para América Latina
Informacion de seguridad importante

Instrucciones importantes de seguridad

Lista de simbolos de seguridad e instrucciones

FCC Compliance Statement

Marcas comerciales

Aviso de derechos reservados

Residuos de Aparatos Eléctricos y Electronicos (RAEE) para América

Latina

La etiqueta de un contenedor tachado que hallara en su producto indica que este producto no se puede
tirar con la basura doméstica normal. Para impedir posibles dafios medioambientales o para la salud,
separe este producto de otros canales de desecho para garantizar que se recicle de una forma segura
para el medio ambiente. Para mas informacion sobre las instalaciones de recoleccion disponibles,
dirijase a las autoridades locales o al punto de venta donde adquirié este producto.

Nota: Esta informacion solo aplica a los usuarios de la provincia de Buenos Aires, Argentina, en
concordancia con la Ley Nro. 14321 de la provincia de Buenos Aires sobre gestion de Residuos de
Aparatos Eléctricos y Electronicos (RAEE).

Esta informacién se aplica para la Republica del Peru, en cumplimiento con el reglamento RAEE DS-
001-2012 MINAM sobre la gestidon de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrénicos (RAEE). Para mas
informacion sobre los puntos de acopio, contacte con nuestra linea de atencion al cliente 0800-10-126 6
418-0210.

Para otros paises y localidades, por favor contactese con su gobierno local para investigar la posibilidad
de reciclar su producto.
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Tema principal: Avisos
Informacidén de seguridad importante

Precaucion: Nunca mire directamente a la lente del proyector mientras esté encendida la lampara; la
luz brillante le puede lastimar la vista. No permita que los nifios miren a la lente cuando esté encendida.
No abra ninguna tapa del proyector, excepto las de la lampara y del filtro de aire. El voltaje eléctrico
dentro del proyector es peligroso y puede causar lesiones graves. No intente reparar este producto
usted mismo salvo cuando se indique especificamente en este Manual del usuario. Deje las
reparaciones en manos de personal técnico.

Advertencia: El proyector y sus accesorios se suministran embalados en bolsas de plastico. Mantenga
las bolsas de plastico fuera del alcance de nifios pequefios para evitar riesgos de asfixia.

Precauciéon: Cuando cambie la lampara, no toque la lampara nueva con las manos desprotegidas; los
residuos de grasa invisibles de las manos pueden acortar la vida util de la ldmpara. Utilice un pafio o
guantes para manipular la lampara nueva.

Tema principal: Avisos

Instrucciones importantes de seguridad
Siga estas instrucciones de seguridad cuando configure y utilice el proyector:

* No mire directamente a la lente mientras esté encendido el proyector. La luz brillante le puede
lastimar la vista. Evite pararse frente al proyector, ya que la luz brillante le puede encandilar los ojos.

* No coloque el proyector sobre una mesa, una base o un carrito inestable.

* No utilice el proyector si esta ladeado o inclinado sobre un costado. No incline el proyector mas de
10° hacia delante o hacia atras.

+ Si el proyector estda montado en el techo o en una pared, debe ser instalado por técnicos cualificados
utilizando el hardware de montaje disefiado para uso con este proyector.

» Cuando instale o ajuste un soporte para montaje en techo o en pared, no utilice adhesivos para evitar
que los tornillos se aflojen y no utilice aceites o lubricantes. Dichos materiales pueden causar que el
exterior del proyector se rompa y que el proyector se desprenda del soporte para montaje en techo.
Esto puede causar heridas graves a cualquier persona que esté debajo del soporte y podria dafiar al
proyector.

* No instale el proyector en lugares expuestos a altos niveles de humedad o polvo, tal como en una
cocina o cerca de un humidificador; tampoco lo instale en lugares expuestos al humo de aceite o
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vapor. Podria provocar un incendio o descargas eléctricas. Ademas, el contenido del aceite puede
causar que se deteriore el exterior del proyector y podria causar que el proyector se caiga del techo
donde esta instalado.

No utilice el proyector cerca de agua, fuentes de calor, alambres eléctricos de alto voltaje o fuentes de
campos magnéticos.

Utilice el tipo de fuente de alimentacion indicado en el proyector. El uso de una fuente de alimentacién
diferente puede provocar un incendio o descargas eléctricas. Si no esta seguro de la electricidad
disponible, consulte a su distribuidor o compafiia eléctrica.

Coloque el proyector cerca de una toma de corriente donde se pueda conectar facilmente.

Tome las siguientes precauciones con respecto al enchufe: No toque el enchufe con las manos
mojadas. No introduzca el enchufe en una toma de corriente que tenga polvo. Introduzca el enchufe
firmemente en la toma. No tire del cable de alimentacion para desconectar el enchufe; siempre sujete
el enchufe al desconectarlo. No sobrecargue las conexiones de pared, los cables de extensién o el
interruptor de corriente. El incumplimiento de estas precauciones podria provocar un incendio o
descargas eléctricas.

No coloque el proyector en un lugar donde se pueda pisar el cable. Esto puede romper o dafar el
enchufe.

Desconecte el proyector de la toma de corriente y deje que se enfrie antes de limpiarlo. Utilice un
pafo seco (0, para suciedad o manchas dificiles, puede utilizar un pafio humedo que se haya
escurrido) para limpiar el proyector. No utilice productos de limpieza liquidos o en aerosol que
contengan gas inflamable y tampoco utilice solventes, tal como alcohol, diluyente de pintura o
benceno.

No obstruya las ranuras o las aperturas del exterior del proyector. Estas proporcionan ventilacién y
evitan que el proyector se sobrecaliente. No opere el proyector sobre un sofa, una alfombra u otra
superficie blanda, y no lo coloque sobre papeles sueltos. No cubra el proyector con una cobija, una
cortina o un mantel. Si va a instalar el proyector cerca de una pared, deje una distancia minima de 7,9
pulg. (20 cm) entre la pared y el proyector.

No utilice el proyector en una cabina cerrada a menos que tenga buena ventilacion.

No introduzca objetos de ningun tipo en las aperturas del proyector. No deje objetos, especialmente
objetos inflamables, cerca del proyector. No derrame liquidos de ningun tipo en el proyector.

Si estda utilizando dos 0 mas proyectores que estén juntos, deje al menos 2 pies (60 cm) de espacio
entre los proyectores para permitir una ventilacion adecuada.

Es posible que necesite limpiar el filtro de aire y la salida de aire. Un filtro de aire o salida de aire
obstruido puede bloquear la ventilacidén necesaria para enfriar el proyector. No utilice aire comprimido
en lata, ya que los gases pueden dejar residuos.
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No utilice o guarde el proyector en lugares donde puede estar expuesto a polvo o suciedad. De lo
contrario, la calidad de la imagen proyectada puede disminuir o el filtro de aire puede obstruirse y
provocar un mal funcionamiento o un incendio.

No guarde el proyector al aire libre durante un periodo prolongado.

No intente reparar este producto usted mismo salvo cuando se indique especificamente en este
manual. Deje todas las reparaciones oportunas en manos de personal cualificado. Al abrir y quitar las
tapas puede verse expuesto a voltajes perjudiciales y otros peligros.

Nunca abra las tapas del proyector a menos que asi se especifique en este manual. Nunca intente
desmontar o modificar el proyector. Deje las reparaciones en manos de personal técnico.

Desconecte el proyector de la toma de corriente y consulte personal de servicio especializado en
cualquiera de estas circunstancias: si no funciona con normalidad después de seguir las instrucciones
de funcionamiento o si muestra un rendimiento muy distinto; si el proyector expulsa humo, olores o
ruidos extranos; si el cable de alimentacion o el enchufe esta dafiado o roto; si se ha derramado
liquido o se han introducido objetos extrafios en el proyector o si ha estado expuesto a lluvia o agua;
si se ha caido o se ha dafado el exterior del proyector.

No toque el enchufe durante una tormenta eléctrica. De lo contrario, podria recibir una descarga
eléctrica.

Desconecte el proyector cuando no lo vaya a utilizar durante un periodo prolongado.
No use el proyector donde pueda estar expuesto a lluvia, agua o excesiva humedad.

No use o guarde el proyector donde pueda estar expuesto a humo, vapor, gases corrosivos, polvo
excesivo, vibraciones o golpes.

No utilice el proyector en lugares donde pueda estar expuesto a gases inflamables o explosivos.

No use o almacene el proyector o el control remoto en un lugar caliente, como, por ejemplo, cerca de
una unidad de calefaccion, bajo la luz solar directa o en un vehiculo cerrado.

Si utiliza el proyector en un pais distinto al pais donde lo comprd, utilice el cable de alimentacién
correcto para ese pais.

No pise el proyector o coloque objetos pesados encima de él.
No use el proyector fuera del rango de temperatura requerida que se indica a continuacion:

41 a 95 °F (5 a 35 °C) a una altitud de 7500 pies (2286 m) o inferior, 0 41 a 86 °F (5a 30 °C) auna
altitud superior

La proyeccién puede ser inestable en temperaturas superiores o inferiores a las mencionadas y el
proyector se puede averiar. No use o guarde el proyector en lugares donde pueda estar expuesto a
cambios repentinos de temperatura.
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» Guarde el proyector en un entorno donde la temperatura esté entre los 14 a 140 °F (-10a60 °C) y
evite lugares donde esté expuesto a la luz solar directa durante periodos largos. De lo contrario,
podria dafarse el exterior del proyector.

* No cologue ningun objeto que se pueda deformar o danar cerca de las salidas de aire. No ponga las
manos o la cara cerca de las salidas de aire mientras esté realizando una proyeccion. No ponga la
cara cerca del proyector cuando esté en funcionamiento.

* Antes de mover el proyector, asegurese de que el proyector esté apagado, que el enchufe esté
desconectado de la toma de corriente y que todos los cables estén desconectados.

* Nunca intente retirar la lAmpara inmediatamente después de usar el proyector, ya que estara muy
caliente. Antes de retirar la lampara, apague el proyector y espere por lo menos una hora para que la
lampara se pueda enfriar completamente.

* No desmonte la lampara o la someta a impactos.
* No coloque la fuente de una llama, tal como una vela encendida, encima o cerca del proyector.

* No bloquee la lente durante la proyeccion con un libro o cualquier otro objeto que no sea la tapa de la
lente. Esto podria dafiar el proyector o provocar un incendio.

* No modifique el cable de alimentacién. No coloque objetos pesados encima del cable de alimentacion
y no doble, tuerza o tire demasiado del cable. Mantenga el cable de alimentacion alejado de aparatos
electrénicos calientes.

» Sise rompe la lampara, ventile la habitacién para evitar inhalar los gases que ésta contiene o evitar
que dichos gases le entren en los 0jos 0 en la boca. Si inhala los gases o los gases le entran en los
ojos o en la boca, acuda inmediatamente a consulta médica.

» Si el proyector estda montado en el techo y se rompe la lampara, tenga cuidado de que los trozos de
vidrio no le entren en los ojos o en la boca cuando abra la tapa de la lampara. Si algun trozo de vidrio
le entra en los ojos o en la boca, acuda inmediatamente a consulta médica.

» Siempre baje el volumen antes de encender el proyector. Si el volumen esta demasiado alto cuando
enciende el proyector, puede danar sus oidos.

Nota: Este producto incluye una lampara o lamparas que contiene(n) mercurio. Consulte la
normativa nacional y local en materia de eliminacién o reciclaje. No la tire a la basura.

Restriccion de uso
Tema principal: Avisos
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Restriccion de uso

Cuando este producto se usa en aplicaciones que requieren un alto nivel de fiabilidad/seguridad, tales
como dispositivos aéreos, ferroviarios, navales o automotrices, dispositivos de prevencion de desastres,
varios dispositivos de seguridad o dispositivos funcionales/de precision, solamente utilice este producto
después de considerar la inclusion de mecanismos de seguridad y las redundancias en su disefio para
mantener la seguridad y la fiabilidad total del sistema.

Debido a que este producto no fue disefiado para ser utilizado en aplicaciones que requieren un elevado
nivel de fiabilidad/seguridad, tales como equipos aeroespaciales, equipos de comunicacion principales,
equipos de control de energia nuclear o equipo médico relacionado con la atencion médica, considere la
idoneidad de este producto después de una evaluacion completa.

Tema principal: Instrucciones importantes de seguridad

Lista de simbolos de seguridad e instrucciones
La siguiente tabla enumera el significado de los simbolos de seguridad que aparecen en las etiquetas

en el equipo.
N° Simbolo Normas aprobadas Descripcion
1 IEC60417 "Encendido” (alimentacion)
I N° 5007 Para indicar que el producto esta
conectado a la corriente.
2 IEC60417 "Apagado" (alimentacién)
No. 5008 Para indicar que el producto esta
desconectado de la corriente.
3 IEC60417 En espera
I No. 5009 Para identificar el interruptor o la posicion
del interruptor por la cual parte del
equipo esta encendido para ponerlo en
modo de espera.
4 ISO7000 Precaucién
No. 0434B Para identificar que se deben tomar
IEC3864-B3.1 precauciones generales cuando utilice el
' producto.
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NO

Simbolo

Normas aprobadas

Descripcion

IEC60417
No. 5041

Precaucién, superficie caliente

Para indicar que el lugar marcado puede
estar caliente y no se deberia tocar sin
tener cuidado para no quemarse.

IEC60417
No. 6042
ISO3864-B3.6

Precaucion, riesgo de descarga eléctrica

Para identificar un equipo que puede
provocar un riesgo de descarga eléctrica.

IEC60417
No. 5957

Unicamente para uso en interiores

Para identificar un equipo eléctrico
disefiado principalmente para uso en
interiores.

SB[

o

IEC60417
No. 5926

Polaridad del conector de alimentacion
de CC

Para identificar las conexiones positiva y
negativa (la polaridad) en una pieza del
equipo a la que puede conectar una
fuente de alimentacion de CC.

Polaridad del conector de alimentacion
de CC

Para identificar las conexiones positiva y
negativa (la polaridad) en una pieza del
equipo a la que puede conectar una
fuente de alimentacion de CC.

10

|

IEC60417
No. 5001B

Pilas, general

En equipos alimentados por pilas. Para
identificar un dispositivo, por ejemplo, la
tapa del compartimiento de las pilas o los
terminales del conector.

11

=

IEC60417
No. 5002

Colocacién de las pilas

Para identificar el soporte de pilas y para
indicar la colocacién de las pilas dentro
del soporte.
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NO

Simbolo

Normas aprobadas

Descripcion

12

=

Colocacién de las pilas

Para identificar el soporte de pilas y para
indicar la colocacion de las pilas dentro
del soporte.

13

IEC60417
No. 5019

Toma de tierra protectora

Para identificar cualquier terminal que
esté disefiado para ser conectado a un
conductor externo para la proteccion
contra descargas eléctricas en caso de
algun fallo o el terminal de un electrodo
de toma de tierra protectora.

14

IEC60417
No. 5017

Toma de tierra

Para identificar un terminal de toma de
tierra en los casos donde el simbolo
N° 13 no se requiera explicitamente.

15

e

IEC60417
No. 5032

Corriente alterna

Para indicar en la placa de
especificaciones que el equipo es apto
unicamente para corriente alterna y para
identificar terminales relevantes.

16

IEC60417
No. 5031

Corriente continua

Para indicar en la placa de
especificaciones que el equipo es apto
unicamente para corriente continua y
para identificar terminales relevantes.

17

[=

IEC60417
No. 5172

Equipo de clase Il

Para identificar un equipo que cumple los
requisitos de seguridad especificados
para ser un equipo de clase Il conforme a
IEC 61140.
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NO

Simbolo

Normas aprobadas

Descripcion

18

ISO 3864

Prohibicion general

Para identificar acciones u operaciones
que estan prohibidas.

19

2} %,

ISO 3864

Prohibicion de contacto

Para indicar que se podrian producir
lesiones si toca una parte especifica del
equipo.

20

X2 )

No mire directamente a la lente cuando
el proyector esté encendido.

21

51X

Para indicar que no se debe colocar
ningun objeto encima del proyector.

22

1ISO3864
IEC60825-1

Precaucion, radiacion laser

Para indicar que el equipo tiene una
pieza que emite radiacion laser.

23

ISO 3864

Prohibicion de desmontaje

Para indicar que existe un riesgo de sufrir
lesiones, tales como descargas
eléctricas, si se desmonta el equipo.

24

IEC60417
N° 5266

En espera, en espera parcial

Para indicar que parte del equipo esta en
estado preparado.

25

> C @ P>

1ISO3864
IEC60417
N° 5057

Precaucion, piezas moviles

Para indicar que debe mantenerse
alejado de las piezas méviles conforme a
las normas de proteccion.
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N° Simbolo Normas aprobadas Descripcion

26 IEC60417-6056 Precaucién, aspas del ventilador en

movimiento

Para indicar que debe mantenerse
alejado de las aspas del ventilador en
movimiento.

27 IEC60417-6043 Precaucioén, esquinas afiladas

@ Para indicar que no debe tocar las
esquinas afiliadas.

28 — Para indicar que esta prohibido mirar a la
,& lente durante la proyeccion.

29 1ISO7010 Advertencia, emisién de luz (ultravioleta,
N° W027 luz visible, infrarrojo, etc.)
1ISO3864 Para |n_d|car que c_jebe tene_r cuidado de
no lastimarse la vista o la piel cuando

esté cerca de secciones de emision de
luz.

30 IEC60417 No se debe utilizar en areas
N° 5109 residenciales.

Para indicar que el dispositivo/equipo
eléctrico no es adecuado para uso en un
area residencial.

D%

Tema principal: Avisos

FCC Compliance Statement

For United States Users

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant
to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful
interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio
frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful
interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in
a particular installation. If this equipment does cause interference to radio and television reception, which
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can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the
interference by one or more of the following measures:

* Reorient or relocate the receiving antenna.

* Increase the separation between the equipment and receiver.

» Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
» Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference
received, including interference that may cause undesired operation.

WARNING

The connection of a non-shielded equipment interface cable to this equipment will invalidate the FCC
Certification or Declaration of this device and may cause interference levels which exceed the limits
established by the FCC for this equipment. It is the responsibility of the user to obtain and use a shielded
equipment interface cable with this device. If this equipment has more than one interface connector, do
not leave cables connected to unused interfaces. Changes or modifications not expressly approved by
the manufacturer could void the user’s authority to operate the equipment.

Tema principal: Avisos

Marcas comerciales

EPSON?®, Instant Off® y Quick Corner® son marcas registradas, Epson iProjection™ es una marca
comercial y EPSON Exceed Your Vision es un logotipo registrado de Seiko Epson Corporation.

PrivateLine® es una marca registrada, SizeWise™ es una marca comercial y Epson Store® y Extra
Care®™ son marcas de servicio de Epson America, Inc.

Windows es una marca registrada de Microsoft Corporation en EE. UU. y/o en otros paises.

Mac y OS X son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y en otros paises.
Google® es una marca registrada y Android™ y YouTube™ son marcas comerciales de Google LLC.
Netflix es una marca registrada de Netflix, Inc.

HDMI y High-Definition Multimedia Interface son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI

Licensing LLC. HDlTII
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Aviso general: El resto de los productos que se mencionan en esta publicacion aparecen unicamente
con fines de identificacién y pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Epson
renuncia a todos los derechos sobre dichas marcas.

EPSON

EXCEED YOUR VISION

Tema principal: Avisos

Aviso de derechos reservados

Quedan reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicacién podra ser reproducida,
almacenada en un sistema de recuperacion, transmitida bajo ninguna forma por ningin medio, ya sea
electronico, mecanico, de fotocopiado, grabacion o cualquier otro, sin el previo consentimiento por
escrito de Seiko Epson Corporation. La informacién contenida en el presente aplica solamente a este
producto Epson. Epson no se hace responsable si esta informacion es utilizada en otros productos.

Ni Seiko Epson Corporation ni sus filiales asumiran responsabilidad ante el comprador de este producto
0 ante terceros por dafos, pérdidas, costos o gastos en que incurrieren los usuarios como
consecuencia de: accidente, uso inadecuado o abuso de este producto o modificaciones, reparaciones
o alteraciones no autorizadas al mismo, o (excluidos los EE. UU.) por no seguir rigurosamente las
instrucciones de operacién y mantenimiento de Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation no se hace responsable por ningun dafio o problemas causados por el uso de
diferentes accesorios o productos consumibles que no sean Productos originales Epson o Productos
aprobados Epson ratificados por Seiko Epson Corporation.

Bluetopia se proporciona para su uso por Stonestreet One, LLC bajo un acuerdo de licencia de
software. Stonestreet One, LLC es y permanecera el unico propietario de todo derecho, titulo e interés
en forma alguna en y a Bluetopia y su uso esta sujeto a dicha titularidad y al acuerdo de licencia.
Stonestreet One, LLC se reserva todos los derechos relacionados a Bluetopia no concedidos
expresamente bajo el acuerdo de licencia y ningun otro derecho o licencia se otorga ya sea
directamente o por implicacion, estoppel o de otra manera, o bajo cualquier patente, derechos de autor,
tarea de enmascaramiento, secreto comercial u otro derecho de propiedad intelectual de Stonestreet
One, LLC. © 2000-2012 Stonestreet One, LLC. Quedan reservados todos los derechos.

La informacion que se incluye en el presente esta sujeta a cambios sin previo aviso.

Una nota sobre el uso responsable de los materiales con derechos de autor
Atribucién de derechos reservados

Tema principal: Avisos
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Una nota sobre el uso responsable de los materiales con derechos de autor

Epson pide a todos los usuarios a ser responsables y respetuosos de las leyes de derechos de autor
cuando utilicen cualquier producto Epson. Aunque las leyes de algunos paises permiten la copia
limitada o la reutilizacion de material con derechos de autor en ciertas circunstancias, estas
circunstancias pueden no ser tan amplias como algunos suponen. Péngase en contacto con su asesor
legal si tiene alguna pregunta acerca de la ley de derechos de autor.

Tema principal: Aviso de derechos reservados

Atribucién de derechos reservados
© 2021 Epson America, Inc.
4/21
CPD-59007
Tema principal: Aviso de derechos reservados
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