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Introducao ao software Epson iProjection

Consulte a informacéao aqui para saber mais sobre o software Epson iProjection.
Funcdes Epson iProjection

Funcgoes Epson iProjection

O Epson iProjection € um aplicativo que permite que faga reunides ou aulas interativas projetando
imagens de projetores na rede. Vocé pode usar uma variedade de opgdes de exibi¢cdo para o seu
ambiente.

Conexao a varios dispositivos

Exibicdo em quatro painéis

Mudanca de apresentador e de posicao de projecéo

Funcdo de moderador

Funcgdes de envio da tela e exibigdo de miniaturas

Easy Network Projection usando um Flash Drive USB (Windows somente)

Tema principal: Introducéo ao software Epson iProjection

Conexao a varios dispositivos

Vocé pode conectar até 50 dispositivos simultaneamente a um projetor, como computadores,
smartphones e tablets usando o software Epson iProjection. (Até quatro dispositivos podem projetar ao
mesmo tempo.)



Vocé também pode fazer reunides a distancia, em rede, projetando simultaneamente a mesma imagem
em até quatro projetores da rede.
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Tema principal: Funcdes Epson iProjection
Tarefas relacionadas
Conexao a multiplos projetores

Temas relacionados
Métodos de conexao

Exibicao em quatro painéis

Vocé pode exibir simultaneamente em até quatro telas, em painéis projetados separadamente, o que é
util tanto em ambientes empresariais como em escolas.



Por exemplo, vocé pode comparar e analisar dados enquanto projeta, simultaneamente, telas de
multiplos dispositivos. Em um ambiente de escola, vocé pode projetar material da ligdo em uma parte da
tela e respostas a perguntas em outra para real¢ar a experiéncia do aprendizado.

Tema principal: Funcdes Epson iProjection
Tarefas relacionadas
Mudanca do numero de painéis projetados

Mudanca de apresentador e de posicao de projecao

Usando o software Epson iProjection, vocé pode mudar facilmente a tela sendo projetada e a posigcao
de projecao, simplesmente arrastando e soltando nomes de usuarios em painéis na tela de controle de
projegao.



Vocé pode compartilhar o projetor com outros usuarios na mesma rede sem ter que trocar as conexdes
de cabo, permitindo que usuarios revezem suas apresentacgdes.
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Observacao: A tela de controle de projecao fica disponivel somente na Edigdo Normal do software.

Tema principal: Fungées Epson iProjection
Tarefas relacionadas

Mudanca de apresentador
Mudancga da posigao de projecao

Fungcao de moderador

Quando usa a fungdo de moderador, apenas uma pessoa exerce a fungdo de moderador que pode
controlar a projegéo. Esta funcao é adequada para reunides nas quais um usuario € o moderador e
outros usuarios sao participantes, e o moderador deve controlar a proje¢ao.

Isso também pode ser Util em uma sala de aula onde 0 moderador precisa controlar a licado sem
interrupcao.
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Observacgao: Esta fungao esta disponivel apenas em modelos compativeis.

Tema principal: Funcdes Epson iProjection
Tarefas relacionadas
Mudanc¢a de moderador

Temas relacionados
Métodos de conexao

Fungodes de envio da tela e exibicao de miniaturas

Vocé pode distribuir as imagens atualmente projetadas na tela para os dispositivos dos participantes.
Os participantes podem adicionar anotagdes nas imagens recebidas usando software para desenho, e
o moderador pode checar as miniaturas. Esta funcao é apropriada para ambientes onde o moderador
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deseja fazer perguntas para os participantes responderem e depois selecionar quais respostas ou
ideias projetar.
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Observacgao: Esta fungao esta disponivel apenas em modelos compativeis.

Tema principal: Funcdes Epson iProjection

Tarefas relacionadas
Distribuicao da tela projetada
Selegao da tela do participante para ser projetada usando miniaturas

Easy Network Projection usando um Flash Drive USB (Windows somente)

Vocé pode usar um flash drive USB disponivel no comércio como uma chave USB para transferir a
informacao de rede do projetor para um computador Windows. Criar uma chave USB permite que
projete imagens rapidamente a partir de uma projetor na rede.
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Quando vocé troca de apresentador, é possivel trocar a tela projetada inserindo a chave USB no
computador de um novo apresentador.

IP Address, SSID, ...

—p [ |mp
¢ &\\&\ -
@! \

D[ Il

Observacao:

» Esta fungao esta disponivel apenas em modelos compativeis. Consulte o Manual do usuario do seu
projetor para maiores detalhes.

* Nao é possivel usar a chave USB como um médulo de LAN sem fios do projetor.

Tema principal: Fun¢des Epson iProjection
Temas relacionados
Conexé&o a um projetor de rede usando um flash drive USB (Windows somente)
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Configurando o software pela primeira vez

Siga estas instrugbes antes de conectar o computador ao projetor através de uma rede.

Instalacéo do software
Selecao das configuracdes de rede do projetor

Instalacao do software
Para instalar o software Epson iProjection, baixe-o do site da Epson.

Observacao:

« Caso o idioma selecionado para a instalagéo seja diferente do idioma do sistema operacional usado,
as telas podem nao ser exibidas corretamente.

* Se uma versao anterior deste software ou do EasyMP Multi PC Projection ja estiver instalada no seu
computador, desinstale-a primeiro e depois instale o software Epson iProjection.

Requisitos de sistema para o Epson iProjection
Edi¢cdes do Epson iProjection

Instalacao do software Epson iProjection (Windows)
Instalacéo do software Epson iProjection (Mac)

Tema principal: Configurando o software pela primeira vez

Tarefas relacionadas
Obter a ultima versao do software

Requisitos de sistema para o Epson iProjection

O seu computador deve atender aos seguintes requisitos de sistema para usar o software Epson
iProjection.
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Requisito Windows Mac

Sistema operacional |Windows 8.1 macOS
* Windows 8.1 (32 e 64 bit) * 10.13.x (64-bit)
* Windows 8.1 Pro (32 e 64 bit) * 10.14.x (64-bit)
* Windows 8.1 Enterprise (32 e 64 bit) |+ 10.15.x (64-bit)
Windows 10 * 11.x (64-bit)

* Windows 10 Home (32 e 64 bit)
* Windows 10 Pro (32 e 64 bit)
* Windows 10 Enterprise (32 e 64 bit)

CPU Intel Core2Duo ou mais rapido Intel Core2Duo ou mais rapido
(recomenda-se Intel Core i3 ou mais (recomenda-se Intel Core i5 ou mais
rapido) rapido)

Memoria 2 GB ou mais

(recomenda-se 4 GB ou mais)

Espaco em disco 50 MB ou mais
rigido
Visor Resolugao entre 800 x 600 (SVGA) e 1920 x 1200 (WUXGA)

Cores de 16 bit ou mais (cerca de 32.000 cores exibidas)

Requisitos para tela estendida (Windows 10 somente)

Tema principal: Instalagao do software

Requisitos para tela estendida (Windows 10 somente)

Usando a fungao de tela estendida do seu sistema operacional, vocé pode ver na tela do seu
computador uma tela diferente daquela projetada do seu projetor.

Para usar a fungao de tela estendida, o seu computador deve atender aos seguintes requisitos de

sistema.

Requisito

Descrigao

Sistema operacional

Windows 10, versédo 1803 ou posterior
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Requisito Descrigcao

CPU Processador Intel Core série i de 42 geragao ou mais
rapido
Resolugao de video suportada (para o . 1920 x 1200

computador e o projetor)
+ 1920 x 1080

+ 1280 x 800
+ 1024 x 768

Observagao:

* Quando usar uma fungao interativa do projetor em rede, selecione uma exibi¢ao principal e uma
estendida.

» Para usar as funcgoes interativas do projetor em uma rede como tela estendida, faca o seguinte:

* Use o Painel de Controle > Configuragées do Tablet PC do Windows para configurar a caneta e
a tela para projecéo.

» Selecione a mesma resolugao para as exibi¢des principal e estendida.
Tema principal: Requisitos de sistema para o Epson iProjection

Edi¢coes do Epson iProjection

Vocé pode selecionar a edicdo do software para instalar que melhor corresponda ao seu papel no
ambiente de projecéo.

+ Edigao Normal

Vocé pode usar todas as fungdes do software Epson iProjection.

Vocé pode controlar aimagem projetada e também funcionar como um moderador.
+ Edicao de Participante

Vocé pode fazer a conexao ao projetor somente como participante da fungéo de moderador e nao
pode controlar as imagens projetadas.

Observacgao: Se quiser trocar de edigao, desinstale e reinstale o software.

Tema principal: Instalagdo do software
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Instalagao do software Epson iProjection (Windows)
Instale o software Epson iProjection no seu computador.

Observacao:
» Vocé precisa de autoridade de administrador para instalar o software.
» Vocé precisa instalar o Microsoft .NET Framework 4.6.2 antes de instalar o software Epson
iProjection.
Ligue o computador.
Certifique-se de que todos os aplicativos estejam fechados.
Baixe o software do site da Epson.

b~

Siga as instru¢des na tela para instalar o software.
Tema principal: Instalagao do software

Instalagao do software Epson iProjection (Mac)
Instale o software Epson iProjection no seu computador.
1. Ligue o computador.
2. Certifique-se de que todos os aplicativos estejam fechados.
3. Baixe o software do site da Epson.
4. Siga as instrugdes na tela para instalar o software.
Tema principal: Instalagao do software

Selecao das configuragoes de rede do projetor

Siga estas instrugdes para selecionar um método de conexao entre o computador e o projetor e
configure o projetor.

Métodos de ligagao para diversos ambientes de rede

Ambiente sem fios recomendado para projegcao Multi PC

Configuracao de um projetor no Modo de ligagao rapido

Configuracao de um projetor no Modo de ligagdo avangado (sem fio)

Configuracao de um projetor no Modo de ligagdo avangado (com fio)

Tema principal: Configurando o software pela primeira vez
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Métodos de ligagao para diversos ambientes de rede
E possivel escolher o melhor modo de ligagdo para o seu ambiente de rede.

Verifique como o projetor esta conectado ao sistema de rede (com ou sem fio) e a via de comunicagao
do computador ao projetor.

Dependendo do seu projetor, alguns métodos de conexao podem néo estar disponiveis. Consulte o
Manual do usuario do seu projetor para maiores detalhes.

» Para conectar o projetor ao computador diretamente utilizando comunicag¢ao sem fios: Use Ligagao
rapida.

18



» Para conectar o projetor ao computador utilizando um sistema de rede sem fios: Use Ligagao

avancgada.
L

S

W\

» Para conectar o projetor ao computador utilizando um sistema de rede com fios: Use Ligagao
avancada.

Tema principal: Selecao das configuragdes de rede do projetor
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Ambiente sem fios recomendado para projecao Multi PC

Quando vocé conecta multiplos dispositivos ao projetor usando o modo de Ligagao rapida,
recomendamos que limite o numero de dispositivos para seis ou menos, para manter o desempenho da
projecao. O numero de dispositivos que pode conectar ao projetor ao mesmo tempo difere dependendo
do ambiente de comunicagao sem fios.

Quando vocé conectar um projetor a uma LAN sem fios e conectar multiplos dispositivos sem fios
usando o modo de Ligagado avangada, observe as seguintes recomendacgdes.

» Configure multiplos pontos de acesso para que um dos pontos de acesso possa conectar até 10 ou
20 dispositivos. Consulte o manual do ponto de acesso para mais informagao sobre o nimero
maximo de dispositivos que podem ser conectados.

* Quando usar multiplos pontos de acesso, designe um canal diferente para cada ponto de acesso e
use pontos de acesso diferentes para a conexao do projetor e do computador.

» Use um controlador de rede sem fios, se possivel, para melhorar a estabilidade da conexao.
* Use um ponto de acesso que suporte 802.11n.

Entre em contato com o seu administrador de rede para obter ajuda com a configuragdo do ambiente
sem fios.

Observacgao: Se o seu projetor suportar uma conexao de LAN com fios, recomendamos que use a
conexao com fios quando conectar multiplos dispositivos ao projetor.

Tema principal: Selecao das configuragdes de rede do projetor

Configuragao de um projetor no Modo de ligagao rapido

Para conectar um computador diretamente ao projetor usando uma comunicag¢ao sem fio, € necessario
selecionar as configura¢des de rede no computador e no projetor.

Observacgao: As configuragdes necessarias variam dependendo do seu projetor. Consulte o Manual do
usuario do projetor para instrugdes.

1. Selecione as configuragcdes necessarias para conectar o seu computador a uma rede sem fio.
Consulte a documentacgéao fornecida com o seu computador para obter informacdes detalhadas.

2. Instale a unidade de LAN sem fio no projetor, se necessario. Consulte o Manual do usuario do
projetor para instrugdes.

3. Ligue o projetor.
4. Aperte o botdo Menu no controle remoto ou no painel de controle e selecione o menu Rede.
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5. Ative o suporte a rede sem fios.

6. Selecione uma desta configuragdes para conectar o projetor ao computador diretamente utilizando
comunicagao sem fio: As configuragdes necessarias variam dependendo do seu projetor.

 Ative a configuragcao AP Simples.
» Selecione Rapido para Modo de ligagao.

7. Selecione outras opgdes conforme seja necessario para a sua rede. Consulte o Manual do usuario
do projetor para instrucdes.

8. Selecione configuragdes de seguranga. Cheque com o seu administrador de rede para mais
informacgdes sobre como selecionar as configuracdes corretamente.

9. Quando terminar de selecionar as configuragdes, salve-as e saia dos menus.
Tema principal: Selecao das configuragdes de rede do projetor

Tarefas relacionadas
Conexao do projetor e do computador diretamente utilizando comunicagao sem fio

Configuragao de um projetor no Modo de ligagao avangado (sem fio)

Para conectar um computador ao projetor através de uma rede sem fio, é necessario selecionar as
configuragdes de rede no computador e no projetor.

Observacgao: As configuragdes necessarias variam dependendo do seu projetor. Consulte o Manual do
usuario do projetor para instrugoes.

1. Entre em contato com o seu administrador de rede e anote as configuracdes do ponto de acesso,
como o SSID e as definicbes de seguranca.

2. Conecte o computador a rede.

Observagao: Para configurar uma conexao de rede, se necessario, consulte a documentagao
fornecida com o seu computador ou adaptador de rede.

3. Instale a unidade de LAN sem fio no projetor, se necessario. Consulte o Manual do usuario do
projetor para instrucdes.

4. Ligue o projetor.
5. Aperte o botdo Menu no controle remoto ou no painel de controle e selecione o menu Rede.
6. Ative o suporte a rede sem fios.
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7. Selecione uma destas configuragdes para conectar o projetor a uma rede sem fios. As
configura¢des necessarias variam dependendo do seu projetor.

» Desative a configuragao AP Simples.
» Selecione Avangado para Modo de ligagao.

8. Selecione outras opgdes conforme seja necessario para a sua rede. Consulte o Manual do usuario
do projetor para instrucdes.

9. Selecione as configuragdes de seguranga conforme necessario para a sua rede. Cheque com o seu
administrador de rede para mais informagdes sobre como selecionar as configuragdes
corretamente.

10. Quando terminar de selecionar as configuragdes, salve-as e saia dos menus.
Tema principal: Selec&o das configuragdes de rede do projetor

Tarefas relacionadas
Conexao ao projetor através do software em um sistema de rede

Configuragao de um projetor no Modo de ligagao avangado (com fio)

Para conectar um computador ao projetor usando uma comunicagao LAN com fio, & necessario
selecionar as configuragbes de rede no computador e no projetor.

1. Entre em contato com o seu administrador de rede e verifique que o DHCP esteja disponivel no
ambiente de rede atual.

Observagao: Caso o DHCP nao esteja disponivel, anote as seguintes informagdes disponiveis
para o seu projetor:

* Endereco IP
* Mascara de sub-rede
* Endereco gateway

2. Conecte o computador a rede.

Observagao: Para configurar uma conexao de rede, se necessario, consulte a documentagao
fornecida com o seu computador ou adaptador de rede.

3. Conecte um cabo LAN ao projetor.
4. Ligue o projetor.
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5. Aperte o botdo Menu no controle remoto ou no painel de controle e selecione o menu Rede.
6. Selecione estas configuragdes de IP para a sua rede com fios conforme necessario.
» DHCP esta disponivel: Configure DHCP como Activado.

* DHCP nao esta disponivel: Configure DHCP como Desactivado e digite o endereco IP, mascara
de sub-rede e endereco de gateway do projetor conforme necessario.

7. Quando terminar de selecionar as configuragdes, salve-as e saia dos menus.
Tema principal: Selecao das configuragdes de rede do projetor

Tarefas relacionadas
Conexao ao projetor através do software em um sistema de rede
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Conexao do projetor e projecao de imagens
Siga estas instrugbes para conectar o computador e o projetor através de uma rede e para projetar
imagens da tela do seu computador usando o projetor.

Certifique-se de que ja tenha configurado o software e selecionado um modo de conexao para o
projetor.

Métodos de conexéao

Selecado do método de procura do projetor
Controle do visor projetado

Desconexao

Temas relacionados
Instalagao do software
Selecao das configuragdes de rede do projetor

Métodos de conexao

E possivel selecionar a melhor maneira de conectar o computador e o projetor através de uma rede
dependendo do estilo da sua reuniao.

Métodos de conexao para varios estilos de reunides
Conexao do projetor e do computador diretamente utilizando comunicagao sem fio
Conexao ao projetor através do software em um sistema de rede

Tema principal: Conex&o do projetor e projecao de imagens

Métodos de conexao para varios estilos de reunides
Vocé pode selecionar um método de conexao adequado ao estilo da sua reuniao.

Decida como deseja fazer sua reuniao. Dependendo do método de conexao selecionado, o
procedimento de conexéo difere.
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Observagao: Dependendo do seu projetor, alguns métodos de conexdo podem nao estar disponiveis.
Consulte o0 Manual do usuario do seu projetor para maiores detalhes.

» Todos os usuarios podem controlar a exibicdo projetada e se tornar apresentadores. (Discussoes e
interacdes com outros usuarios em um ambiente de negdcios.)
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+ Somente um usuario € o moderador e tem controle total sobre a reunido usando a fungéo de
moderador. (Aula ou ligao usando as telas de computador dos participantes em um ambiente
educacional.)

v
— @
———)
A L 4
w L
Q.

l—yi [
= = \ =/

Observagao: Para iniciar uma reunido usando a fungdo de moderador, um usuario deve se conectar
ao projetor como o moderador e os outros usuarios devem se conectar ao projetor como
participantes.

Tema principal: Métodos de conexao
Tarefas relacionadas
Mudancga de moderador

Conexao ao projetor através do software em um sistema de rede

Conexao do projetor e do computador diretamente utilizando comunicag¢ao sem fio

Quando o projetor estiver configurado como indicado a seguir, sera possivel conectar o projetor e o
computador diretamente utilizando a comunicagéo sem fio para projetar a tela do computador.

* Aunidade de LAN sem fios € instalada no projetor ou o projetor tem médulos de LAN sem fios
embutidos.
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Selecione uma desta configuragbes para conectar o projetor ao computador diretamente utilizando
comunicagao sem fio: As configuragdes necessarias variam dependendo do seu projetor.

» Ative a configuracao AP Simples.
» Selecione Rapido para Modo de ligacao.

Observacao:

1.

2.

Quando vocé usa a Edicao de Participante do software, € necessario que conecte o projetor e o
computador através de um sistema de rede.

Ao conectar um projetor e um computador diretamente utilizando uma comunicagao sem fio, a
conexao entre o computador e um ponto de acesso € desconectada.

Certifique-se de que a fungao de comunicag¢ao sem fio do seu computador esta ligada.

Aperte o botdao LAN ou Source Search no controle remoto para mudar a fonte de entrada para
LAN.

Vocé vé a tela de informagao de rede.

[LAN]

Nome do projector : EB* % kok k%
SSID :

Endereco IP
Endereco IP
Palavra-chave

Inicie o software Epson iProjection.
+ Windows 8.1: Navegue até a tela de Aplicativos e selecione Epson iProjection Ver.X.XX.

* Windows 10: Selecione Iniciar, selecione EPSON Projector e depois selecione Epson
iProjection.

* Mac: Clique duas vezes em Epson iProjection na pasta Aplicativos.
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Observagao: Vocé também pode criar um atalho e usa-lo para iniciar o software Epson iProjection
e para procurar automaticamente por projetores salvos.

3. Selecione Ligagao rapida e clique em OK.

r ~
L Epson iProjection Wer, X 3

Seleccione modo de ligagdo.

Ao efectuar a ligacdo sem fios, certifigue-se de que selecdona o modo
de ligagéo espedficado no menu [Rede].
(Este esta definido como [Ligacdo répida] por predefinicio.)

Ligagdo avangada

Ligue o computador e o projector através de uma ligagio sem fios.

Defina o modo de ligagdo seleccionado como modo predefinido

para futuras ligagies.
{N&o mostrar novamente esta janela.)

oK ] | Cancelar

4. Procure pelo projetor usando um dos seguintes métodos.
* Pesquisa automatica: pesquisa o projetor automaticamente.
* Perfil: pesquisa o projetor conforme um perfil guardado anteriormente.
Os resultados da pesquisa por projetor sao exibidos.
5. SeIeNcione o] prc_)jetor ao qual deseja se conectar na Lista de projetores e depois selecione uma das
opgoes a seguir.

* Vocé deseja que todos os usuarios possam tornar-se participantes na fungédo de moderador:
certifique-se de que a opgao Ligar como Moderador ou desactivar a interrupgao de ligagées

nao esta selecionada e depois clique em Entrar.
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* Vocé é o moderador e ndo quer que outros usuarios possam interromper a apresentacao:
selecione Ligar como Moderador ou desactivar a interrupgao de ligagoes e depois clique em

Entrar.
rﬂ, Epson iPrajection Ver, XXX ‘ = ‘ g
Nome do utiizador Lista de projetores - Pesquisa sutomatica -
00000
Pesquisa automatica (1) g | Estado Nome do projector  SSID Intensida... Comentdros- *
Pedil [0} | | 2 FFF
""" e \ -] Em espera EMPODDO00DD000.., RapidStatssinoo MEEER
Ocupado EMPDOOO00DD000... RapidStartSSIDDT MERER
Ly ‘ '
\ g
@ §a * e intemincio de ligagies.
| — = )
Observagao:
» A funcdo de moderador s6 esta disponivel para modelos suportados e para a Edigdo Normal do
software.

* Quando um usuario se conecta como moderador, a funcdo de moderador é ativada.

Quando a opgao Palavra-chave do projector esta configurada como Activado ou a opgéao
Palavra-passe do moderador esta definida nas configuragbes do projetor, a tela de entrada da

senha é exibida.
6. Digite a senha do palavra-chave do projetor exibida na tela e depois aperte OK.
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7. Quando a seguinte caixa de dialogo for exibida, digite a senha do projetor e clique em Ligar.

-

-
EasyMP Multi PC Projection Var. XXX

0O projetor atualmente conectado esta em uma rede sem fio
protegida.
Insira a senha

B Salve a senha e ndo mosire esta caba de didlogo
— novamente.

l Ligar | Cencelar |

Observagao: Caso selecione Salve a senha e nao mostre esta caixa de didlogo novamente, a
SSID e a senha do projetor sdo salvas no computador e essa caixa de dialogo ndo aparecera da
préxima vez que conectar. Nao sera necessario digitar a senha novamente.

Caso a senha do projetor ndo tenha sido alterada da padrao, caixa de didlogo a seguir é exibida.
Altere a senha no menu Rede do projetor.

i '

Epson iProjection Ver, XXX

A senha padrdo nao foi alterada.
Para maior seguranga, recomenda-se alterar a senha.

["]iN&o mostrar novamente esta caia de didlogo

[ Ligar ] [ Cancelar
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Quando uma conexao for estabelecida, a tela do computador é projetada e a barra de ferramentas a
seguir € exibida na tela do computador.

Epscn iProjection Ver, XXX L] & i
‘ H m D’II @ | Desconectar tudo

A tela do computador para o usuario que se conectar primeiro é projetada em modo de tela cheia.

’ . . . ’ . . ~ =
Usuarios que conectarem-se depois podem projetar suas proprias telas clicando no botao =]

barra de tarefas ou podem controlar a projecao da tela de controle de projecao clicando no botao na
barra de tarefas.

na

Observacao:

* Quando uma conexao for estabelecida, a fonte de entrada do projetor € alterada automaticamente
para a fonte LAN, caso nao exista nenhum outro sinal de entrada. Se a fonte de entrada ndo mudar
automaticamente para a fonte de LAN, aperte o botao LAN ou Source Search no controle remoto.

» A barra de tarefas exibida varia dependendo do método de conexao e da edicdo deste software.
* Ao usar a fungédo de moderador, somente 0 moderador pode controlar a tela projetada.

Tema principal: Métodos de conexao

Tarefas relacionadas
Configuracao de um projetor no Modo de ligagao rapido
Desconexao

Temas relacionados

Selegéo do método de procura do projetor
Controle do visor projetado

Procura por projetores em rede usando um atalho
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Conexao ao projetor através do software em um sistema de rede

Quando o projetor é configurado conforme indicado abaixo, vocé pode conectar o projetor e 0
computador através de uma rede usando o software Epson iProjection.

* Aunidade de LAN sem fios esta instalada se o projetor ndo tem mddulos de LAN sem fios integrados
(somente para redes sem fios).

» Selecione uma destas configuragdes para conectar o projetor a uma rede sem fios. As configuragdes
necessarias variam dependendo do seu projetor.

» Desative a configuragao AP Simples.
» Selecione Avangado para Modo de ligagao.
* Um cabo de LAN esta conectado ao projetor (somente redes com fios).

Observacgao: Certifique-se de que também conectou um computador a rede.

1. Aperte o botdo LAN ou Source Search no controle remoto para mudar a fonte de entrada para
LAN.

Vocé vé a tela de informagao de rede.

[LAN]

Nome do projector + EBk ok skok k%
SSID -

Endereco IP

Endereco IP
Palavra-chave

2. Inicie o software Epson iProjection.
+ Windows 8.1: Navegue até a tela de Aplicativos e selecione Epson iProjection Ver.X.XX.

* Windows 10: Selecione Iniciar, selecione EPSON Projector e depois selecione Epson
iProjection.
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* Mac: Clique duas vezes em Epson iProjection na pasta Aplicativos.

Observacgao: Vocé também pode criar um atalho e usa-lo para iniciar o software Epson iProjection
e para procurar automaticamente por projetores salvos.

3. Selecione Ligagao avangada e clique em OK.

B Epsan iProjection WVer, XXX e E3

Seleccione modo de ligagdo.

Ap efectuar a ligaggo sem fios, certifique-se de gue selecdona o modo
de ligacdo espedficado no menu [Rede].
(Este esta definido como [Ligacdo rapida) por predefinicdo.)

Ligacdo rapida

Efectue a ligacio ao projector através de um ponto de acesso de
LAN sem fios ou atraveés da LAN com fios.

Defina o modo de ligagdo seleccionado como modo predefinido
para futuras ligagies.
(N&o mostrar novamente esta janela.)

OK ] | Cancelar

4. Procure pelo projetor usando um dos seguintes métodos.
* Pesquisa automatica: procura pelo projetor automaticamente.
* Pesquisa manual: procura pelo projetor baseando-se no enderego IP ou no nome do projetor.
* Perfil: pesquisa o projetor conforme um perfil guardado anteriormente.
Os resultados da pesquisa por projetor sdo exibidos.

5. Selecione o projetor ao qual deseja se conectar na Lista de projetores e depois selecione uma das
opgodes a seguir.

» Vocé deseja que todos os usuarios possam tornar-se participantes na fungdo de moderador:
certifique-se de que a op¢ao Ligar como Moderador ou desactivar a interrupc¢ao de ligagoes
nao esta selecionada e depois clique em Entrar.
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* Vocé é o moderador e ndo quer que outros usuarios possam interromper a apresentacao:
selecione Ligar como Moderador ou desactivar a interrupgao de ligagoes e depois clique em

Entrar.
L Epson iProjection Ver, XX ‘ = é
Nome do utiizador Lista de projetores - Pesquisa automatics -
MHXXXHHHAK [m|
Pesquisa automatica m Nome do projector  Endereco IP Comentéros
Pesquisa manual (W) | |j== espe MP_MODERATL.| 192.168.10.10 _ |
i 0 .. 1921681020
B P:m\ e 192.168.10.21 201
- Room A
\ r '4__"—_—% Executando espehh... EMPDO000D0C00D...  192.168.10.22
m____
o — ) —7” i
/]
Observagao:
A funcao de moderador sé6 esta disponivel para modelos suportados e para a Edigao Normal do
software.

Quando um usuario se conecta como moderador, a funcdo de moderador é ativada.

Quando a opgao Palavra-chave do projector esta configurada como Activado ou a opgéo
Palavra-passe do moderador esta definida nas configuragbes do projetor, a tela de entrada da

senha é exibida.
6. Digite a senha do palavra-chave do projetor exibida na tela e depois aperte OK.

Quando uma conexao for estabelecida, a tela do computador sera projetada e a barra de ferramentas a
seguir sera exibida na tela do computador.

Epson iProjection Ver XXX IM
‘ u m D’.I‘ LEI E | Desconectar tudo

e
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A tela do computador para o usuario que se conectar primeiro é projetada em modo de tela cheia.

’ . . . ’ . . ~ =
Usuarios que conectarem-se depois podem projetar suas proprias telas clicando no botao =]

barra de tarefas ou podem controlar a projecao da tela de controle de projecao clicando no botao na
barra de tarefas.

na

Observacao:

* Quando uma conexao for estabelecida, a fonte de entrada do projetor € alterada automaticamente
para a fonte LAN, caso nao exista nenhum outro sinal de entrada. Se a fonte de entrada ndo mudar
automaticamente para a fonte de LAN, aperte o botao LAN ou Source Search no controle remoto.

» A barra de tarefas exibida varia dependendo do método de conexao e da edicdo deste software.
* Ao usar a fungado de moderador, somente 0 moderador pode controlar a tela projetada.

Tema principal: Métodos de conexao

Tarefas relacionadas

Configuracao de um projetor no Modo de ligagdo avangado (sem fio)
Configuracédo de um projetor no Modo de ligagao avangado (com fio)
Desconexé&o

Temas relacionados

Selec¢ao do método de procura do projetor

Controle do visor projetado

Procura por projetores em rede usando um atalho

Selecao do método de procura do projetor

E possivel selecionar a melhor maneira de pesquisar um projetor dependendo do status ou do local do
projetor ao qual deseja se conectar.

Métodos de pesquisa

Busca automatica de projetores em rede

Busca de projetores em rede especificando um endereco IP ou nome do projetor
Pesquisa de projetores em rede usando um perfil

Tema principal: Conexao do projetor e projecao de imagens
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Métodos de pesquisa

Um destes métodos de pesquisa pode ser usado para procurar pelo projetor ao qual deseja se conectar.
Escolha o melhor método dependendo do seu ambiente.

Busca automatica de projetores em rede

E possivel procurar automaticamente por projetores na rede.

Os resultados da procura variam de acordo com o método de conexao usado.
» Ligagao rapida: Exibe a SSID para projetores disponiveis.

+ Ligagao avangada: Exibe os projetores disponiveis na rede. As buscas séo feitas somente na
mesma sub-rede. Projetores em diferentes sub-redes nao sao exibidos nos resultados da busca.

Busca de projetores em rede especificando um endereco IP ou nome do projetor

Caso o projetor ao qual deseja se conectar ndo seja encontrado automaticamente, € possivel
procurar pelo projetor especificando o endereco IP ou um nome de projetor. Especificando o
endereco IP, vocé também pode procurar por projetores em uma localidade remota em uma sub-rede
diferente.

Busca por projetores em rede usando um perfil

E possivel salvar informacdes do projetor em rede como um perfil, e depois especificar o perfil para
procurar pelo mesmo projetor ao invés de digitar detalhes do projetor cada vez que pesquisar. Se
criar um grupo de perfis para cada lugar onde um projetor for configurado e gerencia-los com pastas,
o projetor alvo pode ser encontrado rapidamente.

Tema principal: Selecdo do método de procura do projetor

Tarefas relacionadas
Busca automatica de projetores em rede
Busca de projetores em rede especificando um endereco IP ou nome do projetor

Temas relacionados
Pesquisa de projetores em rede usando um perfil

Busca automatica de projetores em rede

E possivel procurar por projetores disponiveis na rede e depois projetar imagens bastando selecionar o
projetor.
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Clique em Pesquisa automatica na tela de busca.

P Epson iProjection Ver. XXX ‘L‘é

Nome do utlizador Lista de projetores - Pesquisa automtica -
XOTO0OHK Actvalizar |
Pesquisa automdtica Nome do projector  Enderego IP Comentérios A
resquisa manual H Em espera EMP_MODERATI 92.168.10 FFF |
i o r g Em espers EMPOODO0000DD0...  192.168.10.20 200

[ Perfil compartihado
2 Pedi r &= Ocupade EMPOODDOOO0DDD...  192.168.1021 201

-1 Room A

E, Executando espekh, . EMPOODDDCO0000.. 192 1681022

7] Ligar como Moderador ou desactivar a intsmupgo de igagdes

Lista de projectores conectados Registar

¥ EMP_MODERATION 132.168.10.10 FFF

| . =) »

Definir opghes

=]

Os resultados da busca sao exibidos.

Quando vocé clica em Actualizar, a informagao mais atual é exibida.
Caso nao encontre nenhum projetor, tente um outro método de busca.
Tema principal: Selecido do método de procura do projetor

Busca de projetores em rede especificando um enderego IP ou nome do projetor

Caso o projetor ao qual deseja se conectar ndo seja encontrado automaticamente, é possivel procurar
pelo projetor especificando um endereco IP ou 0 nome do projetor.

Observagao: Pesquisa manual sé esta disponivel em modo de Ligagao avangada.
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Clique em Pesquisa manual na tela de busca:

T Epson iProjection Ver, XXX

ol ]

Nome do utiizador

Lista de projetores - Pesquisa manual -

0000000 - [oooam | e |
L o | Estado Nome do projector  Enderego IP Comentérios
Pesquisa manual [0}
) bitd r = Em espers Mimord000000000...  192.168.20.101 201

[ Perfil compartihado
£ Perl ) () Emespers  Mirord00DDOOO0D... 192.168.20.102 202

-3 Room A

“ [ | 3

[7] Ligar como Moderador ou desactivar a intemupcdo ds ligagies

Lista de projectores conectados

¥ Mimord000000000000000000

192.168.20.100 200

Defiriropees | [ I

Digite o endereco IP ou 0 nome do projetor ao qual deseja se conectar e depois clique em

Procurar.

T Epson iProjection Ver, XXX

=

Nome do utiizador
XOROOOCNK

Pedi [0}
[ Pertil compartinado

B Pedil
-7 Room A

Pesquisa automética ()

Pesquisa manual 1)

1 Lista de oroistores - Pesauisa manual -

+ | Procurar JAciuaJ\zar |

Nome do projector  Enderego IP Comentérios

r = Emespera  Minord00DOO0DDD.. 132.16820.101 201

r = Em espera MimordDDDO00DO0... 19216820102 202

q i ] r

[ ] Ligar camo Moderador ou desactivar a intemupgSo ds ligacies

Lista de projectores consctados

¥ Mirord000000000000000000

152.168.20.100 200

a7 il | v

Definic apghes
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Os resultados da busca sao exibidos.
Tema principal: Selecdo do método de procura do projetor

Pesquisa de projetores em rede usando um perfil

E possivel salvar informagdes do projetor em rede como um perfil e procurar pelo mesmo projetor
usando o perfil ao invés de especificar os detalhes do projetor cada vez que fizer uma pesquisa.
Perfis para busca
Realizacao de uma busca por perfil
Registro de perfil
Exportacao de um perfil
Importacado de um perfil
Compartilhamento de um perfil em rede
Tema principal: Selecdo do método de procura do projetor
Perfis para busca

As informagdes de um projetor de rede podem ser salvas como um perfil. Um perfil € um arquivo que
contém todas as informagdes do projetor, como o nome, enderego de IP e SSID. Ao usar um perfil,
podera facilmente procurar por projetores salvos ao invés de ter que fornecer os detalhes do projetor.

Vocé pode exportar o perfil registrado para criar um backup e depois importa-lo localmente para poder
procurar com facilidade por projetores em outro computador. Vocé também pode compartilhar em rede
o perfil exportado, permitindo que outros usuarios possam procurar por projetores com facilidade.

Tema principal: Pesquisa de projetores em rede usando um perfil
Realizacao de uma busca por perfil

E possivel especificar o perfil para procurar por um projetor salvo ao invés de ter que fornecer detalhes
do projetor cada vez que fizer uma pesquisa.
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1. Clique em Perfil na tela de busca.

r
P Epson iProjection ver, XXX

Nome do utiizador Lista de projetores - Perfil -
000000
Pesquisa autematica [} Estado Nome do projector  Enderen IP Comeritarios %t
LRl _= r = Emespsa  PiFisNameModer . 1521681010 FFF .
r g Em espera PrFileName00 (E..  192.168.10.20 200 |
8= r d= Ocupado 000000001 (EM...  192.168.10.21 201
(1 Room A
T B2 Beotandosspeh.. PileName02 (£ 1921681022 202

[ 7] Ligar como Modsrador ou desactivar a intemupgo de figagdes

Registar

Lista de projectores conectados

T oemwan ||
- Entrar

2. Nalista, clique duas vezes na pasta ou no icone do perfil que deseja usar

- -
L Epson iProjection Ver, X0 E‘_‘g

Neme do utlizador Lista de projetores - Perfl -
oooaooo:
Pesquisa automsiica © Estado Nome do projector  Enderego IP Comentérios =
Pesquisa manual () r == Em espers PrifisNameModer . 192.168.10.10 FFF |
Pedil
o r = Em espera PifieNameDO (E..  192.168.10.20 200 g

[ Perfil compartihado
&[0 Pedil r ‘,__GJ Ocupado 0000000007 (EM..  192.168.10.21 201

=+ Room A

= Projector 1 m % Execulando espeh. . PiFlcNamel2 (E.. 1921681022

[ Projector 2

Bliminar fista

[ Ligar como Moderador ou desactivar a intemupcso de figacdes

Lista dé projectores conectados Regstar |

Os resultados da pesquisa sao exibidos.
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Tema principal: Pesquisa de projetores em rede usando um perfil
Tarefas relacionadas
Registro de perfil

Registro de perfil

Apos procurar por um projetor, é possivel salvar os detalhes do projetor como um perfil usando um
nome facil de se lembrar que possa ser facilmente encontrado posteriormente.

Observagao: Vocé nao pode registrar um perfil na pasta Perfil compartilhado na tela de busca.

1. Quando os projetores estiverem exibidos na tela de busca, execute uma das operagdes a seguir.

* Registre os projetores exibidos na Lista de projetores conectados: clique em Registar.

* Registre um projetor especifico: clique com o botao direito do mouse no projetor que deseja
registrar na Lista de projetores e depois clique em Adicionar item ao perfil.

* Registre todos os projetores encontrados na busca: clique com o botao direito do mouse em um
dos projetores na Lista de projetores e depois clique em Adicionar tudo ao perfil.

L Epson iProjection Wer, XXX ‘ = é
Neme do utiizador Lista de projetores - Pesquisa automdtica -
HXO000K Actualizar |
Pesquisa auteméica M | Estate Nome do projector Enderegn 1P Comentéras =
] o - _o] Adicionar item ao perfil FFF S
Perfil )] r Adicionar tudo ao perfil 200
[ Peril compartihado | Criar atalho
B Pedi r &= Eliminar lista 201
- Room A | b sl
= % B ropriedades 202
7 Ao, s, | @tnzn | m -
4 |, - - - mn - - | L3

[Z] Ligar como Maderador ou desactivar a intemupg3e de ligagies.

|ist3 da nmisctaras monactadne Registar
—————— - 7( l
¥ EMP_MODERATION 192.168.10.10  FFF

b

—
] ] wll o I
< . | *

A tela Salvar é exibida.
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2. Digite o Nome do arquivo de projetor e selecione a pasta onde deseja salvar o perfil, depois clique
em OK.

F b |
Salvar [ﬁ

Salve no perfil.

Mome do anquivo de projetor XXX

Guardar em

= Peri
&[] Room A

[ Criar nova pasta I

| ok || Cancelar |

O perfil é registrado e a informacgao do projetor é salva no perfil.

Observacao:
* A estrutura da pasta pode ter seis niveis de pasta.
» Cligue em Criar nova pasta, se quiser criar uma nova pasta.

» Para registrar um projetor especifico, vocé pode arrastar e soltar o projetor da Lista de projetores
para a pasta sob Perfil.

+ E possivel arrastar e soltar perfis e arquivos para modificar a estrutura da pasta.

Tema principal: Pesquisa de projetores em rede usando um perfil
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Exportagcao de um perfil

Vocé pode exportar um perfil e compartilha-lo com outros usuario permitindo que procurem facilmente
por projetores e entrem em uma reuniao.

Observagao: Vocé nao pode exportar perfis na pasta Perfil compartilhado na tela de busca.

1. Natela de busca, clique com o botao direito do mouse na pasta contendo o perfil que deseja
compartilhar em Perfil e depois clique em Exportar.

A tela Salvar como é exibida.
2. Selecione onde deseja salvar o perfil (.mplist) e depois clique em Salvar.
O perfil é exportado.
Tema principal: Pesquisa de projetores em rede usando um perfil

Tarefas relacionadas

Registro de perfil

Importacédo de um perfil
Compartilhamento de um perfil em rede

Importacgao de um perfil

Vocé pode importar localmente um perfil exportado e usa-lo para procurar facilmente por projetores e
entrar em uma reuniao.

Observacao:

* Vocé também pode importar um perfil (.plist) exportado usando o EasyMP Network Projection.
» Vocé nao pode importar perfis da pasta Perfil compartilhado na tela de busca.

» Vocé nao pode importar perfis criados em um modo de conexao diferente.

1. Natela de busca, clique com o botao direito do mouse na pasta para a qual deseja importar o perfil
em Perfil e depois clique em Importar.

A tela Abrir é exibida.
2. Selecione o perfil (.mplist) e depois clique em Abrir.
O perfil &€ importado localmente.
Tema principal: Pesquisa de projetores em rede usando um perfil
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Tarefas relacionadas
Exportacao de um perfil
Compartilhamento de um perfil em rede

Vocé pode compartilhar um perfil exportado com outros usuarios em rede para que qualquer informagao
modificada do projetor seja facilmente atualizada. O perfil exportado € lido e atualizado
automaticamente quando o software Epson iProjection € iniciado.

1. Coloque o perfil (.mplist) em um local de rede compartilhada, como em um servidor.
2. Clique em Definir opgodes na tela de busca.

A tela Definir opgodes € exibida.
3. Clique na guia Configurag¢6es do usuario.

Digite o local de rede ou URL para o perfil compartilhado (incluindo o nome do perfil) em Nome do
perfil compartilhado.

« Para um arquivo no servidor (Windows somente): \\xxxxx\xxxxx.mplist
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» Para um servidor da web: http://xxxxx/xxxxx.mplist

¥ Definir opgoes X
Configurag@es do usuario | Definigdes gerais = Ajustar desempenho = Saida de A@
Nome do utilizador 9,0,0.8.9,¢:4

Nome do perfil compartilhado XUHARAX
Pesquisa manual

Exclua o histdrico de entradas da Pesguisa manual.

| Restaurar padrGes | ‘ oK | | Cancelar

5. Clique em OK.
O perfil compartilhado esta pronto e a tela Definir opgoes se fecha.

Observacgao: O perfil compartilhado é designado somente para leitura (read only) e ndo pode ser
editado no software Epson iProjection.

Tema principal: Pesquisa de projetores em rede usando um perfil

Tarefas relacionadas
Exportacao de um perfil
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Controle do visor projetado

Siga estas instrugbes para usar a barra de ferramentas e a tela de controle da projegéo para controlar a
tela projetada.

Tipos de tela para controle de projegao

Operacéao do estado da exibi¢cao projetada

Mudang¢a do numero de painéis projetados

Mudanc¢a de apresentador

Mudanca da posigao de projecao

Tema principal: Conexao do projetor e projecao de imagens

Tipos de tela para controle de projecao

Vocé pode escolher o tipo de tela usada para controlar imagens projetadas que seja adequada a sua

situacdo. Vocé pode mudar o tipo de tela clicando no botao na barra de tarefas ou no botao na
tela de controle da projecgéo.

Observacgao:

* A barra de tarefas exibida e a tela de controle da proje¢ao variam dependendo do método de conexao
e da edicao deste software ou o seu papel ao usa-lo.

» A tela de controle de projecéo fica disponivel somente na Edigdo Normal do software.

» Use a barra de tarefas para exibir uma imagem de tela larga da exibicio projetada e executar
operagdes na imagem projetada.

Epson iProjection Ver XXX |L‘$J
> I X N = A Desconectar tudo
e i Clas ol —
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* Use a tela de controle da projecéo para mudar o numero de paineéis projetados, apresentadores ou a
posicao de projecao.

-
Epson iProjection Ver, XXX | = i
Ficheiro Ferramenta Desligar Ajuda

Nimero de conexdes: 43
= = HEH -
e
Nome da utiizador = LA
CIO -
E > |
—— ]
al W=
.
- e - ..
. -
e
.
- ’ - Tomar-se modersdor ‘
Mome do projector conectada @

Tema principal: Controle do visor projetado

Referéncias relacionadas
Barra de ferramentas
Tela de controle da projegao

Operacao do estado da exibigao projetada

Vocé pode controlar a exibicao projetada enquanto projeta a tela do seu computador iniciando, parando
ou pausando a imagem projetada.

Execute uma das seguinte operacdes na barra de tarefas ou na tela de controle da projecao.

* Mostrar: clique no botao u
A tela do computador é projetada como esta.

» Parar: clique no botao .
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A imagem projetada para. Uma tela preta é projetada enquanto estiver parado.

» Pausar: clique no botao m
A imagem projetada pausa. A imagem pausada é projetada, mesmo se fizer modifica¢des na tela do
computador.

Observagao:

» Esses botdes nao estao disponiveis para participantes quando estiver usando a fungao de
moderador.

» O moderador também pode controlar a projegao de outros usuarios através da tela de controle da
projecao quando estiver usando a fungao de moderador.

Tema principal: Controle do visor projetado

Referéncias relacionadas
Tela de controle da projecéo

Mudanga do numero de painéis projetados

Vocé pode dividir a projecao em um numero maximo de quatro painéis. Mudando o numero de painéis,
vocé pode projetar telas de multiplos dispositivos ao mesmo tempo ou pode projetar uma tela de
computador em modo de tela cheia.

Observagao:

» Esta fungdo nao esta disponivel para participantes quando estiver usando a fungao de moderador.

* Vocé também pode usar o botédo = para projetar a tela do seu computador em modo de tela cheia.

1. Clique no botéao na barra de ferramentas.
A tela de controle da projecao é exibida.
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2. Clique no painel do usuario a ser projetado na area de projegéo.

-
Epsan iProjection Ver, XXX | = | e S
Ficheiro Ferramenta Desligar Ajuda
Nimero de conexdes: 49
- = HEH 0
yel
Nome do utilizador )
-
e . L
o W=
-
-e .-
. -
e
.
- ’ - Tomarse moderador |
Nome do projector conectada @

O painel selecionado é emoldurado em azul.
3. Execute uma das seguintes operagdes para mudar o numero de painéis disponiveis na area de
projegao.
* Projete um painel em modo de tela cheia: clique no botdo n
» Divida a proje¢do em duas e projete o painel selecionado e o painel adjacente da direita ou da
esquerda: clique no botédo m

» Divida a projecdo em quatro e projete os quatro painéis: clique no botéao B].
O numero de painéis muda e a cor de fundo para os painéis sendo projetados fica branca.

Observagao:

* Vocé também pode mudar o numero de painéis clicando na area de projecao. Clique com o botéao
direito do mouse no painel e depois selecione o numero total de painéis.

» Se ndo houver um usuario em um painel branco, uma tela em branco é projetada.
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» A cor de fundo para painéis ndo sendo projetados é cinza.

Tema principal: Controle do visor projetado

Referéncias relacionadas
Tela de controle da projecao

Mudanca de apresentador
Vocé pode mudar o apresentador arrastando e soltando um dos nomes de usuario conectados da lista

para um painel da area de projecao.

Observacgao: Esta fungédo nao esta disponivel para participantes quando estiver usando a fungao de
moderador.

1. Clique no botéo na barra de ferramentas.
A tela de controle da projecao é exibida.

2. Selecione os nomes de usuario na lista de usuario e depois arraste e solte 0 nome de usuario para
um painel branco na area de projecgao.

-
Epsen IProjection Ver, XXX (= bt
Ficheiro Ferramenta Desligar Ajuda
MNimero de conexdes: 43
- = HBHE =
2
Mome do utiizador -1 "
I .
1= ‘ > |
—— Lom
al W=
.
- e Lo
. -
e
]
- ol - Tomar-se moderador |
Mome do projector conectado [3)
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Observagao:

» O moderador para checar as telas dos dispositivos dos participantes no formato de miniatura e
selecionar qual usuario projetar. Clique no botao E na barra de tarefas ou na tela de controle
da projecéo.

» Se vocé nao conseguir encontrar na lista de usuarios o usuario que deseja projetar, vocé pode
procurar por ele usando a caixa de busca de usuario.

* Vocé também pode clicar com o bot&o direito do mouse em um nome de usuario na lista para
selecionar a posicao de projecéo.

» Se ndo houver um usuario em um painel branco, uma tela em branco € projetada.

A tela do computador do usuario selecionado € projetada.

3. Paraterminar a projecao, arraste e solte o nome do usuario da area de projegao para a lista de
usuario.

Observagao: Vocé também pode encerrar a projecéo selecionada clicando com o botao direito do
mouse no painel da area de projecao e clicando em Encerrar projecgao.

A cor de fundo do nome de usuario na lista fica azul enquanto a tela é projetada. A cor de fundo do
nome de usuario na lista fica cinza quando um usuario esta no painel, mas a tela nao esta sendo
projetada.

Tema principal: Controle do visor projetado
Tarefas relacionadas
Mudanca da posigao de projecao
Selecao da tela do participante para ser projetada usando miniaturas
Mudanca da posigao de projecao
Vocé pode mudar a posigao de projecao arrastando e soltando o nome de usuario de uma posigéo para
outra na area de projecéao.

Observacgao: Esta fungédo nao esta disponivel para participantes quando estiver usando a fungao de
moderador.

1. Clique no botéo na barra de ferramentas.
A tela de controle da projecao é exibida.
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2. Selecione o usuario na area de projegao e depois arraste e solte 0 nome de usuario em outra

posig&o.
-
Enson iPrajection Ver, XXX ‘ = et
Ficheiro Ferramenta Desligar Ajuda
Nimero de conexdes: 43
= HBHH =
el
Nome do utiizador 2
CI o -
LN ] L=
e W
® ]
- . - ..
. -
e
.
i ol - Tomar-se modermdor |
Nome do projector conectado @

A posigao de projecao muda.

Observagao: Quando o botédo O ou 33 esta selecionado, vocé pode arrastar e soltar o nome de
usuario de um painel cinza para um painel branco para mudar a imagem sendo projetada. Se vocé
arrastar e soltar o nome de usuario de um painel branco para um painel cinza, a imagem para aquele
usuario nao sera projetada.

Tema principal: Controle do visor projetado

Tarefas relacionadas
Mudanca do numero de painéis projetados

Desconexao

Vocé pode desconectar um computador ou todos os dispositivos do projetor quando terminar de
projetar.
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1. Siga um destes procedimentos:
» Desconecte 0 seu computador e os projetores: clique no botdo Sair na barra de tarefas.
A conexao entre o seu computador e os projetores € encerrada.

Epson iProjection Ver, XXX |_ = I =
ON0 = =B [ =~ ).

Observacao:

* Quando vocé é o moderador, o botdo Desconectar tudo é exibido na barra de tarefas ao invés
desse botao.

* Vocé também pode fazer a desconexao clicando em Sair no menu Desligar na tela de controle
da projecéao.

» O moderador pode desconectar outros participantes se clicar com o botao direito do mouse em
um usuario selecionado na lista de usuarios e depois clicar em Sair na tela de controle de
projecao quando usar a fungao de moderador.

* Quando o moderador deixa a reunido, a funcao de moderador é desativada.

» Desconecte todos os dispositivos dos projetores: clique no botao na barra de tarefas e depois
clique em Desconectar tudo no menu Desligar na tela de controle da projecao.
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A conexéo entre todos os dispositivos e projetores participando da reunido é encerrada.

f Rl
Epsan Projection Ver, XXX =)

=1
Ficheiro Ferramenta I@W Ajuda

Sair

ooE

e . |
iR

Nome da utiizador L5

- o
e N
- ..
-8
- et

T
oi [
Nome do projsctor conectado @

Moderador=+

Observacgao: Esta fungado nao esta disponivel para participantes quando estiver usando a funcao
de moderador.

A tela de confirmacéo é exibida.
2. Clique em Sim.
Vocé retorna a tela de busca.

Tema principal: Conexao do projetor e projecao de imagens
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Utilizacao de fungoes adicionais

Siga estas instrugbes para usar fungdes adicionais do Epson iProjection que podem ser Uteis durante
uma reuniao.

Procura por projetores em rede usando um atalho

Conexao a um projetor de rede usando um flash drive USB (Windows somente)
Conexao a multiplos projetores

Reproducéo de audio através do projetor

Projegao da sua tela

Mudancga de moderador

Distribuicao da tela projetada

Selecao da tela do participante para ser projetada usando miniaturas

Esconder a tela de controle da projecao

Proibicdo de operagdes de participantes

Controle da largura de banda da conexao

Temas relacionados

Métodos de conexao

Selecao do método de procura do projetor

Procura por projetores em rede usando um atalho

Vocé pode salvar a informagéao do projetor de rede como um atalho e depois clicar nele duas vezes para
iniciar o software Epson iProjection. Isso permite que procure com facilidade pelos mesmos projetores
ao invés de ter que especificar detalhes do projetor cada vez que fizer uma busca.

Criacao de um atalho
Tema principal: Utilizacdo de fungdes adicionais

Criagao de um atalho

Apdbs procurar por um projetor, vocé pode salvar os detalhes do projetor como um atalho para que
possa ser usado posteriormente. Um atalho contém todas as informagdes do projetor, como o nome e
endereco de IP. Ao criar um atalho da pasta, a informacao para multiplos projetores contida na pasta é
salva.

1. Natela de busca, clique com o botéo direito do mouse no projetor ou na pasta no Perfil ou na Lista
de projetores e depois clique em Criar atalho.
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A tela Salvar como ¢ exibida.
2. Selecione onde deseja salvar o atalho (.pme) e depois clique em Salvar.
O atalho é criado e a informacéao do projetor é salva no atalho.

Observacao:

» Clique duas vezes em um atalho (.pme), vocé pode iniciar o software Epson iProjection no mesmo
modo em que criou o atalho.

* Quando vocé usa a Edigao de Participante do software, use um arquivo de atalho criado no modo
de Ligagao avangada.

* Vocé também pode selecionar o projetor ou a pasta em Perfil ou na Lista de projetores e depois
arrastar e solta-lo para o local onde deseja criar o atalho.

Tema principal: Procura por projetores em rede usando um atalho

Conexao a um projetor de rede usando um flash drive USB (Windows
somente)

Vocé pode usar um flash drive USB disponivel no comércio como uma chave USB para transferir a
informacao de rede do projetor para um computador Windows. Criar uma chave USB permite que
projete imagens rapidamente a partir de uma projetor na rede.

Criagéo de uma chave USB em um Flash Drive USB (Windows somente)
Uso de uma chave USB para fazer uma conexao com um computador com Windows

Tema principal: Utilizacao de fungdes adicionais

Criagao de uma chave USB em um Flash Drive USB (Windows somente)

Vocé pode criar uma chave USB em um flash drive USB disponivel no comércio e usa-la para se
conectar ao projetor sem fios.

Observagao: Quando criar uma chave USB, certifique-se de usar um flash drive USB que esteja de
acordo com as seguintes condigées:

* Formatado para FAT
+ Sem fungdes de segurancga
Recomendamos que pague qualquer arquivo no drive antes de criar uma chave USB.
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1. Inicie a Ferramenta de configuragao de chave USB.

* Windows 8.1: Navegue até a tela de Aplicativos e selecione Ferramenta de configuragao de
chave USB.

* Windows 10: Selecione Iniciar, selecione EPSON Projector, Epson iProjection, Ferramenta e
depois selecione Ferramenta de configuragao de chave USB.

Selecione o tipo de aplicativo que deve iniciar quando inserir a chave USB no seu computador.
3. Insira um flash drive USB vazio diretamente na porta USB do computador.
4. Siga as instrugdes na tela para criar a chave USB.

A criacdo da chave USB comeca e o software escreve um arquivo no flash drive USB.

Cuidado: Nao remova o flash drive USB do computador durante a criagao da chave USB. Se
remover o drive, a chave USB pode nao ser criada corretamente. Se a criagao da chave USB falhar,
crie a chave novamente.

Observacgao: Se houver multiplos flash drives USB conectados ao computador, siga as instrugdes
na tela para especificar o drive para o qual deseja criar uma chave USB.

5. Selecione Remover hardware com seguranga na barra de tarefas do Windows e depois remova o
flash drive USB.

Vocé agora pode usar o flash drive USB como uma chave USB.
Tema principal: Conexao a um projetor de rede usando um flash drive USB (Windows somente)

Conceitos relacionados
Edi¢cdes do Epson iProjection

Uso de uma chave USB para fazer uma conexao com um computador com Windows

Depois de criar uma chave USB, vocé pode projetar imagens rapidamente a partir de uma projetor na
rede. Se tiver usado uma chave USB anteriormente, vocé pode usar o projetor de rede bastando
conectar a chave USB ao seu computador.

1. Certifiqgue-se de que o seu projetor esta usando uma das seguintes conexdes de rede:
* O modulo de LAN sem fios esta instalado ou embutido no seu projetor.
* Um cabo de LAN esta conectado ao projetor.

2. Ligue o projetor.
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Pressione o botdo LAN ou Source Search no controle remoto para mudar a fonte de entrada para
LAN.

Vocé vé a tela de informagao de rede.
Certifique-se de que o SSID e endereco IP sejam exibidos.
Insira a chave USB na porta USB Type A do projetor.

Observacgao: A localizacao da porta USB Type A varia dependendo do seu projetor. Consulte o
Manual do usuario do seu projetor para maiores detalhes.

Vocé vera a mensagem projetada avisando que a informacao de rede foi atualizada.
Remova a chave USB.

Insira a chave USB em uma porta USB no seu computador.

Siga as instrugdes na tela para instalar o software Epson iProjection.

Observagao:

+ Se uma mensagem do firewall do Windows for exibida, clique em Sim para desativar o firewall.
* Vocé precisa de autoridade de administrador para instalar o software.

» Se néo for instalado automaticamente, clique duas vezes em MPPLaunch.exe na chave USB.

O projetor exibira a imagem do computador depois de alguns minutos.

]

Observagao: Se vocé quiser mudar a apresentagao para o seu computador, clique no botao
na barra de ferramentas.

Quando terminar de projetar sem fios, selecione a op¢cao Remover hardware com seguranga na
barra de tarefas do Windows e entdo remova a chave USB do computador.

Observagao:

* Vocé pode compartilhar a chave USB com outros usuarios sem desconectar o seu computador.
Para isso, desmarque a opgao Feche o aplicativo ao remover a chave USB na tela Definir
opgoes no software Epson iProjection.

» Talvez precise reiniciar o seu computador para reativar sua conexao de rede local sem fio.
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Tema principal: Conexao a um projetor de rede usando um flash drive USB (Windows somente)

Conexao a multiplos projetores

A conexao a multiplos projetores e a projecao da mesma imagem € conhecida como espelhamento.
Vocé pode criar espelhamentos usando até quatro projetores.

> =

v

Observacao:
* O espelhamento so esta disponivel em modo de Ligagédo avangada.

» Para obter os melhores resultados, recomendamos que conecte o projetor a uma rede sem fios para
fazer o espelhamento.
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Na tela de busca, selecione até quatro projetores aos quais deseja se conectar e depois clique em

Pk Epson iProjection Ver, X)X | = é
Noms do utiizador Lista de projetores - Pesquisa automatica -
HOOORKH Actualizar \
Pesqusa automdica @ || estao Nome do projector  Enderego IP Comertérios
Pesquisa manual (V] <) Em espera EMP_MODERATI 192.168.10.10 _
Pefil {
ik 2 rFl|= Em espera EMPO0CO0DDO00D...  132.168.10.20
1 Perfil compartihado
= Peril = "E] Qcupada EMPO0000DD000D... 192 168.10.21 201
-7 Room A
= % Executando espeh... EMPDIO00DD0OCD...  192.168.10.22
:'1____
Do
[ Ligar como Moderso. ~temupco de ligaghes
Lista de projectorss conactados Registar
[# EMPOODDODODDDDCODDD0  192.16o.
[¥ EMF_MODERATION 152.163.10.10
b i v
I = [
‘ il »

Um grupo de espelhamento de projetores é formado e a mesma imagem ¢é projetada de multiplos
projetores.

Observacao:
Quando vocé seleciona um projetor de um grupo de espelhamento, todos os projetores naquele
grupo sao selecionados.

Quando outros usuarios ja estdo conectados ao projetor em um grupo de espelhamento, vocé s6
pode selecionar outro projetor do mesmo grupo de espelhamento. Nao é possivel selecionar um

projetor que ndo esteja em um grupo de espelhamento.
Tema principal: Utilizacao de fungdes adicionais

Reproducao de audio através do projetor

Vocé pode reproduzir udio através do projetor somente quando um computador estiver conectado ao
projetor e estiver projetando em modo de tela cheia.

1. Clique em Definir opgoes na tela de busca.
A tela Definir opgoes é exibida.
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2. Clique na guia Saida de Audio.
3. Selecione Envio de audio para o projector e depois clique em OK.

T Definir opcdes X

Definigbes gerais  Ajustar desempenhe  Saida de Audio  Enviar E'E

Envio de dudio para o projector

| Restaurar padrées OK Cancelar |

Observagao: Quando vocé seleciona 256Kbps ou 512Kbps como Utilizar largura de banda na
guia Ajustar desempenho, vocé nao pode reproduzir audio a partir do projetor e ndo pode
selecionar esta configuragao.

A tela Definir opgoes se fecha.
Tema principal: Utilizacao de fungdes adicionais
Tarefas relacionadas

Projecdo da sua tela
Controle da largura de banda da conexao
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Projecao da sua tela
Vocé pode projetar a tela do computador em modo de tela cheia sem projetar telas de outros usuarios.
1. Natela de busca, selecione o projetor ao qual deseja se conectar e depois clique em Entrar.
A barra de tarefas é exibida.

2. Clique no botéo
Observacgao:

* Vocé também pode usar o botao (=] na tela de controle da projecéo.

» Este botao ndo esta disponivel para participantes quando estiver usando a funcdo de moderador.

A tela do seu computador é projetada em modo de tela cheia.
Tema principal: Utilizacao de fungdes adicionais

Mudancga de moderador

Enquanto estiver usando a fungao de moderador, vocé pode mudar o moderador quando outro usuario
precisar controlar a tela projetada.

Observagao: A fungao de moderador s6 esta disponivel na Edigao Normal do software.

1. Na tela de busca, selecione o projetor ao qual deseja se conectar, selecione Ligar como
Moderador ou desactivar a interrupgao de ligagoes e depois clique em Entrar.

A fungao de moderador é ativada e a barra de tarefas é exibida.

2. Clique no botao na barra de ferramentas.
A tela de controle da projecao é exibida.
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3. Clique no botdo Encerrar como moderador no computador do moderador.

r
Epson iProjection Ver, XXX

==
Ficheiro Ferramenta Desligar Ajuda
Nimero de conexdes: 49
= = OOH s €
L&l
Nome do utiizador : g «u
e w=
- e
.
-t o
e N
a1
Moderadar
-8
- ar -
]
om  [=
Name do projector conectada | L L@,

A tela de confirmacgao é exibida.
4. Clique em Sim.

A funcao de moderador é desativada.
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5. Clique no botdo Tornar-se moderador na tela de controle da projegdo no computador de outro
usuario.

[ (=)o et

Epson iProjection YWer, XXX

Ficheiro Ferramenta Desligar Ajuda

Nimero de conexdes: 43

- = BEH i

pel
Nome do utiizador i -t
CI -
= >
— i wom
o W=
-
- 8 L
. -

- ol - l Tomar-se modemdor l

Nome do projector conectads =~

A tela de confirmacéo é exibida.

6. Cliqgue em Sim.
A fung¢ao de moderador volta a ser ativada e o0 novo moderador pode controlar a exibigao projetada.

Tema principal: Utilizacao de fungdes adicionais

Conceitos relacionados
Métodos de conexao para varios estilos de reunides

Distribuicao da tela projetada
O moderador pode distribuir as imagens atualmente projetadas na tela para os dispositivos dos
participantes.
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W
1. Clique no botdo H1# na barra de tarefas ou na tela de controle da projecéo.

Observagao: Vocé também pode distribuir uma tela em branco. Clique no botéao na barra de
tarefas e depois clique em Enviar ecra vazio no menu Ferramenta.

Vocé vera a tela de confirmacgéo.
2. Clique em Iniciar.

X

W
Os botoes Lk ¢ aparecem na tela do computador.

W
3. Clique no botdo Mk

Quando a distribuicédo de tela tem éxito, o moderador vé uma mensagem de conclus&o e a imagem
distribuida aparece automaticamente no visor nos dispositivos dos participantes.

Tema principal: Utilizacao de fungdes adicionais
Referéncias relacionadas
Tela do visualizador

Selecao da tela do participante para ser projetada usando miniaturas

O moderador para checar as telas dos dispositivos dos participantes no formato de miniatura e
selecionar qual usuario projetar.

1. Clique no botdo === na barra de tarefas ou na tela de controle da projecéo.
A tela de miniaturas € exibida.
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2. Selecione até 12 miniaturas que deseja projetar.

Epson Projection Ver XXX

o ¥ HE

= e

» Para atualizar as miniaturas, clique no botao ')

+ Para eliminar todas as sec¢des, clique em ¥
anteriormente sio selecionadas novamente.

. Se clicar novamente, as miniaturas selecionadas

+ Para mudar o tamanho e o nimero de miniaturas exibidas em uma pagina, clique no botdo ™™™

ou

3. Clique no botao Ez‘é‘ .

Observagao: Quando selecionar mais de 5 miniaturas, a tela de selegéo de miniaturas aparece.

Depois de selecionar até 4 miniaturas, vocé precisa clicar o botéao % novamente.

As miniaturas selecionadas sao projetadas. Clique no botéo X para fechar a tela de miniaturas e
retornar para a barra de tarefas ou para a tela de controle da projecéao.

Tema principal: Utilizagdo de fungdes adicionais
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Esconder a tela de controle da projecao

Vocé pode esconder a tela de controle da projegao de outros usuario enquanto estiver projetando a tela
do seu computador. Isso permite que mude as configuragdes necessarias sem projetar a operagéo. A
imagem atualmente projetada é pausada automaticamente quando vocé muda a barra de tarefas para a

tela de controle da projecao. A tela do seu computador é projetada novamente quando vocé retorna a
barra de tarefas.

Observacao: Esta funcio esta disponivel somente para o moderador usando a fungdo de moderador.

1. Clique em Definir opgoes na tela de busca.
A tela Definir opgoes é exibida.
Clique na guia Definigdes gerais.

3. Selecione Pausar a tela projetada ao exibir a tela de controle de projecao e depois selecione
OK.

B Definir opcoes *
P¢

Configuractes do usuario = Definigdes gerais | Ajustar desempenho = Saida de A@

[T Encriptar comunicagées
Exibir em alta resolucdo ao dividir a tela projetada em dois ou quatro
Mostrar janela de seleccdo do modo de ligagdo no arrangue
Torme mais suave o movimento do ponteiro do mouse.
Pausar a tela projetada ao exibir a tela de controle de projegdo
Usar Easy Interactive Tools
Utilize a Caneta Interativa
Feche o aplicativo ao remover a chave USB

[ Duplicar estes videos sempre

| Mudar LAN |

Arquivos de definigdo de senha de rede sem fio

| Editar ‘ ‘ Excluir tudo |

Restaurar padrbes ” oK Cancelar
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A tela Definir opgodes se fecha. A operacéo na tela de controle da projecéo ndo sera projetada a
préxima vez que usa-la.

Tema principal: Utilizacao de fungdes adicionais

Proibicao de operacoes de participantes

O moderador por travar as operagdes de mouse nos dispositivos de participantes de forma que um
participante ndo possa mudar as imagens sendo projetadas.

Observagao:
Vocé ndo pode travar operagao na tela estendida.

» Clique o botao rh na tela de controle de projecao para travar as operagdes de mouse de um
participante.

O botao rh muda para a na tela de controle de projecao. Os participantes veem o icone q
indicando que as operagdes de mouse estao travadas.

» Clique o botao a na tela de controle de projecao para destravar as operagdes de mouse de um
participante.

O botao a muda para rh na tela de controle de projecdo. Os participantes podem operar o
mouse nos seus dispositivos.

Tema principal: Utilizacdo de fungdes adicionais

Controle da largura de banda da conexao

Vocé pode reduzir o tamanho dos dados transferidos para o projetor para diminuir a carga na rede. Para
fazer isso, vocé pode controlar a largura de banda da conexao.

1. Clique em Definir opgoes na tela de busca.
A tela Definir opgdes aparece.
Clique na guia Ajustar desempenho.

3. Selecione Qualidade da projecgao.

* Prioridade da imagem: Transfere os dados da imagem projetada com uma raz&o de
compressao baixa para priorizar a qualidade da imagem.
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* Prioridade de velocidade: Comprime os dados da imagem projetada para aumentar a
velocidade de transferéncia.

4. Selecione a largura de banda que deseja usar como a configuragao Utilizar largura de banda.

T Definir opcoes X
Configuragdes do usuario = Definigdes gerais | Ajustar desempenho = Saida de Am

Qualidade da projec¢do

() Prioridade da imagem

® Prioridade de velocidade

Utilizar largura de banda Nenhum control ¥

Nenam contiolo
25Mbps

Projetores WUXGA 15Mbps

TMbps

4Mbps

2Mbps

TMbps

512Kbps

256Kbps

[] Reduzir a resolugéo

Transferir janela de car

o

Versdo

| Restaurar padroes | ‘ OK | | Cancelar |

Quando vocé seleciona uma largura de banda mais estreita, a qualidade da imagem projetada pode
decair, mas a carga da rede é reduzida.

Observagéo: Se vocé néo precisar reproduzir audio enquanto controla a largura de banda, |
certifique-se de eliminar a configuracao Envio de audio para o projetor na guia Saida de Audio. A
largura de banda usada para audio pode, entéo, ser usada para a transferéncia de imagem para
melhorar a qualidade da imagem.

Restricoes de controle de largura de banda
Tema principal: Utilizacao de fungdes adicionais
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Restrigoes de controle de largura de banda
Observe as seguintes limitagdes de largura de banda.

* Quando vocé limita a largura de banda, a qualidade da imagem pode decair devido a compressao
dos dados transferidos.

* Quando vocé seleciona 256Kbps ou 512Kbps como Utilizar largura de banda na guia Ajustar
desempenho, vocé nio pode reproduzir audio a partir do projetor. Se vocé quiser transferir audio,
selecione a largura de banda de 1Mbps ou maior.

» Alargura de banda pode exceder momentaneamente o valor selecionada, porque cada valor na lista
€ um valor médio medido a cada 30 segundos.

» Vocé s6 pode limitar a largura de banda dos dados que enviou. Vocé nao pode limitar dados
recebidos, como uma miniatura.

Tema principal: Controle da largura de banda da conexao

Tarefas relacionadas
Reproducéo de audio através do projetor
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Solucao de problemas

Consulte as se¢des a seguir para solugdes de problemas que pode encontrar ao usar o software Epson
iProjection.

Solucao para problemas de rede

Solugdes de problemas durante a projecao
Lista de mensagens de erro

Lista de ID de evento

Solugao para problemas de rede

Tente estas solugdes conforme o seu ambiente de rede.

Solugdes quando nao for possivel conectar utilizando o Modo de ligagao rapido
Solugdes quando nao for possivel conectar projetores utilizando o Modo de ligagdo avangado (sem fios)
Solugdes quando nao for possivel conectar projetores utilizando o Modo de ligagdo avangado (com fios)

Tema principal: Solugéo de problemas

Solugdes quando nao for possivel conectar utilizando o Modo de ligagao rapido

Quando nao for possivel conectar o computador e o projetor utilizando o Modo de ligacao rapido, tente
as seguintes solugdes:

» Verifique o estado dos dispositivos externos utilizados para a conexao da rede ou para o ambiente no
qual os dispositivos de rede e o projetor estao localizados.

» Conecte firmemente ao projetor a unidade LAN sem fio especificada, se necessario. Consulte o
Manual do usuario do seu projetor para maiores detalhes.

» Verifique se ndo ha obstaculos entre o computador e o projetor e mude suas posi¢cdes para
melhorar a comunicacdo. Algumas vezes, ambientes interiores impedem que o projetor seja
encontrado em uma pesquisa.

» Defina a sensibilidade da radio frequéncia para os dispositivos de rede para o0 maximo.
» Verifique as configuragdes de rede do projetor.

» Selecione uma desta configuracdes para conectar o projetor ao computador diretamente utilizando
comunicacgao sem fio: As configuracdes necessarias variam dependendo do seu projetor.

» Ative a configuracao AP Simples.
» Selecione Rapido para Modo de ligacao.
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 Ative a configuracao de rede sem fios, se necessario.

» Ao ativar a configuragao de seguranga, defina a mesma palavra-chave para o computador e o

projetor.

» Feche o menu de configuracdes de rede no projetor.

» Verifique as configuracdes de rede do computador.

 Certifique-se de que esteja usando um computador que possa ser conectado a uma rede sem fios.

+ Ative a configuracao de rede sem fio ou AirPort no seu computador.

» Verifique as configuragcdes do programa.

 Certifiqgue-se de iniciar o software no modo de conexao correto. Caso nao possa selecionar ou

alterar o modo de conexdo, selecione Mostrar janela de selec¢gdo do modo de ligagédo no
arranque na guia Definigées gerais na tela Definir opgdes. O projetor exibe a tela de selegéo de
modo de conexao apos o software ser reiniciado.

Tema principal: Solugao para problemas de rede

Referéncias relacionadas
Definir opgdes - Definicoes gerais

Solugodes quando nao for possivel conectar projetores utilizando o Modo de ligagao
avancgado (sem fios)
Quando nao for possivel conectar o computador e o projetor utilizando o modo de Ligagao avangada

através de uma rede sem fios, tente as solu¢des a seguir. Caso n&o seja possivel resolver o problema,
entre em contato com o seu administrador de rede.

» Verifique o estado dos dispositivos externos utilizados para a conexao da rede ou para o ambiente no
qual os dispositivos de rede e o projetor estao localizados.

Conecte firmemente ao projetor a unidade LAN sem fio especificada, se necessario. Consulte o
Manual do usuario do seu projetor para maiores detalhes.

Verifigue se ndo ha obstaculos entre o ponto de acesso e o computador ou o projetor e mude suas
posi¢cdes para melhorar a comunicagdo. Algumas vezes, ambientes internos impedem que o
projetor seja encontrado em uma pesquisa.

Certifique-se de que o ponto de acesso e 0 computador ou projetor ndo estejam muito distantes um
do outro. Coloque-os mais proximo um do outro e tente fazer a conexao novamente.

Verifique se ha interferéncia de outro equipamento, como um dispositivo Bluetooth ou micro-ondas.
Mova para longe o dispositivo causando a interferéncia ou aumente a banda larga sem fios.

Defina a sensibilidade da radio frequéncia para os dispositivos de rede para o maximo.
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Defina corretamente o endereco IP, a mascara de sub-rede e o enderego de gateway para o ponto
de acesso.

Certifigue-se de que sistema de rede sem fios do ponto de acesso suporta o sistema de rede sem
fios do projetor.

» Verifique as configuragdes de rede do projetor.

Selecione uma destas configuragdes para conectar o projetor a uma rede sem fios. As
configuragdes necessarias variam dependendo do seu projetor.

» Desative a configuragdao AP Simples.
» Selecione Avangado para Modo de ligagao.
Configure o computador, ponto de acesso e projetor no mesmo SSID.

Configure a opgcdo DHCP como Desactivado. Quando o DHCP estiver na posi¢gao Activado, o
status de LAN em espera pode levar algum tempo, caso um servidor DHCP disponivel ndo seja
encontrado.

Digite corretamente o endereco IP, a mascara de sub-rede e o enderego de gateway para o
projetor.

Ative a configuracdo de rede sem fios, se necessario.

Configure o sistema LAN sem fio de forma que obedeca aos padrdes compativeis com o ponto de
acesso.

Ao ativar a configuragao de seguranca, defina a mesma palavra-chave para o ponto de acesso, o
computador e o projetor.

Feche o menu de configura¢des de rede no projetor.

» Verifique as configuracdes de rede do computador.

Certifique-se de que esteja usando um computador que possa ser conectado a uma rede sem fios.
Ative a configuragdo de rede sem fio ou AirPort no seu computador.
Conecte-se ao ponto de acesso ao qual o projetor esta conectado.

Desative o firewall. Caso nao deseje desativa-lo, registre o firewall como uma excecdo. Faca a
configuragao necessaria para abrir as portas. As portas utilizadas por este programa sao "3620",
"3621" e "3629".

» Verifique as configura¢des do ponto de acesso.

Configure as autorizagdes de conexao no ponto de acesso para permitir que os projetores
conectem caso qualquer fungao que bloqueie conexdes, como restricbes de endereco MAC ou
restricbes de portas, sejam configuradas para o ponto de acesso.
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» Verifique as configuragcdes do programa.

» Selecione o adaptador de rede que esta utilizando em Mudar LAN na tela Definir opgoes. Caso o
computador tenha diversos ambientes LAN, uma conexao so6 sera possivel se o adaptador de rede
for selecionado corretamente.

» Nao é possivel usar o projetor ao qual deseja se conectar usando Pesquisa automatica, selecione
Pesquisa manual para especificar o endereco IP.

» Certifique-se de iniciar o software no modo de conexao correto. Caso ndo possa selecionar ou
alterar o modo de conex&o, selecione Mostrar janela de selec¢cdo do modo de ligagédo no
arranque na guia Definigoes gerais na tela Definir opgoes. O projetor exibe a tela de selegéo de
modo de conexao apds o software ser reiniciado.

 Certifique-se de que o projetor suporta a versdo do Epson iProjection usada. Para instalar o
software Epson iProjection, baixe-o do site da Epson.

* Instale a versdo mais atual do software Epson iProjection em todos os computadores. O niumero
maximo de conexdes de computador e a disponibilidade da fungdo de moderador variam
dependendo do modelo do projetor, ndo importando qual versao do software Epson iProjection esta
usando.

» Quando outro usudrio ja esta conectado, vocé s6 pode se conectar aos projetores no mesmo grupo
de espelhamento selecionado pelo outro usuario. Selecione um projetor do mesmo grupo de
espelhamento do usuario ja conectado ou selecione um projetor em modo de espera.

Tema principal: Solucio para problemas de rede

Referéncias relacionadas

Definir opgdes - Definicoes gerais

Tarefas relacionadas

Busca de projetores em rede especificando um enderec¢o IP ou nome do projetor

Solugodes quando nao for possivel conectar projetores utilizando o Modo de ligagao
avancado (com fios)

Quando nao for possivel conectar o computador e o projetor utilizando o Modo de ligagao avangado
através de uma rede com fios, tente as solug¢des a seguir. Caso nao seja possivel resolver o problema,
entre em contato com o seu administrador de rede.

» Verifique o estado dos dispositivos externos utilizados para a conexao da rede ou para o ambiente no
qual os dispositivos de rede e o projetor estao localizados.

» Conecte o cabo de rede firmemente.
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Observacgao:
* Utilize um cabo 100BASE-TX ou 10BASE-T LAN disponivel comercialmente.
» Para evitar mau funcionamento, use um cabo LAN blindado de categoria 5 ou superior.

» Verifique as configuragdes de rede do projetor.

+ Configure a opgdo DHCP como Desactivado. Quando o DHCP estiver na posigéo Activado, o
status de LAN em espera pode levar algum tempo, caso um servidor DHCP disponivel ndo seja
encontrado.

+ Digite corretamente o endereco IP, a mascara de sub-rede e o endereco de gateway para o
projetor.

* Feche o menu de configuracdes de rede no projetor.
» Verifique as configuracoes de rede do computador.
+ Ative as configuragcdes de LAN no seu computador.

Windows 8.1 e Windows 10: Cheque Painel de controle > Hardware e sons > Gerenciador de
dispositivos.

» Desative o firewall. Caso nao deseje desativa-lo, registre o firewall como uma excecdo. Faca a
configuragdo necessaria para abrir as portas. As portas utilizadas por este programa sao "3620",
"3621" e "3629".

» Verifique as configuragcdes do programa.

» Selecione o adaptador de rede que esta utilizando em Mudar LAN na tela Definir opgoes. Caso o
computador tenha diversos ambientes LAN, uma conexao s6 sera possivel se o adaptador de rede
for selecionado corretamente.

» Nao é possivel usar o projetor ao qual deseja se conectar usando Pesquisa automatica, selecione
Pesquisa manual para especificar o endereco IP.

 Certifique-se de iniciar o software no modo de conexao correto. Caso ndo possa selecionar ou
alterar o modo de conexao, selecione Mostrar janela de selecgdo do modo de ligagao no
arranque na guia Definigdes gerais na tela Definir opgdes. O projetor exibe a tela de selegao de
modo de conexao apoés o software ser reiniciado.

» Certifique-se de que o projetor suporta a versdo do Epson iProjection usada. Para instalar o
software Epson iProjection, baixe-o do site da Epson.

* Instale a versdo mais atual do software Epson iProjection em todos os computadores. O nimero
maximo de conexdes de computador e a disponibilidade da fungdo de moderador variam
dependendo do modelo do projetor, ndo importando qual versao do software Epson iProjection esta
usando.

75



+ Quando outro usudrio ja esta conectado, vocé s6 pode se conectar aos projetores no mesmo grupo
de espelhamento selecionado pelo outro usuario. Selecione um projetor do mesmo grupo de
espelhamento do usuario ja conectado ou selecione um projetor em modo de espera.

Tema principal: Solucéo para problemas de rede

Referéncias relacionadas

Definir opgdes - Definicoes gerais

Tarefas relacionadas

Busca de projetores em rede especificando um enderec¢o IP ou nome do projetor

Solugodes de problemas durante a projecao
Tente estas solugdes conforme a sua situagao.

Solugdes para quando a tela néo for projetada corretamente
Solugdes para quando o audio nio for reproduzido corretamente
Solugdes para quando a fungao de moderador nao funciona
Solugdes para quando a tela projetada nao for entregue

Tema principal: Solugao de problemas

Solugodes para quando a tela nao for projetada corretamente

Se a tela ndo estiver sendo projetada ou se tiver problemas com as imagens projetadas, tente as
seguintes solucgdes:

» Caso esteja usando um programa do Microsoft Office, pare de movimentar o ponteiro do mouse. Se
movimentar o ponteiro do mouse continuamente, a tela podera nao se atualizar rapidamente.

» Caso o ponteiro do mouse pisque, tente as seguintes solugoes:

+ Selecione Torne mais suave o movimento do ponteiro do mouse na guia Definigdes gerais na
tela Definir opgoes.

* Desmarque Transferir janela de camada na guia Ajustar desempenho na tela Definir opgoes.
» Atela de execucdo do Media Player pode n&o ser projetada dependendo do computador.

» A pré-visualizagao do protetor de tela pode ndo ser projetada corretamente dependendo do
computador.

» Se a velocidade da conexao diminua, reduza o numero de dispositivos conectados.

* Em Mac, quando reproduzir filmes, inicie o software Epson iProjection primeiro antes de iniciar o
playback. Se o software Epson iProjection for iniciado durante a exibigao de um filme e os nimeros
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de resolucéo e cor da tela exibida forem modificados, tente mover, minimizar ou redimensionar a
janela de exibicéo do filme.

Ao usar um computador que nao corresponda aos requisitos do software, as imagens e o audio para
filmes podem parar.

Quando outro usuario for o moderador, vocé nao pode controlar a sua imagem projetada. Troque de
moderador ou projete a tela sem um moderador.

Quando duplicar uma tela usando um computador com um processados Intel Core série i de 32
geragao ou anterior, selecione Duplicar estes videos sempre na guia Definigées gerais na tela
Definir opgoes.

Tema principal: Solu¢des de problemas durante a projecao

Referéncias relacionadas
Definir opgdes - Definicoes gerais
Definir opgdes - Ajustar desempenho

Tarefas relacionadas
Mudanc¢a de moderador

Solugdes para quando o audio nao for reproduzido corretamente
Caso nao haja audio saindo do projetor, tente as seguintes solugdes:

Permita que o driver de audio seja carregado (macOS 10.12.x e posterior). Reinicie o seu
computador, abra Preferéncias de Sistema, selecione Segurancga e Privacidade e depois selecione
Permitir na guia Geral.

O audio pode ser transferido para apenas um projetor. Quando diversos projetores estiverem
conectados a um computador, desconecte 0s outros projetores e tente novamente.

Selecione Envio de audio para o projetor na guia Saida de Audio na tela Definir opgoes.

Vocé s6 pode emitir audio do computador através do projetor quando projetar uma tela de
computador em modo de tela cheia.

Se alargura de banda for limitada na guia Ajustar desempenho na tela Definir opgoes, tente
aumentar a largura da banda da conexao.

Se o volume do computador estiver configurado para o minimo enquanto o volume do projetor estiver
configurado para o maximo, o som pode ficar misturado. Aumente o volume do computador e abaixe
o volume do projetor.

Tema principal: Solugdes de problemas durante a projecao
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Referéncias relacionadas
Definir opgdes - Saida de Audio

Solugodes para quando a fungao de moderador nao funciona
Se a funcdo de moderador nao funcionar corretamente, tente as seguintes solugées.

» Certifique-se de usar a Edigao Normal do software. Se usar a Edigao de Participante do software e
precisar da funcdo de moderador, reinstale este software conforme necessario.

» Certifique-se de que o projetor suporta a fungdo de moderador. Consulte o Manual do usuario
fornecido com o projetor para mais detalhes.

* Quando outro usuario for o moderador, vocé nao pode controlar a sua imagem projetada. Troque o
moderador.

+ Certifique-se de selecionar Ligar como Moderador ou desactivar a interrupgao de ligagoes
quando conectar um projetor.

Tema principal: Solugdes de problemas durante a projecao

Tarefas relacionadas
Mudancga de moderador

Solugodes para quando a tela projetada nao for entregue
Se a funcao de entrega da tela ndo funcionar corretamente, tente as seguintes solugdes.

» Certifique-se de que o projetor suporta a fungao de entrega da tela. Consulte o Manual do usuario
fornecido com o projetor para mais detalhes.

» Feche as fungdes do projetor que estiverem sendo executadas.
» Certifique-se de que a imagem sendo projetada n&o esta protegida por direitos autorais.
Tema principal: Solu¢des de problemas durante a proje¢ao

Tarefas relacionadas
Distribuicéo da tela projetada

Lista de mensagens de erro

Quando um erro ocorre, uma mensagem de erro € exibida na tela do computador. Verifique a
mensagem e siga as instrugdes contidas aqui para eliminar o erro.

Mensagens de erro ao iniciar o software Epson iProjection
Mensagens de erro ao usar uma chave USB
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Mensagens de erro ao pesquisar e selecionar projetores.

Mensagens de erro ao projetar
Mensagens de erro ao operar um perfil
Mensagens de erro ao usar a fungdo de moderador

Mensagens de erro quando a tela projetada ¢é distribuida

Tema principal: Solugcdo de problemas

Mensagens de erro ao iniciar o software Epson iProjection

Mensagens de erro

Solugéo

Esta aplicacdo ja esta a ser executada.

O software Epson iProjection foi iniciado duas
vezes.

N&o é possivel iniciar esta aplicacédo porque ja
esta a ser executado outro software do EPSON
Projector (Quick Wireless Connection).

Feche o Quick Wireless Connection e inicie o
software Epson iProjection.

Para fechar o Quick Wireless Connection, execute
o Remover hardware com seguranga no icone
na barra de tarefas para retirar a chave USB Quick
Wireless Connection do seu computador.

Nao é possivel iniciar esta aplicagao porque ja
esta a ser executado outro software do EPSON
Projector (USB Display).

Feche o USB Display e inicie o software Epson
iProjection.

Siga um dos seguintes procedimentos para fechar
o USB Display:

* Windows: Desconecte o cabo USB do projetor.
* Mac: Selecione Desconectar no menu do icone

do USB Display na barra de menu ou no Dock
e retire o cabo USB.

Nao é possivel iniciar esta aplicagado porque ja
esta a ser executado outro software do EPSON
Projector (EasyMP Network Projection).

Feche o EasyMP Network Projection e inicie o
software Epson iProjection.

Nao é possivel iniciar esta aplicagao porque ja
esta a ser executado outro software do EPSON
Projector (ferramenta de configuragao da chave
USB).

Feche a Ferramenta de configuragao de chave
USB e inicie o software Epson iProjection.
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Mensagens de erro

Solugéo

Nao é possivel iniciar esta aplicagado porque ja
esta a ser executado outro software do EPSON
Projector (Epson Wireless Presentation).

Feche o Epson Wireless Presentation e depois
inicie o software Epson iProjection.

Nao é possivel iniciar esta aplicacédo porque outro
software do EPSON Projector (Epson Wireless
Transmitter Settings) ja esta sendo executado.

Feche o Epson Wireless Transmitter Settings e
depois inicie o software Epson iProjection.

A inicializagdo Epson iProjection falhou.

Reinicie o software Epson iProjection. Caso a
mensagem ainda esteja sendo exibida, desinstale
e reinstale o software Epson iProjection.

Nao é possivel abrir o arquivo de atalho.

O arquivo de atalho pode estar corrompido. Inicie
o software Epson iProjection e depois tente
procurar e conectar-se ao projetor novamente.

Nao é possivel encontrar o projector ligado ao
ficheiro de atalho. Procure novamente

Verifique os seguintes itens:

» Abra um arquivo de atalho no modo de conexao
no qual o arquivo de atalho foi criado.

» Abra um arquivo de atalho em modo de
Ligagao avancada se usar a Edigcao de
Participante do software.

Os ficheiros nao existem ou sao invalidos. Falha
ao iniciar a aplicagao. Reinstalar a aplicagao.

Desinstale e depois reinstale o software Epson
iProjection.

Nao foi possivel obter informa¢des do adaptador
de rede.

Verifique os seguintes itens:

* Um adaptador de rede esta instalado no
computador.

» O driver para o adaptador de rede utilizado esta
instalado no computador.

» O adaptador de rede esta ativado.

Depois de verificar, reinicie o computador e depois
reinicie o software Epson iProjection.

Caso ainda nao consiga conectar, verifique as
configuragdes de rede no computador e as
configuragdes de rede no projetor.
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Mensagens de erro

Solugéo

Nao é possivel iniciar o atalho durante a proje¢ao.

Pare a projecéo e depois a inicie a partir do atalho.
Vocé nao poderad iniciar a projegao a partir do
atalho quando ja estiver projetando usando o
software Epson iProjection.

Nao é possivel iniciar o atalho enquanto a tela de
opcao é exibida. Feche a tela e tente novamente o
atalho.

A tela Definir opgoes é exibida. Feche a janela
Definir opgoes.

O show de slide nao iniciara até que o PowerPoint
seja reiniciado.

Feche o PowerPoint e depois inicie o show de
slides novamente.

Nao é possivel usar com a versao do SO atual.
Reinstale o Epson iProjection.

Reinstale o software Epson iProjection.

N&o é possivel iniciar o atalho. Uma conex&o ja foi
estabelecida com o projetor.

Pare a projecéo e depois a inicie a partir do atalho.
Se a chave USB estiver conectada, remova a
chave.

Tema principal: Lista de mensagens de erro
Tarefas relacionadas

Desinstalacédo do Epson iProjection (Windows 8.x/Windows 10)

Desinstalacao do software Epson iProjection (Mac)
Instalacao do software Epson iProjection (Windows)
Instalacao do software Epson iProjection (Mac)

Mensagens de erro ao usar uma chave USB

Mensagens de erro

Solugao

Nao é possivel encontrar informagdes de conexao.
Insira a chave USB.

Insira a chave USB no seu computador.

N&o é possivel encontrar informagdes de conexao.

Insira a chave USB no projetor.

Insira a chave USB firmemente no projetor para
atualizar a informagé&o de rede do projetor.
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Mensagens de erro

Solugéo

Nao é possivel encontrar um projetor para
conectar-se com Ligacao rapida.

Nao é possivel encontrar um projetor para
conectar-se com Ligagao avangada.

Nao é possivel usar a chave USB se executar o
aplicativo.

Feche o software Epson iProjection e depois insira
a chave USB novamente.

Nao é possivel encontrar um projetor para
conectar-se com Edicao de Participante.

Certifique-se de que o projetor esteja conectado a
rede usando o modo de conexao avangado e
depois atualize a informacéao de rede do projetor
armazenada na chave USB.

Os ficheiros ndo existem ou sdo invalidos. Falha
ao iniciar a aplicagao. Configure a chave USB
novamente.

Nao é possivel configurar a chave USB. Os
ficheiros ndao existem ou sdo invalidos. Reinstale o
Epson iProjection.

Nao é possivel configurar a chave USB. Reinsira o
dispositivo de memoria USB e inicie a ferramenta
de configuragédo da chave USB novamente.

Nao é possivel configurar a chave USB. Verifique
a quantidade de espaco disponivel. Espago
disponivel necessario: 150 MB

Apague todos os arquivos no flash drive USB e
depois inicie a configuracao da chave USB para
criar a chave USB novamente.

E necessaria a permissdo do administrador para
executar Ferramenta de configuracao de chave
USB.

Execute a ferramenta de configuragao da chave
USB como um usuario com autoridade de
administrador.

Tema principal: Lista de mensagens de erro
Tarefas relacionadas

Criacado de uma chave USB em um Flash Drive USB (Windows somente)
Uso de uma chave USB para fazer uma conexao com um computador com Windows
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Mensagens de erro ao pesquisar e selecionar projetores.

Mensagens de erro

Solugéo

Nao é possivel participar. O nUmero maximo de
participantes foi ultrapassado.

O numero maximo de dispositivos ja esta
conectado ao projetor. Desconecte usuarios e
projetores que ndo estdo projetando telas.

A palavra-chave do projector ndo corresponde.
Por favor, tente novamente.

A ligagao falhou porque a palavra-chave do
projector ndo corresponde.

Verifique a palavra-chave exibida na tela e digite a
palavra-chave do projetor.

O projetor selecionado esta espelhando o projetor.

Quando outro usuario ja esta conectado, vocé so
pode se conectar aos projetores no mesmo grupo
de espelhamento selecionado pelo outro usuario.
Selecione um projetor do mesmo grupo de
espelhamento ou selecione um projetor em modo
de espera.

Um ou mais projetores ndo estao respondendo.

Vocé ndo pode se conectar a multiplos projetores
simultaneamente. Verifique as configuragdes de
rede no computador e no projetor.

Ocorreu um erro de rede.

Ligue a rede sem fios do seu computador e tente
uma nova busca pelo projetor. Caso ainda nao
consiga conectar ao projetor, verifique as
configuragdes de rede no computador e no
projetor.

Falha na conexao com o projetor.

Verifique se o projetor ao qual deseja se conectar
ja esta conectado ao EasyMP Network Projection.
Vocé ndo pode se conectar ao projetor que ja esta
conectado usando o EasyMP Network Projection.

Tema principal: Lista de mensagens de erro
Tarefas relacionadas

Desinstalagcado do Epson iProjection (Windows 8.x/Windows 10)

Desinstalagao do software Epson iProjection (Mac)
Obter a ultima versao do software
Instalacao do software Epson iProjection (Windows)
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Instalacéo do software Epson iProjection (Mac)

Temas relacionados
Cores e resolugcbes compativeis

Mensagens de erro ao projetar

Mensagens de erro

Solugao

O projetor desligou-se.

Pode ter ocorrido um erro no projetor. Cheque as
luzes indicadoras do projetor.

Ocorreu um erro de rede.

Tente conectar novamente. Caso ainda ndo
consiga conectar ao projetor, verifique as
configuragdes de rede no computador e no
projetor.

Tema principal: Lista de mensagens de erro

Mensagens de erro ao operar um perfil

Mensagens de erro

Solugéo

Introduza max. 32 caracteres.

O texto digitado excede 32 caracteres. Encurte o
nome para 32 caracteres ou menos.

Insira o nome da pasta.

Nenhum nome de arquivo foi digitado. Digite um
nome de arquivo.

As pastas ndo devem ser desdobradas em mais
de 6 niveis.

A estrutura da pasta tem mais de seis pastas. Crie
a nova pasta mais acima na estrutura de pastas.

Ja existe uma pasta com o nome de XXX nesta
pasta.

Uma pasta com o0 mesmo nome ja existe. Digite
um novo nome para a pasta.

Ja existe um arquivo de projector com o nome de
XXX nesta pasta.

Um projetor com o mesmo nome ja existe. Digite
um Novo nome para o projetor.

Nao é possivel importar. O formato nao é
compativel por este aplicativo.

Verifique o perfil que quer importar. Vocé nao
pode importar um perfil quando a informacgao do
projetor nao foi registrada ou quando o perfil esta
corrompido.
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Mensagens de erro

Solugéo

Nao é possivel importar porque a estrutura de
pastas tem mais de seis pastas.

Nao é possivel mover porque a estrutura de
pastas tem mais de seis pastas.

Nao é possivel copiar porque a estrutura de
pastas tem mais de seis pastas.

A estrutura da pasta ndo pode exceder seis
camadas. Importe, mova ou copie para uma pasta
mais acima na estrutura da pasta.

N&o abriu o ficheiro.

O perfil pode estar corrompido. Tente importar o
perfil novamente.

N&o guardou o ficheiro.

Certifigue-se de que tem direito de acesso a pasta
e depois tente novamente.

Nao é possivel importar determinados itens
porque os modos de ligagao sao diferentes.

Importe um perfil usando 0 modo de conexao no
qual criou o perfil.

Tema principal: Lista de mensagens de erro
Tarefas relacionadas

Registro de perfil

Importagcao de um perfil

Mensagens de erro ao usar a fungao de moderador

Mensagens de erro

Solugéo

Nao é possivel tornar-se moderador.

Vocé néo pode se tornar o moderador quando
outro usuario € o moderador. Pega que o
moderador saia da fungao e depois tente
novamente.

Falha ao alterar para o modo de moderador.

Certifique-se de que nao ha outro usuario usando
a funcao de moderador e depois tente novamente.

A fungao de moderador niao esta disponivel. Vocé
foi conectado como participante.

O projetor ao qual esta se conectando nao suporta
a funcao de moderador. Para se tornar um
moderador, troque para um projetor que suporte a
funcdo de moderador.

Tema principal: Lista de mensagens de erro
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Tarefas relacionadas
Mudanca de moderador

Mensagens de erro quando a tela projetada é distribuida

Mensagens de erro

Solugéo

O projector esta a processar. Espere alguns
momentos e volte a tentar enviar.

Feche as fungbes do projetor que estiverem sendo
executadas e depois tente novamente.

Nao é possivel enviar a imagem que esta a ser
projectada neste momento.

Certifique-se de que a imagem sendo projetada
nao esta protegida por direitos autorais.

Ocorreu um erro de rede durante o envio. Tente
novamente.

Certifique-se de que moderador pode se conectar
ao projetor.

Nao é possivel guardar o ficheiro recebido.
Verifique a quantidade de espaco vazio.

Certifique-se de que tem espaco disponivel
suficiente para salvar as imagens recebidas.

Nao é possivel guardar o ficheiro recebido.
Verifique os direitos de acesso a pasta Guardar
em.

Nao é possivel guardar o ficheiro recebido.
Verifique as definicdes da pasta.

Cheque o local onde a imagem recebida é salva
na guia Enviar na tela Definir opg¢oes e certifique-
se de que tem direito de acesso a pasta.

Tema principal: Lista de mensagens de erro

Tarefas relacionadas
Distribuicao da tela projetada

Lista de ID de evento

Quando um erro de conexao acontece, um numero indicando o tipo de erro é exibido conforme a seguir:

ID de evento: 04xx

Verifique os numeros e aplique as medidas seguintes. Caso nao consiga resolver o problema, entre em
contato com o administrador de rede ou entre em contato com a Epson conforme descrito no Manual do

usuario do seu projetor.
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ID de Causa Solugao

evento

0432 A inicializag&o do software da rede falhou. | Reinicie o projetor.

0435

0434 Comunicacao em rede instavel. Verifique o estado da comunicacdo em rede

0481 e reconecte apos aguardar alguns instantes.

0482

0433 Nao € possivel executar as imagens Reinicie o software de rede.

transferidas.

0484 A comunicagcado com o computador foi

desconectada.

04FE O software de rede encerrou Verifique o estado da comunicagdo em

inesperadamente. rede. Reinicie o projetor.

04FF Ocorreu um erro de sistema do projetor. Reinicie o projetor.

0891 Nao é possivel encontrar um ponto de Configure o computador, ponto de acesso e

acesso com o mesmo SSID. projetor no mesmo SSID.

0892 O tipo de autenticagao WPA/WPA2 nao Verifique se as configuragbes de seguranga

corresponde. de LAN sem fio estdo corretas.
0893 O tipo de criptografia WEP/TKIP/AES nao
corresponde.

0894 A comunicacgao foi desconectada pois o Entre em contato com o seu administrador
projetor se conectou a um ponto de acesso |de rede para mais informagoes.
nao autorizado.

0898 A obtencado do DHCP néo teve sucesso. Certifique-se de que o servidor DHCP esteja
funcionando corretamente e verifique o cabo
de LAN para ver se esta conectado
corretamente. Se nao estiver usando DHCP,
configure DHCP como Desactivado.

0899 Outros erros de comunicagao Se reiniciar o projetor ndo solucionar o

problema, entre em contato com a Epson
conforme descrito no Manual do usuario do
seu projetor.
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ID de Causa Solugao
evento
089A O tipo de autenticagao EAP nao é o mesmo. | Verifique se as configura¢des de segurancga
. . de LAN sem fio estado corretas. Também
089B A autenticagao do servidor EAP falhou. verifique se o certificado esta instalado
089C A autenticagao do cliente EAP falhou. corretamente.
089D A troca de chave falhou.
0B0O1 O armazenamento interno nao pdde ser Execute Excluir todos os dados internos.
detectado corretamente. Quando o armazenamento interno for
excluido corretamente, ligue o cabo de forga
do projetor e ligue-o. Caso n&o seja excluido
corretamente, entre em contato com a
Epson conforme descrito no Manual do
usuario do seu projetor.
Va até Avangado > Configuragées do
quadro branco > Armazenamento
interno.
OBFF Um erro ocorreu na fungdo Quadro branco. | Reinicie o projetor.

Tema principal: Solugao de problemas
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Resumo da tela

Consulte estas se¢bes para mais informagodes sobre as telas do Epson iProjection:

Selecione a tela de Modo de ligagao
Tela de busca

Tela Salvar

Definir opgcdes

Barra de ferramentas

Tela de controle da projegao

Tela de miniaturas

Tela do visualizador
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Selecione a tela de Modo de ligacao
Quando inicia o software Epson iProjection, a tela de modo de ligacéo é exibida.

L, Epson iProjection Ver, XXX o)

Seleccione modo de ligacdo.

Ao efectuar a ligacdo sem fios, certifigue-se de gue selecdona o modo
de ligacdo espedficado no menu [Rede].
(Este esta definido como [Ligacdo répida] por predefinicdo.)

Ligue o computador e o projector através de uma ligacdo sem fios.

[7] Defina o moda de ligagdo seleccionado como modo predefinido
para futuras ligages.
(M&o mostrar novamente esta janela.)

Selecione o0 modo de ligagéo.

2 Selecione para sempre ligar utilizando o modo de ligagao selecionado.

Tema principal: Resumo da tela

Conceitos relacionados
Métodos de ligagéo para diversos ambientes de rede
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Tela de busca
Depois de selecionar o modo de conexao, a tela de busca é exibida.

Py Epson iProjection Ver, X0 ‘ = e S|
Mome do wtiizador ] ‘ Lista de projetores - Pesquisa manual - |
XIOS0KK ' ~ | Frocurar ' Aciugizar  m—
Pesquisa automstica o B \

csiaoo INOME G0 Projecton  ENOEreqo ir Lomentanos

Pesqui | 1) 2 = Em espera Mimord000000000...|  192.168.20.100
201

Faiy 0 r = Emespem  Mimord0DDOOODOD. 152168 20.101

-] Petil compartihado

- Pedil r = Em eepera MimordD0D000000...  192.168.20.102 202
-3 Room A

‘ Bliminar lista

)
7] Ligar como Modsrador ou desactivar 3 intemupcso ds iga Jjes

‘ Lita de projectores conectados FoG

[37 Mirord000000000000000000  192.168.20.100 200

‘ 4|, . | » ‘
Definir opgies |
I ]

L 1

1 Nome do utilizador Exibe o nome de usuario da lista de usuario na tela de controle da
projecao. Vocé pode editar o nome de usuario na guia
Configuragdes de usuario na tela Definir opgao.

2 Pesquisa automatica Procura por projetores na rede aos quais o computador esta
conectado.
3 Pesquisa manual Procura por projetores na rede especificando o endereco IP ou o
(apenas Ligagao nome do projetor.
avangada)
4 Perfil Procura por projetores na rede usando a informacao do projetor salva
anteriormente.
5 Lista de Perfil Exibe os perfis registrados (informagéao do projetor). Quando vocé

clica duas vezes no perfil, os projetores registrados no perfil sdo
procurados na rede.

Definir opgoes Exibe a tela Definir opgoes.

7 Entrar Conecta aos projetores selecionados.
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Lista de projectores
conectados (apenas
Ligacdo avangada)

Exibe informagao sobre os projetores selecionados na Lista de
projetores. Mesmo se o método de busca tiver mudado, o contetdo
na Lista de projectores conectados permanece o mesmo.

Registar (apenas
Ligagcdo avangada)

Registra os projetores da Lista de projectores conectados a um
perfil.

10

Ligar como Moderador
ou desactivar a
interrupgao de
ligagoes.

Faz conexdes aos projetores selecionados como moderador e vocé
pode evitar que outros usuarios interrompam a sua conexao
(somente em modelos suportados).

A fungao de moderador s6 esta disponivel na Edigao Normal do
software.

11

Eliminar lista

Elimina a informacgao exibida na Lista de projetores e na Lista de
projectores conectados.

12

Lista de projetores

Exibe a lista de projetores encontrados na rede. Vocé pode, entao,
selecionar projetores aos quais se conectar. Os resultados para cada
método de busca (Pesquisa automatica, Pesquisa manual e Perfil)
sao exibidos em listas separadas.

+ Estado: veja a descrigéo dos icones de estado do projetor na
préxima tabela.

* Nome do projetor: exibe 0 nome do projetor.
» SSID (apenas Ligagao rapida): exibe a SSID do projetor.

 Intensidade de sinal (apenas Ligagao rapida): exibe a
intensidade do sinal quando a ligagao é feita no modo Ligagao
rapida. A medida que a intensidade do sinal aumenta, o niumero de
indicadores acesos também aumenta.

+ Endereco IP (apenas Ligagao avangada): exibe o endereco IP do
projetor.

» Comentarios: exibe comentarios para o projetor. Vocé pode editar
0 comentario se clicar com o bot&o direito do mouse no perfil
depois clicar em Propriedades. E possivel digitar até 32
caracteres.

13

Actualizar

Atualiza a informacao na Lista de projetores.

14

Caixa de pesquisa
manual (apenas Ligagao
avancada)

Ao usar Pesquisa manual, digite o endereco IP ou 0 nome do
projetor. Clique no botdo Procurar para procurar por um projetor
especifico.
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Os icones de estado do projetor na Lista de projetores sdo descritos na tabela a seguir.

Disponivel. Vocé pode se conectar ao projetor.

espelhamento...

2
Em espera
Disponivel. Apesar de outros computadores estarem conectados ao projetor,

if‘.:l vocé também pode se conectar ao mesmo tempo.
Ocupado

- Disponivel. Vocé pode se conectar a um grupo de projetores que estéo
a projetando a mesma imagem (espelhamento).
Executando

B3

A ser utilizado por
outra aplicagao

Nao disponivel. O projetor esta exibindo a tela de configuragédo da rede ou
esta sendo usado pelo software de outro projetor.

=
O

A pesquisar

N&o disponivel. Uma busca no modo Pesquisa manual ou Perfil ja esta
sendo usada para procurar pelo projetor.

Nao disponivel. O projetor especificado ndo pode ser encontrado usando a

Nao adquirido

'?_,?‘ busca Pesquisa manual ou Perfil.
Nao encontrado
=Y Nao disponivel. O projetor ndo € compativel com o software Epson
i _8) iProjection.
Projectores
incompativeis
- Disponivel. Exibido quando um projetor com definicbes de seguranca é

encontrado em modo de Ligagao rapida.

Tema principal: Resumo da tela
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Tarefas relacionadas

Busca automatica de projetores em rede

Busca de projetores em rede especificando um enderec¢o IP ou nome do projetor
Temas relacionados

Pesquisa de projetores em rede usando um perfil

Procura por projetores em rede usando um atalho
Definir opcoes

Tela Salvar

Quando vocé procura por projetores e salva a informagao como um perfil na tela de busca, a tela Salvar
€ exibida.

i Salvar ﬁ1

Salve no perfil.

Mome do arquive de projetor

Guardar em

5 Pei
-] Room A

oK |[Canc:alar]
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1 Nome do arquivo de Digite o nome do arquivo do projetor.
projetor
Guardar em Selecione a pasta onde deseja salvar o perfil.
3 Criar nova pasta Cria uma nova pasta.
OK Salva a informagao do projetor guardada no perfil.

Tema principal: Resumo da tela

Tarefas relacionadas
Registro de perfil

Definir opgoes

Ao clicar em Definir opgoes na tela de pesquisa e conexao do Epson iProjection, a tela Definir opgoes

é exibida.

Observagao:

* Vocé também pode acessar a opcao Definir opgdes no menu Ferramenta na tela de controle da
projecao. Ao acessar Definir opgoes na tela de controle da projegao, a guia Definigdes gerais ndo é

exibida.

» As configuragoes disponiveis variam dependendo da edigdo do software.

Definir opgdes - Configuracdes do usuario

Definir opgdes - Definicoes gerais

Definir opgdes - Ajustar desempenho

Definir opgdes - Saida de Audio
Definir opgdes - Enviar

Tema principal: Resumo da tela
Referéncias relacionadas

Tela de busca

Barra de ferramentas
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Definir opgoes - Configuragdes do usuario
Ao clicar na aba Configuragoes do usuario na tela Definir opgoes, a seguinte tela é exibida:

4 Definir opges X
Configuragtes do usuario | DefinicBes gerais = Ajustar desempenho = Saida de AuZIZ‘
Nome do utilizador XA

MNome do perfil compartilhado
Pesquisa manual

Exclua o historico de entradas da Pesquisa manual.

Restaurar padroes | | oK | | Cancelar

Nome do utilizador Digite o nome de usuario da lista de usuario na tela de controle da
projecdo. E possivel digitar até 32 caracteres. Esta configuracéo é
sincronizada com a configuragao na tela de busca.

Nome do perfil compartilhado |Digite o local de rede ou URL do perfil compartilhado (incluindo o
(apenas Ligagao avangada) nome do perfil) conforme mostrado abaixo.

« Para um arquivo no servidor (Windows somente):
Do \xxxxx.mplist

» Para um servidor da web: http://xxxxx/xxxxx.mplist

Eliminar (apenas Ligagao Deleta a histéria de entrada para a Pesquisa manual.
avancada)
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Restaurar padroes

Restaura todos os ajustes em Definir opgoes para seus valores
padrdo, com excecado de Mudar LAN na guia Definigbes gerais.

Tema principal: Definir opcoes
Referéncias relacionadas
Tela de busca

Tela de controle da projecao

Tarefas relacionadas
Busca automatica de projetores em rede
Compartilhamento de um perfil em rede

Definir opgoes - Definigdes gerais

Ao clicar na aba Definigoes gerais na tela Definir opgoes, a seguinte tela é exibida:

T Definir opcoes

Encriptar comunicagdes

Mostrar janela de seleccdo do modo de ligagdo no arranque
Torne mais suave o movimento do ponteiro do mouse

Pausar a tela projetada ao exibir a tela de controle de projecdo
Usar Easy Interactive Tools

Utilize a Caneta Interativa

Feche o aplicativo ao remover a chave USB

O R EDO

Duplicar estes videos sempre

| Mudar LAN |

Arguivos de definicio de senha de rede sem fio

‘ Editar | | Excluir tudo

O
Exibir em alta resolucdo ao dividir a tela projetada em dois ou quatro

x

Configuragdes do usuaric = Definicbes gerais = Ajustar desempenho = Saida de i\@

Restaurar padrées | | QK

Cancelar
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Encriptar comunicagoées

Selecione para codificar e transmitir dados. Mesmo se os dados
forem interceptados, eles ndo poderao ser decodificados.

Exibir em alta resolu¢ao ao
dividir a tela projetada em dois
ou quatro.

Disponivel apenas em projetores com uma resolugado WUXGA
(1920 % 1200) ou Full HD (1920 % 1080).

Faca a selecdo para exibir todas as telas divididas em alta
resolugéo.

Remova esta configuragao se a exibicdo da imagem demorar muito
ou for interrompida.

Mostrar janela de selecg¢ao do
modo de ligagao no arranque

Selecione para exibir a tela de selecdo de Modo de ligagado sempre
que o software iniciar.

Retire esta sele¢cédo quando tiver decidido em um método de ligagao
frequente.

Torne mais suave o
movimento do ponteiro do
mouse

Windows 7 somente

Selecione para evitar que o ponteiro do mouse pisque quando a
opcao Transferir janela de camada estiver selecionada na guia
Ajustar desempenho. (Se o Windows Aero estiver selecionado
como tema no Windows 7, essa definicdo desativa o Windows
Aero.)

Pausar a tela projetada ao
exibir a tela de controle de
projecao

Disponivel somente para o moderador usando a funcao de
moderador.

Selecione para esconder as operagdes da tela de controle da
projecao de outros usuario enquanto estiver projetando a tela do
seu computador.

Usar Easy Interactive Tools

Windows apenas
Selecione para usar o Easy Interactive Tools com o software.

Esta configuracao é sincronizada com Transferir janela de camada
na guia Ajustar desempenho.
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Utilize a Caneta Interativa

Selecione para utilizar a fungao interativa em uma rede (modelos
compativeis apenas). Nao € necessario conectar um computador ao
projetor com um cabo USB.

Vocé pode usar os seguintes dispositivos ao mesmo tempo.

* Windows: Duas canetas Easy Interactive Pens e seis pontos de
toque

* Mac: Um mouse

Fechar aplicativo quando
remover chave USB

Selecione para desconectar o computador quando remover a chave
USB do seu computador. Desmarque esta opgao se quiser
compartilhar a chave USB com outros usuarios sem desconectar o
seu computador.

Duplicar estes videos sempre

Selecione para duplicar a exibicao usando um computador com um
processador Intel Core série i de 32 geragao ou anterior.

Mudar LAN

Windows apenas

Use esta opgao se for necessario mudar o adaptador de rede usado
para fazer uma procura quando um computador tiver diversos
adaptadores.

Como padrao, todos os adaptadores de rede sdo usados para fazer
uma pesquisa.

Arquivos de definicao de
senha de rede sem fio (apenas
Ligacao rapida)

No modo Ligagao rapida, as senhas e SSIDs sao guardadas no
computador ao conectar a um projetor com definicbes de seguranga
ativadas. E possivel apagar e editar as informagdes guardadas.

Editar: exibe a tela de gerenciamento da rede sem fio do
computador.

Excluir tudo: apaga todos os SSIDs e senhas guardados no
computador.

Restaurar padroes

Restaura todos os ajustes em Definir opgoes para seus valores
padrao, com excecao de Mudar LAN na guia Definigées gerais.

Tema principal: Definir opgoes
Tarefas relacionadas

Mudanca do numero de painéis projetados
Esconder a tela de controle da projecao
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Definir opgoes - Ajustar desempenho
Ao clicar na guia Ajustar desempenho na tela Definir opgdes, a seguinte tela é exibida.

4 Definir opges

Qualidade da projeccdo

) Prioridade da imagem

® Prioridade de velocidade
Utilizar largura de banda Nenhum control
Para um projector
Projetores WUXGA

[[] Reduzir a resolugéo e transferir

[] Transferir janela de camada

Configuragtes do usuario  DefinigBes gerais = Ajustar desempenho = Saida de AuEIZ‘

X

Versao

Restaurar padroes

| | 0K| | Cancelar |

Qualidade de projecgao

Define a prioridade para a qualidade da imagem projetada e
velocidade de transferéncia.

* Prioridade da imagem: Transfere os dados da imagem projetada
com uma razao de compressao baixa para priorizar a qualidade
da imagem.

* Prioridade de velocidade: Comprime os dados da imagem
projetada para aumentar a velocidade de transferéncia.

Utilizar largura de banda

Controla a largura de banda para a transferéncia de dados. Quando
vocé seleciona uma largura de banda mais estreita, a qualidade da
imagem projetada pode decair, mas a carga da rede é reduzida.
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Reduzir a resolugao e
transferir

Disponivel somente quando a opg¢ao Utilizar largura de banda esta
configurada como 1Mbps ou mais € quando vocé faz a conexao ao
projetor com uma resolu¢ao WUXGA (1920 x 1200) ou Full HD
(1920 % 1080).

Selecione para reduzir a tamanho dos dados a serem transferidos
para o projetor baixando a resolu¢do. Use esta opgdo em uma rede
lenta ou se demorar para exibir a imagem ou a projecao for
interrompida.

Transferir janela de camada

Windows somente

Ao utilizar uma janela de camadas, conteudo, como mensagens
exibidas no computador, ndo é projetado pelo projetor. Faca esta
selecdo para projetar conteudo de uma janela de camada diferente.

Versao

Windows apenas
Exibe a informacéao de versao do Epson iProjection.

Restaurar padroes

Restaura todos os ajustes em Definir opgoes para seus valores
padrdo, com excecédo de Mudar LAN na guia Definigbes gerais.

Tema principal: Definir opgoes
Tarefas relacionadas

Controle da largura de banda da conexao
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Definir opgdes - Saida de Audio

Ao clicar na aba Saida de Audio na tela Definir opgdes, a seguinte tela é exibida:

™ Definir opcies *
Definices gerais = Ajustar desempenho = Saida de Audio ~ Enviar EIZ‘
Envio de audio para o projector
Restaurar padroes | | OK | | Cancelar

Envio de audio para o
projector

Selecione para emitir o audio do computador a partir do projetor.
Desmarque a opgao para emitir o audio a partir do computador.

Observacao:

* Vocé sé pode emitir audio do computador através do projetor
quando projetar uma tela de computador em modo de tela cheia.

* Quando vocé seleciona 256Kbps ou 512Kbps como Utilizar
largura de banda na guia Ajustar desempenho, vocé nao pode
reproduzir dudio através do projetor e ndo pode selecionar esta
configuragao.
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Restaurar padroes

Retorna todos os valores de Definir opgoes as suas definigbes
padrdo, com excecado de Mudar LAN na guia Definigbes gerais.

Tema principal: Definir opgoes
Tarefas relacionadas

Reproducéo de audio através do projetor
Controle da largura de banda da conexao

Definir opgoes - Enviar

Ao clicar na aba Enviar na tela Definir opgoes, a seguinte tela é exibida:

B Definir opgdes

Definigdes do receptor
Exibir imagens recebidas no Visualizador

Pasta de Localizacdo para || =
guardar

Definigbes gerais = Ajustar desempenho = Saida de Audio  Enviar EIZ‘

x

Abrir pasta de Localizagdo para guardar

Permitir monitorizacdo de Moderador

Restaurar padroes

[

Exibir imagens recebidas no
Visualizador

Selecione para abrir a imagem recebida no visualizador incluido
com o software Epson iProjection.
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Pasta de Localizagao para Exibe a pasta onde o arquivo de imagem recebido é salvo.

guardar Imagens salvas sao guardadas nas pastas a seguir.
* Windows
<startup_drive>:\users\<user _name>\Documents\Epson
iProjection
* Mac
<startup_drive>:\Users\<user_name>\Pictures\Epson iProjection
Abrir pasta de Localizagao Abre a pasta onde o arquivo de imagem recebido é salvo.
para guardar
Permitir monitorizacao de Selecione para permitir que o moderador veja a tela do computador
Moderador em formato de miniatura.
Restaurar padrées Retorna todos os valores de Definir opgdes as suas definicdes

padrdo, com excegéo de Mudar LAN na guia Definigbes gerais.

Tema principal: Definir opcoes
Tarefas relacionadas
Distribuicao da tela projetada

Barra de ferramentas

Apos iniciar o software Epson iProjection e estabelecer uma conexao com o projetor, a barra de
ferramentas é exibida na tela do computador. Vocé pode usar essa barra de tarefas para controlar a
imagem projetada e para desconectar a conexao de rede.

Epson iProjection Ver XXX |L‘i‘J
‘ “m D} E_l | Desconectar tudo &) ‘

Observacgao: Os itens exibidos na barra de tarefas variam dependendo do método de conexao e da
edicao deste software ou do seu papel ao usa-lo.
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Libera a fungéo Parar ou Pausar e projeta a tela do computador
como esta.

Mostrar

Para a projecao enquanto estiver conectado ao projetor. Uma tela
N preta é projetada enquanto estiver parado.
Parar

Pausa a tela do computador sendo projetada. A imagem projetada
m nao muda, mesmo se fizer modificagdes na tela do computador.
Pausar

Distribui as imagens atualmente projetadas na tela para os
E’T" dispositivos dos participantes.

Enviar ecra projectado

Exibir miniaturas

Exibe miniaturas das telas dos dispositivos dos participantes para o
moderador visualizar.

Exibir imagem recebida

Exibe imagens recebidas no visualizador.

=l

Projetar minha tela

Projeta a tela do seu computador em modo de tela cheia.

Sair

Desconecta a conexao entre o seu computador e os projetores.

Desconectar tudo Desconecta conexao entre todos os dispositivos e projetores
participando da reuniao.
Troca para a tela de controle da projecao.

iy

Alterar para a tela de controle

de projecao
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Informagodes do projetor

Exibe informagéao de rede do projetor. A Palavra-chave do projetor
€ a senha que vocé digitou quando fez a conexao com o projetor.

----: A senha do projetor nao esta definida.

Desconhecido: a senha do projetor ndo foi obtida porque a
conexao foi estabelecida sem digitar a senha do projetor, como
através da leitura de um cédigo QR ou do encaixe da chave USB.

Tema principal: Resumo da tela

Referéncias relacionadas
Tela de controle da projecao

Tarefas relacionadas

Operacao do estado da exibicao projetada

Projegao da sua tela
Desconexao

106




Tela de controle da projecao

Ao clicar no botao na barra de tarefas, a tela de controle da projegéo aparece.

-
Eosaon iProjection Ver, XXX

_1 Ficheira Ferramenta Dar.ﬁql
ey Nimero de conexdes: 49

- =
o

Nome do utilizador e
L
LE N Ol

(|

- 8

- a

ok | =

1 Nome do projectar conectado - 00 ] 6
L

Observacao:

+ Atela de controle de projegao fica disponivel somente na Edigdo Normal do software.

* Os itens exibidos na tela de controle de projegao variam dependendo do seu papel no uso do
software e do projetor sendo usado.
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Menu Ficheiro

Clique para selecionar Sair para fechar o software.

Menu Ferramenta

Clique para selecionar os itens a seguir.

* Recusar operagdes de utilizador: trava as operagdes de mouse
do participante. Vocé nao pode travar operacgao na tela estendida.

* Permitir operag¢oes de utilizador: destrava as operagdes de
mouse do participante.

» Enviar ecra vazio: distribui uma tela em branco para os
dispositivos dos participantes para que possam desenhar
livremente.

» Exibir imagem recebida: exibe imagens recebidas no
visualizador.

» Definir opgoes: exibe a tela Definir opgoes.

Menu Desligar

Clique para selecionar Sair ou Desconectar tudo.

Menu Ajuda

Clique para selecionar Versao.

Numero de conexoes

Exibe o numero de usuarios conectados ao projetor.

Informacgé&o de usuario

Exibe o seu nome e estado. Exibido em azul quando a tela do seu
computador esta sendo projetada. Exibido em cinza quando vocé
esta na area de projecdo, mas nao esta projetando.

Caixa de busca do
usuario

Digite o nome do usuario que deseja encontrar e depois clique no
botdo 4’ . Os resultados da pesquisa sao exibidos na lista de usuario.

Clique no botdo * para retornar a lista original de usuarios.
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Lista de usuario

Exibe os nomes de usuarios para os computadores conectados aos
projetores. Vocé pode conectar até 50 dispositivos simultaneamente
a um projetor, como computadores, smartphones e tablets usando o
software Epson iProjection.

Quando vocé arrasta e solta um nome de usuario a um painel branco
na area de projecéao, a tela do computador € projetada. A tela de
fundo para usuarios que estao projetando atualmente é azul e para
usuarios que estdo na area de proje¢céo, mas nao projetando, é
cinza. Mesmo se um usuario deixar uma sessao, o nome do usuario
permanece na lista de usuarios e a cor do texto deles fica cinza.

A configuragdo padr&o para o nome de usuario € o nome de log in do
usuario. Vocé pode mudar o nome de usuario na guia
Configuragoes de usuario na tela Definir opg¢ao ou na tela de
busca.

~
&%

Enviar ecra projectado

Distribui as imagens atualmente projetadas na tela para os
dispositivos dos participantes.

Nome do projector
conectado

Exibe o nome do projetor ao qual esta atualmente conectado.

Quando vocé clica no nome do projetor, a pagina de controle da web
do projetor é exibida. Vocé pode controlar operag¢des do projetor na
tela do seu computador como quando usa o controle remoto.
Consulte o0 Manual do usuario do seu projetor para maiores detalhes.

[i]

Informagoes do
projetor

Exibe informagao de rede do projetor. A Palavra-chave do projetor
€ a senha que vocé digitou quando fez a conexao com o projetor.

----: A senha do projetor nao esta definida.

Desconhecido: a senha do projetor ndo foi obtida porque a conexao
foi estabelecida sem digitar a senha do projetor, como através da
leitura de um cdédigo QR ou do encaixe da chave USB.

Exibir miniaturas

Exibe miniaturas das telas dos dispositivos dos participantes para o
moderador visualizar.
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10

Encerrar como
moderador/Tornar-se
moderador

Clique no botao Encerrar como moderador para deixar de ser o
moderador ou clique no botdo Tornar-se moderador para se tornar
o0 moderador. O botao exibido varia dependendo do método de
conexao.

11

Moderador

Exibe o nome do moderador, quando ha um moderador.

12

Area de projecao

Quando a cor de fundo de um painel é a branca, a tela do
computador para o usuario naquele painel é exibida. Se nao houver
um usuario no painel branco, uma tela em branco é projetada. Se
arrastar e soltar o nome do usuario, vocé pode mudar a tela sendo
projetada e a posi¢cao na qual a tela do computador é projetada.

13

Painel alvo

Mova o painel alvo emoldurado em azul clicando em uma dos painéis
na area de projegao. Vocé pode projetar a tela do computador onde o
painel alvo esta posicionado quando clica em um dos botbes de
mudanga de projegao.

14

Botdes de controle da
tela

Indica os estados do projetor a seguir:

. O Mostrar: Libera a funcio Parar ou Pausar e projeta a tela do
computador como esta.

. Parar: para a projegao enquanto estiver conectado ao projetor.
Uma tela preta é projetada enquanto estiver parado.

. O Pausar: pausa a tela do computador sendo projetada. A
imagem projetada ndo muda, mesmo se fizer modificacoes na tela
do computador.

15

‘o

Recusar/permitir
operacgoes de utilizador

Trava ou destrava as operagdes de mouse do participante. Vocé nao
pode travar operagéo na tela estendida.

16

]

Alterar para barra de
ferramentas

Muda para a barra de ferramentas.
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17 | Mudar botdes de Muda o numero de painéis disponiveis para projetar telas de
projecao computador.

. u Uma tela: projeta a tela de um dispositivo em modo de tela
cheia sem dividir a imagem projetada.

. m Duas telas: projeta as telas de até dois dispositivos ao
mesmo tempo dividindo a imagem projetada em duas.

. m Quatro telas: projeta as telas de até quatro dispositivos ao
mesmo tempo dividindo a imagem projetada em quatro.

18 - Projeta a tela do seu computador em modo de tela cheia.
S

Projetar minha tela

Tema principal: Resumo da tela

Referéncias relacionadas

Tela de busca

Definir opgdes - Configuracdes do usuario
Barra de ferramentas

Tarefas relacionadas

Desconexao

Projecao da sua tela

Mudancga de moderador

Esconder a tela de controle da projecao
Distribuicao da tela projetada

Proibicao de operagdes de participantes
Temas relacionados

Controle do visor projetado
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Tela de miniaturas

Ao clicar no botéo El em uma barra de tarefas ou tela de controle da projecao, a seguinte tela
aparece.

= A E T BT N L N L N N R T R L Al

1302111110

1 Miniatura Exibe a tela do dispositivo do participante. A miniatura sendo
projetada é cercada por um quadro azul.

2 Caixa de verificagado da Selecione a miniatura que vocé deseja projetar. Vocé pode
miniatura selecionar até 12 miniaturas.
3 Nome do utilizador Exibe o nome de usuério para cada miniatura. E possivel exibir até
32 caracteres.
4 x Fecha a tela de miniatura.
Fechar
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5 I Projeta a miniatura que vocé selecionou. Quando selecionar mais
=] de 5 miniaturas, a tela de selegcao de miniaturas aparece. Depois de
- o[
. , .. N . . ~ =43
) selecionar até 4 miniaturas, vocé precisa clicar o botdo *
Projectar novamente.
6 Projeta a tela do seu computador em modo de tela cheia sem
= projetar telas de outros usuarios.
Projetar minha tela
7 ’ Exibe a préxima pagina.
Seguinte
8 Lista de paginas Troca para a pagina que vocé quer ver.
9 ‘ Exibe a pagina anterior.
Anterior
10 s Reduz o tamanho de cada miniatura para que vocé possa ver mais
HHH miniaturas na tela.
Exibir miniaturas
pequenas
11 Aumenta o tamanho de cada miniatura para que vocé possa ver
.= mais detalhes de cada uma
EEE '
Exibir miniaturas
grandes
12 |Limpar tudo Exibe o numero de miniaturas selecionadas. Desmarque a caixa de

selecdo para eliminar todas as sele¢des. Se marcar a caixa de
selegao novamente, as miniaturas selecionadas anteriormente
serao selecionadas novamente.
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13 (_. Atualiza as miniaturas.

Actualizar

Tema principal: Resumo da tela

Tela do visualizador

A tela do visualizador aparece quando vocé executa uma das operagdes a seguir.
* Quando vocé recebe os dados de imagem distribuidos.

» Quando vocé seleciona Exibir imagem recebida no menu Ferramenta na tela de controle de
projecao.

* Quando vocé clica no botao na barra de ferramentas.

Lo | ji

r\/—
/\\‘

00

Dados seguintes Exibe os proximos dados.

2 Dados anteriores Exibe os dados anteriores.

Tema principal: Resumo da tela
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Anexo

Consulte estas sec¢bes para saber mais sobre o software Epson iProjection.

Atualizacao e desinstalagao do programa
Cores e resolugdes compativeis
Limitagdes

Avisos

Atualizagao e desinstalacao do programa
Siga estas instrugdes para atualizar ou desinstalar o software Epson iProjection.

Obter a ultima versao do software
Desinstalagéo do Epson iProjection (Windows 8.x/Windows 10)
Desinstalacao do software Epson iProjection (Mac)

Tema principal: Anexo

Obter a ultima versao do software

Atualizacbes para este software e este manual podem estar disponiveis. Para procurar por
atualizagdes, visite epson.com.br/suporte e selecione o seu produto.

Tema principal: Atualizacao e desinstalagdo do programa

Desinstalagao do Epson iProjection (Windows 8.x/Windows 10)
Siga as instrugdes abaixo para desinstalar o Epson iProjection.

Observacgao: Vocé precisa de autoridade de administrador para desinstalar o software.

1. Ligue o computador.
2. Certifique-se de que todos os aplicativos estejam fechados.

3. Aperte atecla E no teclado para exibir todos os aplicativos.

4. Clique com o botao direito do mouse (aperte e segure) em Epson iProjection Ver.X.XX e depois
selecione Desinstalar.

5. Siga as instrugdes na tela.
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Tema principal: Atualizacao e desinstalacdo do programa

Desinstalagao do software Epson iProjection (Mac)
Para um Mac, siga as instrugdes abaixo para desinstalar o software Epson iProjection.
1. Ligue o computador.
2. Certifique-se de que todos os aplicativos estejam fechados.
3. Abra o arquivo Aplicativos.
4

Abra o arquivo Desinstalar - Ferramentas e clique duas vezes em Progr. de Desinstalagao do
Epson iProjection.

5. Siga as instrugdes na tela.
Tema principal: Atualizacéo e desinstalacdo do programa

Cores e resolugdées compativeis

Consulte estas secdes para as resolucdes de tela do computador e 0 nimero de cores que o software
Epson iProjection pode projetar.

Resolugbes compativeis
Cor de exibicao

Tema principal: Anexo

Resolugées compativeis

As seguintes resolugdes de telas de computador podem ser projetadas. Nao € possivel conectar a um
computador com uma resolugcéo mais alta do que WUXGA.

- SVGA (800 x 600)

- XGA (1024 x 768)

- SXGA (1280 x 960)

- SXGA (1280 x 1024)
« SXGA+ (1400 x 1050)
- WXGA (1280 x 768)

- WXGA (1280 x 800)

. WXGA+ (1440 x 900)
- UXGA (1600 x 1200)
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» Full HD (1920 x 1080)
+ WUXGA (1920 x 1200)

Ao utilizar uma tela de computador com uma proporg¢éo unica de tela, a resolugdo é aumentada ou
diminuida dependendo da resolugao do computador e do projetor para evitar prejudicar a qualidade da
imagem.

Dependendo da resolugdo, as margens verticais ou horizontais podem ser projetadas em preto.
Tema principal: Cores e resolucbes compativeis

Cor de exibigao
Os seguintes numeros de cores para tela de computador podem ser projetados.

Windows Mac
Cor de 16 bits Aprox. 32.000 cores (16 bits)
Cor de 32 bits Aprox. 16,7 milhdes de cores (32 bits)

Tema principal: Cores e resolucdes compativeis

Limitagoes
Consulte estas sec¢bes para restricdes ao projetar imagens de computador enquanto o software Epson
iProjection esta sendo usado.

Limitagdes de conexao

Limitacdes ao projetar a partir da Galeria de Fotos do Windows ou da Galeria de Fotos do Windows Live
Limitages ao utilizar o Windows Aero

Limitagdes ao projetar do Windows Media Center

Tema principal: Anexo

Limitagoes de conexao
Observe as seguintes limitacdes ao utilizar o software Epson iProjection.

+ E possivel conectar até quatro projetores a um computador e projetar simultaneamente. (A opcéo
Multi-tela nao é suportada.)

* Vocé pode conectar até 50 dispositivos simultaneamente a um projetor, como computadores,
smartphones e tablets usando o software Epson iProjection.
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* O audio s6 pode ser transferido quando estiver conectado a um projetor e estiver projetando uma tela
de computador em modo de tela cheia. Se multiplos projetores estiverem conectados ou se a
projecao estiver dividida, o audio ndo pode ser transferido durante a projecao.

» Caso a velocidade de transmissao da LAN sem fios esteja baixa, a rede podera desconectar
inesperadamente.

» Aplicativos que utilizam parte das fungdes do DirectX podem nao ser exibidos corretamente
(Windows somente).

* Nao é possivel projetar alertas do MS-DOS em tela cheia (Windows somente).

» Algumas vezes, a imagem na tela do computador pode ndo corresponder exatamente a imagem
projetada pelo projetor.

» Filmes nao sao exibidos tao facilmente quanto no computador.

* Quando vocé ativa a opgao Utilize a Caneta Interativa na guia Definigdes gerais na tela Definir
opcoes e vé faixas pretas no tela do computador, a posi¢cado da caneta interativa pode estar
desalinhada.

Tema principal: Limitagbes

Limitagdes ao projetar a partir da Galeria de Fotos do Windows ou da Galeria de Fotos
do Windows Live

Observe as seguintes limitagdes ao iniciar a Galeria de Fotos do Windows ou a Galeria de Fotos do
Windows Live quando o software Epson iProjection estiver sendo usado.

* A apresentacéo de slides é executada em modo simples quando é projetada a partir da Galeria de
Fotos do Windows ou da Galeria de Fotos do Windows Live.

Como a barra de ferramentas n&o € exibida, néo é possivel alterar o Tema (efeitos) enquanto uma
apresentacgao de slides esta sendo exibida, independentemente da classificagdo do Indice de
Experiéncia do Windows.

Depois que o modo simples for iniciado, nao é possivel alterar o modo enquanto a Galeria de Fotos
do Windows ou a Galeria de Fotos do Windows Live estiverem sendo executadas, mesmo que o
software Epson iProjection seja fechado. Reinicie a Galeria de Fotos do Windows ou a Galeria de
Fotos do Windows Live.

* N&o é possivel exibir filmes.
Tema principal: Limitagcbes

118



Limitagdes ao utilizar o Windows Aero
Observe as seguintes limitagdes quando o tipo de janelas do seu computador for Windows Aero.

* A janela de camada é projetada independente da configuragdo Transferir janela de camada na tela
Definir opgoes do software Epson iProjection.

» Alguns minutos apds conectar o computador ao projetor através de uma rede com o software Epson
iProjection, as seguintes mensagens podem ser exibidas:

,.:;L Windows

Deseja alterar o esquema de cores para melhorar o desempenho?

0 Windows detectou que o d. penho do computador esta lento. Isso pode ter ocorrido
porque ndo ha recursos suficientes para executar o esquema de cores do Windows Aero,
Para melhorar o desempenho, tente alterar o esquema de cores no Windows Vista Basic,
Qualquer alteragdo feita tera efeito até o préximo logen no Windows.

Alterar o esquema de cores no Windows Vista Basic

Manter o esquema de cores atual, mas perguntar novamente
se meu computador continua lento

Manter o esquema de cores atual e ndo mostrar esta
mensagem novamente

Como decidir se devo alterar o esquema de cores para melhorar o desempenho?

Recomenda-se selecionar Manter o esquema de cores atual e ndo mostrar esta mensagem
novamente. Esta opgao ficara ativada até o computador ser reiniciado.

Tema principal: Limitagbes

Limitagdes ao projetar do Windows Media Center
Observe as seguinte limitagdes ao projetar do Windows Media Center.

* Nao é possivel projetarimagens em modo de tela cheia ao utilizar o Windows Media Center. Mude
para o modo de exibigdo de janelas para projetar as imagens.

» Se o0 audio parar durante a reprodugéo ao transferir audio do computador para o projetor usando o
software Epson iProjection, tente reiniciar o aplicativo que estiver usando.

Tema principal: Limitagbes

119



Avisos

Consulte estas secdes para observagdes importantes sobre o seu software.

Avisos sobre direitos autorais
Sobre notagoes

Aviso Geral

Atribuic&do de direitos autorais

Tema principal: Anexo

Avisos sobre direitos autorais

Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta publicacdo pode ser reproduzida, armazenada em
sistemas de recuperacgao ou transmitida de alguma forma ou meio eletrénico, mecanico, fotocdpia,
gravagao ou qualquer outro sem a autorizacao prévia por escrito da Seiko Epson Corporation. Nao é
assumida nenhuma responsabilidade relacionada com patentes, no que diz respeito as informacdes
contidas neste manual. Também n&o € assumida nenhuma responsabilidade por danos resultantes da
utilizacao das informagdes contidas neste manual.

Nem a Seiko Epson Corporation nem suas subsidiarias serao responsaveis perante o comprador do
produto ou terceiros por danos, perdas, encargos ou despesas incorridos pelo comprador ou terceiros,
em consequéncia de: acidentes, uso indevido ou abuso deste produto; consertos ou modificacbes e
alteragbes ndo autorizadas ou (exceto nos EUA) o ndo-cumprimento das instrugdes de uso e
manutenc¢ao da Seiko Epson Corporation.

A Seiko Epson Corporation isenta-se da responsabilidade contra danos ou problemas decorrentes da
utilizagao de qualquer produto opcional ou suprimentos que ndo possuam a designagao "produtos
originais Epson" ou "produtos Epson aprovados" por parte da Seiko Epson Corporation.

O conteudo deste manual pode ser alterado ou atualizado sem prévio aviso.
As ilustragcdes mostradas neste manual e no projetor podem ser diferentes.
Tema principal: Avisos

Sobre notagoes

- Sistema operacional Microsoft® Windows® 8.1
- Sistema operacional Microsoft® Windows® 10

Neste manual, os sistemas operacionais acima sdo chamados de "Windows 8.1" e "Windows 10". Além
disso, o termo coletivo "Windows" € usado para se referir a todos eles.

* macOS 10.13.x
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* macOS 10.14.x

*+ macOS 10.15.x

*+ macOS 11.0.x

Neste guia, o termo coletivo "Mac" é usado para se referir a todos os sistemas operacionais acima.

Tema principal: Avisos

Aviso Geral

EPSON e EasyMP sao marcas registradas e EXCEED YOUR VISION e o seu logotipo sdo marcas
registradas ou marcas comerciais da Seiko Epson Corporation.

XGA é uma marca comercial ou registrada da International Business Machines Corporation.
Mac e macOS sao marcas registradas da Apple Inc.

Microsoft e Windows sdo marcas comerciais ou marcas registradas da Microsoft Corporation nos
Estados Unidos e/ou em outros paises.

Outros nomes de produtos sdo usados neste manual somente para fins de identificagao e podem ser
marcas comerciais de seus respectivos proprietarios. A Epson renuncia a todo e qualquer direito sobre
essas marcas.

Direitos autorais do programa: Este produto utiliza software livre, bem como software para os quais esta
empresa detém os direitos.

© 2021 Epson America, Inc.
Tema principal: Avisos

Atribuicao de direitos autorais
12/21
CPD-61427
Tema principal: Avisos
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