EPSON

EXCEED YOUR VISION  Ficha de informacoes de seguranca de produtos quimicos

1. Identificacao
Identificagao do produto
Identificagdo da mistura:
Nome comercial: Ink, SJIC35P-M

Usos recomendados para a substancia ou mistura e restricbes de uso
Usos desaconselhados:
Tinta para impressao a jacto de tinta
Identificagdo do fornecedor da ficha de dados de seguranca

Fornecedor:
Epson America, Inc.
3131 Katella Ave.
Los Alamitos, CA 90720
United States
Telephone : +1.562.276.1369
Numero de telefone para emergéncias
Telephone : +1.562.276.1369

2. Identificacao de perigos

Classificacdo da substancia ou mistura
O produto nao é considerado perigoso sob o OSHA Hazard Communication Standard (29
CFR 1910.1200).

Elementos de rotulagem do GHS, incluindo as frases de precaucao
O produto nao é considerado perigoso sob o OSHA Hazard Communication Standard (29
CFR 1910.1200).

Pictogramas de perigo e palavras de adverténcia:
Nenhum

Frases de perigo:
Nenhum

Frases de precaugao:
Nenhum

Disposicdes especiais:
Nenhum

Outros perigos que nao resultam em uma classificagao
Nenhum

Informacdes adicionais de classificagdo
Classificacdo NFPA:

Classificacao HMIS:

FLAMMABILITY m

PPERSONAL PROTECTION

3. Composicao e informacoes sobre os ingredientes
Substancias
Nao
Misturas
Produtos perigosos, conforme ABNT NBR 14725 e classificagcdo correspondente
Classificacao de substancias perigosas, de acordo com 29 CFR 1910.1200:
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Quan | Nome Numero de identificacdo | Classificacao
tidad
e
50% |agua CAS: 7732-18-5 O produto nao é considerado
~ EC: 231-791-2 perigoso sob o OSHA Hazard
65% Communication Standard (29 CFR
1910.1200).
15% | Glycerol CAS: 56-81-5 O produto ndo é considerado
~ EC: 200-289-5 perigoso sob o OSHA Hazard
20% Communication Standard (29 CFR
1910.1200).
1% ~ | Triethanol amine CAS: 102-71-6 O produto ndo é considerado
3% EC: 203-049-8 perigoso sob o OSHA Hazard
Communication Standard (29 CFR
1910.1200).
;; ~ | TEGBE mz‘;ro 603-183-00-0 | €> A 3/1 Eye Dam. 1 H318
CAS: 143-29-6 lelte§ de concentragdo especificos
EC: 205:592:6 500" g0 Eye Init. 2A H319
REACH No.: 8;'5;194751 C >= 30%: Eye Dam. 1 H318

4. Medidas de primeiros-socorros
Medidas de primeiros-socorros
Em caso de contato com a pele:
Lavar abundantemente com agua e sabéo.
Em caso de contato com os olhos:
Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com abundante agua e procurar
auxilio médico.
Em caso de ingestéo: ]
Nao provocar absolutamente o vomito. CONSULTAR IMEDIATAMENTE UM MEDICO.
Em caso de inalagéo:
Levar o acidentado ao ar livre e manté-lo em local aquecido e em repouso.
Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios
Nenhum
Notas para o médico
Tratamento:
Nenhum

5. Medidas de combate a incéndio
Meios de extingao
Agua.
Di6xido de carbono (CO2).
Meios de extingdo desaconselhados:
Nenhum em particular.
Perigos especificos da substancia ou mistura
Nao inalar os gases produzidos pela explosdao e combustao.
A combustao produz fumaga pesada.
Produtos de combustao perigosos:
Nenhum
Propriedades explosivas: Nao existem dados disponiveis
Propriedades comburentes: Nao existem dados disponiveis
Medidas de protecao da equipe de combate a incéndio
Empregar aparelhagens de respiracdo adequadas.
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Recolher separadamente a agua contaminada utilizada para extinguir o incéndio. Nao
descarregar na rede de esgotos.

Se factivel quanto a seguranca, remover da area de imediato perigo os recipientes néao
danificados.

6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento
Precaucgdes pessoais, equipamento de protecdo e procedimentos de emergéncia
Usar os dispositivos de protegéo individual.
Colocar as pessoas em local seguro.
Consultar as medidas de protecao expostas nos pontos 7 e 8.
Precaugdes ao meio ambiente
Impedir a penetragédo no solo/subsolo. Impedir o defluxo nas aguas superficiais ou na rede de
esgotos.
Reter a 4gua de lavagem contaminada e elimina-la.
Em caso de fuga de gas ou penetragdo em cursos de agua, solo ou sistema de esgoto, informe as
autoridades responsaveis.
Material adequado para a coleta: material absorvente, organico, areia
Métodos e materiais para a contengéo e limpeza
Lavar com agua em abundancia.

7. Manuseio e armazenamento
Precaucgbes para manuseio seguro
Evite o contato com a pele e os olhos, a inalagao de vapores e névoas.
Em lugares habitados, néo utilizar em grandes superficies.
N&o comer bem beber durante o trabalho.
Ver também o paragrafo 8 para os dispositivos de protecdao recomendados.
Condig¢des de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade
Manter longe de comidas, bebidas e racoes.
Materiais incompativeis:
Nenhum em particular.
Indicacé@o para os ambientes:
Ambientes adequadamente arejados.
Temperatura de armazenamento:
Guarde-o em temperatura ambiente.

8. Controle de exposicao e protecao individual
Parametros de controle
Glycerol - CAS: 56-81-5
- Tipo OEL: OSHA - TWA: 5 mg/m3
- Tipo OEL: OSHA - TWA: 15 mg/m3
Triethanol amine - CAS: 102-71-6
- Tipo OEL: ACGIH - TWA(8h): 5 mg/m3
Valores limite de exposicdo DNEL
Nao existem dados disponiveis
Valores limite de exposi¢cdo PNEC
2-[2-(2-butoxyethoxy)ethoxy]ethanol; TEGBE,; triethylene glycol monobuty! ether; - CAS:
143-22-6
Alvo: Agua doce - Valor: 1.5 mg/I
Alvo: Sedimentos de agua doce - Valor: 5.77 mg/kg
Alvo: Agua do mar - Valor: 0.15 mg/I
Alvo: Sedimentos de agua do mar - Valor: 0.13 mg/kg
Alvo: Microrganismos nos tratamentos de depuragéao - Valor: 200 mg/I
Medidas de controle de engenharia:
Nenhum
Medidas de controle de engenharia
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Protecao dos olhos/face:

Ficha de informacdes de seguranca de produtos quimicos

Use equipamento de protegéo individual apropriado.

Protegao da pele:

Use equipamento de prote¢éo individual apropriado.

Prote¢édo das méos:

Use equipamento de prote¢éo individual apropriado.

Protegao respiratéria:

Use equipamento de prote¢éo individual apropriado.

Perigos térmicos:
Nenhum

9. Propriedades fisicas e quimicas
Aspecto:
Odor:
Limite de odor :
pH:
Ponto de fusdo/ponto de congelamento:

Ponto de ebuligdo inicial e faixa de temperatura de ebuligdo:

Ponto de fulgor:
Taxa de evaporagao:
Inflamabilidade (sélido; gés):

Limite inferior/superior de inflamabilidade ou explosividade:

Presséo de vapor:

Densidade de vapor :
Densidade relativa :
Solubilidade em agua:
Solubilidade em oleo :
Coeficiente de particdo — n-octanol/agua:
Temperatura de autoignigcéo:
Temperatura de decomposigéo:
Viscosidade:

Miscibilidade:
Lipossolubilidade:
Condutibilidade:

Liquido magenta

Leve
Nao existem dados disponiveis
82~96 a20°C

Nao existem dados disponiveis

Nao existem dados
disponiveis

N&o piscar.

Nao existem dados disponiveis

Nao existem dados disponiveis

Nao existem dados
disponiveis

Nao existem dados disponiveis

Nao existem dados disponiveis

Over1.0 a20°C

Completo

Nao existem dados disponiveis

Nao existem dados disponiveis

Nao existem dados disponiveis

Nao existem dados disponiveis

<5mPas a20°C

Nao existem dados disponiveis

Nao existem dados disponiveis

Nao existem dados disponiveis

10. Estabilidade e reatividade

Reatividade

Estavel em condi¢cdes normais
Estabilidade quimica

Estavel em condi¢cdes normais
Possibilidade de reagbes perigosas

Nenhum
Condigcdes a serem evitadas

Estavel em condigbes normais.
Materiais incompativeis

Nenhuma em particular.
Produtos perigosos da decomposigcao

Nenhum.

11. Informacdes toxicolégicas

Informacgbes toxicoldgicas relativas a produto:
Ink, 941MGP HCD2RD-M20
e) Mutagenicidade em células germinativas:
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Teste: Mutagénese - Espécies: Salmonella Typhimurium e de Escherichia coli
Negativo

f) Carcinogenicidade:
Nao contém carcinégenos (Ref. 1)

g) Toxicidade a reprodugéo:
Nao contém toxicidade reprodutiva e substancias toxicas para o desenvolvimento (Ref.
2)

Informagéo toxicoldgica das substancias principais encontrada no produto:

Glycerol - CAS: 56-81-5

a) Toxicidade aguda:
Teste: LD50 - Via: Oral - Espécies: marmot = 7750 mg/kg - Origem: Journal of
Industrial Hygiene and Toxicology. Vol. 23, Pg. 259, 1941
Teste: LDLo - Via: Oral - Espécies: HUMAN = 1428 mg/kg - Origem: "Toxicology of
Drugs and Chemicals," Deichmann, W.B., New York, Academic Press, Inc., 1969Vol. -,
Pg. 288, 1969.

Triethanol amine - CAS: 102-71-6

a) Toxicidade aguda:
Teste: LD50 - Via: Oral - Espécies: marmot = 2200 mg/kg - Origem: "Toxicometric
Parameters of Industrial Toxic Chemicals Under Single Exposure," Izmerov, N.F., et al.,
Moscow, Centre of International Projects, GKNT, 1982Vol. -, Pg. 114, 1982.
Teste: LD50 - Via: Oral - Espécies: Rato = 5846 mg/kg - Origem: Science Reports of
the Research Institutes, Tohoku University, Series C: Medicine. Vol. 36(1-4), Pg. 10,
1989.

2-[2-(2-butoxyethoxy)ethoxy]ethanol; TEGBE; triethylene glycol monobutyl ether; - CAS:

143-22-6

a) Toxicidade aguda:
Teste: LD50 - Via: Pele - Espécies: Coelho = 3.54 ml/kg - Origem: American Industrial
Hygiene Association Journal. Vol. 23, Pg. 95, 1962.
Teste: LD50 - Via: Oral - Espécies: Ratazana = 5300 mg/kg - Origem: Office of Toxic
Substances Report. Vol. OTS,

Substancias incluidas no relatério NTP sobre Carcinogénicos:
Nenhum.
Substancias listadas nas IARC Monografias:
Triethanol amine -  Group 3.
Substancias listadas nas carcindgenos da OSHA:
Nenhum.
Substancias listadas nas carcindgenos da NIOSH:
Nenhum.

12. Informacdes ecologicas

Ecotoxicidade

Utilizar segundo os bons usos profissionais, evitando de dispersar o produto no ambiente.

Nao existem dados disponiveis
Persisténcia e degradabilidade

Nao existem dados disponiveis
Potencial bioacumulativo

Nao existem dados disponiveis
Mobilidade no solo

Nao existem dados disponiveis
Outros efeitos adversos

Nenhum

13. Consideracoes sobre destinacao final
Métodos recomendados para destinagao final
Recuperar se possivel. Atuar segundo a legislagao em vigor
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14. Informacgoes sobre transporte
Numero ONU
Produto ndo perigoso segundo o regulamento de transporte.
Nome apropriado para embarque
Nao existem dados disponiveis
Classe de risco principal e subsidiario
Nao existem dados disponiveis
Grupo de embalagem
Nao existem dados disponiveis
Perigo ao meio ambiente
Nao existem dados disponiveis
Medidas e condi¢oes especificas de precaucdo para o transporte
Nao existem dados disponiveis
Precaugdes especiais
Nao existem dados disponiveis

15. Informacoes sobre regulamentacoes
Regulamentacao/legislagao especifica para a FISPQ de produtos quimicos - Informagdes sobre
segurancga, saude e meio ambiente:
ABNT NBR 14725-1 - Parte 1: Terminologia
ABNT NBR 14725-2 - Parte 2: Sistema de classificacao de perigo
ABNT NBR 14725-3 - Parte 3: Rotulagem
ABNT NBR 14725-4 - Parte 4: Ficha de informagbes de seguranga de produtos quimicos
(FISPQ)

16. Outras informacoes
Texto das frases mencionadas no paragrafo 3:
H318 Provoca lesdes oculares graves.
H319 Provoca irritacdo ocular grave.

Ficha de informagdes de seguranca de produtos quimicos de August 17, 2020, Revisao: 1.0
Principais fontes bibliograficas:
Ref. 1 -Journal of Occupational Health (JOH) (Sociedade Japonesa de Saude Ocupacional
(JSOH))
-TLVs and BEls (ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists)
-IRIS Carcinogenic Assessment (IRIS: Integrated Risk Information System of US EPA)
-Anexo VI do REGULAMENTO (CE) N. 0 1272/2008 DO PARLAMENTO EUROPEU E
DO CONSELHO De 16 de Dezembro de 2008 Relativa a classificagao, rotulagem e
embalagem de substancias e misturas, que altera e revoga as Directivas 67/548/CEE
e 1999/45/CE, e que altera o Regulamento (CE) no 1907/2006
‘MAK und BAT Werte Liste (DFG: German Research Foundation)
‘-TRGS 905, Verzeichnis krebserzeugender, keimzell mutagener oder
reproduktionstoxischer Stoffe (AGS: Committee on Hazardous Substances, Germany)
Ref.2  -Anexo VI do REGULAMENTO (CE) N. 0 1272/2008 DO PARLAMENTO EUROPEU E
DO CONSELHO De 16 de Dezembro de 2008 Relativa a classificagéo, rotulagem e
embalagem de substancias e misturas, que altera e revoga as Directivas 67/548/CEE
e 1999/45/CE, e que altera o Regulamento (CE) no 1907/2006
-TRGS 905, Verzeichnis krebserzeugender, keimzell mutagener oder
reproduktionstoxischer Stoffe (AGS: Committee on Hazardous Substances, Germany)

Disclaimer:
As informagdes aqui contidas baseiam-se nos nossos conhecimentos na data especificada no
cabecalho. Ele refere-se apenas ao produto especifico e ndo uma garantia particular de qualidade.
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A informacao refere-se apenas ao material especifico e pode ndo ser valida para o material usado
em combinacgdo com qualquer outro material ou em qualquer processo.
Este Ficha de Seguranga anula e substitui qualquer versao anterior.

ADR: Acordo Europeu sobre Transporte Rodoviario Internacional de
Mercadorias Perigosas

CAS: Chemical Abstracts Service (sector da Sociedade Americana de
Quimica).

CLP: Classificacao, rotulagem, embalagem.

DNEL: Nivel derivado de exposicao sem efeito

EINECS: Inventario Europeu de Substancias Quimicas Existentes em Comércio

GHS: Sistema globalmente harmonizado de Classificagao e Rotulagem de
produtos quimicos

HMIS: Hazardous Materials Identification System

IARC: International Agency for Research on Cancer

IATA: Associacao Internacional Transporte Aéreo

IATA-DGR: Regulamentagao Mercadorias Perigosas conforme a Associagéo
Internacional Transporte Aéreo (IATA)

ICAOQ: Organizagéo Internacional Aviacao Civil

ICAO-TI: Instrugdes técnicas conforme a "Organizagao Internacional Aviagao
Civil" (ICAO).

IMDG: Cédigo maritimo internacional para mercadorias perigosas.

INCI: Nomenclatura Internacional de Ingredientes Cosmeéticos.

KSt: Coeficiente de explosao

LC50: Concentracao letal para 50% da populagao de teste

LD50: Dose letal para 50% da populagéo de teste.

LTE: Exposicao prolongada.

NFPA: National Fire Protection Association

NIOSH: National Institute for Occupational Safety and Health

NTP: National Toxicology Program

OSHA: Occupational Safety and Health Administration

PNEC: Concentracao previsivelmente sem efeitos

RID: Regulamentagéo relativa ao Transporte Ferroviario Internacional de
Mercadorias Perigosas.

STE: Exposicao breve.

STEL: Limite de exposi¢do a curto prazo

STOT: Toxicidade para 6rgao alvo especifico

TLV: Valor limite de limiar

TWATLV: Valor limite de limiar para média ponderada do tempo - 8 horas/dia

(Padrdo ACGIH)
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