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Sobre o EasyMP Multi PC Projection

Este capitulo apresenta os estilos de reunido que pode utilizar com o EasyMP Multi PC Projection e explica como instalar o software.



Estilos de reuniao disponibilizados pelo EasyMP Multi PC Projection

Estilos de reuniao disponibilizados pelo EasyMP Multi PC Projection
Utilizando o EasyMP Multi PC Projection, pode usar os projetores para Quando ligada a0 mesmo projetor, qualquer pessoa pode mudar a tela
realizar reunides interativas. que estd a ser projetado. Para isso, basta apenas arrastar e largar um dos
icones do utilizador ligado para a area de projecao. Estas alteragdes
permitem aos oradores exprimir claramente as suas opinides juntamente
com as imagens.

Mudar facilmente os oradores utilizando a fung¢io de arrastar e largar

Pode ligar até 32 computadores a um projetor através de uma rede. E, em
seguida, pode selecionar até quatro desses computadores ligados e
projetar as respectivas tela.

Partilhar notas numa apresentagao

E possivel projetar a apresentagdo numa parte da tela e as suas notas na
outra parte, permitindo aos participantes da reuniao compreender
o . plenamente os contetdos.

@ "Projetar telas" p.22

Realizar reunides utilizando varias imagens

=il AT Realizar reunides remotas numa rede

@ "Estabelecer ligacao aos projetores” p.15

p

p
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Projetar a mesma tela em locais diferentes

Comparar dados utilizando até quatro telas Os projetores da mesma rede situados em locais remotos podem projetar
a mesma imagem. A mesmo tela pode ser projetada por um maximo de
quatro projetores.

E possivel comparar e analisar dados projetando em simultaneo telas de
varios computadores ligados a rede.



Instalar o software

Instalar o software
Pode encontrar o software EasyMP Multi PC Projection no CD-ROM

EPSON Projector Software para reunides e apresentagdes. Instale o
software no computador que esta a utilizar.

Visor

Resolucgdo superior a XGA (1024 x 768) ou
inferior a WUXGA (1920 x 1200)

Visor de cores: 16 bits (visor de
aproximadamente 32 000 cores)

Requisitos do software

O EasyMP Multi PC Projection funciona em computadores que
cumprem os seguintes requisitos.

Para Windows

*

Com exce¢do do Windows XP sem nenhum Service Pack instalado e

Windows XP Service Pack 1.

Para Mac OS X

Windows XP* Professional 32 bit
Home Edition

Tablet PC Edition 32 bit

Sistema Operacional

Sistema Operacional

Mac OS X 10.4.x 32 bit

Mac OS X 10.5.1 ou posterior* 32 bit
Mac OS X 10.6.x 36/64 bit

Mac OS X 10.7.x 32/64 bit

Ultimate 32 bit
Enterprise 32 bit
Business 32 bit

Home Premium 32 bit
Home Basic 32 bit

Windows Vista

CPU

Power PC G3 de 900 MHz ou mais rapido

Recomendado: Core Duo de 1,83 GHz ou mais
rapido

Quantidade de memoria

256 MB ou mais
Recomendado: 512 MB ou mais

Espaco em disco

20 MB ou mais

Visor

Resolucdo superior a XGA (1024 x 768) ou
inferior a WUXGA (1920 x 1200)

Visor de cores: 16 bits (visor de
aproximadamente 32 000 cores)

Windows 7 Ultimate 32/64 bit
Enterprise 32/64 bit
Professional 32/64 bit
Home Premium 32/64 bit
Home Basic 32 bit
Starter 32 bit

CPU Mobile Pentium Ill 1,2 GHz ou mais rapido
Recomendado: Pentium M de 1,6 GHz ou mais
rapido

Quantidade de memoria | 256 MB ou mais
Recomendado: 512 MB ou mais

Espaco em disco 20 MB ou mais

*

Nao se garante o funcionamento no Mac OS X 10.5.0 porque as defini¢oes

Firewall ndo sdo efetuadas corretamente quando a verséo ¢ atualizada.




Instalar o software

Instalar

) Siga as instrucdes que aparecem nao tela para efetuar a

Feche todas as aplicagdes antes de iniciar a instalagao. : .
instalacao.

Certifique-se de que verifica os seguintes pontos antes de iniciar a
instalagéo. 5@1 Pode transferir a versao mais recente do EasyMP Multi PC Projection a
’ partir do seguinte sitio Web:

e Feche todas as aplicagdes antes de iniciar a instalagdo. _
global .latin.epson.com/Suporte

¢ Quando o idioma selecionado para a instalagdo é diferente do utilizado
pelo SO, as telas podem néo ser apresentados corretamente.

No Windows

E necesséria autoriza¢io de administrador para instalar o software EasyMP
Multi PC Projection.

Ligue o computador.

| Insira o CD-ROM EPSON Projector Software para reunioes e
apresentac¢oes no computador.

| 0 programa de instalacéo inicia-se automaticamente.

Se o programa de instalagao ndo iniciar automaticamente, abra a unidade
de CD-ROM a partir de O meu computador (ou Computador) e, em
seguida, clique duas vezes em InstallNavi.

Siga as instrucoes que aparecem na tela para efetuar a
instalacao.

No Mac OS X
| Ligue o computador.

Insira o CD-ROM EPSON Projector Software para reunioes e
apresentac¢oes no computador.



http://global.latin.epson.com/Suporte
http://global.latin.epson.com/Suporte

Resumo do funcionamento

Este capitulo explica os procedimentos basicos para utilizar o EasyMP Multi PC Projection numa reuniéo.



Operacgoes de funcionamento

Operagoes de funcionamento

7N\
z@ Instale o EasyMP Multi PC Projection.

- p-6

=4
/ Siga as instrugcdes que aparecem na tela para efetuar a instalacao.

>N\
%@ Inicie o EasyMP Multi PC Projection.

@ "Iniciar o EasyMP Multi PC Projection” p.15

No Windows

Iniciar - Programas ou Todos os programas - EPSON Projector - EasyMP Multi PC Projection
- EasyMP Multi PC Projection Ver. x.xx

No MacOS X

Aplicagdes - EasyMP Multi PC Projection - EasyMP Multi PC Projection



Operacgoes de funcionamento

%@M Estabeleca a ligacao aos projetores.
@ "Procurar e estabelecer ligagdo aos projetores” p.17

Selecione Pesquisa automatica para procurar os projetores.
Selecione os projetores aos quais pretende estabelecer ligacao e, em seguida, clique em Entrar.

&) EasyMP Multi PC Projection VerX.xx
Lista de projetores - Pesquisa automatica -
e tonies )
Pesquisa manual o Estado Nome do projector  Endereco P Comentdrios *
= Em espera )20 m!
g, Ocupado EBOD00D001 192.168.1021 201 !=
202 |_

EB0000D002 192.168.10.22

A serutiizado poro..

3

Lista de projetores conectados
[ EBODDDDOOD 192.168.1020 2>

1

]
Definii opghes

e Pode procurar os projetores utilizando trés métodos diferentes: Pesquisa automdtica, Pesquisa manual e Perfil. Consulte o seguinte para obter mais informagoes

s\ ! ,—
:<§Z:
’ sobre cada método de pesquisa.

@ "Utilizar a tela de pesquisa” p.16
e Assim que tiver criado um atalho para os projetores que procurou, pode iniciar o EasyMP Multi PC Projection fazendo duplo clique no atalho.

Os projetores guardados no arquivo de atalho sdo procurados automaticamente quando inicia a partir do atalho.

@ "Criar um atalho” p.27



Operacgoes de funcionamento

T

2

o
%@@ Projete as telas.
@ "Projetar telas" p.22

Na tela de controle da projegdo, a drea de projecio é dividida em quatro painéis. E possivel alterar o numero de painéis disponiveis e alterar quais as
telas dos computadores a projetar.

A tela do computador do primeiro utilizador a estabelecer ligacao é projetado no painel superior esquerdo. Os utilizadores que estabelecem ligacao
mais tarde poderdo projetar se arrastarem e largarem os icones de utilizador nos painéis disponiveis (brancos).

1 Mudar o numero de telas projetadas 3 | Projetar a tela do computador
n : Projeta uma tela em tamanho de tela total.
m : Divide a tela projetado em dois.

m : Divide a tela projetado em quatro.

Arraste e largue o icone de utilizador num
painel branco. O seu icone aparece sempre do
lado esquerdo. Pode projetar a sua propria tela
assim como as telas dos outros participantes.

2 | Controlar o estado da tela 4 | Mudar a posicao de projecao

u : Projeta a tela do computador tal como esta.
-8 : Pdra a projecéo. ‘ % a Arraste e largue o icone de utilizador para

XXXXX XXXXX i . .
: mudar a posicao de projecao.

m: Pbe atela do computador que estd a ser apresentado em pausa.
A tela projetado ndo muda, mesmo que faca alteracdes na tela do
computador.

0
o
XXXXX




Operacgoes de funcionamento

\2/ Termine areuniao.
@ "Terminar a reuniao” p.25
Selecione Sair ou Encerrar sessdao no menu Ferramenta para parar a projecao.

Quando seleciona Sair ou Encerrar sessao, regressa a tela de pesquisa.

-
EasyMP Multi PC Projection Verx.xx S|

Ficheiro || Ferramenta || Ajuda
Sair

Encerrar sessdo

Definir opgies

XXXXX

:@\ Sair

A ligagao entre o seu computador e os projetores é interrompida.
Encerrar sessao

A ligagao entre todos os computadores e os projetores participantes na sessao ¢ interrompida.



Preparativos anteriores a uma reuniao

Este capitulo explica as defini¢es que tem de efetuar antes de iniciar uma reuniao.



Preparar para ligar

Preparar para ligar

Preparar o projetor

Execute as operagdes apresentadas em seguida para colocar o projetor em
estado de espera de ligacdo. Quando estabelecer a ligagdo através de uma
rede LAN com fios, certifique-se de que o projetor estd ligado a rede
através de um cabo de rede disponivel no mercado. Quando estabelecer a
ligacao através de uma rede LAN sem fios, instale a unidade LAN sem
fios no projetor.

) Ligue o seu projetor.

) Efetue as defini¢oes de rede do projetor.

Quando estiver a ligar o computador ao projetor através da rede
LAN sem fios, estabeleca a ligacao utilizando o modo de ligagao
Avancado. Nao é possivel estabelecer a ligagdo utilizando o modo
de ligagao Rapido.

Consulte o Manual do usudrio para obter informagdes sobre as
defini¢coes de rede.

Mude a fonte de entrada do projetor para LAN.
E apresentada a tela de espera da LAN.

[LAN]

Mome do projector
ssip

Endereco IP
Palavra-chave

¢ EBxropnx

Preparar o computador

Execute as operagoes apresentadas em seguida para ligar o computador
aos projetores e iniciar a projegao.

%@§ Instale o EasyMP Multi PC Projection no computador.
@ "Instalar o software" p.6

@ Efetue as definicoes de rede do computador e ligue o
computador a rede.

@ Documentag¢do do computador

;@- Se o computador que estiver a utilizar ja estiver ligado a rede, nao necessita
’ o~
de efetuar defini¢des de rede no computador.

@ Inicie o EasyMP Multi PC Projection.
@ "Iniciar o EasyMP Multi PC Projection” p.15



Estabelecer ligacao aos projetores

Estabelecer ligagéo aos projetores Iniciar a partir de um atalho

Esta sec¢do explica como procurar e estabelecer ligacdo aos projetores da

p Se tiver criado um atalho, clique duas vezes no arquivo de atalho (.pme)
rede.

para iniciar o EasyMP Multi PC Projection.

Consulte o seguinte para obter mais informagdes sobre como criar um
atalho.

@ "Criar um atalho" p.27

Iniciar o EasyMP Multi PC Projection

Inicie o software EasyMP Multi PC Projection utilizando um dos
seguintes métodos.

No Windows

@ Clique em Iniciar e, em seguida, selecione Programs ou

m—

Todos os programas.

) Selecione EPSON Projector e, em seguida, EasyMP Multi PC
Projection.

Clique em EasyMP Multi PC Projection Ver. x.xx.
O EasyMP Multi PC Projection ¢ iniciado e ¢ apresentado a tela de
pesquisa.

No Mac OS X

A\
@ Abra a pasta Aplicacoes e, em seguida, clique duas vezes na
pasta EasyMP Multi PC Projection.

7N\
@ Clique duas vezes em EasyMP Multi PC Projection.

i

O EasyMP Multi PC Projection ¢ iniciado e é apresentado a tela de
pesquisa.



Estabelecer ligacao aos projetores

4 Lista Perfil

Utilizar a tela de pesquisa
Apresenta os perfis registados (informacdes do projetor).

Quando inicia o EasyMP Multi PC Projection, ¢ apresentada a seguinte Quando faz duplo clique no perfil, os projetores registados no perfil
tela de pesquisa. sdo procurados na rede.
- 'P i r perfil" p.1
@) EasyMP Multi PC Projection Verx.xx E‘_‘ﬂ‘ esqu Sa po pe p 9
Lista de projetores - Pesquisa mandfl - 5 Definir opgées
Pesquisa automatica 1 I i Procurar l Mualizar  |ee— .. .
—— = r Nemmgemr. ErdmemT Covenier Apresenta a tela Definir opgdes.
= = @ "Definir opgdes” p.43
ke s -J"‘jx)oomm Ocupada EB0DD0DDD 192.168.10.21
Gomom [ JEHEZ e 6 |Entrar
& EBDDDODDD2 = )’ . . i .
s Estabelece ligacao aos projetores selecionados.
& EBDDDDDDDS .
o : — 7 |Lista de projetores conectados
e [ Orweriss proj

Ustade prjfores conectaos Ty Apresenta informacdes sobre os projetores selecionados na Lista de
[ EBOO0O0OOO0 192.168.10.20 200 . . . s
projetores. Mesmo que o modo de pesquisa seja alterado, o conteldo
da Lista de projetores conectados permanece o mesmo.

< I I B

[ oo [ L 8 | Registar

Regista os projetores da Lista de projetores conectados num perfil.
@ "Registar um perfil" p.27

9 Eliminar lista

1 Pesquisa automatica . . . . . .
Elimina as informagdes apresentadas na Lista de projetores e na Lista

Procura os projetores da rede a qual o computador esta ligado. de projetores conectados.

@ "Pesquisa automatica" p.17

2 | Pesquisa manual

Procura os projetores da rede especificando o endereco IP ou 0 nome
dos projetores.

@ "Pesquisa manual” p.18
3 | Perfil

Procura os projetores da rede utilizando as informacées do projetor
guardadas anteriormente.

@ "Pesquisa por perfil" p.19




Estabelecer ligacao aos projetores

10

Lista de projetores

Apresenta uma lista dos projetores encontrados na rede. Pode entao
selecionar os projetores aos quais pretende estabelecer ligagdo.

Os resultados de pesquisa para cada modo de pesquisa (Pesquisa
automatica, Pesquisa manual e Perfil) sao apresentados em listas

separadas.

O estado de cada projetor é indicado por um icone.

Em espera

Disponivel. E possivel estabelecer ligacao
ao projetor.

11 | Atualizar
Atualiza as informacdes da Lista de projetores.

12 | Caixa de pesquisa manual

Quando estiver a utilizar a Pesquisa manual, introduza o endereco IP
ou o nome do projetor.

Clique no botao Procurar para procurar o projetor especificado.

Ocupado

Disponivel. Apesar de estarem outros
computadores ligados ao projetor, pode
também estabelecer ligagao em
simultaneo.

Executando
espelhamento

Disponivel. E possivel estabelecer ligacdo
a um grupo de varios projetores que
estdo a projetar a mesma imagem
(espelhamento).

@ "Estabelecer ligagao a varios
projetores (espelhamento)" p.19

A ser utilizado

Nao disponivel. O projetor esta a

m;j por outra apresentar a tela de configuracdo de
aplicacao rede, ou o projetor esta a ser utilizado por
outro software.
A pesquisar Nao disponivel. Ja esta a ser utilizada uma
Pesquisa manual ou um Perfil para
procurar o projetor.
Nao Nao disponivel. Nao foi possivel
E encontrado | encontrar o projetor especificado
utilizando a Pesquisa manual ou a
pesquisa por Perfil.
Projetores Nao disponivel. O projetor nao é

incompativeis

compativel com o EasyMP Multi PC
Projection.

Procurar e estabelecer ligacao aos projetores

Pode procurar projetores na rede utilizando um dos seguintes métodos.

Pesquisa automatica

a%@ Inicie o EasyMP Multi PC Projection.
@ "Iniciar o EasyMP Multi PC Projection” p.15
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Pesquisa manual

) Clique em Pesquisa automatica.

&) Eas ulti ojection VerX.XX E‘_‘g 5 %% o e . . .
B o ensrasrmwperey %@ Inicie o software EasyMP Multi PC Projection.
Pesies sionkies 1) @ "[niciar o EasyMP Multi PC Projection” p.15

Neme do projecter  Enderego IP Comentérios *

r b Ocupado EBO0000D0T 192168.10.21 201

| Aserutiizado poro...  EBD0000002 192168.10.22

---

o Estado

Pesquisa manual

Clique em Pesquisa manual.

Introduza o endereco IP ou 0 nome do projetor ao qual

o, | EBONOOE 121661024 . . .
pretende estabelecer ligacao e, em seguida, clique em
PR Procurar.
[ EBOOCOODOD 1921681020 200
) EasyMP Multi PC Projection Verx.xx =
= = = ; Lista de projetores - Pesquisa manual -
[ oeinroogies | \ Entrar I Pesquisa automética ) - | pooer | Aciesr |
Estado = MNome do pr... Endersgo IP Comentérios

Pesquisa manual )

200

b Ocupado EBO0000D0T 192 168.10.21

O EasyMP Multi PC Projection procura os projetores na rede.

Quando clica em Atualizar, sio apresentadas as informagoes

mais recentes. - —
%@ Selecione os projetores aos quais pretende estabelecer e -

ligacao a partir da lista apresentada e, em seguida, clique

em Entrar. . :

j ) ; Definir opgdes [ e ]

E apresentada a tela de controle da projecéo. )

@ "Utilizar a tela de controle da projegao” p.22 ' o . .

O EasyMP Multi PC Projection procura o projetor especificado

:@:— Quando tiver sido definida uma palavra-chave para o projetor, a tela de na rede.

introdugéao de palavra-chave aparece quando estabelece ligagdo ao projetor.
Introduza a palavra-chave e, em seguida, clique em OK.

A palavra-chave do projetor é apresentada na tela de espera da LAN. Se

ja estiver ligado algum utilizador, verifique a palavra-chave com o em Entrar.
tilizador ligado. -

HHlizador ligado E apresentado a tela de controle da projecao.

@ "Utilizar a tela de controle da proje¢ao” p.22

Selecione os projetores aos quais pretende estabelecer
ligacao a partir da lista apresentada e, em seguida, clique




Estabelecer ligacao aos projetores

~@:— Quando tiver sido definida uma palavra-chave para o projetor, a tela de

introdugéao de palavra-chave aparece quando estabelece ligagdo ao projetor.

Introduza a palavra-chave e, em seguida, clique em OK.

A palavra-chave do projetor é apresentada na tela de espera da LAN. Se ja
estiver ligado algum utilizador, verifique a palavra-chave com o utilizador
ligado.

Pesquisa por perfil

%@@ Inicie o software EasyMP Multi PC Projection.
@ "Iniciar o EasyMP Multi PC Projection” p.15

Clique em Perfil.

) Na lista Perfil, clique duas vezes na pasta ou no icone do
projetor para selecionar o perfil que pretende utilizar.

&) EasyMP Multi PC Projection Verx.xx E‘_‘g

Lista de projetores - Pefil -

Pesquisa automética ©

o Estado - Nome do pr Endersgo IP Comentarios

Lista de projetores conectados

J 4
Definir opgiies o

O EasyMP Multi PC Projection procura o projetor especificado
na rede.

=t

Selecione os projetores aos quais pretende estabelecer
ligacao a partir da lista apresentada e, em seguida, clique
em Entrar.

R

E apresentado a tela de controle da projecio.

@ "Utilizar a tela de controle da proje¢ao” p.22

:@: Quando tiver sido definida uma palavra-chave para o projetor, a tela de
’ introdugéo de palavra-chave aparece quando estabelece ligagdo ao projetor.
Introduza a palavra-chave e, em seguida, clique em OK.

A palavra-chave do projetor é apresentada na tela de espera da LAN. Se ja
estiver ligado algum utilizador, verifique a palavra-chave com o utilizador
ligado.

Estabelecer ligacao a varios projetores
(espelhamento)

Estabelecer ligagdo a varios projetores e projetar a mesma ¢ imagem ¢
denominado "espelhamento”. E possivel efetuar espelhamento utilizando
até quatro projetores.



Estabelecer ligacao aos projetores

AN/
;@: Naio ¢é possivel efetuar espelhamento com projetores que nao sejam
! compativeis com o EasyMP Multi PC Projection.

Y Y Y e

7N\

% § Inicie o software EasyMP Multi PC Projection e procure
os projetores.

@ "Procurar e estabelecer ligagdo aos projetores” p.17

% ) Selecione até quatro projetores aos quais pretenda
estabelecer ligacao a partir da lista apresentada e,
em seguida, clique em Entrar.

E apresentado a tela de controle da projecio.

-

- Quando estiver a formar um grupo de espelhamento de projetores

Se selecionar um projetor de um grupo, todos os projetores desse
grupo serdo também selecionados.

Quando selecionar um projetor de um grupo de espelhamento, pode
selecionar apenas projetores desse grupo.

e Quando outros participantes jd estdo ligados ao projetor

Poderd selecionar apenas a mesma combinagdo de projetores que o
utilizador que estabeleceu ligagdo previamente. Ndo é possivel estabelecer
ligagdo a projetores que ndo estejam incluidos na combinagdo.

Estabelecer ligacao a projetores de uma rede
diferente

Se ligar os projetores a um computador, pode projetar a tela do
computador para locais remotos (em sub-redes diferentes).

Na Pesquisa automatica, os projetores de sub-redes diferentes nao

sdo encontrados porque as pesquisas sdo efetuadas apenas na mesma
sub-rede.

E possivel estabelecer ligacdo a projetores de uma sub-rede
diferente utilizando um dos seguintes métodos.

e Especifique um endere¢o IP ou um nome de projetor e efetue
uma procura.

@ "Pesquisa manual” p.18
e Efetue uma procurar com base num perfil.

@ "Pesquisa por perfil” p.19



Operac¢oes durante uma reuniao

Este capitulo explica como controlar a tela que esta a ser projetado durante uma reuniéo.



Projetar telas

Projetar telas Consulte a seguinte tabela para obter mais informagdes sobre a fungao
de cada item.

1 Botoes de mudanca da projecao
Mudam o ndmero de painéis disponiveis para a projecao das telas

Quando estabelece ligacdo a projetores, é apresentado o seguinte tela. dos computadores.
@ "Mudar o numero de telas projetadas” p.23

Utilizar a tela de controle da projecao

ExsytiF MUl X froieclion voa == Projeta a tela de um computador em tamanho de tela total

Ficheiro Ferramenta Ajuda u sem dividir a tela projetado.

Projeta as telas de dois computadores no maximo em
tamanho igual dividindo a tela projetado em dois.

Projeta as telas de quatro computadores no maximo
m em tamanho igual dividindo a tela projetado em quatro.

2 Botoes de controle de tela

Permitem controlar a imagem projetada a partir da tela do seu
computador.

Projeta a tela do computador tal como esta.

Para a projecao. Projeta uma tela preto durante a
R interrupcao.

Pde a tela do computador que esta a ser apresentado
m em pausa. A tela projetado ndo muda, mesmo que faca
alteracdes na tela do computador.




Projetar telas

3 | Areado utilizador
Apresenta os nomes dos utilizadores dos computadores ligados
aos projetores. O seu computador é apresentado sempre do lado
esquerdo da area do utilizador. Pode ligar até 16 computadores ao
projetor.
Quando arrasta e larga um icone de utilizador na 4rea de projecao, é
projetado a tela do computador. A imagem de fundo dos icones
dos utilizadores que estao a ser projetados é branca.
A predefinicao para o nome de utilizador é o nome do computador.
Pode mudar o nome de utilizador em Definir opcoes.
@ "Separador Configuracdes do usuario” p.44

4 | Area de projecao
Quando o fundo de um painel for de cor branca, é projetado a tela
do computador do icone de utilizador que esta nesse painel. Se ndo
existir nenhum icone de utilizador num painel branco, é projetado
uma tela preto.
Quando arrasta e larga o icone de utilizador, pode mudar a tela que
estd a ser projetado e a posicao na qual a tela de computador esta
a ser projetado.
@ "Mudar o orador" p.24

5 | Moldura-alvo

Mova a moldura-alvo fazendo clique num dos painéis na area de
projecao. Pode projetar a tela do computador no qual a moldura-alvo
fica posicionada quando clica num dos botdes de mudanca da
projecao.

Quando clica no nome do projetor junto a Nome do projetor conectado,
aparece a indicagido Controle remoto Web. Na op¢dao Controle remoto
Web, pode efetuar operagdes de projegao na tela do seu computador da
mesma forma como se estivesse a utilizar o controle remoto.

Consulte o manual seguinte para obter mais informagdes sobre o
Controle remoto Web.

Mudar o numero de telas projetadas

Pode dividir a imagem projetada num maximo de quatro areas. Quando
muda o numero de divisdes, pode projetar telas de varios computadores
em simultaneo, ou projetar a tela de um computador em tamanho de tela
total.

Selecione o icone de utilizador na area de projecao.

Mova a moldura-alvo.

Clique em [, EY ou i} para mudar o numero de
divisoes de tela.

u A tela selecionado é projetado em tamanho de tela total.

n A tela projetado é dividido em dois e, em sequida, sao
projetados a tela selecionado e a tela seguinte.

E A tela projetado é dividido em quatro e, em seguida, sdo
projetados as telas dos computadores nos quatro painéis da
area de projecao.

~@: E também possivel mudar o numero de divisdes de tela fazendo clique com
’

a tecla direita do mouse na drea de projegdo. Clique com a tecla direita do
mouse no icone e, em seguida, selecione o nimero de divisoes.



Projetar telas

Para mudar a posicio de projecio
Mudar o orador , posis projes ,
Na drea de projegdo, arraste e largue um icone que pretenda mover para

Para mudar a tela de projecdo a posi¢do pretendida.

Arraste e largue um icone da drea do utilizador no painel que pretende
projetar.

:@'— Quando esta selecionado n ou m, pode mudar a tela do computador

’ que esta a ser projetado alternando o icone que estd a ser projetado (o icone
que esta no painel branco) com um icone que néo estd a ser projetado (o
icone que estd no painel preto).

Emitir audio a partir do projetor

E possivel emitir o 4udio do computador a partir do projetor quando um
computador esta ligado a um projetor e este estd a projetar em tamanho
de tela total.

Para terminar a projegdo, arraste e largue o icone da area de projecao
para a area do utilizador.

A/
:@: Se clicar com a tecla direita do mouse num icone da 4rea do utilizador,
’ pode definir a posi¢do de projegao.



Terminar a reuniao

Terminar a reuniao

Quando pretender encerrar uma sessdo, utilize um dos seguintes
métodos para terminar a ligacao aos projetores.

Quando ¢ o unico a desligar

Clique com a tecla direita do mouse no seu icone na area do utilizador e,
em seguida, selecione Sair.

] EasyMP Multi PC Projection WerX.xX i

Ficheiro Ferramenta Ajuda

Projectar na parte superior esquerda

Projectar na parte superior direita

Projectar na parte inferior esquerda

Projectar na parte inferior direita

Sair

|/
:@- Pode também terminar a ligagdo se selecionar Sair no menu Ferramenta.
’,
Para encerrar a sessao

Selecione Encerrar sessdo no menu Ferramenta. Todos os
computadores e projetores que participavam na sessao sdo desligados.



Realizar facilmente reunioes frequentes

Este capitulo explica como guardar e organizar informagdes do projetor usadas durante uma reuniao, o que lhe permitira realizar facilmente reunioes
posteriores.



Guardar informacoes do projetor

Guardar informacées do projetor

Quando guarda as informagoes do projetor utilizadas durante a Registar um perfil

primeira reunido, pode participar facilmente em reunides posteriores

< . . Pode guardar as informagdes relativas aos projetores pelos quais
quando estas sao realizadas no mesmo ambiente.

procurou num perfil. Quando voltar a estabelecer ligacao aos mesmos

E possivel guardar informagdes do projetor através da criagio de projetores, pode procurar facilmente os projetores.

um atalho ou registando as informagoes num perfil Pode registar um perfil utilizando um dos seguintes métodos.

Criar um atalho

Quando cria um atalho, as informagdes dos projetores selecionadas

sao guardadas no arquivo de atalho. Quando inicia o0 EasyMP Multi PC
Projection a partir do atalho, o EasyMP Multi PC Projection procura
automaticamente os projetores guardados no arquivo de atalho.

Quando realiza regularmente reunidées no mesmo ambiente, criar um
atalho permite que inicie facilmente as reunides.

Pode utilizar um dos seguintes métodos para criar um atalho:

e Clique com a tecla direita do mouse no projetor que pretende
guardar a partir do Perfil ou da Lista de projetores e selecione
Criar atalho.

e Selecione o projetor que pretende guardar a partir do Perfil ou da
Lista de projetores e, em seguida, arraste e largue na localizac¢ao
na qual pretende criar o atalho.

/
—@: Criar um atalho para a pasta guarda as informagdes dos varios projetores
’ .

existentes na pasta.

Quando inicia o programa, pode procurar varios projetores em simultianeo.



Guardar informacoes do projetor

S
g”‘%

z@ Para registar projetores da Lista de projetores conectados

sy,

7

PR
@ Introduza o nome do projetor e selecione ou crie a pasta na

Se pretender registar projetores apresentados na Lista de projetores qual pretende guardar o perfil e, em seguida, clique em OK.

conectados num Perfil, clique em Registar. r \
- ¢1q 8 Salvar ﬁ
) EasyMP Multi PC Projection VerX.xx B
Salve no perfil.
Lista de projetores - Pesquisa automdtica -
Pesquisa automtica m
Preniesn il (@ Estado MNome do projector  Enderego IP Comentéios * MNome do arguivo de projetor I EBM NN I
EE- r b Ocupado EB00000001 192.168.10.21 201 |= oo
| Aserutiizado poro...  EBO0000DD2 192168.10.22 =
=5 f‘ Root
--- -5 0000001
___ ) xo00c002
— .17 300006003
__Immar ista
Lista de projstores consctados I Registar
I 1921681020 200_ __
Definir opgdes l o I
& [ Crar nova pasta ]
Para registar apenas um projetor especifico
Se pretender registar um projetor especifico num perfil, clique
L
com a tecla direita do mouse no projetor que pretende registar a
partir da lista de projetores e, em seguida, selecione Adicionar N
item ao perfil. :@: e Para registar um projetor, pode arrastar e largar o projetor que pretende
’

. i ) registar da lista de projetores para a pasta da lista Perfil.
Para registar todos os projetores encontrados na pesquisa )

) o ] ) o A estrutura de pastas pode ter até 6 niveis.
Clique com a tecla direita do mouse num dos projetores da lista

de projetores e, em seguida, selecione Adicionar tudo ao perfil.
E possivel registar todos os projetores apresentados na lista de
projetores.

Partilhar um pefrfil

E possivel partilhar a lista de perfis que criou com outros participantes.
Isto permite que os participantes que entram numa sessao pela primeira
vez consigam procurar facilmente os projetores.



Guardar informacoes do projetor

Exportar o perfil que pretende partilhar

Execute as operagOes apresentadas em seguida para exportar o perfil

) Na lista de perfis, clique com a tecla direita do mouse na
pasta que contém o perfil que pretende partilhar e, em
seguida, selecione Exportar.

gﬂ““%
%@§ Selecione o local onde pretende guardar o perfil (.mplist) e,
em seguida, guarde o perfil.

Importar o perfil partilhado

Execute as operagoes apresentadas em seguida para importar o perfil
partilhado para o EasyMP Multi PC Projection.

) Na lista de perfis, clique com a tecla direita do mouse na
pasta que contém o perfil que pretende importar e, em
seguida, selecione Importar.

7>\
@ Selecione o perfil (.mplist) e, em seguida, clique em Abrir.
Clique em OK para concluir a importagao.
N/
;@- Também é possivel importar um perfil (.plist) exportado utilizando o

EasyMP Network Projection. No entanto, ndo é possivel importar um perfil
no qual os projetores estejam ligados utilizando o modo de ligagdo Rapido.



Solucao de problemas

Este capitulo identifica os possiveis problemas e explica como os solucionar.



Limitacoes

Limitagoes

Ao projetar imagens do computador enquanto o EasyMP Multi PC
Projection ¢ executado, aplicam-se as seguintes restri¢des.

Resolucoes suportadas

E possivel projetar as seguintes resolugdes de tela do computador. Nio é
possivel estabelecer ligagdo a um computador com uma resolugdo
superior a WUXGA.

e VGA (640 x 480)

e SVGA (800 x 600)

e XGA (1024 x 768)

e SXGA (1280 x 960)

e SXGA (1280 x 1024)
e SXGA+ (1400 x 1050)
e WXGA (1280 x 768)
e WXGA (1280 x 800)
e WXGA+ (1440 x 900)
e UXGA (1600 x 1200)
e WUXGA (1920 x 1200)

Quando estiver a utilizar uma tela de computador com uma relagao de
aspecto tnica, dependendo da resolugdo do computador e do projetor,
aumente ou diminua a resolu¢do para nao prejudicar a qualidade de
imagem.

Dependendo da resolugdo, ha alturas em que as margens verticais ou
horizontais podem ser projetadas a preto.

Cor do visor

E possivel projetar o seguinte niimero de cores da tela.

Windows Mac OS
cor de 16 bits Cerca de 32 000 cores (16 bits)
cor de 32 bits Cerca de 16,7 milhées de cores (32
bits)

Numero de ligagoes

Pode ligar até quatro projetores a um computador e projetar
simultaneamente. (Nao é suportada a func¢do de Tela Mdltipla.)

Pode ligar até 32 computadores a um projetor em simultineo (até 16

computadores se estiver usando uma versao mais antiga [versao 1.05 ou

mais antiga] do EasyMP Multi PC Projetion).

Outras limitacoes

e Se a velocidade de transmissao da Rede sem fios for baixa, pode haver
interrupgoes inesperadas na rede.

o E possivel transferir dudio apenas quando estiver ligado a um projetor
e a projetar a tela de um computador em tamanho de tela total. Se
estiverem ligados varios projetores ou se a tela projetado estiver
dividido, ndo é possivel transferir audio durante a projecao.

e A reprodugdo de videos tem uma qualidade inferior a visualizagdo dos

mesmos no computador.

e As aplicagdes que utilizam parte das fungdes DirectX podem néo ser
apresentadas corretamente. (Apenas Windows)



Limitacoes

e Nio ¢é possivel projetar linhas de comandos do MS-DOS em tamanho Limitacoes no Windows Aero
de tela total. (Apenas Windows)
Tenha em atengdo as duas limitagdes que se seguem quando o

Ai tela d tad i jetad 1 jet
* £ 1Mager fa feia o computacor ¢ a iiagem projetaca peto projetor desenho das janelas do seu computador for o Windows Aero.

podem néo corresponder exatamente.
e A janela de camada é projetada independentemente da opgao
Transferir janela de camada da definicdo Definir op¢oes do EasyMP

one L] L] L] M lt‘ PC P i t‘ .
Quando utilizar o Windows 7 /Windows Vista L Trojection
@ "Separador Ajustar desempenho” p.45
Tenh‘a em atepqép 0s pontos que se seguem quar}do utilizar 0 EasyMP e Alguns minutos depois de ligar um computador ao projetor através
Multi PC Projection num computador com o Windows 7/Windows de uma rede com o EasyMP Multi PC Projection, aparecerd a seguinte
Vista instalado. mensagem.

Recomenda-se que selecione Manter o esquema de cores actual e

Limitacoes quando projetar a partir da Galeria de Fotos do “f" ‘Eosg“r esta mensagemtdz novo. Esta seleccio mantém-se
. . N . . ativada ate reimmiciar o computador.
Windows ou da Galeria de Fotografias do Windows Live P

Tenha em atengdo as duas limitagdes que se seguem quando iniciar a
Galeria de Fotos do Windows ou Galeria de Fotografias do Windows . Deseja alterar o esquema de cores para melhorar o desempenho?
Live com o EasyMP Multi PC Projection em execu¢ao. e

0 Windows detectou que o desempenho do computador esta lento, Isso pode ter ccornido
- - . . . porgue ndo ha recursos suficientes para executar o esquemna de cores de Windows Aero,
e As Apresentaqoes $ao rCPTOdUZ1daS no modo Slmples quandO projetaa Para melhorar o desempenho, tente alterar o esquema de cores no Windows Vista Basic.
partir da Galeria de Fotos do Windows ou da Galeria de Fotografias do SoahucrlErte el i R0t o o o 0 Wildiows

Windows Live. . . .
% Alterar o esquema de cores no Windows Vista Basic

Uma vez que a barra de ferramentas nao é apresentada, nao é possivel

mudar o Tema (efeitos) durante uma apresentagio de slides, < Manter o esquema de cores atual, mas perguntar novamente
independentemente da classificagdo do Indice de Experiéncia do se meu computador continua lento
Windows.

% Manter o esquema de cores atual e ndo mostrar esta
¢ Nio ¢é possivel reproduzir filmes. mensagem novamente

Como decidir se devo alterar o esquema de cores para melhorar o desempenho?




Limitacoes

Outras limitagoes

e Nao ¢ possivel projetar imagens do Windows Media Center em
tamanho de tela total. E possivel projetar no visor Janela.

e Se, quando estiver a transferir audio do computador para o projetor
utilizando o EasyMP Multi PC Projection, o audio parar, experimente
reiniciar a aplicagdo que estd a utilizar.



Resolver problemas

Resolver problemas

Nao é possivel estabelecer ligacao ao projetor que pretende utilizar

Nao é possivel ligar o projetor e o computador através da rede LAN sem fios

Verificar

Solucao

A Unidade LAN sem fios estd ligada?

Verifique se a Unidade LAN sem fios esta corretamente ligada.

O modo de ligacao do projetor esta definido para o
modo de ligagao Rapido?

O EasyMP Multi PC Projection ndo consegue estabelecer ligacdo utilizando o modo de ligacao Rapido.
Defina o modo de ligacao para modo de ligacao Avancado.

Para ligacdes de rede LAN sem fios, a definicdo de rede
sem fios fica ativada quando o computador esta no
modo de poupanca de energia?

Ative a rede sem fios.

Ha algum obstaculo entre o ponto de acesso da ligagao
de rede LAN sem fios e o computador ou o projetor?

Por vezes, o ambiente interno impede que o projetor seja encontrado numa pesquisa. Verifique se
existe algum obstaculo entre o ponto de acesso e o computador ou o projetor e mude a posicao
dos mesmos para melhorar a comunicacgao.

A intensidade do sinal de radio da rede LAN sem fios do
computador é demasiado baixa?

Defina a intensidade do sinal de radio para o maximo.

A rede LAN sem fios estd em conformidade com a norma
802.11a,802.11b ou 802.11g?

A rede é compativel apenas com as normas 802.11a, 802.11b e 802.11g e ndo é compativel com
outras normas, tais como a 802.11.

A opcao Energia LAN Sem Fio esta definida para
Desativado no menu Rede sem fios do projetor?

Defina a opcao Energia LAN Sem Fio para Ativado no menu Rede sem fios do menu Configuracao.
Consulte o Manual do usudrio para detalhes sobre as definicdes de rede LAN sem fios do projetor.

A definicdo do SSID é diferente?

Defina o computador, o ponto de acesso e o projetor para o mesmo SSID.

Esta definida a mesma chave WEP?

Quando selecionar WEP em Seguranca, defina o ponto de acesso, o computador e o projetor para
a mesma chave WEP.




Resolver problemas

Nao é possivel ligar o projetor e o computador através da rede LAN com fios

Verificar Solucao
O cabo de rede esta corretamente ligado? Verifique se o cabo de rede estd corretamente ligado.
A placa de rede do computador e a funcao de Confirme se arede LAN é vélida verificando o gestor de dispositivos em Painel de controle - Sistema
rede incorporada estao disponiveis? - Hardware.
A funcdo DHCP para a rede LAN com fios esta definida Desative a definicdo DHCP para a opcdo Rede com fios do menu Configuracéo.

para Ativado? Quando DCHCP estiver ativado no modo de conexdo avancado, se um servidor DHCP nao for

encontrado, pode demorar para entrar em estado de espera de LAN.
Consulte o Manual do usudrio para detalhes sobre as definicbes de rede LAN com fios do projetor.

As fungdes de negacao da ligacgao, tais como restricdes Configure o projetor para permitir ligagdes a partir do ponto de acesso.
de Endereco MAC e restricbes de porta, estdao
corretamente definidas no ponto de acesso?

O endereco IP, a mascara de sub-rede e o endereco Quando nao estiver a utilizar um DHCP, ajuste cada definicao.
gateway do ponto de acesso e do projetor estao
corretamente definidos?

Nao é possivel ligar o projetor e o computador através da rede

Verificar Solucao
A tela Configuracdo de Rede aparece no projetor? Feche as definicdes de rede do projetor e volte a tela de Espera de LAN. Se o tela Configuracdo
de Rede aparecer no projetor, ndo é possivel estabelecer a ligacao utilizando o EasyMP Multi PC
Projection.
A firewall esta desativada ou foi registada como Se ndo pretender desativar a firewall nem regista-la como uma excepc¢ao, efetue as definicdes
uma excepcao? necessarias para abrir as portas.
As portas utilizadas pelo EasyMP Multi PC Projection sao "3620", "3621" e "3629".




Resolver problemas

Verificar Solucao
O adaptador de rede utilizado foi corretamente Se o computador tiver varios ambientes de rede, nao consegue estabelecer a ligacdao a menos que
selecionado com o EasyMP Multi PC Projection? a placa de rede seja corretamente selecionada. Quando utilizar um computador com o Windows

instalado, inicie o EasyMP Multi PC Projection e selecione o adaptador de rede que esta a utilizar
na opcao Mudar LAN de Definir op¢oes.

@ "Separador Defini¢oes gerais" p.44

A sub-rede do ponto de acesso e do projetor sao Selecione Pesquisa manual no EasyMP Multi PC Projection e, em seguida, especifique o endereco IP
diferentes? ao qual pretende estabelecer ligagao.

@ "Pesquisa manual" p.18

O projetor suporta a versao do EasyMP Multi PC Projection | Instale o software EasyMP Multi PC Projection a partir do CD-ROM EPSON Projector fornecido com
que esta a ser utilizada? o projetor.

Vocé tem a versao mais atual do EasyMP Multi PC Apenas 16 computadores podem ser conectados sob qualquer uma destas condicoes:

inction? . - . . -
Projection? e Quando qualquer um dos computadores estiver executando uma versao mais antiga (versao 1.05

ou anterior) do EasyMP Multi PC Projection.
Instale a versdo mais atual do EasyMP Multi PC Projection em todos os computadores quando for
conectar entre 17 e 32 computadores.

Vocé pode checar a versdo do EasyMP Multi PC Projection nas op¢des de configuracao.
@ "Separador Ajustar desempenho” p.45

¢ Quando qualquer um dos projetores conectados sé puder conectar até 16 computadores.

Nao é possivel selecionar o projetor

Verificar Solucao

Esta a tentar combinar um conjunto de projetores que Quando ja estd ligado outro utilizador, pode estabelecer ligagcao apenas aos projetores da
difere de uma combinacéo criada por um utilizador que ja | combinacdo selecionada pelo outro utilizador. Selecione um projetor da mesma combinacdo que
estd ligado? o utilizador que ja esta ligado, ou selecione um projetor que esteja em estado de espera.




Resolver problemas

A tela nao é projetado

A imagem e o audio do filme nao sao apresentados, aimagem demora a aparecer, ou o video ou o audio para quando
projeta utilizando o EasyMP Multi PC Projection

Verificar

Solucao

Tentou reproduzir filmes com o Media Player ou tentou
pré-visualizar a protecao de tela?

Dependendo do computador a tela de reproducao do filme no Media Player podera néo ser
apresentado e a pré-visualizacao da protecdo de tela podera nao ser apresentada normalmente.

A encriptacao WEP esta ativada?

Quando a encriptacdo WEP estd ativada, a velocidade de apresentacdo diminui.

Ativou o DHCP?

Quando o DHCP esta definido como Ativado no modo de ligagdo Avancado ou na ligacao de rede
LAN com fios, se ndo for encontrado um servidor DHCP disponivel, poderd demorar algum tempo
a entrar no estado de espera da rede local.

O EasyMP Multi PC Projection foi iniciado durante a
reproducao de um filme ou a resolugdo ou o nimero de
cores foram alterados?

(No Mac OS)

Quando pretender reproduzir filmes, inicie primeiro o EasyMP Multi PC Projection antes de iniciar
a reproducao. Se iniciar o EasyMP Multi PC Projection durante a reproducédo de um filme e alterar a
resolucao ou o numero de cores da tela de apresentacdo, experimente mover, minimizar ou
redimensionar a janela de reproducao do filme.

Estd a utilizar um computador que ndo cumpre os
requisitos do software?

Se utilizar um computador que ndo cumpra os requisitos do software, as imagens e o dudio dos
filmes podem parar.

@ "Requisitos do software" p.6

A opcao Torne mais suave o movimento do ponteiro
do mouse esta selecionada?

A opcdo Transferir janela de camada estd selecionada?

Siga um destes passos para que o ponteiro do mouse pare de piscar na tela.

¢ Selecione a opcao Torne mais suave o movimento do ponteiro do mouse.
@ "Separador Defini¢des gerais" p.44

e Retire a selecao da caixa de verificacao Transferir janela de camada .

@ "Separador Ajustar desempenho” p.45




Resolver problemas

Nao é emitido audio do projetor quando ligado ao EasyMP Multi PC Projection

Verificar

Solucao

Existem varios projetores ligados a um unico
computador?

O audio s6 pode ser transferido para um projetor. Interrompa a ligacdo actual e, em seguida,
selecione um projetor do tela de pesquisa.

Esta a projetar uma tela dividido a partir de varios
computadores?

Sé é possivel emitir o dudio do computador a partir do projetor quando esta a projetar a tela de
um computador em tamanho de tela total. Projete apenas uma tela.

@ "Mudar o numero de telas projetadas” p.23

Definiu a saida de dudio a partir do computador em
Definir opgoes?

Selecione Envio de audio para o projetor no separador Saida de Audio em Definir opcoes.
@ "Separador saida de dudio" p.46

Quando uma ligacao é estabelecida utilizando o EasyMP Multi PC Projection, nao é possivel iniciar uma Apresentacao

de Slides em PowerPoint.

Verificar

Solucao

Iniciou o EasyMP Multi PC Projection enquanto o
PowerPoint estava em funcionamento?

(No Windows)

Quando estabelecer uma ligacdao com o EasyMP Multi PC Projection, certifique-se de que fecha
primeiro o PowerPoint. A Apresentacdo de Slides pode ndo ser executada se estabelecer a
ligacdo enquanto o PowerPoint estd a funcionar.

Quando uma ligacao é estabelecida utilizando o EasyMP Multi PC Projection, a tela nao é atualizado quando esta a

utilizar uma aplicacao do Office.

Verificar

Solucao

O mouse é movido constantemente?

Quando para de mover o cursor do mouse, a tela é atualizado. Se a tela ndo atualizar rapidamente,
pare de mover o cursor do mouse.




Lista de mensagens de erro

Lista de mensagens de erro

Mensagens de erro ao iniciar o EasyMP Multi PC Projection

Mensagens de erro Solucao
Esta aplicacao ja esta a ser executada. Foram iniciadas duas instancias do EasyMP Multi PC Projection.
Nao é possivel iniciar esta aplicacao porque ja estd a Feche o outro software do projetor e, em segquida, inicie o EasyMP Multi PC Projection.

ser executado outro software do Epson Projetor
(Quick Wireless Connection).

Nao é possivel iniciar esta aplicacao porque ja estd a
ser executado outro software do EPSON projetor (USB
Display).

Nao é possivel iniciar esta aplicacao porque ja esta a ser
executado outro software do EPSON projetor (EasyMP
Network Projection).

A inicializacao EasyMP Multi PC Projection falhou. Reinicie o EasyMP Multi PC Projection. Se a mensagem voltar a aparecer, desinstale e volte a instalar
o software EasyMP Multi PC Projection.

@ "Desinstalar o software" p.47
@ "Instalar o software" p.6

Nao é possivel abrir o arquivo de atalho. O arquivo de atalho pode estar danificado. Inicie o EasyMP Multi PC Projection e, em seguida,
experimente procurar e estabelecer de novo ligacao aos projetores.

@ "Iniciar o EasyMP Multi PC Projection" p.15
@ "Procurar e estabelecer ligacao aos projetores" p.17

Os arquivos nao existem ou sao invalidos. Falha ao Desinstale e volte a instalar o software EasyMP Multi PC Projection.

iniciar a aplicacao. Reinstalar a aplicacao. @ "Desinstalar o software” p.47

@ "Instalar o software" p.6

Nao foi possivel obter informagdes do adaptador de rede. | Utilize um computador que possa estabelecer ligacdo com a rede LAN.

Nao é possivel iniciar o atalho durante a projecao. Uma vez que o projetor ja estd a projetar utilizando o EasyMP Multi PC Projection, nao é
possivel iniciar a partir do atalho. Interrompa a projecao e, em seguida, inicie a partir do atalho.
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Mensagens de erro

Solucao

Nao é possivel iniciar o atalho enquanto a tela de opcao é
exibida. Feche a tela e tente novamente o atalho.

Aparece a tela Opc¢ao. Feche a tela Opcao.

A apresentacao pode nao comecar até que o PowerPoint
reinicie.

Feche o PowerPoint e, em seguida, inicie de novo.

Mensagens de erro ao procurar e selecionar projetores

Mensagens de erro

Solucao

O numero maximo de participantes foi ultrapassado. Nao
é possivel participar.

Ja estao ligados 32 computadores ao projetor. Desligue utilizadores e projetores que nao estejam a
projetar telas.

@ "Terminar a reuniao" p.25

A palavra-chave nao corresponde. Introduza a
palavra-chave correta que aparece na tela do projetor.

Verifique a palavra-chave do projetor apresentada na tela de espera da LAN e introduza a
palavra-chave do projetor. Se ja estiver ligado algum utilizador, verifique a palavra-chave do
projetor com o utilizador ligado.

A ligacao falhou devido a nao correspondéncia da
palavra-chave.

Volte a estabelecer ligacao com o projetor. Introduza a palavra-chave do projetor na tela de
introducao de palavra-chave que aparece quando estabelece a ligacao.

Verifique a palavra-chave do projetor apresentada na tela de espera da LAN do projetor. Se ja
estiver ligado algum utilizador, verifique a palavra-chave do projetor com o utilizador ligado.

O projetor selecionado estd sendo usado em outra
configuracdo. Tente novamente em alguns minutos.
Selecione outro projetor.

Quando ja estd ligado outro utilizador, pode estabelecer ligagcao apenas aos projetores da
combinacao selecionada pelo outro utilizador. Selecione um projetor da mesma combinagao que
o utilizador que ja esta ligado, ou selecione um projetor que esteja em estado de espera.

Um ou mais projetores ndo estao respondendo.

Nao pode estabelecer ligacdo com vdérios projetores ao mesmo tempo. Verifique as definicdes de
rede no computador e as definicdes de rede no projetor.

Ocorreu um erro de rede.

Tente ligar novamente. Se continuar a ndo estabelecer ligacdo, verifique as defini¢cdes de rede
no computador e as definicdes de rede para o projetor.

Falha na conexao com o projetor.

Nao é possivel estabelecer ligagdo a um projetor que ja esteja ligado utilizando o EasyMP Network
Projection. Verifique se o projetor ao qual pretende estabelecer ligagdo ja esta ligado ao EasyMP
Network Projection.
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Mensagens de erro ao projetar

Mensagens de erro

Solucao

O projetor desligou-se.

Pode ter ocorrido um erro no projetor. Verifique os indicadores luminosos do projetor. Consulte
o Manual do usudrio para detalhes.

Ocorreu um erro de rede.

Ocorreu um erro de rede. Verifique a ligacdo entre o computador e o projetor. Consulte o Manual
do usudrio para detalhes.

Mensagens de erro ao utilizar um perfil

Mensagens de erro

Solucao

Introduza max. 32 caracteres.

O texto introduzido excede os 32 caracteres. Reduza o nome para 32 caracteres ou menos.

Insira o nome da pasta.

Nao foi introduzido nenhum nome de pasta. Introduza o nome de uma pasta.

As pastas ndao devem ser desdobradas em mais de
6 niveis.

A estrutura de pastas tem mais de 6 niveis. Crie a nova pasta num nivel superior na estrutura de pastas.

Ja existe uma pasta com o nome de '%s' nesta pasta.

Ja existe uma pasta com o0 mesmo nome. Introduza outro nome.

Ja existe um arquivo de projetor com o nome de XXX
nesta pasta.

J4 existe um projetor com o mesmo nome. Introduza outro nome.

Nao é possivel importar porque o formato nao é
compativel com este aplicativo.

Verifique o perfil que pretende importar. Nao é possivel importar um perfil para projetores ligados
utilizando o modo de ligacao Rapido no EasyMP Network Projection.

Além disso, nao é possivel importar quando as informacgdes do projetor ndo tiverem sido registadas,
ou quando o pefrfil estiver danificado.

Nao é possivel importar porque a estrutura de pastas
tem mais de seis pastas.

Se efetuar a importacao, a estrutura de pastas excedera as seis pastas. Importe para uma pasta
num nivel superior na estrutura de pastas.

Nao é possivel mover porque a estrutura de pastas
tem mais de seis pastas.

Se mover a pasta, a estrutura de pastas ira exceder as seis pastas. Importe para uma pasta num
nivel superior na estrutura de pastas.
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Definir op¢oes

e Selecione Definir op¢des no menu Ferramenta na tela de controle

Definir opcoes
da projecao.

Pode visualizar a tela Definir op¢des utilizando um dos

seguintes métodos.
.
¢ Clique em Definir op¢des na tela de pesquisa. EnsyMP Multl FC Frojection Ver e
Ficheiro [Ferramenta || Ajuda
&) EasyMP Multi PC Projection VeEX.xx [ = me do pr Sair
Lista de projetores - Pesquisa automitica - En-::er'rar EESSEO
| Pesqusacuomsica (0 . =
Fr— e oo - Definir opgdes
& E-%mmommw ] b Ocupado EB0DDO000T 192.168.10.21 201 XXXXX
S Egm 'l Eﬁ Aseruizadoporo..  EBODDDDO02  192.168.10.22
; m 2|
5 oo L __|-
-
;

Lista de projetores canectados

[ EBODDDOOOD 192.168.10.20 200____

< I (2
———

A\l

:@:‘ Se visualizar a tela Definir opgoes a partir da tela de controle da projecéo,
ndo aparecerao os separadores Configuragdes do usuario nem

Definigoes gerais.



Definir op¢oes

Separador Configura¢oes do usudrio

Definir opcdes

===

Mome do utiizadar

Pesquisa manual

Configuragies do usuério | Defirigies gerais | Ajustar desempenho | Saida de Audio |

Exclua o histérico de entradas da Pesquisa manual.

LEE e

Eliminar

Restaurar padries | [ OK ] I Cancelar I

Separador Defini¢coes gerais

Definir opcbes @
| Configuracdes do usugrio |} DEfiNicOes erais || Ajustar desempenha | Saida de Audio |
[] Encriptar comunicagiies
Mudar LAN
Restaurar padries | [ QK J I Cancelar

Nome do
utilizador

Defina o nome de utilizador apresentado na area
do utilizador. Pode introduzir no maximo 32
caracteres.

Encriptar
comunicagoes

Selecione a opgao para encriptar e transmitir
dados. Mesmo que os dados sejam interceptados,
nao poderao ser decifrados.

Pesquisa manual

Elimine o histérico introduzido para a Pesquisa
manual.

Restaurar padroes

Permite repor todos os valores de ajuste da opc¢ao
Definir opcoes para as predefini¢ées. No entanto,
pode manter a definicdo para Mudar LAN em
Definicoes gerais.

Exibir em alta
resolucao ao
dividir a tela
projetada em dois
ou quatro

Selecione a opgdo para apresentar todos a telas
divididas em alta resolucao. Desmarque esta opcao
se demorar muito tempo para apresentar a
imagem ou se a apresentacao for interrompida.
(Disponivel apenas para projetores com uma
resolucao de WUXGA (1920 x 1200).)

Torne mais suave
o movimento do
ponteiro do
mouse

Apenas Windows

Selecione esta opgao para evitar que o ponteiro do
mouse pisque quando Transferir janela de
camada estiver selecionado em Ajustar
desempenho. (Quando Windows Aero estiver
selecionado como o tema em Windows Vista/7, o
Windows Aero desativard quando selecionar esta

opcao.)




Definir op¢oes

Mudar LAN Apenas Windows Separador Ajustar desempenho
Esta funcao é utilizada para comutar o
adaptador de rede a utilizar para uma pesquisa - > —
Definir opcbes @

quando um computador tem varios adaptadores.

Por predefinicao, todas as placas de rede sao [ Configuragdes do usuério | Definicbes gerais || Ajustar desempenio || Saida de Audio
utilizadas para efetuar uma pesquisa. Se utilizar
sempre uma rede LAN com fios como método
de ligacao, selecione um adaptador de rede 0
com fios.

Rapida Momal Boa

~ . R ~ Transferir janela d d
Restaurar padrées | Permite repor todos os valores de ajuste da opcao i s

Definir opcoes para as predefinicdes. No entanto, -
pode manter a definicdo para Mudar LAN em
Definicoes gerais.

Restaurar padries | [ QK ] I Cancelar I

Barra de ajuste do | A qualidade de desempenho pode ser definida
desempenho para Rapida, Normal e Boa.

Defina para Rapida quando ocorrerem
interrupgdes nas projeces de filmes.

Reduzir a Disponivel apenas para projetores com uma
resolucao e resolucao de WUXGA (1920x1200).
transferir Selecione a opcao para reduzir o tamanho dos

dados a serem transferidos para o projetor
diminuindo a resolucao. Utilize esta op¢ao numa
rede lenta ou se demorar muito tempo para
apresentar aimagem ou a apresentacgao for
interrompida. (Esta op¢ao nao esta disponivel
quando dividir aimagem projetada em duas ou
quatro.)
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Transferir janela
de camada

Apenas Windows XP

A janela de camada é utilizada quando os
conteudos, como mensagens apresentadas no
computador, nao sao projetados pelo projetor.
Selecione esta caixa de verificagcao para projetar
conteudos, tais como mensagens que utilizem a
janela de camada.

Retire a seleccdo desta caixa de verificacdo se ndo
quiser que o ponteiro do mouse cintile na tela.

Versao

Apresenta informacdes sobre a versdo do EasyMP
Multi PC Projection.

Restaurar padroes

Permite repor todos os valores de ajuste da opc¢ao
Definir opcoes para as predefini¢ées. No entanto,
pode manter a definicdo para Mudar LAN em
Definicoes gerais.

Separador saida de audio

Definir opcbes

| Configuracies do usudrio | Definices gerais | Ajustar desempenho |Sa|dade.ﬂ.ud|o

[¥] Envio de dudio para o projector

Restaurar padries | [ QK J I Cancelar

Envio de audio
para o projetor

Selecione emitir o dudio do computador a partir do
projetor. Retire a seleccao para emitir dudio a partir
do computador.

S6 é possivel emitir o dudio do computador a partir
do projetor quando esta a projetar a tela de um
computador em tamanho de tela total.

Restaurar padroes

Permite repor todos os valores de ajuste da opc¢ao
Definir opcoes para as predefini¢des. No entanto,
pode manter a definicdo para Mudar LAN em
Definicoes gerais.
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Desinstalar o software

Desinstalar

Certifique-se de que verifica os seguintes pontos antes de iniciar a
desinstalagao.

e Em Windows, é necessaria autorizagdo de administrador para
desinstalar o software EasyMP Multi PC Projection.

e Feche todas as aplicacoes antes de iniciar a desinstalagdo.
No Windows XP

) Clique em Iniciar e, em seguida, em Painel de controle.

) Clique duas vezes em Adicionar/Remover Programas.

) Selecione EasyMP Multi PC Projection e, em seguida, clique
em Remover.

No Windows Windows 7 / Windows Vista

@ Clique em Iniciar e, em seguida, em Painel de controle.

Clique em Desinstalar um programa em Programas.

R
7

%@§ Selecione EasyMP Multi PC Projection e, em seguida, clique
em Desinstalar.

No MacOS X

P
%@§ Abra a pasta Aplicac¢oes.

) Abraa pasta EasyMP Multi PC Projection - Tools e clique
duas vezes na opc¢ao do programa de desinstalacao do
EasyMP Multi PC Projection Uninstaller.

D a3
@@ Slga as mstrugoes que aparecem na tela para efetuar a

desinstalacao.



Avisos

Avisos

Avisos de direitos autorais

Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta publicacido pode
ser reproduzida, arquivada ou transmitida por qualquer processo
eletronico, mecénico, fotocopia, gravagdo ou outro, sem autorizagao
prévia por escrito da Seiko Epson Corporation. Nao é assumida
nenhuma responsabilidade relacionada com patentes, no que diz
respeito as informagdes contidas neste manual. Também néo é
assumida nenhuma responsabilidade por danos resultantes da
utilizagdo das informagdes contidas neste manual.

Nem a Seiko Epson Corporation, nem as suas filiais, se responsabilizam
perante o comprador deste produto, ou perante terceiros, por danos,
perdas, custos ou despesas incorridos pelo comprador ou por terceiros
em resultado de: acidente, utilizagdo indevida ou abuso deste produto,
modificagdes, reparagdes ou alteragdes nao autorizadas deste produto
ou (excluindo os E.U.A.) falha de conformidade rigorosa com as
instrugoes de utilizagdo e manuten¢ao da Seiko Epson Corporation.

A Seiko Epson Corporation nao sera responsavel por quaisquer danos
ou problemas decorrentes da utilizacdo de quaisquer opgdes ou
consumiveis que nao sejam os designados como Produtos Epson

Originais ou Produtos Aprovados Epson pela Seiko Epson Corporation.

As informagoes estdo sujeitas a alteracdo sem prévio aviso.

Sobre a utilizacao de nomes

Sistema operacional Microsoft Windows XP Professional
Sistema operacional Microsoft Windows XP Home Edition
Sistema operacional Microsoft Windows Vista’

Sistema operacional Microsoft Windows 7

Neste manual, os sistemas operacionals acima mencionados sao referidos
como Windows XP", "Windows Vista" e "Windows 7". Além disso, o
termo colectivo Windows pode ser usado para designar Windows XP,
Windows Vista e Windows 7, sendo que varias versdes do Windows
podem ser designadas, por exemplo, como Windows XP/Vista, com o
simbolo Windows omitido.

Mac OS X 10.4.x
Mac OS X 10.5.x
Mac OS X 10.6.x
Mas OS X 10.7.x

Neste manual, os sistemas operacionals acima mencionados sdo referidos
como "Mac OS X 10.4.x", "Mac OS X 10.5.x", "Mac OS X 10.6.x" e "Mac
OS X 10.7.x". Além disso, também sao designados pelo termo coletivo
"Mac OS X".

Sobre as imagens de tela

Exceto indicagdo em contrario, as imagens de tela utilizadas neste
manual pertencem ao Windows 7.

As telas apresentados sdo os mesmos quando esta a usar o Mac OS.
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Marcas comerciais

IBM, DOS/V e XGA sdo marcas comerciais ou marcas registadas da
International Business Machines Corporation.

Macintosh, Mac, Mac OS e iMac sao marcas comerciais da Apple Inc.

Microsoft, Windows, Windows NT, Windows Vista, Windows 7, PowerPoint e
o logotipo Windows sdao marcas comerciais ou marcas registadas da
Microsoft Corporation nos Estados Unidos.

Todos os outros nomes de produtos referidos neste documento tém uma
finalidade meramente informativa, podendo ser marcas comerciais dos
respectivos proprietarios. A Epson ndo detém quaisquer direitos sobre
essas marcas.

Direitos de autor do software:

Este produto utiliza software gratuito bem como software cujos direitos
sao propriedade desta empresa.

© 2012 Epson America, Inc.
05/12
CPD-36316
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