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IDENTIFICACAO VISUAL E CONEXOES
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LEDS FRONTAIS CONEXOES TRASEIRAS

- Energizado
- Operante
- Comunicagao Fisco

BN =

pendente
- Blogueado
- Wi-Fi (Nao usado)
- Rede local 1
- Rede local 2

SAT-A10

INICIANDO
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Para iniciar a utilizagao do equipamento SAT-A10, conecte o
cabo USB ao PC e ligue o equipamento. Sera criada uma
unidade de armazenamento SAT-A10 (como pendrive).
Nesta unidade se encontram:
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= Unidade SAT-A10 Suporte Técnico

9 - Botdo Liga / Desliga
10 - AC: Interface USB para Aplicativo
Comercial no PC

- Cupom Fiscal Eletronico (CF-e) 11 - RESET: Botao de funcionalidade

especifica SEFAZ

12 - REDE LOCAL 1: Conexao de
rede local

13 - REDE LOCAL 2: Conexdo de
rede (expansao switch)

CONTATO

Tel: (11)3004 6627 ou 0800377 6627 / 0800—EPSONBR

4 Ativador 14/11/201417:33 . Pasta de arquivos CONEXAO COM PC - APLIC. COM.
b DUSAT 05/11/201417:04  Pasta de arquivos | CABO USB A-B (FORNECIDO)  CONEXAO COM REDE WEB
4 DriverUSB 07/11/2014 10:28 Pasta de arquivos ; CABO PADRAQ RJ-45
& Manual 18/08/2014 17:32 Pasta de arquivos D
. - o CONEXAO PARA REDE INTERNA
Ativador:  SW para configuragao e diagnstico. — CABO PADRAO RJ-45 (NAO INCLUSO)

DLLSAT:

Biblioteca para Windows.

DriverUSB: Driver para comunicacao USB.

Manual:

Instrugoes para utilizagao do

equipamento.
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Marcas citadas neste termo pertencem aos seus respectivos proprietarios
As especificagdes poderéo ser alteradas sem aviso prévio do fabricante
EPSON é uma marca registrada da Seiko Epson Corporation.



