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Specifications

80 mm paper width | 58 mm paper width*!

Printing method

Thermal line printing

Printing width

72 mm {2.83"}, 512 dot positions 50.8 mm {2.0"}, 360 dot positions

Roll paper Width

79.5mm £ 0.5 mm {3.13" + 0.02"} 57.5mm + 0.5 mm {2.26" + 0.02"}

(single-ply) Diameter

Maximum outside diameter: 83 mm {3.27"}

(Dedicated AC adapter)*3

Spool Spool diameter:Inside: 12 mm {0.47"}; Outside: 18 mm {0.71"}
Thermal paper type NTPO80-80 | NTP058-80
Interface*? Ethernet (10/100Base-T/TX), USB (Compliance: USB 2.0),
Micro-USB (Compliance: USB 2.0), Analog RGB (VGA)
Power supply EPSON AC ADAPTER,RA Model: M266A (DC 24V/DC 5V)

Temperature

Operating: 510 45°C {41 to 113°F}

Storage: -10to 80°C {14 to 122°F}, except for paper
Humidity Operating: 10 to 90% RH
Storage: 10 to 90% RH, except for paper

Overall dimensions

148 x 145 x 195 mm {5.83 x 5.71 x 7.68"} (H x W x D)

Weight (mass)

Approx. 1.6 kg {3.5 Ib}

*1: The values are those when the paper width is changed to 568 mm by installing the roll paper guide and
making the paper width setting with utility software for the TM-T88V. The roll paper guide may not be
included depending on the printer model.

*2: The USB connector is only for the optional product, and the Micro-USB connector is for sefting. The analog
RGB connector is not available currently.

*3: Be sure fo use the included dedicated AC adapter.




Standards and Approvals

The following standards are applied only to the printers that are so labeled. (EMC is tested using the
Epson power supplies.)

Europe: CE marking
North America: FCC/ICES-003 Class A

WARNING

This is a Class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which
case the user may be required to take adequate measures.

The connection of a non-shielded printer interface cable to this printer will invalidate the EMC standards
of this device.

You are cautioned that changes or modifications not expressly approved by Seiko Epson Corporation
could void your authority to operate the equipment.

CE Marking

The printer conforms to the following Directives and Norms:
Directive 2004/108/EC ~ EN 55022 Class A

EN 55024
IEC 61000-4-2 IEC 61000-4-5
IEC 61000-4-3 IEC 61000-4-6
IEC 61000-4-4 IEC 61000-4-11

FCC Compliance Statement For American Users

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant
to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful
interference when the equipment is operated in a commercial environment.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in
accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications.

Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference, in which case the
user will be required to correct the interference at his own expense.

For Canadian Users

This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

A l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de classe A est conforme a la norme canadienne NMB-003.
Tlrkiye'deki kullanycylar icin

AEEE Yo6netmeligine Uygundur.

Ans ykpaiHcbkux kopucmyeadie

OGaHaHHS BiANoBifae BUMOraM TeXHIYHOTO periaMeHTy OOMEXCHHS BUKOPUCTAHHS ACSIKHX HEOE3MeYHNX
PEUOBHUH B EJIEKTPUYHOMY Ta €IEKTPOHHOMY 00/IaIHAHHI.

Indication of the manufacturer and the importer in accordance

with requirements of directive 2011/65/EU (RoHS)

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION
Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502, Japan
Telephone: 81-266-52-3131 Fax: 81-266-52-8409

Importer: EPSON EUROPE B.V.
Address: Azié building, Atlas ArenA, Hoogoorddreef 5, 1101 BA Amsterdam Zuidoost, The Netherlands

Telephone: 31-20-314-5000
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Specifications and Standards

The technical specifications and the approved standards are at the beginning of this manual.

lllustrations

Most of the illustrations are at the beginning of this manual. They are identified by letters (A, B, C.. . ).
Some of the illustrations have numbers in them. See the list below for the meaning of the numbers.

1. AC cable 5. Strips

2. Dedicated AC adapter 6. Knob

3. Cable band 7. Thermal head
4. Hook

Restriction of Use

When this product is used for applications requiring high reliability /safety, such as transportation
devices related to aviation, rail, marine, automotive, etc.; disaster prevention devices; various safety
devices, etc.; or functional /precision devices, etc.; you should use this product only after giving
consideration to including fail-safes and redundancies into your design to maintain safety and total
system reliability. Because this product was not intended for use in applications requiring extremely high
reliability /safety, such as aerospace equipment, main communication equipment, nuclear power control
equipment, or medical equipment related to direct medical care, etc., please make your own judgment on
this product’s suitability after a full evaluation.

Caution

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or
transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise,
without the prior written permission of Seiko Epson Corporation. No patent liability is assumed with
respect to the use of the information contained herein. While every precaution has been taken in the
preparation of this book, Seiko Epson Corporation assumes no responsibility for errors or omissions.
Neither is any liability assumed for damages resulting from the use of the information contained herein.
Neither Seiko Epson Corporation nor its affiliates shall be liable to the purchaser of this product or third
parties for damages, losses, costs, or expenses incurred by purchaser or third parties as a result of:
accident, misuse, or abuse of this product or unauthorized modifications, repairs, or alterations to this
product, or (excluding the U.S.) failure to strictly comply with Seiko Epson Corporation’s operating and
maintenance instructions.

Seiko Epson Corporation shall not be liable against any damages or problems arising from the use of any
options or any consumable products other than those designated as Original Epson Products or Epson
Approved Products by Seiko Epson Corporation.

EPSON is a registered trademark of Seiko Epson Corporation in Japan and other countries/regions.
NOTICE: The contents of this manual are subject to change without notice.

Copyright © 2012 by Seiko Epson Corporation, Nagano, Japan.
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Purpose of This Manual

This manual provides information describing basic operations to operators of the
TM-T88V-i to enable safe and correct use of the printer.

Important Safety Information

This section presents important information intended to ensure safe and effective
use of this product. Read this section carefully and store it in an accessible
location.

Key to Symbols

The symbols in this manual are identified by their level of importance, as defined
below. Read the following carefully before handling the product.

A\ wARNING:
Warnings must be followed carefully to avoid serious bodily injury.

A\ cauron:
Cautions must be observed to avoid minor injury to yourself, damage to your
equipment, or loss of data.

% Note:

Notes have important information and useful tips on the operation of your equipment.
Safety Precautions

A\ WARNING:

Shut down your equipment immediately if it produces smoke, a strange odor, or
unusual noise. Continued use may lead to fire. Immediately unplug the
equipment and contact your dealer or a Seiko Epson service center for advice.
Never aftempt to repair this product yourself. Improper repair work can be
dangerous.

Never disassemble or modify this product. Tampering with this product may
result in injury or fire.

Be sure to use the specified power source. Connection to an improper power
source may cause fire.

Do not allow foreign matter to fall into the equipment. Penetration by foreign
objects may lead to fire.

If water or other liquid spills into this equipment, unplug the power cord
immediately, and then contact your dealer or a Seiko Epson service center for
advice. Continued usage may lead fo fire.

Do not use aerosol sprayers containing flammable gas inside or around this
product. Doing so may cause fire.

A\ cauron:

Do not connect cables in ways other than those mentioned in this manual.
Different connections may cause equipment damage and burning.

Be sure to set this equipment on a firm, stable, horizontal surface. The product
may break or cause injury if it falls.

Do not use in locations subject to high humidity or dust levels. Excessive humidity
and dust may cause equipment damage or fire.

Do not place heavy objects on top of this product. Never stand or lean on this
product, Equipment may fall or collapse, causing breakage and possible injury.
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Take care not to injure your fingers on the manual cutter

e When you remove printed paper

e When you perform other operations such as loading/replacing roll paper
To ensure safety, unplug this product before leaving it unused for an extended
period.

Before moving this product, be sure fo unplug it and all the cables connected
fo it.

Do not connect a telephone line to the drawer kick-out connector; otherwise
the printer and the telephone line may be damaged.

Caution Labels

The caution labels on the product indicate the following precautions.

A\ A\ CAUTION:
Do not touch the thermal head and the frame on its side (indicated in the circle
in illustration O on page v) because it can be very hot after printing.

A\ cAuTioN:
Touching the manual cutter may cause injury.

A\ caurion:
When connecting external devices to the USB (including Micro-USB)
connectors, follow the precautions below.

e Confirm the rated current of the external devices by checking the
descriptions on the devices or manuals. Do not use a device whose
rated current is unclear.

e Use the UL-approved external devices (only for North American users).

e Connect the external devices only when those tofal rated current is less
than 2.0 A.

Setting Up the Printer

A\ caumion:
The following optional products cannot be used for this printer.

e Wall Hanging Bracket Set (WH-10)
e Power Supply Cover (OT-BX88)

To set up the printer, follow the steps below.
1.  Unpacking (See “Unpacking” on page 4.)
2. Connecting to a power source
(See “Connecting to a Power Source” on page 5.)
3. Connecting to an external device
(See “Connecting to External Devices” on page 5.)
4.  Attaching the connector cover
(See “Attaching the Connector Cover” on page 6.)
Installing the roll paper (See “Installing Roll Paper” on page 6.)
6. Operation check with test print (See “Test Printing” on page 7.)

o1
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Unpacking

The following items are included with the standard specification printer.
If any item is damaged, contact your dealer.

Printer
Connector cover
Roll paper guide*
Screw*

AC cable*
Warranty certificate* a

codoooo
U000

Roll paper (for operation check)

Power switch cover

Strips for 58 mm paper width x 2*
Dedicated AC adapter

(EPSON AC ADAPTER,RA Model: M266A)
User’s Manual (this manual)

* May not be included depending on the printer model.

Part Names

Roll paper cover Control panel

Cutter cover

Power switch

Control Panel
@ (Power) LED

Manual CUV\/ {

Connector cover

Cover open button

This LED is on when the printer is on.

Error LED
This indicates an error.

Paper LED

On indicates a paper near end or out. Flashing indicates standby.

Feed button
This button feeds paper.
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Connecting to a Power Source
% Note:

It takes approximately 30 seconds after the printer is turned on until it is ready for
printing.
Use the power switch on the front of the printer to turn the printer on and off.

Make sure the power switch is turned off, and connect the dedicated AC adapter
to the printer, as shown in illustration A on page ii.

Connecting to External Devices

A caurion:
When connecting external devices to the USB (including Micro-USB)
connectors, follow the precautions below.

e Confirm the rated current of the external devices by checking the
descriptions on the devices or manuals. Do not use a device whose
rated current is unclear.

e Use the UL-approved external devices (only for North American users).

e Connect the external devices only when those tofal rated current is less
than 2.0 A.

When using the printer, make sure the protective cover indicated in the
illustration below fits firmly info place.

When LAN cables are installed outdoors, make sure devices without proper
surge protection are cushioned by being connected through devices that do
have surge protection. Otherwise, the devices can be damaged by lightning.

N\ Note:

Connecting the optional Wireless LAN Cable Set (OT-WL01) to the USB connector
enables the wireless LAN connection. While connecting via wireless LAN, keep the
Ethernet cable unconnected to the printer.

1.  Connect each cables to the connectors at the back of the printer. See the
illustration below for the positions of the connectors.

|_ Drawer kick-out connector

! Protective cover
[:D Analog RGB
connector % — Micro SD card
slot *

I II‘ ‘
e hor - el ey @_
@)

(for optional
==l=l==]1

products)

USB connecfors L— Micro-USB (Type AB)
(for optional products) connector (for setting only

Note: Connectors marked "% " above are not available currently.

2. Connect other ends of the cables to external devices.
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Attaching the Connector Cover

Follow the steps below to attach the connector cover to protect the cables.

% Note:

The connector cover has 3 cable exits in different directions. When pulling out the cables
whose connector does not lock itself (USB cable and DC 5 V cable) from the cable exits on
the back, fix the cables with the cable band to prevent the cables from coming off. (See
illustration B on page ii.)

1.
2.

3.

4.

5.

Turn over the printer.

Position the two hooks on both sides of the connector cover so that they hook
the printer case, as shown in illustration D.

Push the connector cover to click onto the printer case, as shown in
illustration D.

Pass each cable through the cable exits at the bottom of the connector cover.
If the cables are too many for one cable exit, use multiple exits.

Turn over the printer, and make sure the cables are not pinched. (See
illustration C.)

To remove the connector cover, turn the printer over, and push the connector
cover down while pushing both sides of the connector cover inward to detach the
hooks from the printer case. See illustration E.

Installing Roll Paper

Follow the steps below to install roll paper. If you want to change the paper width
by using the roll paper guide, see “Changing the Paper Width” on page 7.

1.
2.

3.
4.

Press the cover open button to open the roll paper cover. (See illustration F.)
Remove the used roll paper core if any, and insert the roll paper in the correct
direction. See illustration G on page iii.

Pull out some paper, and close the roll paper cover, as shown in illustration H.
Tear off the paper, as shown in illustration /.
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Changing the Paper Width
If a roll paper guide is included with your printer, you can change the printer paper
width from 80 mm to 58 mm by installing the roll paper guide. Follow the steps
below to change the paper width.

A\ cAurion:
If you once change the paper width from 80 mm to 58 mm, you cannot
change it back to 80 mm.

When changing the paper width, be sure to make the setting for the paper

width with utility software for the TM-T88V.

1. Press the cover open button to open the roll paper cover. (See illustration F.)

2. Install the roll paper guide so that the projection on its bottom is aligned with
the hole at the right of the roll paper holder, as shown in illustration J.

3. Tighten the enclosed screw to fix the roll paper guide.

4.  Affix the enclosed 2 strips along the roll paper guide on the bottom of the roll
paper holder, as shown in illustration K.
Make sure the space between the top edge of strips and the line of the groove
in the roll paper guide (indicated as @in the illustration) is 0.5 mm or less.

5. Install the roll paper correctly.

6. Close the roll paper cover.

Test Prinfing
After the printer setup or when the printer is not operating correctly, you can
check the printer operation with test printing. If the printer performs pattern
printing when you follow the steps below, the printer is operating normally.
1. Make sure the paper is correctly inserted and all the covers are closed.
2. While pressing the Feed button, turn on the printer.
3. After the printer prints its status and the Paper LED flashes, press the Feed
button again to restart the test printing.
The test printing is completed when "*** completed***” is printed.

Attaching the Power Switch Cover
The enclosed power switch cover ensures that the power switch is not pressed
accidentally. You can turn the power switch on and off by inserting a sharp-
pointed object in the holes in the power switch cover. To remove the cover, use a
sharp-pointed object.

To use this cover, install it as shown in illustration L on page iv.
A\ warRNING:

If an accident occurs with the power switch cover attached, unplug the power
cord immediately. Confinued use may cause fire or shock.

TM-T88V-i User’s Manual 7



About Network Connection
Confirming the Network Settings

Make sure the printer is turned on, press the push button at the interface part
(shown in the following illustration) for approximately 3 seconds. When you
release the button, a status sheet on which network parameters are printed will be
ejected.

With the status sheet, you can check all the settings necessary for connecting to the
network.

% Note:

If you keep pressing the button for more than 10 seconds, the network settings are
initialized. (See “Initializing the Network Setting” on page 8.)

The printer is initially set so that the IP address for the wired LAN will be obtained by
DHCP. When you turn on the printer, the IP address is obtained and then it will be
printed out automatically.

Network Setting

Make the same settings on the computer and access points as those printed in the
status sheet.

Use the web browser to make the network settings. Input the printer’s IP address
in an address bar of the web browser, and make the network settings as directed
in TM-T88V-i Technical Reference Guide.

Inifializing the Network Seftting

To reset the network settings to the default values, press the push button at the
interface part (shown in the following illustration) for more than 10 seconds.
When you release the button, the initialization will be started.

— Status LED
Orange: Booting
Green: Operating normally

L6 =L o
YAt
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Troubleshooting
No lights on the control panel

Check whether the printer is correctly connected to a power source. (See
“Connecting to a Power Source” on page 5.)

Error LED on with no printing

[d  Check whether the roll paper cover is closed. If it is open, close it.
[ If the Paper LED is on, check whether the roll paper is correctly installed and
any roll paper remains.

Error LED flashing with no printing

1 Check whether a paper jam has occurred. If paper is jammed, remove the
jammed paper referring to the description below and install the roll paper
correctly.

1 Printing stops if the head overheats and resumes automatically when it cools.

1 For other cases, turn the printer off, and after 10 seconds, back on.

No connection to external devices

When the status LED (shown in the illustration on page 8) is lit in green
1 Check whether the interface cable or the wireless LAN cable set (optional
product) is connected correctly. (See “Connecting to External Devices” on
page5.)
1 Print the status sheet to check whether the network settings are correct. (See
“Confirming the Network Settings” on page 8.)

When the status LED (shown in the illustration on page 8) is off / lit in orange

When the status LED is off after turning on the printer or remains lit in orange
even if 30 seconds have passed after turning on the printer, the interface board
needs repairing.

Paper is jammed

When a paper jam occurs, never pull out the paper forcibly. Open the roll paper
cover and remove the jammed paper.

A\ A\ CAUTION:
Do not touch the thermal head and the frame on its side (indicated in the circle
in illustration O) because it can be very hot after printing.

If the roll paper cover does not open, follow the steps below.

1. Turn off the printer.

2. Slide the cutter cover toward the front to open it, as shown in illustration M.

3. Turn the knob until you see a triangle in the opening. This returns the cutter
blade to the normal position. There is a label near the cutter to assist you. See
illustration N.

4. Close the cutter cover.

5. Open the roll paper cover and remove the jammed paper.

TM-T88V-i User’s Manual 9



Cleaning
Cleaning the Printer Case

Be sure to turn off the printer, and wipe the dirt off the printer case with a dry
cloth or a damp cloth.

A\ cAunion:
Never clean the product with alcohol, benzine, thinner, or other such solvents.
Doing so may damage or break the parts made of plastic and rubber.

Cleaning the Thermal Head

A\ A\ CAUTION:

After prinfing, the thermal head and the frame on its side (indicated in the
circle in illustration ©) can be very hot. Be careful not to fouch it and to let it
cool before you clean it. Do not damage the thermal head by touching it with
your fingers or any hard object.

Turn off the printer, open the roll paper cover, and clean the thermal elements of
the thermal head with a cotton swab moistened with an alcohol solvent (ethanol
or IPA). See illustration O.

Epson recommends cleaning the thermal head periodically (generally every
3 months) to maintain receipt print quality.

Open Source Software License

1) This printer product includes open source software programs listed in Section
5) according to the license terms of each open source software program.

2) We provide the source code of the GPL Programs and LGPL Programs until
five (5) years after the discontinuation of same model of this printer product.
If you desire to receive the source code above, please contact the customer
support for your region. You shall comply with the license terms of each open
source software program.

3) The open source software programs are WITHOUT ANY WARRANTY;
without even the implied warranty of MERCHANTABILITY AND FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the license agreements of each open
source software program for more details.

4) OpenSSL toolkit
This printer product includes software developed by the OpenSSL project for
use in the OpenSSL Toolkit (http:/ /www.openssl.org/).

This product includes cryptographic software written by Eric Young
(eay@cryptsoft.com).

5) The list of open source software programs included with this printer product
and the whole license agreements of each license can be found in the
following URL.
http:/ /xxcxxx.xxx.xxx/licenses /

* For the underlined part in the above URL, input each printer’s IP address.
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Spezifikationen und Standards

Die technischen Spezifikationen und die anerkannten Standards befinden sich am Anfang dieses Handbuchs.

Abbildungen

Die meisten Abbildungen befinden sich am Anfang dieses Handbuchs. Sie werden durch Buchstaben
gekennzeichnet (A, B, C. . .). In einigen Abbildungen sind Zahlen enthalten. Siehe Liste unten fiir die Bedeutung
der Zahlen.

1. Netzkabel 5. Streifen

2. Sperzieller Netzadapter 6. Knopf

3. Kabelbinder 7. Thermodruckkopf
4. Haken

Nutzungsbeschréinkungen

Wenn dieses Produkt fiir Anwendungen verwendet wird, bei denen es auf hohe Zuverlassigkeit/Sicherheit
ankommt, wie z.B. Transportvorrichtungen beim Flug-, Zug-, Schiffs- und Kfz-Verkehr usw., Vorrichtungen zur
Katastrophenverhinderung, verschiedene Sicherheitsvorrichtungen oder Funktions-/Prézisionsgerat usw.,
sollten Sie dieses Produkt erst verwenden, wenn Sie Fail-Safe-Vorrichtungen und Redundanzsysteme in Thr
Design mit einbezogen haben, um die Sicherheit und Zuverlassigkeit des gesamten Systems zu gewahrleisten. Da
dieses Produkt nicht fiir den Einsatz bei Anwendungen vorgesehen ist, bei denen es auf extrem hohe
Zuverlassigkeit/Sicherheit ankommt, wie beispielsweise in der Raumfahrt, bei primaren
Kommunikationseinrichtungen, Kernenergiekontrollanlagen oder medizinischen Vorrichtungen fiir die direkte
medizinische Pflege usw., iiberlegen Sie bitte nach umfassender Evaluierung genau, ob das Produkt fiir Ihre
Zwecke geeignet ist.

Vorsicht

Alle Rechte vorbehalten. Diese Veroffentlichung darf ohne ausdriickliche schriftliche Genehmigung der Seiko
Epson Corporation nicht reproduziert, in einem Abrufsystem gespeichert oder in beliebiger Form und auf
jedwede Weise iibermittelt werden, weder durch Fotokopieren, Aufzeichnen, noch auf elektronische,
mechanische oder sonstige Weise. Fiir die hierin enthaltenen Informationen wird keine Patenthaftung
tibernommen. Obgleich bei der Zusammenstellung dieser Anleitung mit Sorgfalt vorgegangen wurde,
iibernimmt die Seiko Epson Corporation keine Verantwortung fiir Fehler und Auslassungen. Zudem wird keine
Haftung tibernommen fiir Schdden, die aus der Verwendung der hierin enthaltenen Informationen entstehen.
Weder die Seiko Epson Corporation noch ihre Tochtergesellschaften sind dem Kéaufer dieses Produkts oder
Drittparteien gegentiber fiir Schaden, Verluste, Kosten oder Ausgaben haftbar, die fiir den Kaufer oder etwaige
Drittparteien aufgrund von Unfall, Missbrauch oder Zweckentfremdung dieses Produkts, nicht autorisierten
Modifikationen, Reparaturen oder Produktumbauten sowie (mit Ausnahme USA) aufgrund des Versaumnisses
anfallen, die Bedienungs- und Wartungsanleitungen der Seiko Epson Corporation genau einzuhalten.

Die Seiko Epson Corporation ist nicht haftbar fiir Schaden oder Probleme, die bei Verwendung von Optionen
oder Verschleifteilen auftreten, die nicht als Original-Epson-Produkte oder von der Seiko Epson Corporation
zugelassene Epson Produkte gelten.

EPSON ist ein eingetragenes Warenzeichen der Seiko Epson Corporation in Japan und anderen Landern/
Gebieten.

HINWEIS: Anderungen am Inhalt dieser Anleitung ohne Vorankiindigung vorbehalten.

Copyright © 2012 Seiko Epson Corporation, Nagano, Japan.

WARNUNG

Dies ist ein Gerit der Klasse A. In Wohnbereichen kann dieses Produkt Rundfunkstérungen verursachen; in
diesem Fall muss der Benutzer geeignete Abhilfemafinahmen treffen.
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Zweck dieses Handbuchs
Dieses Handbuch enthélt Informationen fiir die Bediener iiber die grundlegenden
Funktionen von TM-T88V-i, um eine sichere und effektive Nutzung des Druckers
zu ermoglichen.

Wichtige Sicherheitshinweise

Dieser Abschnitt enthélt wichtige Informationen fiir die sichere und effektive
Nutzung dieses Produkts. Bitte lesen Sie diesen Abschnitt sorgfaltig durch und
bewahren Sie ihn leicht zuganglich auf.

Symbole

Die in diesem Handbuch verwendeten Symbole sind der untenstehenden
Wichtigkeit entsprechend definiert. Folgende Angaben vor der Benutzung des
Produkts sorgféltig durchlesen.

A\ wARNUNG:
Warnungen mussen zur Vermeidung von mdglicherweise schweren
Korperverletzungen genau beachtet werden.

A\ vorsicHT:
Vorsichtshinweise mussen eingehalten werden, um leichte Verletzungen,
Gerdteschaden oder Datenverluste zu vermeiden.

% Hinweis:

Hinweise bieten wichtige Informationen und hilfreiche Tipps fiir den Betrieb Ihrer Geriite.
Sicherheitshinweise

A\ wARNUNG:

Schalten Sie das Gerdt sofort aus, wenn Sie Rauch bzw. ungewdhnliche
Gerlche oder Gerausche bemerken. Wenn das Gerdt weiter verwendet wird,
kann dies zu einem Brand fdhren. Ziehen Sie den Netzstecker des Gerdtes sofort
aus der Netzsteckdose und benachrichtigen Sie Ihren Handler oder ein Seiko
Epson Service Center.

Versuchen Sie niemals, dieses Produkt eigenstdndig zu reparieren.
UnsachgemdBe Reparaturarbeiten kénnen gefdahrlich sein.

Zerlegen oder modlifizieren Sie dieses Produkt nicht. UnsachgemdBe Arbeiten
an diesem Produkt kénnen zu Verlefzungen oder einem Brand fdhren.

Stellen Sie sicher, dass Sie die fir dieses Produkt geeignete Stromquelle
verwenden. Anschluss an andere Stromquellen kbnnen zu einem Brand flhren.
Vermeiden Sie das Eindringen von Fremdobjekten in dieses Produkt. Das
Eindringen von Fremdobjekten kann zu einem Brand fldhren.

Wenn Wasser oder andere Flussigkeiten in dieses Produkt eindringen, ziehen Sie
sofort den Netzstecker heraus und benachrichtigen Sie einen Fachhdndler oder
Ihr Seiko Epson Service Center. Wenn das Gerdt weiter verwendet wird, kann
dies einen Brand verursachen.

Verwenden Sie keine brennbaren Sprihmittel in dem Gerdt oder in seiner
Ndhe. Brandgefahr!
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A\ VORSICHT:

SchlieBen Sie Kabel nur auf die in diesem Handbuch beschriebene Weise an.
Andere Kabelverbindungen kénnen das Gerdt beschadigen und einen Brand
verursachen.

Stellen Sie dieses Gerat unbedingt auf einer festen, stabilen, horizontalen
Fldche auf. Das Produkt kann beim Fallen beschdadigt werden oder
Verletzungen verursachen.
Verwenden Sie das Gerdt nicht an Orten mit hohem Feuchtigkeits- oder
Staubgehalt. Eine UbermdBige Feuchtigkeits- oder Staubentwicklung kann das
Gerdat beschadigen oder einen Brand verursachen.
Stellen Sie keine schweren Gegenstande auf dieses Produkt. Stellen Sie sich nie
auf das Produkt und lehnen Sie sich nicht dagegen. Das Gerdat kann fallen oder
beschadigt werden und dabei Gegenstande beschddigen oder Personen
verletzen.
Darauf achten, dass Sie sich bei den folgenden Arbeiten keine
Handverletzungen durch die manuelle Schneidvorrichtung zuziehen:

e Beim Herausnehmen des bedruckten Dokuments

e Bei der Durchfihrung von anderen Arbeiten, wie zum Beispiel beim

Einlegen/Herausnehmen der Papierrolle.

Aus Sicherheitsgriinden ziehen Sie bitte den Netzstecker aus der Netzsteckdose
wenn Sie beabsichtigen, das Gerdt Uber einen Iangeren Zeitfraum nicht zu
verwenden

Bevor Sie dieses Produkt bewegen, mussen Sie den Stecker ziehen und alle
angeschlossenen Kabel frennen.

SchlieBen Sie kein Telefonkabel an den Anschluss far den Schubladenauswurf
an, da sonst der Drucker und die Telefonleitung beschdadigt werden kénnen.

Warnschilder

Die Warnschilder auf dem Produkt weisen auf die folgenden Sicherheitshinweise
hin:

A\ A\ VORSICHT:

Berthren Sie nicht den Thermodruckkopf und dessen Rahmen auf der Seite (wie
dargestellt durch den Kreis in der Abbildung O auf Seite v), da dieser nach dem
Druck sehr heiB sehr kann.

A\ vORSICHT:
Bei Berdhrung des manuellen Papierabschneiders besteht Verletzungsgefahr.

A\ VORSICHT:
Beachten Sie die untenstehenden VorsichtsmaBnahmen, wenn Sie externe
Gerdte mit den USB-Anschllssen (einschlieBlich Micro-USB) verbinden.

e Uberprifen Sie den Nennstrom der externen Gerdte anhand der
Beschreibungen auf den Geraten oder in den Handbdlchern.
Verwenden Sie kein Gerdt, dessen Nennstrom unbekannt ist.

e Verwenden Sie nur externe Gerdte mit UL-Zulassung (nur fir Nutzer in
Nordamerika).

e SchlieBen Sie externe Gerdte nur an, wenn deren gesamter Nennstrom
weniger als 2,0 A betragt.
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Einrichten des Druckers

A\ VORSICHT:
Folgendes Zubeh&r darf nicht mit diesem Drucker verwendet werden.

e Seft fur Wandhalterung (WH-10)
e Abdeckung Stromversorgung (OT-BX88)

Um den Drucker einzurichten, befolgen Sie die nachstehenden Schritte.

1. Auspacken (Siehe “Auspacken” auf Seite 14.)
2. Anschlieflen an eine Stromquelle
(Siehe “Anschliefien an eine Stromquelle” auf Seite 15.)
3. Anschlieflen an ein externes Gerit
(Siehe “Anschliefien an externe Gerédte” auf Seite 16.)
4. Anbringen der Anschlussabdeckung
(Siehe “Anbringen der Anschlussabdeckung” auf Seite 17.)
5. Installieren des Rollenpapiers (Siehe “Einlegen des Rollenpapiers” auf
Seite 17.)
6. Funktionspriifung mit Testausdruck (“Testausdruck” auf Seite 18)

Auspacken
Folgende Teile sind im Lieferumfang des Druckers mit Standardspezifikationen
enthalten.
Falls eine der Systemkomponenten beschéadigt ist, wenden Sie sich bitte an Thren
Fachhéindler.
O Drucker O  Rollenpapier (fiir Funktionspriifung)
O Anschlussabdeckung O  Netzschalterabdeckung
O Rollenpapierfithrung* Q  Blatt fiir 58 mm Papierbreite x 2*
d  Schraube* Q  Spezieller Netzadapter
[ Netzkabel* (EPSON AC ADAPTER,RA Modell: M266A)
d Garantiezertifikat* Q Benutzerhandbuch (dieses Handbuch)

*

Ist je nach Druckermodell moglicherweise nicht im Lieferumfang enthalten.
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Teilenamen
Rollenpapierabdeckung Bedienfeld

Manueller PoperobschnedV\/ {
4 .

J o

Anschlussabdeckung

Popiersohneiderobdecm/

Netzschalter Offnungsknopf fur Abdeckung

Bedienfeld

@D Betriebsanzeige
Die Betriebsanzeige leuchtet, wenn der Drucker eingeschaltet ist.

Fehleranzeige (Error LED)
Dieses Lampchen leuchtet, wenn am Gerit ein Fehler aufgetreten ist.

Papieranzeige (Paper LED)
Weist darauf hin, dass das Papier zu Ende geht bzw. gegangen ist. Wenn das
Lampchen blinkt, befindet sich das Gerat im Bereitschaftsmodus (Standby).

Papiervorschubtaste (Feed)
Schiebt Papier vor.

AnschlieBen an eine Stromquelle
% Hinweis:
Es dauert nach dem Einschalten des Druckers ungefiihr 30 Sekunden, bis er zum Drucken
bereit ist.
Verwenden Sie den Netzschalter an der Vorderseite des Druckers, um den
Drucker ein- und ausschalten.

Achten Sie darauf, dass der Netzschalter ausgeschaltet ist, und schliesen Sie den
speziellen Netzadapter an den Drucker, wie in Abbildung A auf Seite ii gezeigt an.
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AnschlieBen an externe Gerdte

I\ VORSICHT:
Beachten Sie die untenstehenden VorsichtsmaBnahmen, wenn Sie externe
Gerdte mit den USB-Anschllssen (einschlieBlich Micro-USB) verbinden.

e Uberpriifen Sie den Nennstrom der externen Gerd&te anhand der
Beschreibungen auf den Gerdten oder in den Handblchern.
Verwenden Sie kein Gerdt, dessen Nennstrom unbekannt ist.

*  Verwenden Sie nur externe Gerate mit UL-Zulassung (nur far Nutzer in
Nordamerika).

» SchlieBen Sie externe Gerdte nur an, wenn deren gesamter Nennstrom
weniger als 2,0 A betrdgt.

Achten Sie bei Verwendung des Druckers darauf, dass die in der Abbildung
unten gezeigte Schutzabdeckung fest einrastet.

Wenn LAN-Kabel im Freien verlegt sind, stellen Sie sicher, dass Gerate ohne
korrekten Ubers,oonnungsschufz dadurch gesichert sind, dass sie durch Gerate
verbunden sind, die einen Uberspannungsschutz besitzen. Andernfalls kénnen
die Gerdte durch Blitzschlag beschadigt werden.

N\ Hinweis:
Das Verbinden des optionalen Wireless LAN Cable Set (OT-WL01) mit dem USB-

Anschluss ermoglicht die Wireless LAN-Verbindung. Withrend Sie eine Verbindung iiber
Wireless LAN herstellen, darf das Ethernet-Kabel nicht mit dem Drucker verbunden sein.

1. Schlieflen Sie alle Kabel an die Anschliisse an der Riickseite des Druckers an.
Siehe Abbildung unten fiir die Positionen der Anschliisse.

|_ Anschluss fUr Schubladenauswurf

! Schutzabdeckung
E Analoger RGB-
Anschluss % — Einschub fur Micro

SD-Card *

Ethernet-Anschluss —lJ—LH—HJ @X o UD USBANSh
i / LI -Anschluss

(fUr optionale
Produkte)

USB-AnschlUsse L Micro-USB-Anschluss (Typ
(fur optionale Produkte) AB) (nur zur Einstellung)

Hinweis: Die oben mit einem "% " gekennzeichneten Anschllsse sind zur Zeit nicht erhditlich.

2. Verbinden Sie die anderen Kabelenden mit den externen Geréten.
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Anbringen der Anschlussabdeckung

Befolgen Sie die nachstehenden Schritte fiir das Anbringen der
Anschlussabdeckung zum Schutz der Kabel.

% Hinweis:

Die Anschlussabdeckung hat 3 Kabelausgiinge in verschiedene Richtungen. Wenn Sie
Kabel durch den Kabelausgang auf der Riickseite herausziehen, deren Anschluss sich nicht
selbst verriegelt (USB-Kabel und DC 5 V-Kabel), befestigen Sie die Kabel mit dem
Kabelbinder, um das Ablosen des Kabels zu verhindern. (Siehe Abbildung B auf Seite ii.)

1. Drehen Sie den Drucker um.

2. Positionieren Sie die zwei Halter auf den Seiten der Anschlussabdeckung,
damit diese am Druckergehduse halten, siehe Abbildung D.

3. Driicken Sie die Anschlussabdeckung nach unten, damit diese auf das
Druckergehduse einrastet, siehe Abbildung D.

4. Fiihren Sie jedes Kabel durch die Kabelausgiange unten in der
Anschlussabdeckung.
Wenn es zu viele Kabel fiir einen Kabelausgang sind, verwenden Sie mehrere
Ausginge.

5. Drehen Sie den Drucker um und stellen Sie sicher, dass keine Kabel
eingeklemmt wurden. (Siehe Abbildung C.)

Zum Entfernen der Anschlussabdeckung drehen Sie den Drucker um, driicken Sie

die Abdeckung nach unten und die beiden Seiten nach innen, um die Haken der

Abdeckung vom Druckergehéduse zu 16sen. Siehe Abbildung E.

Einlegen des Rollenpapiers

Befolgen Sie die nachstehenden Schritte zum Einlegen von Rollenpapier. Wenn
Sie iiber die Rollenpapierfiihrung die Papierbreite &ndern mochten, lesen Sie bitte
unter “Anderung der Papierbreite” auf Seite 17.

1. Driicken Sie die Taste fiir das Offnen der Abdeckung, um die
Rollenpapierabdeckung zu 6ffnen. (Siehe Abbildung F.)

2. Entfernen Sie die eventuell vorhandenen gebrauchten Rollenpapierhiilsen
und legen Sie das Rollenpapier richtig herum ein. Siehe Abbildung G auf
Seite iii.

3. Ziehen Sie das Papier etwas heraus und schlieSen Sie die
Rollenpapierabdeckung, siehe Abbildung H.

4. Reiflen Sie das Papier ab, siehe Abbildung /.

Anderung der Papierbreite

Wird die Rollenpapierfiihrung mitgeliefert, konnen Sie den Drucker vom Modell
mit 80 mm Papierbreite zum Modell mit 58 mm Papierbreite &ndern, indem Sie die
Rollenpapierfiihrung installieren. Befolgen Sie die nachstehenden Schritte fiir die
Anderung der Papierbreite.

A\ VORSICHT:
Nachdem Sie die Papierbreite von 80 mm auf 58 mm gedndert haben, kann
diese nicht mehr auf 80 mm zurlick gedndert werden.

Nehmen Sie beim Andern der Papierbreite die Einstellungen fir die Papierbreite
unbedingt mit der Anwendungssoftware fdr den TM-T88V vor.
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1. Driicken Sie die Taste fiir das Offnen der Abdeckung, um die
Rollenpapierabdeckung zu 6ffnen. (Siehe Abbildung F.)

2. Installieren Sie die Rollenpapierfithrung so, dass der Steg auf der Unterseite
mit dem Loch rechts vom Papierhalter ausgerichtet ist, siehe Abbildung J.

3. Ziehen Sie die inliegende Schraube fest an, um so die Rollenpapierfiihrung zu
befestigen.

4. Setzen Sie die zwei beiliegenden Blatter entlang der Rollenpapierfiihrung
unterhalb des Rollenpapierhalters ein, siehe Abbildung K.
Stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen der oberen Blattkante und der
Nut in der Rollenpapierfithrung (siehe Punkt @ in Abbildung) 0,5 mm oder
weniger betrégt.

5. Installieren Sie das Rollenpapier korrekt.

6. Schlielen Sie die Rollenpapierabdeckung.

Testausdruck

Nach der Druckereinrichtung oder wenn der Drucker nicht einwandfrei

funktioniert, konnen Sie ihn mit einem Testausdruck {iberpriifen. Wenn das Gerat

Druckmuster erstellt, wenn Sie die folgenden Schritte ausfiihren, funktioniert der

Drucker normal.

1. Achten Sie darauf, dass das Papier richtig eingelegt ist und alle Abdeckungen
geschlossen sind.

2. Halten Sie die Papiervorschubtaste (Feed) gedriickt und schalten Sie den
Drucker ein.

3. Wenn der Drucker seinen Status ausdruckt und die Papieranzeige (Paper
LED) blinkt, driicken Sie die Papiervorschubtaste (Feed) erneut, um den
Testdruck neu zu starten.

Der Testdruck ist abgeschlossen, wenn "*** completed***” gedruckt wird.

Anbringen der Nefzschalterabdeckung

Die beiliegende Netzschalterabdeckung verhindert, dass der Netzschalter
versehentlich gedriickt wird. Sie kénnen den Netzschalter ein- und ausschalten,
indem Sie einen spitzen Gegenstand in die Locher an der Netzschalterabdeckung
einfiihren. Verwenden Sie zum Losen der Abdeckung ebenfalls einen spitzen
Gegenstand.

Um diese Abdeckung zu nutzen, installieren Sie diese, wie in Abbildung L auf
Seite iv dargestellt.

/\ WARNUNG:

Wenn bei angebrachter Netzschalterabdeckung ein Unfall auftritt, sofort den Netzstecker
ziehen. Bei Weiterverwendung des Geriits besteht Feuer- und Stromschlaggefahr.
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Uber Nefzwerkverbindung
Uberpriifung der Netzwerkeinstellungen

Stellen Sie sicher, dass der Drucker eingeschaltet ist, und driicken Sie fiir ca. 3
Sekunden die Taste an der Schnittstellen-Einheit (siehe folgende Abbildung).
Wenn Sie die Taste loslassen, wird eine Statusseite ausgeworfen, auf der die
Netzwerkparameter aufgefiihrt sind.

Uberpriifen Sie anhand der Statusseite alle notwendigen Einstellungen fiir die
Verbindung mit dem Netzwerk.

%\ Hinweis:

Wenn Sie die Taste linger als 10 Sekunden gedriickt halten, werden die
Netzwerkeinstellungen auf die Anfangswerte gesetzt. (Siehe “Zuriicksetzen der
Netzwerkeinstellungen” auf Seite 19.)

Der Drucker ist anfangs so eingestellt, dass die IP-Adresse fiir das WLAN vom DHCP
erhalten wird. Wenn Sie den Drucker anschalten, erhilt er die IP-Adresse, und dann wird
sie automatisch ausgedruckt.

Netzwerkeinstellung

Nehmen Sie auf dem Computer und den Zugangspunkten dieselben
Einstellungen vor wie auf der ausgedruckten Statusseite.

Nehmen Sie die Netzwerkeinstellungen mit Hilfe des Webbrowsers vor. Geben
Sie die IP-Adresse des Druckers in die Adressleiste des Webbrowsers ein und
nehmen Sie die Netzwerkeinstellungen geméafs TM-T88V-i Technical Reference
Guide vor.

Zuriicksetfzen der Netzwerkeinstellungen

Um die Netzwerkeinstellungen auf die Standardwerte zuriickzusetzen, halten Sie
die Taste an der Schnittstellen-Einheit (siehe folgende Abbildung) mehr als 10
Sekunden gedriickt. Wenn Sie die Taste loslassen, wird der Vorgang gestartet.

—— Status-LED
Orange: Hochfahren
Grun: Normaler Betrieb

L_FJ @&uj ©Toﬂ Drucktaste

-]
=EE190

©F
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Fehlersuche
Auf dem Bedienfeld leuchten keine Laimpchen

Priifen Sie, ob der Drucker korrekt mit einer Stromquelle verbunden ist. (Siehe
“Anschliefsen an eine Stromquelle” auf Seite 15.)

Fehleranzeige (Error LED) leuchtet und kein Druck

O Priifen Sie, ob die Rollenpapierabdeckung geschlossen ist. Ist diese gedffnet,
bitte schliefen.

0 Leuchtet die Papieranzeige (Paper LED), priifen Sie die korrekte Installation
und den Vorrat des Rollenpapiers.

Fehleranzeige (Error LED) blinkt, aber kein Druck

O  Priifen Sie das Gerit auf Papierstau. Ist ein Papierstau aufgetreten, entfernen
Sie das aufgestaute Papier, wie nachstehend beschrieben und installieren Sie
das Rollenpapier korrekt.

O  Der Druck wird angehalten, wenn der Druckkopf tiberhitzt und wird
automatisch fortgesetzt, sobald er abgekiihlt ist.

(@ Im anderen Fall schalten Sie den Drucker aus und nach 10 Sekunden wieder
ein.

Keine Verbindung mit externen Geriten

Wenn die Status-LED (siehe Abbildung auf Seite 19) griin leuchtet
A Priifen Sie, ob das Schnittstellenkabel oder das Wireless LAN-Kabel-Set
(optionales Produkt) korrekt angeschlossen ist. (Siehe “Anschlieffen an
externe Gerite” auf Seite 16.)
QO Drucken Sie die Statusseite aus, um zu priifen, ob die Netzwerkeinstellungen
korrekt sind. (Siehe “Uberpriifung der Netzwerkeinstellungen” auf Seite 19.)

Wenn die Status-LED (siehe Abbildung auf Seite 19) nicht /orange leuchtet

Wenn die Status-LED nach dem Ausschalten des Drucker aus ist oder weiterhin
orange leuchtet, auch wenn 30 Sekunden nach dem Einschalten des Druckers
vergangen sind, muss die Schnittstellen-Platine repariert werden.

Papierstau

Tritt ein Papierstau auf, niemals das Papier mit Gewalt herausziehen. Offnen Sie
die Rollenpapierabdeckung, und beseitigen Sie den Papierstau.

A\ A\ VORSICHT:

Berthren Sie nicht den Thermodruckkopf und dessen Rahmen auf der Seite (wie
dargestellt durch den Kreis in der Abbildung O), da dieser nach dem Druck sehr
heiB sehr kann.

Lésst sich die Rollenpapierabdeckung nicht 6ffnen, befolgen Sie die
nachstehenden Schritte.
1. Schalten Sie den Drucker aus.

2. Schieben Sie die Papierschneiderabdeckung nach vorne, um diese zu 6ffnen,
siehe Abbildung M.
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3. Drehen Sie das Radchen, bis ein Dreieck in der Offnung sichtbar ist. Auf diese
Weise wird das Messer in die Ausgangsstellung gebracht. Am
Papierabschneider befindet sich ein entsprechendes Hinweisschild. Siehe
Abbildung N.

4. SchlieBen Sie die Abdeckung des Papierabschneiders.

5. Offnen Sie die Rollenpapierabdeckung, und beseitigen Sie den Papierstau.

Reinigen
Reinigen des Druckergehduses

Vergewissern Sie sich, dass der Drucker ausgeschaltet ist, und wischen Sie den
Schmutz mit einem trockenen oder feuchten Tuch von dem Druckergehause.

A\ VORSICHT:

Reinigen Sie das Produkt niemals mit Alkohol, Benzin, Verddnner oder anderen
Lésungsmitteln. Die Teile aus Plastik oder Gummi kbnnten dadurch beschddigt
werden oder zerbrechen.

Reinigen des Thermokopfes

A\ A\ VORSICHT:

Nach dem Drucken kdnnen der Thermaldruckkopf und der Rahmen auf dessen
Seite (wie in Abbildung O durch den Kreis dargestellt) sehr heiB sein. Den
Thermokopf nicht berdhren und vor dem Reinigen abkuhlen lassen. Um eine
Beschddigung des Thermokopfes zu vermeiden, berdhren Sie diesen nicht mit
den Fingern oder harten Gegenstdnden.

Schalten Sie den Drucker aus, 6ffnen Sie die Rollenpapierabdeckung und reinigen
Sie das Thermoelement des Thermokopfes mit einem mit Alkohollosung (Ethanol
oder IPA) befeuchteten Wattestabchen. Siehe Abbildung O.

Epson empfiehlt, den Thermokopf regelmafsiig zu reinigen (im Allgemeinen alle
drei Monate), um die urspriingliche Druckqualitat beizubehalten.

TM-T88V-i Benutzerhandbuch 21



Open Source Software-Lizenz

1) Dieses Druckerprodukt enthilt die in Abschnitt 5) aufgefiihrten Open Source-
Software-Programme geméf} den Lizenzbedingungen der jeweiligen Open
Source-Software-Programme.

2) Wir stellen den Quellcode der GPL- und LGPL-Programme bis fiinf (5) Jahre
nach dem Absetzen desselben Modells des Druckerprodukts zur Verfiigung.
Wenn Sie den genannten Quellcode haben mdochten, wenden Sie sich bitte an
den Kunden-Support fiir Ihre Region. Sie miissen die Lizenzbedingungen
aller Open Source-Software-Programme einhalten.

3) Die Open Source-Software-Programme werden OHNE JEDE GARANTIE
bereitgestellt; auch ohne die implizite Garantie der MARKTGANGIGKEIT
UND DER EIGNUNG FUR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. Siehe
Lizenzbedingungen der jeweiligen Open Source-Software-Programme fiir
weitere Details.

4) OpenSSL Toolkit
Dieses Druckerprodukt enthélt Software, die vom OpenSSL-Projekt zur
Verwendung im OpenSSL Toolkit entwickelt wurde (http://
www.openssl.org/).

Dieses Produkt enthilt kryptographische Software, geschrieben von Eric
Young (eay@cryptsoft.com).

5) Die Liste der Open Source-Software-Programme, die in diesem
Druckerprodukt enthalten sind, sowie die vollsténdigen Lizenzbedingungen
jeder Lizenz finden Sie unter folgender URL.
http:/ /xxxxxx.xoxx.xxx/licenses /

* Fiir den unterstrichenen Teil der obigen URL geben Sie die IP-Adresse des jeweiligen
Druckers ein.
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Nederlands

Specificaties en normen

De technische specificaties en de goedgekeurde normen staan aan het begin van deze handleiding.

Afbeeldingen

De meeste afbeeldingen staan aan het begin van deze handleiding. Ze zijn aangeduid als (A, B, C. . .).
Sommige afbeeldingen bevatten nummers. Bekijk de onderstaande lijst voor de betekenis van de nummers.

1. Netsnoer 5. Bladen

2. Toepassingsspecifieke AC adapter 6. Knop

3. Kabel band 7. Thermische kop
4. Haak

Gebruiksbeperkingen

Wanneer dit product gebruikt wordt voor toepassingen die een hoge mate van betrouwbaarheid / veiligheid
vereisen, zoals bijv. transportapparatuur voor vliegtuigen, treinen, schepen, auto's, enz.;
ramppreventievoorzieningen; diverse soorten beveiligingsapparatuur, enz.; of functionele/precisie-
apparatuur, mag u dit product alleen gebruiken indien uw ontwerp voorziet in redundantie en fail-safes ten
einde de veiligheid en betrouwbaarheid van het complete systeem te waarborgen. Omdat dit product niet
bestemd is voor toepassingen die een uitermate hoge mate van betrouwbaarheid/veiligheid vereisen, zoals
luchtvaartapparatuur, primaire communicatieapparatuur, regelapparatuur voor kerninstallaties of medische
apparatuur voor directe medische zorg, wordt u geacht uw eigen oordeel te hanteren aangaande de
geschiktheid van dit product, op basis van grondige evaluatie.

Let op

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij
elektronisch, mechanisch, door fotokopiéren, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van Seiko Epson Corporation. Er wordt geen aansprakelijkheid voor octrooien
aanvaard in verband met gebruik van de informatie in deze uitgave. Hoewel bij het samenstellen van deze
uitgave de grootste zorgvuldigheid is betracht, aanvaardt Seiko Epson Corporation geen aansprakelijkheid
voor fouten of omissies. Noch wordt aansprakelijkheid aanvaard voor schade die voortvloeit uit gebruik van
de informatie in deze uitgave.

Noch Seiko Epson Corporation noch een van haar dochterondernemingen kan aansprakelijk worden gesteld
door de koper of door derden voor schade, verliezen of kosten die door de koper of derden zijn gemaakt als
gevolg van:ongelukken, onjuist gebruik of misbruik van dit product of door onbevoegden uitgevoerde
modificaties, reparaties of wijzigingen van dit product of (behalve in de VS) het niet in acht nemen van de
aanwijzingen voor gebruik en onderhoud van Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation is niet aansprakelijk voor schade of problemen die voortvloeien uit gebruik van
andere optionele producten of verbruiksgoederen dan die welke door Seiko Epson Corporation zijn
aangemerkt als “originele Epson-producten” of als “door Epson goedgekeurde producten”.

EPSON is een gedeponeerd handelsmerk van Seiko Epson Corporation in Japan en andere landen/gebieden.
BEKENDMAKING: Wijzigingen in de inhoud van deze handleiding onder voorbehoud.

Copyright © 2012 by Seiko Epson Corporation, Nagano, Japan.

WAARSCHUWING

Dit is een product van klasse A. In een residentiéle omgeving kan dit product radiostoring veroorzaken; in dat
geval zal de gebruiker soms aanvullende maatregelen moeten treffen.
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Doel van deze handleiding

Deze handleiding biedt informatie en beschrijft de basis bediening van de TM-
T88V-i om veilig en correct gebruik van de printer mogelijk te maken.

Belangrijke veiligheidsinformatie

Dit gedeelte bevat belangrijke informatie voor veilig en effectief gebruik van dit
product. Lees dit gedeelte zorgvuldig door en bewaar het op een goed
toegankelijke plaats.

Verklaring van symbolen

De symbolen in deze handleiding zijn onderverdeeld volgens hun mate van
belangrijkheid, zoals hieronder beschreven. Lees het onderstaande zorgvuldig
door voordat u het product gebruikt.

A\ WAARSCHUWING:
Waarschuwingen moeten goed in acht genomen worden om ernstig
lichamelijk letsel te voorkomen.

A 1ET OP:
Voorzorgsmaatregelen moeten in acht genomen worden om licht letsel,
apparatuurschade of dataverlies te voorkomen.

ES Opmerking:
Opmerkingen bieden belangrijke informatie en handige tips over de bediening van uw
apparatuur.

Veiligheidsmaatregelen

N\ WAARSCHUWING:

Het apparaat onmiddellijk uitschakelen wanneer het rook, een vreemde geur
of ongebruikelijk geluid afgeeft. Doorgaan met gebruik kan leiden tot brand of
elektrische schokken. De stekker onmiddellijk uit het stopcontact trekken en
contact opnemen met de leverancier of een servicecentrum van Seiko Epson
voor aavies.

Probeer niet zelf het product te repareren. Onjuist uitgevoerde reparaties
kunnen gevaar veroorzaken.

Dit product niet demonteren of wijzigen. Wijzigen van dit product kan letsel of
brand veroorzaken.

Ervoor zorgen dat u de juiste voedingsbron gebruikt, Aansluiten op een onjuiste
voedingsbron kan brand veroorzaken.

Voorkomen dat er voorwerpen in het apparaat vallen. Binnendringen van
vreemde voorwerpen kan brand veroorzaken.

Als er water of andere vioeistoffen in het apparatuur terechtkomt, de stekker
onmiddellijk uit het stopcontact trekken en contact opnemen met de
leverancier of een Seiko Epson servicecentrum voor aavies. Doorgaan met
gebruik kan leiden fot brand.

Geen spuitbussen met brandgevaarlijk gas in of bij dit product gebruiken. Dat
kan brand veroorzaken.

A (ET OP:
De kabels niet op een andere wize aansluiten dan als vermeld in deze handleiding.
Een andere wijze van aansluiting kan apparatuurschade of brand veroorzaken.
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Dit apparaat moet op een stevige, stabiele en horizontale ondergrond
geplaatst worden. Het product kan beschadigd raken of ongelukken
veroorzaken als het valt.
Niet gebruiken op plaatsen met een hoge vochtigheidsgraad of veel stof.
Overmatig vocht en/of stof kan apparatuurschade of brand tot gevolg
hebben.
Geen zware voorwerpen boven op dit product plaatsen. Nooit op dit product
gaan staan of leunen. De apparatuur kan defect raken of in elkaar klappen,
wat breuk en eventueel letsel kan veroorzaken.
Wees voorzichtig dat u uw vingers niet bezeert aan de handmatige snijder

*  Wanneer u afgedrukt papier verwijdert

e Wanneer u andere handelingen uitvoert zoals het plaatsen/vervangen

van de papierrol

Om ongelukken te voorkomen altijd de stekker van dit product uit het
stopcontact trekken als u het langere tijd niet gebruikt.
Voordat u dit product verplaatst, verzeker uzelf ervan dat alle kabels zijn
losgemaakt.
Sluit geen telefoonkabel aan op de lade kickout connector, anders kunnen de
printer en de telefoonkabel beschadigen.

Waarschuwingsetiketten

De waarschuwingsetiketten op het product geven de volgende
veiligheidsmaatregelen mee.

A\ A\ LET OP:

Raak de thermische kop en het frame aan de zijkant (aangegeven in de cirkel
op afbeelding O op pagina v) niet aan omdat deze na het afdrukken heel
warm kan zin.

A\ LET OP:
Raken van de handmatige papiersnijder kan letsel veroorzaken.

A\ LET OP:
Wanneer u externe apparatuur op de USB (inclusief Micro-USB) connectors
aansluit, volg dan de voorzorgsmaatregelen hieronder.

e Controleer de nominale stroom van de externe apparatuur door middel
van het controleren van de beschrijvingen op de apparatuur of in de
handleidingen. Gebruik geen apparatuur waarvan de nominale stroom
onduidelijk is.

e Gebruik alleen UL-goedgekeurde externe apparatuur (alleen voor
Noord Amerikaanse gebruikers).

e St de externe apparatuur alleen aan wanneer de totale nominale
stroom minder is dan 2,0 A.
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De printer instellen
I\ LET OP:

De volgende optionele producten kunnen niet gebruikt worden voor deze

printer.

e Muurbeugelset (WH-10)
e Netsnoerdeksel (OT-BX88)

Ga als volgt te werk om de printer in te stellen.
1. Uitpakken (Zie “Uitpakken” op pagina 26.)
2. Aansluiten op een spanningsbron
(Zie “Aansluiten op een spanningsbron” op pagina 27.)
3. Aansluiten op externe apparatuur
(Zie “Aansluiten op externe apparatuur” op pagina 27.)
4. De kap van de aansluitingen plaatsen
(Zie “De kap van de aansluitingen plaatsen” op pagina 28.)
5. De papierrol plaatsen (Zie “Installeren van rolpapier” op pagina 29.)
6. Werking controle met test afdruk (Zie “Test afdruk” op pagina 30.)

Uitpakken

De printer met standaard specificaties omvat de volgende items.
Neem contact op met de leverancier als er onderdelen beschadigd zijn.

O Printer Q Papierrol (voor werking controle)

O  Connectorkap Q Kap over aan/uit schakelaar

O Papierrolgeleider* Q Blad voor papier 58 mm breed x 2*

Q  Schroef* Q Dedicated AC adapter

4 Netsnoer* (EPSON AC ADAPTER,RA model: M266A)
0  Garantiecertificaat* Q Gebruikershandleiding (deze handleiding)

¥

Soms niet meegeleverd, afhankelijk van het printermodel.

Namen van onderdelen

Papierrolkap Bedieningspaneel
Handmatige snijder / {
o
.y Error
% 7 o
‘\\ &7 o
ZC aper
\ ,\/').' \ (@nD)
"'"/"/."/ rhFeed
Snijderdeksel % (
S

Kap van de aansluiting

Aan/uit schakelaar ~
Knop voor openen klep
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Bedieningspaneel
& Aan/Uit-lampje

Dit lampje brandt als de printer aanstaat.

Error-lampje
Geeft aan dat er een fout is.

Papier-led (Paper)
Geeft aan dat het papier bijna of helemaal op is. Knipperen geeft de stand-by
modus aan.

Feed-knop
Deze knop voert het papier in.

Aansluiten op een spanningsbron
ES Opmerking:
Nadat de printer is aangezet duurt het ongeveer 30 seconden voordat deze klaar is om te
printen.
Gebruik de Aan/uit schakelaar aan de voorkant van de printer om de printer aan
en uit te schakelen.

Zorg ervoor dat de Aan/uit schakelaar uitgeschakeld staat en sluit de Dedicated
AC adapter op de printer aan, zoals afgebeeld in afbeelding A op pagina ii.

Aansluiten op externe apparatuur

A LET OP:
Wanneer u externe apparatuur op de USB (inclusief Micro-USB) connectors
aansluit, volg dan de voorzorgsmaatregelen hieronder.

e Controleer de nominale stroom van de externe apparatuur door middel
van het controleren van de beschrijvingen op de apparatuur of in de
handleidingen. Gebruik geen apparatuur waarvan de nominale stroom
onduidelijk is.

e Gebruik alleen UL-goedgekeurde externe apparatuur (alleen voor
Noord Amerikaanse gebruikers).

e Sluit de externe apparatuur alleen aan wanneer de totale nominale
stroom minder is dan 2,0 A.

Wanneer u de printer gebruikt, zorg er dan voor dat de beschermkap
aangegeven in de afbeelding hierboven stevig op zijn plaats zit.

Wanneer LAN kabels buiten worden geinstalleerd, zorg er dan voor dat
apparatuur dat geen overspanningsbeveiliging heeft wordt beschermd door
apparatuur dat wel een overspanningsbeveiliging heeft. Anders kan de
apparatuur door bliksem beschadigen.

ES Opmerking:
Het aansluiten van de optionele Wireless LAN Cable Set (OT-WL01) op de USB

connector activeert de draadloze LAN aansluiting. Wanneer u verbinding maakt via
Wireless LAN, sluit dan de netwerkkabel niet aan op de printer.
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1. Sluit alle kabels aan op de connectors aan de achterkant van de printer. Bekijk
de onderstaande lijst voor de posities van de connectors.

|_ Lade kickout connector

! Beschermkap
Analoge RGB
connector Micro SD
kaart slof *

[T | (e
Netwerkkabel ——L—FJ @&Uj O UD_ USB connector
(voor optionele
EESET @
l\/Ilcro USB (Type AB)

producten)
USB connectors — connector (alleen voor
(voor optionele producten) instellen)

Opmerking: Connectors gemerkt met "% " hierboven zjin momenteel niet beschikbaar.

2. Sluit de andere uiteinden van de kabels aan op de externe apparatuur.

De kap van de aansluitingen plaatsen

Ga als volgt te werk om de kap van de aansluitingen te plaatsen om de kabels te
beschermen.

ESY Opmerking:
De kap van de aansluitingen heeft 3 verschillende kabel uitgangen in verschillende
richtingen. Wanneer de kabels, waarvan de connector niet vergrendeld (USB kabel en DC
5 V kabel), uit de uitgangen aan de achterkant worden getrokken, maak dan de kabels vast
met de kabel band om te voorkomen dat de kabels loskomen. (Zie afbeelding B op pagina ii.)
1. Draai de printer om.
2. Plaats de twee haken aan weerszijden van de connectorkap zodat deze in de
behuizing van de printer haakt. Zoals afgebeeld in D.
3. Duw de connectorkap totdat deze aan de behuizing van de printer klikt, zoals
afgebeeld in D.
4. Voer elke kabel door de kabel uitgangen aan de onderkant van de kap.
Als er teveel kabels zijn voor één uitgang, gebruik dan meerdere uitgangen.
5. Draai de printer om en controleer of de kabels niet klem komen. (Zie
afbeelding C.)
Om de connectorkap te verwijderen, keert u de printer om en duwt u de
connectorkap omlaag terwijl u de zijkanten van de connectorkap naar binnen
duwt om de haakjes van de printerkast los te halen. Zie afbeelding E.
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Installeren van rolpapier

Ga als volgt te werk om de papierrol te plaatsen. Wanneer u de breedte van het
papier wilt veranderen met de papierrolgeleider, zie “De papierbreedte wijzigen”

op pagina 29.

1. Druk op de knop om de papierrolkap te openen. (Zie afbeelding F.)

2. Verwijder eventueel het binnenste van de gebruikte papierrol en plaats de
papierrol in de juiste richting. Zie afbeelding G op pagina iii.

3. Trek er wat papier uit en sluit de papierrolkap, zoals afgebeeld in afbeelding
H.

4. Scheur het papier af, zoals afgebeeld in afbeelding /.

De papierbreedte wijzigen
Als de papierrolgeleider is bijgevoegd, kunt u de printer van het model voor 80 mm
papierbreedte veranderen naar het model voor 58 mm papierbreedte door de
papierrlogeleider te installeren. Volg de onderstaande stappen om de papierbreedte
te wijzigen.

A LET OP:
Nadat u de papierbreedte hebt gewijzigd van 80 mm tot 58 mm, kunt u niet
terugkeren naar 80 mm.

Zorg er bij het veranderen van de papierbreedte voor dat u de instelling voor
de papierbreedte opgeeft met de geheugenschakelaars. Gebruik voor het
instellen van de geheugenschakelaars het hulpprogramma voor de TM-T88V.

1.
2.

N

Druk op de knop om de papierrolkap te openen. (Zie afbeelding F.)
Installeer de papierrolgeleider zodat het uitsteeksel op de onderkant in lijn is
met het gat aan de rechterkant van de papierrolhouder, zoals afgebeeld in
afbeelding J.

Draai de schoef aan om de papierrolgeleider vast te zetten.

Plak de 2 meegeleverde bladen langs de papierrolgeleider op de bodem van
de papierrolhouder, zoals afgebeeld in afbeelding K.

Controleer of de ruimte tussen de bovenrand van de bladen en de lijn in de
groef in de papierrolgeleider (aangegeven met de letter @in de afbeelding)
0,5 mm of minder is.

Plaats de papierrol op de juiste manier.

Sluit de papierrolkap.
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Test afdruk

Na het instellen van de printer, of wanneer deze niet correct werkt, kunt u de

werking van de printer controleren door middel van een test afdruk. De printer

werkt normaal als de printer patronen afdrukt wanneer u de volgende stappen

opvolgt.

1. Zorg ervoor dat het papier correct is ingevoerd en dat de kappen gesloten
zijn.

2. Schakel de printer aan terwijl u de Feed-knop indrukt.

3. Nadat de printer zijn status print en het papier-LED (Paper) knippert, druk
weer op de Feed-knop om het test afdrukken te herstarten.

De test afdruk is compleet wanneer "*** completed***” is afgedrukt.

De kap over de aan/uit schakelaar plaatsen

U kunt het meegeleverde deksel voor de stroomschakelaar gebruiken om te
voorkomen dat er per ongeluk op de knop wordt gedrukt. U kunt de aan/uit
schakelaar aan- en uitschakelen door een scherp voorwerp in de gaten van de kap
over de aan/uit schakelaar te plaatsen. Om de kap te verwijderen, dient u
eveneens een scherp voorwerp te gebruiken.

Om deze kap te gebruiken, installeer hem zoals weergegeven in afbeelding L op
pagina iv.

A\ WAARSCHUWING:

Als er zich een ongeluk voordoet terwijl het deksel van de aan/uitknop is aangebracht, moet u
onmiddellijk het voedingssnoer uit het stopcontact trekken. Verder gebruik kan brand of
elektrische schokken veroorzaken.

Over netwerkaansluitingen
De netwerkinstellingen bevestigen

Zorg ervoor dat de printer aan staat, druk op de drukknop op de aansluitkaart
(zoals afgebeeld in de volgende afbeelding) voor ongeveer 3 seconden. Wanneer u
de knop loslaat wordt er een blad met netwerkinstellingen afgedrukt.

Met dit statusblad kunt u alle instellingen controleren die nodig zijn om
verbinding te maken met het netwerk.

ES Opmerking:

wanneer u de knop langer indrukt dan 10 seconden wordt het netwerk geinitialiseerd. (Zie
“De netwerkinstellingen initialiseren” op pagina 31.)

De printer is standaard ingesteld dat het in een bedraad netwerk via DHCP zijn IP adres
verkrijgt. Wanneer u de printer inschakelt wordt het IP adres automatisch verkregen en
daarna afgedrukt.

Netwerkinstellingen
Gebruik dezelfde instellingen op de computer en access point als afgedrukt op het
statusblad.
Gebruik de webbrowser om de netwerkinstellingen in te stellen. Voer het IP adres

van de printer in de adresbalk van de webbrowser en stel de netwerkinstellingen
in zoals aangegeven in TM-T88V-i Technical Reference Guide.
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De netwerkinstellingen initialiseren

Om de netwerkinstellingen te resetten naar de standaardinstellingen, druk op de
drukknop op de aansluitkaart (zoals afgebeeld in de volgende afbeelding) voor
meer dan 10 seconden. Wanneer u de knop loslaat zal de initialisatie starten.

— Status LED
Oranje: Opstarten
Groen: Normaal bedrijf

L_AJ @&&_}]@Toﬂ Drukknop
(]
===00

=

Probleemoplossing

Lichtjes op het bedieningspaneel branden niet

Controleer of de printer correct is aangesloten op een spanningsbron. (Zie
“Aansluiten op een spanningsbron” op pagina 27.)

Error-lampje aan zonder dat wordt afgedrukt

d  Controleer of de papierrolkap is gesloten. Als deze open staat, moet u hem
sluiten.

1 Als het papier-lampje (Paper) oplicht, moet u controleren of de rol papier
goed is geplaatst en of er nog papier aanwezig is.

Error-lampje knippert zonder dat wordt afgedrukt

[d  Controleer of het papier is vastgelopen. Als het papier is vastgelopen, moet u
het vastgelopen papier verwijderen aan de hand van de onderstaande
beschrijving en de papierrol correct plaatsen.

1 Het afdrukken stopt als de kop oververhit raakt en gaat automatisch door als
deze weer afkoelt.

[d  Schakel in andere gevallen de printer uit en na 10 seconden weer aan.

Geen verbinding met externe apparatuur

Wanneer de status LED (afgebeeld in afbeelding pagina 31) groen oplicht
1 Controleer of de interfacekabel, of de wireless LAN kabel set (optioneel
product), juist is aangesloten. (Zie “Aansluiten op externe apparatuur” op
pagina 27.)
[d  Print het statusblad om te controleren of de netwerkinstellingen juist zijn. (Zie
“De netwerkinstellingen bevestigen” op pagina 30.)

Wanneer de status LED (afgebeeld in afbeelding pagina 31) uit is / oranje oplicht

Wanneer de status LED uit is nadat u de printer inschakelt of als deze oranje
oplicht, zelfs nadat er 30 seconden voorbij zijn gegaan nadat u de printer aanzette,
moet de aansluitkaart gerepareerd worden.
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Het papier zit vast

Als papier vastloopt, moet u het papier nooit met kracht naar buiten trekken.
Open de papierrolkap en verwijder het vastgelopen papier.

A\ A\ LET OP:

Raak de thermische kop en het frame aan de zijkant (aangegeven in de cirkel
op afbeelding O) niet aan omdat deze na het afdrukken heel warm kan zijn.

Als de papierrolkap niet opent, volg dan de onderstaande stappen:

1. Schakel de printer uit.

2. Schuif het snijderdeksel naar voren om het te openen, zoals afgebeeld in M.

3. Draaiaan de knop totdat u een driehoekje ziet in de opening. Hierdoor wordt
het snijmes teruggezet naar de normale positie. Naast de papiersnijder ziet u
een etiket met aanwijzingen. Zie afbeelding N.

4.  Sluit het deksel van de papiersnijder.

5. Open de papierrolkap en verwijder het vastgelopen papier.

Reinigen

De behuizing van de printer reinigen

Zorg ervoor dat u de printer uitschakelt en veeg het stof van de printerbehuizing
met een droge of een vochtige doek.

A 1T OP:

Reinig het product nooit met alcohol, benzine, verdunner of gelijkaardige
oplosmiddelen. U kunt hierdoor immers de plastic of rubberen onderdelen
beschadigen of breken.

Reinigen van de thermische kop

A\ A\ LET OP:

Na het afdrukken kunnen de thermische kop en het frame daarnaast
(aangegeven in de cirkel op afoeelding O) heel warm worden. Raak hem niet
aan en wacht totdat hij is afgekoeld voordat u hem reinigt. Beschadig de
thermische kop niet door hem met uw vingers of harde voorwerpen aan te
raken.

Zet de printer uit, open de papierrolkap en maak het verwarmingselement van de
thermische kop schoon met een wattenstaafje dat in een alcoholoplosmiddel is
gedrenkt (ethanol of isopropanol). Zie afbeelding O.

Epson beveelt aan de thermische kop regelmatig (gewoonlijk om de drie
maanden) te reinigen om een goede afdrukkwaliteit te behouden.
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Licentie voor openbronsoftware

1)

2)

3)

4)

5)

Dit printerproduct bevat programma's op basis van openbronsoftware zoals
vermeld in sectie 5) in overeenstemming met de licentievoorwaarden van elk
afzonderlijk programma op basis van openbronsoftware.

Wij verstrekken de broncode van de GPL Programs en LGPL Programs tot
vijf (5) jaar na stopzetting van het model van het printerproduct. Als u de
bovenstaande broncode wilt ontvangen, neem dan a.u.b. contact op met de
klantenservice van uw regio. U moet de licentievoorwaarden van elk
programma op basis van openbronsoftware naleven.

De programma's op basis van openbronsoftware zijn ZONDER GARANTIE,
ook zonder impliciete garantie van VERKOOPBAARHEID OF
GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. Zie de licentievoorwaarden
van elk afzonderlijk programma op basis van openbronsoftware voor meer
informatie.

OpenSSL toolkit

Dit printerproduct bevat software die is ontwikkeld door het OpenSSL-
project voor gebruik in de OpenSSL-toolkit (http:/ /www.openssl.org/).
Dit product bevat cryptografiesoftware die is geschreven door Eric Young
(eay@cryptsoft.com).

De lijst met programma's op basis van openbronsoftware die voor dit
printerproduct worden gebruikt en de volledige licentievoorwaarden voor
elke licentie kunt u vinden in de volgende URL.

http:/ /xx.xxx.xxx.xxx/licenses /

* Gebruik voor het onderlijnde deel van de bovenstaande URL het IP adres van elke
printer.
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Francais

Spécifications et normes

Les spécifications techniques et les normes approuvées se trouvent au début de ce manuel.

lllustrations

La plupart des illustrations se trouvent au début de ce manuel. Elles sont identifiées par des lettres (A, B, C...).
Certaines des illustrations incluent des numéros. Voir la liste ci-dessous pour la signification des numéros.

1. Cdble d'alimentation 5. Bandes

2. Adaptateur secteur dédié 6. Bouton

3. Bande pour cable 7. Téte thermique
4. Crochet

Restrictions d’emploi

En cas d’utilisation de ce produit pour des applications exigeant une grande fiabilité/sécurité, telles que des
appareils employés en transport aérien, ferroviaire, maritime, automobile, etc., des appareils de prévention
des catastrophes, divers appareils de sécurité, etc., ou des appareils de fonction/ précision, vous devrez, avant
d’utiliser ce produit, considérer I'incorporation a votre systéme de dispositifs de sécurité positive et de moyens
redondants assurant la sécurité et la fiabilité de I’ensemble du systéme. Etant donné que ce produit n’est pas
destiné aux applications exigeant une fiabilité /sécurité extréme, telles que du matériel aérospatial, du matériel
de communications principal, du matériel de commande nucléaire ou du matériel de soins médicaux directs,
etc., vous devrez, apreés une évaluation complete, décider si ce produit convient.

Attention

Tous droits réservés. Sauf autorisation écrite préalable de Seiko Epson Corporation, la reproduction, le
stockage dans un systeme de rappel de données et la transmission sous quelque forme ou par quelque moyen
que ce soit (électronique, mécanique, par photocopie, enregistrement, etc.) d’une partie quelconque de la
présente publication sont interdits. La société décline toute responsabilité relative a I'exploitation des
informations contenues dans le présent document. Cet ouvrage a été rédigé avec le plus grand soin ; toutefois,
Seiko Epson Corporation décline toute responsabilité pour les erreurs et omissions qu’il pourrait contenir,
ainsi que pour tous dommages résultant de 1’exploitation des informations qu’il contient.

La responsabilité de Seiko Epson Corporation ou de ses filiales ne saurait étre engagée envers l'acheteur de ce
produit ou envers des tiers pour dommages, pertes, frais ou débours encourus par ceux-ci par suite d’accident
ou d’utilisation erronée ou abusive de ce produit, de modification, réparation ou transformation non autorisée
de celui-ci, ou (a I'exclusion des Etats-Unis), de toute utilisation du produit qui n’est pas strictement conforme
aux instructions d’utilisation et de maintenance de Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation décline toute responsabilité pour dommages ou problemes découlant de I'utilisation
de tous articles en option ou de toutes fournitures consommables autres que celles désignées produit d’origine
Epson ou produit approuvé Epson par Seiko Epson Corporation.

EPSON est une marque déposée de Seiko Epson Corporation au Japon et dans d’autres pays/régions.
REMARAQUE : Les informations contenues dans ce manuel sont sujettes a modification sans préavis.
Copyright © 2012 par Seiko Epson Corporation, Nagano, Japon.

AVERTISSEMENT
Cet appareil est un produit de classe A. Dans un environnement résidentiel, il risque de provoquer un
brouillage radio, auquel cas l'utilisateur pourra étre tenu de prendre des mesures adéquates.
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But de ce manuel
Ce manuel fournit des informations décrivant les opérations de base pour les
opérateurs de la machine TM-T88V-i pour permettre une utilisation stire et
correcte de I'imprimante.

Importantes précautions de sécurité

D'importantes informations destinées a assurer un emploi sans danger et efficace
de ce produit sont présentées dans cette section. Lisez-la attentivement et rangez-
la dans un endroit facile d'acces.

Signification des symboles

Dans ce manuel, les symboles sont identifiés par ordre d’importance de la maniere
indiquée ci-apres. Lisez attentivement ce qui suit avant de manipuler le produit.

I\ AVERTISSEMENT :
Respectez strictement les avertissements afin d’éviter tout risque de blessure
grave.

A\ ATTENTION :

Les mises en garde doivent étre respectées afin d’éviter les risques de blessure
légere de I'utilisateur, d’endommagement du matériel ou de perte de
données.

ESY Remarque :
Les remarques fournissent des informations importantes et des conseils utiles pour
l'utilisation de votre équipement.

Consignes de sécurité

O\ AVERTISSEMENT :

Mettez immédiatement I’équipement hors tension s’il dégage de la fumée ou
une odeur éfrange ou s’il émet des bruits inhabituels. En persistant a I’ utiliser
dans ces circonstances, un incendie pourrait se produire. Débranchez
immédiatement I’équipement et contactez votre distributeur ou un centre de
service Seiko Epson pour demander conseil.

N’essayez jamais de réparer ce produit vous-méme. Toute réparation erronée
peut étre dangereuse.

Ne démontez et ne modifiez jamais ce produit. Les interventions intempestives
peuvent provoquer des blessures ou des incendies.

Vérifiez que la source d’alimentation électrique est conforme aux
spécifications. Toute connexion & une source d’alimentation non conforme
peut provoquer un incendie.

Ne laissez pas ftomber de corps éfrangers dans I’'équipement. La pénétration
de corps étrangers peut provoquer un incendie.

En cas de pénétration d’eau ou d’un autre liquide renversé dans I’équipement,
débranchez immédiatement le cordon d’alimentation et contactez votre
distributeur ou un centre de service Seiko Epson pour demander conseil. En
persistant a utiliser I’équipement dans ces circonstances, un incendie pourrait
se produire.

N'utilisez pas de bombes a aérosol contenant un gaz inflammable & I'intérieur
ou a proximité de ce produit. Cela pourrait entrainer un incendie.
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A\ ATTENTION :
Conformez-vous strictement aux instructions relatives & la connexion de cdbles
du présent manuel. Tout écart peut provoquer I'endommagement de
I’équipement ou un incendie.
Veillez & poser cet équipement sur une surface horizontale ferme et stable.
Toute chute du produit peut casser celui-ci ou occasionner des blessures.
N utilisez pas le produit dans des endroits trés poussiéreux ou exposés a une
forte humidité. Toute humidité ou poussiére excessive peut provoquer
I’'endommagement de I’équipement ou un incendie.
Ne posez pas d’objets lourds sur ce produit. Ne vous y appuyez jamais et ne
montez jamais dessus. L'équipement pourrait tomber ou s’affaisser, et se casser
ou causer des blessures.
Prenez garde de ne pas vous couper les doigts avec le coupe-papier manuel
e Enretirant le papier imprimé
e Lors d’autres opérations comme le chargement/remplacement du
rouleau de papier
Pour plus de sécurité, débranchez ce produit lorsqu’il ne doit pas servir pendant
une période prolongée.
Avant de déplacer ce produit, s'assurer de débrancher tfous les cables qui y
sont raccordés.

Ne pas raccorder de ligne téléphonique sur le connecteur de sortie du tiroir ;
sans quoi l'imprimante et la ligne téléphonique pourraient étre endommagées.

Etiquettes de mise en garde

Les étiquettes de mise en garde sur le produit indiquent les précautions suivantes.

A\ /A\ ATTENTION :

Ne touchez pas la téte thermique ou son cadre (indiqué par le cercle dans
Iillustration O de la page v) car elle peut étre trés chaude aprés une
impression.

A\ ATTENTION :
Toucher le coupe-papier peut entrainer des blessures.

A\ ATTENTION :
Lors du raccordement de périphériques externes sur les connecteurs USB (micro
USB compiris), suivre les précautions ci-dessous.

e Vérifier le courant nominal des périphériques externes en contrélant les
descriptions sur les périphériques ou dans les manuels. Ne pas utiliser de
périphérique dont le courant nominal est incertain.

e Utiliser les périphériques externes homologués UL (uniquement pour les
utilisateurs d'’Amérique du Nord).

e Raccorder les périphériques externes uniquement lorsque leur courant
nominal total est inférieur & 2,0 A.
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Installation de I'imprimante

A\ ATTENTION :
Les produits en option suivant ne peuvent pas étre utilisés pour cette
imprimante.
e Ensemble de support mural (WH-10)
e Couvercle d'alimentation (OT-BX88)
Pour installer I'imprimante, suivez la procédure décrite ci-apres :
1. Déballage (Voir “Déballage” en page 37.)
2. Branchement a une source d'alimentation (Voir “Branchement a une source
d'alimentation” en page 38.)
3. Branchement a un périphérique externe (Voir “Raccordement aux
périphériques externes” en page 39.)
4. Fixation du cache-connecteurs (Voir “Fixation du cache-connecteurs” en

page 40.)
5. Installation du rouleau de papier (Voir “Installation du rouleau de papier” en
page 40.)
6. Controdle du fonctionnement avec test d'impression (Voir “Test d'impression”
en page 41.)
Déballage

Les éléments suivants sont fournis avec I'imprimante standard.
Contactez le revendeur si l'un d’entre eux est endommaggé.

1 Imprimante 0 Rouleau de papier (pour le contrdle du fonctionnement)
(1 Cache de connecteur Q Cache de l'interrupteur marche-arrét

(1 Guide de rouleau de papier* 1 Bandes pour largeur de papier de 58 mm x 2*
1 Vis* Q Adaptateur secteur dédié

1 Cable d'alimentation* (EPSON AC ADAPTER,RA Modele: M266A)
[d Certificat de garantie* O Manuel de l'utilisateur (ce manuel)

* Peut ne pas étre compris selon le modele d’imprimante.
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Désignations des éléments

Couvercle du rouleau de papier Panneau de commande

Coupe-papier man

Couvercle du
coupe-papier

Cache-connecteurs
Interrupteur marche-arrét ,
Bouton d’ouverture du capot

Panneau de commande

Voyant @) (alimentation)
Ce voyant s’allume lorsque I'imprimante est en marche.

Voyant d’erreur (Error)
Ce voyant indique une erreur.

Voyant de papier (Paper)
Ce voyant s’allume quand le rouleau de papier arrive ou presque a la fin. 11
clignote pour indiquer que I'imprimante est en mode d’attente.

Bouton d’avance papier (Feed)
Ce bouton sert a faire avancer le papier.

Branchement a une source d'alimentation

ES Remarque :
Uimprimante est préte a imprimer environ 30 secondes apres qu’elle a été mise sous
tension.

Utiliser 1'interrupteur d'alimentation en facade de l'imprimante pour la mettre
sous/hors tension.

S'assurer que l'interrupteur d'alimentation est éteint et brancher l'imprimante, et
connecter 1'adaptateur secteur dédié a I'imprimante, comme indiqué sur
l'illustration A de la page ii.
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Raccordement aux périphériques externes

I\ ATTENTION :
Lors du raccordement de périphériques externes sur les connecteurs USB (micro
USB compris), suivre les précautions ci-dessous.

o Vérifier le courant nominal des périphériques externes en contrélant les
descriptions sur les périphériques ou dans les manuels. Ne pas utiliser de
périphérique dont le courant nominal est incertain.

e Utiliser les périphériques externes homologués UL (uniquement pour les
utilisateurs d'’Amérique du Nord).

e Raccorder les périphériques externes uniquement lorsque leur courant
nominal total est inférieur & 2,0 A.

Lors de l'utilisation de limprimante, s'assurer que le couvercle de protection
indiqué dans l'illustration ci-dessous est bien en position.

Lorsque les cébles réseau sont installés a I'extérieur, s'assurer que des
périphériques sans protection appropriée contre les surtensions sont protégés
en étant raccordés a travers les périphériques qui disposent d'une protection
contre les surtensions. Dans le cas contraire, les périphériques pourraient étre
endommagés par la foudre.

ESY Remarque :

Le raccordement du Wireless LAN Cable Set (OT-WLO01) en option sur le connecteur USB
permet la connexion au réseau sans fil. Lors de la connexion au réseau sans fil, débrancher
le cdble Ethernet de l'imprimante.

1. Brancher chaque cable aux connecteurs a l'arriére de 1'imprimante. Voir
l'illustration ci-dessous pour les positions des connecteurs.
Couvercle de

[:D Connecteur RGB protection
andlogique ———— Fente pour carte

Micro SD

Connecteur [ ] E— ‘
Ethemet LH_HJ @&U O%U B_ Connecteur USB

I_ Connecteur de sortie du tiroir

(pour produits en
option
D ption)

Connecteur micro USB
Connecteurs USB — (fype AB) (pour i
(pour produits en option) configuration uniguement

Remarque : Les connecteurs marqués “# * ci-dessus ne sont pas disponible actuellement.

2. Brancher les autres extrémités des cables aux périphériques externes.
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Fixation du cache-connecteurs

Suivez la procédure décrite ci-apres pour fixer le cache-connecteurs protégeant les
cables.

% Remarque :

Le cache-connecteurs posseéde 3 sorties de cibles dans différentes directions. Lors du
passage des cibles dont le connecteur ne se verrouille pas automatiquement (cdble USB et
cdble 5 VCC) par les sorties de cible a I'arriere, fixer les cibles avec la sangle pour cible
pour empécher qu'ils ne sortent (voir illustration B de la page ii.)

1. Retournez l'imprimante.

2. Placez les deux crochets de chaque c6té du cache de sorte a les fixer au boitier
de I'imprimante, comme indiqué sur l'illustration D.

3. Enfoncer le cache-connecteur jusqu'a ce qu'il s'enclenche sur le boitier de
I'imprimante, comme indiqué sur l'illustration D.

4. Passer chaque cable a travers les sorties de cable au bas du cache-connecteurs.
Si les cables sont trop nombreux pour une sortie de cable, utiliser plusieurs
sorties de cable.

5. Retourner I'imprimante et s'assurer que les cables ne sont pas coincés (voir
illustration C).

Pour enlever le cache de connecteur, retourner I'imprimante, et pousser le cache

de connecteur vers le bas, tout en poussant les deux c6tés du connecteur vers

l'intérieur pour décrocher les crochets du boitier de I'imprimante. Voir illustration

Installation du rouleau de papier

Suivez la procédure décrite ci-apres pour installer le rouleau de papier. Si vous

souhaitez modifier la largeur du papier a 1’aide du guide du rouleau de papier,

reportez-vous a la section “Modification de la largeur du papier” on page 40.

1. Appuyez sur le bouton du couvercle du rouleau de papier pour ouvrir celui-
ci. (Voir illustration F.)

2. Retirez le cylindre du rouleau de papier épuisé le cas échéant puis insérez le
rouleau de papier dans le bon sens. Voir illustration G de la page iii.

3. Tirez un peu de papier et fermez le couvercle du rouleau de papier, comme
indiqué sur l'illustration H.

4. Déchirer le papier, comme indiqué sur l'illustration /.

Modification de la largeur du papier

Si le guide du rouleau de papier est fourni, vous pouvez passer d'un modele
d’imprimante de 80 mm de largeur de papier a un modéle d'imprimante de 58 mm
en installant le guide du rouleau de papier. Suivez les étapes suivantes pour
changer la largeur du papier.

N\ ATTENTION :
Aprés avoir modifié la largeur du papier de 80 & 58 mm, vous ne pouvez pas la
modifier de 568 a 80 mm.

Si vous modiifiez la largeur du papier, veillez & paramétrer la largeur de papier &
I’aide de I'utilitaire de la TM-T88V.
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1. Appuyez sur le bouton du couvercle du rouleau de papier pour ouvrir celui-
ci. (Voir illustration F.)

2. Placez le guide du rouleau de papier de sorte que 1’ergot a sa base soit aligné
avec le trou situé a droite du porte-rouleau comme indiqué sur 1'illustration J.

3. Serrez la vis fournie pour fixer le guide du rouleau de papier.

4. Collez les deux feuilles fournies le long du guide a la base du porte-rouleau
comme indiqué sur l'illustration K.
Assurez-vous que I'espace entre le c6té supérieur des feuilles et la ligne de la
rainure dans le guide du rouleau de papier (indiqués comme a dans
I'illustration) ne dépasse pas 0,5 mm.

5. Installez correctement le rouleau de papier.

6. Refermez le couvercle du rouleau de papier.

Test d'impression

Apres la configuration de l'imprimante ou lorsque l'imprimante ne fonctionne pas
correctement, vous pouvez contrdler le fonctionnement de I'imprimante avec le
test d'impression. Si l'imprimante imprime le motif d'impression lorsque vous
suivez les étapes ci-dessous, l'imprimante fonctionne normalement.

1. Assurez-vous que le papier est bien introduit et que tous les couvercles sont
fermés.

2.  Mettez I'imprimante sous tension en tenant enfoncé le bouton d'alimentation
(Feed).

3. Une fois que I'imprimante a imprimé son état et que le voyant de Papier
(Paper) clignote, appuyez a nouveau sur le bouton d'alimentation (Feed)
pour relancer le test d'impression.

Le test d'impression est terminé lorsque "***

completed*™*” est imprimé.

Fixation du cache de l'interrupteur marche-arrét

Le cache d’interrupteur fourni empéche tout actionnement accidentel de
I'interrupteur marche-arrét. Vous pouvez actionner l'interrupteur marche-arrét en
insérant un objet pointu dans les orifices du cache de l'interrupteur marche-arrét.
Pour retirer le cache, utilisez également un objet pointu.

Pour utiliser ce cache, installez-le comme indiqué dans l'illustration L de la page
iv.

I\ AVERTISSEMENT :

En cas d’accident alors que le cache de 'interrupteur marche-arrét est en place, débranchez
immédiatement le cordon d’alimentation. Il existe sinon des risques d’incendie ou de choc
électrique.
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A propos de la connexion au réseau

Vérification des parameétres réseau

Assurez-vous que l'imprimante est sous tension, appuyez sur le bouton-poussoir
du coté de l'interface (indiqué dans l'illustration suivante) pendant 3 secondes
environ. Lorsque vous relacher le bouton, une feuille d'état contenant les
parameétres réseau est imprimée.

Avec la feuille d'état, vous pouvez contrdler tous les parameétres nécessaires pour
la connexion au réseau.

ESY Remarque :
Si vous maintenez enfoncé le bouton pendant plus de 10 secondes, les parametres réseau
sont initialisés (voir “Initialisation des parametres réseau” on page 42).

L’imprimante est configurée initinlement pour obtenir une adresse IP a partir du DHCP
sur le réseau local filaire. Lorsque vous mettez l'imprimante sous tension, l'adresse IP est
obtenue, puis imprimée automatiquement.

Configuration du réseau

Sur I'ordinateur et les points d'acces, utilisez les mémes parametres que ceux
imprimés sur la feuille d'état.

Utilisez le navigateur pour effectuer la configuration du réseau. Saisissez 1'adresse
IP de l'imprimante dans la barre d'adresse du navigateur et paramétrez le réseau
comme indiqué dans le document TM-T88V-i Technical Reference Guide.

Initialisation des paraméfres réseau

Pour réinitialiser les parametres réseau aux valeurs par défaut, appuyez sur le
bouton-poussoir du c6té de l'interface (indiqué dans 1'illustration suivante)
pendant plus de 10 secondes. Lorsque vous relachez le bouton, l'initialisation

commence.
—— Voyant d'état
Orange : démarrage
Vert : fonctionnement normal
C e
L_HJ @ U @ OQJ—@ Bouton-poussoir
i ] i ] i ] @ @J
Dépannage

Aucun témoin du panneau de commande ne s’allume

Controlez que l'imprimante est bien branchée a une source d'alimentation (voir
“Branchement a une source d'alimentation” on page 38).
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Voyant d'erreur (Error) allumé en I'absence d’impression

4

4

Vérifiez que le couvercle du rouleau de papier est fermé. S'il est ouvert,
fermez-le.

Si le voyant de papier (Paper) est allumé, vérifiez que le rouleau de papier
est placé correctement et qu’il reste du papier.

Voyant d'erreur (Error) clignotant en 1’absence d’impression

4

a

4

Vérifiez qu'il n’y a pas de bourrage papier. Si du papier est coincé, retirez-le
en suivant la procédure décrite ci-apres et placez correctement le rouleau de
papier.

L’impression s’arréte si la téte surchauffe puis reprend une fois que celle-ci a
refroidi.

Si aucune surchauffe n’est a 1’'origine de I’arrét, mettez I'imprimante hors
tension, patientez 10 secondes, puis remettez-la sous tension.

Aucune connexion aux périphériques externes

Lorsque le voyant d'état (indiqué sur l'illustration page -42) est vert

a

4

Controlez si le cable d'interface ou le jeu de cable réseau sans fil (produit en
option) est bien branché (voir “Raccordement aux périphériques externes” on
page 39).

Imprimez la feuille d'état pour vérifier si les parametres réseau sont corrects
(voir “Vérification des parametres réseau” on page 42).

Lorsque le voyant d'état (indiqué sur lillustration page -42) est éteint/allumé en

orange.

Lorsque le voyant d'état est éteint apres avoir mis I'imprimante sous tension ou
reste allumé en orange pendant plus de 30 secondes apres la mise sous tension, la
carte d'interface doit étre réparée.

Papier coincé

En cas de bourrage papier, ne retirez jamais le papier en exercant une quelconque
force. Ouvrir le capot du rouleau de papier et retirer le papier a 1’origine du
bourrage.

A\ A\ ATTENTION :
Ne touchez pas la téte thermique ou son cadre (indiqué par le cercle dans
I'illustration O) car elle peut étre trés chaude aprés une impression.

Si le couvercle du rouleau de papier ne s’ouvre pas, suivez la procédure décrite ci-
apres.

1.
2.

3.

Mettez I'imprimante hors tension.

Faites glisser le capot du coupe-papier vers 1’avant pour I'ouvrir comme
indiqué sur l'illustration M.

Tournez le bouton jusqu'a ce qu'un triangle apparaisse dans 1'orifice. Ceci
remet la lame du coupe-papier en place a sa position normale. Au besoin,
consultez 1'étiquette apposée pres du coupe-papier. Voir illustration N.
Refermez le capot du coupe-papier.

Ouvrez le capot du rouleau de papier et retirez le papier a l'origine du
bourrage.
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Nefttoyage
Nettoyage du boitier de I'imprimante

Assurez-vous de mettre I'imprimante hors tension et essuyez la saleté qui
recouvre le boitier de I'imprimante avec un chiffon sec ou humide.

A\ ATTENTION :

Ne nettoyez jamais le produit avec de I'alcool, du benzéne, du diluant ou tfout
autre solvant de ce type. Cela pourrait endommager ou casser les éléments
composés de plastique ou de caoutchouc.

Nettoyage de la téte thermique

A\ A\ ATTENTION :

Aprés une impression, la téte thermique et son cadre (indiqué par le cercle
dans I'illustration O) peuvent étre frés chauds. Veillez & ne pas la toucher et a la
laisser refroidir avant de la nettoyer. Evitez de la manipuler avec vos doigts ou
un objet dur afin de ne pas I'endommager.

Mettez I'imprimante hors tension, ouvrez le couvercle du rouleau de papier et
nettoyez les éléments thermiques de la téte d’impression avec un coton-tige
humecté d’un solvant a 1’alcool (éthanol ou alcool isopropylique). Voir illustration

O.

Epson recommande de nettoyer la téte thermique a intervalles réguliers (tous les
3 mois généralement) afin de maintenir la qualité d’impression des recus.

Licence des logiciels libres

1) Cette imprimante inclut les logiciels libres répertoriés dans la section 5) et
proposés conformément aux conditions de la licence de chacun des logiciels.

2) Nous proposons le code source des programmes GPL et des programmes
LGPL jusqu'a cing (5) ans apres la fin de la production du modéle de cette
imprimante. Si vous souhaitez recevoir le code source susmentionné,
adressez-vous a l'assistance clientele de votre pays. Vous devez respecter les
conditions de la licence de chacun des logiciels libres.

3) Leslogiciels libres sont proposés SANS AUCUNE GARANTIE, pas méme la
garantie implicite de COMMERCIABILITE ET D'ADEQUATION A UN
USAGE SPECIFIQUE. Pour plus de détails, reportez-vous aux contrats de
licence de chaque logiciel libre.

4) OpenSSL toolkit
Cette imprimante inclut des logiciels développés par le projet OpenSSL, pour
étre utilisés dans 'application OpenSSL Toolkit (http:/ /www.openssl.org/).
Ce produit inclut un logiciel cryptographique rédigé par Eric Young
(eay@cryptsoft.com).

5) Laliste des programmes libres inclus avec cette imprimante et les contrats de
licence complets de chaque licence se trouvent a I'adresse suivante.

http:/ /xxxxx.xxx.xxx/licenses /

* Pour les parties soulignées dans l'adresse ci-dessus, saisissez 1'adresse IP de chaque
imprimante.
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Portugués

Especificacdes e padroes
As especificagOes técnicas e os padrdes aprovados estdo disponiveis no inicio deste manual.

llustracoes

A maioria das ilustracdes encontram-se no inicio deste manual. Estao identificadas pelas letras (A, B, C .. .).
Algumas das ilustragdes incluem nimeros. Consulte a lista abaixo para saber o que significam os niimeros.

1. Cabo CA 5. Folhas

2. Adaptador CA especifico 6. Botdo

3. Fita para ligacdo dos cabos 7. Cabeca térmica
4. Gancho

Restricoes quanto a utilizagdo

Quando este produto for utilizado em aplicagdes que requeiram alta fiabilidade/ seguranca, como por
exemplo dispositivos de transporte relacionados com aviacao, carris, por via maritima, terrestre, etc.;
dispositivos para a prevencao de desastres; vérios dispositivos de seguranga, etc.; ou dispositivos funcionais/
de precisdo, etc., deve-se utiliza-lo apenas apds considerar-se adequadamente a inclusao de protecgao contra
falhas e de redundancias na sua construgdo de forma a serem mantidas a seguranga e a total fiabilidade do
sistema. Como este produto nao se destina a utilizagdo em aplicagdes que requeiram fiabilidade/seguranca
extremamente altas, como equipamentos aeroespaciais, equipamentos de base para comunicagoes,
equipamentos para o controlo de energia nuclear, ou equipamentos médicos relacionados com cuidados
médicos directos, etc., tome a sua prépria decisdo sobre a adequagao deste produto apés uma avaliagdo
completa.

Importante

Todos os direitos reservados. Esta publicagao nao pode ser integral ou parcialmente reproduzida, arquivada
nem transmitida por meio de fotocépias, gravagao ou qualquer outro sistema mecanico ou electrénico, sem a
prévia autorizagdo por escrito da Seiko Epson Corporation. Nao é assumida qualquer responsabilidade de
patentes a respeito da utilizagdo das informagoes contidas neste manual. Apesar de terem sido tomadas todas
as precaugdes na preparagao deste manual, a Seiko Epson Corporation ndo assume qualquer responsabilidade
por erros ou omissdes. Nem é assumida também qualquer responsabilidade de danos resultantes da utilizagao
das informagdes contidas neste manual.

Nem a Seiko Epson Corporation ou as suas filiais deverdo assumir qualquer responsabilidade pelo comprador
ou terceiros deste produto por danos, perdas, custos, ou despesas incorridos pelo comprador ou terceiros
resultantes de: acidente, ma utilizagao, ou utilizagao abusiva deste produto ou modificacdes nao autorizadas,
reparagdes, ou alteracdes deste produto, ou (excluindo os Estados Unidos) falha de ndo cumprir estritamente
com as instrugdes de funcionamento e manutengéo da Seiko Epson Corporation.

A Seiko Epson Corporation ndo se responsabiliza por quaisquer avarias ou problemas provocados pela
utilizacdo de op¢des ou produtos ndo reconhecidos como sendo produtos genuinos Epson ou produtos
aprovados pela Seiko Epson Corporation.

EPSON é marca registada da Seiko Epson Corporation no Japao e noutros paises/regioes.

AVISO: O contetido deste manual esta sujeito a alteragdes sem aviso prévio.

Copyright © 2012, pela Seiko Epson Corporation, Nagano, Japao.

IMPORTANTE

Este é um produto de Classe A. Num ambiente doméstico, este produto podera causar interferéncia de radio.
Nesse caso, o utilizador podera ter de tomar medidas adequadas.
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Objectivo deste manual
Este manual fornece informagoes que descrevem operagdes basicas aos
operadores do TM-T88V-i, de modo a permitir uma utilizagdo segura e correcta da
impressora.

Informagédes de Seguranca Importantes

Esta secgdo apresenta informacoes importantes cuja finalidade é garantir uma
utiliza¢do segura e eficaz deste produto. Leia esta sec¢do com atencgao e guarde-a
num local de facil acesso.

Significado dos Simbolos

Os simbolos que aparecem neste manual sdo identificados pelo seu grau de
importancia, como se explica abaixo. Leia esta secgdo com atencdo antes de
manusear o produto.

A\ ATENCAO:
Cuidados que deve ter para evitar lesdes fisicas graves.

A\ IMPORTANTE:
Cuidados que deve ter para evitar lesdes fisicas secundarias, danos ao
equipamento ou perda de dados.

% Nota:

Notas que incluem informagoes importantes e sugestoes titeis sobre o funcionamento do
seu equipamento.

Precaucédes de Seguranca

A\ ATENCAO:

Se o equipamento emitir fumo, um odor estranho ou um ruido invulgar,
desligue-o imediatamente. Se o continuar a utilizar, podera provocar um
incéndio. Desligue imediatamente o equipamento da tomada e contacte o
seu vendedor ou o Servico de Assisténcia a Clientes Seiko Epson.

Nunca tente reparar este produto por si proprio. O trabalho de reparacdo
inadequado pode ser perigoso.

Nunca desmonte ou modifique este produto. Alterar este produto pode
resultar em danos ou incéndio.

Certifique-se de que utiliza a fonte de alimentacdo indicada. A ligagcdo a uma
fonte de alimenta¢cdo inadequada pode causar incéndio.

Na&o deixe cair objectos estranhos dentro do equipamento. A queda de
objectos estranhos pode provocar um incéndio.

Se derramar dgua ou outro liquido no equipamento, desligue o cabo de
corrente imediatamente e contacte o Servico de Assisténcia a Clientes Seiko
Epson. Se continuar a utilizar o equipamento poderd provocar um incéndio.
Né&o utilize aspersores aerossdis que contenham gas inflamavel no interior ou
em torno deste produto. Pois isto pode causar incéndio.

A\ IMPORTANTE:

Nao ligue os cabos segundo outras instrucdes a nGo ser as mencionadas neste
manual. Diferentes ligacdes podem danificar ou queimar o equipamento.
Certifique-se de que coloca este equipamento sobre uma superficie firme,
estavel e plana. O produto pode partir ou causar danos se cair.
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Evite locais sujeitos a niveis de humidade elevados e com demasiado pd.
Humidade e pd em excesso podem danificar o equipamento e provocar um
incéndio.
Na&o cologue objectos pesados em cima deste produto. NGo se sente nem se
apoie em cima do produto. O equipamento pode cair ou ceder e partir ou
provocar ferimentos.
Tenha cuidado para néo ferir os dedos no cortador manual

e Quando remover papel impresso

e Quando executar outras actividades como carga/substituicdo de

papel em rolo

Para maior seguranga, desligue este produto se ndo o for utilizar durante um
longo periodo.

Antes de deslocar este produto, certifique-se de que o desliga, bem como
todos o0s cabos ligados ao mesmo.

Na&o ligue um fio telefénico ao conector de remogdo da gaveta, caso
contrario, a impressora e o fio do telefone podem ficar danificados.

Etiquetas de aviso

As etiquetas de aviso no produto indicam as seguintes precaugdes.

A\ A\ IMPORTANTE:

Né&o toque na cabecga térmica e no quadro do seu lado (indicada no circulo
na ilustragdo O na pagina v) porque pode estar muito quente apds a
impressao.

A\ IMPORTANTE:
Tocar no cortador manual pode resultar numa lesdo.

A\ IMPORTANTE:
Se ligar dispositivos externos aos conectores USB (incluindo o Micro-USB), siga as
precaugdes indicadas abaixo.

e Confirme a corrente nominal dos dispositivos externos verificando as
descri¢oes indicadas nos dispositivos ou manuais. NGo utilize um
dispositivo cuja corrente nominal ndo seja perceptivel.

e Utilize os dispositivos externos aprovados pela UL (apenas para
utilizadores da América do Norte).

e Ligue os dispositivos externos apenas se o total de corrente nominal for
inferior a 2,0 A.
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Configuracdo da Impressora

A\ IMPORTANTE:

Os produtos opcionais que se seguem ndo podem ser utilizados nesta impressora.
e Conjunto de suportes para fixagcdo na parede (WH-10)
e Cobertura da fonte de alimentacdo (OT-BX88)

De forma a configurar a impressora, siga os passos abaixo:

1. Desembalagem (Consulte “Desembalagem” na péagina 48.)

2. Ligagdo a uma fonte de alimentacao (Consulte “Ligacdo a uma fonte de
alimentacdo” na pagina 49.)

3. Ligagdo a um dispositivo externo (Consulte “Ligacdo a dispositivos externos”
na pagina 50.)

4. Colocacao da tampa do conector (Consulte “Fixar a tampa do conector” na
pagina 51.)

5. Instalacdo do papel em rolo (Consulte “Instalacdo do papel em rolo” na
pagina 51.)

6. Verificacdo de funcionamento com teste de impressao (Consulte “Teste de
impressao” na pagina 52.)

Desembalagem

Os itens abaixo estao incluidos com a impressora de especificagao padrao.
Caso algum item esteja danificado, contacte o seu revendedor.

1 Impressora Q Papel em rolo (para verificagdo de funcionamento)
d Tampa do conector Q Tampa do interruptor de alimentagao

(J Guia do papel em rolo* U Folhas para 58 mm de largura do papel x 2*

U Parafuso* Q0 Adaptador CA especifico

1 Cabo CA* (EPSON AC ADAPTER,RA Modelo: M266A)

(1 Certificado de garantia* 1 Manual do utilizador (este manual)
* Este item pode nio estar incluido dependendo do modelo da impressora.
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Nomes das Pecas

Tampa do papel em rolo Painel de controlo

Cortador manual / {
4 .

J o

Tampa do conector
alimentacdo
Botdo para a abertura da tfampa

Painel de controlo

@ Indicador luminoso de ligagdo
Este indicador acende quando a impressora esta ligada.

Indicador luminoso de erro (Error)
Este indicador assinala um erro.

Indicador luminoso do papel (Paper)
Quando aceso, indica falta de papel ou que o papel esta prestes a terminar.
Quando pisca, indica modo de espera.

Tecla de alimentacéo (Feed)
Esta tecla alimenta o papel.

Ligagcdo a uma fonte de alimentacdo
N\ Nota:
a impressora demora cerca de 30 segundos a ser ligada ou estar pronta para impressio.

Utilize o interruptor de alimentacdo na parte da frente da impressora para ligar ou
desligar a impressora.

Certifique-se de que o interruptor de alimentagédo esta desligado e ligue o

adaptador CA especifico na impressora, tal como indicado na ilustragdo A na
pégina ii.
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Ligacdo a dispositivos externos

A\ IMPORTANTE:
Se ligar dispositivos externos aos conectores USB (incluindo o Micro-USB), siga as
precaucodes indicadas abaixo.

e Confirme a corrente nominal dos dispositivos externos verificando as
descri¢ées indicadas nos dispositivos ou manuais. Nao utilize um
dispositivo cuja corrente nominal nGo seja perceptivel.

e Utilize os dispositivos externos aprovados pela UL (apenas para
utilizadores da América do Norte).

e Ligue os dispositivos externos apenas se o total de corrente nominal for
inferior a 2,0 A.

Quando utilizar a impressora, certifique-se de que a fampa de protec¢do
indicada na ilustracdo abaixo encaixa com firmeza.

Se instalar cabos LAN em exteriores, certifique-se de que os dispositivos sem
proteccdo contra sobrecargas estdo protegidos através da ligacdo a
dispositivos que tfenham protec¢do contra sobrecargas. Caso contrdrio, os
dispositivos podem ser danificados por reldmpagos.

N\ Nota:

A ligagio do Wireless LAN Cable Set (OT-WLO01) opcional ao conector USB permite uma
ligagdo LAN sem fios. Se efectuar uma ligagdo através de LAN sem fios, mantenha o cabo
Ethernet desligado da impressora.

1. Ligue cada um dos cabos aos conectores na parte de trds da impressora.
Consulte a lista abaixo para saber as posi¢oes dos conectores.

|_ Conector de remoc¢do da gaveta

! Tampa de proteccdo
( ConectorRGB P P ¢

analdgico #* — Ranhura para
cartdo Micro SD

Conector [T L |
Ethernet __LH_HJ @XU O%u B_ Conector USB

(para produtos
opcionais)

Conectores USB Conector Micro-USB
— (tipo AB) (apenas para
(para produtos opcionais) (cc?nfigur)o(ggo) P

Nota: Os conectores assinalados como “# " acima ndo estdo disponiveis.

2. Ligue outras extremidades dos cabos a dispositivos externos.
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Fixar a tampa do conector

Siga os passos abaixo para anexar a tampa do conector, de forma a proteger os
cabos.

%\ Nota:

A tampa do conector tem 3 extremidades de cabo com direc¢es diferentes. Quando puxar
os cabos cujo conector nio permanecer fixado (o cabo USB e o cabo CC de 5 V) a partir das
extremidades do cabo na parte de trds, fixe os cabos com a fita para ligagdo dos cabos para

evitar que os cabos se soltem. (Consulte a ilustracio B na pagina ii.)

1. Vire a impressora ao contrario.

2. Posicione os dois ganchos em ambos os lados da tampa do conector para que
suportem a estrutura da impressora, tal como indicado na ilustragao D.

3. Empurre a tampa do conector de modo a encaixar na estrutura da impressora,
tal como indicado na ilustragéo D.

4. Passe cada cabo através das extremidades do cabo na parte inferior da tampa
do conector.
Se o ntiimero de cabos for demasiado para a saida de um cabo, utilize as varias
saidas.

5. Vire a impressora ao contrario e certifique-se de que os cabos néo estédo
comprimidos. (Consulte a ilustragdo C.)

Para retirar a tampa do conector, vire a impressora, empurre a tampa do conector

para baixo e ao mesmo tempo empurre ambos os lados da tampa do conector para

dentro, de forma que se soltem os ganchos da estrutura da impressora. Consulte a

ilustragdo E.

Instalacdo do papel em rolo

Siga os passos abaixo para instalar o papel em rolo. Se pretender alterar a largura

do papel ao utilizar a guia do papel em rolo, consulte “Alteragao da largura do

papel” na pagina 51.

1. Pressione o botdo de abertura da tampa para abrir a tampa do papel em rolo.
(Consulte a ilustragdo F.)

2. Remova o ntcleo do papel em rolo usado, se for o caso, e insira o papel em
rolo na direc¢do correcta. Consulte a ilustragdo G na pégina iii.

3. Puxe um pouco de papel e feche a tampa do papel em rolo, tal como indicado
na ilustragdo H.

4. Rasgue o papel, tal como indicado na ilustragao /.

Alteracdo da largura do papel

Se a guia do papel em rolo estiver incluida, podera alterar a impressora do modelo
de largura do papel de impressora de 80 mm para o modelo de largura do papel de
58 mm ao instalar a guia do papel em rolo. Siga os passos abaixo para alterar a
largura do papel.

A\ IMPORTANTE:

Assim que alterar a largura do papel de 80 mm para 58 mm, ndo podera voltar
a altera-la para 80 mm.

Ao alterar a largura do papel certifique-se de fazer a configuracdo para a
largura do papel com o programa de utilitarios para a TM-T88V.
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1. Pressione o botdo de abertura da tampa para abrir a tampa do papel em rolo.
(Consulte a ilustragdo F.)

2. Instale a guia do papel em rolo de forma a que a projeccdo na parte inferior

fique alinhada com o orificio a direita do suporte de papel em rolo, tal como

indicado na ilustragdo J.

Aperte o parafuso incluido para fixar a guia do papel em rolo.

4. Cole as 2 folhas incluidas ao longo da guia do papel em rolo, na parte de
baixo do suporte do papel em rolo, tal como indicado na ilustracao K.
Certifique-se de que o espago entre o canto superior das folhas e a linha da
ranhura na guia do papel em rolo (indicado como @ na ilustragdo) é de 0,5
mm ou menos.

5. Instale o papel em rolo correctamente.

6. Feche a tampa do papel em rolo.

W

Teste de impresséao

Depois de configurar a impressora ou se esta ndo funcionar correctamente, pode
verificar se estd a funcionar correctamente através de um teste de impressao. Se a
impressora efectuar uma impressdo de padrao depois de efectuar os passos
indicados abaixo, significa que a impressora estd a funcionar normalmente.

1. Certifique-se de que o papel estd inserido correctamente e que todas as
tampas estdo fechadas.

2. Enquanto pressiona o Tecla de alimentacao (FEED), ligue a impressora.

3. Depois da impressora imprimir o respectivo estado e o Indicador luminoso
do papel (Paper) ficar intermitente, prima novamente o Tecla de alimentagéo
(FEED) para reiniciar a impressao de teste.

O teste de impressao é concluido quando a mensagem

impressa.

"#** concluido***” é

Anexar a tampa do interruptor de alimentacdo

A tampa protegida do interruptor de alimentacdo assegura que tal interruptor ndo
sera premido acidentalmente. Pode ligar ou desligar o interruptor de alimentacéo
inserindo um objecto de ponta afiada nos orificios da tampa do interruptor de
alimentacdo. Para remover a tampa, utilize também um objecto de ponta afiada.

Para utilizar esta tampa, instale-a conforme mostrada na ilustragao L na pagina iv.

A\ ATENCAO:
Se ocorrer um acidente quando a tampa do interruptor de ligacdo estiver instalada, desligue

imediatamente o cabo de alimentagdo. Se ndo o fizer, poderd provocar um incéndio ou um choque
eléctrico.
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Acerca da ligacdo de rede
Confirmacgdo das definicées de rede

Certifique-se de que a impressora esta ligada, pressione o botdo de premir na
interface (indicado na ilustragdo que se segue) durante cerca de 3 segundos.
Quando libertar o botdo, é impressa uma folha de estado nos quais sdo
apresentados os pardmetros de rede.

A folha de estado permite verificar todas as defini¢des necessérias para ligacdo a
rede.

%\ Nota:

Se manter o botio premido durante mais de 10 sequndos, as definigdes de rede sio
inicializadas. (Consulte “Inicializar a defini¢do de rede” na pagina 53.)

A impressora é definida inicialmente para que o endereco IP da rede local com fios seja
obtido pelo DHCP. Quando liga a impressora, o endereco IP é obtido e, em seguida, é
impresso automaticamente.

Definicao de rede
Efectue as mesmas defini¢gdes no computador e nos pontos de acesso que estao
impressas na folha de estado.

Utilize o Web browser para efectuar as defini¢des de rede. Introduza o enderego
IP da impressora na barra de enderegos do Web browser e efectue as defini¢des de
rede, tal como indicado no TM-T88V-i Technical Reference Guide.

Inicializar a definicdo de rede

Para repor as defini¢des de rede para os valores predefinidos, prima o botdo de
premir na interface (indicado na ilustracdo que se segue) durante mais de 10
segundos. Quando libertar o botdo, a inicializagdo é iniciada.

— LED de estado
Laranja: Arranque
Verde: Funcionamento normal

I k=l A——

o—L—

[T It It al @

Resolucdo de problemas

Os indicadores luminosos nao acendem no painel de controlo

Verifique se a impressora esta ligada correctamente a uma fonte de alimentagéo.
(Consulte “Ligagao a uma fonte de alimentacdo” na pagina 49.)
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Indicador luminoso de erro (Error) ligado sem impressdo

O Verifique se a tampa do papel em rolo esta fechada. Se estiver aberta, feche-a.
[ Se o indicador luminoso do papel (Paper) estiver aceso, verifique se o papel
em rolo estd correctamente instalado e se existe algum papel em rolo restante.

Indicador luminoso de erro (Error) a piscar sem impressio

[ Verifique se ocorreu alguma obstrugdo do papel. Se o papel estiver obstruido,
remova o papel obstruido consultando a descrigéo abaixo e instale o papel em
rolo correctamente.

d A impressdo pdra se a cabega sobreaquecer e prossegue automaticamente
quando arrefecer.

(d  Para outras situagdes, desligue a impressora e, ap6s 10 segundos, volte a liga-
la.

Sem ligacdo a dispositivos externos

Se o indicador luminoso de estado (mosirado na ilustracéo em pagina 53)
acender a verde
[ Verifique se o cabo de interface ou o conjunto de cabos LAN sem fios
(produto opcional) estdo ligados correctamente. (Consulte “Ligacédo a
dispositivos externos” na pagina 50.)
O  Imprima a folha de estado para verificar se as defini¢des de rede estdao
correctas. (Consulte “Confirmagao das defini¢des de rede” na pagina 53.)

Se o indicador luminoso de estado (mostrado na ilustragdo em pagina 53)
estiver desligado/aceso a laranja
Se o indicador luminoso de estado se desligar depois de ligar a impressora ou
permanecer aceso a laranja, mesmo que tenham decorrido 30 segundos depois de
ligar a impressora, é necessario reparar a placa da interface.

Papel encravado

Se ocorrer uma obstrugdo de papel, nunca puxe o papel a for¢a para fora. Abra a
tampa do papel em rolo e retire o papel emperrado.

A\ A\ IMPORTANTE:
Nao foque na cabecga térmica e no quadro do seu lado (indicada no circulo
na ilustracdo O) porque pode estar muito quente apds a impressao.

Se a tampa do papel em rolo nao se abrir, siga os passos abaixo:

1. Desligue a impressora.

2. Faga deslizar a tampa da cortadora para a frente para abri-la, tal como
indicado na ilustragdo M.

3. Mova o botdo giratério até ver um tridngulo na abertura. Isso fard com que a

lamina do cortador volte a posicdo normal. Ha uma etiqueta perto do

cortador para ajudé-lo. Consulte a ilustragdo N.

Feche a tampa do cortador.

5. Abra a tampa do papel em rolo e retire o papel emperrado.

b
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Limpeza

Limpar a estrutura da impressora

Certifique-se de que desliga a impressora, e que limpa o pé da estrutura da
impressora com um pano seco ou htiimido.

A\ IMPORTANTE:

Nunca limpe o produto com dlcool, benzina, diluente, ou outros solventes
semelhantes. Se o fizer, pode danificar ou partir as pegas feitas em plastico e
borracha.

Limpeza da cabeca térmica

A\ /A IMPORTANTE:

Apds a impressdo, a cabega térmica e o quadro do seu lado (indicada no
circulo na ilustracdo abaixo O) podem estar muito quentes. Tenha o cuidado
de ndo Ihe tocar e de a deixar arrefecer antes da limpeza. Nao danifique a
cabecga térmica tocando-lhe com os dedos ou com um objecto duro.

Desligue a impressora, abra a tampa do papel em rolo e limpe os elementos
térmicos da cabega térmica com um cotonete humedecido com um solvente a base
de alcool (etanol ou IPA). Consulte a ilustracdo O.

Para manter a boa qualidade da impressao, a Epson aconselha a limpar
periodicamente a cabeca térmica (de trés em trés meses).

Licenca de software de fonte aberta

1) Este produto inclui programas de software de fonte aberta enumerados na
Secgdo 5) de acordo com os termos de licenca de cada programa de software
de fonte aberta.

2) Fornecemos o cédigo fonte dos Programas GPL, Programas LGPL e
Programas de Licenga de Fonte Ptblica até cinco (5) anos apds a
descontinua¢do do mesmo modelo deste produto. Se desejar receber o c6digo
fonte acima referido, contacte a assisténcia ao cliente da sua drea. Tem de
observar os termos da licenga de cada programa de software de fonte aberta.

3) Os programas de software de fonte aberta NAO INCLUEM QUALQUER
GARANTIA; nem mesmo a garantia implicita de COMERCIALIZACAO E
ADEQUACAO A UMA DETERMINADA FINALIDADE. Para mais
informacdes, consulte os acordos de licencga de cada programa de software de
fonte aberta.

4) OpenSSL toolkit
Esta impressora inclui software desenvolvido pelo projecto OpenSSL para
utiliza¢do no OpenSSL Toolkit (http:/ /www.openssl.org/).
Este produto inclui software criptografico desenvolvido por Eric Young
(eay@cryptsoft.com).

5) Alista de programas de software de fonte aberta que este produto inclui e
todos os acordos de licenga de cada licenga sdo indicados no seguinte URL.

http:/ /xxcoocxoo.xxx /licenses /

* No que respeita a parte sublinhada do URL indicado acima, introduza o endereco IP
de cada impressora.
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Especificaciones y normas

Las especificaciones técnicas y las normas aprobadas figuran al principio del presente manual.

llustraciones
La mayoria de las ilustraciones figuran al principio de este manual. Estan identificadas por letras (A, B, C. . .).
Algunas de las ilustraciones tienen nimeros en ellas. Véase la lista indicada mds abajo para observar el
significado de los niimeros.

1. Cable de CA 5. Hojas

2. Adaptador de CA dedicado 6. Botdn

3. Banda de cables 7. Cabezal térmico
4. Gancho

Restriccién en el uso

Cuando este producto se usa en aplicaciones que requieren alta fiabilidad /seguridad tales como los
dispositivos relacionados con la aviacién, los ferrocarriles, la marina, los automéviles, etc.; los dispositivos de
prevencion de desastres; dispositivos varios de seguridad, etc.; o los dispositivos funcionales/de precision,
etc., usted deberd tener en cuenta los posibles fallos, las redundancias de su disefio para mantener la seguridad
y la fiabilidad total de su sistema. Debido a que este producto no tuvo el propdsito de usarse en aplicaciones
que requieren de una fiabilidad/seguridad sumamente altas tales como los equipos aeroespaciales, equipos
principales de comunicacion, equipos de control en plantas nucleares, o en equipos médicos relacionados con
los cuidados médicos directos, etc., por favor decida usted mismo sobre la adecuacion de este producto
después de una evaluacién completa.

Cuidado

Todos los derechos reservados. Ninguna porcién de esta publicacion podra reproducirse, guardarse en un
sistema de recuperacién de datos o transmitirse en forma o modo alguno, sea electrénico, mecénico,
fotocopiado, grabado o de otra forma, sin el permiso previo y por escrito de Seiko Epson Corporation. No se
asume responsabilidad de patente con respecto al uso de la informacién contenida aqui. Si bien se han tomado
todas las precauciones en la preparacién de este libro, Seiko Epson Corporation no asume ninguna
responsabilidad por errores u omisiones. Tampoco asume responsabilidad alguna que surja por el uso de la
informacion contenida aqui.

Ni Seiko Epson Corporation ni sus compaifiias afiliadas serdn responsables ante el comprador de este producto
o ante terceros por danos, pérdidas, costos, o gastos incurridos por el comprador o por terceros como resultado
de: accidente, uso indebido, o abuso de este producto o de modificaciones, reparaciones o alteraciones no
autorizadas de este producto, o (excluyendo a los EE.UU.) por no cumplir estrictamente con las instrucciones
de funcionamiento y mantenimiento de Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation no sera responsable de cualquier dafio o problema que surja por el uso de cualquier
opcién o producto de consumo que no esté designado como Producto Epson Original o Aprobado por Seiko
Epson Corporation.

EPSON es una marca registrada de Seiko Epson Corporation en Japén y otros paises/regiones.

AVISO: El contenido de este manual esta sujeto a cambios sin previo aviso.

Copyright © 2012 Seiko Epson Corporation, Nagano, Japén.

ADVERTENCIA

Este es un producto de Clase A. En un ambiente residencial este producto podria causar radiointerferencias, en
cuyo caso el usuario podria verse en la necesidad de tomar las medidas apropiadas.
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Objetivo del presente manual

El presente manual ofrece informacién sobre el funcionamiento basico a los
operadores de TM-T88V-i para permitir un uso seguro y correcto de la impresora.

Informacion importante sobre la seguridad

En esta seccion se ofrece informacién importante para asegurar el uso seguro y
eficaz de este producto. Lea esta seccién atentamente y gudrdela en un lugar
accesible.

Clave de los simbolos

Los simbolos incluidos en este manual se identifican por su nivel de importancia,
como se define a continuacién. Lea cuidadosamente lo siguiente antes de utilizar
el producto.

/\ ADVERTENCIA:
Hay que seguir cuidadosamente las advertencias para evitar danos fisicos.

A\ cuibADO:
Se deben tener en cuenta las precauciones para evitar lesiones menores a su
persona, danos al equipo o pérdida de datos.

% Nota:

Las notas incluyen informacion importante y consejos iitiles sobre el funcionamiento de su
equipo.

Precauciones de Seguridad

/\ ADVERTENCIA:

Apague su equipo de inmediato si éste produce humo, un olor raro, o un ruido
inusual. El seguir utilizadndolo podria ocasionar un incendio. Desenchufe el
equipo de inmediato y comuniquese con su distribuidor o con un servicio
técnico Epson.

Nunca trate de reparar este producto usted mismo. Una reparacién incorrecta
puede ser peligrosa.

Nunca desmonte o modifique este producto. La manipulacion de este
producto puede causar lesiones o un incendio.

Cercidrese de usar la fuente de alimentacién eléctrica especificada. La
conexién a una fuente de alimentacién eléctrica inadecuada puede causar
un incendio.

No deje que materiales extranos caigan dentro del equipo, ya que podrian
provocar un incendio.

Si se derrama agua o algun otro liquido dentro del equipo, desenchufe el
cable eléctrico inmediatamente, y después comuniquese con su distribuidor o
con un servicio técnico Epson. El seguir uséndolo podria causar un incendio.
No utilice aerosoles que contengan gases inflamables dentro o cerca de este
producto. Silo hace, podria provocar un incendio.

A\ cuibADO:

No conecte los cables en formas que difieran a las mencionadas en este
manual. Conexiones diferentes podrian causar danos e incendios.

Cercibdrese de poner este equipo sobre una superficie firme, estable, horizontal.
El producto se puede romper o causar lesiones si se cae.
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No lo use en lugares sujetos a altos niveles de humedad o de polvo. El exceso
de humedad o de polvo podria causar danos o incendios al equipo.
No ponga objetos pesados encima de este producto. Nunca se apoye sobre
este producto. El equipo podria caerse, causando roturas y posibles lesiones.
Tenga cuidado para no lastimarse los dedos con el corfador manual

e Alreftirar papeles impresos

e Cuando redlice cualquier otra operacién, tal como carga/reemplazo

de rollo de papel

Por razones de seguridad, por favor desenchufe este producto antfes de
dejarlo sin usar por un largo periodo de fiempo.

Antes de mover este producto, cercidrese de desconectarlo y de desconectar
todos los cables conectados al mismo.

No conecte una linea telefénica al conector de salida del cajon, ya que de lo
contrario, la impresora y la linea telefénica podrén registrar danos.

Etiquetas de Precaucioén

Las etiquetas de precaucién de este producto indican las siguientes precauciones.

A\ A\ cUIDADO:

No toque el cabezal térmico y ni el marco de su lado (indicado en el circulo de
la ilustracion O en la pagina v) ya que pueden estar muy calientes después de
la impresién.

A\ cuipADO:
Se puede lastimar si toca el cortador manual.

A\ cuipADO:
Cuando conecte dispositivos externos a los conectores USB (incluyendo los
micro-USB), siga las precauciones que figuran mas abagjo.

e Confirme la corriente de los dispositivos externos, comprobando las
descripciones que figuran en los dispositivos o sus manuales. No utilice
un dispositivo cuya corriente no esté clara.

e Utilice dispositivos externos aprobados por UL (sélo para usuarios
norteamericanos).

e Conecte los dispositivos externos sélo cuando su corriente total sea
inferior a 2.0 A.

Configuracion de la impresora

A cuibADO:
No podra utilizar los siguientes productos opcionales para esta impresora.
e Equipo de soporte para colgar en pared (WH-10)
e Tapa del suministro de alimentacion (OT-BX88)
Para configurar la impresora, siga los siguientes pasos.
1. Desembalaje (Véase “Desembalaje” en la pagina 59.)
2. Conexién a una fuente de alimentacion (Véase “Conexién a una fuente de
alimentacién” en la pdgina 60.)
3. Conexién a un dispositivo externo (Véase “Conexién a dispositivos externos”
en la pagina 60.)
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4.  Unién de la tapa del conector. (Véase “Colocacién de la tapa del conector” en
la pagina 61.)

5. Instalacion del papel de rollo (Véase “Instalacién del papel de rollo” en la
pagina 62.).

6. Comprobacién del funcionamiento con la impresién de prueba (Véase
“Impresién de prueba” en la pagina 63.).

Desembalaje

Se incluyen los siguientes articulos con la impresora de especificacion estandar.
Si algtin articulo estd dafiado, llame a su distribuidor.

[ Impresora Q Papel de rollo (para la comprobacién del funcionamiento)
(1 Tapa del conector Q Tapa del interruptor de alimentacién

[d Guia del papel de rollo* 0 Hojas para ancho de papel de 58 mm x 2*

1 Tornillo* Q Adaptador de CA dedicado

(1 Cable de CA* (EPSON AC ADAPTER,RA Modelo: M266A)

(1 Certificado de garantia* QA Manual de usuario (este manual)

* Podrian no venir incluidos segiin el modelo de la impresora.

Nombres de piezas

Tapa del papel de rollo Panel de control

Cortador monuc// ®
4 .

\

Tapa del conector

Tapa del cortador

Int tor de ali tacic
nieruptor de alimentacion Botdén para abrir la tapa

Panel de control

@ Indicador de alimentacién eléctrica
Encendido cuando la impresora estd encendida.
Indicador de Error
Se enciende cuando detecta un error.
Indicador de Papel (Paper)
Encendido indica que el papel se acab6 o se esta acabando. Parpadeando indica
que estd en espera.
Boton de alimentacion de papel (Feed)
Con este boton se alimenta papel.
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Conexién a una fuente de alimentacion
% Nota:

Transcurrirdn aproximadamente 30 segundos entre el encendido de la impresora y el
momento en el que esté lista para imprimir.

Utilice el interruptor de alimentacién ubicado en la parte frontal de la impresora
para encender y apagar la impresora.

Compruebe que el interruptor de alimentacién estd apagado y conecte el
adaptador de CA dedicado a la impresora tal y como se muestra en la ilustracién
A en la pagina ii.

Conexioén a dispositivos externos

A\ cuibapo:
Cuando conecte dispositivos externos a los conectores USB (incluyendo los
micro-USB), siga las precauciones que figuran mas abagjo.

e Confirme la corriente de los dispositivos externos, comprobando las
descripciones que figuran en los dispositivos o sus manuales. No utilice
un dispositivo cuya corriente no esté clara.

e Utilice dispositivos externos aprobados por UL (sélo para usuarios
norfeamericanos).

e Conecte los dispositivos externos sélo cuando su corriente total sea
inferior a 2.0 A.

Cuando utilice la impresora, compruebe que la tapa de proteccién indicada
en la ilustracion se ha fijado firmemente en su lugar.

Cuando los cables LAN se instalan en el exterior, compruebe que los
dispositivos sin protecciéon adecuada contra sobrecargas estén protegidos
conectandolos mediante dispositivos que tengan dicha proteccion. De lo
contrario, los dispositivos podran ser danados por los rayos.

N\ Nota:

La conexién de un equipo de Wireless LAN Cable Set (OT-WLO01) al conector USB
permite la conexion LAN inaldmbrica. Cuando realice la conexién mediante un LAN
inaldmbrico, mantenga el cable Ethernet desconectado de la impresora.

60 TM-T88V-i Manual del usuario



1. Conecte cada uno de los cables a los conectores ubicados en la parte trasera de
la impresora. Véase la lista indicada mas abajo para observar las posiciones
de los conectores.

I_ Conector de salida del cajon

=7 Tapa de proteccion
[:D Conector RGB P Pr !
analdgico * ——— Ranura para

tarjetas Micro SD *

= :
gﬁgrenCeTTo r IJ L_FJ @&Uj O%U B_ Conector USB
O

(para productos
s=ls=sI==1i)

opcionales)

Conectores USB Micro-conector USB
(para productos — (fipo AB) (sOlo parala
opcionales) instalacion)

Nota: Los conectores marcados con "&" mas arriba no se encuentran disponibles.

2. Conecte los demas extremos de los cables a los dispositivos externos.

Colocacion de Ila tapa del conector

Siga los siguientes pasos para acoplar la tapa del conector para proteger los cables.

% Nota:

La tapa del conector tiene 3 salidas de cables en distintas direcciones. Cuando tire de los
cables cuyo conector no se bloquea de por si (cable USB y cable de CC de 5V) de las salidas
de cables de la parte trasera, fije los cables con la banda de cables para evitar que los cables
se desconecten. (Véase la ilustracién B en la pdgina ii.)

1. Délavueltaala impresora.

2. Coloque los dos ganchos en ambos lados de la tapa del conector para que
enganchen el cuerpo de la impresora, tal y como se muestra en la ilustracién
D.

3. Empuje la tapa del conector para que se ajuste al cuerpo de la impresora, tal y
como se muestra en la ilustracion D.

4. Pase cada cable por las salidas de cables ubicadas en la parte inferior de la
tapa del conector.
Si hay demasiados cables para una tnica salida de cables, utilice varias
salidas.

5. Dé la vuelta a la impresora y compruebe que los cables no estan pinzados.
(Véase la ilustraciéon C.)

Para quitar la tapa del conector, gire la impresora, y empuje la tapa del conector

hacia abajo mientras empuja ambos lados de la tapa del conector hacia adentro

para desmontar los ganchos del cuerpo de la impresora. Véase la ilustracion E.
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Instalacion del papel de rollo

Siga los siguientes pasos para instalar el papel de rollo. Si desea cambiar el ancho
de papel utilizando la guia del papel de rollo, vea “Cambio del ancho de pagina”

en la pagina 62.

1. Presione el botén de apertura de la tapa para abrir la tapa del papel de rollo.
(Véase la ilustracién F.)

2. Retire el nicleo del papel de rollo usado, si hubiera, e inserte el papel de rollo
en la direccién adecuada. Véase la ilustracién G en la pagina iii.

3. Saque algan papel y cierre la tapa del papel de rollo, tal y como se muestra en
la ilustracién H.

4. Corte el papel, tal y como se muestra en la ilustracion /.

Cambio del ancho de pagina
Si se adjunta la guia del papel de rollo, puede cambiar el ancho de papel de la
impresora de 80 mm al modelo de ancho de papel de 58 mm instalando la guia del
papel de rollo. Siga los siguientes pasos para cambiar el ancho de papel.

A\ cuipApo:
Una vez haya cambiado el ancho de papel de 80 mm a 58 mm, no podra
volverlo a cambiar a 80 mm.

Cuando cambie el ancho del papel, asegurese de realizar los ajustes para el
ancho de papel con el software de utilidad TM-T88V.

1.

2.

o1

Presione el botén de apertura de la tapa para abrir la tapa del papel de rollo.
(Véase la ilustracion F.)

Instale la guia del papel de rollo para que la proyeccién en su parte inferior se
alinee con el agujero de la derecha del soporte del papel de rollo, tal y como se
muestra en la ilustracién J.

Apriete el tornillo adjunto para fijar la guia del papel de rollo.

Coloque las 2 hojas adjuntas a lo largo de la guia del papel de rollo en la parte
inferior del soporte del papel de rollo, tal y como se muestra en la ilustraciéon

Asegtirese de que el espacio entre el borde superior de las hojas y la linea de
la ranura de la guia del papel de rollo (indicada como @ en la ilustracién), sea
de 0,5 mm como méximo.

Instale el papel de rollo correctamente.

Cierre la tapa del papel de rollo.
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Impresion de prueba

Tras instalar la impresora o cuando la impresora no funcione correctamente,
podra comprobar el funcionamiento de la impresora mediante una impresién de
prueba. Si la impresora realiza el modelo de impresiéon cuando realice las etapas
indicadas mas abajo, la impresora estd funcionando con normalidad.

1.  Compruebe que el papel se ha introducido correctamente y que todas las
tapas estan cerradas.

2. Cuando pulse el botén de alimentacién (FEED), encienda la impresora.

3. Una vez que la impresora imprima su estado y que el indicador de papel
(Paper) parpadee, pulse de nuevo el botén de alimentacién (FEED) para
reiniciar la impresion de prueba.

La impresion de prueba termina cuando el mensaje "*** completado ***" se

imprime.

Colocacion de la tapa del interruptor de alimentacion

La tapa del interruptor de alimentacién, adjunta, evita que se presione
accidentalmente el interruptor de alimentacién. Puede encender y apagar el
interruptor de alimentacién insertando un objeto puntiagudo en los orificios de la
tapa del interruptor de alimentacién. Use también un objeto puntiagudo para
retirar la tapa.

Para utilizar esta tapa, instalela tal y como se muestra en la ilustracién Len la
pagina iv.

/N ADVERTENCIA:
Si ocurre un accidente cuando esté puesta la tapa del interruptor de alimentacion, desenchufe el
cable eléctrico de inmediato. Seguir usindola podria causar un incendio o un cortocircuito.

Acerca de la conexion de red

Confirmar la configuracién de red

Compruebe que la impresora estd encendida, pulse el botéon de empuje en la parte
de la interfaz (tal y como se muestra en la siguiente ilustracién) durante unos 3
segundos aproximadamente. Cuando suelte el botén, se expulsard una hoja de
estado en la que se imprimen los pardmetros de red.

Con la hoja de estado, podra comprobar todos los parametros necesarios para
conectarse a la red.

%\ Nota:

Si sigue pulsando el botén durante mds de 10 sequndos, se reiniciardn los pardmetros de
red. (Véase “Reiniciar los pardmetros de red” en la pigina 64.)

La impresora ha sido establecida inicialmente para que la direccion IP de la LAN con cable
sea obtenida por DHCP. Cuando apague la impresora, se obtendrd la direccién IP y luego
se imprimird automdticamente.

Parametros de red

Realice los mismos pardmetros en el ordenador y en los puntos de acceso con base
a los datos imprimidos en la hoja de estado.
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Utilice el navegador Web para realizar los pardmetros de red. Indique la direccién
IP de la impresora en la barra de direccién del navegador Web y realice la
configuracién de red tal y como se indica en la TM-T88V-i Technical Reference
Guide.

Reiniciar los parametros de red

Para reiniciar los parametros de red y recuperar los valores predefinidos, pulse el
botén de empuje en la parte de la interfaz (indicado en la siguiente ilustracion)
durante mas de 10 segundos. Cuando suelte el botén, se iniciara el reinicio.

~ Indicador de estado

Naranja: Reiniciando
Verde: Operando con normalidad

L_HJ ©KUJ© Om_ Botdn de empuje

Localizacion de problemas

No se encienden las luces en el panel de control

Compruebe si la impresora estd conectada correctamente a la fuente de
alimentacién. (Véase “Conexion a una fuente de alimentaciéon” en la pagina 60.)

El indicador de Error encendido sin impresién

O  Compruebe que la tapa del papel de rollo esté cerrada. Si estuviera abierta,
ciérrela.

0  Siel Indicador de Papel (Paper) esta encendido, compruebe que el papel de
rollo esté correctamente instalado y que queda papel de rollo.

El indicador de Error esta parpadeando sin impresién

O  Compruebe que no se ha producido ningtin atasco de papel. Si estuviera
atascado, retirelo segtin la descripcion siguiente e instale correctamente el
papel de rollo.

0 Laimpresion se detiene si el cabezal se sobrecalienta, y se reanuda
automaticamente cuando se enfria.

(O Para otros casos, apague la impresora, y después de 10 segundos, vuelva a
encenderla.
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No hay conexién a dispositivos externos.

Cuando el indicador de estado (indicada en la ilusfracion en pagina 64) se
enciende en verde
1 Compruebe si el cable de interfaz o el wireless LAN cable set (producto
opcional) estd conectado correctamente. (Véase “Conexién a dispositivos
externos” en la pagina 60.)
d Imprima la hoja de estado para comprobar si los pardmetros de red son
correctos. (Véase “Confirmar la configuracién de red” en la pagina 63.)

Cuando el indicador de estado (indicada en Ia ilustracion en pagina 64) esta
apagada/ se enciende en naranja
Cuando el indicador de estado se apaga tras encender la impresora o permanece
encendida de color naranja incluso una vez transcurrido un plazo de 30 segundos
tras encender la impresora, deberd reparar el panel de la interfaz.

Atasco de papel

Cuando se produce un atasco de papel, nunca saque el papel a la fuerza. Abra la
tapa del papel de rollo y retire el papel atascado.

A A\ cUIDADO:
No toque el cabezal térmico y ni el marco de su lado (indicado en el circulo de
la ilustracion O) ya que pueden estar muy calientes después de la impresion.

Si la tapa del papel de rollo no se abriera, siga los siguientes pasos.

1. Apague la impresora.

2. Deslice la tapa del cortador hacia delante para abrirla, tal y como se muestra
en la ilustracion M.

3.  Gire el botén hasta que aparezca un tridngulo en la abertura. Esto devuelve la
cuchilla del cortador a la posicién normal. Hay una etiqueta cerca del
cortador para indicarle esta operacién. Véase la ilustracion N.

4. Cierre la tapa del cortador.

5. Abrala tapa del papel de rollo y retire el papel atascado.

Limpieza

Limpieza del cuerpo de la impresora

Asegtrese de apagar la impresora y limpiar la suciedad del cuerpo de ésta con un
paiio seco o htiimedo.

A\ cuibapo:

Nunca limpie el producto con alcohol, bencina, diluyente u otro tipo de
disolvente, Silo hace puede darnar o romper las partes que son de plastico y
goma.
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Limpieza del cabezal térmico

A\ A\ cuIDADO:

Después de imprimir, el cabezal térmico y el marco de su lado (indicado en el
circulo de la ilustraciéon O) pueden estar muy calientes. Procure no tocarlo y
déjelo enfriar antes de limpiarlo. No dane el cabezal térmico tocandolo con los
dedos o con algun objeto duro.

Apague la impresora, abra la tapa del papel de rollo, y limpie los elementos
térmicos del cabezal térmico con un bastoncillo de algodén humedecido en una
solucién de alcohol (etanol o alcohol isopropilico). Véase la ilustracion O.

Epson recomienda una limpieza periédica del cabezal térmico (en general, cada
tres meses) para mantener la calidad de impresion.

Licencia de software de codigo abierto

1) Estaimpresora incluye los programas de cédigo abierto citados en la Seccién
5) de acuerdo con los términos de la licencia de cada uno de los programas de
software de cédigo abierto.

2) Proporcionamos el c6digo fuente de los programas GPL y los programas
LGPL hasta cinco (5) afios después de que se interrumpa la fabricacién del
mismo modelo de impresora. Si desea recibir el c6digo fuente anterior,
poéngase en contacto con el servicio de asistencia al cliente para su region.
Debera cumplir con las condiciones de la licencia de cada programa de
software de cédigo abierto.

3) Los programas de software de c6digo abierto no incluyen NINGUNA
GARANTIA; ni siquiera la garantia implicita de COMERCIABILIDAD NI
IDONEIDAD PARA UN USO ESPECIFICO. Para mas informacion, consulte
los contratos de licencia de cada uno de los programas de software de codigo
abierto.

4) OpenSSL toolkit
Esta impresora incluye software desarrollado por el proyecto OpenSSL para
su uso en el kit de herramientas de OpenSSL (http:/ /www.openssl.org/).
Este producto incluye el software criptogréfico elaborado por Eric Young
(eay@cryptsoft.com).

5) Lalista de los programas de software de c6digo abierto que incluye esta
impresora y todos los contratos de licencias de cada licencia puede
consultarse en la siguiente URL.
http:/ / xxxox.xxx.xxx /licenses /

* Para la parte subrayada de la URL anterior, indique la direcciéon IP de cada impresora.
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Caratteristiche tecniche e norme

Le caratteristiche tecniche e le norme approvate si trovano all'inizio del presente manuale.

Figure
La maggior parte delle figure illustrative si trovano all'inizio del presente manuale. Sono identificate
tramite lettere (A, B, C.. . .). Alcune di esse recano dei numeri. Consultare 1'elenco di seguito per il
significato dei numeri.

1. Cavo d’'alimentazione CA 5. Prese multiple
2. Adattatore CA dedicato 6. Manopola

3. Fascia per cavo 7. Testina termica
4. Gancio

Limitazioni d’impiego

Quando questo prodotto viene impiegato in applicazioni che richiedono un alto grado di affidabilita e
sicurezza, come dispositivi relativi a trasporti aerei, per treno, via mare, con motoveicoli, ecc., dispositivi
per la prevenzione di disastri, dispositivi di sicurezza vari ecc. o dispositivi di precisione/funzionali, lo si
dovrebbe usare solo dopo avere preso in considerazione l'inclusione nel progetto di elementi di
ridondanza e resistenza ai guasti aventi lo scopo di mantenere la sicurezza e I'affidabilita dellintero
sistema. Poiché questo prodotto é stato progettato per essere usato in applicazioni che richiedono un
altissimo grado di affidabilita e sicurezza, come in apparecchiature aerospaziali, reti di comunicazione,
controllo di impianti nucleari o apparecchi per 1’assistenza medica usati in cura diretta dei pazienti, ecc., si
dovra usare il proprio discernimento nel valutare a fondo il prodotto e garantire che sia adatto all'uso.

Attenzione

Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione puo essere riprodotta, memorizzata in un
sistema di reperimento, né trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo (elettronico, meccanico,
fotocopia, registrazione o altro) senza la preventiva autorizzazione scritta della Seiko Epson Corporation.
Viene esclusa ogni responsabilita di brevetto rispetto all'uso delle informazioni contenute in questa
pubblicazione. Sebbene sia stata osservata ogni precauzione durante la preparazione della presente, Seiko
Epson Corporation non si assume alcuna responsabilita per eventuali errori od omissioni. Inoltre
l'azienda non si assume alcuna responsabilita per i danni derivanti dall'uso delle informazioni contenute
in questa pubblicazione.

Né la Seiko Epson Corporation, né alcuna delle sue affiliate, sara ritenuta responsabile verso ’acquirente
di questo prodotto, o terze parti, di eventuali danni, perdite, costi o spese sostenuti dall’acquirente o terze
parti risultanti da: incidente, uso improprio o abuso di questo prodotto, o da modifiche non autorizzate,
riparazioni, alterazioni a questo prodotto, oppure (esclusi gli Stati Uniti d’America) dalla totale
inosservanza delle istruzioni per 1'uso e la manutenzione impartite dalla Seiko Epson Corporation.

La Seiko Epson Corporation non sara responsabile di alcun danno o problema insorto dall’uso di qualsiasi
accessorio o prodotto diversi da quelli designati dalla Seiko Epson Corporation come Prodotti originali
Epson o Prodotti approvati dalla Epson.

EPSON ¢ un marchio registrato di Seiko Epson Corporation in Giappone ed in altri paesi/regioni.
AVVISO: il contenuto di questo manuale & soggetto a cambiamenti senza preavviso.

Copyright © 2012 Seiko Epson Corporation, Nagano, Giappone.

AVVERTENZA

Questo e un prodotto di Classe A. In ambiente domestico, questo prodotto puo causare interferenze radio.
In tal caso, 'utente deve adottare le misure necessarie per eliminare I'interferenza.
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Scopo del manuale

I presente manuale fornisce informazioni che descrivono le operazioni di base
agli utenti della stampante TM-T88V-i per consentirne un uso sicuro e corretto.

Precauzioni di sicurezza

Questa sezione presenta informazioni importanti per l'uso efficiente e sicuro di
questo prodotto. Leggere attentamente questa sezione e conservare queste
informazioni in un posto accessibile.

Spiegazione dei simboli
I simboli usati in questo manuale sono identificati in base al loro grado di

importanza, come definito qui sotto. Prima di maneggiare il prodotto, leggere
attentamente questa sezione.

A\ avviso:
Seguire attentamente le note di avvertenza per evitare gravi infortuni alle
persone.

A\ ATTENZIONE:
Osservare le note di attenzione per evitare infortuni alla propria persona, danni
all’'unita o perdita di dati.

% Nota:

Le note contengono informazioni importanti e consigli utili sul funzionamento
dell’apparecchio.

Precauzioni di sicurezza

A\ avviso:

Spegnere immediatamente I’unita se produce fumo, un odore strano o un
rumore inconsueto. L’'uso contfinuato potrebbe costituire causa d’incendio.
Staccare immediatamente la spina dell’unita e rivolgersi al rivenditore o alla
Seiko Epson per assistenza in merito.

Non riparare mai da soli questa unitd. La riparazione impropria potrebbe creare
un pericolo.

Non smontare né modificare mai questo prodotto. La manomissione del
prodotto potrebbe causare lesioni personali, incendio.

Accertarsi di usare la fonte di alimentazione specificata. Il collegamento del
prodotto ad una fonte di alimentazione impropria potrebbe causare incendio.
Evitare che nell’unita entrino corpi estranei. Questi potrebbero causare
incendio.

Se acqua o altri liquidi cadono accidentalmente nell’unita, staccare
immediatamente il cavo di alimentazione, quindi rivolgersi per consigli al
rivenditore o al centro di assistenza della Seiko Epson. L'uso continuato
dell’unita potrebbe causare incendio.

Non utilizzare bombolette spray contenenti gas infiammabili attforno a questo

prodotto o al suo interno. Qualora lo si facesse, si pofrebbe causare un
incendio.
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A\ ATTENZIONE:
Non collegare i cavi in alcun modo diverso da quello indicato in questo
manuale. Collegamenti non corretti possono causare danni all’unita e ustioni
personali,
Posare questa unita su una superficie piana, solida e stabile. Se cade, questa
unita pud rompersi o causare lesioni personali.
Non usare questa unita in ambienti soggetti ad un elevato tasso di umidita o
polvere. L'umidita o la polvere eccessiva pud causare danni all’unita o
incendio.
Non mettere oggetti pesanti sopra questa unita. Non porsi sopra questa unita
né appoggiarsi. L'unita potrebbe cadere e rompersi o causare lesioni personal.
Prestate attenzione a non ferirvi le dita sulla taglierina manuale

e Quando rimuovete la carta stampata

* Quando eseguite operazioni come carico/sostituzione del rotolo di carta
Per motivi di sicurezza, staccare sempre la spina dell’unita prima di lasciarla
incustodita per un lungo periodo di fempo.
Prima di spostare questo prodotto, assicurarsi di aver scollegato il cavo
dell'alimentazione e tutti gli altri cavi collegati.
Non collegare una linea telefonica al connettore con cassetto estraibile;
altrimenti la stampante e la linea telefonica potrebbero danneggiarsi.

Eticheftte di avvertimento

Le etichette di avvertimento presenti sul prodotto indicano le seguenti
precauzioni.

A\ A\ ATTENZIONE:

Non toccare la testina termica e la struttura ad essa adiacente (indicata nel
cerchio della figura O a pagina v) perché possono essere molto calde dopo la
stampa.

A\ ATTENZIONE:
Per evitare infortuni alla persona, non toccare la taglierina manuale.

A\ ATTENZIONE:
Durante il collegamento di dispositivi esterni alle porte USB (compresi Micro-
USB), seguire le precauzioni sottostanti.

e Controllare il livello della corrente nominale dei dispositivi esterni
verificando le descrizioni sui dispositivi o i loro manuali. Non usare un
dispositivo la cui corrente nominale non risulta chiara.

e Utilizzare dispositivi esterni omologati UL (solo per gli utenti
nordamericani).

e Collegare i dispositivi esterni solamente se la corrente nominale totale &
inferiore a 2.0 A.
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Preparazione della stampante

A\ ATTENZIONE:
| seguenti prodotti opzionali non possono essere uftilizzati per questa stampante.
e Set di staffe per sospensione a muro (WH-10)
e Coperchio alimentazione (OT-BX88)
Per preparare la stampante, procedere come segue.
1. Disimballaggio (Vedere “Disimballaggio” a pagina 70.)
2. Collegamento all'alimentazione elettrica (Vedere “Collegamento
all'alimentazione elettrica” a pagina 71.)
3. Collegamento a un dispositivo esterno (Vedere “Collegamento a dispositivi
esterni” a pagina 72.)
4. Fissaggio della copertura del connettore (Vedere “Installazione della
copertura del connettore” a pagina 73.)
5. Inserimento del rotolo di carta (Vedere “Inserimento del rotolo di carta” a

pagina 73.)

6. Controllo del funzionamento con stampa di prova (Vedere “Test di stampa” a
pagina 74.)
Disimballaggio

Gli articoli seguenti sono inclusi con la stampante in configurazione standard.

Se un articolo risulta danneggiato, rivolgersi al rivenditore della stampante.

0 Stampante QO Rotolo di carta (per il controllo del funzionamento)
(0 Copertura del connettore O Copertura dell’interruttore dell’alimentazione

(J Guida del rotolo di carta* Q Foglio per carta di larghezza 58 mm x 2*

0 Vite* 0 Adattatore CA dedicato

d Cavo CA* (EPSON AC ADAPTER,RA modello: M266A)

O Certificato di garanzia* (1 Manuale dell'utente (il presente manuale)

* Puo non essere inclusa a seconda del modello della stampante.
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Componenti

Copertura del rotolo di carta Pannello di controllo

Taglierina monuy\/ e

Copertura della

taglierina
Copertura del connettore
Interruttore
dell’alimentazione Pulsante di apertura della copertura

Pannello di controllo

@ LED dell’alimentazione
Questo LED & acceso quando la stampante & accesa.

LED Error

Indica un errore.

LED Paper
Se acceso, indica che la carta e finita o sta per finire. Se lampeggia, indica lo stato
di attesa.

Pulsante Feed
Alimenta la carta nella stampante.

Collegamento all'alimentazione elettrica
% Nota:

Dopo I'accensione della stampante, ci vogliono circa 30 secondi affinche sia pronta alla
stampa.

Utilizzare l'interruttore dell'alimentazione sulla parte anteriore della stampante
per accenderla e spegnerla.

Assicurarsi che l'interruttore dell'alimentazione sia impostato su OFF e connettere
l'adattatore CA dedicato alla stampante, come indicato in figura A a pagina ii.
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Collegamento a dispositivi esterni

A\ ATTENZIONE:
Durante il collegamento di dispositivi esterni alle porte USB (compresi Micro-
USB), seguire le precauzioni sottostanti.

e Controllare il livello della corrente nominale dei dispositivi esterni
verificando le descrizioni sui dispositivi o sui loro manuali. Non usare un
dispositivo la cui corrente nominale non risulta chiara.

e Utilizzare dispositivi esterni omologati UL (solo per gli utenti
nordamericani).

e Collegare i dispositivi esterni solamente se la correnfe nominale fotale &
inferiore a 2.0 A.

Durante ['utilizzo della stampante, assicurarsi che il coperchio protettivo
indicato nella figura di seguito sia inserito saldamente in posizione.

Quando i cavi LAN vengono installati all'aperto, assicurarsi che i dispositivi
sprovvisti di protezione sovratensione siano protetti collegandoli a dispositivi
prowvvisti di protezione sovratensione. In caso contrario, i dispositivi pofrebbero
danneggiarsi a seguito di lampi.

N\ Nota:

11 collegamento del Wireless LAN Cable Set (OT-WLO01) al connettore USB consente la
connessione LAN wireless. Durante il collegamento tramite LAN wireless, il cavo
Ethernet deve essere collegato alla stampante.

1. Collegare ciascun cavo ai connettori sul retro della stampante. Consultare la
figura di seguito per le posizioni dei connettori.

|_ Connettore con cassetto estraibile

l C hi tetti
[:D Connettore RGB OPErchio protetive
analogico % — Slot scheda
Micro SD %

(per accessori)

Connettore [ [ L |
Ethernet T_HJJ @XU O%u B_ Connettore USB

Connettore Micro-USB
Connettori USB — (fipo AB) (solo per
(per accessori) l'impostazione)

Nota: | connettori confrassegnati con "% ™ non sono al momento disponibili.

2. Collegare le estremita opposte dei cavi ai dispositivi esterni.
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Installazione della copertura del connettore

Per installare la copertura del connettore per proteggere i cavi, procedere come
segue.

% Nota:

La copertura del connettore ha 3 uscite del cavo in direzioni diverse. Quando si estraggono
cavi il cui connettore non si fissa da solo (cavo USB e cavo CC 5V) dalle uscite dei cavi sul
retro, fissare i cavi con la fascia per cavi per impedire che si stacchino. (Vedere la figura Ba
pagina ii.)
1. Capovolgere la stampante.
2. Posizionare i due ganci su entrambi i lati della copertura del connettore in
modo che aggancino la carrozzeria della stampante, come indicato in
figura D.
3. Premere in basso la copertura del connettore affinché scatti sulla carrozzeria
della stampante, come indicato in figura D.
4. Far passare ciascun cavo attraverso le uscite dei cavi sul fondo della copertura
del connettore.
Se i cavi sono troppi per un'uscita del cavo, utilizzare piti uscite.
5. Capovolgere la stampante e assicurarsi di non schiacciare i cavi. (Vedere la
figura C.)
Per rimuovere la copertura del connettore, capovolgere la stampante, premere in
basso la copertura del connettore spingendo contemporaneamente all'interno
entrambi i lati della copertura dei connettori per sganciare i ganci della carrozzeria
della stampante. Vedere la figura E.

Inserimento del rofolo di carta

Per inserire il rotolo di carta, procedere come segue. Per cambiare la larghezza

della carta tramite la guida del rotolo di carta, vedere “Modifica della larghezza

della carta” a pagina 73.

1. Premere il pulsante per aprire la copertura del rotolo di carta. (Vedere la
figura F.)

2. Rimuovere il rocchetto del rotolo di carta usato, se presente, e inserire il
nuovo rotolo di carta nella direzione corretta. Vedere la figura G a pagina iii.

3. Srotolare la parte iniziale del rotolo di carta e chiudere la copertura del rotolo
di carta, come indicato in figura H.

4. Strappare la carta, come indicato in figura /.

Modifica della larghezza della carta

Se & presente la guida del rotolo di carta, € possibile modificare la carta della
stampante dal modello con 80 mm di larghezza a quello con 58 mm di larghezza
installando la guida del rotolo di carta. Per modificare la larghezza della carta,
procedere come segue.

A\ ATTENZIONE:
Una volta modiificata la larghezza della carta da 80 mm a 58 mm, non &
possibile riportarla a 80 mm.

Quando si modifica la larghezza della carta, assicurarsi di effettuare
I'impostazione della larghezza della carta con interruttori di memoria. Per
impostare gli interruttori di memoria, utilizzare I’utility per il TM-T88V.
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1. Premere il pulsante per aprire la copertura del rotolo di carta. (Vedere la
figura F.)

2. Installare la guida del rotolo di carta in modo che la proiezione sulla sua parte

inferiore sia allineata al foro situato sulla destra del supporto del rotolo di

carta, come indicato in figura J.

Serrare la vite per fissare la guida del rotolo di carta.

4. Fissare le 2 bande lungo la guida del rotolo di carta sulla parte inferiore del
supporto del rotolo di carta, come indicato in figura K.
Assicurarsi che lo spazio tra il bordo superiore delle bande e la linea della
scanalatura nella guida del rotolo di carta (indicato come @in figura) sia di 0,5
mm o meno.

5. Inserire correttamente il rotolo di carta.

6. Chiudere la copertura del rotolo di carta.

W

Test di stampa

Dopo la configurazione della stampante o se la stampante non funziona

correttamente, & possibile verificare il funzionamento della stampante con la

stampa di prova. Se la stampante esegue la stampa del motivo quando si seguono

le procedure sottostanti, la stampante funziona normalmente.

1. Verificare che la carta sia inserita correttamente e che tutti i coperchi siano
chiusi.

2. Tenendo premuto il pulsante Feed, accendere la stampante.

3. Dopo che la stampante stampa il proprio stato e il LED Paper lampeggia,
premere nuovamente il pulsante Feed per riavviare la stampa di prova.

La stampa di prova & completa quando viene stampato "*** completo***”.

Montaggio della copertura sull'interruftore
dell’alimentazione

La copertura dell'interruttore dell'alimentazione che viene fornita assicura che
l'interruttore dell'alimentazione non venga premuto accidentalmente. E possibile
accendere e spegnere l'unita inserendo un oggetto appuntito nei fori della
copertura dell'interruttore dell'alimentazione. Si pu6 utilizzare un oggetto
appuntito anche per togliere la copertura.

Per utilizzare questa copertura, installarla come indicato in figura L a pagina iv.

A avviso:

Se la stampante subisce un incidente e la copertura dell’interruttore dell’alimentazione e
installata, staccare immediatamente il cavo di alimentazione. L'uso continuato della stampante
puo causare un incendio o una scossa elettrica.
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Connessione di rete
Conferma delle impostazioni di rete

Assicurarsi che la stampante sia accesa, premere il pulsante Push situato
sull'interfaccia (indicato nella seguente figura) per circa 3 secondi. Quando si
rilascia il pulsante, verra espulso un foglio di stato su cui sono stampati i
parametri di rete.

Con il foglio di stato, & possibile verificare tutte le impostazioni necessarie per il
collegamento alla rete.

%\ Nota:

Se si tiene premuto il pulsante per piit di 10 secondi, le impostazioni di rete vengono
inizializzate. (Vedere “Inizializzazione delle impostazioni di rete” a pagina 75.)

La stampante & inizialmente impostata in modo tale che I'indirizzo IP per la LAN cablata
sia ottenuto tramite DHCP. Quando si accende la stampante, l'indirizzo IP viene ottenuto
e quindi sara stampato automaticamente.

Impostazione di rete

Applicare al computer e ai punti d'accesso le stesse impostazioni riportate nel
foglio di stato.

Utilizzare il browser web per effettuare le impostazioni di rete. Inserire 1'indirizzo
IP della stampante nella barra degli indirizzi del browser web ed effettuare le
impostazioni di rete come indicato in TM-T88V-i Technical Reference Guide.

Inizializzazione delle impostazioni di rete

Per ripristinare le impostazioni di rete ai valori predefiniti, premere il pulsante
sulla parte dell'interfaccia (indicato nella seguente figura) per piu di 10 secondi.
Quando si rilascia il pulsante, 1'inizializzazione verra avviata.

— LED di stato
Arancione: Awvio
Verde: Funzionamento normale

L]0 =l ML sueere s

U]
[T "\ \““ "\ \““ "T‘ @ @

Problemi e soluzioni

Sul pannello di controllo nessuna spia luminosa é accesa

Assicurarsi che la stampante sia connessa correttamente all'alimentazione.
(Vedere “Collegamento all'alimentazione elettrica” a pagina 71.)
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I1 LED Error & acceso senza stampa

O  Controllare che la copertura del rotolo di carta sia chiusa. Se & aperta,
chiuderla.

[ Seil LED Paper é su on, controllare se il rotolo di carta ¢ installato in modo
corretto o sta per finire.

I1 LED Error lampeggia senza stampa

O  Controllare se si & inceppata la carta. In tal caso, rimuovere la carta inceppata
seguendo la descrizione di seguito e inserire il rotolo di carta in modo
corretto.

0 Lastampa si interrompe se la testina si surriscalda, e riprende
automaticamente quando la testina si raffredda.

O Sela causa non ¢ il surriscaldamento, spegnere la stampante e riaccenderla
dopo 10 secondi.

Nessun collegamento ai dispositivi esterni

Quando il LED di stato (indicato nella figura a pagina -75) é illuminato di colore
verde
[ Verificare che il cavo di interfaccia o il set di cavi LAN wireless (prodotto
accessorio) sia collegato correttamente. (Vedere “Collegamento a dispositivi
esterni” a pagina 72.)
d  Stampare il foglio di stato per verificare le impostazioni di rete siano corrette.
(Vedere “Conferma delle impostazioni di rete” a pagina 75.)

Quando il LED di stato (indicato nella figura a pagina -75) é spento / illuminato di
colore arancione
Se il LED di stato & spento dopo aver acceso la stampante e rimane acceso di colore
arancione anche se sono passati 30 secondi dall'accensione della stampante, &
necessario riparare la scheda di interfaccia.

La carta ¢ inceppata

In caso di carta inceppata, non estrarre la carta con forza. Aprire la copertura del
rotolo di carta e rimuovere la carta inceppata.

A\ /A\ ATTENZIONE:

Non toccare la testina termica e la struttura ad essa adiacente (indicata nel
cerchio della figura O) perché possono essere molto calde dopo la stampa.
Se la copertura del rotolo di carta non si apre, procedere come segue.

1. Spegnere la stampante.

2. Far scorrere la copertura della taglierina in avanti per aprirla, come indicato
in figura M.

3. Girare la manopola fino a quando nell'apertura appare un triangolo. A questo

punto la lama della taglierina & ritornata alla posizione originaria. Aiutarsi

con l'etichetta accanto alla taglierina. Vedere la figura N.

Chiudere la copertura della taglierina.

5. Aprire la copertura del rotolo di carta e rimuovere la carta inceppata.

L
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Pulizia
Pulizia della carrozzeria della stampante

Assicurarsi di spegnere la stampante e strofinare la carrozzeria della stampante
con un panno asciutto o umido.

A\ ATTENZIONE:

Non pulire mai l'unita con alcol, benzina, diluenti o altri solventi di questo tipo. In
caso conftrario si potrebbero danneggiare o rompere le parti di plastica e di
gomma.

Pulizia della testina termica

A\ A\ ATTENZIONE:

Non toccare la testina termica e la parte laterale della struttura (indicata nel
cerchio della figura O) perché possono essere molto calde dopo la stampa.
Non toccarla e lasciarla raffreddare prima di pulirla. Non danneggiare la
testina termica toccandola con le dita o con un qualsiasi alfro oggetto duro.

Spegnere la stampante, aprire la copertura del rotolo di carta e pulire gli elementi
termici della testina di stampa con un tamponcino di cotone inumidito con
solvente a base di alcol (etanolo o IPA). Vedere la figura O.

La Epson raccomanda di pulire periodicamente la testina di stampa (in genere,
ogni tre mesi) per mantenere la buona qualita della stampa.

Licenza Software Open Source

1) Questa stampante comprende i programmi software open source elencati
nella sezione 5) in base ai termini di licenza di ciascun programma software
open source.

2) Forniamo il codice source dei Programmi GPL e LGPL fino a cinque (5) anni
dopo la cessata produzione dello stesso modello di questa stampante. Se si
desidera ricevere il suddetto codice sorgente, contattare l'assistenza clienti
della propria regione. L'utente deve conformarsi ai termini di licenza di
ciascun programma software open source.

3) Iprogrammi software open source vengono forniti SENZA ALCUNA
GARANZIA; senza neppure la garanzia implicita di COMMERCIABILITA E
IDONEITA PER UN PARTICOLARE SCOPO. Per maggiori dettagli, vedere i
contratti di licenza di ciascun programma software open source.

4) OpenSSL toolkit
In comodato d'uso con questa stampante vi sono inclusi dei software
sviluppati dal progetto OpenSSl per 1'utilizzo nell'OpenSSL Toolkit (http://
www.openssl.org/).
Questo prodotto comprende il software di crittografia scritto da Eric Young
(eay@cryptsoft.com).

5) L'elenco dei programmi software open source inclusi con questa stampante e
i termini di licenza di ciascun programma sono consultabili al seguente
indirizzo.
http:/ /xx.xxx.xxx.xxx/licenses /

* Per la parte sottolineata nel suddetto indirizzo, inserire l'indirizzo IP di ciascuna
stampante.
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Pycckun

TexHun4yeckue XapPaKTepUCTUKU U CtaHaapTbl

TexHuueckue XapakKTepUCTHKU U YTBEPKJICHHbIE CTAHAAPTHI IPUBE/ICHBI B HaUaJle JaHHOTO PYKOBOJICTBA.

UnnrocTtpauun

BoBIIMHCTBO WILTIOCTPALHil IPUBEICHO B Havalle JaHHOTO pykoBoacTBa. OHn o6o3Ha4eHs! OykBamu (A, B, C. . ).
Ha HeKOTOPBIX HILUTIOCTPALMSX MIPUCYTCTBYIOT HU(PBI. 3HaYeHHE LD NPUBEICHO B CIIUCKE HIDKE.

1. Kabenb nuTaHus nepemMeHHOro Toka 5. TnactuHbl

2. CneumnanbHblii 6nok NMTaHUs nepemeHHoro Toka 6.  Kpyrnasi pyyka

3. KabenbHas cTspkka 7. TepmoneyaTtatoLLas rornoeka
4. dukcatopbl

OrpaHuyeHHOE NpUMeHeHue

Eciu naHHOE M3/1eITHe UCTIONB3YETCS B YCIOBUSIX, TPEOYIOIIMX 00eCIIeUeH!sI BBICOKOTO YPOBHS HAJIC)KHOCTH/
6€30MacCHOCTH, HAIPUMED, COBMECTHO C Pa3IMYHBIMU YCTPOMCTBAMY HA aBHALIMOHHOM, JKEJIE3HOI0POKHOM,
BOJIHOM, aBTOMOOHIIBHOM TPAHCIIOPTE U T. [I.; aBAPUMHBIMH YCTPOICTBAMH OIOBEIIEHHUS; Pa3INIHBIMU
ycTpoiicTBaMu obecriedeHns 0e30MaCHOCTH | T. JI.; QYHKIHOHAIBHBIMU/IPELM3UOHHBIMU YCTPOUCTBAMH U T. [I., TO
HCIOJIB30BATh 9TO M3/IEIIHE CIEAYET TOIBKO MOCIE PACCMOTPEHHSI MEp MO 00ECIICICHUIO 0TKA30yCTOHINBOCTH U
IyOIMpoBaHHsi, YTOOBI 00eCTIeynTh O€30MACHOCTh U HAJIGKHOCTh CUCTEMBI B 11eJI0M. [T0CKOJIbKY TaHHOE H3/IelTie He
[PEIHA3HAYCHO IS IPUMEHEHHS B YCIOBHUSX, TPEOYIOIIMX 00ECIIeYEHHs YPE3BbIYANHO BHICOKOTO YPOBHSI
Ha/Ie)KHOCTH/Oe301aCHOCTH, Hal[pUMep, B COYETAHUH C aBHAKOCMHYECKUM 000pyA0BaHUEM, 000PYAOBaHHEM
MarkCTPaibHOM CBSI3H, B CHCTEMAX YIIPABJICHHS aTOMHBIMH JICKTPOCTAHLMAMH HIIH ¢ MEAULIMHCKAM
000py10BaHHEM, HCIIOIb3yEMBIM HEITOCPEACTBEHHO JUTS JICUCHHS MTALEHTOB, U T.[., OJIb30BaTelb JOJDKCH
HPUHSATH COOCTBEHHOE PELICHHE OTHOCUTEIBHO BO3MOXXHOCTH HCIIOJIb30BAHHUS JTAHHOTO M3/IeJIUsI TOJIBKO MOCIIE
BCECTOPOHHEH OLICHKH.

MpepocTepexeHue

Bce mpaBa 3auuiensl. Bocnpon3sseaenue, XxpaHeHHE B CHCTEME MOMCKa HHGOPMAIUH U Iepetada Kakoi-mmoo
YaCTH HACTOSIIET0 JOKYMEHTa B Kakoi-11u60 hopme Wi ¢ NCTIOIb30BaHHEM KaKHX-JIHO0 dJIEKTPOHHEBIX,
MEXaHUYECKHX, (JOTOKOIMHPOBAIILHBIX, 3aIIMCHIBAIOIIMX HIIM HHBIX CPEJICTB 0€3 MpeaABapUTEILHOTO MMCHMEHHOTO
paspentenus kopropaiuu Seiko Epson 3anpemieno. M3rotoButesb He HECET HUKAKOI OTBETCTBEHHOCTH 32
HapyIIeHHE aTCHTHBIX IIPaB B CBA3M C HCIOIb30BAHUEM COIEPIKAIIEHCS B HACTOSIIEM JOKYMEHTE HH(OPMALIUH.
HecMoTps Ha TO, YTO H3rOTOBHUTENH MPHHSI BCE BO3MOXKHBIE MEPhI IIPEIOCTOPOKHOCTH TIPH TTOATOTOBKE
HACTOSIIEro IOKyMeHTa, koprioparus Seiko Epson He HeceT HUKaKoi OTBETCTBEHHOCTH 32 OIIMOKU WITH YITYIICHHSI.
Kpome Toro, M3roToBHTEIb HE HECET HUKAKOH OTBETCTBEHHOCTH 3a YIIEPO B pe3yJIbTaTe HCIONIb30BAHMUS
coaepikaleiics 35eck HHPOPMaLHUN.

Hu Seiko Epson Corporation, Hi ee OTAEIEHHs HE HECYT OTBETCTBEHHOCTH MEepel IOKYNaTeNeM JaHHOTO U3CI S
WIIH TpeThell CTOPOHOI 3a yIep0, MoTepH, pacXo/bl MJIN 3aTPaThl, IOHECEHHbIE MOKYTIATeNIeM M TpeThei
CTOPOHO# BCIIEICTBUE: HECYACTHOTO Cilyyasi, HENPABHIILHOTO IPUMEHEHHUS MIIH HAPYIIEHUs PEKUMA dKCILTyaTallui
U3JIeINHS, 4 TAKKE HECAHKLIIMOHUPOBAHHOH MOIM(UKALINN, PEMOHTA MIIM U3MEPEHUS H3/1eIUs WK (33 HCKIIFOUCHHEM
CIIA) HecoOMIOACHNS B TOYHOCTH MHCTPYKIIHIA 110 SKCIUTyaTaluu i obciysxkusanmio Seiko Epson Corporation.
Kopmoparms Seiko Epson He HeceT 0TBETCTBEHHOCTH 3a KaKne-IM00 YOBITKH HITH IPOOJIEMbI, BOSHHKAIOIIHE B
CBSI3M C UCIIOJIB30BAHUEM JIFOOBIX JOMOIHHTEIBHBIX YCTPOHCTB M KOMIIOHEHTOB UM JIFOOBIX MOTPEOIAEMBIX
MaTepuanoB, KpoMe TeX, KOTOpble PeKOMEH I0BaHbI kKoprioparueit Seiko Epson B kauecTBe OpUTHHAIBHOM
TPOLYKIMH KOMITaHWH Epson wim B kKauecTBe MPOJyKIUH, 0100peHHoi kommanuei Epson.

EPSON - 3apeructprpoBaHHasi Toprosas Mapka kopropauuu Seiko Epson B SImoHHM 1 ApyruX cTpaHax/pernoHax.
BHUMAHME!CoznepskaHue 3TOro pyKoBOJICTBAa MOXKET ObITh H3MEHEHO 0€3 yBeIOMIICHHS.

Astopckoe nipaBo © 2012, Seiko Epson Corporation, r. Harauno, SInonwus.
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HasHa4yeHue daHHO20 pykosodcmea

JlaHHOE PYKOBOJACTBO COAEPKUT HH(POPMAIIHIO 00 OCHOBHBIX I€HCTBHSX, BEIOIHIEMBIX
oneparopoM TM-T88V-i, koTopas HampaBieHa Ha 6€30IacHOE U PaBHILHOE
HCTIOIb30BaHMe IPUHTEPA.

BaxxHasi uHghopmayusi no mexHuke 6esonacHocmu

B aToM paznene conepkuTcs BaxkHas HHPOPMALHSL, CIIOCOOCTBYIOMIAs 00eCIICYeHUIO
6e3omacHOro 1 3¢ (GEKTUBHOTO NCIIOIH30BaHMS ONMICHIBAEMO MPOAYKIMH. BHUMaTembHO
MPOYTHTE ITOT PA3/IeN U XPaHUTE HHCTPYKIUH 110 00eCTIeYeHNIO OE30IIaCHOCTH PSIOM €
YCTPOHCTBOM.

YcnoeHbie 0603HavYeHuUs

Pa3nuuHBIMU yCITOBHBIME 0003HAYEHHUSAMH B TEKCTE HACTOSIIETO PYKOBOCTBA
o0o3HavyaeTcst HHPOpMaIHs pa3IMIHON CTEIIEHH BaXKHOCTH (CM. IIPUBEIICHHBIE HIXKE
omnpezeneHns). BHUMaTenbHO YnTalTe MPEeayIPEXICHUS U IPUMEUAHHUS MIepe
TPAHCIOPTUPOBKOH, NOAKIIIOYEHUEM U UCIIOJIB30BAHUEM IIPOJYKIIUH.

/\ nPERYNPEXOEHVE:

HecobnodeHue pekomeHOayuli nod 3azonoskom «l1pedynpexdeHue» Moxem rpusecmu K
HaHeceHUr msixesnoli mpasmbl.

A\ BHUMAHME:
HecobnoderHue pekomeHdayuli nod 3azonoskom « BHUMAHUE!» moxem npusecmu K
mpasme, nospexoeHuro obopydosaHus unu rnomepe OaHHbIX.

Ilpumeuanue:
Tpumeuanus cooeparcam 6adNCHYI0 UHDOPMAYUIO U ROTE3HbIE COBEMbL NO IKCHLYAMAYUU
0bopydosanus.

Mepsi npedocmopoxHocmu

& NPELQYTPEXOEHUE:

Ecnu npu ucnons3oeaHuu obopydosaHusi 6ydym 3ameyveHb! ObiM, HEMPUBbLIYHbIU 3anax unu
HEeobbI4YHbIU WyM, HeMedrIeHHO 8biKioHume obopydosaHue. Ez2o danbHelwee
ucrnonb308aHuUe Moxem nipusecmu K roxapy. Cpasy xe omcoeduHume obopydosaHue om
cemu u obpamumecs 3a peKoMeHOauusiMu K mopao8omMy rpedcmasumero u32omosumersi
unu 8 yeHmp mexHu4eckoeo obcnyxusaHusi obopydosaHusi KomnaHuu Seiko Epson.
Hukoeda He nbimalimecb camMocmosimesibHO peMOHmMuUpo8ams 3mo obopydosaHue.
HenpasunbHoe 8bIMONHEHUE PEMOHMAa MOXem nPUSeCMU K 803HUKHOBEHUIO ornacHol
cumyauuu.

Hukoeda He pasbupalime obopydosaHue u He usMeHsilime e2o KoHcmpykyur. Heymernoe
obpauwyeHue ¢ obopydosaHueM MOXem fpu8eECMU K mpasmam Usu roxapy.

lMonb3ylimecb MObKO yKa3aHHbIM UCMOYHUKOM 3nekmpornumaHus. [lodcoeduHeHue
060opydosaHusi K HenpasuibHOMY UCMOYHUKY 371eKmponumarusi Moxem rpueecmu K
rnoxapy.

He donyckalime nonadaHusi MOCMOPOHHUX rpedmMemos 8Hympb 060pyd08aHUS.
lNonadaHue 8 obopydosaHue MOCMOPOHHE20 NpedMema MOoXem MPU8ECMU K r10Xapy.

B cnyyae nonadaHusi 6Hympb 06opydoeaHusi 800b! unu Kakol-nubo opyaoli xudkocmu
HemedrneHHO omcoeduHUMe om cemu rpoeod afiekmponumarusi 0bopydoeaHusi u
obpamumech 3a pekoMeHOauusMu K mopeosoMy rpedcmasumerto U32omoasumerisi unu 8
ueHmp obcnyxusaHusi 0bopydosaHusi komnaHuu Seiko Epson. NpodomkeHue
ucronb308aHuUsi 060pydo8aHUsI MOXem npueecmu K roxapy.

He ucnonb3ytiime eHympu 0aHHO20 u3denus unau pssdoM ¢ HUM aspo30iibHble
pacnbinumernu, codepxauyue o2HeonacHbll 2a3. dmo Moxem rpueecmu K rnoxapy.

A\ BHUMAHYE:

lModkntoyatime kabenu MosbKO 8 COOM8EMCMaUU C UHCMPYKUUAMU, Mpu8edeHHbIMU &
amowm pykosodcmee. [pyeoe nodknoyeHue kabenel Moxem npueecmu K rnogpexoeHuro u
socriiameHeHuUro 060py0osaHus.

TM-T88V-i Pykoeoocmeo nonvzoeamens 79



Ycmaraenusatime ob6opydogaHue moribKo Ha ycmoly4ugol, meepdoli 20pU30HMarIbHOU
nosepxHocmu. lNadeHue 060pydosaHuUsi MOXem puU8ecmu K e20 NosioMKe Umu K
HaHeCeHUK mpasM repcoHary.
He ucrnonb3yiime obopydosaHue 8 NoMeuw,eHUsIX, Omau4aroUUXcsi 8bICOKOU 81aXXHOCMbIO
unu 3anblneHHoCmbk 8030yxa. YUpeamepHasi 871aXHOCMb UMU 3arbIIeHHOCMb Mo2ym
fpusecmu K rospexx0eHuro Unu eocrnnameHeHuo 0b6opydoeaHusi.
He knadume Ha obopydosaHue msxerbie npedmemsl. Hukoeda He ecmasatime Ha
obopydosaHue u He onupalimecb Ha Heeo. ObopydosaHue Moxem yrnacme umnu
crioMamacsi; 8 060UX CrTyHasix 803MOXHO HaHeCeHUe mpasM repcoHarly.
Cobnrodalime ocmopoXHOCMb, YmMobbl He MopaHUMb nasbybl Pe3aKkoM

. Bo spems uzenedyeHusi omnedyamaHHou bymaau

. Bo epemsi sbinonHeHus Opyaux onepayull, makux Kak ycmaHoeka/3ameHa

pyrnoHHol 6ymazu

B uensix obecrnieyeHusi besonacHocmu omcoeduHstime obopydosaHue om cemu 8 mom
criyqae, ecriu OHo He bydem ucnonb308ambCsl 8 meyeHue O0/IUMeIbHO20 8PEMEHU.
lNeped nepemeweHuem usdenusi omcoeduHUMeE e2o om UCMOYHUKa NUmMaHusi, makxe
omcoeduHume om Heao ece Kaberu.
He nodknroyatime menegoHHYH0 NUHUIO K pa3beMy ebimarkueaHus sujuka. B npomueHom
cny4yae npuHmMep u mesnegoHHast IUHUS Mo2ym bbimb M08pPexX0eHbI.

lNpedynpexdarouwjue Hakneulku

Ha npeaynpexaaronmx Haklielkax Ha H3/Ie/IHU IPUBEICHBI CIICIYIOUINE MEPbI
HPEIOCTOPOKHOCTH.

A\ A\ BHUMAHME:

He npukacalimecb k mepmornedyamarouweli 20/108Kke U pamke COOKy (8bidesieHa KpYKOYKOM
Ha unmocmpayuu O Ha cmp. V), TOMOMY YmOo 80 8peMsi neyamu OHU OYEHb CUJSTbHO
Haepegaromcs.

/\ BHUMAHRME:
npuKOCHOGeHUe K pesaKy Moxxem rnpusecmu K mpasme.

N\ BHUMAHME:

lMpu nodknmoyeHuUU 8HewHUX ycmpoticms k pa3bemam USB (8knoqasi Micro-USB),
cobnirodalime npueedeHHbIe HUXe Mepbl MPedoCMOopPOXHOCMU.

. lposepbme HOMUHasbHbIU MOK 8HEWHUX ycmpolicme 8 onucaHuu ycmpolicme
unu 8 pykogodcmeax o ux aKcrilyamauyuu. He ucrionb3ytime ycmpolcmeo,
HOMUHarbHbIU MOK KOMOPO20 HEeU38ECMEH.

. Ucnonb3ylime sHewHue ycmpoticmea, 0006peHHble UL (monbko Ons
rnonb3o8amerneli 8 CegepHou AMeEpPUKe).

. lodknroyalime eHewHUe ycmpolcmea, morib eCiiu UX HOMUHasbHbIU MoK
meHbwe 2,0 A

Modzomoeka npuHmepa

/\ BHUMAHRME:

Cnedyrowue dononHumernbHble u3dernus 3anpewaemcs ucronb3oe8ams 01151 0aHHO20
npuHmepa.

. Komrinekm kpoHwmeliHo8 Onisi HacmeHHoeo kpenneHus (WH-10)
. Kpbiwka 6rnoka numaHusi (OT-BX88)

J1n1st HOATOTOBKY MPUHTEPA BHINOTHUTE CIIEAYIOMIEE.

1. PacnakoBka (Cm.“PacnakoBka” Ha ctp. 81.)

2. TloaximoueHne K UICTOYHUKY MUTaHUS
(Cwm.“TloaxiioueHne K ICTOYHUKY MUTAHUS Ha cTp. 82.)

3. TloakiroueHHe K BHEIIHEMY YCTPOHCTBY
(Cm.“TloaxmtoyeHue BHEIIHUX YCTPOHCTB” Ha cTp. 82.)
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4. VYcraHOBKa KPBIIIKA Pa3beMOB
(CM.“YcTaHOBKa KPBIIIKH pa3beMoB™ Ha CTp. 83.)

5. YcranoBka pynonHoi Oymaru (CM.“YcTaHOBKa pysioHa Oymaru” Ha cTp. 83.)

6. TlpoBepka paboThl ¢ moMoIIbIO TecToBOM mevatu (Cm.“TecToBas mevath” Ha CTP.
84.)

Pacnakoeka

B KOMIIIEKTe CTaHAAPTHOTO IPHHTEPa MOCTABIAIOTCS CIIEAYIONIEe KOMIIOHEHTHI U
MaTepHabl.

Ecnu kakoi-1160 KOMIOHEHT WK MaTepHall IOBPEkKIeH, 00paTUTECh K TOPrOBOMY
areHTy, y KOTOPOTO BBl MPHOOPEIH CBOH MPHHTEP.

(J IMpunTep U Pynonnas Oymara (it npoBepKH paboOThI)

(J Kpsimka pazsemMoB U Kpsimmka BBIKITIOYATENS THTAHUS

[J Hanpasinstomas pynonnoit 6ymarn® U [nactunst i Gymaru mmpuHoi 58 MM x 2%

J Bunr* U CrernuanbHbIiA 60K MUTAHKUS EPEMEHHOTO TOKa™
[J Kabens nutanus nepemenHoro Toka* (EPSON AC ADAPTER,RA, moznens: M266A)

(J TapanTHitHelil ceprudurar™ U PykoBoACTBO mONB30BaTENS (IaHHOE PYKOBOJCTBO)

* Mooicem He 6x00umv 6 KOMNIEKN 8 3A6UCUMOCMU O MOOeIU npunmepd.

Ha3eaHusi 0emaneu

Kpbilwka pyrnoHa 6ymaru MaHenb ynpasneHus

Pesak ®

Kpbllwka pesaka

Kpbilwka pasbemoB

BbikntoyaTtenb nuTaHusi
KHomKa OTKPbITWS KPbILLKY

lManenb ynpaeseHus

D MHAukamop numaHus
OTOT HHAWKATOP 3aropaeTcst IPH BKIIOYEHUH ITUTAHUS IPUHTEPA.

UHOukamop owu6ku (Error)
OT0T HUHAUKATOP 3aropacTecs MMpru BOSHUKHOBCHUN OIINOKH.

UHAukamop 6ymazu (Paper)
DTOT MHANKATOP 3aropaercs, KOrjaa 3amac OyMart HOAXOIUT K KOHILY HJIH KOHYaeTCs.
Muraert B pesxuMe 0XKHUIaHMs.

KHonka nodayu 6ymazu (Feed)
Dra KHOMKa MO3BOJISIET MOJaBaTh Oymary.
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ModknrovyeHue K UCMOYHUKY NUMaHusi

ESN Hpumeuanue:
Toozomogka npunmepa k pabome nOcie 6KIOUEHUS NUMAHUS 3aHUMAeN
npubnusumenvro 30 cexyHo.

JInst BKITIOYEHHS ¥ BBIKITIOUEHHS IPUHTEPA UCTIONb3YHTe BBIKIIOYATENb IIUTAHKUS B
HepeHel YacTy NpuHTepa.

Y6enutecsh, 4TO BHIKIIOYATENb NUTAHUS PA30OMKHYT ¥ MOAKIIOYHUTE CIIEIHAIBHBIA
aganTep MUTaHWs IEPEMEHHOTO TOKa K IIPHUHTEPY, KaK MOKa3aHO Ha WUTIoCTparmu A Ha
cTp. ii.

ModknroyeHue eHewHUX ycmpolicme

N\ BHUMAHRME:

lpu nodknoveHuu 8HeWHuUX ycmpoticmes K pasbemam USB (8kntoyas Micro-USB),
cobnitodalime npusedeHHbie HUXe Mepbi MPedoCmMopPOoXHOCMU.

*  [lposepbme HOMUHarbHbLIU MOK BHEWHUX ycmpolicme & onucaHuu ycmpolicme
unu 8 pykosodcmeax o ux akcriyamauuu. He ucnonb3yime ycmpoilcmeo,
HOMUHaIIbHbIU MOK KOMOPO20 HEU38ECMEH.

. Ucnonb3ylime sHewHue ycmpoticmea, 0006peHHbie UL (mornbko 0ns
nonb3oeamereli 8 CegepHol AMepuke).

*  [lodkntoyalime eHewHue ycmpolicmea, mosib eCiiu UX HOMUHa bHbIU MoK
meHbwe 2,0 A

lNpu ucnons3o08aHuUU NnpuHmMepa ybedumechb, YMO 3aWumHas Kpbiuwka, npueedeHHas Ha
unmocmpayuu HuUxe, naomHoO ycmaHoesieHa Ha Mecmo.

Ecnu kabenu LAN ripoknadbigatomcesi eHe romeweHul, y6edumecs, 4mo ycmpolicmea 6e3
Hadnexauwel 3auums! om repeHanpsKeHus NoOKIoYeHb! Yepes ycmpoucmea ¢ maxol
3awumod. B npomusHom criydae ycmpoticmea mMo2ym 6bimb 108pex0eHs! MOTHUed.

Ilpumeuanue:
Ucnonvzosanue cemu LAN 603mooicno npu nooxarouenuu komniexkma Wireless LAN Cable
Set (OT-WLO01) k pazvemy USB. [Ipu nookniouenuu k 6ecnpoeooHotl iokanvHou cemu LAN
xabenv Ethernet donocen 6bims omcoedunen om npunmepd.

1. TloakmounTe Bce KaOemH K pa3beMaM B 3aJHEl 4acTu NpuHTepa. Pacmonoxenne
pa3beMOB IIPUBEJICHO HA PUCYHKE HIIKE.

[:D . — 3almTHan Kpblwka
AHanoroshbIn
pasbem RGB ———— Pasbem anga kapTbl

namsaTn Micro SD
= :
Pasbem Ethernet—IJ—L—HJ @& ]) @ oft u 5 USB
L Pasbem
(ans

I— Pa3bem BbiTankuBaHus silimka

AONOSNTHUTENbHbIX
YCTPOWCTB)

Pasbembl USB L— Pasbem Micro-USB (tun AB)
(Ans gononHUTENbHBIX YCTPOWMCTB) (TonbKo AN HAaCTPOMNKK)

lMpume4vaHue. PazbemMbl, momeyveHHble "¥", 8 daHHbIU MOMEHM He

2. ToakmovnTe ApyrHe KOHIBI Kabeneil K BHEITHIM YCTPOWCTBAM.
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YcmaHoeka KPbIWKU pa3bemMoe
JIJist yCTaHOBKH 3allIUIIAIONICH KaOelu KPBIIIKH Pa3heMOB BBIMOJIHUTE CICIYIONICE.
Ilpumeuanue:
Kpviwka pazvema umeem 3 kabenvHvix 6bix00a 6 paziuyHslx Hanpaeienusx. Ilpu
omcoedunenuu kabenetl, pazvemvi Komopbix He guxcupyromes (USB-kabenv u kabenw
numanus 5 B nocmosinnozo moxka), om kabenbHwix bIx0008 3akpenume Kabenu KabenbHoll
cmsickoll 80 uzbesicanue ux ginadenus. (Cm. urnocmpayuio B na emp. ii.)

1. IlepeBepHHTE IPUHTED.

2. Pacnonoxure 1Ba pukcaropa 1mo 00eMM CTOPOHAM KPBIIIKK Pa3beMOB TaKHM
00pa3oM, 4TOOBI OHH 3alICIHINCH 32 KOPITyC IMPHHTEPa, KaK MOKa3aHo Ha
wumoctpanuu D.

3. HapmaBure Ha KpBIIIKY pa3beMOB, YTOOBI OHA 3aMKCHPOBANIACh B KOPITyCe IPHUHTEpa,
Kak ToKa3aHo Ha wutoctparmu D.

4. TlpoaeHsTe Bce Kabenu Yepe3 KabeabHbIC BBIXOIbI B HIDKHEH YaCTH KPBIITKH
pa3beMoB.

Ecnu xabenn He TPOXOAAT Yepe3 OANH BBIXOJ, UCTIONb3yHTe HECKOIBKO BBIXO/IOB.

5. TlepeBepHute mpuHTEP U yOEIUTECH, UYTO KaOEIH HE MEPEKaTHI.

(Cm. wmoctpanuio C.)

J11st TOrO, 9TOOBI CHATB KPBIIIKY Pa3beMOB, NEPEBEPHHUTE IPHHTEP U MOTSHUTE KPBIIIKY

BHH3, OTHOBPEMEHHO HaKMMasi BHyTpb Ha 00€ OOKOBBIE TAHEN! KPBIIIKH, YTOOBI

(GUKCATOPBI OTCOSINHIIIUCH OT Kopiryca mpuHTepa. CM. witocTpanuio E.

YcmaHoeka pynoHa 6ymazu

Jlnst ycTaHOBKH pyJIOHa OyMaru BBITIOJHUTE CIEAyOIINe maru. Eciy Hy)KHO TOMEHATb

MMPUHY OyMaru ¢ IIOMOIIBIO HATIPaBISIONIeH pyoHa Oymary, cM. “VI3MeHeHne NPUHEI

Oymaru” Ha cTp. 83.

1. HaxmMuTte KHOIIKY OTKPBITHS KPBIIIKH, YTOOBI OTKPBITH KPBILIKY PyJIOHa OyMaru.
(Cm. wmoctpanuio F.)

2. W3BnekuTe CEpACUYHHK OT UCIIOJIB30BAHHOTO PYJIOHA OyMar, eciiu TaKOBOIl IMeeTcs,
Y YCTaHOBUTE HOBBII PYJIOH B IIPaBHiIbHOE mojoxenne. CM. miunoctpauuo G Ha
cTp. iii.

3. HemHoro BeITsSIHHTE OyMary, Iociie 4ero 3aKpoiTe KphIIIKY pyJIoHa Oymaru, Kak
MoKa3aHo Ha wnmoctpanun H.

4. OropBHTE IHIIHIOW OyMary, Kak MoKa3aHo Ha wutoctpayu .

N3meHeHuUe WUpUHblI 6YM32U

Ecim nmeercs Hanpasisiiomas pysioHa OymMaru, To ¢ €€ IIOMOIIBIO MOXHO H3MEHHTh
LIMPUHY UCTIONB3yeMol puHTepoM Oymaru ¢ 80 Ha 58 Mm. [ M3MEHEHHS IUPHHBI
OyMaru BBINOJHUTE CIIEAYIOIIee.

/\ BHUMAHME:
Ecnu wupuHa 6ymazu usmeHeHa ¢ 80 Ha 58 MM, 8epHymbcsi K 80 MM y)Ke HEBO3MOXHO.

lNpu uameHeHuUU WUpPUHbI byMazu 0bsisamernibHO 3adalime HyXHY yCmaHO8KY WUPUHbI
bymazu 8 cryxebHoM rnpozpaMmMHoM obecrieyeHuu TM-T88V.

1. HaxMuTE KHONKY OTKPBITHS KPBIIIKH, YTOOBI OTKPBITH KPBIIIKY PYJIOHA OyMar.
(Cm. numoctparuio F.)

2. YcraHOBHTE HANPABIAIONIYIO PYJIOHA OyMaru TakuM 00pa3oM, YTOOBI BEICTYII BHH3Y
OKa3aJicsi HaIIPOTHUB OTBEPCTHU CIIpaBa OT JiepiKaTels pyJioHa OyMart, Kak Moka3saHo
Ha WUTIOCTparun J.
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3. 3aTAHUTE BUHT AJISI 3aKPEIUICHHUS HAPaBIAIONICH pyIoHa OyMard.

4. 3akpenuTe npuiIaraemple 2 IIACTHHBI BIOJH HATIPABIAIOMIEH pyIoHa Oymaru B
HIDKHEW 9acTH JiepikaTest pyJioHa GyMmaru, Kak mokasaHo Ha mwumoctparuu K.
Y6enutecs, 4TO pacCTOSHUE MEXTY BEPXHIM KpaeM IUTACTHHEI M 00pO3KOit
HarmpasJsiomei pynona Oymaru (0003HaYeHA Ha WILUTIOCTPAIIMU CHMBOJIOM «OhY)
cocrapiseT 0,5 MM HIH MEHBIIIE.

5. VYcraHoBHTE PYJIOH OyMaru MpaBUIIbHBIM 00pa3oM.

6.  3akpoiiTe KpHIIIKY pyJIoHa OyMaru.

Tecmoeasi ne4amsb

Ecnu npuHTep OBUT TOJIBKO YTO HACTPOEH MIIH €CIIH IIPUHTEP HE paboTaeT HaIeKaluM
00pa30M, MOKHO ITPOBEPUTH €r0 padOTy ¢ MMOMOIIBIO TecToBOH nevatu. Ecim npn
BBITOJIHCHUHN NTPUBE/ICHHBIX HIKE IIAaroB MPHHTEP BBIIOIHACT [IeYaTh M1abI0Ha, OH
paboTaeT HOpMaJbHO.

1. Y6enurech, uto Oymara MpaBHIBHO BCTABJICHA U BCE KPBIIIKH 3aKPBITHL.

2. YnepxkwuBas KHONKY nogauu Oymaru (Feed), Bkirounte npuHTep.

3. Korna npunTep pacnedaTaeT HHGOPMAIHIO O COCTOSHUN M HHIUKATOp Oymaru
(Paper) 6yner murath, HasxkMuTe KHOTIKY mojaun Oymaru (Feed) eme pas, 4To6bl
MOBTOPUTH TECTOBYIO I1€YATh.

TecroBas meyath 3aBeplleHa, Korja Ha Oymare otredarano "** completed™ *"

(3aBepIeHo).

YcmaHoeka KPbIWKU 8bIKITIOYameJsisd numaHus

Bxopsmas B KOMIIIEKT KPBIIIKA BBIKITIOYATECIIA MMATAHUA UCKITIOYAET CHy‘{&ﬁHOQ HaXaTue
BBIKJTFOUATENs. BKiTtoUueHrEe U BBIKITFOUCHHUE ITUTAHUS BBITTOTHSICTCS ycTaHOBKOﬁ B
OTBEPCTUA HA KPBIIIKE BBIKIIIOYATEIA MTATAHUA 3a0CTPEHHOTO TpEAMETA. YT10OBI CHATH
KpPBILIKY, TaKXKE BOCHOHB3yﬁTeCL 3a0CTPEHHBIM ITPEIMETOM.

JIuist MCTIONIB30BaHMSL IAHHOM KPBINIKH, YCTAHOBHTE €€, Kak MOKa3aHo Ha WutocTpanun L
Ha CTp. iv.

& TNPELOYTPEXOEHUE:

Ecnu mpu skcmnyaTtanuy 0o60pyA0BaHHs C YyCTaHOBJIEHHON KPBIIIKO BBIKITIOYATENS
ITUTaHHUs BO3HUKHET aBapuiiHas CUTyalus, HEMEJIEHHO OTKIIIOYUTE Kabelb IIUTaHUs OT
ceru. [IpoomkeHne UCIOIb30BaHUS 000PYIOBAHHS MOXKET MIPUBECTH K MOXKAPY WU K
TIOPAYKEHHIO IIMEKTPHIECKUM TOKOM.

lModknro4yeHue Kk cemu
lModmeepxdeHue cemeebix HaCMpPOeEK

Y6enurecsh, 4TO NPUHTEP BKIIOYEH, HAKMUTE KHOIIKY B HHTep(elCHON yacTH (TToKa3aHa
Ha WUTIOCTPALUK HIDKE) U YAEPKUBAHTE ee MPUOIM3UTENHHO 3 ceKyH bl [Ipn
OTITyCKaHHN KHOITKH OY/IET BBIBEJIET JICT COCTOSIHUS C CETEBBIMU HACTPOWKaMHU.
C ero moMoIIbI0 MOXKHO TPOBEPHUTH BCE HACTPOUKH, HEOOXOAUMBIE IS MOJAKIIOYEHHUS K
CETH.

Ilpumeuanue:
Ecnu yoeporcusame xnonky nascamoui 6onee 10 cexyno, npousotioem copoc cemeswix
Hacmpoex k 3a8600ckum napamempam. (Cm. “Copoc cemesbix Hacmpoek K 3a800CKUM
napamempam” Ha cmp. 835.)

H3nauanvras Hacmpolika npunmepa 6vlnoaAHeHa maxkum oopasom, umo IP-aopec
nposoonoii cemu LAN nonyuaemcs ¢ nomowgpio DHCP. Ilonyyenue u pacnevamxa IP-
aopeca npoucxooum agmomMamuiecku npu KI0YeHUY npuHmepa.
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Hacmpouxa cemu
BBenure HacTpoOIiKy, OTIEUaTaHHbIE HA JINCTE COCTOSIHUSA, B KOMIIBIOTEP U TOUKH JJOCTYyIIA.

Hcnonesyiite Be6-0003peBarens s HacTpoiiku cetr. Beenure [P-anpec npuHTEpa ¢
CTpOKe afipeca Be0-0003peBaTes U BBIOTHUTE HACTPOHKY CETH, KaK yKa3aHo B
pyxosoactee TM-T88V-i Technical Reference Guide.

C6poc cemeebIiX HACMPOEK K 3ae00CcKUM napamempam

UToObI COPOCUTE CeTeBBIE HACTPOHKH K 3aBOJICKMM NapaMeTpaM, HAXKMUTE KHOIIKY B
nHTepdelicHON YacTH (I0Ka3aHa Ha WUTIOCTPAINX HIDKE) U yaep)KuBaiite ee 6onee 10
cexyH[1. [Ipu oTIryckaHMM KHOIIKH OyIeT BBITOIHEH cOpoc.

— VHamkaTop cocTosiHUS
OpaHxeBblii: 3arpy3ka
3eneHblit; HopmarnbHasi paboTa

=il .
58

YcmpaHeHue Henonadok

Ha nanenun YupaBJieHUsl HE TOPAT UHAUKATOPBI

Ybeaurech, 9TO NPUHTEP MPABUIBHO MOJKIIOYCH K HICTOYHUKY MUTaHUA. (CM.
“[Toakr0YeHNe K UCTOYHHUKY MUTaHUS Ha cTp. 82.)

Huankarop ourn6xu (Error) ropur, nmpunrep ne meuaraer

[ YOGemurech, 4TO KpHIIIKa pyJoHa OyMaru 3akpeita. Eciam oHa OTKpBITa, 3aKpoiiTe ee.

1 Ecau uagukarop Oymaru (PAper) ropur, ybenurecs, 4to pysioH Oymaru
YCTaHOBJIEH NMPABHJIBHO M BHYTPH HE OCTAJIOCH HUYETO JIHIIHETO.

Unankarop ournoxu (Error) muraer, npuHTEp He MevaTaer

d  TIposepbre Ha 3amsTHe Oymard. Eciu Npor30nuIo 3aMsITHe, yaaluTe 3aCTPSBLIYIO
OyMary, cieays NpUBEACHHOMY HI)KE ONMCAHMIO, M IIPABHIBHBIM 00pa3oM
YCTaHOBUTE PYJIOH OyMar.

4 TIleyars mpekpamaeTcs pH Ieperpese nevyaTaroieil ToJIOBKH U aBTOMAaTHIECKH
BO300HOBIISIETCS MTOCIIE €€ JOCTATOYHOTO OXJIAXKIACHHUSL.

(d  Ecnu npexpaiieHue neyaty BEI3BaHO YeM-TO IPYTUM, BBIKIIOUUTE IpuHTEp Ha 10
CEKyH/I, IOCJIe YEero CHOBA BKIIIOUHTE €ro.
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OtcyTcTBHE HOAKIIOYEHHS K BHEIIHUM YCTPOiicTBaM

Ecnu uHdukamop cocmosiHusi (Noka3aH Ha usrocmpauyuu Ha cmp. 85) 2opum
3esn1eHbIM
1 VY6emurech, uTo HHTEpDEHCHBIN Kabeb WIH KabenbHbIH KoMIuiekT LAN
(IOTIOTHAUTENFHOE H3IENTUE) TIPABIIIBHO MoaKItoYeHEL. (CM. “Tlogxmouenne
BHEIITHUX YCTPOHCTB” Ha cTp. 82.)
d  Pacnevaraiite 1MCT COCTOSHUSL, YTOOBI YOSIUTHCS B MPAaBUIILHOCTH CETEBBIX
Hactpoek. (CM. “TlonTBepxkIeHNe CeTeBEIX HAacCTpoeK™ Ha cTp. 84.)
Ecnu uHOukamop cocmosiHusi (Noka3aH Ha unrocmpayuu Ha cmp. 85) He 2copum/
20pum opaHxXeebiM

Ecnu HHIMKATOp COCTOSHUS HE TOPUT HIIH TOPHUT OPAHKEBBIM I10 MPOLIeCTBHU 30 CEKyH]|
Tocjie BKJIIOUSHNUS IPUHTepa, MHTepdeiicHas miaTa TpedyeT peMOHTa.

3amsaTHe Oymarn

Ipu 3amsiTun GymMaru HE B KOEM CIIydae He IbITaiTeCh BBITSHYTh Oymary CHIION.
OTKpO¥iTe KPBINIKY PyJIOHa OyMaru M yAaJuTe 3acTpsIBIIYIO Oymary.

A\ A\ BHUMAHME:

He nipukacalimecb kK mepmorniedamaroujeli 205108Ke U pamke COOKY (8biderieHa KpyXOYKOM
Ha unmocmpayuu O), momomy Ymo 60 8peMs neyamu OHU O4YeHb CUITbHO Ha2peearomcs.

Ecnu kprlka pysnoHa OyMard He OTKPBIBaeTCA, BHITIONHUTE CIIEIyIOLIee.

1. BeikirounTe npuHTEp.

2. ChBuHBTE KPBINIKY pe3aka 1yt OyMard 1o HallpaBJICHUIO K ITepeTHel aHeIH, YTOObI
OTKPBITh €€, KaK MOKa3aHo Ha wutocTpauu M.

3. TloBopaumBaiiTe KpyIiylo pydKy A0 T€X MOp, IOKa B CMOTPOBOM OKHE HE TIOKaKEeTCs
TPEYTOJbHUK. DTO MOJI0KEHNE PYUYKHU COOTBETCTBYET HOPMAJIbHOMY ITOJIOKECHUIO
JIe3BHs pe3aka. PsioM ¢ pe3akoM pacrionoskeHa HakJIelka co BCIIOMOTaTeIbHBIMU
uHCTpyKIiwsamu. Cm. mnmoctpario N.

4. 3akpoiiTe KpBILIKY pe3aka.

5. OTKpoiiTe KPBILIKY PyJIOHa OyMaru M yajauTe 3acTpsBIIYI0 Oymary.
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Yucmka

Yucmka kopnyca npuHmepa

O0s13aTeIbHO BBIKITIOUUTE IPUHTEP M COTPUTE TPS3b ¢ KOPITyca MPUHTEPa CYyXOH WIIn
BJIQXKHOM TKaHBIO.

/\ BHUMAHME:

Banpewaemcs o4uwams uddenue criupmom, 6eH3UHOM, pazbasumernem 0151 Kpacku u
Opyaumu pacmeopumensmu. Imo Moxem ebi38amb rnospexoeHue yacmel, cOenaHHbIX Ux
naacmmacchsi Unu pesuHsi.

O4ucmka mepMoneqamaiOLueﬁ 20J/108KU
A\ A\ BHUMAHME:

lMocne nedamu mepmonedamarowjasi 20/7108Kka U pamka cOOKy (8bidesieHa KpYXOYKOM Ha
unmocmpayuu O) Mo2ym 6bimb oueHb 20psHUMU. He rpukacalimecs K 20psiuell 20/106Ke U
HayuHalime ee 04UCMKY MOIbKO MOC/e MO20, Kak OHa ocmbiHem. [TPUKOCHOBEHUE K
mepmonedyamarouwjeli 20/108Ke nanbuyamu unu 1robbiM meepobiM MpedmMemom Moxem
rpusecmu K ee rnospexoeHuHo.

BeikirounTe mpHHTEp, OTKPOMTE KPBIIKY pyJIOHa OyMaru U MOYMCTHTE TePMOIIeYaTAIOIIIe
3NIEMEHTHI TOJIOBKHU XJIOMIATOOYMaKHBIM TAMIIOHOM, YBIIQKHEHHBIM PACTBOPHUTENICM Ha
CIIMPTOBO# OCHOBE (ITHIIOBBIM HJIM M30TPONHIIOBEIM criupToM). Cu. mimmoctparmio O.
Yr1oObl 00€CneunTh TOCTATOYHO BHICOKOE KaueCTBO NeUaTH KBUTAHIUH, komnaHus Epson
PEKOMEHIYET PETYISPHO MPOU3BOJUTH OYHCTKY TEPMOIIEYATAIOIIEH TOIOBKH (Kak
MPaBUJIO, KAXK]IbIC 3 MecsIa).

JluyeH3ust Ha npo2paMMHoe obecrnevdyeHUe ¢ OMKPbLIMbIM
UCXOOHBLIM KOOOM

1) JlaHHSBII IpUHTEP BKIIOYAET IPOTPAMMHOE 00ECTICUCHHE C OTKPBITHIM KOJIOM,
yKa3aHHOE B pa3jene 5), B COOTBETCTBUH C MOJOKEHUSIMH JTUIICH3UH Ha KaX Y0
IIPOTPAMMY C OTKPBITBIM KOJIOM.

2) Mbel npepocraBngeM ucxonHbli koa nporpamm GPL u nporpamMm LGPL 1o 5 (msitn)
JIET IOCJIe MPEKpalleHHs BBITYCKa TaKoH Jke Mojenu npuHTepa. Eciu Bbl xoTuTe
MIOJTyYHTH BEIIICYOMSHYTBIH HCXOMHBIA KOJ, 00paTHTECh B CITYXkKOY IOIEPKKI
KJIMCHTOB B BallleM perHoHe. Bbl TOMKHBI COOITIOIATD TTOI0KEHHUST JTULICH3UH IS
KaX10# IIPOrpaMMBbI ¢ OTKPBITBIM UCXOAHBIM KOJIOM.

3) IIporpammbl C OTKPBITHIM HCXOHBIM KOJIOM IpenocTaBisiiorcs BE3 TAPAHTHI;
naxe Ge3 mogpasymesaeMoii rapantiun TOBAPHOM IIPUTOJHOCTH U
IPUTOJHOCTH JJ151 KOHKPETHOM LIEJIN [liist onyderus Goee moapoGHoit
UH(DOPMAIIUK CM. JINIIEH3MOHHBIE COTTIAILICHUS IS KaXXI0H IPOrPaMMBbI C OTKPBITBHIM
HCXOJTHBIM KOJIOM.

4) MWncrpymentapuit OpenSSL
DTOT MpHUHTEP BKIIOYAET MPOTPaMMHOE o0ecriedeHne, pa3paboTaHHOE TPOEKTOM
OpenSSL st ucnionb3oBanust B uactpymentapun OpenSSL (http://
www.openssl.org/).
JlaHHbIA IPOIYKT BKIIFOYAET KPUIITOTpadHIECKOe IPOrpaMMHOe 00ecIieueHue,
HanrcanHoe DpukoM Surom (Eric Young) (eay@cryptsoft.com).

5) COoucok mporpamMm ¢ OTKPBITBIM TIPOrPAMMHBIM KOZIOM, KOTOPbIE MOCTABISIOTCS
BMECTC C JaHHBIM IPUHTEPOM, U IOJIOKCHUA J'IHLIeHSI/Iﬁ I Ka)l(}lol\/'l InporpamMmmsl ¢
OTKPBITHIM HCXOIHBIM KOJOM MOKHO HAHTH TI0 CIIEAYIOMIEH CCBUIKE.
http://xxx.xxx.xxx.xxx/licenses/

* BmecTo l'IOZ['JGpKHyTOﬁ 4acTHu B HpHBeJICHHOﬁ BBIIIC CCBIJIKEC BBEIUTEC IP—aupec NpUHTEpPA.
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WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) Directive

recycling your product.

This information only applies to customers in the European Union, according to Directive
2012/19/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL OF 04 July 2012
on waste electrical and electronic equipment (WEEE) and legislation transposing and
implementing it into various national legal systems, and to customers in countries in Europe,
Middle East and Africa (EMEA) where they have implemented equivalent regulations.

For other countries, please contact your local government to investigate the possibility of

English

The crossed out wheeled bin label that can be found on
your product indicates that this product should not be
disposed of via the normal household waste stream. To
prevent possible harm to the environment or human health
please separate this product from other waste streams to
ensure that it can be recycled in an environmentally sound
manner. For more details on available collection facilities
please contact your local government office or the retailer
where you purchased this product.

Deutsch

Der Aufkleber mit durchgekreuzter Mulltonne an diesem
Produkt weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht im
normalen Hausmdill entsorgt werden darf. Zur Vermeidung
einer moéglichen Beeintrachtigung der Umwelt oder der
menschlichen Gesundheit und um zu gewahrleisten, dass
es in einer umweltvertraglichen Weise recycelt wird, darf
dieses Produkt nicht in den Hausmdill gegeben werden.
Informationen zu Entsorgungseinrichtungen erhalten Sie
bei der zustandigen Behdrde oder dem Geschatt, in dem
Sie dieses Produkt erworben haben.

Francais

L'étiquette apposée sur ce produit et représentant une
poubelle barrée indique que le produit ne peut étre mis au
rebut avec les déchets domestiques normaux. Afin d'éviter
d'éventuels dommages au niveau de I'environnement ou
sur la santé, veuillez séparer ce produit des autres déchets
de maniére a garantir qu'il soit recyclé de maniére siire au
niveau environnemental. Pour plus de détails sur les sites
de collecte existants, veuillez contacter 'administration
locale ou le détaillant auprés duquel vous avez acheté ce
produit.

Italiano

L'etichetta con il contenitore barrato applicata sullimballo
indica che il prodotto non deve essere smaltito tramite la
procedura normale di smaltimento dei rifiuti domestici. Per
evitare eventuali danni all'ambiente e alla salute umana,
separare questo prodotto da altri rifiuti domestici in modo
che possa essere riciclato in base alle procedure di rispetto
dell'ambiente. Per maggiori dettagli sulle strutture di
raccolta disponibili, contattare l'ufficio competente del
proprio comune o il rivenditore del prodotto.

Espaiiol

La etiqueta de un contenedor tachado que hallara en su
producto indica que este producto no se puede tirar con la
basura doméstica normal. Para impedir posibles dafios
medioambientales o para la salud, separe este producto de
otros canales de desecho para garantizar que se recicle de
una forma segura para el medio ambiente. Para mas
informacion sobre las instalaciones de recoleccién
disponibles, dirijase a las autoridades locales o al punto de
venta donde adquirié este producto.

Portugués

A etiqueta com o simbolo de um contentor de lixo tragado
com uma cruz que aparece no produto indica que este
produto nédo deve ser deitado fora juntamente com o lixo
doméstico. Para evitar possiveis danos no ambiente ou na
saude publica, por favor separe este produto de outros
lixos; desta forma, tera a certeza de que pode ser reciclado
através de métodos nao prejudiciais ao ambiente. Para
obter mais informagdes sobre os locais de recolha de lixo
disponiveis, contacte a sua junta de freguesia, cAmara
municipal ou localonde comprou este produto.

Nederlands

Op uw product is een label van een rolcontainer met een
kruis erdoor aangebracht. Dit label wil zeggen dat dit
product niet bij het normale huishoudelijk afval mag worden
ingezameld. Om eventuele schade aan het milieu of de
gezondheid van de mens te voorkomen moet dit product
gescheiden van al het ander afval worden ingezameld,
zodat het op een verantwoorde wijze kan worden verwerkt.
Voor meer informatie over uw lokale afvalinzameling wendt
u zich tot uw gemeente of de leverancier bij wie u dit
product hebt gekocht.

Dansk

Etiketten med et kryds over skraldespanden pa hjul, der
sidder pa produktet, angiver, at dette produkt ikke ma
bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.
For at beskytte milig og helbred skal dette produkt
bortskaffes separat, sa det kan genbruges pa en made, der
er god for miljget. Kontakt de lokale myndigheder eller den
forhandler, hos hvem du har kgbt produktet, vedragrende
steder, hvor du kan aflevere produktet.

Suomi

Laite on merkitty jateastia-symbolilla, jonka yli on vedetty
rasti. Tama tarkoittaa, ettei laitetta saa havittda normaalin
talousjatteen mukana. Al hévita laitetta normaalin jatteen
seassa vaan varmista, etta laite kierratetaan
ymparistoystavallisella tavalla, jottei ymparistolle tai
ihmisille aiheudu vahinkoa. Liséatietoja kierratyksesta ja
kerayspisteista saa ottamalla yhteytta paikallisiin
viranomaisiin tai jélleenmyyjaan, jolta laite ostettiin.

Svenska

Symbolen med en éverkorsad soptunna innebér att denna
produkt inte far kastas i vanligt hushallsavfall. For att
skydda miljén ska denna produkt inte kastas tillsammans
med vanligt hushallsavfall utan [dmnas for atervinning pa
tillborligt satt. For mer information om uppsamlingsplatser
kontakta din lokala myndighet eller den aterforsaljare dar
du har kdpt produkten.
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Norsk

Det er krysset over merket av beholderen pa hjul som vises
pa produktet, som angir at dette produktet ikke skal kastes
sammen med vanlig husholdningsavfall. Hold dette
produktet atskilt fra annet avfall slik at det kan resirkuleres
pa en miljgmessig forsvarlig mate og dermed forhindre
eventuell skade pa miljg eller helse. Hvis du vil ha mer
informasjon om hvor produktet kan leveres inn, kontakter
du kommunale myndigheter eller forhandleren der du
kigpte dette produktet.

Cesky

Stitek s preskrtnutym odpadkovym ko$em na kolegkéach,
ktery Ize nalézt na vyrobku, oznacuje, Ze tento product se
nema likvidovat s béZnym domovnim odpadem. V zajmu
ochrany Zivotniho prostfedi a lidského zdravi zlikvidujte
tento vyrobek jako tfidény odpad, ktery se recykluje
zplUsobem Setrnym k Zivotnimu prostfedi. Podrobnéjsi
informace o sbérnych dvorech pro tfidény odpad ziskate
na obecnim Ufadé nebo u prodejce, u kterého jste prislusny
vyrobek zakoupili.

Magyar

A terméken talalhatd, athlzott szemetest abrazold cimke
azt jelzi, hogy ezt a terméket nem szabad a rendes
haztartasi szeméttel egyitt kidobni. Az esetleges
koérnyezeti- vagy egészségkarosodast megeldzendd,
kérjuk, hogy ezt a terméket a tdbbi szeméttdl elkllonitve
helyezze el, és biztositsa, hogy azt kdryezetbarat médon
Ujrahasznositsak. A rendelkezésére all6 begy(ijtd
létesitményekrdl kérjuk tajékozddjon a megfeleld helyi
allami szerveknél vagy a viszonteladénal, ahol a terméket
vasarolta.

Polski

Symbol przekreslonego kosza znajdujgcy sie na produkcie
oznacza, ze nie moze on by¢ utylizowany razem z
normalnymi odpadami z gospodarstwa domowego. Aby
zapobiec potencjalnemu zagrozeniu dla $rodowiska lub
zdrowia ludzkiego, produkt ten nalezy odseparowac od
reszty odpadéw z gospodarstwa domowego i utylizowa¢ w
ekologicznie whasciwy sposob. Szczegotowe informacije na
temat punktdw zbiérki odpadéw mozna uzyska¢ w
lokalnych urzedach lub u sprzedawcy danego produktu.

Slovensky

Stitok s preskrtnutym odpadkovym ko$om na kolieskach,
ktory je mozné ndjst' na vyrobku, oznacuje, Ze tento
product sa nema likvidovat' s beznym komunainym
odpadom. V zaujme ochrany Zivotného prostredia a
ludského zdravia zlikvidujte tento vyrobok ako triedeny
odpad, ktory sa recykluje spdsobom Setrnym k Zivotnému
prostrediu. PodrobnejSie informacie o zbermnych dvoroch
pre triedeny odpad ziskate na obecnom trade alebo u
predajcu, u ktorého ste prislusny vyrobok zakupili.

Slovenski

Precrtan koS za smeti na etiketi, katero lahko najdete na
vaSem izdelku, pomeni, da tega izdelka ne smete odvredi
podobno kot vse ostale smeti. Da bi preprecili morebitne
Skodljive vplive na okolje ali zdravje, logite izdelek od vseh
ostalih in poskrbite, da bo recikliran na okolju prijazen
nacin. Natan¢ne informacije o tem, kje se nahajajo
primerna odlagali§€a, pridobite v vaSem krajevnem uradu
ali pri prodajalcu.

Eesti

Teie tootele kleebitud tahis, mis kujutab ratastega
prugikonteinerit, millele on rist peale tdmmatud, keelab
toote kdrvaldamise majapidamisjadtmetega sarmnasel viisil.
Keskkonnale véi inimeste tervisele tekitatava voimaliku
kahju véltimiseks eraldage toode teistest jadtmetest, et
tagada selle korduvkasutamine keskkonnasaastlikul viisil.
Kui soovite saada rohkem teavet véimalike
kogumispunktide kohta, vétke (ihendust kohaliku
omavalituse ametnikuga vai teile toote mudnud
jaemudjaga.

Lietuviskai

UZbraukta ratuota Siuksliadézeés etiketé, kurig rasite ant
jasy produkto, reiskia, kad Sis produktas neturéty bati
iSmestas kartu su jprastinémis buitinémis Siukslémis.
Siekiant iSvengti galiamos Zalos aplinkai bei Zmoniy
sveikatai, praSome atskirti §j produkta nuo kity atlieky, ir
isitikinti, kad jis baty perdirbtas aplinkai nepavojingu badu.
Jei reikia iSsamesnés informacijos apie atlieky surinkimo
ypatumus, prasome kreiptis j savo vietos valdZios jstaigas
arba | mazmeninj pardavéja, i$ kurio jus jsigijote §j
produkta.

Latviski

Markéjums ar parsvitrotu atkritumu tvertni uz riteniSiem,
kas redzams uz izstradajuma, norada, ka So izstradajumu
nedrikst likvidét kopa ar parastajiem sadzives atkritumiem.
Lai noveérstu iesp&jamo kaitéjumu videi vai cilvéku
veselibai, lidzu, atdaliet So izstradajumu no citiem
atkritumiem, tadéjadi nodroSinot ta otrreizejo parstradi videi
drosa veida. Papildinformacijai par pieejamajam atkritumu
savaksanas iespéjam, lidzu, sazinieties ar vietéjo
pasvaldibu vai mazumtirgotaju, no kura jds iegadajaties So
izstradajumu.

EAAnvIKa

H diaypappévn eTIKETA TOU TPOXO0PSPOU KASOU
aATTOPPIPKATWY TTOU Ba BPEiTE TTAVW OTO TTPOIGV 0OG
UTTOdEIKVUEI OTI QUTS TO TIPOIGV OEV TTPETTEI VA OTTOPPITITETAN
HEOW TOU KavOVIKOU SIKTUOU OTTOKOMIDNG OIKIOKWY
aTTOPPIMKATWY. [a VO OTTOTPEWETE TTIBAVES ETTITITWOEIG
aT0 TrEPIBGAAOV A TNV OTOMIKNA UyEia, TTapakaAoUuE va
SlaywpioeTe auTd To TTPOIdV aTTd GAAa diKTUG aTTOKOMIBAG
woTe va dlacgealioeTe 6T gival duvarr| n avakUKAwaon Tou
He évav TTEPIBAANOVTIKG BepITd TPOTTO. M0 TIEPICCOTEPEG
TTANPOPOPIEG OXETIKA [E TIG DIaBETINEG duVATOTNTES
OUA\OYNG OTTOPPIMPATWY, TTApaKaAoUUE va
ETTKOIVWVAOETE PE TNV TOTTIKF) KUBEPVNTIKA apXA ) TO
KaTaoTnua AIGVIKAG aTT GTTOU ayopdoaTe QUTO TO TTPOIOV.

Tirkce

Uriiniiniiziin (izerinde bulunan garpi isaretli tekerlekli kutu
etiketi, bu Griiniin normal ev atik sistemi vasitasiyla elden
cikarilmamasi gerektigini gésterir. Cevreye ve insan
sagligina zarar vermeyi 6nlemek icin, litfen bu triint
gevreye zarar vermeyecek sekilde geri dontstime tabi
tutulmak Uzere diger atiklardan ayirin. Mevcut toplama
tesisleri ile ilgili ayrintili bilgi edinmek igin, yerel devlet
makamlariyla veya bu Uriini satin aldiginiz saticiyla irtibata
gegin.
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Romana

Eticheta aratand un cos de gunoi taiat cu doua linii
ncrucisate, care poate fi gasita pe produs, indica faptul ca
acesta nu trebuie aruncat la gunoi laolalta cu gunoiul
menajer. Pentru a evita posibila degradare a mediului
fnconjurator sau a sanatatii umane, colectatj separat acest
produs de gunoiul menajer pentru a va asigura ca poate fi
reciclat intr-un mod ecologic. Pentru mai multe detalii
privind punctele disponibile de colectare, contactatj
autoritatile locale sau comerciantul de la care atj
achizitionat acest produs.

Bbnrapcku

ETVIKe'I'bT, npeacrasnsBall 3a4epTaHo KoLlye 3a 6OKJ'IyK B
Kpbr, KOMTO MOXeTe Aa BnanTe BbpXy BallUA NPOAYKT,
03Ha4aBa, Ye TO3v NPOAYKT He TpsibBa Aa ce U3XBLPIS
3aeHO C OBMKHOBEHWTE JOMaKUHCKV oTnaabLUu. 3a
npeanassaHe OT EBEHTyarnH1 WEeTU BbpXy OKonHata
cpena unu 4YoBeLUKOTO 34paBe, Mond, oTaeneTe To3un
NPOAYKT OT OCTaHanuUTe OTnagbLy, 3a a Ce rapaHTupa, Ye
TO LWe 6bae peLmnKMpaH rno ekonormiHo cbobpaseH
HauuH. 3a noseye MHd)OpMaLlVIFI OTHOCHO HanunyHuTe
MecTa 3a cbbypaHe Ha oTnagbLY, MOSIsi, CBbpXETe ce C
MEeCTHUTE BNacTV UMW TbproseLa, OT KOroTo CTe 3aKynunu
TO3W NPOAYKT.

Hrvatski

Oznaka prekrizene kante za otpad koja se nalazi na vasem
proizvodu znadi da se ovaj proizvod ne smije odlagati u
obi¢no kuéno smece. Da bi se sprijecili negativni ucinci na
okolis ili ljudsko zdravlje odvojite ovaj proizvod od ostalog
otpada da bi se osiguralo njegovo recikliranje na ekoloski
prihvatljiv nacin. ViSe pojedinosti o dostupnim reciklaznim
dvori§tima zatraZite u uredu lokalne samouprave ili od
prodavaca od kojeg ste kupili ovaj proizvod.

MakeaoHcKkn

MpeupTaHaTa 03Haka BO Kpyr 3a kaHTaTa LWTo e
npuvkaxkaHa Ha NPOM3BOAOT NOCOYYBa [eKa OBOj NPOU3BOL
He cMee Jja ce dprna co pefoBHWNOT AoMalleH oTnag. 3a
[a CripeymnTe MOXHM LUTETM 3a XMUBOTHATa cpeanHa unm no
34paBjeTo Ha nyreTo, 0ABOjTE ro 0BOj NPOU3BOA Of
[OpYrvoT aomMallieH oTnaz 3a Aa 06e36eaute HEroBo
peuvKMpare Ha HauvH KOjLUTO HEMA [ia v HaLLTETU Ha
XVBOTHaTa cpeaunHa. KoHTakTupajTe co onTuHekata
KaHLenapuja unum co NpoaaBaYoT Kaje LUTO o KynveTe
0BOj NPOM3BOZ, 3a NOBEKE AETanM oKomy AoCTanHuTe
CcoBUpHK nokauum.

Srpski

Okrugla oznaka sa precrtanom kantom za odlaganje
otpada koja se nalazi na proizvodu znaci da se ovaj
proizvod i priloZzene baterije ne smeju odlagati u otpad na
uobicajen nacin. Da bi se sprecio Stetan uticaj na okolinu ili
na zdravlje ljudi, odvojte ovaj proizvod i njegove baterije od
ostalog otpada kako bi se oni reciklirali na ekoloski
prihvatljiv nacin. Za viSe detalja o mestima za reciklazu
obratite se lokalnoj samoupravi ili prodavcu od koga ste
kupili ovaj proizvod.
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