
Información importante de 
configuración

Conexión de red 
(inalámbrica o alámbrica)

1. Si va a conectar el producto a una red, 
utilice el cable Ethernet que vino incluido 
con la impresora.

IMPORTANTE:
Conecte el cable para redes inalámbricas o 
alámbricas. Para una conexión inalámbrica, 
tendrá que retirar el cable después.

2. Configure el producto usando el póster 
Guía de instalación. Si está usando la impresora 
Epson Stylus® Office TX600FW, asegure de 
configurar la fecha y la hora. NO siga los pasos 
de instalación del software en la sección 
“Conexión USB”.

3. Instale el software usando la Guía de instalación 
en red.

Conexión directa (USB)

1. Si NO va a instalar el producto en una red, 
conéctelo usando el cable USB que vino 
incluido con la impresora. 

2. Configure su producto, incluyendo la fecha y la 
hora, si es necesario, e instale el software como 
se describe en el póster Guía de instalación.
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Cable Ethernet 
(incluido)

Cable USB (incluido)



Informação importante de 
configuração

Conexão de rede (com ou sem fio)

1. Se for conectar o produto a uma rede, use o cabo 
de Ethernet que veio com a impressora.

IMPORTANTE:
Conecte o cabo para redes com ou sem fio. 
Para uma conexão sem fio, você removerá o 
cabo depois. 

2. Configure o seu produto seguindo o pôster Guia 
de instalação. Se estiver usando a Epson Stylus® 
Office TX600FW, certifique-se de configurar a 
data e a hora. NÃO siga os passos de instalação 
do software na seção “Conexão USB”.

3. Instale o seu software usando o Manual de 
instalação em rede.

Conexão direta (USB)

1. Se NÃO for instalar o seu produto em uma rede, 
conecte-o usando o cabo USB que veio com a 
impressora.

2. Configure o seu produto, incluindo a data e a 
hora, se for nesessário, e instale o software 
conforme descrito no pôster Guia de instalação.

Cabo de Ethernet 
(incluído)

Cabo USB (incluído)


